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8816 / � � � � � � 142, 203,  

 � � � � � � � � � 285, 292
8820� � � � � � � � � � � � 148
8821� � � � � � � � � � � � 148
8822� � � � � � � � � � � � 148
8830� � � � � � � � � � � � 148
8858� � � � � � � � � � � � 148

9000� � � � � � � � � � � � 343
9000-010-014  � � � � 341
9000-020-022  � � � � 342
9000-040 � � � � 320, 341
9000-041 � � � � � � � � 341
9000-050-080  � � � � 342
9005 S � � � � � � � � � � 168
9006 S � � � � � � � � � � 168
9007 S � � � � � � � � � � 168
9011 M � � � � � � � � � � 309
9012� � � � � � � �309 – 311
9012 EL SPC � �311, 342
9012 M 1 � � � � 310, 342
9012 M� � 309 – 310, 342
9012 MTT  � � � � � � � 312
9012 SPCS � 309 – 310, 

 � � � � � � � � � � � � � 342
9012 TT � � � � � � � � � 312
9013� � � � � � � 312 – 313
9013 TT � � � � � � � � � 313
9014 P � � � � � 313 – 314
9020� � � � � � � � � � � � 314
9021� � � � � � � � � � � � 315
9022� � � � � � � 316 – 318
9023 M� � � � � � � � � � 315
9030� � � � � � � 318 – 319
9032� � � � � � � 319 – 321
9033� � � � � � � 322 – 328
9033-2 / � � � � � � � � 322
9033-9 / � � � � � � � � 324
9034 P � � � � � � � � � � 330
9035� � � � � � � 330 – 331
9035-5 / � � � � � � � � 330
9035 H @ � � � � � � � � 331
9035 V @ � � � � � � � � 331
9036� � � � � � � � � � � � 332
9037� � � � � � � 332 – 333
9040� � � � � � � 333 – 335, 

 � � � � � � � � 340 – 341
9040 D � � � � � � � � � � 345
9040 Lg @ � � � � � � � 335
9041� � � � � � � 336 – 337
9042� � � � � � � � � � � � 338
9042 N � � � � � � � � � � 337
9043� � � � � � � � � � � � 338
9043 N � � � � � � � � � � 339
9045� � � � � � � � � � � � 339
9045 / � � � � � � � � � � 339
9070� � � � � � � 343 – 344

9212-1000 @ � � � � � 350
9212-3 � � � � � � 348 – 352
9212 @ � � � � � � � � � � 349
9212 M� � � � � � � � � � 349
9212 M @ � � � � � � � � 349
9212 SPC  � � � � � � � 348
9212 SPC @  � � � � � 348
9213-1000 � � � � � � � 351
9213-1000 @ � � � � � 351
9230� � � � � � � � � � � � 351
9230 @ � � � � � � � � � � 351
9233� � � � � � � � � � � � 352
9233 / � � � � � � � � � � 352
9233 @ � � � � � � � � � � 352

9300� � � � � � � � 342, 369

9400� � � � � � � � � � � � 344

/ � � � � � � � � � 482 – 490

/ = Afzonderlijk / reserveonderdeel  @ = Set / assortiment
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Symboolverklaring
Opbouw van het HAZET-artikelnummer:

-

Bij een afzonderlijk artikel staat 
na het koppelteken [-] bijv. de 
sleutelwijdte 
Voorbeeld: 
600 N-17  sleutelwijdte 17 mm

/
Bij een set of assortiment staat 
na de schuine streep [/] het aantal 
onderdelen in het assortiment

A Amerikaanse afmeting 
(afmeting in inch)

S Voor machinebediening 
(bijv. slagmoersleutel)

Z Dubbel 6-kantprofiel

G Met scharnier

KK Met kogelkop

K Korte uitvoering

Lg / TZ Lange resp. diepe uitvoering

S Lg Zeer lange uitvoering

T Voor binnen-h-schroeven
E Voor buiten-h-schroeven

PH Voor kruiskopschroeven

PZ Voor Pozidriv-schroeven

L Leeg, bijv. gereedschapskast leeg

H / HL In de houder / houder, leeg

P / PL In knuststof inleg / 
inleg, leeg

K / KL In de gereedschapskist, -koffer / 
kist, leeg

R Aan ring

VDE
Gereedschap met 
beschermende isolatie 
conform VDE-norm

MgT Met magneet

IG Voor binnenschroefdraad

AG Voor buitenschroefdraad

X Materiaal roestvrij staal

N Nieuwe uitvoering 
bij modelwissel

Opbouw van de tabellen

4 EAN = European Article Number

B Breedte in mm

L Lengte in mm

d  d1  d2 Diameter in mm

l1 Klinglengte in mm

l2 Totale lengte in mm

M Metrische schroefdraad

s Sleutelwijdte in mm resp. inch

sb Spanbereik in mm

st Spandiepte in mm

Opbouw van de tabellen

T Diepte in mm

t Belasting in tonnen

r h Grootte in mm

# Bedieningskracht in kg

è Aantal onderdelen in set/assortiment

Toelichting van de pictogrammen

/

Afzonderlijke onderdelen leverbaar 
(pagina’s 482 – 490)
Neem ook een kijkje in onze 
reserveonderdelenshop
www.hazet.de/ersatzteil-shop

K Voor sleufschroeven

L Voor kruiskopschroeven (PH)

M Voor Pozidriv-schroeven (PZ)

b Voor binnenzeskantschroeven

c Voor buitenzeskantschroeven

N Voor binnen-h-schroeven

O

Voor Tamper Resistant 
h-schroeven
(binnen- h-schroeven 
met tapgeleiding)

e Voor buiten-h-schroeven

h

h is een merk van de firma 
Acument Intellectual Properties LLC.
HAZET is houder van de productielicentie 
voor h-gereedschappen

P
Voor binnenveeltandschroeven 
(XZN)

Q
Voor binnenveeltandschroeven 
met tap

R
Voor binnenspieprofielschroeven 
(RIBE CV)

S Voor Polydrive-schroeven

U
Voor binnen-5-ster-schroeven 
met tap

$
TRACTIEPROFIEL 
zeskant

%
TRACTIEPROFIEL 
twaalfkant

B EN/IEC 60900

6 Nominale grootte 6,3

7 Nominale grootte 10

8 Nominale grootte 12,5

9 Nominale grootte 20

0 Nominale grootte 25

j Binnenvierkant

i Buitenvierkant

h Binnenzeskant

g Buitenzeskant

Toelichting van de pictogrammen

p Insteekopname bij 
momentsleutels

n Aandrijving bij de momentsleutel-
insteekgereedschappen

A Carrosserie

B Aandrijving

C
Onderstel
Assen/schokdempers
Wielen/stuurstangen

D Olieservice

E Uitlaatsysteem

F Drijfwerk/assen

G H Motorelektra

I
Ontstekingsbougie 
Gloeibougie

J Cilinderkop
Kleppen

K Testapparaten

G
Motorblok
Koelmiddelpomp
Slangverbindingen

L
Ontstekingsverdeler 
dynamo/generator

ß
Aanbouwaggregaten
Brandstoftoevoer
Carburateur/injector

M Koppeling

N Starter/startmotor

O Accu

P Zuiger

Q Stuur

R Remmen

S
Algemene 
werkplaatsuitrusting

T Personenwagens

U Bedrijfswagen

V Landbouwmachines

W Motorfietsen

X Industrie

Y Lucht- en ruimtevaart

c
HAZET INFORMATIE 
TECHNISCH ONDERHOUD
Meer informatiemateriaal op
www.hazet.de  H.I.T.S.-videoclips

d Endoscoop- / 
inspectietechniek

a Blisterverpakking

HAZET-
BLAUW

Geregistreerd gemeenschapsmerk 
(RAL 660-2-effect)

Andere pictogrammen worden op 
www.hazet.de toegelicht
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Contactgegevens

Service center
Het HAZET service center is het directe contactpunt en het 
coördinatiecentrum voor diensten omtrent onze producten.

De beste aftersales service met korte reactietijden 
en de complete HAZET-competentie krijgt u in 
ons speciaal opgerichte service center.
Het HAZET service center biedt u in wezen de volgende prestaties:
• Reparatie, afstelling, kalibratie en certificering 

van de HAZET-momentsleutels
• Dienstverlenende taken in verband met HAZET-momentsleutels, 

pneumatische gereedschappen, gereedschapwagens en het 
resterende 
catalogusprogramma

• Korte reactietijden
• Meettoestelcontroleservice voor momentsleutels
• Contactpunt voor servicebelangen

Adres:
HAZET-WERK 
Service center 
Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29 
D-42857 REMSCHEID
[ +49 (0) 21 91 / 7 92-355 
\ +49 (0) 21 91 / 7 92-523
] service-center@hazet.de

HAZET-WERK · Hermann Zerver GmbH & Co. KG · Wuppertal · HRA 17574 
Beherende vennoot:Server Verwaltungsgesellschaft mbH. · Wuppertal 
Handelsregister HRB 11054 
Directeur Matthias J. Hoffmann, Guido Schmidt 
Btw-nr. DE 120803534

Fabriek 1
Postadres: 
} 10 04 61 · 42804 REMSCHEID
Bezoekersadres: 
Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29 
42857 REMSCHEID
[ +49 (0) 21 91 / 7 92-0 
\ GL-secretariaat +49 (0) 21 91 / 7 92-100 
\ Binnenland +49 (0) 21 91 / 7 92-375 
\ Export +49 (0) 21 91 / 7 92-400 
^ hazet.de 
] info@hazet.de

Fabriek 3
Am Langen Siepen 13 – 15 · 42857 Remscheid 
\ Inkoop +49 (0) 21 91 / 7 92-700

Fabriek 4
Vieringhausen 85 · 42857 Remscheid

Fabriek 2
Industriestraße 46 · 52525 Heinsberg 
[ +49 (0) 24 52 / 1 08-0 
\ +49 (0) 24 52 / 1 08-100

Technisch advies
[ +49 (0) 21 91 / 7 92-333 
\ +49 (0) 21 91 / 7 92-373 
] anwendungstechnik@hazet.de



 Made in Germany

Stärkste HAZET 
Knarre aller Zeiten

90 Zähne 

Perfekte Symbiose 

aus Power und Präzision!

512 Nm

Unsere 
Stärkste!

1000 NmMaximale Power!

DIN

Elektronischer Drehmoment- / Drehwinkelschlüssel für hochpräzise  
Verschraubungsanwendungen mit Smart-Technologie – Ready for Industry 4.0

System 7000 sTAC

• Völlig neuartiges Konzept ermöglicht durch Re-Design der Platine mit einem um 42 % reduzierten Flächenbedarf jetzt 
auch kleinste Drehmoment- / Drehwinkelschlüssel ab 1 Nm

• HAZET Smart Technologie bestehend aus konzipierter und entwickelter SmartTAC-App und Low Energy- 
Bluetooth-Schnittstelle (kann nationalen Zulassungsbeschränkungen unterliegen) mit problemlosem  
LIVE-Datenaustausch zur Anzeige des Schraubverlaufes auf mobilen Endgeräten, wie Smartphone (Smartwatch)  
und Tablet-PC sowie über eine USB-C-Schnittstelle zur Programmierung der Drehmoment-
Drehwinkelschlüssel und Dokumentation der Schraubdaten über Laptop und PC

• Großes, kontrastreich leuchtendes, gut ablesbares OLED-Display, 180° drehbar

Innovatief vermogen van de fabrikant 
ontwikkelt en produceert

Toepassing

Systeem 7000 sTAC
Elektronische draaimoment-/ 
draaihoeksleutel, 1 – 1000 Nm, ± 1%

Fijnvertande omschakelratels 
863 HP 1 120 Nm ·  
916 HP · 916 HP L 3 1000 Nm · 

863 HP · 916 HP · 916 HP L

Ontwikkeling

Productie

Marketing



i 
179 N 

Neue  
Werkstattwagen

Generation!   











NEUES DESIGN – IN ARBEITSFLÄCHEN, 
KANTENSCHUTZ UND SCHUBLADENFRONTEN  
•  179 N mit Kunststoff- oder 179 N X, 179 N XL, 179 N XXL mit 

Edelstahl-Arbeitsplatte 
• Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche je nach 

Wagenvariante bis zu 30 % 


ARBEITSPLATTEN  
•  Komplett abgedichtete, lösemittelbeständige Kunststoff- bzw. 

Edelstahl-Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden 
Flüssigkeiten

• Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
• Edelstahl-Arbeitsfläche [179 N X (optional), 179 N XL, 179 N XXL]
• In Arbeitsplatte integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-

Halter und Aufsatzmodule


KORPUS / FAHRGRIFF  
• Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
• Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den 

täglichen harten Werkstatteinsatz
• Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit 

echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
• Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
• Fahrgriff Metall links, schwarz pulverbeschichtet beim 179 N  oder 

unempfindlicher gebürsteter Edelstahl-Fahrgriff beim 179 N X  
sowie 179 N XL und 179 N XXL


VERRIEGELUNGS-KONZEPT  
• Neue, ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur 

besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor 
Beschädigungen

• Hochsicher angelegte Schließanlage mit neuer Zentral-
verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums

• 2-stufige Verriegelung:
-  Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss  
  mit 2 Knickschlüsseln 
-  Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko


SCHUBLADEN-KONZEPT  
• Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen 

verhindert ungewolltes Öffnen
• Ab 25 kg Traglast pro Schublade
• 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen
• Neuartiges Schubladendesign zur optimalen Nutzung des 

Innenraums
• Neue Schubladenfronten für optimiertes Handling
• Neue schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur 

einfachen Reinigung
• Schubladengröße für Ordnungssystem 3/3+ 
• Schublade flach (h 76.5 mm), Schublade hoch (h 161 mm)


NEUES HOCHLEISTUNGS-FAHRWERK  
•  Große stark belastbare Räder ( 125 mm) mit Präzisions-

kugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, 
einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last

• 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert 
Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der 
Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen

• Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
• Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

 Made in Germany
Extrem robust –

i

 179 N 
  179 N X 
  [b 786 mm] 
 
  179 N XL 
  [b 959 mm] 
 
  179 N XXL 
  [b 1133 mm]

Extra Lang!

Schlanke 
Bauform!

b

600 Lg
Ring-steeksleutels, 
extra lang, Ä 10 – 41 mm

179 N XL
Werkplaatswagenconcept 
voor 4 varianten

760-2
Universele tang met 
snelhendelbediening
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916 HP

8

HAZET – onderscheidingen en awards

Gekozen als meest geliefde merk “Best Brand” in de categorie “Gereedschap” 
door de lezers van het blad “Motorrad” in de jaren 2006 tot 2019!

14 x op rij winnaar van de “Best Brand Awards”!



© BMW AG
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HAZET – referenties

Afgestemd gereedschapassortiment
– door BMW aanbevolen –

Alle logo’s en merken zijn geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende fabrikanten en zijn door de auteurswet beschermd!

HAZET service- 
gereedschapwagens en 

assortimenten

PORSCHE 
MOTORSPORT 
vertrouwt op:

HAZET-gereedschappen worden gebruikt voor:

ALFA ROMEO ∙ AUDI ∙ BAYER ∙ CITROËN ∙ DACIA ∙ DAF ∙ FENDT ∙ FIAT ∙ FORD ∙ HARLEY-DAVIDSON ∙ HONDA ∙ HY-
UNDAI ∙ JAGUAR ∙ JEEP ∙ KIA ∙ LAND ROVER ∙ LUFTHANSA ∙ MAN ∙ MAZDA ∙ NISSAN ∙ RENAULT ∙ SAAB ∙ SCANIA ∙  
SEAT ∙ ŠKODA ∙ SUBARU ∙ SUZUKI ∙ TELEKOM ∙ TOYOTA ∙ TRUMPF ∙ VOLKSWAGEN
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Vermogen van de fabrikant
Ontwikkeling – productie – logistiek

Ontwikkeling en constructie
Fabriek 1, Remscheid

Galvanische processen
Fabriek 2, Heinsberg

Productie
Fabriek 1, Remscheid

Smederij
Fabriek 1, Remscheid

Productie
Fabriek 1, Remscheid

Gereedschaps- en matrijzenbouw
Fabriek 1, Remscheid
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HAZET is met meer dan 150 jaar ervaring in de ontwikkelig en productie van handgereedschappen, 
gereedschapwagens en speciale gereedschappen in drie fabrieken in Remscheid en een in Heinsburg een van de 
belangrijkste fabrikanten voor de professionele toepassing in industrie, automobiel- en luchtvaarttechniek.

Werken met plaatstaal  
productie gereedschapswagens i
Fabriek 3, Remscheid

Logistiek
Fabriek 2, Heinsberg

Poedercoating
Fabriek 3, Remscheid

Montage momentsleutels
Fabriek 4, Remscheid

Productie robotten-onderwerkstukken
Fabriek 2, Heinsberg

Wij staan voor oplossingen – van het idee tot de serie

Productie
Fabriek 2, Heinsberg
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Kwaliteitsgarantie en duurzaamheid
HAZET-managementsysteem voor kwaliteit – milieu – energie

“In ons familiebedrijf richten we ons naast 
de economische doelen ook op prestaties 
voor het milieu en de maatschappij, om over 
de generaties heen duurzaam te handelen.
Voor ons is het vanzelfsprekend een voorbeeldrol te spelen 
en de nodige verantwoordelijkheidszin inzake bescherming 
en behoud van het milieu in het bedrijf te integreren. Daarom 
hechten we bij de keuze van leveranciers en dienstverleners 
sterk aan de inachtneming van onze normen. Ook op het 
vlak van veiligheid op de werkplaats leggen we onze lat zeer 
hoog, omdat onze werknemers ons na aan het hart liggen.”

Uw HAZET-bedrijfsleiding

Maatregelen voor 
duurzaamheid

Groene stroom Gebruik van Duits staal 
(milieuvriendelijker door kortere transportroutes)

Behoud van natuurlijke rijkdommen Energetische waardering

Eigen productie van ca. 80% Veiligheid op de werkplaats

Voortdurende optimaliseringsmaatregelen

Ökoprofit-erkenning 
(hulpbronnenefficiëntie en zuinigheid)

ISO 14001-certificaat (milieubeheersnorm met 
zwaartepunt op voortdurend verbeteringsproces)

KlimaInvest Green Concepts GmbH 
certificeert voor onze fabriek Werk 2 
Heinsberg het gebruik van groene stroom 
uitsluitend via hernieuwbare energie

FSC-papier (papier gemaakt met verantwoorde 
bronnen) 
Gebruik bij verpakkingen en catalogi

ISO 50001-certificaat (Energiemanagement 
met zwaartepunt op de toename 
van de energie-efficiëntie)

PARTSLIFE-milieuprijs voor duurzaam 
totaalconcept in milieubeheer
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Algemeen de hoogste kwaliteitseisen 
van productidee tot de naverkoopdienst

Online 
reserveonderdelenshop

Hightec-programma’s
voor simulatie van bijv. smeedprocessen

Hoogste precisie
en nauwkeurigheid van alle productieprocessen

Levensduurtests -
Naast hoge belastingen staan duurtests 
centraal bij onze kwaliteitsborging

Eigen DAkkS-kalibratielab
en HAZET-ijkpunt

Service center -
service ook voor de beste after-sales lang na de aankoop!

Prototyping –
Voor project van de eerste designontwerpen en functies
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Service – opleidingen – competentie en kwaliteit

HAZET-wereld
Show en opleidingscentrum op 600 m2

20 infowagens in binnen- 
en buitenland
voor rechtstreekse klantenservice

Beurzen en tentoonstellingen
65 x per jaar in het binnen- en 
buitenland voor u ter plaatse

Geïntegreerd managementsysteem
voor kwaliteit, milieu en energie volgens  
DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 
en DIN EN ISO 50001

Eigen DAkkS-kalibratielab
Geaccrediteerd volgens 
DIN EN ISO/IEC 17025

Competent advies
Probleemoplosser op vier wielen
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Kort portret van de onderneming
• Hazet werd in 1868 opgericht door Hermann Zerver.
• De merknaam “HAZET” heeft zijn oorsprong in de 

uitgeschreven initialen van de oprichter, de “H” (HA) van Herman en de “Z” (ZET) van Zerver.
• HAZET is in de vijfde generatie in familiebezit.

Productielocaties

Fabriek 1 ∙ Remscheid
Smederij, productie en beheer

Fabriek 2 ∙ Heinsberg
Logistiek centrum en productie bijv. 
omschakelratels en dopsleutels

Fabriek 3 ∙ Remscheid
Werken met plaatstaal, poederinstallatie en 
productie gereedschapwagens i

Fabriek 4 ∙ Remscheid
Draaimomenttechniek



1520/64  → 80 863 HP  → 130163-549/160  → 95

80 13095

916 HP L  → 153

900 SZ 6/11 → 165
900 SZ 6-19 → 166
900 SZ 6-21 → 166
900 SZ 6-22 → 166
900 SZ 6-24 → 166

900 SZ 6-27 → 166
900 SZ 6-30 → 166
900 SZ 6-32 → 166
900 SZ 6-36 → 166

153 165 – 166

810-PZ 1  → 190
810-PZ 2  → 190

810 S/6  → 190

7920 E  → 297

190

7280-5 sTAC  → 287
7281-5 sTAC  → 287
7290-5 sTAC  → 287
7291-5 sTAC  → 287

7292-5 sTAC  → 287
7294-5 sTAC  → 287
7295-5 sTAC  → 287
7250-5 sTAC  → 287

5121 VDE  → 254

287254 297
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Nieuw en aanvullend 2020
Gereedschapstas 
1520

Dopsleutelset 
163

HiPer Fijnvertande omschakelratel 
863

HiPer Fijnvertande omschakelratel 
916

Krachtdopsleutel 
900 SZ 6

Schroevendraaiers 
810

Momentsleutel 
5000 VDE

Momentsleutel 
7000-5 sTAC

Draaimomenttestapparaat 
7920 E



9035 V-05  → 331
9035 V-06  → 331
9035 V-08  → 331

9035 V-09   → 331
9035 V-010  → 331

331

9040-610  → 340
9040-620  → 340

9040-1010  → 340
9040-1020  → 340

340

9033 M-7  → 327
9033 M-9  → 327

9033 M-11  → 3289033-11-030/4  → 3269033-11-050/2  → 326 9033-11-0120/2  → 326

327 – 328

9032 M-1  → 321 9032 M-5  → 321

9032-03/5 → 329
9032-03 KE → 329
9032-03 KU 3 → 329
9032-03 KU 6 → 329
9032-03 ZY 3 → 329

9032-03 ZY 6 → 329
9032-06/3  → 329
9032-06 KE → 329
9032-06 KU → 329
9032-06 ZY → 329

326326

9012 MTT   → 312
9012 TT   → 312

9013 TT  → 313

9212-1000 → 350
9212-1000/3 → 350
9212-1000/4 → 350

9213-1000 → 351
9213-1000/3 → 351
9213-1000/4 → 351

350 – 351

321329312 – 313

17

Nieuw en aanvullend 2020
Twin Turbo slagmoersleutel 
9012 TT-9013 TT

Hardmetalen freesstiften 
9032

Mini-staafslijper 
9032 M

Borstelslijpset 
9033

Eliminatorschijvenset 
9033

Mini schotelslijper, haakse slijper, 
polijstapparaat 
9033 M

Trillings-pendrijver, -beitel 
9035 V

Persluchtslang 
9040

Accu-slagmoersleutel 
9212/9213



4760-11  → 388

388

1979 WP-1  → 364 1979 WP-2  → 364

364

1979 FC-40  → 364 1979 FC-60  → 365

364

4562-1  → 401

401

3420-1  → 411

411

850 Lg-GE 10  → 134

134

433

4912-4  → 433

417 418

4956-4  → 417 4968/14 A  → 418 4968/2 H  → 418

18

Nieuw en aanvullend 2020
LED Werkstraler 
1979 FC

Wireless charging pad 
1979 WP

Demontage-/montagegereedschap 
4760

(De)montagegereedschap voor Henn-
klemmen 
4562

Dopsleutel h 
850 Lg

Kunststof olieaftapschroef voor speciaal 
gebruik op FORD 
3420

Precisie schuifmaat voor remschijven 
4956

Universele remkoffer/haakset 
4968

Wiellagerhuisspreider 
4912



4937-2/32  → 472

472

4685-1  → 473 4685-2  → 473

473

4800-29  → 468

468

1847-12/15  → 214

214

2534-1  → 463

463

19

Nieuw en aanvullend 2020
Tangenset voor borgringen 
1847

Klemschijf-(de)montagegereedschap 
2534

Koeleradapter 
4800

Silentlager-gereedschapset 
4937

Kopspie-verwijderaar 
4685



20

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting



33 – 43

44 – 48

48 – 51

52 – 75

76 – 79

82 – 84

85 – 103

80 – 81

21

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting

Gereedschapwagen i

Werkbanken / kasten

Gereedschapwagen- / werkbanktoebehoren

Gereedschapwagen i met assortiment

Gereedschapskoffer

Werkbank i met assortiment

Gereedschapassortimenten

Gereedschapmodule



i
 Made in Germany

179 N XL-7

179 N XXL-7

179 N X-7

179 N-7
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HAZET-gereedschapwagen – Goed gedaan door HAZET!

HAZET Youtube-
kanaal
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting

Werkvlakken, kantbescherming en ladefronten
 � 179 N met kunststof- of 179 N X, 179 N XL, 179 N XXL met rvs 
werkblad

 � Duidelijk vergrote leg- en werkvlakken naargelang de 
wagenvariant tot 30 %


Werkoppervlakken
 � Volledig afgedicht, oplosmiddelbestendig werkblad van kunststof 
of roestvrij staal beschermt het binnenste van de wagen bij 
uitlopende vloeistoffen

 � Bijzondere bescherming door hoogwaardige eindkappen uit 
kunststof

 � Werkblad uit roestvrij staal (179 N X, 179 N XL, 179 N XXL)
 � In het werkoppervlak geïntegreerde interfaces voor toebehoren 
zoals een laptophouder en een opzetmodule


Frame/rijgreep
 � Extreem robuuste uitvoering door dubbelwandige constructie
 � Volledige lasconstructie van het volledige frame voor de 
dagelijkse harde toepassingen in de werkplaats

 � Geoptimaliseerde, meegevende kantbescherming in alle hoeken 
met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept

 � Ergonomisch geoptimaliseerde rijgreep voor een betere 
bestuurbaarheid

 � Metalen rijgreep links, zwart gepoedercoat bij 179 N of resistente 
geborstelde rijgreep van roestvrij staal bij 179 N X en 179 N XL en 
179 N XXL


Vergrendelingsconcept
 � Ergonomisch geplaatste zijdelingse slotpositie zorgt voor een 
betere bedienbaarheid en beschermt de sleutel en het slot tegen 
beschadigingen

 � Veilig geplaatst sluitingssysteem met nieuwe centrale 
vergrendeling voor de optimale bescherming van uw eigendom

 � 2-voudige vergrendeling:
 – Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 
2 kniksleutels

 – Onderlinge uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico


Ladeconcept
 � Zelfintrek en tegengestelde vergrendeling van de laden 
verhinderen een ongewilde opening

 � Draaglast per lade 
25 kg: 179 N ∙ 179 N X 
40 kg: 179 N XL ∙ 179 N XXL

 � 100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
 � Nieuw ladedesign voor het optimale gebruik van de binnenkant
 � Nieuwe ladefronten voor een optimale hantering
 � Nieuwe vuilbestendige ladecoating voor een eenvoudige reiniging
 � Ladegrootte voor indelingssysteem 3/3+
 � Ondiepe lade (h 76.5 mm), diepe lade (h 161 mm)


Krachtige frame
 � Grote sterk belastbare wielen (x 125 mm) met precisiekogellager 
en dubbele kogelkrans in de draailager, eenvoudige beweging, 
ook bij hoge dynamische belasting

 � 2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen 
wegrollen, geremde zwenkwielen voorkomen draaien van de 
wielen, bijv. op schuine oppervlakken

 � Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
 � Grijze spoorloze elastische wielen zorgen voor stille beweging











�

�

 �

�

 Made in Germany
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Verrijdbare werkbank

i 179 N W

HAZET Youtube-
kanaal


De kabelopening in de achterwand maakt het bijvoorbeeld mogelijk om 
accuapparaten bij een gesloten deur op te laden


Centraal geplaatst slot (centrale vergrendeling en cilinderslot) sluit tegelijkertijd de 
deur en de laden af. Een sleutel voor de gelijktijdige afsluiting van de deur en de 
laden. (leveringsomvang: 2 sleutels)


Geoptimaliseerde, meegevende kantbescherming in alle hoeken met echte 
botsingbescherming door intern dempingsconcept


Volledige lasconstructie van het volledige frame voor de dagelijkse harde 
toepassingen in de werkplaats


Extra geperforeerd raster voor gereedschaphouder, bijv. HAZET 112-230

�
6 ondiepe laden, draaglast 25 kg, 76 mm hoog

�
1 lade voor zware lasten, draaglast: 40 kg, 161 mm hoog

� + �
100 % uittrekbare lade met kogelgelagerde telescopische rails – zelfsluitend. 
Onderlinge uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico

�
9-voudig verstelbare tussenbodem, vast gemonteerde deur

�
Hout-multiplex-berk werkblad, verwisselbaar
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Accessoires 
gereedschapwagens 
en werkbanken

1 Code
Gereedschapwagen i type:

166 C 167 T 167-3 167-3 S 177 177 W 178 N
178 

NK-3
179 
N (X)

179 
N W

179 
N XL

179 
N XXL

112/11 Gereedschaphouder × × × × × × × × ×
161T-178N/4 Set scheidingsplaten × ×
161T-179NXL/5 Set scheidingsplaten ×
161T-179NXL/5H Set scheidingsplaten ×
161T-179NXXL/6 Set scheidingsplaten ×
161T-179NXXL/6H Set scheidingsplaten ×
161T-179N/4 Set scheidingsplaten × ×
161T-179N/4H Set scheidingsplaten × ×
161T-347x120/5 Set scheidingsplaten × ×
161T-347x60/5 Set scheidingsplaten × ×
161T-395x120/5 Set scheidingsplaten × × × ×
161T-395x60/5 Set scheidingsplaten × × × ×
161-1 Anti-slipmat × × × ×
161-9 Ruitenhouder met zuignappen ×1)

162C-5 Bakje voor kleine onderdelen × ×
162C-6/5 Scheidingschotten voor tussenbodem ×
167T23 Oplegbodem ×
167T26 Geperforeerde wand ×
173-38 Anti-slipmat ×
177W-21 Portier ×
179NW-11 Bevestigingsset voor parallelle bankschroef × ×
179NW-22 Reklade ×
179NW-23 Inlegbodem ×
179NW-26 Verticale gatenplaat voor gereedschap ×
179NXL-26 Verticale gatenplaat voor gereedschap ×
179NXXL-26 Verticale gatenplaat voor gereedschap ×
179N-19 Verzamelaar voor kleine onderdelen × × × ×
179N-21 Zijdeur × × ×
179N-26 Verticale gatenplaat voor gereedschap ×
179N-35 Bushouder × × × × × × × × ×
179N-40 Basishouder × × ×
179N-42 Laptophouder, compleet × × ×
179N-45 Tablethouder ×3) ×3) ×3) ×3) ×3) ×2) ×3) ×3)

179N-46 Slagschroevendraaiersteun × × × × × × × ×
179W-40 Basishouder × ×
179W-42 Laptophouder × ×
179XXL-38 Anti-slipmat
179-35 Bushouder × × × × × × × × ×
179-45 Adapter voor tablethouder 179 N-45 ×
180-24 Documenthouder × × × × × × × ×
180-33 Papiermand × × × × × × ×
180-34 Papierrolhouder × × × × × × × ×
180-35 Bushouder × × × × × ×
2175N Parallelbankschroef × ×4) ×4)

2175N-11 Onderlegplaat van hout voor 
bankschroef 2175 N ×

1) Per paar gebruiken 2) In combinatie met adapter 179-45 3) Let op de gebruiksaanwijzing
4) In combinatie met 179 N W-11



1/3 
(172 mm)

2/3 
(344 mm)

3/3 
(519 mm)

4/3 
(691 mm)

5/3 
(864 mm)

34
8 m

m
50

 m
m

39
8 m

m

7

163-243/7

90 6

163-217/6

9112

163-245/12

96 9

163-271/9

96

7

163-460/7

89 5

163-215/5

906

163-302/6

89 9

163-270/9

90

163-522 x 50

103

163-131/8

91 8 1491

163-251/14

103

163-172 x 50

992

163-252/9
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Diepte 348 mm: 
162 C / 166 C, 174, 177, 177 K, 177 W, 178, 178 N, 178 NK
Diepte 398 mm: 
179, 179 N, 179 N X, 179 BIG-1, 179 W, 179 N W, 179 A XXL, 179 T XXL, 180

Diepte 398 mm: 179 XL, 179 N XL

Diepte 398 mm:  179 XXL, 179 N XXL, 179 A XXL (bovenste lade), 179 T XXL (bovenste lade)

3/3 vulstukken 1/3 vulstukken

De module
Voor elke lade de juiste inleg

1/9

3/3 vulstukken 1/3 vulstukken



90

163-272/32

32 90

163-191/18

18 89

163-459/15

15 96

163-463/15

15 90

163-220/13

13 96

163-468/8

8 97

163-184/6

6 100

163-266/6

6 100

163-264/5

598

163-185/5

5

101

163-426/4

4

103

163-227/3

3103

163-229/7

7 103

163-226/4

4 103

163-130 L

96

163-461/5

5 97

163-122/3

3 100

163-182/9

9 101

163-465/8

8100

163-96/3

3 101

163-464/3

3100

163-425/3

3101 4

163-121/4

101

163-124/4

4

89

163-423/55

5585

163-95/8

8 85

163-292/8

885

163-427/14

14 86

163-97/6

685

163-428/15

15 89

163-483/33

3389

163-259/14

14

163-519/12

85 12

163-509/12

86 12 89

163-379/38

3886

163-515/16

16 86

163-518/9

986

163-520/15

15

163-516/10

99 10

163-522/6

100 6

100

163-375/5

598

163-380/4

4

163-517/15

98 15 97

163-382/3

3 97

163-378/11

11 100

163-511/4

4 102

163-510/8

8 102

163-523/11

11
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1/3

1/3+



163-98/17

1785

163-211/20

2087

163-99/18

1886

163-224/57

5795

163-102/27

2690

163-119/23

2396

163-407/35

3596

163-297/26

2697

163-100/13

1397

163-424/9

9101

163-381/9

9101

163-330/16

1697

163-60/22

22102

18

163-366/18

86

163-30/25

258819

163-210/19

85 39

163-362/39

88

122

163-513/122

95

163-120/24

2498

163-406/20

2090

75

163-53/75

92100

163-329/100

93
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2/3

2/3+

3/3



787

163-371/7

77

163-138/77

91 10493

163-369/104

9092

163-139/90

17

163-143/18

102

3387

163-140/33

2788

163-374/27

4088

163-525/40

3198

163-141/31

25103

163-372/25

4199

163-526/41

3199

163-524/31
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3/3+



102 26

163-479/26

87 40

163-478/40

5699

163-527/56

87 45

163-507/45

88 56

163-528/56

93 138

163-508/138

94 194

163-481/194

5799

163-480/57

94 142

163-512/142

95 160

163-549/160
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4/3+



 Made in Germany

 

 

 

 

 

 

Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490 Geldig tot 31/12/2020 31

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting

HAZET-gereedschapwagen

1
Technische gegevens Uitvoering

L x B x H 
mm

Totale 
draagkracht 

(statisch)  
kg

Draaglast 
per 
lade 
kg

Lade 
uittrekbaar 

%
Modulegrootte Aanrij- 

bescherming
Werk-
blad Lade sluiting

177-6 -7 

780 x 498 x 915 300 20 100%  

Kunststof, 
bestand 
tegen 

oplosmid-
delen

Centrale  
vergrendeling 
afzonderlijke  
vergrendeling 

per lade

33

177 K-3 

696 x 488 x 396 145 20 100%   

Centrale  
vergrendeling 
afzonderlijke  
vergrendeling 

per lade

33

178 N-7

781 x 498 x 1037 480 20 100%  

Kunststof, 
bestand 
tegen 

oplosmid-
delen

Centrale 
vergrendeling 
afzonderlijke 
vergrendeling 

per lade

35

178 N K-3

696 x 488 x 390 145 20 100%   

Centrale 
vergrendeling 
afzonderlijke 
vergrendeling 

per lade

35

179 N-6 … -9 

785 x 518 x 1020 540 25 100%

Loodrechte, 
doorlopende 

kantenbescher-
ming 

op alle vier de 
hoeken van 
het voertuig

Kunststof, 
bestand 
tegen 

oplosmid-
delen

Zelfsluitend 
Centrale  

vergrendeling 
Onderlinge 
uittrekver-
grendeling

37

179 N X-6 … -8 

786 x 518 x 1020 540 25 100%

Loodrechte, 
doorlopende 

kantenbescher-
ming 

op alle vier de 
hoeken van 
het voertuig

Roestvrij 
staal

Zelfsluitend 
Centrale  

vergrendeling 
Onderlinge 
uittrekver-
grendeling

37

179 N XL-6 
… -8 

959 x 518 x 1020 1000 40 100%

Loodrechte, 
doorlopende 

kantenbescher-
ming 

op alle vier de 
hoeken van 
het voertuig

Roestvrij 
staal

Zelfsluitend 
Centrale  

vergrendeling 
Onderlinge 
uittrekver-
grendeling

39
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting

1
Technische gegevens Uitvoering

L x B x H 
mm

Totale 
draagkracht 

(statisch)  
kg

Draaglast 
per 
lade 
kg

Lade 
uittrekbaar 

%
Modulegrootte Aanrij- 

bescherming
Werk-
blad Lade sluiting

179 N XXL-7 
… -8 

1133 x 518 x 1020 1000 40 100%

Loodrechte, 
doorlopende 

kantenbescher-
ming 

op alle vier de 
hoeken van 
het voertuig

Roestvrij 
staal

Zelfsluitend 
Centrale  

vergrendeling 
Onderlinge 
uittrekver-
grendeling

40

166 N 

680 x 350 x 965 300   

Kunststof  
profielen 

voor 
schokbe-
scherming

Pvc-mat Hangslot 41

166 C 

725 x 398 x 1102 300   

Kunststof  
profielen 

voor 
schokbe-
scherming

Hout- 
multiplex- 

beuk
Hangslot 41

167-3

890 x 542 x 899 150   

2x

   42

167-3 S 

888 x 541 x 899 150   

2x

   42

167 T 

773 x 740 x 1345 150      43

177 W-6 -7

1040 x 520 x 934 750 20 100%  
Hout- 

multiplex- 
berk

Centrale 
vergrendeling 
afzonderlijke 
vergrendeling 

per lade

44

179 N W-7 

1150 x 600 x 965 750 25 / 40 100%

Loodrechte, 
doorlopende 

kantenbescher-
ming 

op alle vier de 
hoeken van 
het voertuig

Hout- 
multiplex- 

berk

Centrale 
vergrendeling 
Afzonderlijke 
vergrendeling 

per lade 
Onderlinge 

uittrekblokkering

45



177

S U V / Made in Germany

 177 K-3 
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Gereedschapwagen i

•  Gereedschap-, materiaal- en montagewagen 

 •  Grote wielen met kogellagers (x 100 mm), 
bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting

•  2 zwenkwielen (x 100 mm), 1 x vaststelbaar
•  Met afdekkappen – beschermt de lagers tegen vuil en draden
•  Grijze spoorloze elastische wielen zorgen voor stille beweging
•  Dubbel vergrendelingsconcept:

–  centrale vergrendeling, afsluitbaar via cilinderslot met 2 sleutels
–  individuele vergrendeling verhindert ongewild openen
–  100 % uittrekbaar met rolgeleiding

•  Totale draagkracht (statisch): 300 kg
•  Werkblad: kunststof, bestand tegen oplosmiddelen, 

met geïntegreerde opbergruimtes
•  Draaglast per lade: 20 kg
•  Kleur: HAZET-BLAUW 

Gereedschapwagen i 

 

1 L x B x H 
mm

À 
80 x 527 x 348 mm

Á 
165 x 527 x 348 mm Â 6 4

•  4 ondiepe en 2 diepe laden
177-6 780 x 498 x 915 4 x 2 x 6 x 62,8 148578
•  6 ondiepe laden en 1 diepe lade
177-7 780 x 498 x 915 6 x 1 x 7 x 64,8 148592
Opzetkoffer 177 K-3:
•  Geschikt voor gereedschapswagen Assistent 177
•  3 ondiepe laden
•  2 in het frame geïntegreerde draaggrepen
•  Optioneel: werkblad uit kunststof, bestand tegen oplosmiddelen, met geïntegreerde opbergvakken, HAZET-nr. 177-05
177 K-3 696 x 488 x 396 3 x – – 33,7 207190

Het volgende toebehoren is afzonderlijk verkrijgbaar:

1 Code

112/11 Gereedschaphouder 47
161-1 Antislipmat 48
161 T-347 x 120/5 Scheidingsschotten 48
161 T-347 x 60/5 Scheidingsschotten 48
179-35 Bushouder 49

1 Code

180-24 Documenthouder 51
180-33 Papiermand 51
180-34 Papierrolhouder 51
2175 N Parallelbankschroef 51
2175 N-11 Onderlegring 51

Gereedschapwagen i



178 N

S W U T / Made in Germany

YouTube Clip

 178 NK-3   178 N-10 

B
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i

•  Gereedschap-, materiaal- en montagewagen 

 •  Grote wielen met kogellagers (125 mm), bewegen 
gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting

•  2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen wegrollen, 
geremde zwenkwielen voorkomen draaien van de wielen, 
bijv. op schuine oppervlakken

•  Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
•  Grijze spoorloze elastische wielen zorgen voor stille beweging
•  Dubbel vergrendelingsconcept:

–  centrale vergrendeling, afsluitbaar via cilinderslot met 2 kniksleutels
–  individuele vergrendeling verhindert ongewild openen
–  100 % uittrekbaar met rolgeleiding

•  Totale draagkracht (statisch): 480 kg
•  Werkblad: kunststof, bestand tegen oplosmiddelen, 

met geïntegreerde opbergruimtes
•  Draaglast per lade: 20 kg
•  Kleur: HAZET-BLAUW 

Gereedschapwagen i 

Het volgende toebehoren is afzonderlijk verkrijgbaar:

1 Code

112/11 Gereedschaphouder 47
161-1 Antislipmat 48
161 T-178 N/4 Set scheidingsplaten 49
179-35 Bushouder 49

1 Code

180-24 Documenthouder 51
180-33 Papiermand 51
180-34 Papierrolhouder 51
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Gereedschapwagen i 

 

1 L x B x H 
mm

À 
80 x 527 x 348 mm

Á 
165 x 527 x 348 mm

6 4
Gereedschapswagen 178 N-7
•  5 ondiepen en 2 diepe laden
•  Stabiele rijgreep vast aan het frame gemonteerd
•  Werkblad: kunststof, bestand tegen oplosmiddelen, met geïntegreerde opbergvakken
•  Opstaande rand beschermt onderdelen tegen het er af vallen
•  Individuele bevestigingsmogelijkheden door rechthoekig gatenraster op de zijwanden, bijv. voor HAZET-hakenprogramma artikelgroep 

112 voor gereedschappen of andere aanbouwdelen zoals bijv. bushouder, papierrolhouder, papiermand enz.
178 N-7 781 x 498 x 1037 5 x 2 x 74,1 202782
178 N-10 bestaande uit gereedschapswagen 178 N-7, opzetkoffer 178 N K-3
Gereedschapswagen 178 N-7:
•  5 ondiepe en 2 diepe laden
•  Stabiele rijgreep vast aan het frame gemonteerd
•  Werkblad: kunststof, bestand tegen oplosmiddelen, met geïntegreerde opbergvakken
•  Opstaande rand beschermt onderdelen tegen het er af vallen
•  Individuele bevestigingsmogelijkheden door rechthoekig gatenraster op de zijwanden, bijv. voor HAZET-hakenprogramma artikelgroep 

112 voor gereedschappen of andere aanbouwdelen zoals bijv. bushouder, papierrolhouder, papiermand enz.
Opzetkoffer 178 N K-3:
•  Geschikt voor gereedschapswagen Assistent 178 N
•  3 ondiepe laden
•  2 in het frame geïntegreerde draaggrepen
•  Optioneel: werkblad uit kunststof, bestand tegen oplosmiddelen, met geïntegreerde opbergvakken, HAZET-nr. 177-05
178 N-10 781 x 498 x 1410 8 x 2 x 107,8 202805
Opzetkoffer 178 N K-3
•  Geschikt voor gereedschapswagen Assistent 178 N
•  3 ondiepe laden
•  2 in het frame geïntegreerde draaggrepen
•  Optioneel: werkblad uit kunststof, bestand tegen oplosmiddelen, met geïntegreerde opbergvakken, HAZET-nr. 177-05
178 N K-3 696 x 488 x 390 3 x – 33,7 202799
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i

•  Gereedschap-, materiaal- en montagewagen 

 Werkoppervlakken
•  Duidelijk vergrote leg- en werkvlakken in roestvrij staal of 

kunststof, naargelang de wagenvariant tot 30 %
•  Volledig afgedicht werkblad beschermt de binnenkant 

van de wagen bij uitlopende vloeistoffen
•  In het werkoppervlak geïntegreerde interfaces voor toebehoren 

zoals een laptophouder en een opzetmodule
Frame/rijgreep
•  Extreem robuuste uitvoering door dubbelwandige constructie
•  Volledige lasconstructie van het volledige frame voor de 

dagelijkse harde toepassingen in de werkplaats
•  Geoptimaliseerde, meegevende kantbescherming in alle hoeken 

met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
•  Ergonomisch geoptimaliseerde rijgreep voor een betere bestuurbaarheid
Vergrendelingsconcept
•  Ergonomisch geplaatste zijdelingse slotpositie zorgt voor een betere 

bedienbaarheid en beschermt de sleutel en het slot tegen beschadigingen
•  Veilig geplaatst sluitingssysteem met centrale vergrendeling 

voor de optimale bescherming van uw eigendom
•  Tweetraps vergrendeling

–  Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
–  Tegengestelde uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico

Ladeconcept
•  Zelfintrek en tegengestelde vergrendeling van de 

laden verhinderen een ongewilde opening
•  100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
•  Ladedesign voor het optimale gebruik van de binnenkant
•  Nieuwe ladefronten voor een optimale hantering
•  Nieuwe vuilbestendige ladecoating voor een eenvoudige reiniging
•  Lade ondiep, hoogte: 77 mm / diep, hoogte: 162 m
•  25 kg draaglast per lade
•  Ladegrootte voor indelingssysteem 3/3+
Krachtige frame
•  Grote, sterk belastbare wielen (x 125 mm) met 

precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager 
bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting

•  2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen 
wegrollen, geremde zwenkwielen voorkomen draaien 
van de wielen, bijv. op schuine oppervlakken

•  Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
•  Grijze spoorloze elastische wielen zorgen voor stille beweging
i 179 N-6 – 9:
•  Met oplosmiddelbestendig kunststof werkblad
•  Metalen rijgreep, zwart gepoedercoat
i 179 N X-6 – 8:
•  Met roestvrij stalen werkblad
•  Bijzondere bescherming door hoogwaardige eindkappen uit kunststof
•  Rijgreep geborsteld roestvrij staal
•  Totale draagkracht (statisch): 540 kg
•  Draaglast per lade: 25 kg
•  Kleur: HAZET-BLAUW 

Gereedschapwagen i 

Het volgende toebehoren is afzonderlijk verkrijgbaar:

1 Code

112/11 Gereedschaphouder 47
161 T-179 N/4 Set scheidingsplaten 49
179-35 Bushouder 49
179 N-19 Verzamelaar voor kleine 

onderdelen
50

179 N-21 Zijdeur 50
179 N-26 Verticale gatenplaat voor 

gereedschap
50

1 Code

179 N-40 Basishouder 50
179 N-42 Laptophouder, compleet 50
180-24 Documenthouder 51
180-33 Papiermand 51
180-34 Papierrolhouder 51
180-35 Bushouder 51
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Gereedschapwagen i 

 

1 L x B x H 
mm

À 
77 x 522 x 398 mm

Á 
162 x 522 x 398 mm

6 4
•  3 ondiepe en 3 diepe laden
179 N-6 785 x 518 x 1020 3 x 3 x 90 214570
•  5 ondiepe en 2 diepe laden
179 N-7 785 x 518 x 1020 5 x 2 x 90 214488
•  5 ondiepen en 2 diepe laden
•  Kleur RAL 3020 (rood)
179 N-7-RAL 3020 785 x 518 x 1020 5 x 2 x 90 220212
•  5 ondiepen en 2 diepe laden
•  Kleur RAL 9005 (matzwart)
179 N-7-RAL 9005 785 x 518 x 1020 5 x 2 x 90 220229
•  7 ondiepe laden en 1 diepe lade
179 N-8 785 x 518 x 1020 7 x 1 x 90 214587
•  7 ondiepe laden en 1 diepe lade
•  Kleur RAL 7021 (zwartgrijs)
179 N-8-RAL 7021 785 x 518 x 1020 7 x 1 x 90 220311
•  9 ondiepe laden
179 N-9 785 x 518 x 1020 9 x – 90 220236
•  3 ondiepe en 3 diepe laden
179 N X-6 786 x 518 x 1020 3 x 3 x 90 215560
•  5 ondiepe en 2 diepe laden
179 N X-7 786 x 518 x 1020 5 x 2 x 90 215577
•  5 ondiepen en 2 diepe laden
•  Kleur RAL 3020 (rood)
179 N X-7-RAL 3020 786 x 518 x 1020 5 x 2 x 90 219322
•  7 ondiepe laden en 1 diepe lade
179 N X-8 786 x 518 x 1020 7 x 1 x 90 215584
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i

•  Gereedschap-, materiaal- en montagewagen 

 Werkoppervlakken
•  Duidelijk vergrote leg- en werkvlakken in roestvrij staal 

of kunststof, naargelang de wagenvariant tot 30 %
•  Volledig afgedicht werkblad beschermt de binnenkant 

van de wagen bij uitlopende vloeistoffen
•  In het werkoppervlak geïntegreerde interfaces voor 

toebehoren zoals een laptophouder en een opzetmodule
•  Met roestvrij stalen werkblad
•  Bijzondere bescherming door hoogwaardige eindkappen uit kunststof
Frame/rijgreep
•  Extreem robuuste uitvoering door dubbelwandige constructie
•  Volledige lasconstructie van het volledige frame voor de 

dagelijkse harde toepassingen in de werkplaats
•  Geoptimaliseerde, meegevende kantbescherming in alle hoeken 

met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
•  Ergonomisch geoptimaliseerde rijgreep 

voor een betere bestuurbaarheid
•  Rijgreep geborsteld roestvrij staal
Vergrendelingsconcept
•  Ergonomisch geplaatste zijdelingse slotpositie zorgt 

voor een betere bedienbaarheid en beschermt de 
sleutel en het slot tegen beschadigingen

•  Veilig geplaatst sluitingssysteem met centrale vergrendeling 
voor de optimale bescherming van uw eigendom

•  Tweetraps vergrendeling
–  Centrale vergrendeling, afsluitbaar door 

cilinderslot met 2 kniksleutels
–  Tegengestelde uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico

Ladeconcept
•  Zelfintrek en tegengestelde vergrendeling van de 

laden verhinderen een ongewilde opening
•  100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
•  Ladedesign voor het optimale gebruik van de binnenkant
•  Nieuwe ladefronten voor een optimale hantering
•  Nieuwe vuilbestendige ladecoating voor een eenvoudige reiniging
•  Lade ondiep, hoogte: 77 mm / diep, hoogte: 162 m
•  40 kg draaglast per lade
•  Ladegrootte voor indelingssysteem 4/3+
Krachtige frame
•  Grote, sterk belastbare wielen (x 125 mm) met 

precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager 
bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting

•  2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen 
voorkomen wegrollen, geremde zwenkwielen voorkomen 
draaien van de wielen, bijv. op schuine oppervlakken

•  Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
•  Grijze spoorloze elastische wielen zorgen voor stille beweging
•  Totale draagkracht (statisch): 1000 kg
•  Draaglast per lade: 40 kg
•  Kleur: HAZET-BLAUW 

Gereedschapwagen i 

Het volgende toebehoren is afzonderlijk verkrijgbaar:

1 Code

112/11 Gereedschaphouder 47
161 T-179 N XL/5 Set scheidingsplaten 49
173-38 Antislipmat 48
179-35 Bushouder 49
179 N-19 Verzamelaar voor kleine 

onderdelen
50

179 N-21 Zijdeur 50
179 N-40 Basishouder 50

1 Code

179 N-42 Laptophouder, compleet 50
179 N XL-26 Verticale gatenplaat voor 

gereedschap
50

180-24 Documenthouder 51
180-33 Papiermand 51
180-34 Papierrolhouder 51
180-35 Bushouder 51
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Gereedschapwagen i 

 

1 L x B x H 
mm

À 
77 x 696 x 398 mm

Á 
162 x 696 x 398 mm

6 4
•  3 ondiepe en 3 diepe laden
179 N XL-6 959 x 518 x 1020 3 x 3 x 125 215171
•  5 ondiepe en 2 diepe laden
179 N XL-7 959 x 518 x 1020 5 x 2 x 125 215164
•  7 ondiepe laden en 1 diepe lade
179 N XL-8 959 x 518 x 1020 7 x 1 x 125 215218
•  7 ondiepe laden en 1 diepe lade
•  Kleur RAL 7012 (basaltgrijs)
179 N XL-8-VW 959 x 518 x 1020 7 x 1 x 125 220243
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i

•  Gereedschap-, materiaal- en montagewagen 

 Werkoppervlakken
•  Duidelijk vergrote leg- en werkvlakken in roestvrij staal 

of kunststof, naargelang de wagenvariant tot 30 %
•  Volledig afgedicht werkblad beschermt de binnenkant 

van de wagen bij uitlopende vloeistoffen
•  In het werkoppervlak geïntegreerde interfaces voor 

toebehoren zoals een laptophouder en een opzetmodule
•  Met roestvrij stalen werkblad
•  Bijzondere bescherming door hoogwaardige eindkappen uit kunststof
Frame/rijgreep
•  Extreem robuuste uitvoering door dubbelwandige constructie
•  Volledige lasconstructie van het volledige frame voor de 

dagelijkse harde toepassingen in de werkplaats
•  Geoptimaliseerde, meegevende kantbescherming in alle hoeken 

met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
•  Ergonomisch geoptimaliseerde rijgreep 

voor een betere bestuurbaarheid
•  Rijgreep geborsteld roestvrij staal
Vergrendelingsconcept
•  Ergonomisch geplaatste zijdelingse slotpositie zorgt 

voor een betere bedienbaarheid en beschermt de 
sleutel en het slot tegen beschadigingen

•  Veilig geplaatst sluitingssysteem met centrale vergrendeling 
voor de optimale bescherming van uw eigendom

•  Tweetraps vergrendeling
–  Centrale vergrendeling, afsluitbaar door 

cilinderslot met 2 kniksleutels
–  Tegengestelde uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico

Ladeconcept
•  Zelfintrek en tegengestelde vergrendeling van de 

laden verhinderen een ongewilde opening
•  100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
•  Ladedesign voor het optimale gebruik van de binnenkant
•  Nieuwe ladefronten voor een optimale hantering
•  Nieuwe vuilbestendige ladecoating voor een eenvoudige reiniging
•  Lade ondiep, hoogte: 77 mm / diep, hoogte: 162 m
•  40 kg draaglast per lade
•  Ladegrootte voor indelingssysteem 5/3+
Krachtige frame
•  Grote, sterk belastbare wielen (x 125 mm) met 

precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager 
bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting

•  2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen 
voorkomen wegrollen, geremde zwenkwielen voorkomen 
draaien van de wielen, bijv. op schuine oppervlakken

•  Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
•  Grijze spoorloze elastische wielen zorgen voor stille beweging
•  Totale draagkracht (statisch): 1000 kg
•  Draaglast per lade: 40 kg
•  Kleur: HAZET-BLAUW 

Gereedschapwagen i 

 

1 L x B x H 
mm

À 
77 x 870 x 398 mm

Á 
162 x 870 x 398 mm

6 4
•  5 ondiepe en 2 diepe laden
179 N XXL-7 1133 x 518 x 1020 5 x 2 x 145 214624
•  7 ondiepe laden en 1 diepe lade
179 N XXL-8 1133 x 518 x 1020 7 x 1 x 145 214778

Het volgende toebehoren is afzonderlijk verkrijgbaar:

1 Code

112/11 Gereedschaphouder 47
161 T-179 N XXL/6 Set scheidingsplaten 49
179-35 Bushouder 49
179 N-19 Verzamelaar voor kleine 

onderdelen
50

179 N-21 Zijdeur 50
179 N-40 Basishouder 50

1 Code

179 N-42 Laptophouder, compleet 50
179 N XXL-26 Verticale gatenplaat voor 

gereedschap
51

180-24 Documenthouder 51
180-33 Papiermand 51
180-34 Papierrolhouder 51
180-35 Bushouder 51
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•  Gereedschap-, materiaal- en montagewagen 

 Het origineel
•  Plaatsbesparend
•  Zuilen kunnen worden ingeschoven tot een minimale 

hoogte (500 mm) 
voor plaatsbesparend transport. 
Ingeschoven zuilen als draaggreep bruikbaar

•  Met hangslot (incl. 2 sleutels) afsluitbaar
•  Buitenste rubberen profielen bechermen tafelblad 

en tussenbakken tegen beschadigingen
•  Tafelblad met rubberen mat, 2 tussenkasten incl. 

4 variabele indelingen, ruime bodemplaat
•  4 volledig rubberen wielen met afdekkappen, 

dubbel kogelgelagerd, daarvan kunnen 
2 zwenkwielen worden vastgezet

•  Totale draagkracht (statisch): 300 kg
•  Werkblad: Pvc-mat
•  Kleur: HAZET-BLAUW 

Gereedschapwagen i 

 

1 L x B x H 
mm 6 4

166 N 680 x 350 x 965 24,5 004959

•  Gereedschap-, materiaal- en montagewagen 

 •  Middenbakken geschikt voor HAZET gereedschapinleggen, 
incl. elk 2 scheidingschotten

•  Met extra tableau, verschuifbaar, in de middenkast integreerbaar, 
bijv. voor schuifmaat en kleine onderdelen

•  Ruime onderbak van plaatstaal
•  Grote rollen met betere roleigenschappen over oneffenheden
•  Inschuifbaar, afsluitbaar incl. hangslot met 2 sleutels
•  Rubber profiel rondom
•  Totale draagkracht (statisch): 300 kg
•  Werkblad: Hout-multiplex-beuk, verwisselbaar
•  Kleur: HAZET-BLAUW
•  Zuilen kunnen worden ingeschoven tot een minimale hoogte (647 mm) 

voor plaatsbesparend transport

Gereedschapwagen i 

 

1 L x B x H 
mm 6 4

166 C 725 x 398 x 1102 27,6 072286

Het volgende toebehoren is afzonderlijk verkrijgbaar:

1 Code

161-9 Zuigheffer 48
162 C-5 Bakje voor kleine onderdelen 49

1 Code

162 C-6/5 Scheidingschotten voor 
tussenbodem

49
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i

•  Individuele bevestigingsmogelijkheden door rechthoekig 
gatenraster op de zijwanden 

 •  15-voudig in de hoogte verstelbaar (middelste bodem) om 
plaats te kunnen maken voor bijv. blikken bussen

•  Andere bodems en anti-slipmatten (2 x 180-38) optioneel leverbaar
•  Stabiele constructie uit plaatstaal, draagvermogen per bodem: 50 kg
•  Grote wielen met kogellagers (x 100 mm), 2 zwenkwielen 

(1 x met dubbele stop), 2 bokwielen
•  Met afdekkappen – beschermt de lagers tegen vuil en draden
•  Eenvoudig bewegen, ook bij een hoge dynamische belasting
•  Grijze spoorloze elastische wielen zorgen voor stille beweging
•  Stabiele rijgreep, vast aan de behuizing gemonteerd
•  Geschikt voor HAZET Safety-Insert-systeem, 2-componenten zachtschuiminleg.
•  Draaglast per niveau: 50 kg
•  Kleur: HAZET-BLAUW
•  Zijdelingse bevestigingsmogelijkheden voor het omvangrijke 

HAZET-toebehorenprogramma (optioneel):
–  Aanhangkast 179-28
–  Bushouder voor 3 bussen 179-35
–  Papiermand 180-33
–  Papierrolhouder 180-34
–  Documentenhouder 

180-24
–  HAZET-haakprogramma, 

artikelgroep 112 enz.
•  Kleur: HAZET-BLAUW  / 

zijwanden zwart

Servicewagen i 

 

1 L x B x H 
mm 6 4

167-3 S 888 x 541 x 899 27 207206

•  Flexibel en stabiel voor alle doeleinden 

 •  15-voudig in de hoogte verstelbaar (middelste bodem) om 
plaats te kunnen maken voor bijv. blikken bussen

•  Andere bodems en anti-slipmatten (2 x 180-38) optioneel leverbaar
•  Stabiele constructie uit plaatstaal, draagvermogen per bodem: 50 kg
•  Grote wielen met kogellagers (x 100 mm), 2 zwenkwielen 

(1 x met dubbele stop), 2 bokwielen
•  Met afdekkappen – beschermt de lagers tegen vuil en draden
•  Eenvoudig bewegen, ook bij een hoge dynamische belasting
•  Grijze spoorloze elastische wielen zorgen voor stille beweging
•  Stabiele rijgreep, vast aan de behuizing gemonteerd
•  Geschikt voor HAZET Safety-Insert-systeem, 2-componenten zachtschuiminleg.
•  Draaglast per niveau: 50 kg
•  Kleur: HAZET-BLAUW 

Servicewagen i 

 

1 L x B x H 
mm 4

167-3 890 x 542 x 899 205332

Het volgende toebehoren is afzonderlijk verkrijgbaar:

1 Code

112/11 Gereedschaphouder 47
179-35 Bushouder 49
180-24 Documenthouder 51

1 Code

180-33 Papiermand 51
180-34 Papierrolhouder 51
180-35 Bushouder 51
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•  Met een stevige rambescherming op alle belangrijke steunpunten 
voor de bescherming van gevoelige plaatsen, zoals carrosserie en 
hoogwaardige velgen 

 •  Tafel met 90° naar onder inklapbaar
•  15-voudig in de hoogte verstelbaar (raster: 25 mm)
•  Stabiele lasconstructie
•  Wielen met kogellagers (x 50 mm), 

4 zwenkwielen, waarvan 2 wielen met remmen
•  Eenvoudig bewegen, ook bij een hoge dynamische belasting
•  Grijze spoorloze elastische wielen zorgen voor stille beweging
•  Past onder voertuigen met een afstand tot de grond van meer dan 130 mm
•  Draagkracht tafel: 35 kg
•  Maximale totale draagkracht (dynamisch): 150 kg
•  Geleverd in platte verpakking (H x B x D: ca. 110 x 930 x 780 mm)
•  Kleur: HAZET-BLAUW 

Servicewagen i 

 

1 L x B x H 
mm 6 4

167 T 773 x 740 x 1345 17,9 210503

Het volgende toebehoren is afzonderlijk verkrijgbaar:

1 Code

112/11 Gereedschaphouder 47
162 C-5 Bakje voor kleine onderdelen 49
167 T 23 Oplegbodem 49
167 T 26 Geperforeerde wand 49

1 Code

179-35 Bushouder 49
180-24 Documenthouder 51
180-35 Bushouder 51
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Werkbanken / kasten

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Werkbanken / kasten

Werkbanken / kasten

 

1 L x B x H 
mm

À 
80 x 527 x 348 mm

Á 
165 x 527 x 348 mm Â 6 4

•  4 x ondiepe en 2 x diepe laden en 2 planken in het rekdeel
177 W-6 1040 x 520 x 934 4 x 2 x 6 x 85 154630
•  6 x ondiepe laden en 1 x diepe lade en 2 planken in het rekdeel
177 W-7 1040 x 520 x 934 6 x 1 x 7 x 85 155644

  •  Grote wielen met kogellagers (x 125 mm), 
bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting

•  2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen wegrollen, 
geremde zwenkwielen voorkomen draaien van de wielen, 
bijv. op schuine oppervlakken

•  Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
•  Grijze spoorloze elastische wielen zorgen voor stille beweging
•  Dubbel vergrendelingsconcept:

–  centrale vergrendeling, afsluitbaar via cilinderslot met 2 sleutels
–  individuele vergrendeling verhindert ongewild openen
–  100 % uittrekbaar met rolgeleiding

•  Planken in het rekdeel: 
belasting boven: 15 kg / onder: 35 kg 
rekbodem verstelbaar

•  Optioneel: 177 W-21: deur voor het rechte 
rekdeel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels

•  Totale draagkracht (statisch): 750 kg
•  Werkblad: Hout-multiplex-berk, verwisselbaar
•  Draaglast per lade: 20 kg
•  Kleur: HAZET-BLAUW 

Verrijdbare werkbank

Het volgende toebehoren is afzonderlijk verkrijgbaar:

1 Code

112/11 Gereedschaphouder 47
161-1 Antislipmat 48
161 T-347 x 120/5 Scheidingsschotten 48
161 T-347 x 60/5 Scheidingsschotten 48
177 W-21 Deur 49
179-35 Bushouder 49

1 Code

179 W-40 Basishouder 51
179 W-42 Laptophouder 51
180-24 Documenthouder 51
180-34 Papierrolhouder 51
2175 N Parallelbankschroef 51
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Werkbanken / kasten

•  Grotere opbergruimte dan voorgaand model 

 •  Hout-multiplex-berk werkblad, verwisselbaar
•  Inclusief negenvoudig verstelbare tussenbodem 

en vast gemonteerde deur
•  De kabelopening in de achterwand maakt het bijvoorbeeld 

mogelijk om accuapparaten bij een gesloten deur op te laden
•  Volledige lasconstructie van het volledige frame voor de 

dagelijkse harde toepassingen in de werkplaats
•  Laadvermogen van de lade: 40 kg
•  Extra geperforeerd raster voor gereedschaphouder, 

bijv. HAZET 112-230
•  Geoptimaliseerde, meegevende kantbescherming in alle hoeken 

met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
•  Flexibele bankschroefmontage (vooraan, rechts, links) 

bijv. HAZET 2175 N naargelang de boorsjablonen
•  Frame:

–  Grote, sterk belastbare wielen (x 125 mm) met 
precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager 
bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting

–  2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen 
wegrollen, 
geremde zwenkwielen voorkomen draaien van 
de wielen, bijv. op schuine oppervlakken

–  Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
–  Grijze spoorloze elastische wielen zorgen voor stille beweging

•  Vergrendelingsconcept:
–  Tegengestelde uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico
–  In het midden geplaatst slot (centrale vergrendeling en 

cilinderslot) sluit gelijktijdig de deur en de laden af
–  Nog maar een sleutel nodig voor het gelijktijdig 

sluiten van deur en laden (levering: 2 sleutels)
–  180° draaien om afbreken van de sleutel te voorkomen
–  100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescooprails – zelfsluiting

•  1 lade voor zware lasten, draagkracht 40 kg, 161 mm hoog 
6 lades, draagkracht 25 kg, 76 mm hoog 
2 legvlakken in het kastdeel, boven: 15 kg / onder: 35 kg

•  Totale draagkracht (statisch): 750 kg
•  Werkblad: Hout-multiplex-berk, verwisselbaar
•  Kleur: HAZET-BLAUW 

Verrijdbare werkbank

 

1 L x B x H 
mm

À 
76 x 522 x 398 mm

Á 
161 x 522 x 398 mm

6 4
•  6 x ondiepe laden en 1 x diepe lade voor zware lasten
•  Afsluitbaar rekdeel met 2 planken
179 N W-7 1150 x 600 x 965 6 x 1 x 120 219629

Het volgende toebehoren is afzonderlijk verkrijgbaar:

1 Code

112/11 Gereedschaphouder 47
161 T-179 N/4 Set scheidingsplaten 49
179-35 Bushouder 49
179 N-19 Verzamelaar voor kleine 

onderdelen
50

179 N W-22 Reklade 50
179 N W-23 Rekbodem 50
179 N W-26 Verticale gatenplaat voor 

gereedschap
50

1 Code

179 W-40 Basishouder 51
179 W-42 Laptophouder 51
180-24 Documenthouder 51
180-33 Papiermand 51
180-34 Papierrolhouder 51
180-35 Bushouder 51
2175 N Parallelbankschroef 51
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111/116 HL

603 • c
6 • 7 • 8 • 9
603 • r
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
21 • 22 • 24

630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 
24 x 27 • 30 x 32

730
730-3 • 730-6

746-1

748 B
748 b-3 • 748 b-4 
748 b-5 • 748 b-6

760 N
760 N-1 • 760 N-2  
760 N-3

802 • K
0.8 x 4 • 1 x 5.5 
1.2 x 8 • 1.6 x 10

802-PH • L
PH 1 • PH 2

802-PZ • M
PZ 1 • PZ 2

824 • m
0.5 x 23

850 • $ • 6
 4 •  4.5 • 5 • 5.5 
 6 •  7 •   8 • 9 
10 • 11

863 P • 1

867-2 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
20 • 21 • 22 • 23 • 24 
26 • 27 • 28 • 30 • 32

915 • 3

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

918-10 • 3 • 8

920 • 3 • 8

985 • b • 8
5 • 6 • 8 • 10

1802-11

1841 a-22

1845 A-19

1845 C-19

1952-35

1980 N

1981

2100/7 R • b

2115-T/7 R • N

2120-8

2122-8

2123-8

2140-50

2154 N-3
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Werkbanken / kasten

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Werkbanken / kasten

  •  40 mm sterke meerlagige plaat van beukenhout
•  Met stalen beschermrand aan de voorkant
•  Stevig door stabiel stalen frame
•  Totale draagkracht (statisch): 1000 kg 

Werkbank

 

1 L x B x H 
mm 6 4

130-1 2000 x 760 x 845 89 003358

  •  Met jaloezie, afsluitbaar 
incl. hangslot met 2 sleutels

•  Inclusief ophanginrichting
•  Leeg, voor vrije indeling 

Gereedschapskast

 

1 L x B x H 
mm 6 4

111 L 640 x 250 x 1000 27 003266

  •  Met ophangindeling en gereedschaphouders en 
zachtschuim inleggen voor dopsleutelsets 

Gereedschapskast met assortiment

Gereedschapskast met assortiment

 

1 L x B x H 
mm 6 è 4

111/116 640 x 250 x 1000 46,4 116 003105

  •  Voor 116-delig 
assortiment 0-111/116 

Gereedschaphouder

 

1 6 è 4
111/116 HL 0,9 14 003112
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Werkbanken / kasten

  •  116-delig 
Inhoud zie assortiment 111/116,

•  Zonder kast 

Gereedschapsassortiment

 

1 6 è 4
0-111/116 17 116 000098

    

Gereedschaphouder

 

1 4
•  Gereedschapshouder, voor bijv. 630-6 x 7 tot -20 x 22 

samen met 111-03 L gebruiken
111-03 R 002849
•  Gereedschaphouder, samen met 111-03 R gebruiken
111-03 L 002832
•  Gereedschaphouder, voor 4 stuks 8 dopsleutels
111-04 002856
•  Gereedschaphouder, voor bijv 730-3 tot -6 beitels, 

746-1 centerpunt, 748 pendrijver
111-05 002863

    

 

1 4
•  Haak, bijv. voor 279, 760 N, 2100/7 R enz.
111-06 002870
•  Gereedschaphouder, voor bijv. 603 ring-steeksleutels of 2140 hamers enz.
111-10 002917
•  Gereedschaphouder, voor bijv. kruissleutel 715 (4 stuks 

gebruiken) of koevoeten 2164 (2 stuks gebruiken)
111-12 002931
•  Gereedschaphouder, voor bijv. rolmaten
111-15 002962

    

Gereedschaphouder

 

1 4
•  Gereedschapshaak x 6 mm, lengte 75 mm
111-21 003020
•  Gereedschaphaak
111-22 003037
•  Plaatschroef
111-28 003099

  •  Voor montage op gatenwanden 
met rechthoekige gaten

•  Voor bijv. achter- en zijwanden 
gereedschapswagens 
i 167 T ∙ 167 XXL ∙ 
167-3 S ∙ 177 ∙ 178 N ∙ 179 ∙ 
179 A XXL ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 N ∙ 
179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL ∙ 
179 T XXL ∙ 179 XL ∙ 179 XXL ∙ 
179-10 
en werkbanken 177 W ∙ 
179 N W ∙ 179 W 

Gereedschaphouder

 

1 è 4
•  Dubbele haak, 30 mm lang, bijv. voor gereedschappen met een T-greep
112-230 – 103898
•  Dubbele haak, 60 mm lang, bijv. voor gereedschappen met een T-greep
112-260 – 103881
•  Haak, 25 mm lang, bijv. voor gereedschappen met ophanggat
112-325 – 103874
•  Haak, 50 mm lang, bijv. voor gereedschappen met ophanggat
112-350 – 103867
•  Dubbele haak, breed, 40 mm lang, bijv. voor momentsleutel
112-440 – 103850
•  Dubbele haak, breed, 50 mm lang, bijv. voor momentsleutel
112-450 – 103843
•  Klemmen, x 12 mm, bijv. voor omschakelratel 863-1, 863 F, 

P, S en bitomschakelratel 863 B GL, BKC en BK
112-612 – 103836
•  Klemmen, x 18 mm, bijv. voor omschakelratels 

8816-1, 8816 F, P of S en 916 K
112-618 – 103720
•  Klemmen, x 24 mm, bijv. voor omschakelratels 916-1, 916 F, SP, S
112-624 – 103713
•  Beker, x 30 mm, 80 mm hoog, bijv. voor pennen, centerpunten enz.
112-830 – 103706
•  Beker, x 50 mm, 114 mm hoog, bijv. voor kraspennen 2150-1 o.a.
112-850 – 103690
•  Gereedschaphouderset
•  Voor gereedschapwagen i 167 ∙ 177 ∙ 178 N ∙ 

179 ∙ 179 BIG ∙ 179 N ∙ 179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL ∙ 179 T ∙ 179 XL ∙ 
179 XXL en werkbank i 177 W ∙ 179 W ∙ 179 N W

Inhoud: 112-230 ∙ 260 ∙ 325 ∙ 350 ∙ 440 ∙ 450 ∙ 612 ∙ 618 ∙ 624 ∙ 830 ∙ 850
112/11 11 104239
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen- / werkbanktoebehoren

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen- / werkbanktoebehoren

  •  Voor i 174, 177, 177 W, 178 en voor 169 N, 170 en 176-1 

Scheidingsschotten

 

1 è 4
•  Scheidingsschotten, 5-delig voor ondiepe lade
•  Voor gereedschapwagen i 177 en werkbank i 177 W
•  L 347 x H 60 mm
161 T-347 x 60/5 5 120758
•  Scheidingsschotten, 5-delig voor diepe lade
•  Voor gereedschapwagen i 177 en werkbank i 177 W
•  L 347 x H 120 mm
161 T-347 x 120/5 5 120765

    

Antislipmat

 

1 6 4
•  Anti-slipmat
•  Voor gereedschapwagen i 173 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL
•  L 694 x B 395 mm
173-38 0,15 089789
•  Anti-slipmat
•  Voor gereedschapwagen i 179 ∙ 179-10 ∙ 179 BIG-1 ∙ 

180 ∙ 180 K-4 en werkbank i 179 W
•  L 529 x B 394 mm
180-38 0,1 120819
•  Anti-slipmat
•  Voor gereedschapwagen i 168 ∙ 169 N ∙ 174 ∙ 

176 ∙ 177 ∙ 178 en werkbank i 177 W
•  L 523 x B 348 mm
161-1 0,11 058884

  •  Ruitenhouder met scharnier en zwenkbare zuigers 120 mm x,
•  Voor i 162 C ∙ 162 N ∙ 166 C ∙ 166 N ∙ 171 ∙ 172 HD ∙ 

176 ∙ 178 ∙ 179 ∙ 179 XL ∙ 179 XXL ∙ 180 en 180 K-4
•  Per paar gebruiken 

Zuigheffer

 

1 4
161-9 004867

Gereedschapwagen- / werkbanktoebehoren
•  Universele klemstrips 

 •  Voor het onder handbereik bewaren van een willekeurig aantal delen
•  Basislichaam met 2 sleuven 

voor het variabel bevestigen, ook op geperforeerde plaat
•  Steeds 2 klemmen houden voorzichtig elk voorwerp vast
•  Klemmen van olie- en koudebestendige kunststof, flexibel, duurzaam
•  Basislichaam van geëloxeerd lichtmetaal 

Gereedschaphouder

 

1 K 4
•  20 klembeugels
2025 X 440 010301
•  6 klembeugels
2025 X-1 150 010424

    

Gereedschapshaken en geleiderails

 

1 K è 4
•  Gereedschapsrail compleet met drie gereedschapshaken
•  150 mm lang
•  Voor wandbevestiging
2025 X-6/4 – 4 058259
•  Gereedschaphaak, zelfklemmend,
•  Voor het variabel inschuiven in geleiderails 2025 X-5 en 2025 X-6
2025 X-06 – – 010394
•  Geleiderails voor de hierboven vermelde haak
2025 X-5 440 – 010479
2025 X-6 150 – 010486
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen- / werkbanktoebehoren

Toebehoren gereedschapswagen

1 4

•  Geperforeerde wand
•  Voor gereedschapwagen i 167 T
167 T 26 209996

•  Scheidingsschotten, ondiep, 5-delig
•  Voor gereedschapwagen i 173 ∙ 179 ∙ 179-10 ∙ 

179 BIG ∙ 179 XL ∙ 179 XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180 ∙ 
180 K-4 en werkbank i 179 W

•  H 60 x L 397 mm (voor ondiepe lade)
173-31/5 090150

•  Set scheidingsschotten, hoog, 5-delig
•  Voor gereedschapwagen i 173 ∙ 179 ∙ 179-10 ∙ 179 BIG ∙ 179 XL ∙ 

179 XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180 en werkbank i 179 W
•  L 397 x H 120 mm (voor diepe lade)
173-32/5 120796

•  Anti-slipmat
•  Voor gereedschapwagen i 173 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL
•  L 694 x B 395 mm
173-38 089789

•  Deur, afsluitbaar
•  Voor rechter kastdeel
•  Voor werkbank i 177 W
177 W-21 154739

•  Bushouder, voor 3 bussen
•  Voor gereedschapwagen i 167-3 S ∙ 167 T ∙ 177 ∙ 

178 N ∙ 179 N ∙ 179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL en werkbank 
i 177 W ∙ 179 N W en achter deuren 179-21

179-35 141074
B

Toebehoren gereedschapswagen

 

1 4

•  Set scheidingsschotten, 4-delig, voor ondiepe lade
•  Voor gereedschapwagen HAZET i 174 ∙ 178 N-7 ∙ 178 N K-3
161 T-178 N/4 206384

•  Set scheidingsschotten, 4-delig, voor ondiepe lade
•  Voor gereedschapwagen i 179 N ∙ 179 NT ∙ 

179 NX en werkbank i 179 N W
•  L 516 x H 58 mm
161 T-179 N/4 215485

•  Set scheidingsschotten, 5-delig, voor ondiepe lade
•  Voor gereedschapwagen i 179 N XL
•  L 688 x H 58 mm
161 T-179 N XL/5 215492

•  Set scheidingsschotten, 6-delig, voor ondiepe lade
•  Voor gereedschapwagen i 179 N XXL
•  L 863 x H 58 mm
161 T-179 N XXL/6 215508

•  Bakje voor kleine onderdelen
•  Voor gereedschapwagen HAZET i 162 C ∙ 166 C ∙ 167
162 C-5 078189

•  Scheidingsschot voor tussenbodem
•  Voor gereedschapwagen HAZET i 162 C en 166 C
162 C-6 079810

•  Scheidingschotten, 5-delig voor tussenbodem
•  Voor gereedschapwagen i 162 C ∙ 166 C
162 C-6/5 120772

•  Oplegbodem
•  Voor gereedschapwagen i 167 T
167 T 23 209972

B
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen- / werkbanktoebehoren

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen- / werkbanktoebehoren

1 4

•  Basishouder
•  Voor gereedschapwagen i 179 ∙ 179 XL ∙ 179 XXL
•  Voor beeldschermen
•  Volgens Vesa 75 en 100
•  Draagkracht: 5 kg
179-40 219575

•  Verzamelaar voor kleine onderdelen
•  Voor gereedschapwagen i 179 N ∙ 179 N X ∙ 

179 N XL ∙ 179 N XXL en werkbank i 179 N W
179 N-19 214457

•  Zijdeur, afsluitbaar
•  Voor de linker of rechter zijwand op i 179 N ∙ 

179 N X ∙ 179 N XL en 179 N XXL
•  Inclusief 2 sleutels
179 N-21 215553

•  Verticale gatenplaat voor gereedschap
•  Bevestigbaar aan gereedschapwagen i 179 N ∙ 179 N XL
•  Voor opname van extra gereedschappen
•  Inclusief assortiment houders 112-260 ∙ 112-325 ∙ 112-350 ∙ 

112-450 ∙ 112-612 ∙ 112-618 ∙ 112-624 ∙ 112-830
179 N-26 215522

•  Basishouder
•  Voor gereedschapwagen i 179 N ∙ 179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL
•  Voor beeldschermen
•  Volgens Vesa 75 en 100
•  Draagkracht: 5 kg
179 N-40 215591

B

Toebehoren gereedschapswagen

1 4

•  Laptophouder
•  Voor gereedschapwagen i 179 N ∙ 179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL
•  Draagkracht: 5 kg
•  Volgens Vesa 75 en 100
179 N-42 215621

•  Extra kastlade, voor recht kastdeel
•  Voor werkbank i 179 N W
•  Afmetingen (binnen) B 318 x D 398 x H 77 mm
•  25 kg draagvermogen met zelfsluiting
179 N W-22 219636

•  Rekbodem
•  Voor werkbank i 179 N W
•  Voor de flexibele inbouw in het rechtse rekdeel
•  Belastbaarheid 15 kg
179 N W-23 220199

•  Verticale gatenplaat voor gereedschap
•  Kan aan werkbank geschroefd worden i 179 N W
•  Voor opname van extra gereedschappen
•  Inclusief 8-delig assortiment houders: 

112-260 ∙ 325 ∙ 350 ∙ 450 ∙ 612 ∙ 618 ∙ 624 ∙ 830
•  Aantal perforaties: 336
•  L 1150 x B 10 x H 510 mm
179 N W-26 219612

•  Verticale gatenplaat voor gereedschap
•  Bevestigbaar aan gereedschapwagen i 179 N XL
•  Voor opname van extra gereedschappen
•  Inclusief assortiment houders 112-260 ∙ 112-325 ∙ 112-350 ∙ 

112-450 ∙ 112-612 ∙ 112-618 ∙ 112-624 ∙ 112-830
179 N XL-26 215539

B

Toebehoren gereedschapswagen



CC

B

Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490 Geldig tot 31/12/2020 51

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen- / werkbanktoebehoren

1 4

•  Verticale gatenplaat voor gereedschap
•  Bevestigbaar aan gereedschapwagen i 179 N XXL
•  Voor opname van extra gereedschappen
•  Inclusief assortiment houders 112-260 ∙ 112-325 ∙ 112-350 ∙ 

112-450 ∙ 112-612 ∙ 112-618 ∙ 112-624 ∙ 112-830
179 N XXL-26 215546

•  Basishouder
•  Voor werkbank i 177 W ∙ 179 W ∙ 179 N W
•  Voor beeldschermen
•  Volgens Vesa 75 en 100
•  Draagkracht: 5 kg
179 W-40 219568

•  Laptophouder
•  Voor werkbank i177 W ∙ 179 W ∙ 179 N W
•  Draagkracht: 5 kg
•  Volgens Vesa 75 en 100
179 W-42 219551

•  Documenthouder voor werkdocumenten
•  Voor gereedschapwagen i 167 T ∙ 

167-3 S ∙ 177 ∙ 178 N ∙ 179 N ∙ 179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL 
en werkbank i 177 W ∙ 179 N W

180-24 110827

•  Papiermand
•  Voor gereedschapwagen i 167-3 S ∙ 177 ∙ 178 N 

179 N ∙ 179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL en 
werkbank i 179 W ∙ 179 N W

•  Inclusief montagekit
•  Voor montage op de vierkant-rastergaten zonder extra adapter
180-33 120833

B

Toebehoren gereedschapswagen

1 4

•  Papierrolhouder
•  Voor gereedschapwagen i 167-3 S ∙ 

177 ∙ 178 N ∙ 179 N ∙ 179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL en 
werkbank i 177 W ∙ 179 N W

•  Inclusief montageset (zonder papierrol)
•  Voor papierrollen tot max. 350 mm x en max. 280 mm breedte
180-34 120840

•  Bushouder, voor 4 bussen
•  Inclusief montagekit voor gereedschapwagen i 

167-3 S ∙ 167 T en werkbank i179 N W
•  Voor montage op de vierkant-rastergaten  

zonder extra adapter
180-35 120826

•  Anti-slipmat
•  Voor gereedschapwagen i 179 ∙ 179-10 ∙ 179 BIG-1 ∙ 

180 ∙ 180 K-4 en werkbank i 179 W
•  L 529 x B 394 mm
180-38 120819

•  Parallelbankschroef
•  Matrijsgesmeed
•  Spanbekkenbreedte: 100 mm
•  Montage op werkbank i 177 W ∙ 179 W ∙ 179 N W in combinatie 

met bankschroef-bevestigingsset 179 N W-11 
Montage op gereedschapwagen i 177 in 
combinatie met houten opzetstuk 2175 N-11

2175 N 013685

•  Onderlegplaat (van hout) voor parallelbankschroef 2175 N
•  Voor de montage van de bankschroef op werkbanken of 

gereedschapswagens i 172 HD, 177, 180, 180 K-4
•  Incl. montageaccessoires
2175 N-11 013692

Toebehoren gereedschapswagen
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

•  Gereedschap-, materiaal- en montagewagen

Gereedschapwagen i met assortiment

Gereedschapwagen i met assortiment



177

S U V /

177-7

163-95/8 • c

450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22

163-98/17 • %

600 N • %
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 
11 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 21 
22 • 24

163-124/4

1845 A-19

1845 B-19

1845 C-19

1845 D-19

163-182/9 • N

828-T • N
T  6 • T  7 • T  8 
T  9 • T 10 • T 15 
T 20 • T 25 • T 30

163-192/24 • e, N  
8, 6

850 E • e • 6
E 5 • E 6 • E 7 • E 8 • E 10

8502 • N • 6
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40

900 E • e • 8
E 10 • E 12 • E 14 
E 16 • E 18 • E 20

992 • N • 8
T 30 • T 40 • T 45 
T 50 • T 55

2115-T/7 R • N

163-224/57  
M, L, b, K, N, %  
8, 6, F

810 SPC-6.3 • E

850 • $ • 6
5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 
10 • 11 • 12 • 13

863 P • 1

867-2 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
20 • 21 • 22 • 23 • 24 
26 • 27 • 28 • 30 • 32

915 • 3

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

918-10 • 3 • 8

920 • 3 • 8

2204 • b • F
3 • 4 • 5 • 6 • 8

2208 • K • F
0.6 x 4.5 • 1 x 6 • 1.2 x 6.5

2215 • L • F
PH 1 • PH 3

2216 • M • F
PZ 1 • PZ 2

2223 • N • F
T 15 • T 20 • T 25 • T 30

2250-1 • E • 6

2304 • 1 • F

163-269/3

1859 SPC/3

163-297/26 • K, L, b, N

810 U-1/5 • L, K

810/6 • L, K

810 T/6 • N

2105 Lg/9 H • b

163-299/8

730
730-3 • 730-6

751 HS/5

2140-50

2128 N-1

2240 N/36  
M, E, L, O, b, K, N

2204 • b • F
3 • 4 • 5 • 6 • 8

2208 • K • F
0.6 x 4.5 • 1 x 6 • 1.2 x 6.5

2215 • L • F
PH 1 • PH 3

2216 • M • F
PZ 1 • PZ 2

2223 • N • F
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40

2223 • O • F
T 20 H • T 30 H

2239-6 • E • F

C
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

 

1 L x B x H 
mm

À 
80 x 527 x 348 mm

Á 
165 x 527 x 348 mm Â 6 è 4

•  6 ondiepe laden en 1 diepe lade
•  Compleet met 217-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
177-7/217 780 x 498 x 915 6 x 1 x 7 x 62,8 217 202461
177-7 780 x 498 x 915 6 x 1 x 7 x 64,8 – 148592
•  Gereedschapassortiment
•  In Safety-Insert-systeem zachtschuiminlegstukken
0-6/217 – – – – – 217 190492

Gereedschapwagen i met assortiment



178 N

S W U T /

YouTube Clip

178 N-7

163-95/8 • c

450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22

163-98/17 • %

600 N • %
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 
11 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 21 
22 • 24

163-330/16 • L, K, N

810/6 • L, K

810 T/6 • N

1859 SPC/3

2140-50

163-466/106  
$, b, N, O, K, L, M  
6, 8, F

751 HS/5

850 • $ • 6
 4 •  4.5 • 5 •  5. 5 
 6 •  7 •  8 •  9 
10 • 11 •  12 • 13

863 P • 1

867-2 • 1 • 6

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 
24 • 27 • 30 • 32

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

2105 Lg/9 H • b

2116 Lg/8 H • N

2240 N/51  
M, E, L, O, b, K, N

2250-1 • E • 6
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

•  Gereedschap-, materiaal- en montagewagen

Gereedschapwagen i 

 

1 L x B x H 
mm

À 
80 x 527 x 348 mm

Á 
165 x 527 x 348 mm

6 è 4
•  5 ondiepe en 2 diepe laden
•  Compleet met 147-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
178 N-7/147 781 x 498 x 1037 5 x 2 x – 147 205080
178 N-7 781 x 498 x 1037 5 x 2 x 74,1 – 202782
•  Gereedschapassortiment
•  In Safety-Insert-systeem zachtschuiminlegstukken
0-178 N/147 – – – – 147 205097



179 N XL-7

179 N XXL-7

179 N X-7

179 N-7

i
 Made in Germany
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

HAZET-gereedschapwagen – Goed gedaan door HAZET!



179 N

U V /

B

YouTube Clip
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

•  Gereedschap-, materiaal- en montagewagen

Gereedschapwagen i 



179 N

U V /

179 N-7

163-138/77  
$, b, N, L, M, K  
8, 6

850 • $ • 6
 4 •  5 •  5.5 • 6 
 7 •  8 •  9 •  10 
11 • 12 • 13 •  14

850 LG • $ • 6
 4 •  5 •  5.5 • 6 
 7 •  8 •  9 •  10 
11 • 12 • 13

858-1 • 2 • 6

863 P • 1

865 • 1

866 U • 1

867-2 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

8501 • b • 6
3 • 4 • 5 • 6 • 8

8503 • K • 6
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8

8506 • L • 6
PH 1 • PH 2

8507 • M • 6
PZ 1 • PZ 2

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
20 • 21 • 22 • 24 • 27 
30 • 32

903 SLG • $ • 8
17 • 19

915 • 3

916 HP • 3

917-5 • 3 • 8

918-10 • 3 • 8

919-1 • 3 • 8

920 • 3 • 8

958-1 • 4 • 8
958-2 • 2 • 8

986 • b • 8
 5 •  6 •  7 •  8 
10 • 12 • 14 • 17

163-140/33 • r, %, c

450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22

600 N • %
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 
11 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 21 
22 • 24

630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22

163-141/31 • L, b, K, N

802 • K
0.6 x 3.5 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 
1.2 x 6.5 • 1.2 x 8 • 1.6 x 10 
2 x 12

802-PH • L
PH 1 • PH 2 • PH 3

801 NK • K
1 x 5.5

801 NK-PH • L
PH 2

803-T • N
T  6 • T  7 • T  8 • T  9 
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30

2105 Lg/9 H • b

163-143/18 • c

426 • c
6 • 7

612 N • c
10 x 11

730
730-3 • 730-6

746-1

748 B
748 b-3 • 748 b-4 
• 748 b-5 
748 b-6 • 748 b-8

824 • m
0.5 x 23

1952-40

2140-40

2152 N/3

2154 N-5

4968-2

2128 N-1

2240 N/36  
M, E, L, O, b, K, N

2204 • b • F
3 • 4 • 5 • 6

2208 • K • F
0.6 x 4.5 • 0.8 x 5.5 • 1 x 6

2215 • L • F
PH 1 • PH 2 • PH 3

2216 • M • F
PZ 1 • PZ 2 • PZ 3

2223 • N • F
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40

2223 • O • F
T 20 H • T 30 H

2239-6 • E • F

C
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

 

1 L x B x H 
mm

À 
77 x 522 x 398 mm

Á 
162 x 522 x 398 mm

6 è 4
•  5 ondiepen en 2 diepe laden
179 N-7/220 785 x 518 x 1020 5 x 2 x 90 – 220267
179 N-7 785 x 518 x 1020 5 x 2 x 90 – 214488
• Gereedschapassortiment
• In Safety-Insert-systeem zachtschuiminlegstukken
0-179/220 – – – – 220 168439

Gereedschapwagen i 



179 N

/

B

YouTube Clip

179 N-8
163-118/57  
b, K, L, M, $ 
8, 6

850 • $ • 6
 4 •  5 •  5.5 • 6 
 7 •  8 •  9 •  10 
11 • 12 • 13 •  14

8501 • b • 6
3 • 4 • 5 • 6 • 8

8503 • K • 6
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8

8506 • L • 6
PH 1 • PH 2

8507 • M • 6
PZ 1 • PZ 2

863 P • 1

865 • 1

866 U • 1

867-2 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

900 Z • % • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 
22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 
30 • 32 • 34

915 • 3

916 SP • 3

919 • 3 • 8
919-5 • 919-10

920 • 3 • 8

919-1 • 3 • 8
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

•  MERCEDES-BENZ gereedschapswagen

Gereedschapwagen i 



179 N

/

163-119/23 • b, P • 8

986 • b • 8
 5 •  6 •  7 •  8 • 10 
12 • 14 • 17 • 19

986 KK • b • 8
6 • 7 • 8 • 10

990 • P • 8
M  8 • M 10 • M 12 
M 14 • M 16 • M 18

990 LG • P • 8
M 8 • M 14

990 SLG • P • 8
M 10 • M 12

163-120/24 • L, K, b

730
730-3 • 730-6

746-1

748 B
748 b-3 • 748 b-4 
748 b-5 • 748 b-6

760-2

801 NK • K
1 x 5.5

801 NK-PH • L
PH 2

803 • K
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.6 x 3.5 
0.8 x 4 • 1.2 x 6.5 • 1.2 x 8

803-PH • L
PH 1 • PH 2 • PH 3

1802 M-22

1841 M b-33

1850 M-22

2105 Lg/9 H • b

2140-50

163-121/4

755-10 A

1802 M-33

1803 M-11

1841 M a-11

163-122/3 • c

428 • c
8 • 10 • 13

163-124/4

1845 A-19

1845 B-19

1845 C-19

1845 D-19

163-130 L

163-131/8  
6, 7, 8, 9

858-1 • 2 • 6

8858-1 • 3 • 7
8858-2 • 1 • 7

903 SLG • $ • 8
17 • 19

958-1 • 4 • 8
958-2 • 2 • 8

1058-2 • 3 • 9

163-30/25 • r, %

600 N • %
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 
11 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 21 
22 • 24

630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22

163-522 x 50

163-53/75 • e, O, N, $  
8, 7, 6, F

609 • e
E 6, E 8 • E 10, E 12 
E 14, E 18 • E 20, E 24

803-T • N
T  6 • T  7 • T  8 • T  9 
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30

850 E • e • 6
E 4 • E 5 • E 6 • E 7 • E 8

880 • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22

880 E • e • 7
E 10 • E 11 • E 12 • E 14

8802 • N • 7
T 40 • T 45

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-3 • 8821-6 • 8821-10

900 E • e • 8
E 16 • E 18 • E 20 • E 24

992 • N • 8
T 50 • T 55 • T 60

2115 • N
T  6 • T  7 • T  8 • T  9 
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40

2223 • N • F
T 6

2223 • O • F
T  7 H • T  8 H • T  9 H 
T 10 H • T 15 H • T 20 H 
T 25 H • T 27 H • T 30 H 
T 40 H

2223 LG • N • F
T 25

2250-1 • E • 6
2250-2 • E • 7

2264 • E

163-95/8 • c

450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22

163-97/6 • %

606 • %
8 • 10 • 12 • 13 • 17 • 19

180-38

426 • c
6 • 7 • 8

450 N • c
24 x 27 • 30 x 32

600 N • %
27 • 30 • 32

612 • c
10 x 11

630 • r
24 x 27 • 30 x 32

650-20

803 LG-T • N
T 15 • T 20 • T 25 • T 30

824 • m
0.5 x 23

828-T • N
T 45

880 G/10 H • $ • 7

880 G • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19

880 TZ/10 H • r • 7

880 TZ • % • 7
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19

900 SZ • % • 8
32 • 34 • 36

918-23 • 3 • 8

1015/2 • 4

1014

1015-1 • 4

1952-35

1976

2130

2147

2154-10

2154 N-5

2160

2165-2

2211 • P • F
M 4 • M 5

2212 • P • H
M 10 • M 6 • M 8

6420 b • E • A

6420 c • G • A

C
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

 

1 L x B x H 
mm

À 
77 x 522 x 398 mm

Á 
162 x 522 x 398 mm

6 è 4
•  7 ondiepe laden en 1 diepe lade
•  Inclusief 296-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
179 N-8-2700/296 785 x 518 x 1020 7 x 1 x 90 296 220298
179 N-8 785 x 518 x 1020 7 x 1 x 90 – 214587
•  Gereedschapassortiment
•  In Safety-Insert-systeem zachtschuiminlegstukken
0-2700-163/296 – – – 37 296 162031

Gereedschapwagen i 



179 N

U V /

B

YouTube Clip

Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490Geldig tot 31/12/202060

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

•  Met assortiment voor VW / AUDI

Gereedschapwagen i 



179 N

U V /

179 N-8-RAL 7021

163-119/23 • b, P • 8

986 • b • 8
 5 •  6 •  7 •  8 • 10 
12 • 14 • 17 • 19

986 KK • b • 8
6 • 7 • 8 • 10

990 • P • 8
M  8 • M 10 • M 12 
M 14 • M 16 • M 18

990 LG • P • 8
M 8 • M 14

990 SLG • P • 8
M 10 • M 12

163-121/4

755-10 A

1802 M-33

1803 M-11

1841 M a-11

163-122/3 • c

428 • c
8 • 10 • 13

163-124/4

1845 A-19

1845 B-19

1845 C-19

1845 D-19

163-131/8  
6, 7, 8, 9

858-1 • 2 • 6

8858-1 • 3 • 7
8858-2 • 1 • 7

903 SLG • $ • 8
17 • 19

958-1 • 4 • 8
958-2 • 2 • 8

1058-2 • 3 • 9

163-141/31 • L, b, K, N

802 • K
0.6 x 3.5 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 
1.2 x 6.5 • 1.2 x 8 • 1.6 x 10 
2 x 12

802-PH • L
PH 1 • PH 2 • PH 3

801 NK • K
1 x 5.5

801 NK-PH • L
PH 2

803-T • N
T  6 • T  7 • T  8 • T  9 
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30

2105 Lg/9 H • b

163-143/18 • c

426 • c
6 • 7

612 N • c
10 x 11

730
730-3 • 730-6

746-1

748 B
748 b-3 • 748 b-4 
• 748 b-5 
748 b-6 • 748 b-8

824 • m
0.5 x 23

1952-40

2140-40

2152 N/3

2154 N-5

4968-2

163-172 x 50

163-181/17 • $ • 7

880 • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-3 • 8821-6 • 8821-10

163-257/4

760-2

1802 M-22

1841 M b-33

1850 M-22

163-258/92

850 • $ • 6
 4 •  5 •  5.5 • 6 
 7 •  8 •  9 •  10 
11 • 12 • 13 •  14

850 E • e • 6
E 4 • E 5 • E 6 • E 7 • E 8

8501 • b • 6
3 • 4 • 5 • 6

8502 • N • 6
T 10 • T 15 • T 20 
T 25 • T 27

8503 • K • 6
1 x 5.5

8506 • L • 6
PH 1 • PH 2

863 P • 1

866 U • 1

867-2 • 1 • 6

867-4 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
20 • 21 • 22 • 24 • 27 
30 • 32

900 Z • % • 8
 8 •  9 • 10 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 • 18 
19 • 21 • 22 • 24 • 27 
30 • 32

900 E • e • 8
E 10 • E 12 • E 14 
E 16 • E 18 • E 20

915 • 3

916 SP • 3

919 • 3 • 8
919-1 • 919-5 • 919-10

920 • 3 • 8

992 • N • 8
T 30 • T 40 • T 45 
T 50 • T 55 • T 60

2223 • N • F
T 6 • T 7 • T 8 • T 9

2250-1 • E • 6

163-30/25 • r, %

600 N • %
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 
11 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 21 
22 • 24

630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22

163-522 x 50

163-95/8 • c

450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22

163-97/6 • %

606 • %
8 • 10 • 12 • 13 • 17 • 19

426 • c
8

450 N • c
24 x 27 • 30 x 32

600 N • %
27 • 30 • 32

630 • r
24 x 27 • 30 x 32

650-20

803 LG-T • N
T 15 • T 20 • T 25 • T 30

828-T • N
T 45

880 G/10 H • $ • 7

880 G • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19

880 TZ/10 H • r • 7

880 TZ • % • 7
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19

8822-1 • 2 • 7

8822-10 • 2 • 7

8822-3 • 2 • 7

900 SZ • % • 8
32 • 36

918-23 • 3 • 8

1015/2 • 4

1014

1015-1 • 4

1841 M a-22

2116 Lg/8 H • N

2211 • P • F
M 4 • M 5

2212 • P • H
M 10 • M 6 • M 8

6420 b • E • A

6420 c • G • A

C
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

 

1 L x B x H 
mm

À 
77 x 522 x 398 mm

Á 
162 x 522 x 398 mm

6 è 4
•  7 ondiepe laden en 1 diepe lade
•  Kleur RAL 7021 (zwartgrijs)
•  Inclusief 300-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
179 N-8-RAL 7021/300 785 x 518 x 1020 7 x 1 x 90 300 220328
179 N-8-RAL 7021 785 x 518 x 1020 7 x 1 x 90 – 220311

Gereedschapwagen i 



0-2500

T /

163-30/25 • r, %

600 N • %
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 
11 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 21 
22 • 24

630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22

163-97/6 • %

606 • %
8 • 10 • 12 • 13 • 17 • 19

163-119/23 • b, P • 8

986 • b • 8
 5 •  6 •  7 •  8 • 10 
12 • 14 • 17 • 19

986 KK • b • 8
6 • 7 • 8 • 10

990 • P • 8
M  8 • M 10 • M 12 
M 14 • M 16 • M 18

990 LG • P • 8
M 8 • M 14

990 SLG • P • 8
M 10 • M 12

163-141/31 • L, b, K, N

802 • K
0.6 x 3.5 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 
1.2 x 6.5 • 1.2 x 8 • 1.6 x 10 
2 x 12

802-PH • L
PH 1 • PH 2 • PH 3

801 NK • K
1 x 5.5

801 NK-PH • L
PH 2

803-T • N
T  6 • T  7 • T  8 • T  9 
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30

2105 Lg/9 H • b

163-143/18 • c

426 • c
6 • 7

612 N • c
10 x 11

730
730-3 • 730-6

746-1

748 B
748 b-3 • 748 b-4 
• 748 b-5 
748 b-6 • 748 b-8

824 • m
0.5 x 23

1952-40

2140-40

2152 N/3

2154 N-5

4968-2

163-172 x 50

163-257/4

760-2

1802 M-22

1841 M b-33

1850 M-22

163-258/92

850 • $ • 6
 4 •  5 •  5.5 • 6 
 7 •  8 •  9 •  10 
11 • 12 • 13 •  14

850 E • e • 6
E 4 • E 5 • E 6 • E 7 • E 8

8501 • b • 6
3 • 4 • 5 • 6

8502 • N • 6
T 10 • T 15 • T 20 
T 25 • T 27

8503 • K • 6
1 x 5.5

8506 • L • 6
PH 1 • PH 2

863 P • 1

866 U • 1

867-2 • 1 • 6

867-4 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
20 • 21 • 22 • 24 • 27 
30 • 32

900 Z • % • 8
 8 •  9 • 10 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 • 18 
19 • 21 • 22 • 24 • 27 
30 • 32

900 E • e • 8
E 10 • E 12 • E 14 
E 16 • E 18 • E 20

915 • 3

916 SP • 3

919 • 3 • 8
919-1 • 919-5 • 919-10

920 • 3 • 8

992 • N • 8
T 30 • T 40 • T 45 
T 50 • T 55 • T 60

2223 • N • F
T 6 • T 7 • T 8 • T 9

2250-1 • E • 6

163-522 x 50

600 N • %
27 • 30 • 32

630 • r
24 x 27 • 30 x 32

650-20

1841 M a-22

2116 Lg/8 H • N
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

 •  Standaard assortiment 
voor AUDI

•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 
Inleg ook passend voor HAZET-Assistent

Standaardassortiment voor AUDI

 

1 6 è 4
0-2500-163/214 25,7 214 179510



0-2500

T /

163-95/8 • c

450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22

163-121/4

755-10 A

1802 M-33

1803 M-11

1841 M a-11

163-122/3 • c

428 • c
8 • 10 • 13

163-124/4

1845 A-19

1845 B-19

1845 C-19

1845 D-19

163-131/8  
6, 7, 8, 9

858-1 • 2 • 6

8858-1 • 3 • 7
8858-2 • 1 • 7

903 SLG • $ • 8
17 • 19

958-1 • 4 • 8
958-2 • 2 • 8

1058-2 • 3 • 9

163-172 x 50

163-181/17 • $ • 7

880 • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-3 • 8821-6 • 8821-10

426 • c
8

450 N • c
24 x 27 • 30 x 32

803 LG-T • N
T 15 • T 20 • T 25 • T 30

828-T • N
T 45

880 G/10 H • $ • 7

880 G • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19

880 TZ/10 H • r • 7

880 TZ • % • 7
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19

8822-1 • 2 • 7

8822-10 • 2 • 7

8822-3 • 2 • 7

900 SZ • % • 8
32 • 36

918-23 • 3 • 8

1015/2 • 4

1014

1015-1 • 4

2211 • P • F
M 4 • M 5

2212 • P • H
M 6 • M 8 • M 10

6420 b • E • A

6420 c • G • A
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

 •  Uitbreidingsassortiment 
voor AUDI

•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 
Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Uitbreidingsassortiment voor AUDI

 

1 6 è 4
0-2500-163/86 12 86 179503



© BMW AG

179 N

U V /

B

YouTube Clip
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

•  Volledig assortiment voor BMW-personenwagens

Gereedschapwagen i 

Afgestemd gereedschapsassortiment 
– door BMW aanbevolen –



179 N

U V /

179 N T-8-RAL 7016

163-104/77-BMW

850 • $ • 6
 3 •  4 •  5 •  5.5 • 6 
 7 •  8 •  9 • 10 •  11 
12 • 13 • 14

850 LG • $ • 6
 4 •  5 •  5.5 • 6 
 7 •  8 •  9 •  10 
11 • 12 • 13

858-1 • 2 • 6

863 P • 1

865 • 1

866 U • 1

867-2 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
20 • 21 • 22 • 24 • 27 
30 • 32

903 SLG • $ • 8
17 • 19

915 • 3

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

918-10 • 3 • 8

919-1 • 3 • 8

920 • 3 • 8

958-1 • 4 • 8
958-2 • 2 • 8

986 • b • 8
 5 •  6 •  7 •  8 
10 • 12 • 14 • 17

8501 • b • 6
3 • 4 • 5 • 6 • 8

8503 • K • 6
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8

8506 • L • 6
PH 1 • PH 2

8507 • M • 6
PZ 2 • PZ 1

163-105/90-BMW

609 • e
E 6, E 8 • E 10, E 12 
E 14, E 18 • E 20, E 24

850 E • e • 6
E 4 • E 5 • E 6 • E 7 • E 8

880 • $ • 7
 7 •  8 •  9 • 10 • 11 
12 • 13 • 14 • 15 • 16 
17 • 18 • 19 • 21 • 22

880 LG • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13

880 G • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16

880 E • e • 7
E 10 • E 11 • E 12 • E 14

880 G-E • e • 7
E 8 • E 10

8801 K • b • 7
9

8802 • N • 7
T 40 • T 45

8808 • P • 7
M 6 • M 8 • M 10

8816 GK • 2

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-3 • 8821-6 • 8821-10

8858-1 • 3 • 7
8858-2 • 1 • 7

900 E • e • 8
E 16 • E 18 • E 20 • E 24

992 • N • 8
T 50 • T 55 • T 60

2115 • N
T  6 • T  7 • T  8 • T  9 
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40

2215 • L • F
PH 1 • PH 2 • PH 3

2223 • N • F
T 6

2223 • O • F
T  7 H • T  8 H • T  9 H 
T 10 H • T 15 H • T 20 H 
T 25 H • T 27 H • T 30 H 
T 40 H

2223 LG • N • F
T 25

2224 • N • H
T 55

2250-1 • E • 6
2250-2 • E • 7

2264 • E

6420 d • G • C

163-106/33-BMW

450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22

600 N • %
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 
11 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 21 
22 • 24

630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22

163-107/31-BMW

802 • K
0.6 x 3.5 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 
1.2 x 6.5 • 1.2 x 8 • 1.6 x 10 
2 x 12

802-PH • L
PH 1 • PH 2 • PH 3

801 NK • K
1 x 5.5

801 NK-PH • L
PH 2

803-T • N
T  6 • T  7 • T  8 • T  9 
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30

2105 Lg/9 H • b

163-108/9-BMW

757-10

760-2

1802-22

1841 a-22

1846 a-2

1846 b-2

1846 c-2

1846 d-2

1850-22

163-109/18-BMW

426 • c
6 • 7

612 N • c
10 x 11

730
730-3 • 730-6

746-1

748 B
748 b-3 • 748 b-4 
• 748 b-5 
748 b-6 • 748 b-8

824 • m
0.5 x 23

1952-40

2140-40

2152 N/3

2154 N-5

4968-2

600 N • %
27 • 30 • 32

918-23 • 3 • 8

1975

1976-2

C

Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490 Geldig tot 31/12/2020 65

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

 

1 L x B x H 
mm

À 
77 x 522 x 398 mm

Á 
162 x 522 x 398 mm

K 6 è 4
•  7 ondiepe laden en 1 diepe lade
•  Inclusief zijdeur, afsluitbaar
•  Kleur RAL 7016 antracietgrijs
•  Compleet met afgestemde 264-delig gereedschapsassortiment – aanbevolen door BMW - in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
179 N T-8-RAL 7016/2 785 x 518 x 1020 7 x 1 x 785 90 264 220281
179 N T-8-RAL 7016 785 x 518 x 1020 7 x 1 x 785 90 – 220274
Gereedschapassortiment voor voertuigen van de BMW-groep
•  Complete set
•  In Safety-Insert-systeem zachtschuiminlegstukken
•  264 gereedschappen in hoogwaardige kwaliteit
0-2900-163/264-BMW – – – – – 264 146635

Gereedschapwagen i 



179 N

U V /

B

YouTube Clip

Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490Geldig tot 31/12/202066

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

•  Met toonaangevende autofabrikanten ontwikkeld
•  Voor het bewerken van aluminium carrosserie-onderdelen met 

speciaal gereedschap, bijv. aan zuivere aluminium carrosserieën 
en aluminium onderdelen van gemengde carrosserieën

•  De rode aanduiding van de gereedschappen maken het speciale gebruik 
op aluminium of gemengde werkplaatsen duidelijk aan de gebruikers

Gereedschapwagen i 



179 N

U V /

179 N X-7-RAL 3020

179 N
161 T-179 N/4

180-38

750/6-1-RAL 3002

752-1 RAL 3002

752-2 RAL 3002

753-10 S RAL 3002

754-10 RAL 3002

757
757-12 RAL 3002  
757-7 RAL 3002

758-2 RAL 3002

758-5 RAL 3002

759 N-2 RAL 3002

799-3 RAL 3002

822 RAL 3002

1774-250

1810-250 RAL 3002

1850-22 RAL 3002

1917 N

1919 N

1920 N RAL 3002

1921

1924-3 RAL 3002

1924-5 RAL 3002

1924-7 RAL 3002

1928 K RAL 3002

1930-1 RAL 3002

1931 RAL 3002

1933 RAL 3002

1934-1

1934-10 RAL 3002

1934-7

1934-9 RAL 3002

1934 N-1 RAL 3002

1934 N-2 RAL 3002

1938 K-RAL 3002

1940 RAL 3002

1950 RAL 3002

1952-23 RAL 3002

1952-28 RAL 3002

1952-35 RAL 3002

1953
1953-30 RAL 3002  
1953-45 RAL 3002  
1953-60 RAL 3002

1960-5 RAL 3002

1961 L-2

1961 R-2

1964-30 RAL 3002

1975

1976

2130-1 RAL 3002

2140-3 RAL 3002

2140-5 RAL 3002

2141-0 RAL 3002

2150

2154-500

2154 N-5

C
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

 

1 L x B x H 
mm

À 
77 x 522 x 398 mm

Á 
162 x 522 x 398 mm

K 6 è 4
•  Gereedschapwagen 179 N X-7-RAL 3020: 5 ondiepe en 2 diepe laden
•  Compleet met 65-delig aluminium carrosserie gereedschapassortiment
•  Voor het bewerken van aluminium carrosserie-onderdelen met speciaal gereedschap, bijv. aan zuivere 

aluminium carrosserieën en aluminium onderdelen van gemengde carrosserieën
•  Voor bijv. AUDI Q7 bj. 2015 → ∙ A2 (gedeeltelijk) ∙ A6 bj. 2011 → ∙ A8 ∙ R8 ∙ TT 

BMW 5-reeks ∙ 6-reeks ∙ Z8 
LAND ROVER Defender 
MITSUBISHI i-MiEV bj. 2009 → 2016 
PORSCHE Cayenne bj. 2018 → 
VW Touareg bj. 2018 →

•  De rode aanduiding van de gereedschappen maken het speciale gebruik op aluminium of gemengde werkplaatsen duidelijk aan de gebruikers
179 N X-7/65 ALU 786 x 518 x 1020 5 x 2 x 786 90 65 219117
179 N X-7-RAL 3020 786 x 518 x 1020 5 x 2 x 786 90 – 219322
•  Aluminium carrosserie gereedschapassortiment
•  Voor het bewerken van aluminium carrosserie-onderdelen met speciaal gereedschap, bijv. aan zuivere 

aluminium carrosserieën en aluminium onderdelen van gemengde carrosserieën
•  Voor bijv. AUDI Q7 bj. 2015 → ∙ A2 (gedeeltelijk) ∙ A6 bj. 2011 → ∙ A8 ∙ R8 ∙ TT 

BMW 5-reeks ∙ 6-reeks ∙ Z8 
LAND ROVER Defender 
MITSUBISHI i-MiEV bj. 2009 → 2016 
PORSCHE Cayenne bj. 2018 → 
VW Touareg bj. 2018 →

•  De rode aanduiding van de gereedschappen maken het speciale gebruik op aluminium of gemengde werkplaatsen duidelijk aan de gebruikers
0-179 N X/65 ALU – – – – – 65 219124

Gereedschapwagen i 



179 NXL

U V /

B

YouTube Clip
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

•  Gereedschap-, materiaal- en montagewagen

Gereedschapwagen i 



179 NXL

U V /

179 N XL-7

163-480/57 • K, L, b, N

801 NK • K
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

801 NK-PH • L
PH 1 • PH 2

802 • K
0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 
1.2 x 8 • 1.6 x 10

802-PH • L
PH 0 • PH 1 • PH 2 • PH 3

805/7 • L, K

808/7 • N

810 • K
0.5 x 3 • 0.8 x 4 
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

810-PH • L
PH 1 • PH 2

810-T • N
T 10 • T 15 • T 20 
T 25 • T 27 • T 30

839 • K
0.5 x 2.8

2105 Lg/9 H • b

2116 Lg/8 H • N

163-507/45 • %, c

450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22

600 N • %
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 
11 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 21 
22 • 24

606 • %
 8 •  9 • 10 • 11 
12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19

630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22

163-508/138  
$, b, K, L, M, N  
6, 8, F

760-2

810 SPC-6.3 • E

850 • $ • 6
5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 
10 • 11 • 12 • 13

850 E • e • 6
E 5 • E 6 • E 7 • E 8 • E 10

8502 • N • 6
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40

863 P • 1

867-2 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

880 • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-3 • 8821-6 • 8821-10

8858-2 • 1 • 7

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
20 • 21 • 22 • 23 • 24 
26 • 27 • 28 • 30 • 32

900 E • e • 8
E 10 • E 12 • E 14 
E 16 • E 18 • E 20

915 • 3

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

918-10 • 3 • 8

920 • 3 • 8

958-2 • 2 • 8

992 • N • 8
T 30 • T 40 • T 45 
T 50 • T 55

1058-2 • 3 • 9

1802 M-22

1841 M b-33

1850 M-22

2240 N/51  
M, E, L, O, b, K, N

2250-1 • E • 6

2128 N-1

C
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

 

1 L x B x H 
mm

À 
77 x 696 x 398 mm

Á 
162 x 696 x 398 mm

6 è 4
•  5 ondiepe en 2 diepe laden
•  Compleet met 265-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
179 N XL-7/265 959 x 518 x 1020 5 x 2 x 125 265 215201
179 N XL-7 959 x 518 x 1020 5 x 2 x 125 – 215164
•  Gereedschapassortiment
•  In Safety-Insert-systeem zachtschuiminlegstukken
0-179 N XL/265 – – – – 265 214761

Gereedschapwagen i 



179 NXL

/

B

YouTube Clip
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

•  Gereedschap-, materiaal- en montagewagen

Gereedschapwagen i 



179 NXL

/

179 N XL-8

163-478/40 • %, c

450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 18 
17 x 19 • 21 x 22 • 22 x 24 
24 x 27 • 30 x 32 • 34 x 36

600 N • %
 8 •  9 • 10 • 11 • 12 
13 • 14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22 • 24 
27 • 30 • 32 • 34

630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27

163-479/26

730
730-3 • 730-7

740-3

746-2

748 B
748 b-2 • 748 b-3 
748 b-4 • 748 b-5 
748 b-6 • 748 b-8

751 HS/5

760-2

824 • m
0.5 x 23

1802-33

1841 A-280

1841 a-33

1841 B-280

1841 b-33

1850-33

1953-40

2140-50

2142-2

163-480/57 • K, L, b, N

801 NK • K
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

801 NK-PH • L
PH 1 • PH 2

802 • K
0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 
1.2 x 8 • 1.6 x 10

802-PH • L
PH 0 • PH 1 • PH 2 • PH 3

805/7 • L, K

808/7 • N

810 • K
0.5 x 3 • 0.8 x 4 
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

810-PH • L
PH 1 • PH 2

810-T • N
T 10 • T 15 • T 20 
T 25 • T 27 • T 30

839 • K
0.5 x 2.8

2105 Lg/9 H • b

2116 Lg/8 H • N

163-481/194  
$, b, K, L, M, N  
6, 8, F

810 SPC-6.3 • E

850 • $ • 6
 3 •  4 •  5 •  6 
 7 •  8 •  9 • 10 
11 • 12 • 13 • 14

850 E • e • 6
E 4 • E 5 • E 6 • E 8 • E 10

8501 • b • 6
3 • 4 • 5 • 6 • 8

8502 • N • 6
T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40

8503 • K • 6
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8

8506 • L • 6
PH 1 • PH 2

8507 • M • 6
PZ 1 • PZ 2

850 LG • $ • 6
 4 •  5 •  6 •  7 •  8 
 9 • 10 • 11 • 12 • 13

858-1 • 2 • 6

863 P • 1

865 • 1

866 U • 1

867-2 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

880 • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22

8801 K • b • 7
5 • 6 • 8 • 10

880 LG • $ • 7
12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-3 • 8821-6 • 8821-10

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
20 • 21 • 22 • 23 • 24 
26 • 27 • 28 • 30 • 32

915 • 3

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

918-10 • 3 • 8

920 • 3 • 8

986 • b • 8
 4 •  5 •  6 •  7 •  8 • 9 
10 • 12 • 17 • 19 • 22

990 • P • 8
M  5 • M  6 • M  8 
M 10 • M 12 • M 14 
M 16 • M 18

991 • R • 8
M  6 • M  7 • M  8 • M  9 
M 10 • M 12 • M 14

992 • N • 8
T 20 • T 25 • T 27 
T 30 • T 40 • T 45 
T 50 • T 55 • T 60

2240 N/51  
M, E, L, O, b, K, N

2250-1 • E • 6

179-35

C
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

 

1 L x B x H 
mm

À 
77 x 696 x 398 mm

Á 
162 x 696 x 398 mm

6 è 4
•  7 ondiepe laden en 1 diepe lade
•  Compleet met 317-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
179 N XL-8/317 959 x 518 x 1020 7 x 1 x 125 317 220304
179 N XL-8 959 x 518 x 1020 7 x 1 x 125 – 215218
•  Gereedschapassortiment
•  In Safety-Insert-systeem zachtschuiminlegstukken
0-179 XL/317 – – – – 317 208302

Gereedschapwagen i 



179 NXL

U V /

B

YouTube Clip
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

•  VW / AUDI set
•  Uitbreidingsassortimenten zie ook: 

– uitbreidingsassortiment voor AUDI 0-2500-163/72 
– uitbreidingsassortiment voor VW 0-2500-163/73 
– carrosserie-uitbreidingsset 163-381/9

Gereedschapwagen i 



179 NXL

U V /

179 N XL-8-VW

163-367/31 • %, b, P 
8

606 • %
8 • 10 • 12 • 13 • 17 • 19

986 • b • 8
 5 •  6 •  7 •  8 • 10 
12 • 14 • 17 • 19

986 KK • b • 8
6 • 7 • 8 • 10

990 • P • 8
M  5 • M  6 • M  8 
M 10 • M 12 • M 14 
M 16 • M 18

990 LG • P • 8
M 8 • M 14

990 SLG • P • 8
M 10 • M 12

163-369/104  
$, e, b, N, L, M, K  
6, 8, 4

850 • $ • 6
 4 •  5 •  5.5 • 6 
 7 •  8 •  9 •  10 
11 • 12 • 13 •  14

850 E • e • 6
E 4 • E 5 • E 6 • E 7 • E 8

8501 • b • 6
3 • 4 • 5 • 6

8502 • N • 6
T 10 • T 15 • T 20 
T 25 • T 27

8503 • K • 6
1 x 5.5

8506 • L • 6
PH 1 • PH 2

858-1 • 2 • 6

863 P • 1

866 U • 1

867-2 • 1 • 6

867-4 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

8858-1 • 3 • 7
8858-2 • 1 • 7

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
20 • 21 • 22 • 24 • 27 
30 • 32

900 E • e • 8
E 10 • E 12 • E 14 
E 16 • E 18 • E 20

900 SZ • % • 8
32 • 36

900 Z • % • 8
 8 •  9 • 10 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 • 18 
19 • 21 • 22 • 24 • 27 
30 • 32

903 SLG • $ • 8
17 • 19

915 • 3

916 SP • 3

919 • 3 • 8
919-1 • 919-5 • 919-10

920 • 3 • 8

958-1 • 4 • 8
958-2 • 2 • 8

992 • N • 8
T 25 • T 27 • T 30 • T 40 
T 45 • T 50 • T 55 • T 60

1058-2 • 3 • 9

2223 • N • F
T 6 • T 7 • T 8 • T 9

2250-1 • E • 6

163-370/9

757-10

760-2

1802-22

1841 a-22

1846 a-2

1846 b-2

1846 c-2

1846 d-2

1850-22

163-371/7  
%, c, 3, 4

600 N • %
27 • 30 • 32

650-20

918-23 • 3 • 8

1014

1015-1 • 4

163-372/25 • c

612 N • c
10 x 11

666-5

730
730-3 • 730-6

746-1

748 B
748 b-3 • 748 b-4 
• 748 b-5 
748 b-6 • 748 b-8

824 • m
0.5 x 23

1952-40

1976-2

1977-2/4

2140-40

2147 MS

2152 N/3

2154 N-5

2157-1

4968-2

163-373/39 • K, L, N, b

801 NK • K
1 x 5.5

801 NK-PH • L
PH 2

802 • K
0.6 x 3.5 • 1.2 x 8 
1.6 x 10 • 2 x 12

802-PH • L
PH 3

803-T • N
T  6 • T  7 • T  8 • T  9 
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30

810 U-1/5 • L, K

2105 Lg/9 H • b

2116 Lg/8 H • N

163-374/27 • r, %, c

600 N • %
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 
11 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 21 
22 • 24

630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 
30 x 32

C
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

 

1 L x B x H 
mm

À 
77 x 696 x 398 mm

Á 
162 x 696 x 398 mm

6 è 4
•  7 ondiepe laden en 1 diepe lade
•  Kleur RAL 7012 (basaltgrijs)
•  Compleet met 243-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
179 N XL-8-VW/243 959 x 518 x 1020 7 x 1 x 125 243 220250
179 N XL-8-VW 959 x 518 x 1020 7 x 1 x 125 – 220243
•  Gereedschapassortiment
•  In Safety-Insert-systeem zachtschuiminlegstukken
0-2500-163/242 – – – – 242 196890

Gereedschapwagen i 



179 NXXL

U V /

B

YouTube Clip
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

•  Gereedschap-, materiaal- en montagewagen

Gereedschapwagen i 



179 NXXL

U V /

179 N XXL-7

163-478/40 • %, c

450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 18 
17 x 19 • 21 x 22 • 22 x 24 
24 x 27 • 30 x 32 • 34 x 36

600 N • %
 8 •  9 • 10 • 11 • 12 
13 • 14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22 • 24 
27 • 30 • 32 • 34

630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27

163-480/57 • K, L, b, N

801 NK • K
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

801 NK-PH • L
PH 1 • PH 2

802 • K
0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 
1.2 x 8 • 1.6 x 10

802-PH • L
PH 0 • PH 1 • PH 2 • PH 3

805/7 • L, K

808/7 • N

810 • K
0.5 x 3 • 0.8 x 4 
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

810-PH • L
PH 1 • PH 2

810-T • N
T 10 • T 15 • T 20 
T 25 • T 27 • T 30

839 • K
0.5 x 2.8

2105 Lg/9 H • b

2116 Lg/8 H • N

163-481/194  
$, b, K, L, M, N  
6, 8, F

810 SPC-6.3 • E

850 • $ • 6
 3 •  4 •  5 •  6 
 7 •  8 •  9 • 10 
11 • 12 • 13 • 14

850 E • e • 6
E 4 • E 5 • E 6 • E 8 • E 10

8501 • b • 6
3 • 4 • 5 • 6 • 8

8502 • N • 6
T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40

8503 • K • 6
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8

8506 • L • 6
PH 1 • PH 2

8507 • M • 6
PZ 1 • PZ 2

850 LG • $ • 6
 4 •  5 •  6 •  7 •  8 
 9 • 10 • 11 • 12 • 13

858-1 • 2 • 6

863 P • 1

865 • 1

866 U • 1

867-2 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

880 • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22

8801 K • b • 7
5 • 6 • 8 • 10

880 LG • $ • 7
12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-3 • 8821-6 • 8821-10

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
20 • 21 • 22 • 23 • 24 
26 • 27 • 28 • 30 • 32

915 • 3

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

918-10 • 3 • 8

920 • 3 • 8

986 • b • 8
 4 •  5 •  6 •  7 •  8 • 9 
10 • 12 • 17 • 19 • 22

990 • P • 8
M  5 • M  6 • M  8 
M 10 • M 12 • M 14 
M 16 • M 18

991 • R • 8
M  6 • M  7 • M  8 • M  9 
M 10 • M 12 • M 14

992 • N • 8
T 20 • T 25 • T 27 
T 30 • T 40 • T 45 
T 50 • T 55 • T 60

2240 N/51  
M, E, L, O, b, K, N

2250-1 • E • 6

163-509/12 • %

606 • %
 8 •  9 • 10 • 11 
12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19

163-510/8

730
730-3 • 730-6

751 HS/5

2140-50

163-511/4

760-2

1802 M-22

1841 M b-33

1850 M-22

2128 N-1

C
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapwagen i met assortiment

 

1 L x B x H 
mm

À 
77 x 870 x 398 mm

Á 
162 x 870 x 398 mm

6 è 4
•  5 ondiepe en 2 diepe laden
•  Compleet met 340-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
179 N XXL-7/340 1133 x 518 x 1020 5 x 2 x 145 340 215072
•  5 ondiepe en 2 diepe laden
179 N XXL-7 1133 x 518 x 1020 5 x 2 x 145 – 214624
•  Gereedschapassortiment
•  In Safety-Insert-systeem zachtschuiminlegstukken
0-179 N XXL/340 – – – – 340 214754

Gereedschapwagen i 



177 W

S U V /

B
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Werkbank i met assortiment

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Werkbank i met assortiment

Werkbank i met assortiment

 

Verrijdbare werkbank met assortiment



177 W

S U V /

177 W-7

163-30/25 • r, %

600 N • %
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 
11 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 21 
22 • 24

630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22

163-31/27 • L, K, N

730
730-3 • 730-6

746-1

748 B
748 b-3 • 748 b-4 
748 b-5 • 748 b-6

760-2

801 NK • K
1 x 5.5

801 NK-PH • L
PH 2

803 • K
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.6 x 3.5 
0.8 x 4 • 1.2 x 6.5 • 1.2 x 8

803-PH • L
PH 1 • PH 2

803-T • N
T 10 • T 15 • T 20 
T 25 • T 30

1802 M-22

1841 M b-33

1850 M-22

2140-50

163-57/56 • b, K, L, M, $  
8, 6

850 • $ • 6
 4 •  5 •  5.5 • 6 
 7 •  8 •  9 •  10 
11 • 12 • 13 •  14

8501 • b • 6
3 • 4 • 5 • 6 • 8

8503 • K • 6
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8

8506 • L • 6
PH 1 • PH 2

8507 • M • 6
PZ 1 • PZ 2

863 P • 1

865 • 1

866 U • 1

867-2 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 
22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 
30 • 32 • 34

915 • 3

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

918-10 • 3 • 8

920 • 3 • 8

2128 N-1

2240 N/36  
M, E, L, O, b, K, N

2204 • b • F
3 • 4 • 5 • 6

2208 • K • F
0.6 x 4.5 • 0.8 x 5.5 • 1 x 6

2215 • L • F
PH 1 • PH 2 • PH 3

2216 • M • F
PZ 1 • PZ 2 • PZ 3

2223 • N • F
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40

2223 • O • F
T 20 H • T 30 H

2239-6 • E • F

C
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Werkbank i met assortiment

 

1 L x B x H 
mm

À 
80 x 527 x 348 mm

Á 
165 x 527 x 348 mm Â 6 è 4

•  6 x ondiepe laden en 1 x diepe lade en 2 planken in het rekdeel
•  Compleet met 169-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
177 W-7/169 1040 x 520 x 934 6 x 1 x 7 x 85 169 157310
177 W-7 1040 x 520 x 934 6 x 1 x 7 x 85 – 155644
•  Gereedschapassortiment
•  In Safety-Insert-systeem zachtschuiminlegstukken
0-178/169 – – – – – 169 162208

Verrijdbare werkbank met assortiment



179 NW

W U T V /

B

YouTube Clip
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Werkbank i met assortiment

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Werkbank i met assortiment

•  Grotere opbergruimte dan voorgaand model

Verrijdbare werkbank



179 NW

W U T V /

179 N W-7

163-372/25 • c

612 N • c
10 x 11

666-5

730
730-3 • 730-6

746-1

748 B
748 b-3 • 748 b-4  
748 b-5 • 748 b-6 
48 b-8

824 • m
0.5 x 23

1952-40

1976-2

1977-2/4

2140-40

2147 MS

2152 N/3

2154 N-5

2157-1

4968-2

163-513/122  
$, e, O, N, b, M, L, K  
6, 7, 8, F

810 SPC-6.3 • E

850 • $ • 6
5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 
10 • 11 • 12 • 13

850 E • e • 6
E 5 • E 6 • E 7 • E 8 • E 10

863 P • 1

867-2 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

880 • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-3 • 8821-6 • 8821-10

8858-2 • 1 • 7

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
20 • 21 • 22 • 23 • 24 
26 • 27 • 28 • 30 • 32

900 E • e • 8
E 10 • E 12 • E 14 
E 16 • E 18 • E 20

915 • 3

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

918-10 • 3 • 8

920 • 3 • 8

958-2 • 2 • 8

1058-2 • 3 • 9

2240 N/51  
M, E, L, O, b, K, N

2250-1 • E • 6

163-525/40 • c, %

450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 
30 x 32 • 34 x 36

600 N • %
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 
11 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 21 
22 • 24 • 27 • 32

630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 
24 x 27

163-526/41 • K, L, N, b

801 NK • K
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

801 NK-PH • L
PH 1 • PH 2

810 • K
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

810-PH • L
PH 0 • PH 1 • PH 2

810-T • N
T 10 • T 15 • T 20 
T 25 • T 27 • T 30

810 U • K
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7

810 U-PH • L
PH 1 • PH 2 • PH 3

2105 Lg/9 H • b

2116 Lg/8 H • N

C
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Werkbank i met assortiment

 

1 L x B x H 
mm

À 
76 x 522 x 398 mm

Á 
161 x 522 x 398 mm

K 6 è 4
•  6 x ondiepe laden en 1 x diepe lade voor zware lasten
•  Afsluitbaar rekdeel met 2 planken
•  Compleet met 230-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
179 N W-7/230 1150 x 600 x 965 6 x 1 x 1150 120 230 219605
•  6 x ondiepe laden en 1 x diepe lade voor zware lasten
•  Afsluitbaar rekdeel met 2 planken
179 N W-7 1150 x 600 x 965 6 x 1 x 1150 120 – 219629
•  Gereedschapassortiment
•  In Safety-Insert-systeem zachtschuiminlegstukken
0-179 N W/230 – – – – – 230 219292

Verrijdbare werkbank



1520

% K L M b N 7

450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22

760-2

802 • K
0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

802-PH • L
PH 1 • PH 2

802-PZ • M
PZ 2

839 • K
0.5 x 2.8

880 • $ • 7
 8 • 10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 • 18 
19 • 20 • 21 • 22

8816 P • 2

8821 • 2 • 7
8821-3 • 8821-6

1803-22

1979 N-71

1981

2100 • b
2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8

2115/8 KH • N

2140-50

2154-2

2157

2158

1520

% $ L M b K 

N O F 6

B

C

190

S Made in Germany

190 L

450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 
30 x 32

630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 
30 x 32 • 36 x 41

650-20

730
730-3 • 730-6

740-3

745 A
745 a-2 • 745 a-4

746-2

760 N
760 N-1 • 760 N-2

803 • K
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.6 x 3.5 
0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8

803-PH • L
PH 1 • PH 2 • PH 3

803-PZ • M
PZ 1 • PZ 2

824 • m
0.5 x 23

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
21 • 22 • 24 • 26 • 27 
28 • 30 • 32

915 • 3

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

918-10 • 3 • 8

920 • 3 • 8

986 • b • 8
5 • 6 • 8 • 10

1802 M-22

1841 M a-33

1952-35

2100/6 H • b

2140-50

2154 N-3

1520

% $ L M b K 

N O F 6

600 N • %
 8 • 10 • 11 • 12 
13 • 15 • 17 • 19

760-2

839 • K
0.5 x 2.8

850 • $ • 6
5.5 • 7 • 8 • 10 
11 • 12 • 13

863 P • 1

866 U • 1

867-4 • 1 • 6

1803 M-11

1965-21

1979 N-71

1987 N-4

2140-20

2240 N/36  
M, E, L, O, b, K, N

2250-1 • E • 6

4850-1
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapskoffer

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapskoffer

Gereedschapskoffer

  •  Gereedschapkast 190 L compleet met assortiment en hangslot
•  5-delige set met hangslot
•  Stabiele uitvoering in blauw-zwart ontwerp
•  HAZET-BLAUW/zwart gemoffeld 

Metalen gereedschapskist met assortiment

 

1 L x B x H 
mm è 4

190/80 575 x 210 x 245 80 048922

  •  Duurzaam microleer met superzacht, 
waterafstotend oppervlak

•  Met HAZET logo – hoogwaardig ingeperst 

Lederen tas voor gereedschap

Lederen tas voor gereedschap

 

1 L x B x H 
mm è 4

1520/64 275 x 310 x 65 64 214556

  •  “Slim-Line” – slechts 105 mm hoog
•  Voor universele toepassingen, bijv. 

in huis, voor hobby en tuin
•  Overzichtelijke en veilige 

gereedschap-indeling
•  Borging tegen het er uit vallen 

van gereedschap door klem-
effect in de inleggen

•  Afgedekt leeg vak voor 
kleine onderdelen 

Gereedschapskoffer

 

1 L x B x H 
mm è 4

1520/56 445 x 360 x 105 56 111183



190 L

U V

190 L

U V

165

 Made in Germany

SmartCase S  SmartCase L 

 Made in Germany

190 L

 Made in Germany

360°

190 L-2 

190 L

S V
C

360°

B
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Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapskoffer

  •  5-delige set met hangslot
•  Stabiele uitvoering in blauw-zwart ontwerp
•  HAZET-BLAUW/zwart gemoffeld 

Metalen gereedschapskist, leeg

 

1 L x B x H 
mm 4

190 L 575 x 210 x 245 007462

  Mobiele werkplek
•  Voor profs en veeleisende hobbyisten
•  Bijzonder robuuste uitvoering
•  Het grootst mogelijke volume en opbergruimte 

ondanks de compacte afmeting
•  Veilig dragen door stevige aluminium beugelgreep
•  Stabiele aluminium spanbeugelsloten
•  Twee uitklapbare inleggen
•  Kunststof, HAZET-BLAUW / zwart 

Kunststof gereedschapskist

 

1 L x B x H 
mm 4

•  Twee uitneembare vakken voor kleine onderdelen binnenin het deksel
190 L-2 470 x 250 x 215 150533
•  Drie uitneembare vakken voor kleine onderdelen binnenin het deksel
190 L-3 550 x 250 x 270 133987

Kunststof draagbak

 

1 L x B x H 
mm 4

190 L-1 396 x 294 x 215 133901

  •  Open en handig
•  Met meetlat (cm/inch) aan de bovenkant
•  Ook geschikt voor transport van vloeistoffen en bussen
•  Stabiele Aluminium-draaggreep
•  Oplosmiddelbestendig kunststof, 

HAZET-BLAUW
•  Stapelbaar 

Kunststof draagbak

•  Modern tweekleurig design HAZET-BLAUW / zwart 

 •  Met opstelfunctie voor snelle 
en ergonomische toegang 
tot het gereedschap

•  Deksel kan worden gebruik als 
plaats voor het wegleggen van 
gereedschap en kleine delen

•  Robuust ABS-
kunststof – lichter dan metalen bakken 

SmartCase-gereedschapskist

 

1 L x B x H 
mm 4

•  Passend voor alle 1/9 Safety-Insert-System 2-componenten-
zachtschuim-inleggen uit het HAZET-programma

165-S 185 x 153 x 52 167784
•  Passend voor alle 1/3 Safety-Insert-System 2-componenten-

zachtschuim-inleggen uit het HAZET-programma
•  Met draaggreep
165-L 355 x 235 x 65 167777



0-7

W U T /

163-57/56 • b, K, L, M, $  
8, 6

850 • $ • 6
 4 •  5 •  5.5 • 6 
 7 •  8 •  9 •  10 
11 • 12 • 13 •  14

8501 • b • 6
3 • 4 • 5 • 6 • 8

8503 • K • 6
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8

8506 • L • 6
PH 1 • PH 2

8507 • M • 6
PZ 1 • PZ 2

863 P • 1

865 • 1

866 U • 1

867-2 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 
22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 
30 • 32 • 34

915 • 3

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

918-10 • 3 • 8

920 • 3 • 8

163-58/27 • L, K, $

600 N • %
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 
11 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 21 
22 • 24

803 • K
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.6 x 3.5 
0.8 x 4 • 1.2 x 6.5 • 1.2 x 8

803-PH • L
PH 1 • PH 2

801 NK • K
1 x 5.5

801 NK-PH • L
PH 2

163-59/12 • r

630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23

760-2

1802-22

1841 a-22

163-60/22 • b

730
730-3 • 730-6

746-1

748 B
748 b-3 • 748 b-4 
748 b-5 • 748 b-6

824 • m
0.5 x 23

1952-35

1976

2105 Lg/9 H • b

2140-50

2147 MS

2154-2
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 •  Basisassortiment monteurs 
voor het onderhoud van personenwagens

•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 
Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Gereedschapsassortiment

 

1 è 4
0-7/117 117 120116

Gereedschapassortimenten



0-20

O B

810 VDE • K
0.4 x 2.5 • 0.6 x 3.5 • 0.8 x 4

810 VDE-PH • L
PH 1 • PH 2

839 • K
0.5 x 2.8

1803 VDE-33

1816 VDE-22

1826 VDE-22

1841 a VDE-22

1841 b VDE-33

1850 VDE-22

1862

2154 N-3

B 
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 •  Gereedschapsassortiment voor elektricien 

Gereedschapsassortiment VDE

 

1 è 4
0-20/14 14 192526



0-1900

A

428 • c
6 • 7 • 8 • 10 • 11 • 13

600 N • %
 8 •  9 • 10 • 11 
12 • 13 • 14 • 15 
17 • 19 • 22 • 24

745-3

745 a-6

746-1

757-10

760-2

799-3

801 NK • K
1 x 5.5

803 • K
0.4 x 2.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 
1.2 x 8 • 1.6 x 10

803-PH • L
PH 1 • PH 2 • PH 3

821-2

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 
15 • 17 • 19 • 22

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

918-10 • 3 • 8

1810-250

1851-44

1917 N

1919 N

1920 N

1921

1922

1923

1927

1929-1

1930

1931

1934

1934-1

1934-4

1934
1934-9 • 1934-10

1937 K

1940

1950

1960-5

1961 L-2

1961 R-2

1965/5

2130

2140
2140-30 • 2140-50

2143

2150

2165
2165-1 • 2165-2

916 HP 3
916 HPL 3

863 HP 1
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 Carrosserie-assortiment
•  Voor gereedschapswagen i 

Gereedschapsassortiment

 

1 è 4
0-1900/77 77 000241



U / % Made in Germany

600 N • %
 8 •  9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 
• 24 • 27 • 30 • 32 • 34

/ r
 Made in Germany

600 N • %
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 • 11 • 12 
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

163

U / % Made in Germany

600 N • %
10 • 11 • 13 • 14 • 15 • 17 • 19 • 22

/ c
 Made in Germany

450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13  
14 x 15 • 16 x 18 • 17 x 19 • 20 x 22 
21 x 23 • 24 x 27 • 30 x 32 • 34 x 36

/ r
 Made in Germany

603 • c
c 6 • 7 • 8 • 9
r  10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 

16 • 17 • 18 • 19 • 22

163

U / c
 Made in Germany

450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 
14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 21 x 22

163

U / % Made in Germany

600 N • %
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 • 11 
12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17  
18 • 19 • 21 • 22 • 24
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Dubbele steeksleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-95/8 342 x 172 8 145669

Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 
179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

 

1 L x B 
mm è 4

163-519/12 392 x 172 12 218684

Ring-steeksleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-292/8 342 x 172 8 186372

 

1 L x B 
mm è 4

163-427/14 342 x 172 14 202553

Ring-steeksleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-98/17 344 x 342 17 145690

Gereedschapmodule

 

1 L x B 
mm è 4

163-210/19 519 x 342 19 164714

 

1 L x B 
mm è 4

163-428/15 342 x 172 15 202560



/ %

606 • %
 8 •  9 • 10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

606/4 SPC

/ %

606 • %
 8 •  9 • 10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

163

U / %

606 • %
8 • 10 • 12 • 13 • 17 • 19

163

U / r
 Made in Germany

603
c 6 • 7 • 8 • 9
r  10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 

17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27

/ r
 Made in Germany

630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23

163

U / %

606 • %
 8 •  9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 
17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32

163

/ % Made in Germany

610 N • %
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 
14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 20 x 22 
21 x 22 • 21 x 23 • 24 x 26 • 25 x 28  
27 x 32 • 30 x 32 • 30 x 34

Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490Geldig tot 31/12/202086

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
Gereedschapmodule

Bedrijfs- en werkplaatsinrichting
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Ring-steeksleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-99/18 344 x 342 18 145706

Ratel-ring-steeksleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-97/6 342 x 172 6 145683

Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 
179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

 

1 L x B 
mm è 4

163-509/12 392 x 172 12 214969

Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 
179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

 

1 L x B 
mm è 4

163-515/16 392 x 172 16 218721

Ratel-ring-steeksleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-366/18 519 x 342 18 196920

Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 
179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

Dubbele ringsleutelset

 

1 L x B 
mm K è 4

163-520/15 392 x 172 392 15 218677

Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 
179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

 

1 L x B 
mm K è 4

163-518/9 392 x 172 392 9 218707



163

U / r % c
 Made in Germany

B

163

U / % c 

3 4

 Made in Germany

/ % c
600 N • %
27 • 30 • 32

650-20

918-23 • 3 • 8

1014

1015-1 • 4

 Made in Germany

450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 18 
17 x 19 • 21 x 22 • 22 x 24 
24 x 27 • 30 x 32 • 34 x 36

600 N • %
 8 •  9 • 10 • 11 • 12 
13 • 14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22 • 24 
27 • 30 • 32 • 34

630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27

/ % c

450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 
10 x 11 • 12 x 13 
14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22

600 N • %
 6 •  7 •  8 •  9  
10 • 11 • 12 • 13  
14 • 15 • 16 • 17  
18 • 19 • 21• 22 
24

606 • %
 8 •  9 • 10 • 11 
12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19

630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 
10 x 11 • 12 x 13 
14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22

450 N • c
 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 
14 x 15 • 16 x 18 • 17 x 19 
20 x 22 • 21 x 22 • 24 x 27 
30 x 32 • 34 x 36

1010 • b • 9
14 • 17 • 19 • 22

1012 • N • 9
T 60 • T 80 • T 100

1058-1 • 5 • 9
1058-2 • 3 • 9

163

U / r % c
C

450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22

600 N • %
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 
11 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 21 
22 • 24

630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22

163

U / c b N 9
 Made in Germany
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Passend voor HAZET i met ladediepte van 
398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 
179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 
179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

Gereedschapsset

 

1 L x B 
mm è 4

163-371/7 519 x 392 7 196777

Passend voor HAZET i met ladediepte van 
398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 
179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

Schroefsleutelset

Schroefsleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-140/33 519 x 392 33 151899

Passend voor HAZET i met ladeafmeting van minstens 
398 x 694 mm: 
179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL 
en 179 A XXL ∙ 179 T XXL in de bovenste lade

 

1 L x B 
mm è 4

163-507/45 691 x 392 45 214938

Passend voor HAZET i met ladeafmeting van minstens 
398 x 694 mm: 
179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL 
en 179 A XXL ∙ 179 T XXL in de bovenste lade

 

1 L x B 
mm è 4

163-478/40 691 x 392 40 207831

Schroefsleutel- / steeksleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-211/20 344 x 342 20 164707



C

163

U / r % Made in Germany

U / c $ Made in Germany

B

450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 
24 x 27 • 30 x 32 • 34 x 36

603
c 6 • 7 • 8 • 9
r  10 • 11 • 12 • 13 • 14 

15 • 16 • 17 • 18 • 19 
21 • 22 • 24 • 27

2105 Lg/9 H • b

/ c %

450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 
30 x 32 • 34 x 36

600 N • %
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 
11 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 21 
22 • 24 • 27 • 32

606 • %
 8 •  9 • 10 • 11 
12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19

606/4 SPC

630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 
24 x 27

163

/ c % Made in Germany

163

U / r % c
 Made in Germany

600 N • %
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 • 11  
12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17  
18 • 19 • 21 • 22 • 24

630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 
14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 21 x 22 
24 x 27 • 30 x 32

450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 
30 x 32 • 34 x 36

600 N • %
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 
11 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 21 
22 • 24 • 27 • 32

630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 
24 x 27

163

U / r %

600 N • %
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 • 11 
12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17  
18 • 19 • 21 • 22 • 24

630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 21 x 22
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Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 
179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

Sleutelgereedschapset

 

1 L x B 
mm è 4

163-525/40 519 x 392 40 218639

Passend voor HAZET i met ladeafmeting van minstens 
398 x 694 mm: 
179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL 
en 179 A XXL ∙ 179 T XXL in de bovenste lade

 

1 L x B 
mm è 4

163-528/56 691 x 392 56 218622

Ring-steeksleutel- / dubbele ringsleutelset

Ring-steeksleutel- / dubbele ringsleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-30/25 519 x 342 25 118601

Passend voor HAZET i met ladediepte van 
398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 
179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

Schroefsleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-374/27 519 x 392 27 196753

 

1 L x B 
mm è 4

163-362/39 519 x 342 39 193905



163

/ $ b 7
 Made in Germany

880 • $ • 7
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 
11 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 20 
21 • 22

8801 K • b • 7
5 • 6 • 8 • 10

880 LG • $ • 7
12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-3 • 8821-6

163

U / % 7
 Made in Germany

880 TZ • % • 7
 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15  
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22

163

/ % K L M b N O F 6
 Made in Germany

850 • $ • 6
5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 
10 • 11 • 12 • 13 • 14

850 LG • $ • 6
8 • 10 • 13

863 P • 1

865 • 1

866 U • 1

867-2 • 1 • 6

867-4 • 1 • 6

2240 N/36  
M, E, L, O, b, K, N

2250-1 • E • 6

163

/ $ 8
 Made in Germany

900 LG • $ • 8
10 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 21 
22 • 24 • 27 • 30 • 32

l / P 7
 Made in Germany

8808 • P • 7
M 5 • M 6 • M 8 • M 10

8808 LG • P • 7
M 6 • M 8 • M 10

163

l / b 7
 Made in Germany

8801 • b • 7
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 10

163

U / % $ 7
 Made in Germany

880 • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22

880 G • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19

880 Z • % • 7
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821-6 • 2 • 7

8822-1 • 2 • 7

8822-3 • 2 • 7

8822-10 • 2 • 7
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Dopsleutel- en bitset

 

1 L x B 
mm è 4

163-423/55 342 x 172 55 202638

Dopsleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-259/14 342 x 172 14 179558

Dopsleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-483/33 342 x 172 33 207770

Passend voor HAZET i met ladediepte van 
398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 
179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

Dopsleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-379/38 392 x 172 38 196791

Dopsleutelbitset

 

1 L x B 
mm è 4

163-302/6 172 x 114 6 190348

 

1 L x B 
mm è 4

163-460/7 172 x 114 7 204939

Dopsleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-459/15 342 x 172 15 204649



C

163

163

U / c 9

U l / b 8

 Made in Germany

 Made in Germany

1000 • c • 9
19 • 21 • 22 • 24 • 27 
30 • 32 • 34 • 36 • 38 
41 • 46 • 50 • 55 • 60

1014

1015-1 • 4

1016 • 4

1017-8 • 4 • 9

1018 • 4 • 9

U / $ 8
 Made in Germany

163

U l / b 8

163

U l / P 8
 Made in Germany

l / b 8

 Made in Germany

990 • P • 8
M  6 • M  8 • M 10 • M 12 •  
M 14 • M 16 • M 18

986 • b • 8
5 • 6 • 7 • 8 • 10

986 • b • 8
5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19

986 KK • b • 8
6 • 7 • 8 • 10

/ % N b 8
 Made in Germany

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 
24 • 27 • 30 • 32

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

920 • 3 • 8

986 • b • 8
5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14

992 • N • 8
T 20 • T 25 • T 30 
T 40 • T 45 • T 50

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
21 • 22 • 24 • 27

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

918-10 • 3 • 8

920 • 3 • 8

 Made in Germany

U / $ 8
 Made in Germany

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14  
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
20 • 21 • 22 • 23 • 24 
26 • 27 • 28 • 30 • 32 
34

915 • 3

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

918-10 • 3 • 8

920 • 3 • 8

163

U l / b 8

986 • b • 8
 5 •  6 •  7 •  8 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19

B
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Dopsleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-191/18 342 x 172 18 162307

 

1 L x B 
mm è 4

163-102/27 344 x 342 26 145935

 

1 L x B 
mm è 4

163-272/32 342 x 172 32 181414

Dopsleutelbitset

 

1 L x B 
mm è 4

163-215/5 172 x 114 5 168217

Dopsleutelbitset

 

1 L x B 
mm è 4

163-270/9 172 x 114 9 181063

 

1 L x B 
mm è 4

163-220/13 342 x 172 13 168286

Dopsleutelbitset (XZN)

 

1 L x B 
mm è 4

163-243/7 172 x 114 7 178032

Dopsleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-406/20 519 x 342 20 200054



163

/ 6 7 8 9
 Made in Germany

858-1 • 2 • 6

8858-1 • 3 • 7
8858-2 • 1 • 7

903 SLG • $ • 8
17 • 19

958-1 • 4 • 8
958-2 • 2 • 8

1058-2 • 3 • 9

163

U / 1 2 3 4 

6 7 8 9

 Made in Germany

858-1 • 2 • 6 8858-1 • 3 • 7
8858-2 • 1 • 7

958-1 • 4 • 8
958-2 • 2 • 8

1058-2 • 3 • 9

163

U l / e N 6
 Made in Germany

850 E • e • 6
E 4 • E  5 • E  6 • E 7 
E 8 • E 10 • E 11

8502 • N • 6
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40

163

U / $ b N L M K 8 6
 Made in Germany

850 • $ • 6
 4 •  5 •  5.5 • 6 
 7 •  8 •  9 •  10 
11 • 12 • 13 •  14

850 LG • $ • 6
 4 •  5 •  5.5 • 6 
 7 •  8 •  9 •  10 
11 • 12 • 13

858-1 • 2 • 6

863 P • 1

865 • 1

866 U • 1

867-2 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

8501 • b • 6
3 • 4 • 5 • 6 • 8

8503 • K • 6
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8

8506 • L • 6
PH 1 • PH 2

8507 • M • 6
PZ 1 • PZ 2

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
20 • 21 • 22 • 24 • 27 
30 • 32

903 SLG • $ • 8
17 • 19

915 • 3

916 HP • 3

917-5 • 3 • 8

918-10 • 3 • 8

919-1 • 3 • 8

920 • 3 • 8

958-1 • 4 • 8
958-2 • 2 • 8

986 • b • 8
 5 •  6 •  7 •  8 
10 • 12 • 14 • 17
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Passend voor HAZET 
i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 
179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

Dopsleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-138/77 519 x 392 77 151875

Gereedschapset, h 

 

1 L x B 
mm è 4

163-251/14 172 x 50 14 178063

Adapterset

 

1 L x B 
mm è 4

163-217/6 172 x 114 6 168231

Dopsleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-131/8 519 x 50 8 153626



C

163

U / e O N $ 
8 7 6 F

 Made in Germany

163

163

B

S T U / e O N % 
8 7 6 F

U / $ e b N L 

M K 6 8 4

 Made in Germany

 Made in Germany

B

163

163

U l / e N 7

U / e O N $ 8 7 6 F

 Made in Germany

609 • e
E 6, E 8 • E 10, E 12 
E 14, E 18 • E 20, E 24

880 • $ • 7
 7 •  8 •  9 • 10 • 11 
12 • 13 • 14 • 15 • 16 
17 • 18 • 19 • 21 • 22

850 E • e • 6
E 4 • E 5 • E 6 • E 7 • E 8

880 E • e • 7
E 10 • E 11 • E 12 • E 14

880 G • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16

880 G-E • e • 7
E 8 • E 10

880 LG • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13

8801 K • b • 7
9

8802 • N • 7
T 40 • T 45

8808 • P • 7
M 6 • M 8 • M 10

8816 P • 2

8816 GK • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-3 • 8821-6 • 8821-10

8858-1 • 3 • 7
8858-2 • 1 • 7

900 E • e • 8
E 16 • E 18 • E 20 • E 24

992 • N • 8
T 50 • T 55 • T 60

2115 • N
T  6 • T  7 • T  8 • T  9 
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40

2215 • L • F
PH 1 • PH 2 • PH 3

2223 • N • F
T 6

2223 • O • F
T  7 H • T  8 H • T  9 H 
T 10 H • T 15 H • T 20 H 
T 25 H • T 27 H • T 30 H 
T 40 H

2223 LG • N • F
T 25

2250-1 • E • 6
2250-2 • E • 7

2264 • E

880 E • e • 7
E 8 • E 10 • E 12 • E 14

8802 • N • 7
T 25 • T 30 • T 40 • T 45 • T 50

609 • e
E 6, E 8 • E 10, E 12 
E 14, E 18 • E 20, E 24

803-T • N
T  6 • T  7 • T  8 • T  9 
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30

850 E • e • 6
E 4 • E 5 • E 6 • E 7 • E 8

880 • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22

880 E • e • 7
E 10 • E 11 • E 12 • E 14

8802 • N • 7
T 40 • T 45

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-3 • 8821-6 • 8821-10

900 E • e • 8
E 16 • E 18 • E 20 • E 24

992 • N • 8
T 50 • T 55 • T 60

2115 • N
T  6 • T  7 • T  8 • T  9 
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40

2223 • N • F
T 6

2223 • O • F
T  7 H • T  8 H • T  9 H 
T 10 H • T 15 H • T 20 H 
T 25 H • T 27 H • T 30 H 
T 40 H

2223 LG • N • F
T 25

2250-1 • E • 6
2250-2 • E • 7

2264 • E
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Passend voor HAZET i met 
ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 
179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 
179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

Dopsleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-139/90 519 x 392 90 151882

Dopsleutelset, h dubbele 
ringsleutels, dopsleutels, enz.

Dopsleutelset, h dubbele 
ringsleutels, dopsleutels, enz.

 

1 L x B 
mm è 4

163-53/75 519 x 342 75 122783

Gereedschapset, h 

 

1 L x B 
mm è 4

163-252/9 172 x 50 9 178070

Passend voor HAZET i met ladediepte 
van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 
179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 
179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

Dopsleutelset



163

/ $ b K L M 

N 6 8 F

760-2

810 SPC-6.3 • E

850 • $ • 6
5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 
10 • 11 • 12 • 13

850 E • e • 6
E 5 • E 6 • E 7 • E 8 • E 10

8502 • N • 6
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40

863 P • 1

867-2 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

880 • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-3 • 8821-6 • 8821-10

8858-2 • 1 • 7

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
20 • 21 • 22 • 23 • 24 
26 • 27 • 28 • 30 • 32

900 E • e • 8
E 10 • E 12 • E 14 
E 16 • E 18 • E 20

915 • 3

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

918-10 • 3 • 8

920 • 3 • 8

958-2 • 2 • 8

992 • N • 8
T 30 • T 40 • T 45 
T 50 • T 55

1058-2 • 3 • 9

1802 M-22

1841 M b-33

1850 M-22

2240 N/51  
M, E, L, O, b, K, N

2250-1 • E • 6

C C

163

U $ L M K O b 

6 7 8 F

 Made in Germany

163

U $ L M K O b 

6 7 8 F

751 HS/5

850 • $ • 6
 6 •  7 •  8 •  9 
10 • 11 • 12 • 13

863 P • 1

867-2 • 1 • 6

880 • $ • 7
10 • 12 • 13 • 14 
16 • 17 • 19

8816 P • 2

8821-10 • 2 • 7

900 • $ • 8
13 • 14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22 • 24 
27 • 30 • 32

B

163

U / $ e b N L M K 6 8 4

850 • $ • 6
 4 •  5 •  5.5 • 6 
 7 •  8 •  9 •  10 
11 • 12 • 13 •  14

850 E • e • 6
E 4 • E 5 • E 6 • E 7 • E 8

8501 • b • 6
3 • 4 • 5 • 6

8502 • N • 6
T 10 • T 15 • T 20 
T 25 • T 27

8503 • K • 6
1 x 5.5

8506 • L • 6
PH 1 • PH 2

858-1 • 2 • 6

863 P • 1

866 U • 1

867-2 • 1 • 6

867-4 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

8858-1 • 3 • 7
8858-2 • 1 • 7

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
20 • 21 • 22 • 24 • 27 
30 • 32

900 E • e • 8
E 10 • E 12 • E 14 
E 16 • E 18 • E 20

900 SZ • % • 8
32 • 36

900 Z • % • 8
 8 •  9 • 10 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 • 18 
19 • 21 • 22 • 24 • 27 
30 • 32

903 SLG • $ • 8
17 • 19

915 • 3

916 SP • 3

919 • 3 • 8
919-1 • 919-5 • 919-10

920 • 3 • 8

958-1 • 4 • 8
958-2 • 2 • 8

992 • N • 8
T 25 • T 27 • T 30 • T 40 
T 45 • T 50 • T 55 • T 60

1058-2 • 3 • 9

2223 • N • F
T 6 • T 7 • T 8 • T 9

2250-1 • E • 6

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

2105 Lg/9 H • b

2240 N/51  
M, E, L, O, b, K, N

2250-1 • E • 6
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Dopsleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-369/104 519 x 392 104 196722

Gereedschapset

Gereedschapset

 

1 L x B 
mm è 4

163-329/100 519 x 342 100 191833

Passend voor HAZET i met ladeafmeting van 
minstens 398 x 694 mm: 
179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL 
en 179 A XXL ∙ 179 T XXL in de bovenste lade

Dopsleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-508/138 691 x 392 138 214907



163

/ $ b K L M 

N 6 8 F

810 SPC-6.3 • E

850 • $ • 6
 3 •  4 •  5 •  6 
 7 •  8 •  9 • 10 
11 • 12 • 13 • 14

850 E • e • 6
E 4 • E 5 • E 6 • E 8 • E 10

8501 • b • 6
3 • 4 • 5 • 6 • 8

8502 • N • 6
T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40

8503 • K • 6
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8

8506 • L • 6
PH 1 • PH 2

8507 • M • 6
PZ 1 • PZ 2

850 LG • $ • 6
 4 •  5 •  6 •  7 •  8 
 9 • 10 • 11 • 12 • 13

858-1 • 2 • 6

863 P • 1

865 • 1

866 U • 1

867-2 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

880 • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22

8801 K • b • 7
5 • 6 • 8 • 10

880 LG • $ • 7
12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-3 • 8821-6 • 8821-10

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
20 • 21 • 22 • 23 • 24 
26 • 27 • 28 • 30 • 32

915 • 3

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

918-10 • 3 • 8

920 • 3 • 8

986 • b • 8
 4 •  5 •  6 •  7 •  8 • 9 
10 • 12 • 17 • 19 • 22

990 • P • 8
M  5 • M  6 • M  8 
M 10 • M 12 • M 14 
M 16 • M 18

991 • R • 8
M  6 • M  7 • M  8 • M  9 
M 10 • M 12 • M 14

992 • N • 8
T 20 • T 25 • T 27 
T 30 • T 40 • T 45 
T 50 • T 55 • T 60

2240 N/51  
M, E, L, O, b, K, N

2250-1 • E • 6

163

/ $ e N L M K 

b 6 7 8

730
730-3 • 730-6

751 HS/5

810 SPC-6.3 • E

850 • $ • 6
  6 •   7 •   8 
  9 •  10 •  11 
 12 •  13 •   5.  5

850 E • e • 6
E 5 • E 6 • E 7 • E 8 • E 10

863 P • 1

867-2 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

880 • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22

8502 • N • 6
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-10 • 8821-3 • 8821-6

8858-2 • 1 • 7

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
20 • 21 • 22 • 23 • 24 
26 • 27 • 28 • 30 • 32

900 E • e • 8
E 10 • E 12 • E 14 
E 16 • E 18 • E 20

915 • 3

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

918-10 • 3 • 8

920 • 3 • 8

958-2 • 2 • 8

992 • N • 8
T 30 • T 40 • T 45 
T 50 • T 55

1058-2 • 3 • 9

2140-50

2240 N/51  
M, E, L, O, b, K, N

2250-1 • E • 6

163

/ $ e N P b L M 

6 7 8 F

B
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Passend voor HAZET i met ladeafmeting 
van minstens 398 x 694 mm: 
179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL 
en 179 A XXL ∙ 179 T XXL in de bovenste lade

Gereedschapassortiment

 

1 L x B 
mm è 4

163-512/142 691 x 392 142 214891

Passend voor HAZET i met 
ladeafmeting van minstens 398 x 694 mm: 
179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL 
en 179 A XXL ∙ 179 T XXL 
in de bovenste lade

Dopsleutelset

Passend voor HAZET i met ladeafmeting van 
minstens 398 x 694 mm: 
179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL 
en 179 A XXL ∙ 179 T XXL in de bovenste lade

Dopsleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-481/194 691 x 392 194 208227



163

/ $ e O N b M L 

K 6 7 8 F

C

163

163

U / M L b K N 

% 8 6 F

/ $ e N P b L M 6 7 8 F

810 SPC-6.3 • E 850 • $ • 6
5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 
10 • 11 • 12 • 13

863 P • 1

867-2 • 1 • 6

810 SPC-6.3 • E

850 • $ • 6
5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 
10 • 11 • 12 • 13

850 E • e • 6
E 5 • E 6 • E 7 • E 8 • E 10

863 P • 1

867-2 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

880 • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-3 • 8821-6 • 8821-10

8858-2 • 1 • 7

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
20 • 21 • 22 • 23 • 24 
26 • 27 • 28 • 30 • 32

900 E • e • 8
E 10 • E 12 • E 14 
E 16 • E 18 • E 20

915 • 3

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

918-10 • 3 • 8

920 • 3 • 8

958-2 • 2 • 8

1058-2 • 3 • 9

2240 N/51  
M, E, L, O, b, K, N

2250-1 • E • 6

B

163

U / M L b K N % 8 6 F
C

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
20 • 21 • 22 • 23 • 24 
26 • 27 • 28 • 30 • 32

915 • 3

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

918-10 • 3 • 8

920 • 3 • 8

2204 • b • F
3 • 4 • 5 • 6 • 8

2208 • K • F
0.6 x 4.5 • 1 x 6 • 1.2 x 6.5

2215 • L • F
PH 1 • PH 3

2216 • M • F
PZ 1 • PZ 2

2223 • N • F
T 15 • T 20 • T 25 • T 30

2250-1 • E • 6

2304 • 1 • F

810 SPC-6.3 • E

850 • $ • 6
 3 •  4 •  5 •  6 
 7 •  8 •  9 • 10 
11 • 12 • 13 • 14

850 E • e • 6
E 4 • E 5 • E 6 • E 8 • E 10

8501 • b • 6
3 • 4 • 5 • 6 • 8

8502 • N • 6
T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40

8503 • K • 6
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8

8506 • L • 6
PH 1 • PH 2

8507 • M • 6
PZ 1 • PZ 2

850 LG • $ • 6
10 • 11 • 12 • 13 • 4 
5 • 6 • 7 • 8 • 9

858-1 • 2 • 6

863 P • 1

865 • 1

866 U • 1

867-2 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

880 • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22

880 E • e • 7
E  5 • E  6 • E  7 • E  8 
E 10 • E 11 • E 12 • E 14

8801 K • b • 7
5 • 6 • 8 • 10

880 LG • $ • 7
12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-3 • 8821-6 • 8821-10

900 • $ • 8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 16 • 17 • 18 • 19 
20 • 21 • 22 • 23 • 24 
26 • 27 • 28 • 30 • 32

900 E • e • 8
E 10 • E 11 • E 12 • E 14 
E 16 • E 18 • E 20 • E 24

915 • 3

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

918-10 • 3 • 8

920 • 3 • 8

986 • b • 8
 4 •  5 •  6 •  7 
 8 •  9 • 10 • 12 
14 • 17 • 19 • 22

990 • P • 8
M  5 • M  6 • M  8 
M 10 • M 12 • M 14 
M 16 • M 18

991 • R • 8
M  6 • M  7 • M  8 • M  9 
M 10 • M 12 • M 14

992 • N • 8
T 20 • T 25 • T 27 
T 30 • T 40 • T 45 
T 50 • T 55 • T 60

2250-1 • E • 6
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Dopsleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-549/160 691 x 392 160 224388

Dopsleutel- / schroevendraaierset

Dopsleutel- / schroevendraaierset

 

1 L x B 
mm è 4

163-224/57 344 x 342 57 176311

Passend voor HAZET i met 
ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 
179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 
179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

Dopsleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-513/122 519 x 392 122 214990



163

/ c
 Made in Germany

426 • c
5 • 6 • 7 • 8 • 10

163

U l / N 8
 Made in Germany

992 • N • 8
T 20 • T 25 • T 27 • T 30 • T 40 
T 45 • T 50 • T 55 • T 60

163

U l / b P 8
 Made in Germany

986 • b • 8
 5 •  6 •  7 •  8 • 10 
12 • 14 • 17 • 19

986 KK • b • 8
6 • 7 • 8 • 10

990 • P • 8
M  8 • M 10 • M 12 
M 14 • M 16 • M 18

990 LG • P • 8
M 8 • M 14

990 SLG • P • 8
M 10 • M 12

163

/ $ 8
 Made in Germany

900 S • $ • 8
17 • 18 • 19 • 21 
22 • 24 • 27

900 SLG • $ • 8
17 • 18 • 19 • 21 
22 • 24 • 27

9006 S • 3 • 8

163

U / e N 8
 Made in Germany

900 E • e • 8
E 10 • E 12 • E 14 
E 16 • E 18 • E 20

992 • N • 8
T 30 • T 40 • T 45 
T 50 • T 55 • T 60

163

l / b N 8
 Made in Germany

986 KK • b • 8
5 • 6 • 8 • 10

992 SLG • N • 8
T 30 • T 40 • T 45 • T 50

U l / b P R N 8
 Made in Germany

986 • b • 8
 4 •  5 •  6 •  7  
 8 •  9 • 10 • 12  
17 • 19 • 22

990 • P • 8
M  5 • M  6 • M  8 
M 10 • M 12 • M 14 
M 16 • M 18

991 • R • 8
M  6 • M  7 • M  8  
M  9 • M 10 • M 12 
M 14

992 • N • 8
T 20 • T 25 • T 27 
T 30 • T 40 • T 45 
T 50 • T 55 • T 60
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Gereedschapset, h 

 

1 L x B 
mm è 4

163-245/12 172 x 114 12 178049

Krachtdopsleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-463/15 342 x 172 15 205066

Dopsleutelbitset

 

1 L x B 
mm è 4

163-119/23 344 x 342 23 153510

Dopsleutelbitset

 

1 L x B 
mm è 4

163-468/8 342 x 172 8 205479

 

1 L x B 
mm è 4

163-407/35 344 x 342 35 199990

h -dopsleutelbitset

 

1 L x B 
mm è 4

163-271/9 172 x 114 9 181056

Flexible dopsleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-461/5 342 x 172 5 204625



163

U / M L K

803 • K
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3  
0.6 x 3.5 • 0.8 x 4  
1.2 x 6.5 • 1.2 x 8

801 NK-PH • L
PH 2

801 NK • K
1 x 5.5

803-PZ • M
PZ 1 • PZ 2

803-PH • L
PH 1 • PH 2 • PH 3

163

U / L K

802 • K
0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 • 1.2 x 8

802-PH • L
PH 1 • PH 2

163

U / c
 Made in Germany

428 • c
8 • 10 • 13

163

U / c

428 • c
8 • 10 • 13

163

U / c P F -

H C A 8

 Made in Germany

426 • c
6 • 7 • 8

2211 • P • F
M 4 • M 5

2212 • P • H
M 6 • M 8 • M 10

2250-5 • G • 8

6420 b • E • A

6420 c • G • A

163

U / K L b N

810 U-1/5 • L, K

810/6 • L, K

810 T/6 • N

2105 Lg/9 H • b

163

U L K N

810/6 • L, K 810 T/6 • N
1859 SPC/3 2140-50
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Dopsleutelset met T-greep

 

1 L x B 
mm è 4

163-122/3 342 x 172 3 153534

Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 
179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

Dopsleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163-382/3 392 x 172 3 196821

HEXAnamic®-schroevendraaierset

 

1 L x B 
mm è 4

163-184/6 342 x 172 6 161461

Schroevendraaierset

 

1 L x B 
mm è 4

163-100/13 344 x 342 13 145713

Gereedschapset

 

1 L x B 
mm è 4

163-330/16 519 x 342 16 191826

Schroevendraaierset

 

1 L x B 
mm è 4

163-297/26 344 x 342 26 186242

Passend voor HAZET i met ladediepte van 
398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 
179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 
179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

Gereedschapsset

 

1 L x B 
mm è 4

163-378/11 392 x 172 11 196807



163

U / L b K N

802 • K
0.6 x 3.5 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 
1.2 x 6.5 • 1.2 x 8 • 1.6 x 10 
2 x 12

802-PH • L
PH 1 • PH 2 • PH 3

801 NK • K
1 x 5.5

801 NK-PH • L
PH 2

803-T • N
T  6 • T  7 • T  8 • T  9 
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30

2105 Lg/9 H • b

163

U / O

802-TH • O
T 10 H • T 15 H • T 20 H 
T 25 H • T 30 H

163

/ K L N b

B

163

/ K L N

805/7 • L, K 808/7 • N

839 • K
0.5 x 2.8

163

U / N

803 LG-T • N
T 15 • T 20 • T 25 • T 30

163

U / L K b
 Made in Germany

730
730-3 • 730-6

746-1

748 B
748 b-3 • 748 b-4 
748 b-5 • 748 b-6

760-2

801 NK • K
1 x 5.5

801 NK-PH • L
PH 2

803 • K
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.6 x 3.5 
0.8 x 4 • 1.2 x 6.5 • 1.2 x 8

803-PH • L
PH 1 • PH 2 • PH 3

1802 M-22

1841 M b-33

1850 M-22

2105 Lg/9 H • b

2140-50
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Universele set

 

1 L x B 
mm è 4

163-120/24 519 x 342 24 153572

Passend voor HAZET i met ladediepte van 
398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 
179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

Schroevendraaierset

 

1 L x B 
mm è 4

163-141/31 519 x 392 31 151905

HEXAnamic®-schroevendraaierset

 

1 L x B 
mm è 4

163-185/5 342 x 172 5 161478

Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 
179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

Schroevendraaierset h 

 

1 L x B 
mm è 4

163-380/4 392 x 172 4 196814

Passend voor HAZET i met ladediepte van 
398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 
179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 
179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

Elektronica-schroevendraaierset

 

1 L x B 
mm K 5 è 4

163-517/15 392 x 172 392 172 15 218745

Passend voor HAZET i met ladeafmeting van 
minstens 398 x 694 mm: 
179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL 
en 179 A XXL ∙ 179 T XXL in de bovenste lade

Schroevendraaierset



C

/ K L N

801 NK • K
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

801 NK-PH • L
PH 1 • PH 2

805/7 • L, K

810 • K
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

810-PH • L
PH 0 • PH 1 • PH 2

810-T • N
T 10 • T 15 • T 20 
T 25 • T 27 • T 30

810 U • K
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7

810 U-PH • L
PH 1 • PH 2 • PH 3

163

/ K L N b

801 NK • K
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

801 NK-PH • L
PH 1 • PH 2

810 • K
0.5 x 3 • 0.8 x 4 
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

810-PH • L
PH 1 • PH 2

/ K L

801 NK • K
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

801 NK-PH • L
PH 1 • PH 2

805/7 • L, K

808/7 • N

810 • K
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

810-PH • L
PH 0 • PH 1 • PH 2

810-T • N
T 10 • T 15 • T 20 
T 25 • T 27 • T 30

810 U • K
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7

810 U-PH • L
PH 1 • PH 2

839 • K
0.5 x 2.8

2105 Lg/9 H • b

2116 Lg/8 H • N

163

/ K L b N

801 NK • K
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

801 NK-PH • L
PH 1 • PH 2

802 • K
0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 
1.2 x 8 • 1.6 x 10

802-PH • L
PH 0 • PH 1 • PH 2 • PH 3

805/7 • L, K

808/7 • N

810 • K
0.5 x 3 • 0.8 x 4 
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

810-PH • L
PH 1 • PH 2

810-T • N
T 10 • T 15 • T 20 
T 25 • T 27 • T 30

839 • K
0.5 x 2.8

2105 Lg/9 H • b

2116 Lg/8 H • N

801 NK • K
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

801 NK-PH • L
PH 1 • PH 2

810 • K
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

810-PH • L
PH 0 • PH 1 • PH 2

810-T • N
T 10 • T 15 • T 20 
T 25 • T 27 • T 30

810 U • K
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7

810 U-PH • L
PH 1 • PH 2 • PH 3

2105 Lg/9 H • b

2116 Lg/8 H • N

/ K L N b
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Schroevendraaierset

 

1 L x B 
mm è 4

163-527/56 691 x 392 56 218691

Passend voor HAZET i met ladediepte van 
398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 
179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

 

1 L x B 
mm è 4

163-526/41 519 x 392 41 218646

Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 
179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

 

1 L x B 
mm è 4

163-516/10 392 x 172 10 218738

Passend voor HAZET i met ladeafmeting van 
minstens 398 x 694 mm: 
179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL 
en 179 A XXL ∙ 179 T XXL in de bovenste lade

Schroevendraaierset

 

1 L x B 
mm è 4

163-480/57 691 x 392 57 208234

Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 
179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

 

1 L x B 
mm è 4

163-524/31 519 x 392 31 218653



U / Made in Germany

1802 M-33

1803 M-11

1841 M a-11

1841 M b-33

1850 M-33

/ Made in Germany

760-2 1802 M-22 1841 M b-33 1850 M-22

163

U / N

828-T • N
T  6 • T  7 • T  8 • T  9 • T 10  
T 15 • T 20 • T 25 • T 30

163

/ N

810-T • N
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 • T 27 • T 30

163

163

U / Made in Germany

760-2 1802-22 1841 a-22

163

/ Made in Germany

798-3 798-13 798-17

/ K L

810 U • K
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7

810 U-PH • L
PH 1 • PH 2 • PH 3

163

U / L K

810 U • K
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7

810 U-PH • L
PH 1 • PH 2
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Schroevendraaierset h 

 

1 L x B 
mm è 4

163-266/6 342 x 172 6 180615

Schroevendraaierset met slagkap

 

1 L x B 
mm è 4

163-264/5 342 x 172 5 180592

Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 
179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

Schroevendraaierset

 

1 L x B 
mm è 4

163-522/6 392 x 172 6 218660

Schroevendraaierset met T-greep

 

1 L x B 
mm è 4

163-182/9 342 x 172 9 162352

Slangklemtangenset

 

1 L x B 
mm K è 4

163-425/3 342 x 172 342 3 202614

Tangenset

 

1 L x B 
mm è 4

163-96/3 342 x 172 3 145676

Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 
179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

 

1 L x B 
mm è 4

163-511/4 392 x 172 4 214976

Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 
179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

 

1 L x B 
mm è 4

163-375/5 392 x 172 5 196838



C

/

163

/

 Made in Germany

 Made in Germany

B

163

U / Made in Germany

1802-11

1841 a-22

1841 b-33

1845 A-19

1845 B-19

1845 C-19

1845 D-19

1850-22

1845 A-19 1845 B-19 1845 C-19 1845 D-19

163

U / Made in Germany

163

T / Made in Germany

757-5 • 757-7

821-1

1960-5

1961 L-3 1961 R-3 2140-20 • 2140-100

163

/ Made in Germany

1952-28 2140-40 2142-1

755-10 A 1802 M-33 1803 M-11 1841 M a-11

163

/

757-10

760-2

1802-22

1841 a-22

1846 a-2

1846 b-2

1846 c-2

1846 d-2

1850-22

163

/ Made in Germany

2119-8 2120-8 2122-8 2123-8
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Tangenset

 

1 L x B 
mm è 4

163-121/4 342 x 172 4 153541

Tangenset voor borgringen

 

1 L x B 
mm è 4

163-124/4 342 x 172 4 153602

Tangenset

 

1 L x B 
mm è 4

163-465/8 342 x 172 8 205073

Tangenset

 

1 L x B 
mm è 4

163-424/9 344 x 342 9 202546

Vijlenset

 

1 L x B 
mm è 4

163-426/4 342 x 172 4 202621

Hamerset

 

1 L x B 
mm è 4

163-464/3 342 x 172 3 205059

Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 
179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

Carrosserie-uitbreidingsset

 

1 L x B 
mm è 4

163-381/9 392 x 344 9 196869



163

U / b
 Made in Germany

U / c

163

/

 Made in Germany

 Made in Germany

B

163

/ Made in Germany

730
730-3 • 730-7

740-3

746-2

748 B
748 b-2 • 748 b-3 
748 b-4 • 748 b-5 
748 b-6 • 748 b-8

751 HS/5

760-2

824 • m
0.5 x 23

1802-33

1841 A-280

1841 a-33

1841 B-280

1841 b-33

1850-33

1953-40

2140-50

2142-2

163

/ Made in Germany

730-3

740-3

746-2

748 B
748 b-2 • 748 b-3 
748 b-4 • 748 b-5 
748 b-6 • 748 b-8

1952-28 2140-50

730
730-3 • 730-6 751 HS/5 2140-50

730
730-3 • 730-6

746-1

748 B
748 b-3 • 748 b-4 
748 b-5 • 748 b-6

824 • m
0.5 x 23

1952-35

1976

2105 Lg/9 H • b

2140-50

2147 MS

2154-2

C

163

U / c
426 • c
6 • 7

612 N • c
10 x 11

730
730-3 • 730-6

746-1

748 B
748 b-3 • 748 b-4  
748 b-5 
748 b-6 • 748 b-8

824 • m
0.5 x 23

1952-40

2140-40

2152 N/3

2154 N-5

4968-2
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Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 
179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

Pendrijverset

 

1 L x B 
mm è 4

163-510/8 392 x 172 8 215003

Passend voor HAZET i met ladeafmeting van minstens 398 x 694 mm: 
179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL 
en 179 A XXL ∙ 179 T XXL in de bovenste lade

Universele set

 

1 L x B 
mm è 4

163-479/26 691 x 392 26 208104

Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 
179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

Universele set

 

1 L x B 
mm è 4

163-143/18 519 x 392 17 151929

Gereedschapset, hoeksleutels, 
div. gereedschappen

 

1 L x B 
mm è 4

163-60/22 519 x 342 22 122851

Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 
179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

Universele set

 

1 L x B 
mm è 4

163-523/11 392 x 172 11 218714



B / Made in Germany

759 N-2 VDE 1803 VDE-22 1841 b VDE-33 1850 VDE-22

163

B / Made in Germany

1802 VDE-22 1804 VDE-33 1860 VDE-11

163

U / c
 Made in Germany

612 N • c
10 x 11

666-5

730
730-3 • 730-6

746-1

748 B
748 b-3 • 748 b-4  
748 b-5 • 748 b-6  
748 b-8

824 • m
0.5 x 23

1952-40

1976-2

1977-2/4

2140-40

2147 MS

2152 N/3

2154 N-5

2157-1

4968-2

163 L

 Made in Germany

163

B / L K

810 VDE • K
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.6 x 3.5 • 0.8 x 4

810 VDE-PH • L
PH 1 • PH 2 • PH 3
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Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 
179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

Universele set

 

1 L x B 
mm è 4

163-372/25 519 x 392 25 196760

Tangenset VDE

 

1 L x B 
mm è 4

163-227/3 342 x 172 3 177868

 

1 L x B 
mm è 4

163-226/4 342 x 172 4 177875

Schroevendraaierset VDE

 

1 L x B 
mm è 4

163-229/7 342 x 172 7 177844

  •  Safety Insert-systeem – al het gereedschap trilvast ingelegd
•  Ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
•  Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens i met laden
•  Voor de gereedschapwagens i 173 ∙ 179 ∙ 179 N(X) ∙ 179 BIG-1 ∙ 

179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL ∙ 179 W ∙ 179 N W raden we daarnaast de 
zachtschuiminleggen 163-522x40 resp. 163-522x50 aan 

Zachtschuiminleg met vakjes 
voor kleine onderdelen

 

1 L x B 
mm 4

2-componenten zachtschuiminleg, leeg
163-130 L 342 x 172 153589
•  1 vak voor kleine onderdelen
•  H 33 x B 172 x D 50 mm
•  Geschikt voor i 173 ∙ 179 ∙ 179 N(X) ∙ 179 BIG-1 ∙ 

179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL ∙ 179 W ∙ 179 N W
163-172 x 50 172 x 50 154692
•  3 vakken voor kleine onderdelen
•  H 33 x B 522 x D 50 mm
•  Geschikt voor i 173 ∙ 179 ∙ 179 N(X) ∙ 179 BIG-1 ∙ 

179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL ∙ 179 W ∙ 179 N W
163-522 x 50 522 x 50 141043
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Handgereedschappen



246 – 255

106 – 118

119 – 178

179 – 161

205 – 219

220 – 225

226 – 235

236 – 240

241 – 243

244 – 245

105

Handgereedschappen

Sleutel gereedschap

Dopsleutelprogramma

Schroevendraaiers / bits

Tangen

Hamer / beitel / centerpunten

Verwijderingsgereedschappen

Slijp-, knip- en verspaningstechniek

Schroefdraadreparatie

Meettechniek

1000 V/elektriciengereedschap
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Productieproces van een HAZET-ring-steeksleutel

SnijdenA

Braam verwijderenC

Bekmaat frezenE

Slijpen (kop en steel)G

GlijslijpenI

SmedenB

Onderwerkstuk zandstralenD

Ringkop ruimenF

Harden en ontlatenH

ZandstralenJ

Vernikkelen en verchromenLKoppen polijstenK

Activeringsnauwkeurigheid sleutelgereedschap
Precisiewerk voor de compatibele nominale maat

Door HAZET bereikte tolerantie

Toegestane activeringsnauwkeurigheid conform DIN-norm

HAZET-schroefsleutels – zeer precies bij het 
aan- en losdraaien van schroefverbindingen
•  Lange levensduur door:
 –  Hoogkwalitatief chroom-vanadium-staal
 –  Verdichte materiaalstructuur door matrijssmeden
 –  Zorgvuldige warmtebehandeling
 –  Juiste hardheid en maatvastheid die garant staan 

voor slijtvastheid en hoge belastbaarheid
•  Optimaal op elkaar afgestemde vorm, bouwvolumes 

en bewerking garanderen dat er aan de functionele 
en ergonomische vereisten wordt voldaan

•  Dunne constructievorm door optimale materiaalverdeling 
garandeert voldoende bewegingsvrijheid, ook bij 
moeilijk toegankelijke schroefverbindingen

•  HAZET-draaimomentwaarden zijn voor alle 
sleutelwijdten duidelijk hoger dan DIN ISO-
vereisten – DIN is hier de minimale vereiste

•  Dunne steek- en ringkopvorm doet geen afbreuk aan de 
belastbaarheid van de sleutel, hoewel die ver onder de 
maximaal toegelaten grenswaarden volgens DIN ISO ligt

HAZETHAZET



%$
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Vergelijking HAZET-tractieprofiel 
met traditionele schroefprofielen

Een veilige verbinding aan de hand van wrijvingskracht door 
een beveiligd installatieoppervlak 
(ook bij schroeven buiten de tolerantie).

Gelijkmatige krachtverdeling op de zijkanten 
van de schroefkop. Geen ronddraaien van de 
schroefkop door gewijzigd lastpunt.

Veilig losmaken van zelfs licht beschadigde 
of versleten schroefkoppen door voorzichtige 
overdracht van het draaimoment. Wegglippen 
van het gereedschap wordt voorkomen.

Tot 20 % hogere draaimomenten door optimale 
verbinding aan de hand van wrijvingskracht.

Traditionele schroefprofielen

HAZET-tractieprofiel

Slechtere verbinding aan de hand van vrijwingskracht 
door onbeveiligd installatieoppervlak. Wegglijgevaar 
bij het schroeven kan tot letsels of beschadiging 
van componenten leiden. Het draaimoment 
kan niet meer veilig worden toegepast.

Scherpe randen of punten verhogen het risico op kerfwerking 
en kunnen in het slechtste geval het schroefprofiel 
van het gereedschap beschadigen of vernielen.

Vanwege het wegglijden van de sleutel bij beschadigde 
(resp. rondgedraaide) schroefkoppen, wordt het losmaken 
bemoeilijkt tot zelfs onmogelijk. Een goede overdracht 
van het benodigde draaimoment is niet meer mogelijk.

De kracht beïnvloedt hoofdzakelijk de punt van het 
schroefprofiel. Deze op zichzelf staande belasting 
leidt tot beschadiging van het schroefkopprofiel.

6-kant 12-kant

6-kant

Het HAZET-tractieprofiel is een speciaal voor HAZET-
schroefsleutels door HAZET ontwikkeld profiel zonder 
scherpe randen of punten. Een hoge en tegelijkertijd 
veilige overdracht van het draaimoment wordt door het 
beveiligde installatieoppervlak van het tractieprofiel in 

de sleutelkop gegarandeerd. Dit beperkt de kerfwerking 
in het gereedschap tot een minimum en beschermt de 
schroefkop tegen beschadiging, zoals hoekvervorming 
resp. hoekslijtage. Zelfs beschadigde schroeven 
kunnen nog goed en veilig worden gehanteerd omdat 
doordraaien of wegglijden nagenoeg uitgesloten is.

12-kant
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Het HAZET-sleuteloverzicht
Welke sleutel in welke afmeting

Product- 
groep Benaming Uitvoering

Sleutelwijdte
als setmetrisch 

mm
inch 

˝ h

450 N Dubbele-steeksleutel
•  Slanke koppen
•  Schacht met extra stabiel 

HAZET dubbel T-profiel

4 x 5 –  
46 x 50

1⁄4 x 5⁄16 –  
1.1⁄16 x 1.1⁄4

450 N/10 
450 N/12 
450 N/8 RS 
450 N/12 N RS 
163-95/8

111

440 Dubbele-steeksleutel •  Gesmeed
•  Korte, dunne uitvoering 3.2 – 14 440/14 P 112

279 Enkele steeksleutel, 
verstelbaar •  Met schaalverdeling 13 – 53 0.5 – 2.1 112

600 N 
(A) Ring-steeksleutel

•  Lange, slanke uitvoering
•  Slanke koppen
•  Schacht met extra stabiel 

HAZET dubbel T-profiel

5.5 – 80 1⁄4 – 1.1⁄2

600 N/12 N 
600 N/17 N 
600 N/21 
600 N/30 
163-98/17 
163-292/8 
600 N A/10 
600 N A/12-1

112

600 Lg Ring-steeksleutel, 
extra lang

•  Minstens 25 % langer 
dan vergelijkbare 
standaardsleutels

•  Betere toegankelijkheid 
bij diepliggende 
schroefverbindingen

10 – 41

600 Lg/8
600 Lg/10
600 Lg/12
600 Lg/13

114

603 Ring-steeksleutel •  Ringsleutelkop 
10° gebogen 5.5 – 32

603/17 N 
603/17 H 
163-99/18

114

606 Ratelringsteeksleutel
•  Voor het hanteren van 

moeilijk toegankelijke 
schroefverbindingen 
in zeer enge ruimtes

8 – 32

606 N/12 
606 N/6 
606/6-1 
163-366/18 
163-186/16 
606/4 SPC 
163-97/6

115

610 N Dubbele ringsleutel •  Ergonomisch gevormd, 
koppen verzet

6 x 7 –  
30 x 34 

610 N/8 
610 N/8 RS 
610 N/12 RS

116

630 (A) Dubbele ringsleutel •  Diep gebogen
•  Koppen dunwandig

6 x 7 –  
36 x 41 

1⁄4 x 5⁄16 –  
1.1⁄16 x 1.1⁄4

630/8 
630/12 
163-101/9 
163-296/7

116

615 Dubbele ringsleutel •  Gebogen uitvoering 11 x 13 –  
17 x 19 117

612 (N) Dubbele ringsleutel 
(open)

•  Voor fittingen, 
wartelmoeren en 
-schroeven

8 x 10 – 
30 x 32 117

609 Dubbele ringsleutel 
h

•  Rechte uitvoering E 6 x E 8 –  
E 20 x E 24 118

645 Dubbelgewrichtsleutels •  Draaibare twaalfkant 
dopsleutel aan beide zijden

8 x 9 –  
16 x 17 118

452 Steek-slagsleutel •  Zware, gesmede uitvoering 27 – 100 118

642 Ring-slagsleutel •  Zware, gesmede uitvoering 27 – 100 118

848 Z Ringsleutel, 
twaalfkant, open

6 10 – 14 134

7 15 – 27 144

8 30 – 46 156



t
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HAZET-gereedschappen hebben 
doordachte oppervlakken Waarom matverchroomd?

• Is de veilige verchroming, 
omdat ze optimaal aan het staal hecht

• Slipvrije oppervlakken, ook met vuile 
handen veilig vast te grijpen

• Schitteringsvrije optiek
• Werkt voortreffelijk en rustig
• Dubbele corrosiebescherming

Wist u dit al?

Schroefgrootte Kwaliteitsklasse 3.6 5.6 6.9 8.8 10.9 12.9 Minimaal testdraaimoment

Schroefdraad SW Nm Nm Nm Nm Nm Nm Ring conform 
DIN reeks A

Bek conform 
DIN reeks A

M6 10 3 4 8 10 14 17 58,1 24,8

M7 11 5 7 14 17 24 28 72,7 32,3

M8 13 8 10 21 25 35 42 107 51,6

M10 17 16 21 42 50 70 85 201 109

M12 19 28 38 73 87 122 147 261 149

M14 22 45 60 116 138 194 235 368 225

M16 24 59 93 178 210 299 357 451 287

M18 27 95 127 245 289 411 490 594 399

M20 30 135 180 348 411 578 696 760 536

M22 32 182 245 470 558 784 941 884 642

M24 36 230 308 598 710 1000 1196 1165 894

M27 41 343 460 887 1049 1480 1480 1579 1154

M30 46 465 622 1206 1421 2010 2402 2067 1453

M33 50 632 848 1627 1931 2716 3265 2515 1716

M36 55 813 1088 2098 2481 3491 4197 3140 2077

M39 60 1059 1412 2716 3226 4530 5442 3849 2471

M42 65 1304 1745 3363 3991 5609 6727 4021 2900

M45 70 1637 2177 4207 4991 7011 8414 4658 3364

Aanhaalmomenten
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Handgereedschappen
Sleutel gereedschap

Gereedschap – goed gemaakt.

Door HAZET!



450 N

c
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c
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c
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c
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  •  Slanke koppen
•  Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
•  Bekhoek: 15°
•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3110, ISO 10102 

Dubbele steeksleutel

* = buiten de DIN-reeks

1 K 1 6 7 4
450 N- 4 x 5 * 99,5 3,2 11,4 13,2 020683
450 N- 5 x 5.5 * 99,6 3,6 13,4 15,1 020706
450 N- 6 x 7 121,3 3,5 15,1 17,1 020713
450 N- 8 x 9 139 3,8 18,5 21 020744
450 N- 8 x 10 140,1 4,1 19 23,2 020737
450 N-10 x 11 155,7 4,6 23,2 25,2 020355
450 N-10 x 13 172 5,1 25,1 29,9 020362
450 N-12 x 13 172,7 5,1 27,1 29,1 020386
450 N-13 x 17 205,5 6 29,3 36 020423
450 N-14 x 15 187,8 5,7 30,9 32,8 020430
450 N-16 x 17 205,7 6 34,8 37 020454
450 N-16 x 18 205,7 6 34,8 38,3 020461
450 N-17 x 19 220,9 6,7 37,4 40,6 020478
450 N-18 x 19 221,2 6,7 38,6 40,6 020485
450 N-20 x 22 * 238,9 7 43,9 47,8 020515
450 N-21 x 22 238 7 44,8 46,8 020522
450 N-21 x 23 * 246 7,1 44,8 48,8 020539
450 N-22 x 24 254,6 7,1 47,8 51,9 020553
450 N-24 x 26 * 269,4 7,8 50,9 54,9 020560
450 N-24 x 27 269 7,8 50,9 57 020577
450 N-25 x 28 * 284,2 8,4 53,4 59 020584
450 N-27 x 32 303,8 9,1 58 67,3 020607
450 N-30 x 32 303,4 9 63,4 67,3 020614
450 N-32 x 36 343,2 10,1 66,9 75,2 020638
450 N-34 x 36 343,2 10,1 67,9 74,5 020645
450 N-36 x 41 396,7 10,5 74,6 81,1 020652
450 N-41 x 46 439,5 11,4 85,5 94,4 020669
450 N-46 x 50 498 12,3 94,3 102,2 020676

  •  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3110, ISO 10102 

Dubbele-steeksleutelset

 

1 è 4
450 N • c
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 26 • 27 x 32
450 N/10 10 020751
450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 • 24 x 26 • 25 x 28 • 27 x 32
450 N/12 12 020775

  •  Geschikt voor wandbevestiging
•  Kunststof klemhouder
•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3110, ISO 10102 

Dubbele-steeksleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

450 N • c
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 21 x 22
450 N/8 RS 260 x 110 x 55 8 020867
•  Met draaggreep
450 N • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 • 24 x 27 • 25 x 28 • 30 x 32
450 N/12 N RS 340 x 165 x 75 12 020805

  •  Safety Insert-systeem, 
2-componenten zachschuiminleg. 
Inleg ook passend voor 
HAZET-Assistent 

 

1 L x B 
mm è 4

163 • c
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 21 x 22
163-95/8 342 x 172 8 145669
Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 
179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

163 • c
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 18 
17 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 • 24 x 27 • 30 x 32 • 34 x 36
163-519/12 392 x 172 12 218684

  •  Slanke koppen
•  Schacht met extra stabiel HAZET 

dubbel T-profiel
•  Bekhoek: 15°
•  Amerikaanse maten
•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 895 

Dubbele steeksleutel

 

1 K 1 6 7 4
450 N A-1⁄4 x 5⁄16 VKH 129,9 3 17,1 18,5 020911
450 N A-5⁄16 x 3⁄8 VKH 140,1 4,1 19 23,2 020973
450 N A-3⁄8 x 7⁄16 VKH 155,7 4,6 23,2 25,2 020966
450 N A-1⁄2 x 9⁄16 VKH 172,4 5,1 30,1 31 020904
450 N A-9⁄16 x 5⁄8 VKH 189,8 5,7 32,4 35,4 021000
450 N A-19⁄32 x 11⁄16 VKH 205,7 6 34,8 38,3 020935
450 N A-5⁄8 x 3⁄4 VKH 220,9 6,7 37,4 40,6 020980
450 N A-25⁄32 x 7⁄8 VKH 238,9 7 43,9 47,8 020959
450 N A-7⁄8 x 15⁄16 VKH 254,6 7,1 47,8 51,9 020997
450 N A-15⁄16 x 1 VKH 269,4 7,8 50,9 54,9 020928
450 N A-1 x 1.1⁄8 VKH 284,2 8,4 53,4 59 020942
450 N A-1.1⁄16 x 1.1⁄4 VKH 303,8 9 58 67,3 020881



279

c

440

c
 Made in Germany

440 • c
3.2 • 3.5 • 4 • 4.5 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14

600 N

% Made in Germany

440

c
 Made in Germany

112 Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490Geldig tot 31/12/2020

Handgereedschappen
Sleutel gereedschap

Handgereedschappen
Sleutel gereedschap

  •  Gesmede uitvoering
•  Gelijke sleutelwijdten
•  Korte, dunne uitvoering
•  Bekhoek: 15° x  75°
•  Oppervlak: verchroomd 

Dubbele steeksleutel

 

1 K 1 5 4
440- 3.2 70 2 10,5 020119
440- 3.5 70 2 10,5 020126
440- 4 70 2 10,5 020133
440- 4.5 70 2 10,5 020140
440- 5 78 2 12,6 020157
440- 5.5 78 2 12,6 020164
440- 6 78 2 12,6 020171
440- 7 91 2 14,7 020188
440- 8 96 3 16,8 020195
440-10 105 3 21 020065
440-11 116 3 24,2 020072
440-12 116 3 24,2 020089
440-13 131 3 28,3 020096
440-14 131 3 28,3 020102

  •  Kunststof tas 

Dubbele steeksleutelset

 

1 è 4
440/14 P 14 178759

•  Verstelbare moersleutels 

 •  Met schaalverdeling
•  Bekhoek: 15°
•  Oppervlak: gefosfateerd, 

spiegelhoogglansgepolijst
•  ISO 6787 

Enkele steeksleutel, verstelbaar

 

1 K U 4
279- 4 109 13 018086
279- 6 158 18 018093
279- 8 205 23 018109
279-10 255 28 018048
279-12 308 34 018055
279-15 382 43 018062
279-18 458 53 018079

  •  Lange, dunne uitvoering
•  Slanke koppen
•  Schacht met extra stabiel 

HAZET dubbel T-profiel
•  Ringsleutelkop 15° gebogen
•  Oppervlak: verchroomd, 

kop gepolijst
•  DIN 3113 vorm A, 

ISO 3318, ISO 7738 

Ringsteeksleutel

* = buiten de DIN-reeks

1 K 2 3 6 7 4
600 N- 5.5 * 105 6 4 9,6 15,5 023288
600 N- 6 105 6 4 9,6 15,5 023295
600 N- 7 118,5 6,6 4 10,9 17,5 023301
600 N- 8 130 7 4,5 12 18,5 023318
600 N- 9 143 8 4,5 13,7 21 023325
600 N-10 154,5 8 5 15 23 023028
600 N-11 168,5 8,4 5,5 15,9 25,5 023035
600 N-12 180,5 9 5,5 17,8 27,5 023042
600 N-13 193 10 6,3 19 29 023059
600 N-14 204,5 10 6,5 20,1 31 023073
600 N-15 218 11 7 21,4 32,5 023080
600 N-16 230,5 11,4 7 23,1 35 023097
600 N-17 242,5 12,4 7,5 24,5 37 023103
600 N-18 255 13 8 26 39 023110
600 N-19 268,5 13,5 8 27,5 41 023127
600 N-20 * 279,5 13,5 8,5 29 43 023134
600 N-21 292 13,7 8,5 30 45 023141
600 N-22 304,5 14 8,5 31,5 47 023158
600 N-23 * 328 14,3 9,5 33 49 023165
600 N-24 328 14,7 9,5 34,5 51 023172
600 N-25 * 354 15 10 36 53,5 023189
600 N-26 * 354 15,5 10 37,5 55 023196
600 N-27 380 16 10,5 39 57 023202
600 N-28 * 380 16,5 11 40,5 59 023219
600 N-29 * 380 17 11,5 41,5 60 023226
600 N-30 405,5 17,5 12,2 43 63 023233
600 N-32 420 18 12 45,5 66,5 023240
600 N-34 432 19 13 48,5 67 023257
600 N-36 460 20 13 51,8 75 023264
600 N-41 500 20,6 14 58,8 85 023271

* = buiten de DIN-reeks

1 K 2 3 6 7 4
•  Ringsleutelkop 10° gebogen
•  DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738
600 N-46 520 24 15 69 95 048564
600 N-50 560 26 16,5 75 103 048571
600 N-55 610 28 18 84,5 113 048588
600 N-60 660 31 20 90 123 048595
600 N-65 * 710 33 22 98 133 048601
600 N-70 * 760 35 24 105 143 048618
600 N-75 * 810 38 26 110 153 048625
600 N-80 * 860 41 28 119 163 048632
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  •  Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
•  DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738 

Ring-steeksleutelset

 

1 è 4
600 N • %
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
600 N/12 N 12 023332
600 N • %
7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27
600 N/17 N 17 023349
600 N • %
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 
17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 • 34
600 N/21 21 023356
600 N • %
5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 
20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 32 • 34 • 36 • 41
600 N/30 30 023363

  •  Lange, dunne uitvoering
•  Slanke koppen
•  Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
•  Ringsleutelkop 15° gebogen
•  Amerikaanse maten
•  Oppervlak: verchroomd 

Ringsteeksleutel

 

1 K 2 3 6 7 4
600 N A-1⁄4 105 6 4 9,6 15,1 023493
600 N A-5⁄16 130 7 4,5 12 18,3 023554
600 N A-3⁄8 154,5 8 5 15 23,1 023547
600 N A-7⁄16 168,5 8,4 5,5 15,9 25,3 023578
600 N A-1⁄2 193 10 6,3 19 29,1 023486
600 N A-9⁄16 204,5 10 6,5 20 30,9 023592
600 N A-5⁄8 230 11,4 7 23,1 34,7 023561
600 N A-11⁄16 242,5 12,4 7,5 25 36,6 023509
600 N A-3⁄4 268 13,5 8 27,5 40,6 023530
600 N A-13⁄16 292 13,7 8,5 30 44,6 023516
600 N A-7⁄8 304 14 8,5 31,5 46,8 023585
600 N A-15⁄16 328 14,7 9,5 34,5 50,7 023523
600 N A-1 354 15,5 10 37,5 54,7 023400
600 N A-1.1⁄8 380 17 11,5 41,5 59,7 023448
600 N A-1.1⁄4 420 18 12 45,2 66,4 023431
600 N A-1.5⁄16 432 19 13 48,5 66,7 023462
600 N A-1.1⁄2 486 20,5 13,7 54,7 77,1 023424

  •  Lange, dunne uitvoering
•  Slanke koppen
•  Schacht met extra stabiel 

HAZET dubbel T-profiel
•  Ringsleutelkop 15° gebogen
•  Amerikaanse maten
•  Oppervlak: verchroomd 

Ring-steeksleutelset

 

1 è 4
600 NA • r
1⁄4 • 5⁄16 • 3⁄8 • 7⁄16 • 1⁄2 • 9⁄16 • 5⁄8 • 3⁄4 • 7⁄8 • 1
600 N A/10 10 023608
600 NA • r
1⁄4 • 5⁄16 • 3⁄8 • 7⁄16 • 1⁄2 • 9⁄16 • 5⁄8 • 3⁄4 • 7⁄8 • 1 • 1.1⁄8 • 1.5⁄16

600 N A/12-1 12 023615

  •  Safety Insert-systeem, 2-componenten 
zachschuiminleg. Inleg ook passend 
voor HAZET-Assistent 

Gereedschapsset in Safety-Insert-System

 

1 L x B 
mm è 4

163 • %
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24
163-98/17 344 x 342 17 145690

  •  Safety Insert-systeem, 2-componenten 
zachschuiminleg. Inleg ook 
passend voor HAZET-Assistent 

 

1 L x B 
mm è 4

163 • %
10 • 11 • 13 • 14 • 15 • 17 • 19 • 22
163-292/8 342 x 172 8 186372
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•  Belastbaarheid minstens dubbel zo hoog als DIN 

 •  Minstens 25 % langer dan vergelijkbare standaardsleutels 
– voor een grotere krachtoverbrenging

•  Betere toegankelijkheid bij diepliggende schroefverbindingen
•  Schacht met extra stabiel dubbel T-profiel 

slanke uitvoering
•  Oppervlak: verchroomd 

Ringsteeksleutel, extra lang

 

1 K 2 3 6 7 4
600 Lg-10 210 8,5 5,5 16,5 23,1 197644
600 Lg-11 220 9 5,5 18 25,1 199518
600 Lg-12 230 9,5 6 19,5 27 199501
600 Lg-13 245 10 6 20,8 29,1 198238
600 Lg-14 255 11 6,5 22,5 30,9 197651
600 Lg-15 270 11,6 7 23,8 32,6 209958
600 Lg-16 290 12 7 25,2 34,7 209200
600 Lg-17 305 12,5 7,5 26,5 36,6 197668
600 Lg-18 320 13,8 8 28 38,6 209194
600 Lg-19 335 15 8,5 29,5 40,6 198245
600 Lg-21 365 15,8 8,5 32 44,6 209965
600 Lg-22 380 16 9 33,7 46,8 199525
600 Lg-24 430 18 10 36,5 50,7 198252
600 Lg-27 480 20 11 40,5 56,6 198269
600 Lg-30 510 21 12 45,1 63,1 199723
600 Lg-32 530 21,5 12 47,6 66,4 197675
600 Lg-36 580 24 13 53 74,6 205745
600 Lg-41 600 26 14 60,4 84,9 205738

Ringsteeksleutel, extra lang

 

1 è 4
600 LG • %
10 • 13 • 14 • 17 • 19 • 24 • 27 • 32
600 Lg/8 8 199938
600 LG • %
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19
600 Lg/10 10 218424
600 LG • %
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 17 • 19 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32
600 Lg/12 12 202492
600 LG • %
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24
600 Lg/13 13 218417

•  Belastbaarheid minstens dubbel zo hoog als DIN 

 •  Minstens 25 % langer dan vergelijkbare standaardsleutels 
– voor een grotere krachtoverbrenging

•  Betere toegankelijkheid bij diepliggende schroefverbindingen
•  Schacht met extra stabiel dubbel T-profiel 

slanke uitvoering
•  Oppervlak: verchroomd 

  •  Ringsleutelkop 10° gebogen
•  Bekhoek: 15°
•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3113 vorm B, 

ISO 3318, ISO 7738 

Ringsteeksleutel

+ = ringsleutelkop met 6-kant 
* = 603-5,5 buiten de DIN-reeks

1 K 2 3 6 7 4
603- 5.5 + * 90 4,7 3,7 9,8 14,1 023929
603- 6 + 100 5,1 4 10,5 14,9 023950
603- 7 + 110 5,5 4,3 12,2 16,8 023981
603- 8 + 120 5,9 4,5 13,1 18,3 024018
603- 9 + 130 6,3 4,5 14,6 21 024025
603-10 137 6,7 5 15,6 23 023691
603-11 145 7,1 5,2 17,1 25 023714
603-12 152 7,6 5,4 18,4 26,8 023721
603-13 160 8 5,6 19,9 28,8 023738
603-14 170 8,5 5,8 21,4 30,7 023752
603-15 180 9 6 22,5 32,6 023769
603-16 190 9,5 6,2 24 34,6 023776
603-17 200 10 6,4 25,5 36,5 023783
603-18 210 10,5 6,7 26,9 38,6 023790
603-19 220 11 7 28,4 40,6 023806
603-21 240 12 7,6 30,7 44,8 023820
603-22 250 12,5 7,9 32,2 46,8 023837
603-24 270 13,5 8,5 35,1 51 023844
603-27 305 15 9,3 38,5 57,3 023868
603-30 340 16 10 42,7 63,4 050260
603-32 360 17 10,5 45,5 67,2 023882

  •  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738 

Ring-steeksleutelset

 

1 è 4
603 • r
7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27
603/17 N 17 024063



C

603

r
 Made in Germany

606 N

%

606

606

%

%

606

%

603

/ r
 Made in Germany

B

115Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490 Geldig tot 31/12/2020

Handgereedschappen
Sleutel gereedschap

 

1 è 4
•  In houder voor wandbevestiging

603 • r
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24
603/17 H 17 024049

  •  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738 

Ring-steeksleutelset

  •  Safety Insert-systeem, 2-componenten 
zachschuiminleg. Inleg ook passend 
voor HAZET-Assistent 

Ring-steeksleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163 • r
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27
163-99/18 344 x 342 18 145706

Ratel-ring-steeksleutel

 

1 K 2 3 6 7 4
606- 8 129,9 6,8 4,9 16,8 16,7 100941
606- 9 143 7,2 5,2 18,5 18,8 100958
606-10 154,5 7,6 5,6 20,1 20,9 100965
606-11 168,6 8 6 21,7 23 100972
606-12 180,3 8,5 6,4 22,9 25,9 100989
606-13 193,2 8,9 6,7 24,9 27,2 100996
606-14 204,6 9,3 7,1 27,2 29,3 101009
606-15 218 9,7 7,4 28,6 31,3 101016
606-16 230,2 10,2 7,7 30,1 33,4 101023
606-17 242,2 10,6 8,1 32 35,5 101030
606-18 255 11 8,5 32,9 37,6 101047
606-19 268,3 11,5 9,1 34,1 39,7 101054
606-21 291,5 13,3 12 44,3 48,3 151233
606-22 291,5 13,3 12 44,3 48,3 151028
606-24 333,1 14,8 12,5 51,2 53,5 151011
606-27 359,2 15,8 14,7 54,9 60,2 151004
606-30 402,5 17,3 15,2 60,8 67 150991
606-32 425,8 17,8 15,7 64,2 71 150984

•  Voor het hanteren van moeilijk toegankelijke schroefverbindingen 
in zeer enge ruimtes, zonder het omzetten van de sleutel door de 
ratelfunctie 

 •  Lange, dunne uitvoering
•  Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
•  Ringsleutel met omschakelbare ratelfunctie
•  Fijnvertand, 72 tanden, draaihoek 5° 

Ä 8 en 9 mm: 60 tanden, draaihoek 6°
•  Ringzijde 13° gebogen
•  Bekhoek: 15°
•  Oppervlak: verchroomd 

Ratel-ring-steeksleutel

  •  Oppervlak: verchroomd 

Ratel-ring-steeksleutelset

 

1 è 4
606 • %
21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32
606/6-1 6 175178

  •  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
•  Oppervlak: verchroomd 

Ratel-ring-steeksleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

606 • %
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19
606 N/12 355 x 235 x 65 12 197378
606 • %
8 • 10 • 12 • 13 • 17 • 19
606 N/6 355 x 235 x 65 6 196937



630

r
 Made in Germany

/ % Made in Germany

610

% Made in Germany

610 N

% Made in Germany

610 N

% Made in Germany

606

%

116 Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490Geldig tot 31/12/2020

Handgereedschappen
Sleutel gereedschap

Handgereedschappen
Sleutel gereedschap

  •  Safety Insert-systeem, 2-componenten 
zachschuiminleg. Inleg ook passend 
voor HAZET-Assistent 

Ratel-ring-steeksleutelset

 

1 L x B 
mm è 4

163 • %
8 • 10 • 12 • 13 • 17 • 19
163-97/6 342 x 172 6 145683
Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 
179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

163 • %
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 606/4 SPC
163-515/16 392 x 172 16 218721
163 • %
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32
163-366/18 519 x 342 18 196920

  •  Ergonomisch gevormd, koppen omgezet
•  Schacht met extra stabiel 

HAZET dubbel T-profiel
•  Oppervlak: verchroomd, 

kop gepolijst
•  DIN 837 vorm B, ISO 10103 

Dubbele ringsleutel

* = buiten de DIN-reeks

1 K 1 6 7 4
610 N- 6 x 7 97,9 4,5 9,6 11 024940
610 N- 8 x 9 113,3 5,2 12,3 13,6 024957
610 N-10 x 11 125,3 6 14,9 16,2 024735
610 N-12 x 13 139 6,2 17,8 18,9 024742
610 N-14 x 15 154,5 7 20,2 21,5 024780
610 N-16 x 17 170 7,5 22,7 24,1 024797
610 N-18 x 19 188,6 8,5 26 27 024827
610 N-20 x 22 * 208,8 9 28,4 30,4 024834
610 N-21 x 22 * 232,3 10 29,8 32,2 024841
610 N-21 x 23 * 232,3 10 29,8 32,7 024858
610 N-24 x 26 * 254 11 34,1 37 024872
610 N-25 x 28 * 280,1 11,5 35,5 39,8 024896
610 N-27 x 32 308,7 13 38,9 45,4 024902
610 N-30 x 32 324,1 13 42,7 45,4 024919
610 N-30 x 34 326,7 14 42,7 48 024926

  •  Safety Insert-systeem, 2-componenten 
zachschuiminleg. Inleg ook passend 
voor HAZET-Assistent 

Dubbele ringsleutel

 

1 L x B 
mm K è 4

Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 
179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

163 • %
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 20 x 22 
21 x 22 • 21 x 23 • 24 x 26 • 25 x 28 • 27 x 32 • 30 x 32 • 30 x 34
163-520/15 392 x 172 392 15 218677

  •  Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
•  DIN 837 vorm B, ISO 10103 

Dubbele ringsleutelset

 

1 è 4
610 N • %
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 21 x 22
610 N/8 8 024995

  •  Geschikt voor wandbevestiging
•  Kunststof klemhouder
•  Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
•  DIN 837 vorm B, ISO 10103 

 

1 L x B x H 
mm è 4

610 N • %
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 21 x 22
610 N/8 RS 260 x 110 x 55 8 025008
•  Met draaggreep
610 N • %
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 • 24 x 26 • 25 x 28 • 27 x 32
610 N/12 RS 340 x 165 x 75 12 024988

  •  Diep gebogen
•  Koppen dunwandig
•  Oppervlak: verchroomd, 

kop gepolijst
•  DIN 838, ISO 10104 

Dubbele ringsleutel

+ = mat verchroomd 
* = buiten de DIN-reeks

1 K J 2 3 6 7 4
630- 6 x 7 165 18 6 6,5 10,5 12,2 026555
630- 8 x 9 180 20,5 7 7,5 13,1 14,6 026579
630-10 x 11 200 23,5 8 9 15,6 17,1 026227
630-12 x 13 220 25 9 9,5 18,4 19,9 026241
630-14 x 15 240 27 10 10,5 21,4 22,5 026296
630-16 x 17 255 29 11 11,3 24 25,5 026302
630-17 x 19 265 29 11,3 11,9 25,5 28,4 026326
630-18 x 19 265 31 11,6 11,9 26,9 28,4 026333
630-20 x 22 * 295 32,5 12,2 12,9 29,3 32,2 026364
630-21 x 22 295 32,5 12,9 12,9 30,7 32,2 026371
630-21 x 23 * 315 34 12,5 13,2 30,7 33,6 026388
630-24 x 26 * 330 34 13,5 14,1 35,1 37,1 026401
630-24 x 27 340 35 13,5 14,4 35,1 38,5 026418
630-25 x 28 * 350 35 13,8 14,7 36,5 39,9 026432
630-27 x 32 365 36,5 14,4 16 38,5 45,5 026463
630-30 x 32 365 36,5 15,4 16 42,7 45,5 026470
630-36 x 41 + 440 40 17,2 18,8 51,3 58,2 026517
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  •  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 
Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Dubbele ringsleutelset

 

1 L x B 
mm K è 4

Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 
179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

163 • r
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23
163-518/9 392 x 172 392 9 218707

  •  Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
•  DIN 838, ISO 10104 

 

1 è 4
630 • r
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 21 x 22
630/8 8 026654
630 • r
 6 x 7 •  8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 
18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 • 24 x 26 • 25 x 28 • 27 x 32
630/12 12 026593

  •  Diep gebogen
•  Koppen dunwandig
•  Amerikaanse maten
•  Oppervlak: verchroomd, 

kop gepolijst
•  ISO 1085 

Dubbele ringsleutel

 

1 K J 2 3 6 7 4
630 A-1⁄4 x 5⁄16 170 19,5 6,6 7 12,2 13,1 026722
630 A-3⁄8 x 7⁄16 200 23,5 8 9 15,6 17,1 026807
630 A-1⁄2 x 9⁄16 230 26 9,5 10,5 19,9 22,5 026715
630 A-19⁄32 x 11⁄16 255 29 10,8 11,5 22,7 26,5 026753
630 A-5⁄8 x 3⁄4 265 29 11 11,9 24 28,4 026821
630 A-3⁄4 x 7⁄8 295 32,5 11,9 12,9 28,4 32,2 026791
630 A-25⁄32 x 13⁄16 295 32,5 12,2 12,5 29,3 30,2 026777
630 A-15⁄16 x 1 330 34 13,5 14,1 35,1 37,1 026746
630 A-1 x 1.1⁄8 350 36,5 14,1 15,6 36,3 42,1 026760
630 A-1.1⁄16 x 1.1⁄4 365 36,5 14,8 16,4 39,4 46,5 026692

•  (Starter- en bloksleutel) 

 •  Gebogen uitvoering
•  Oppervlak: verchroomd, 

kop gepolijst 

Dubbele ringsleutel

 

1 K 2 3 6 7 4
615-11 x 13 145 7,5 7,5 18 20 025602
615-12 x 14 185 7,5 8 21 23 025619
615-13 x 15 185 7,5 8 21 23 025626
615-14 x 17 185 8 9 22 25 025640
615-16 x 18 185 9 11 25 27 060382
615-17 x 19 235 12 13 25 29 050901

  •  Voor slangkoppelingen, wartelmoeren en schroeven
•  Koppen 15° omgezet
•  Bekopening 15° met sleuf
•  Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
Tip: voor werkzaamheden aan remleidingen zie HAZET 612 N
•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3118 

Dubbele ringsleutel (open)

+ = 612-8 x 10 tot 12 x 14 met 6-kant 
* = 612-13 x 15 en 16 x 18 buiten de DIN-reeks

1 K 2 3 6 7 4
612- 8 x 10 + 140 7 8 18 20 025206
612-10 x 11 + 147 8 8,7 20 22 025091
612-11 x 13 + 160 8,7 9,8 22 26 025107
612-12 x 14 + 168 9,2 10,3 24 28 025114
612-13 x 15 * 182 9,8 10,9 26 29 025121
612-16 x 18 * 208 12 13,2 30 32 025145
612-17 x 19 208 12 13,2 30 32 025152
612-19 x 22 222 13,8 15,8 34,5 40,5 025169
612-24 x 27 260 16,2 18 42 46 025183
612-30 x 32 300 21 23 50 52 025190

  •  Voor schroefverbindingen 
van leidingen

•  Versterkte uitvoering
•  Licht doorgezet
•  Met zeskant
•  Rechte sleuf
•  Oppervlak: verchroomd 

Dubbele ringsleutel (open)

 

1 K 2 3 6 7 4
612 N-10 x 11 172 11 11 20 21,5 025428
612 N-11 x 13 185,5 11,5 11,5 21,5 24,5 025435
612 N-12 x 14 198,5 11,5 11,5 23,2 26 025442
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•  Versterkte uitvoering 

 •  Rechte uitvoering voor gebruik op de remleiding- / 
remslangbevestiging op de vooras

•  Gebogen vorm maakt veilig gebruik mogelijk op de remleidingbevestiging 
op de wielremcilinder langs de rondom rand van de ankerplaat

•  Geen wegglijden
•  Rechte sleuf / met zeskant
•  Oppervlak: verchroomd 

Remleidingsleutel (open)

 

1 K 2 3 6 7 4
612 N-11 177,7 11 11 20 21,5 129133

  •  Rechte uitvoering
•  Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst 

Dubbele ringsleutel h 

 

1 K 2 3 6 7 r 4
609-E  6 x E 8 113 4,8 5,8 10 12 5,74 x 7,52 024711
609-E 10 x E 12 140 6,8 8 13 15 9,42 x 11,17 024650
609-E 14 x E 18 180 7,9 9,5 17 21 12,90 x 16,70 024674
609-E 20 x E 24 224 11 13 24 28 18,49 x 22,16 024698

 

1 K 1 5 4
452- 27 180 16 55 021420
452- 30 190 17 65 021437
452- 32 190 17 65 021444
452- 36 210 19 75 021451
452- 41 230 19 85 021468
452- 46 255 21 95 021475
452- 50 275 21 105 021482
452- 55 310 24 120 021499
452- 60 310 24 120 021505
452- 65 340 28 135 021512
452- 70 375 31 155 021529
452- 75 375 31 155 021536
452- 80 405 34 170 021543
452- 85 405 34 170 021550
452- 90 445 38 190 021567
452- 95 445 38 190 021574
452-100 485 44 215 021376

  •  Zware, gesmede uitvoering
•  Grotere sleutelwijdten en Amerikaanse 

maten op aanvraag
•  Bekhoek: 15°
•  Oppervlak: staalgrijs, geolied
•  DIN 133 

Slagsteeksleutel

 

1 K 1 5 4
642- 27 180 16 46 027743
642- 30 190 17 52 027750
642- 32 190 17 52 027767
642- 36 205 19 59 027774
642- 41 225 20 64 027781
642- 46 240 22 73 027798
642- 50 255 23 78 027804
642- 55 270 25 88 027811
642- 60 270 25 88 027828
642- 65 300 28 100 027835
642- 70 330 32 109 027842
642- 75 330 32 109 027859
642- 80 360 35 123 027866
642- 85 360 35 123 027873
642- 90 390 40 142 027880
642- 95 390 40 142 027897
642-100 420 44 152 027699

  •  Zware, gesmede uitvoering
•  Grotere sleutelwijdten en 

Amerikaanse maten op aanvraag
•  Oppervlak: staalgrijs, geolied
•  DIN 7444 

Slagringsleutel

  •  Draaibare 6-kant dopsleutel aan beide zijden
•  Draaihoek > 180°
•  Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst 

Dubbele gewrichtssleutel

 

1 K G H 4
645- 8 x 9 179,4 12 13,5 028290
645-10 x 11 198,5 14,5 16 028030
645-12 x 13 214,4 17,5 19 028061
645-14 x 15 232 20 21,5 028092
645-16 x 17 243,2 23 24 028122

Dopsleutelprogramma
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Nm NmNm NmNm NmNm Nm

HAZET Youtube-
kanaal

Perfecte combinatie van 
kracht en precisie!

Fijnvertande omschakelratels
863 HP ∙ 916 HP ∙ 916 HP L
• De kleine bedieningshoek (4°) maakt het gebruik in de kleinste ruimten mogelijk, 

bijv. motor, machinebouw, landbouwvoertuigen en -apparaten, 
hernieuwbare energieën (zonne-energie, windmolens)

• 90 tanden, 4° bedieningshoek
• De rustfunctie van de hendel biedt bescherming tegen een ongewilde omschakeling
• Extreem veel meer vermogen bij dezelfde afmetingen

VPA-gecertificeerd!

Dubbele belastbaarheid!

Max. draaimoment Belastbaarheid 
bij 50.000 lastwisselingen

Bedieningen 
bij 15 Nm (863 HP) resp. 

128 Nm (916 HP)

Vergelijking van prestaties
Fijnvertande omschakelratels volgens DIN 3122:2017-04/ISO 3315:2018-05

10
0.
00

0

50
.0
00

120 Nm

1000 Nm

1000 Nm
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863 MC 1
Omschakelratel volledig uit staal
• Robuuste uitvoering in korte, dunne vorm
• Bijzonder geschikt voor gebruik 

in krappe ruimtes
• Ergonomische vingersteunen aan 

het uiteinde van de greep
• Aantal tanden: 20 (bedieningshoek 18°)
• 15° gebogen – om beknellingsgevaar 

te verminderen
• Met kogelzekering
• Oppervlak: verchroomd
• DIN 3122, ISO 3315

Stabiele vertandingsgeometrie
20 tanden met een draaihoek van 
18° maken nauwkeurig werken 
in de kleinste ruimte mogelijk.

UIterst robuuste 
uitvoering volledig uit staal
Matrijsgesmeed door 
ervaren professionals 
in Remscheid

Eenhandbediening
Weinig plaats om te 
schroeven? Geen probleem.
Met slechts een hand komt 
men ook in de kleinste ruimtes

Slechts 89 mm 

kort!

Links- en 
rechtsomschakeling

10
0.
00

0
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Productieproces HAZET-dopsleutels –  
Inzet voor het harde werk
Goed gedaan door HAZET

Dopsleutel

Dopsleutel

Voordelen koudextrusie
•  hoge maatnauwkeurigheid
•  hoge oppervlaktekwaliteit

Onderwerkstuk buiten 
op maat geslepen

Onderwerkstuk buiten 
op maat geslepen

Stuk materiaal uit rond 
staal gezaagd

Onderwerkstuk metallurgisch 
door warmte verduurzaamd

Onderwerkstuk metallurgisch 
door warmte verduurzaamd

Onderwerkstuk gezandstraald

Onderwerkstuk gezandstraald

Koud geëxtrudeerd, 
binnenprofiel gebruisklaar, 
buitenprofiel aangepast

Koud geëxtrudeerd, 
binnenprofiel gebruisklaar, 
buitenprofiel aangepast

Mechanisch bewerkt, 
gedraaid, geboord, binnenste 
gleuf gefreesd, gekarteld en 
gelabeld

Mechanisch bewerkt, 
gedraaid, geboord, binnenste 
gleuf gefreesd, gekarteld en 
gelabeld

Veredeld = gehard 
en getemperd

Veredeld = gehard 
en getemperd

Oppervlak bewerkt, 
gezandstraald

Oppervlak bewerkt, 
gezandstraald

Vernikkeld en verchroomd

Kling ingeperst

Stuk materiaal uit rond 
staal gezaagd

Buitenoppervlakken 
deels geslepen

Vernikkeld en verchroomd
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Productieproces van een HAZET-omschakelratel

Splijtstuk

Montage 
dekselplaat

Smeden

Montage 
borgring

Montage 
greep

Afbramen Draaien Bewerken 
Vergoeden

Verchromen

Montage 
ratelwiel

Legende:

Blokkeerstuk

Veerhuls

Omschakelhendel

Kogel

Drukveer

Ratel-wiel

Afdekschijf

Borgring
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In een oogopslag
De grote verscheidenheid aan HAZET-omschakelratels

 1 2 3 4 5 E G
 

Fijnvertand
863 HP 

90 tanden 
l 116 mm

8816-1 
72 tanden 
l 186 mm

916 HP 
90 tanden 
l 275 mm 
916 HP L 
90 tanden 
l 415 mm

    

 

Standaard
863 P 

20 tanden 
l 115 mm

8816 P 
30 tanden 
l 199 mm

916 SP 
32 tanden 
l 275 mm

1016/2 
32 tanden 
l 620 mm

1116/2 
32 tanden 
l 824 mm

2264 
20 tanden 
l 115 mm

2264-1 
30 tanden 
l 200 mm

 

Snel losbare 
veiligheidskoppeling

863 S 
20 tanden 
l 115 mm

8816 S 
30 tanden 
l 199 mm

916 S 
32 tanden 
l 275 mm

    

 

Gebogen
863 PC 

20 tanden 
l 115 mm

      

 

Met scharnier
863 G 

20 tanden 
l 135 mm

8816 G 
30 tanden 
l 276 mm

916 GL 
32 tanden 
l 511 mm

    

 

Kort, met scharnier  
8816 GK 
30 tanden 
l 218 mm

916 GK 
32 tanden 
l 270 mm

    

 

Kort
863 K 

20 tanden 
l 95 mm

 
916 K 

32 tanden 
l 199 mm

  
863 BK 

20 tanden 
l 95 mm

 

 

Volledig uit staal
863 MC 

20 tanden 
l 89 mm

    
863 M Bit 
20 tanden 
l 89 mm

 

 

Handgreep, snel losbare 
veiligheidskoppeling

863 Q 
20 tanden 
l 100 mm

      

 

HINOX (roestvrij staal)
863 X 

20 tanden 
l 115 mm

      

 

Lang   
916 L 

32 tanden 
l 389 mm

    

 

Lang, uittrekbaar   
916 Lg 

32 tanden 
l 410–

590 mm
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Uitvoering 6 7 8 9 0

Dopsleutels voor handbediening

 Zeskantprofiel c
850 (A) / (X) 

3 – 14 (3⁄16 – 9⁄16)
880 

6 – 22
900 

8 – 36
1000 

19 – 60  

 Dubbel 6-kantprofiel r  880 Z 
9 – 22 (1⁄4 – 15⁄16)

900 Z 
8 – 36 (3⁄8 – 1.1⁄4)

1000 Z 
22 – 55 (7⁄8 – 2)

1100 Z 
32 – 80

 Zeskantprofiel, lang c
850 Lg 
4 – 13

880 Lg 
8 – 22

900 Lg 
10 – 32   

 Dubbel zeskantprofiel, lang r 850 TZ 8 880 TZ 
9 – 22

900 TZ 
10 – 30   

 Met scharnier, 
zeskantprofiel c  880 G 

10 – 19    

 Met scharnier, 
dubbel zeskantprofiel r  880 G-Z 

16 – 18    

 Buiten-h-profiel e
850-E 

E 4 – E 12
880 E 

E 5 – E 14
900 E 

E 10 – E 24   

 Buiten-h-profiel, lang e  880 Lg-E 
E 8 – E 14    

 Met scharnier, 
buiten-h-profiel e

 850 Lg-G  
E 10

880 G 
E 8 – E 14    

Dopsleutelbits voor handbediening

 Sleufprofiel K
8503 

3,5 – 10  980 
13 – 19   

 Sleufprofiel, lang K  8803 
5,5 – 10    

 Kruiskopprofiel PH (Phillips) L
8506 

PH 1 – PH 4     

 Kruiskopprofiel PH (Phillips), lang L  8806 
PH 1 – PH 4    

 Kruiskopprofiel PZ (Pozidriv) M
8507 

PZ 1 – PZ 3     

 Binnenzeskantprofiel b
8501 (X) 
2,5 – 8

8801 
3 – 10

985 5 – 22 
986 4 – 22 
(5⁄32 – 1⁄2) 

2584

1010 
14 – 22 
2784

 

 Binnenzeskantprofiel, lang b  8801 
3 – 12 (1⁄8 – 3⁄8)

986 Lg 
4 – 11 
2584-1

2784 
14  

 Binnenzeskantprofiel, lang, kogelkop b
8501 KK 

4
8801 KK 
5 – 10

986 KK 
5 – 12 
2527-8

  

De HAZET dopsleutels
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Uitvoering 6 7 8 9 0

Dopsleutelbits voor handbediening

 Binnen-h-profiel N
8502 

T 8 – T 40
8802 

T 15 – T 50
992 

T 20 – T 60
1012 

T 60 – T 100  

 Binnen-h-profiel, lang N  8802 Lg 
T 50

992 (S) Lg 
T 30 – T 70   

 Tamper-h-profiel O   992 
T 30 H – T 55 H   

 RIBE CV-profiel R   991 5 – 16   

 Binnenveeltandprofiel (XZN) P  8808 
5 – 10 990 5 – 18   

 Binnenveeltandprofiel (XZN), lang P  8808 Lg 
6 – 10

990 Lg 
6 – 14 
2751

  

Verbindingsdelen voor handbediening

 Adapter (vergrotingsstuk) 1  8858-2    

 Adapter (verloop- en 
vergrotingsstuk) 2 858-1  958-2   

 Adapter (verloop- en 
vergrotingsstuk) 3  8858-1  1058-2  

 Adapter (verloop- en 
vergrotingsstuk) 4   958-1  1158-2

 Adapter (verloopstuk) 5    1058-1  

 Adapter voor bits  2250-1 E 2250-2 E 
2250-3 G

2250-4 E 
2250-5 G   

 Scharniergewricht  869 (X) 8820 920 1021 1121

Dopsleutels voor machinebediening

 Zeskantprofiel 
voor machinebediening c

900 S 
13 – 32

1000 S 
19 – 36

1100 S 
24 – 60

 Zeskantprofiel, lang, 
voor machinebediening c   900 S Lg 

13 – 27
1000 S Lg 

24 – 36
1100 S Lg 

24 – 46

 
Zeskantprofiel, lang, 
extra slank 
voor machinebediening c   

901 S Lg 
902 S Lg 
15 – 21

  

 Zeskantprofiel, extra lang, 
voor machinebediening c    1004 S 

32
1104 S 

32
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Uitvoering 6 7 8 9 0

Dopsleutels voor machinebediening

 Twaalfkantprofiel 
voor machinebediening r   

900 S  
12 – 36 

900 SZ 6-19 – 36 
3047-36

  

 Buiten-h-profiel, 
voor machinebediening e  880 S-E 

10 – 12 900 S-E10 – 24   

 Buiten-h-profiel, lang, 
voor machinebediening e    2850-E 

20, 24  

Dopsleutelbits voor machinebediening

Binnenzeskantprofiel, 
voor machinebediening b

985 S 
14 – 24

Binnenzeskantprofiel, lang, 
voor machinebediening b

985 S Lg 
14 – 19

 Binnenveeltandprofiel (XZN), 
voor machinebediening P   990 S 

14 – 18   

 Binnenveeltandprofiel (XZN), lang, 
voor machinebediening P   990 S Lg 

14 – 18   

 Binnen-h-profiel, 
voor machinebediening N   995 S 

T 30 – T 60   

Koppelingsdelen voor machinebediening

 Scharnierstuk, 
voor machinebediening    9006 S 1006 S 1106 S

 Verloopstuk, 
voor machinebediening   8807 S 9007 S 1007 S-1 1107 S

 Vergrotingsstuk, 
voor machinebediening   8807 S-1 9007 S-1 1007 S-2  

 Adapter, 
voor machinebediening g 8508 S-1 8808 S-1    

 Adapter, 
voor machinebediening F

2304 
2238-1 

8508 S-3   4
    

 Adapter, 
voor machinebediening H   2311   

Adapter, 
voor machinebediening h 1003 S-1



854

U V / $ b L M K 6
 Made in Germany

850 • $ • 6
 4 •  5 •  6 •  7 •  8 • 9 
10 • 11 • 12 • 13 • 14

8501 • b • 6
3 • 4 • 5 • 6 • 8

8503 • K • 6
0.6 x 3.5 • 0.8 x 4 
1 x 5.5 • 1.2 x 8

8506 • L • 6
PH 1 • PH 2 • PH 3 • PH 4

8507 • M • 6
PZ 1 • PZ 2 • PZ 3

863 P • 1

865 • 1

866 U • 1

867-2 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

854 T

T U V / c e 

N K L b 6

 Made in Germany

850 • $ • 6
 5 •  5.5 • 6 •  7 
 8 •  9 •  10 • 11 
12 • 13 •  14

850 E • e • 6
E 5 • E 6 • E 7 • E 8 • E 10

8501 • b • 6
3 • 4 • 5 • 6

8502 • N • 6
T 10 • T 15 • T 20 
T 25 • T 30

8503 • K • 6
1 x 5.5

8506 • L • 6
PH 2

863 P • 1

866 U • 1

867-2 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

871-4 • 1 • 6

854

T U V / $ 
b L M K 6

 Made in Germany

850 • $ • 6
 4 •  5 •  5.5 • 6 
 7 •  8 •  9 •  10 
11 • 12 • 13 •  14

8501 • b • 6
3 • 4 • 5 • 6 • 8

8503 • K • 6
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8

8506 • L • 6
PH 1 • PH 2

8507 • M • 6
PZ 1 • PZ 2

863 P • 1

865 • 1

866 U • 1

867-2 • 1 • 6

868 • 1 • 6

869 • 1 • 6

850 • $ • 6
5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 
10 • 11 • 12 • 13 • 14

863 P • 1

866 U • 1

867-2 • 1 • 6

867-4 • 1 • 6

2204 • b • F
3 • 4 • 5 • 6 • 7

2208 • K • F
0.6 x 4.5 • 1.2 x 6.5 • 1.2 x 8

2215 • L • F
PH 1 • PH 2 • PH 3

2216 • M • F
PZ 1 • PZ 2 • PZ 3

2223 • O • F
T 10 H • T 15 H • T 20 H 
T 25 H • T 27 H • T 30 H 
T 40 H

2250-1 • E • 6

853

U V / $ b L K M O F 6
 Made in Germany

360°

1⁄4
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  •  Dopsleutelbits CVD-TIN-gecoat
•  SmartCase (1/9) 165-S
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

854-1 185 x 153 x 52 33 038343

  •  Dopsleutelbits CVD-TIN-gecoat
•  SmartCase (1/9) 165-S
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

854 T 185 x 153 x 52 33 109579

  •  SmartCase (1/9) 165-S
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

853-1 185 x 153 x 52 36 154654

  •  Dopsleutelbits CVD-TIN-gecoat
•  SmartCase (1/9) 165-S
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

854 185 x 153 x 52 30 038336

1 Dopsleutelprogramma



856

T U V / $ K L 

M b O 6 F

 Made in Germany

850 • $ • 6
5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 
10 • 11 • 12 • 13 • 14

863 P • 1

866 U • 1

867-2 • 1 • 6

867-4 • 1 • 6

869 • 1 • 6

2204 • b • F
3 • 4 • 5 • 6 • 7

2208 • K • F
0.6 x 4.5 • 1.2 x 6.5 • 1.2 x 8

2215 • L • F
PH 1 • PH 2 • PH 3

2216 • M • F
PZ 1 • PZ 2 • PZ 3

2223 • O • F
T 10 H • T 15 H • T 20 H 
T 25 H • T 27 H • T 30 H 
T 40 H

2250-1 • E • 6

2304 • 1 • F

2200

U V / $ K L 

M b O 6 F

 Made in Germany

850 • $ • 6
 5 •  5.5 • 6 •  7 
 8 •  9 •  10 • 11 
12 • 13 •  14

2204 • b • F
2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8

2208 • K • F
0.5 x 4 • 0.6 x 4.5 
1.2 x 6.5 • 0.8 x 5.5

2215 • L • F
PH 1 • PH 2

2216 • M • F
PZ 1 • PZ 2

2223 • O • F
T 10 H • T 15 H • T 20 H 
T 25 H • T 30 H • T 40 H

2238-1 • 1 • F

2239-3 • E • F

2264 • E

2304 • 1 • F

855

U V / $ e 

N K L b 6

 Made in Germany

850 • $ • 6
 4 •  4.5 • 5 •  6 
 7 •  8 •  9 • 10 
11 • 12 •  13

850 LG • $ • 6
 5 •  6 •  7 •  8 • 9 
10 • 11 • 12 • 13

850 E • e • 6
E 5 • E 6 • E 7 • E 8 • E 10

8501 • b • 6
3 • 4 • 5

8502 • N • 6
T 10 • T 15 • T 20 
T 25 • T 30

8503 • K • 6
1 x 5.5

8506 • L • 6
PH 2

863 P • 1

866 U • 1

867-2 • 1 • 6

867-4 • 1 • 6

869 • 1 • 6

1⁄4
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  •  Dopsleutels in lange en korte uitvoering
•  Dopsleutelbits CVD-TIN-gecoat
•  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

855-1 355 x 235 x 65 40 115983

  •  SmartCase (1/9) 165-S
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten 

zachschuiminleg. Inleg ook passend 
voor HAZET-Assistent 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

2200/36 185 x 153 x 52 36 063734

  •  Ergonomisch ontwerp
•  Comfortabele behandeling door altijd 

bedieningsgereedschap binnen handbereik
•  SmartCase (52 x 98 x 180  mm) 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

856-1 180 x 98 x 52 38 164813



863

T U V / 1
 Made in Germany

360°

863

1
 Made in Germany

YouTube Clip

3 916 HPL
1000 Nm916 HP

3 916 HP
1000 Nm

1 863 HP
120 Nm

 
415 mm

850 HL

U V 6

863-Bit

U V / b L O K M F
 Made in Germany

863 M BIT • E

2204 • b • F
3 • 4 • 5 • 6

2208 • K • F
0.6 x 4.5 • 0.8 x 5.5 • 1 x 6

2215 • L • F
PH 1 • PH 2 • PH 3

2216 • M • F
PZ 1 • PZ 2 • PZ 3

2223 • N • F
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40

2223 • O • F
T 10 H • T 15 H • T 20 H 
T 25 H • T 27 H • T 30 H 
T 40 H

2239-6 • E • F

YouTube Clip

1⁄4
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•  Met omschakelratel volledig uit 
staal 863 MBit 

   

Bitset

 

1 L x B x H 
mm è 4

863 M Bit/33 125 x 87 x 38 33 196951

  •  Gemakkelijke montage: 2 boringen bijv. voor wandbevestiging
•  Op aandrijfgrootte aangepaste bevestigingsklem
•  Leeg, met 16 bevestigingsklemmen
•  Voor het gebruik met dopsleutelbits 850

Klemmenstrook

 

1 K 4
850 HL 430 037575

•  Veel meer kracht dan bij andere ratels met vergelijkbare afmetingen 

 •  De vergrendeling van de omschakelhendel biedt 
bescherming tegen een ongewilde omschakeling

•  Verlenging van de levensduur door gebruik van de 
modernste smeermiddelen in het ratelmechanisme

•  De geringe productietolerantie garanderen bescherming tegen indringend vuil
•  De interne kwaliteitsnormen van HAZET garanderen 

een belastbaarheid die ver boven de norm ligt
•  Verchroomd oppervlak: waardig, eenvoudig te 

reinigen, bestand tegen corrosie
•  Geïntegreerde ophangmogelijkheid in de greep
•  VPA-getest, statisch draaimoment volgens DIN 3122: 120 Nm (DIN: 62 Nm)
•  Aantal tanden: 90
•  Bedieningshoek: 4°
•  Met kogelzekering
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3122, ISO 3315 

Omschakelratel, fijnvertand

 

1 K 4
863 HP 116 226917

  •  Aantal tanden: 20
•  Bedieningshoek: 18°
•  Met kogelzekering
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
•  DIN 3122, ISO 3315 

Omschakelratel

 

1 K 4
863 P 115 038558



863

T U V / 1
 Made in Germany

863-Bit

S T U V / E
 Made in Germany

863

T U V / 1
 Made in Germany

863

T U V / 1

863

T U V / 1
 Made in Germany

863

T U V / 1
 Made in Germany

YouTube Clip

863

T U V / 1
 Made in Germany

1⁄4
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  •  Met snel losbare veiligheidskoppeling
•  Goede borging van de dopsleutelbits
•  Snelle vrijgave van het opgestoken gereedschap door 

met één hand op de losknop te drukken
•  Aantal tanden: 20
•  Bedieningshoek: 18°
•  Met kogelzekering
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
•  DIN 3122, ISO 3315 

Omschakelratel

 

1 K 4
863 S 115 038626

  •  Ratelkop 20° gebogen
•  Aantal tanden: 20
•  Bedieningshoek: 18°
•  Gebogen – voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen
•  Met kogelzekering
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd, 

gepolijst
•  DIN 3122, ISO 3315 

Omschakelratel, gebogen

 

1 K 4
863 PC 115 038602

  •  Ratelkop > 180° draaibaar
•  Aantal tanden: 20
•  Bedieningshoek: 18°
•  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke 

plaatsen en om storende randen te vermijden
•  Met kogelzekering
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst
•  DIN 3122, ISO 3315 

Omschakelratel met scharnier

 

1 K 4
863 G 135 038497

•  95 mm korte uitvoering, bijzonder compacte 
uitvoering 

 •  Aantal tanden: 20
•  Bedieningshoek: 18°
•  Met kogelzekering
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst
•  DIN 3122, ISO 3315 

Omschakelratel, kort

 

1 K 4
863 K 95 158218

•  89 mm korte uitvoering 

 •  Robuuste uitvoering in korte, dunne vorm
•  Ergonomische vingersteunen aan het uiteinde van de greep
•  Aantal tanden: 20
•  Bedieningshoek: 18°
•  15° gebogen – om beknellingsgevaar te verminderen
•  Met kogelzekering
•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3122, ISO 3315 

Omschakelratel, volledig uit staal

 

1 K 4
863 MC 89 195718

  •  Combineert de voordelen van een dopsleutel met 
dwarsgreep met die van een omschakelratel

•  Naar keuze krachtig of fijngevoelig werken mogelijk
•  Met snel losbare veiligheidskoppeling
•  Optimaal gebruik in combinatie met een verlengstuk, bijv. 868
•  Aantal tanden: 20
•  Bedieningshoek: 18°
•  Met kogelzekering
•  HAZET-2-componenten-greep
•  DIN 3122, ISO 3315 

Ratel met dwarsgreep

 

1 K 4
863 Q 100 063482

  •  Aantal tanden: 20
•  Bedieningshoek: 18°
•  Met veerborging voor veilig grip van de bits
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Omschakelratel voor bits, kort

 

1 K 4
863 BK 95 158225



863

 Made in Germany

2264

U V / E
 Made in Germany

863-Bit

S T U V / E
 Made in Germany

YouTube Clip

1⁄4
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•  89 mm korte uitvoering 

 •  Robuuste uitvoering in korte, dunne vorm
•  Ergonomische vingersteunen aan 

het uiteinde van de greep
•  Aantal tanden: 20
•  Bedieningshoek: 18°
•  15° gebogen – om beknellingsgevaar te verminderen
•  Met veerborging voor veilig grip van de bits
•  Oppervlak: verchroomd 

Omschakelratel, volledig 
uit staal, voor bits

 

1 K 4
863 M BIT 89 196111

  •  Aantal tanden: 20
•  Bedieningshoek: 18°
•  Met veerborging voor veilig grip van de bits
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Omschakelratel voor bits

 

1 K 4
2264 115 015887

Neem ook een kijkje in onze reserveonderdelenshop 
www.hazet.de/ersatzteil-shop

Kostenbesparend – duurzaam – hulpbronnenefficiënt! 
Om lang van uw HAZET-gereedschappen 

te kunnen genieten

Slijtage? – Geen probleem!
• HAZET gereedschappen zijn in de hoogste 

kwaliteit vervaardigd. Bij lange, intensieve 
belasting treedt ook bij hoogwaarde 
gereedschappen een bepaalde slijtage op.

• Daarom zijn voor veel van onze gereedschappen 
reserveonderdelen en reserveonderdelensets 
verkrijgbaar.

  •  Aantal tanden: 20
•  Bedieningshoek: 18° 

Reservedelenset

 

1 4
Reserveonderdelenset schakelhendel bestaande uit: 
schakelhendel, blokkeerstuk, schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 863 K ∙ 863 ∙ 863 G ∙ 863 P ∙ 
863 PC ∙ 863 Q ∙ 863 S ∙ 863 ST ∙ 863 BGL ∙ 863 BKC ∙ 863 BK ∙ 
863 MC ∙ 863 Mbit ∙ 2264
863 P/6 144600
Reserve onderdelenset ratelwiel 6,3 = 1⁄4″ i bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 863 G ∙ 863 P ∙ 
863 PC ∙ 863 ST ∙ 863 K ∙ 863 MC
863 P/7 N 038596
Reserve onderdelenset ratelwiel 6,3 = 1⁄4″ i bestaande uit: 
ratelwiel met activeringsknop, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, 
kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 863 Q ∙ 863 S en voor het ombouwen van 
omschakelratel HAZET 863 P ∙ 863 PC ∙ 863 G ∙ 863 ST ∙ 863 K ∙ 863 MC
863 S/7 048472
Reserve onderdelenset ratelwiel i 6,3 = 1⁄4″ bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 863 BGL ∙ 
863 BKC ∙ 863 BK ∙ 863 MBit ∙ 2264
2264/7 015917



960 MGT

T U V c

850

$ 6

866 U

1

850 A

 Made in Germany

$ 6

850 TZ

T % 6
 Made in Germany

 Made in Germany

865

1

850 LG

 Made in Germany

 Made in Germany

$ 6
 Made in Germany
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  •  Met kogelzekering
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: matverchroomd
•  DIN 3122, ISO 3315 

Steekgreep

 

1 K 4
866 U 134 056453

  •  Met kogelzekering
•  Oppervlak: verchroomd, 

gepolijst
•  DIN 3122, ISO 3315 

Dwarsgreep

 

1 K 4
865 115 038718

  •  Met kartel
•  Oppervlak: verchroomd, 

gepolijst
•  DIN 3124, ISO 2725-1 

Dopsleutel (zeskant)

850-3 buiten de DIN-reeks

1 K G H c 4
850- 3 25 6,2 11 3,2 057221
850- 4 25 6,8 11 3,7 036370
850- 4.5 25 7,4 11 4,2 036387
850- 5 25 8,1 11 4,1 036400
850- 5.5 25 8,7 11 4,6 036417
850- 6 25 9,3 11 5,1 036479
850- 7 25 10,9 11,5 5,5 036516
850- 8 25 12,1 12,5 6,5 036547
850- 9 25 13,4 12,5 7,5 036585
850-10 25 14,6 12,5 7,3 036202
850-11 25 15,5 14 8,3 036240
850-12 25 17 15 9,3 036271
850-13 25 18 15 9,3 036301
850-14 25 19,5 16 10,8 036349

  •  Amerikaanse maten
•  Met kartel
•  Oppervlak: verchroomd, 

gepolijst 

Dopsleutel (zeskant)

 

1 K G H c 4
850 A-3⁄16 25 8 11 4,2 037490
850 A-7⁄32 25 8,5 11 4,6 037537
850 A-1⁄4 25 9,5 11 5,1 037476
850 A-9⁄32 25 10,5 11,5 5,6 037551
850 A-5⁄16 25 11,5 12,5 6,3 037513
850 A-11⁄32 25 13 11,5 7,3 037483
850 A-3⁄8 25 14 12,5 7,3 037506
850 A-7⁄16 25 15,5 14 8,3 037520
850 A-1⁄2 25 18 15 9,3 037469
850 A-9⁄16 25 19,5 16 10,8 037544

  •  Lange uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3124 

Dopsleutel (zeskant)

 

1 K G H c 4
850 Lg- 4 50 6,7 11 4 037643
850 Lg- 5 50 7,9 11 4,2 037650
850 Lg- 5.5 50 8,5 11 5 037667
850 Lg- 6 50 9,2 11 5,5 037674
850 Lg- 7 50 11 11 6 037681
850 Lg- 8 50 12 12 8 037698
850 Lg- 9 50 13 13 8 037704
850 Lg-10 50 14,5 14,5 9,2 037599
850 Lg-11 50 15,5 15,5 10,7 037605
850 Lg-12 50 17 17 12,2 037612
850 Lg-13 50 18 18 12,2 037629

•  Voor gebruik op de schroefverbinding van de 
kettingkastbedekking op bijv. VW 1,2l TSI motoren 

 •  Lange uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: verchroomd 

Dopsleutel (twaalfkant)

 

1 K G H c 4
850 TZ-8 50 12,2 12,2 8 177646

•  Universeel inzetbaar in metrische zeskant- en 
twaalfkantdopsleutels Ä 10 tot 19 mm 

 •  Kunststof inlegstukken met geïntegreerde magneet
•  Hoge houdkracht
•  Herbruikbaar
•  10-delige set, voor metrische dopsleutels 

Ä 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 mm 

Magneethouder voor dopsleutels

 

1 4
960 MgT 097661



848 Z
C

8501

l b 6
 Made in Germany

848 Z

 Made in Germany

850 E

e 6
 Made in Germany

850 LG-GE

e 6
 Made in Germany
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  •  Met kartel
•  Oppervlak: verchroomd, 

gepolijst 

Dopsleutel h 

 

1 K G H r 4
850-E  4 25 5,6 11 3,86 036653
850-E  5 25 6,7 11 4,75 036684
850-E  6 25 8 11 5,74 036714
850-E  7 25 9,6 11 6,22 036745
850-E  8 25 10,5 11,5 7,52 036776
850-E 10 25 13 12 9,42 036615
850-E 11 25 14 12,5 10,08 036646
850-E 12 25 14,9 12,5 11,17 188598

  •  Inzetstuk en verlengstuk vast verbonden
•  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke 

plaatsen en om storende randen te vermijden
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Dopsleutel h 

 

1 K G H r 4
850 Lg-GE 10 150 12 13,5 9,42 223572

  •  Kraaienvoetsleutel
•  Voor wartelmoeren en leidingkoppelingen
•  Met vierkantopname 

Ringsleutel, dubbele 6-kant, open

 

1 K G H 1 mm 4
848 Z-10 31,1 19 7 14 j 6,3 = 1⁄4″ 079049
848 Z-11 30,2 19,5 8,7 13,5 j 6,3 = 1⁄4″ 218035
848 Z-12 31,6 21 9,5 14,5 j 6,3 = 1⁄4″ 079056
848 Z-13 31,9 22 10,5 14,5 j 6,3 = 1⁄4″ 079063
848 Z-14 32,2 23 11,5 14,5 j 6,3 = 1⁄4″ 079070

B

Ringsleutel, dubbele 6-kant, open

1 K G H 1 mm 4
848 Z-15 38,7 24 12,6 17,5 j 10 = 3⁄8″ 217229
848 Z-16 40,4 26 13,5 18 j 10 = 3⁄8″ 079087
848 Z-17 40,9 27,5 14,5 18 j 10 = 3⁄8″ 079094
848 Z-18 41,7 29 15 19 j 10 = 3⁄8″ 079100
848 Z-19 41,9 30 16 19 j 10 = 3⁄8″ 079117
848 Z-21 46 32 16,5 19 j 10 = 3⁄8″ 079124
848 Z-22 46,5 33,5 17,5 19,5 j 10 = 3⁄8″ 079131
848 Z-24 50 36,5 18,5 20 j 10 = 3⁄8″ 079148
848 Z-27 53,7 40,5 20,5 22 j 10 = 3⁄8″ 079162
848 Z-30 62,4 46,5 25 23 j 12,5 = 1⁄2″ 079179
848 Z-32 63,7 48,5 24,5 23 j 12,5 = 1⁄2″ 079186
848 Z-36 67,1 52,5 27,5 24,5 j 12,5 = 1⁄2″ 079193
848 Z-41 74,1 58,5 31 24,5 j 12,5 = 1⁄2″ 079216
848 Z-46 77,7 64,5 35,5 26,5 j 12,5 = 1⁄2″ 079223

  •  Oppervlak: l
•  DIN 7422 

Dopsleutelbit

 

1 S M N F 4
8501-2.5 2,5 6,5 28 12 036837
8501-3 3 6,5 28 12 036851
8501-4 4 6,5 28 12 036875
8501-5 5 6,5 28 12 036899
8501-6 6 6,5 28 12 036912
8501-7 7 6,5 28 12 210398
8501-8 8 6,5 28 12 036936

Waarom een TiN-coating (titaannitride)?
• Speciale procedure voor zeer harde TiN-coating bereikt extreem hoge 

hechting en slijtvastheid van de laag

• Optimaal geschikt bij constante belastingen, bijv. serieschroefverbindingen 
in industrie en handwerk

• Sterkere slijtagebescherming garandeert een verbetering van de 
standtijden

• Perfecte pasnauwkeurigheid door optimale laagdikte

• Groter draaimoment

• Geoptimaliseerde corrosiebescherming

Dopsleutelbits 

met TIN-coating

TiN-coating

t (tijd)

Sl
ijt

ag
e 

Traditionele 
coatings
HAZET TiN- 
coatings



8506

l L 6
 Made in Germany

8503

l K 6
 Made in Germany
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l N 6
 Made in Germany
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  •  Lange uitvoering
•  Met kogelkop 

Dopsleutelbit

 

1 S M N F 4
8501 KK-4 4 60 80 12 157839

  •  Met kartel
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbit h 

 

1 M N F r 4
8502-T  8 3,5 28 12 2,31 037124
8502-T  9 3,5 28 12 2,50 037148
8502-T 10 3,8 28 12 2,74 036967
8502-T 15 4 28 12 3,27 036981
8502-T 20 4 28 12 3,86 037001
8502-T 25 4,5 28 12 4,43 037025
8502-T 27 4,5 28 12 4,99 037049
8502-T 30 5 28 12 5,52 037063
8502-T 40 2 28 12 6,65 037100

  •  Met kartel
•  Oppervlak: l
•  Punt conform ISO 2380-1 

Dopsleutelbit

 

1 M N F 4
8503-0.6 x 3.5 16 28 12 037162
8503-0.8 x 4 16 28 12 037186
8503-1 x 5.5 16 28 12 037247
8503-1.2 x 8 16 28 12 037209
8503-1.6 x 10 16 28 12 037223

  •  Met kartel
•  Oppervlak: l
•  Punt conform ISO 8764-1 

Dopsleutelbit

 

1 M N F 4
8506-PH 1 16 28 12 037285
8506-PH 2 16 28 12 037308
8506-PH 3 16 28 12 037322
8506-PH 4 16 28 12 037346



1 F
 Made in Germany

8508 S

1 g
 Made in Germany

870

1 6
 Made in Germany

868

1 6
 Made in Germany

871

1 6
 Made in Germany

867

1 6
 Made in Germany

869

1 6
 Made in Germany

2250
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 Made in Germany
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2 6
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  •  Met kogelzekering
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst
•  DIN 3123, ISO 3316 

Verlengstuk

868-16 lengte buiten DIN/ISO-reeks

1 K 4
868 147 038794
868-16 402 076727

•  Met kogelvorming, conisch buitenvierkant 
draaihoek naar elke zijde 8° 

 •  Door het opsteken van de dopsleutel tot de 
aanslag kan de draaibare verlenging ook 
als starre verbinding worden gebruikt

•  Met kogelzekering
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Verlengstuk, draaibaar

 

1 K 4
871-1 25 038855
871-4 101,5 038879

  •  Flexibele assen maken het by-passen van 
stootkanten en veilig werken mogelijk, ook bij krappe ruimten

•  Met kogelzekering 

Verlengstuk, flexibel

 

1 K 4
870 150 038848

  •  g ISO 1173-A 5,5
•  Voor de opname van machineschroefbits met j aandrijving 6,3 = 1⁄4″
•  Voor gebruik in aangedreven moersleutels, bijv. voor AEG, Bosch, Metabo
•  Met stiftborging
•  DIN 3121, ISO 1173 A5,5 

Kracht-verloopdoppen

 

1 K 4
8508 S-1 50 037391

  •  g ISO 1173-E 6,3 (1⁄4″)
•  Met stiftborging
•  DIN 3121, ISO 1173 E6,3 (1⁄4″) 

 

1 K 4
8508 S-3 50 037414
8508 S-4 100 037421

  •  Met kartel
•  Oppervlak: l
•  Punt conform ISO 8764-1 

Dopsleutelbit

 

1 M N F 4
8507-PZ 1 16 28 12 037360
8507-PZ 2 16 28 12 037377
8507-PZ 3 16 28 12 037384

  •  Met kogelzekering
•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3123, ISO 3316 

Adapter

 

1 K 4
858-1 26,5 038480

  •  Voor handbediening
•  Met binnen 4-kant en binnen 6-kant opnames
•  Met magazijn voor bits
•  Oppervlak: verchroomd 

Adapter

 

1 K 4
•  b 6,3 = 1⁄4″ – j 6,3 = 1⁄4″
2250-1 23,5 015443

  •  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke 
plaatsen en om storende randen te vermijden

•  Met kogelzekering
•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3123, ISO 3316 

Cardangewricht

 

1 K 4
869 36,5 038824

  •  Met kogelzekering
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst
•  DIN 3123, ISO 3316 

Verlengstuk

 

1 K 4
867-1 25 038732
867-2 55 038749
867-4 101,5 038770
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HINOX® roestvrijstalen gereedschappen
VEILIG – HOOGWAARDIG – MILIEUBEWUST
• Tot 30 % hogere statische belastbaarheid (piekbelasting) 

in het E®-programma dan vergelijkbare concurrentieproducten
• Tot 3 keer hogere constante belastbaarheid (dynamische belastbaarheid) – Hogere standtijden
• E®-gereedschapprogramma zonder oppervlaktecoating – 

Geen allergische reacties door chemische coatings

Safety-Insert- 
systeem – Ontbrekend 
gereedschap wordt 
direct opgemerkt

Door en door 
roestvrij staal.  
Alle onderdelen, bijv. de 
omschakelratel, zijn 
voor 100% uit roestvrij staal, 
zoals: 
ratelbehuizing, ratelwiel, 
blokkeerstuk, afdekplaat, 
schroeven, veer, kogel 
(enkel omschakelhendel 
en greep uit kunststof)

Door en door roestvrij staal voorkomt roest van buitenaf!
Dat betekent: slechts 
één doorgaande lijn van 
gereedschap, via schroef, 
onderlegring, component en moer van roestvrij staal 
waarborgt een veilige roestvrije verbinding – 
dat voorkomt extra kosten of schade naderhand!

Wat is roest van buitenaf en hoe ontstaat het?
•  Roest van buitenaf ontstaat door gebruik van gereedschappen 

uit normaal staal op delen uit roestvrij staal

•  Veelvuldig gebruik leidt tot slijtage van stalen gereedschappen

•  Als men deze stalen gereedschappen gebruikt 
op onderdelen van roestvrij staal, dan blijven er 
staalresten op de schroefverbinding zitten

•  Door staalresten in combinatie met zuurstof ontstaat ROEST!

Wist u dit al?

Voor high-end-toepassingen in:

–  Industrie –  Luchtvaarttechniek –  Scheepsbouw / werven /  
zeevaartkunde

–  Labo-inrichtingen –  Domein van de 
motorvoertuigen / 
bedrijfswagens

–  In de medische technologie en 
de levensmiddelenindustrie

Statische belastbaarheid
HAZET-omschakelratel:

Constante belastbaarheid
HAZET-schroevendraaierbit:

StandaardStandaard
 ca. 3-voudig  ca. + 30  %



866 X

1
 Made in Germany

863 X

T / 1
 Made in Germany

854 X

T / $ b 6
 Made in Germany

850 X • $ • 6
 4 •  4.5 • 5 •  5.5 •  6 
 7 •  8 •   9 • 10 •   11 
12 • 13 •  14

8501 X • b • 6
3 • 4 • 5 • 6 • 8

863 X • 1

865 X • 1

866 X • 1

867 X-2 • 1 • 6

868 X • 1 • 6

869 X • 1 • 6

8501 X

b 6
 Made in Germany

865 X

850 X

$ 6
 Made in Germany

1
 Made in Germany
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 •  SmartCase HINOX (1/9)
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Dopsleutelset E®

 

1 L x B x H 
mm è 4

854 X 185 x 153 x 52 24 121120

 •  Aantal tanden: 20
•  Bedieningshoek: 18°
•  Met kogelzekering
•  HAZET-2-componenten-greep 

Omschakelratel E®

 

1 K 4
863 X 115 121335
Reserve onderdelenset ratelwiel HINOX® 6,3 = 1⁄4″ i bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 863 X
863 X/7 – 132997

 •  Met kogelzekering
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-greep 

Steekgreep E®

 

1 K 4
866 X 134 121663

 •  Met kogelzekering 

Dwarsgreep E®

 

1 K 4
865 X 115 121342

 •  Met kartel 

Dopsleutel (zeskant) E®

 

1 K G H c 4
850 X- 4 25 6,8 11 3,7 121380
850 X- 4.5 25 7 11 4,2 121397
850 X- 5 25 8 11 4,1 121403
850 X- 5.5 25 8,5 11 4,6 121410
850 X- 6 25 9 11 5,1 121427
850 X- 7 25 10,5 11,5 5,6 121533
850 X- 8 25 11,5 12,5 6,3 121540
850 X- 9 25 13 11,5 7,3 121557
850 X-10 25 14 12,5 7,3 121564
850 X-11 25 15,5 14 8,3 121571
850 X-12 25 17 15 9,3 121588
850 X-13 25 18 15 9,3 121595
850 X-14 25 19,5 16 10,8 121601

 •  Met kartel 

Dopsleutelbit E®

 

1 S M N F 4
8501 X-3 3 6,5 28 12 121618
8501 X-4 4 6,5 28 12 121625
8501 X-5 5 6,5 28 12 121632
8501 X-6 6 6,5 28 12 121649
8501 X-8 8 6,5 28 12 121656

Roestvrij staal:
•  Aanzienlijk langere standtijden
•  Weersbestendig gebruik in de openlucht



C

869 X

1 6
 Made in Germany

867 X

1 6
 Made in Germany

880 N

T U V / $ 7

880

T U V / $ 7

 Made in Germany

 Made in Germany

B

880

U V / $ 7
 Made in Germany

880 • $ • 7
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 
11 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 20 
21 • 22

8815 • 2

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-3 • 8821-6

880 N

T U V / $ 7

880 • $ • 7
 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 
15 • 17 • 19 • 21 • 22

8815 • 2

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-5 • 8821-10

880 • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-3 • 8821-6 • 8821-10
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 •  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk 
toegankelijke plaatsen en om storende randen te vermijden

•  Met kogelzekering 

Cardangewricht E®

 

1 K 4
869 X 36,5 121373

•  Met kogelzekering

Verlengstuk E®

 

1 K 4
867 X-2 55 121366
868 X 147 121359

2 Dopsleutelprogramma

  •  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

880/17 355 x 235 x 65 17 168361

  •  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Dopsleutelset

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

880 N-1 355 x 235 x 65 16 040926

  •  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

880-2 355 x 235 x 65 22 039036



882

U V / $ b N e 

7 6 F H

882

U V / $ b N e 7 6 F H

885 N

T U V / $ b L K 7
 Made in Germany

880 • $ • 7
 6 •  7 •  8 •  9 • 10 • 11 
12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22

8801 • b • 7
4 • 5 • 6 • 8

8803 • K • 7
1 x 5.5 • 1.2 x 8 • 1.6 x 10

8806 • L • 7
PH 1 • PH 2 • PH 3

8815 • 2

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-3 • 8821-5 • 8821-10

 Made in Germany

B

882

U V / $ b K L 

M 7 6 F

 Made in Germany

360°

850 • $ • 6
 4 •  4.5 • 5 •  5.5 
 6 •  7 •   8 •  9 
10 • 11 •  12 • 13

863 P • 1

866 U • 1

867-4 • 1 • 6

869 • 1 • 6

880 • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22

2204 • b • F
3 • 4 • 5 • 6 • 8

2208 • K • F
0.5 x 4 • 0.6 x 4.5  
0.8 x 5.5 • 1 x 6

2215 • L • F
PH 1 • PH 2

2216 • M • F
PZ 1 • PZ 2

2250-1 • E • 6
2250-2 • E • 7

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821-6 • 2 • 7

C

850 • $ • 6
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 13

850 E • e • 6
E 6 • E 7 • E 8 • E 10

863 P • 1

866 U • 1

867-4 • 1 • 6

869 • 1 • 6

880 • $ • 7
11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 
17 • 18 • 19 • 21 • 22

880 E • e • 7
E 11 • E 12 • E 14

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821-6 • 2 • 7

2204 • b • F
4 • 5 • 6 • 8

2223 • N • F
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40

2224 • N • H
T 45 • T 50

2250-1 • E • 6
2250-3 • G • 7
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•  Combiset met j 6,3 = 1⁄4″ en 10 = 3⁄8″ 
dopsleutels en bits g 6,3 = 1⁄4″ 

 •  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

882 355 x 235 x 65 46 042289

  •  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 

2-componenten zachschuiminleg. 
Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Dopsleutelset

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

882-1 355 x 235 x 65 46 100361

  •  Dopsleutelbits CVD-TIN-gecoat
•  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

885 N 344 x 188 x 56 32 042593



880 LG

 Made in Germany

888 ZN

8816

U V 2
 Made in Germany

T U V / $ % 
b L K 7

 Made in Germany

880 • $ • 7
6 • 7 • 8

880 Z • % • 7
 9 • 10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 • 18 
19 • 20 • 21 • 22

880 TZ • % • 7
 9 • 10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 • 18 
19 • 20 • 21 • 22

8801 • b • 7
 3 •  4 •  5 •  6 • 7 
 8 •  9 • 10 • 12

8803 • K • 7
1 x 5.5 • 1.2 x 8 • 1.6 x 10

8806 • L • 7
PH 2 • PH 3 • PH 4

8812 U • 2

8814 • 2

8815 • 2

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-3 • 8821-6 
8821-8 • 8821-12

8830 • 2 • 7

8858-2 • 1 • 7

880 ZN

T U V / % 7
 Made in Germany

880 • $ • 7
8

880 Z • % • 7
10 • 11 • 12 • 13  
14 • 15 • 17 • 19  
21 • 22

8815 • 2

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-5 • 8821-10
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  •  Met dubbele-6-kantdopsleutelbits
•  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

880 Z N-1 355 x 235 x 65 16 041992

  •  Met dubbele-6-kant dopsleutel
•  Dopsleutelbits CVD-TIN-gecoat
•  Metalen cassette (HAZET-blauw)
•  2-componenten zachtschuiminleg 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

888 ZN 578 x 235 x 88 58 042654

  •  Gemakkelijke montage: 2 boringen 
bijv. voor wandbevestiging

•  Op aandrijfgrootte aangepaste 
bevestigingsklem

•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst
•  DIN 3124, ISO 2725-1 

Dopsleutelset

 

1 K è 4
•  10 6-kant dopsleutelbits,
•  Lange uitvoering

880 LG • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19
880 Lg/10 H 240 10 040865
•  10 dubbele-6-kant-dopsleutelbits

880 TZ • r • 7
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19
880 TZ/10 H 240 10 041831
•  10 6-kant-scharnier-dopsleutelbits

880 G • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19
880 G/10 H 240 10 040612
•  8 dopsleutelbits voor binnenzeskantschroeven

8801 • b • 7
3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10
8801/8 H 240 8 039463
8802 • N • 7
T 15 • T 20 • T 25 • T 27 • T 30 • T 40 • T 45 • T 50
8802 T/8 H 240 8 039784
•  Leeg, met 16 bevestigingsklemmen
•  Voor het gebruik met dopsleutels 880

880 • 7
880 HL 430 – 040650

•  Beveiligd tegen onbedoeld omschakelen 
dankzij verzonken omschakelknop

•  Inductief geharde binnenvertanding 
voor lange levensduur

•  MIM afdekplaat en omschakelknop 

 •  Aantal tanden: 72
•  Bedieningshoek: 5°
•  Met kogelzekering
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
•  DIN 3122, ISO 3315 

Omschakelratel, fijnvertand

 

1 K 4
8816-1 186 185412



8814

2
 Made in Germany

8816

 Made in Germany

T U V / 2
 Made in Germany

8816

T U V / 2
 Made in Germany

8816

I T U V / 2
 Made in Germany

T U V / 2
 Made in Germany
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  •  Aantal tanden: 30
•  Bedieningshoek: 12°
•  Met kogelzekering
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst
•  DIN 3122, ISO 3315 

Omschakelratel

 

1 K 4
8816 P 199 042203

  •  Met snel losbare veiligheidskoppeling
•  Goede borging van de dopsleutels
•  Snelle vrijgave van het opgestoken gereedschap 

door met één hand op de losknop te drukken
•  Aantal tanden: 30
•  Bedieningshoek: 12°
•  Met kogelzekering
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
•  DIN 3122, ISO 3315 

 

1 K 4
8816 S 199 042241

  •  Ratelkop > 180° draaibaar
•  Korte uitvoering
•  Aantal tanden: 30
•  Bedieningshoek: 12°
•  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke 

plaatsen en om storende randen te vermijden
•  Met kogelzekering
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst
•  DIN 3122, ISO 3315 

Omschakelratel met scharnier

Lengte buiten norm

1 K 4
8816 GK 218 042142

  •  Ratelkop > 180° draaibaar
•  Lange uitvoering
•  Aantal tanden: 30
•  Bedieningshoek: 12°
•  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke 

plaatsen en om storende randen te vermijden
•  Met kogelzekering
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst
•  DIN 3122, ISO 3315 

Lengte buiten norm

1 K 4
8816 G 276 042104

  •  Aantal tanden: 30
•  Bedieningshoek: 12° 

Reservedelenset

 

1 4
Reserveonderdelenset schakelhendel bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, blokkeerstuk 
Voor omschakelratel HAZET 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 8816 P ∙ 8816 S ∙ 8816 ST 
916 K, ∙ 2264-1, 
en voor draaimomentsleutel HAZET 6110 CT ∙ 6110-1 CT ∙ 6111-1 CT, 
6114-1 CT ∙ 6115-1 CT, 
6402-1 ∙ 6402-1 S ∙ 6408-1
8816 P/6 144617
Reserve onderdelenset ratelwiel 10 = 3/8″ i bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 8816 P ∙ 8816 ST, 
en voor momentsleutel HAZET 5110-2 CT ∙ 5110-3 CT 
6110 CT ∙ 6110-1 CT ∙ 6111-1 CT, 
6114-1 CT ∙ 6115-1 CT ∙ 6402-1
8816 P/7 N 042234
Reserve onderdelenset ratelwiel 10 = 3⁄8″ i bestaande uit: 
ratelwiel met activeringsknop, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, kogel, 
drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 8816 S ∙ 6402-1 S en voor het ombouwen 
van omschakelratel HAZET 8816 P ∙ 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 8816 ST ∙ 
6110 CT ∙ 6110-1 CT ∙ 6111-1 CT ∙ 6114-1 CT ∙ 6115-1 CT ∙ 6402-1
8816 S/7 048465
Kunststof greep 
Voor HAZET 8814 ∙ 8816 P ∙ 8816 F ∙ 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 2593 Lg-17
8816 KG-02 042166
Reserveonderdelenset scharnierverbinding bestaande uit: 
schroef en veerring 
Voor handgreep met gewricht HAZET 8814 en 
omschakelratel HAZET 8816 G ∙ 8816 GK
8816 G-013 042111

  •  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke 
plaatsen en om storende randen te vermijden

•  Met kogelzekering
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3122, ISO 3315 

Scharniergreep

 

1 K 4
8814 250 042036

Neem ook een kijkje in onze reserveonderdelenshop 
www.hazet.de/ersatzteil-shop

Kostenbesparend – duurzaam – hulpbronnenefficiënt! 
Om lang van uw HAZET-gereedschappen 

te kunnen genieten

Slijtage? – Geen probleem!
• HAZET gereedschappen zijn in de hoogste 

kwaliteit vervaardigd. Bij lange, intensieve 
belasting treedt ook bij hoogwaarde 
gereedschappen een bepaalde slijtage op.

• Daarom zijn voor veel van onze gereedschappen 
reserveonderdelen en reserveonderdelensets 
verkrijgbaar.
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  •  Met kogelzekering
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd 

Steekgreep

 

1 K 4
8812 U 137 067688

  •  Met kogelzekering
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst
•  DIN 3122, ISO 3315 

Dwarsgreep

 

1 K 4
8815 198 042067

  •  Met kartel
•  Oppervlak: verchroomd, 

gepolijst
•  DIN 3124, ISO 2725-1 

Zeskant dopsleutel

* = buiten de DIN-reeks

1 K G H c 4
880- 6 * 24 10 17 6,2 039104
880- 7 24 10,5 17 6,2 039111
880- 8 24 11,8 17 6,2 039128
880- 9 24 13 17 6,2 039135
880-10 25 14,4 17 7,2 038893
880-11 26 15,8 17,5 8,2 038916
880-12 27 17 18,5 9,2 038923
880-13 27,5 18,4 17 9,7 038930
880-14 29,5 19,5 17,5 11,7 038947
880-15 29,5 20,9 18 11,7 038954
880-16 29,5 22,1 18 11,7 038961
880-17 29,5 23,3 18,5 11,7 038978
880-18 31,5 24,8 19 13,5 038992
880-19 31,5 25,8 19,5 13,5 039005
880-20 31,5 26,8 21 13,5 039043
880-21 31,5 28,3 22,5 13 039050
880-22 34 29,6 23,5 16 039067

  •  Lange uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: verchroomd, 

gepolijst
•  DIN 3124, ISO 2725-1 

Zeskant dopsleutel

Zeskant dopsleutel

 

1 K G H c 4
880 Lg- 8 54 12,1 17 7 052257
880 Lg- 9 54 13 17 10 040858
880 Lg-10 54 14,4 17 10 040698
880 Lg-11 54 15,8 17,2 11 040704
880 Lg-12 54 17 18,5 11 040711
880 Lg-13 54 18,4 18,5 12 040728
880 Lg-14 54 19,5 19,5 15 040759
880 Lg-15 60 20,8 19,5 15 040766
880 Lg-16 60 21,8 18,5 16 040773
880 Lg-17 60 23 18,5 16 040780
880 Lg-18 66 24,4 20 20 040797
880 Lg-19 66 25,5 20 20 040803
880 Lg-20 70 26,6 21 22 040810
880 Lg-21 70 28 22 22 040834
880 Lg-22 70 29,6 21 22 040841

  •  Met kartel
•  Oppervlak: verchroomd, 

gepolijst
•  DIN 3124, ISO 2725-1 

Twaalfkant dopsleutel

 

1 K G H c 4
880 Z- 9 24 13 17 6,2 041985
880 Z-10 25 14,4 17 7,2 041848
880 Z-11 26 15,8 17,5 8,2 041855
880 Z-12 27 17 18,5 9,2 041862
880 Z-13 27,5 18,4 17 9,7 041879
880 Z-14 29,5 19,6 17,5 11,7 041893
880 Z-15 29,5 20,9 18 11,7 041909
880 Z-16 29,5 22,1 18 11,7 041916
880 Z-17 29,5 23,3 18,5 11,7 041923
880 Z-18 31,5 24,6 19 13,5 041930
880 Z-19 31,5 25,8 19,5 13,5 041947
880 Z-20 31,5 26,8 20 13,5 041954
880 Z-21 31,5 28,3 22,5 13 041961
880 Z-22 34 29,6 23,5 15,5 041978

•  Universeel inzetbaar in metrische zeskant- en 
twaalfkantdopsleutels Ä 10 tot 19 mm 

 •  Kunststof inlegstukken met geïntegreerde magneet
•  Hoge houdkracht
•  Herbruikbaar
•  10-delige set, voor metrische dopsleutels 

Ä 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 mm 

Magneethouder voor dopsleutels

 

1 4
960 MgT 097661
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  •  Amerikaanse maten
•  Met kartel
•  Oppervlak: verchroomd, 

gepolijst 

Twaalfkant dopsleutel

Grootte 1⁄4″ en 5⁄16″ met 6-kant

1 K G H 4
880 A- 1⁄4 24 10 17 040056
880 A- 5⁄16 24 11,8 17 040094
880 AZ- 3⁄8 25 13,8 17 040360
880 AZ- 7⁄16 26 15,8 17,5 040384
880 AZ- 1⁄2 27,5 18,7 17 040292
880 AZ- 9⁄16 29,5 20,1 17,5 040407
880 AZ-19⁄32 29,5 21,1 18 040339
880 AZ- 5⁄8 29,5 22,1 18 040377
880 AZ-11⁄16 29,5 23,8 18,5 040308
880 AZ- 3⁄4 31,5 25,8 19,5 040353
880 AZ-25⁄32 31,5 26,8 21 040346
880 AZ-13⁄16 32 28,3 22,5 040315
880 AZ- 7⁄8 34 30,3 23,5 040391
880 AZ-15⁄16 36,5 32,3 23,5 040322

  •  Kraaienvoetsleutel
•  Voor wartelmoeren en 

leidingkoppelingen
•  Met vierkantopname 

Ringsleutel, dubbele 6-kant, open

 

1 K G H 1 mm 4
848 Z-10 31,1 19 7 14 j 6,3 = 1⁄4″ 079049
848 Z-11 30,2 19,5 8,7 13,5 j 6,3 = 1⁄4″ 218035
848 Z-12 31,6 21 9,5 14,5 j 6,3 = 1⁄4″ 079056
848 Z-13 31,9 22 10,5 14,5 j 6,3 = 1⁄4″ 079063
848 Z-14 32,2 23 11,5 14,5 j 6,3 = 1⁄4″ 079070
848 Z-15 38,7 24 12,6 17,5 j 10 = 3⁄8″ 217229
848 Z-16 40,4 26 13,5 18 j 10 = 3⁄8″ 079087
848 Z-17 40,9 27,5 14,5 18 j 10 = 3⁄8″ 079094
848 Z-18 41,7 29 15 19 j 10 = 3⁄8″ 079100
848 Z-19 41,9 30 16 19 j 10 = 3⁄8″ 079117
848 Z-21 46 32 16,5 19 j 10 = 3⁄8″ 079124
848 Z-22 46,5 33,5 17,5 19,5 j 10 = 3⁄8″ 079131
848 Z-24 50 36,5 18,5 20 j 10 = 3⁄8″ 079148
848 Z-27 53,7 40,5 20,5 22 j 10 = 3⁄8″ 079162
848 Z-30 62,4 46,5 25 23 j 12,5 = 1⁄2″ 079179
848 Z-32 63,7 48,5 24,5 23 j 12,5 = 1⁄2″ 079186
848 Z-36 67,1 52,5 27,5 24,5 j 12,5 = 1⁄2″ 079193
848 Z-41 74,1 58,5 31 24,5 j 12,5 = 1⁄2″ 079216
848 Z-46 77,7 64,5 35,5 26,5 j 12,5 = 1⁄2″ 079223

  •  Lange uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: 

verchroomd, gepolijst
•  DIN 3124, 

ISO 2725-1 

Twaalfkant dopsleutel

 

1 K G H c 4
880 TZ- 9 54 13 17 10 041824
880 TZ-10 54 14,4 17 10 041602
880 TZ-11 54 15,8 17,2 11 041626
880 TZ-12 54 17 18,5 12,3 041633
880 TZ-13 54 18,4 18,5 12 041664
880 TZ-14 54 19,5 19,5 15 041688
880 TZ-15 60 20,8 19,5 15 041701
880 TZ-16 60 21,8 18,5 16 041718
880 TZ-17 60 23 18,5 16 041725
880 TZ-18 66 24,4 20 20 041749
880 TZ-19 66 25,5 20 20 041756
880 TZ-20 70 26,6 21 22 041763
880 TZ-21 70 28 22 22 041794
880 TZ-22 70 29,6 21 22 041800

  •  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk 
toegankelijke plaatsen en om storende randen te vermijden

•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Scharnierdopsleutel (zeskant)

 

1 K G H c 4
880 G-10 43 13,8 19 6,8 040414
880 G-11 43 15 19 6,8 040438
880 G-12 44 16,6 19 7,3 040445
880 G-13 44 17,8 19 7,3 040452
880 G-14 45 19 19 9,3 040469
880 G-15 45 20,4 19 9,3 040476
880 G-16 46 22 19 9,2 040483
880 G-17 46 22,8 19 9,2 040490
880 G-18 47 24,5 19 10,2 040506
880 G-19 48 25,2 19 11,2 040513

  •  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen 
en om storende randen te vermijden

•  Met kogelzekering
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Scharnierdopsleutel (twaalfkant)

 

1 K G H 4
880 G-Z 16 45,8 22 19 203734
880 G-Z 18 46,8 24,5 19 203529
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  •  Met sterke magneet
•  Lange uitvoering
•  Amerikaanse maten
•  Oppervlak: 

verchroomd, gepolijst 

Bougie-dopsleutel

 

1 S T K G 4
880 Mg T 20,8 13⁄16 64 27,4 040872
880 A Mg T 16 5⁄8 64 21,7 040247

•  Met sterke magneet 

 •  Met buitenzeskant 17 mm
•  Voor bijv. motorfietsen HONDA ∙ 

YAMAHA ∙ SUZUKI ∙ KAWASAKI enz.
•  Lange uitvoering
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

 

1 S K G H 4
880 Mg T-18 18 62 23,5 22,8 040889

•  Met buitengeleiding 23,6 mm voor 
diepliggende ontstekingsbougies 

 •  Met sterke magneet
•  Lange uitvoering
•  Amerikaanse maten
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Bougie-dopsleutel

 

1 S T K G H 4
880 A Mg T-1 16 5⁄8 64 21,9 21 040254

• Roestvrij en ongevoelig voor warmte

• De grootst mogelijke vrije ruimte voor de 
keramischeisolator

• 6 veerelementen – betrouwbare borging van de 
ontstekingsbougies

• Demping van de dwarsbewegingen

Info kroonveer

•  De kroonveer vermindert de kans dat de isolator 
wordt beschadigd 

 •  Met kroonveer als borgingsmechanisme
•  Lange uitvoering
•  Amerikaanse maten
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Bougie-dopsleutel

 

1 S T K G H 4
880 KF 20,8 13⁄16 64 27,4 22 040674
880 A KF 16 5⁄8 64 21,6 25 040131

 

1 S T K G H 4
4766 16 5⁄8 97 21,4 18 049295
4766-1 16 5⁄8 270 21,4 18 048991
4766-2 14  64 18 17,3 087655
4766-3 14  154 19,1 18 199976

  •  Amerikaanse maten 

Kroonveer

 

1 4
Kroonveer voor bougiesleutel HAZET 880 KF ∙ 900 KF ∙ 4767 KF
880 KF-01 050123
Kroonveer voor bougiesleutel HAZET 880 A KF ∙ 
900 A KF ∙ 4766 ∙ 4766-1 ∙ 4767 A KF
880 A KF-01 050130

  •  Met kartel
•  Oppervlak: verchroomd, 

gepolijst 

Dopsleutel h 

 

1 K G H r 4
880-E  5 28 7 17 4,75 039258
880-E  6 28 8 17 5,74 039272
880-E  7 28 9 17 6,22 039296
880-E  8 28 10,5 17 7,52 039319
880-E 10 28 13 17 9,42 039159
880-E 11 28 14 17 10,08 039180
880-E 12 28 14,9 17 11,17 039197
880-E 14 28 16,5 18,5 12,90 039227
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  •  Lange uitvoering
•  Oppervlak: 

verchroomd, gepolijst 

Dopsleutel h Dopsleutel h 

 

1 K G H r 4
880 G-E  8 43 11,5 19 7,52 040599
880 G-E 10 44 13,8 19 9,42 040537
880 G-E 12 46 16 19 11,17 040551
880 G-E 14 48 17,8 19 12,90 040575

 

1 K G H r 4
880 Lg-E  8 65 10,5 17 7,52 053070
880 Lg-E 10 65 13 17 9,42 053087
880 Lg-E 12 65 14,9 17 11,17 053100
880 Lg-E 14 65 16,5 18,5 12,90 053117

  •  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk 
toegankelijke plaatsen en om storende randen te vermijden

•  Oppervlak: 
verchroomd, gepolijst 

Dopsleutel h 

  •  Met scharnier – voor gebruik op 
moeilijk toegankelijke plaatsen en 
om storende randen te vermijden

•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Dopsleutelset h 

 

1 è 4
880 G-E/4 4 040520

  •  Extra korte uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l
•  DIN 7422 

Dopsleutelbit

* = buiten de DIN-reeks

1 S M N F 4
8801 K- 3 3 17 43,5 17 053582
8801 K- 4 * 4 17 43,5 17 053599
8801 K- 5 5 17 43,5 17 053605
8801 K- 6 6 17 43,5 17 053612
8801 K- 7 7 17 43,5 19 053629
8801 K- 8 8 17 43,5 19 053636
8801 K- 9 * 9 17 43,5 19 053643
8801 K-10 10 17 43,5 19 053650

  •  Korte uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l
•  DIN 7422 

Dopsleutelbit

Ä 3 – 9 – 12: buiten de DIN-reeks 
+ = met gebogen kling

1 S M N F 4
8801- 3 + 3 23,5 50 17 039364
8801- 4 + 4 28,5 55 17 039371
8801- 5 + 5 33,5 60 17 039388
8801- 6 6 38,5 65 17 039395
8801- 7 + 7 43,5 70 19 039401
8801- 8 8 48,5 75 19 039425
8801- 9 + 9 52,5 80 19 039432
8801-10 10 57,5 85 19 039340
8801-11 11 60 87,5 19 166299
8801-12 12 62,5 90 19 039357

 

1 S M N H 4
2584-8 8 6,6 24 19 149438
2784-1 7 6,6 24 19 148530

Waarom een TiN-coating (titaannitride)?
• Speciale procedure voor zeer harde TiN-coating bereikt extreem hoge 

hechting en slijtvastheid van de laag

• Optimaal geschikt bij constante belastingen, bijv. serieschroefverbindingen 
in industrie en handwerk

• Sterkere slijtagebescherming garandeert een verbetering van de 
standtijden

• Perfecte pasnauwkeurigheid door optimale laagdikte

• Groter draaimoment

• Geoptimaliseerde corrosiebescherming

Dopsleutelbits 

met TIN-coating
TiN-coating

t (tijd)

Sl
ijt

ag
e 

Traditionele 
coatings
HAZET TiN- 
coatings
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  •  Korte uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbit h 

 

1 M N F r 4
8802-T 15 17 43,5 19 3,27 039647
8802-T 20 17 43,5 19 3,86 039654
8802-T 25 17 43,5 19 4,43 039661
8802-T 27 17 43,5 19 4,99 039678
8802-T 30 17 43,5 19 5,52 039685
8802-T 40 17 43,5 19 6,65 039708
8802-T 45 17 43,5 19 7,82 039722
8802-T 50 17 44,5 19 8,83 039753

  •  Middellange uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbit h 

 

1 M N F r 4
8802 Lg-T 50 42 69,5 19 8,83 159291

  •  Middellange uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l
•  DIN ISO 2380-1 

Dopsleutelbit

 

1 M N F 4
8803-1 x 5.5 48,5 75 17 039814
8803-1.2 x 8 53,5 80 19 039791
8803-1.6 x 10 62,5 90 19 039807

  •  Korte uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l
•  Punt ISO 8764-1 

Dopsleutelbit

 

1 M N F 4
8806-PH 1 23,5 50 17 039845
8806-PH 2 23,5 50 17 039852
8806-PH 3 28,5 55 19 039869
8806-PH 4 32,5 60 19 039876

  •  Korte uitvoering
•  Met kartel
•  SmartCase (1/9) 165-S
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
•  Oppervlak: l
•  DIN 7422 

Dopsleutelbitset

 

1 L x B x H 
mm è 4

8801/6 185 x 153 x 52 6 186853

  •  Korte uitvoering
•  Amerikaanse maten
•  Met kartel
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbit

+ = met gebogen kling

1 M N F 4
8801 A-1⁄8 + 23,5 50 17 039487
8801 A-5⁄32 + 28,5 55 17 039524
8801 A-3⁄16 + 33,5 60 17 039494
8801 A-7⁄32 + 38,5 65 17 039531
8801 A-1⁄4 + 43,5 70 19 039470
8801 A-5⁄16 48,5 75 19 039517
8801 A-3⁄8 + 52,5 80 19 039500

  •  Lange uitvoering
•  Met kogelkop
•  Met kartel
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbit

 

1 S M N F 4
8801 KK- 5 5 89,5 116 17 039586
8801 KK- 6 6 89,5 116 17 039593
8801 KK- 7 7 89,5 116 19 039609
8801 KK- 8 8 89,5 116 19 039616
8801 KK-10 10 88,5 116 19 039579

 

1 S M N H 4
2527-5 5 200 227 19 016303
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  •  Korte uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l
•  DIN 2324, DIN 2325 

Dopsleutelbit

 

1 M N F 4
8808- 5 13,5 40 19 039982
8808- 6 13,5 40 19 039999
8808- 8 14,5 41 19 040001
8808-10 14,5 42 19 039975

  •  Lange uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l
•  DIN 2324, DIN 2325 

Dopsleutelbit

 

1 M N F 4
8808 Lg- 6 62,3 89 19 204946
8808 Lg- 8 61,5 88 19 040025
8808 Lg-10 61,5 89 19 040018

  •  Met kogelzekering
•  Oppervlak: 

verchroomd
•  DIN 3123, 

ISO 3316 

Adapter

 

1 K 4
•  i Aandrijving 12,5 = 1⁄2″ – j Aandrijving 10 = 3⁄8″
8858-1 36 042562
•  i Aandrijving 6,3 = 1⁄4″ – j Aandrijving 10 = 3⁄8″
8858-2 26 042579

  •  Voor handbediening
•  Met binnen 4-kant en binnen 6-kant opnames
•  Met magazijn voor bits
•  Oppervlak: verchroomd 

Adapter

 

1 K 4
•  b 6,3 = 1⁄4″ – j 10 = 3⁄8″
2250-2 30 015450
•  b 8 = 5⁄16″ – j 10 = 3⁄8″
2250-3 31 015474

  •  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke 
plaatsen en om storende randen te vermijden

•  Met kogelzekering
•  Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
•  DIN 3123, ISO 3316 

Cardangewricht

 

1 K 4
8820 46,5 042296

  •  Met kogelzekering
•  Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
•  DIN 3123, ISO 3316 

Verlengstuk

* = lengte buiten de DIN-reeks

1 K 4
8821- 1 * 36 042302
8821- 3 74 042357
8821- 5 126 042364
8821- 6 * 150 042371
8821- 8 * 202 042388
8821-10 254 042319
8821-12 * 304 042326
8821-20 * 508 042333
8821-28 * 711 042340

•  Met kogelvorming, conisch buitenvierkant 
draaihoek naar elke zijde 8° 

 •  Door het opsteken van de dopsleutel tot de 
aanslag kan de draaibare verlenging ook 
als starre verbinding worden gebruikt

•  Met kogelzekering
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Verlengstuk, draaibaar

 

1 K 4
8822- 1 36 042418
8822- 3 74 042432
8822-10 254 042425

  •  Flexibele assen maken het by-passen van stootkanten 
en veilig werken mogelijk, ook bij krappe ruimten

•  Met kogelzekering 

Buigzaam verlengstuk

 

1 K 4
8830 210 042487
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  •  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Krachtdopsleutel (h )

 

1 K G H r 4
880 S-E 10 28 14 19 9,42 041237
880 S-E 12 28 15,9 19 11,17 041251

  •  Aandrijving met boring voor stiftborging en gleuf 
voor O-ring, aangedreven zijde met stiftborging

•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Kracht-verloopdoppen

 

1 K H 4
•  i Aandrijving 6,3 = 1⁄4″ – j Aandrijving 10 = 3⁄8″
8807 S 28 22 039937
•  i Aandrijving 12,5 = 1⁄2″ – j Aandrijving 10 = 3⁄8″
8807 S-1 35,5 – 039951

  •  Voor de opname van 
machineschroefbits met j 
aandrijving 10 = 3⁄8″

•  Met stiftborging
•  Oppervlak: staalgrijs, geolied 

Kracht-verloopdoppen

 

1 K 4
8808 S-1 75 040032

  •  Voor machinaal bediende 
dopsleutels conform DIN 3129 

Borgveer

 

1 mm 4
•  Voor dopsleutels j 10 = 3⁄8″ 

6 – 12 mm, E 5 – E 14
880 S-HF 612 x 16,6 041428
•  Voor dopsleutels j 10 = 3⁄8″ 

13-19 mm 
Verlengstukken, scharnierstuk, adapter

880 S-HF 1319 x 18,0 041411
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  •  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

900 355 x 235 x 65 25 042685

  •  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

906 355 x 235 x 65 17 045891

  •  Extra met 
dopsleutelbits (CVD-TIN-gecoat), bits en adapter

•  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

954 N 355 x 235 x 65 44 046621

  •  Metalen cassette (HAZET-blauw)
•  2-componenten zachtschuiminleg 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

905 435 x 215 x 62 30 045846
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  •  Met dubbele-6-kantdopsleutelbits
•  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

900 Z 355 x 235 x 65 25 045440

  •  Met dubbele-6-kantdopsleutelbits
•  Amerikaanse maten
•  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

900 A Z 355 x 235 x 65 23 043569

  •  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

932/18 355 x 235 x 65 18 168378

  •  Gemakkelijke montage: 2 boringen bijv.  
voor wandbevestiging

•  Op aandrijfgrootte aangepaste bevestigingsklem
•  Overzichtelijk door toegankelijke indeling
•  Van metaal
•  Leeg, met 16 bevestigingsklemmen voor het gebruik 

met dopsleutelinzetstukken 900 

Klemmenstrook

 

1 K 4
900 HL 430 043842
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•  Veel meer kracht dan bij andere ratels met 
vergelijkbare afmetingen 

 •  De vergrendeling van de hendel biedt bescherming 
tegen een ongewilde omschakeling

•  Verlenging van de levensduur door gebruik van de 
modernste smeermiddelen in het ratelmechanisme

•  De geringe productieafwijkingen garanderen bescherming tegen indringend vuil
•  De interne kwaliteitsnormen van HAZET garanderen 

een belastbaarheid die ver boven de norm ligt
•  Waardig, eenvoudig te reinigen, bestand tegen corrosie
•  Geïntegreerde ophangmogelijkheid in de greep
•  VPA-getest, statisch draaimoment 

volgens DIN 3122: 1000 Nm
•  Aantal tanden: 90
•  Bedieningshoek: 4°
•  Met kogelzekering
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3122, ISO 3315 

Omschakelratel, fijnvertand

 

1 K 4
916 HP 275 213894

  •  Aantal tanden: 32
•  Bedieningshoek: 11,25°
•  Met kogelzekering
•  HAZET-2-

componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd, 

gepolijst
•  DIN 3122, ISO 3315 

Omschakelratel

 

1 K 4
916 SP 275 046317

  •  Met snel losbare veiligheidskoppeling
•  Goede borging van de dopsleutels
•  Snelle vrijgave van het opgestoken gereedschap 

door met één hand op de losknop te drukken
•  Aantal tanden: 32
•  Bedieningshoek: 11,25°
•  Met kogelzekering
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
•  DIN 3122, ISO 3315 

Omschakelratel

 

1 K 4
916 S 275 046287

  •  Ratelkop > 180° draaibaar
•  Korte uitvoering
•  Aantal tanden: 32
•  Bedieningshoek: 11,25°
•  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke 

plaatsen en om storende randen te vermijden
•  Met kogelzekering
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst
•  DIN 3122, ISO 3315 

Omschakelratel met scharnier

 

1 K 4
916 GK 270 046201

•  Ratelkop > 180° draaibaar 

 •  Lange uitvoering
•  Aantal tanden: 32
•  Bedieningshoek: 11,25°
•  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke 

plaatsen en om storende randen te vermijden
•  Met kogelzekering
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst
•  DIN 3122, ISO 3315 

Omschakelratel, lang, met scharnier

 

1 K 5 4
916 GL 511 40 202485

  •  Korte uitvoering, slechts 199 mm in 
compacte uitvoering van een 2 ratel

•  Max. draaimoment: 300 Nm
•  Korte uitvoering
•  Aantal tanden: 32
•  Bedieningshoek: 11,25°
•  Met kogelzekering
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst
•  DIN 3122, ISO 3315 

Omschakelratel, kort

 

1 K 4
916 K 199 155736
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•  Veel meer kracht dan bij andere ratels met 
vergelijkbare afmetingen 

 •  De vergrendeling van de hendel biedt bescherming 
tegen een ongewilde omschakeling

•  Verlenging van de levensduur door gebruik van de 
modernste smeermiddelen in het ratelmechanisme

•  De geringe productietolerantie garanderen bescherming tegen indringend vuil
•  De interne kwaliteitsnormen van HAZET garanderen een 

belastbaarheid die ver boven de norm ligt
•  Waardig, eenvoudig te reinigen, bestand tegen corrosie
•  Geïntegreerde ophangmogelijkheid in de greep
•  Lange uitvoering
•  Aantal tanden: 90
•  Bedieningshoek: 4°
•  Met kogelzekering
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3122, ISO 3315 

Omschakelratel, fijnvertand, lang

 

1 K 4
916 HP L 415 219209

  •  Traploos uittrekbaar van 410 tot 590 mm
•  Lichte bediening dankzij langere hendel
•  Max. draaimoment: 600 Nm
•  Eenvoudige bevestiging m.b.v. vaststelring met goede grip
•  Lange uitvoering
•  Aantal tanden: 32
•  Bedieningshoek: 11,25°
•  Met kogelzekering
•  Kunststof greep
•  Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
•  DIN 3122, ISO 3315 

Omschakelratel, uittrekbaar

Lengte buiten norm

1 M N 4
916 Lg 410 590 116591

  •  Aantal tanden: 32
•  Bedieningshoek: 11,25° 

Reservedelenset

 

1 4
Reserve onderdelenset 12,5 = 1⁄2″ i bestaand uit: 
blokkeerstuk, drukveer, kogel, veerhuls, omschakelhendel,  
afdekschijf, borgring, ratelwiel, vet, montagegereedschap 
Voor omschakelratel 916 HP
916 HP/10 218981
Reserveonderdelenset ratelwiel 12,5 = 1⁄2″ i bestaande uit: 
schakelhendel, 2 schroeven, kogel, drukveer,  
ratelwiel met activeringsknop en blokkeerstuk 
Voor omschakelratel HAZET 916 S en voor het ombouwen van 
omschakelratel HAZET 916 SP ∙ 916 GK ∙ 916 L ∙ 916 ST
916 S/7 046300
Reserveonderdelenset schakelhendel 12,5 = 1⁄2″ i bestaande uit: 
schakelhendel, 2 schroeven, kogel en drukveer en blokkeerstuk 
Voor omschakelratel HAZET 916 S ∙ 916 SP ∙ 
916 GK ∙ 916 Lg ∙ 916 L ∙ 916 GL ∙ 916 ST
916 SP/6 144624
Reserve onderdelenset ratelwiel 12,5 = 1⁄2″ i bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, ratelwiel en blokkeerstuk 
Voor omschakelratel HAZET 916 SP ∙ 916 GK ∙ 
916 Lg ∙ 916 L ∙ 916 GL ∙ 916 ST
916 SP/7-1 046348
Reserve onderdelenset ratelwiel 12,5 = 1⁄2″ i bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, ratelwiel en blokkeerstuk 
Voor omschakelratel HAZET 916 K
916 K/7 155743

Neem ook een kijkje in onze reserveonderdelenshop 
www.hazet.de/ersatzteil-shop

Kostenbesparend – duurzaam – hulpbronnenefficiënt! 
Om lang van uw HAZET-gereedschappen 

te kunnen genieten

Slijtage? – Geen probleem!
• HAZET gereedschappen zijn in de hoogste 

kwaliteit vervaardigd. Bij lange, intensieve 
belasting treedt ook bij hoogwaarde 
gereedschappen een bepaalde slijtage op.

• Daarom zijn voor veel van onze gereedschappen 
reserveonderdelen en reserveonderdelensets 
verkrijgbaar.
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  •  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk 
toegankelijke plaatsen en om storende randen te vermijden

•  Met kogelzekering
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3122, ISO 3315 

Scharniergreep

 

1 K 4
914-15 396 046027
914-18 * 472 046041

  •  Met kogelzekering
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst
•  DIN 3122, ISO 3315 

Dwarsgreep

 

1 K 4
915 298 046072

  •  Met kartel
•  Oppervlak: verchroomd, 

gepolijst
•  DIN 3124, ISO 2725-1 

Dopsleutel (zeskant)

* = buiten de DIN-reeks

1 K G H c 4
900- 8 38 12 22 7,8 042968
900- 9 * 38 13,5 22 8,8 042975
900-10 38 14,9 22 10,8 042715
900-11 38 16,4 22 10,8 042722
900-12 38 17,5 22 11,3 042739
900-13 38 18,8 22 11,3 042746
900-14 38 20,3 22,5 11,8 042753
900-15 38 21,5 23,2 11,8 042760
900-16 38 22,7 23,6 12,2 042777
900-17 38 24,1 22 12,7 042784
900-18 38 25,4 22,4 14,2 042791
900-19 38 26,6 23 14,2 042807
900-20 38 27,8 24 14,2 042821
900-21 38 29 25 14,1 042838
900-22 41,5 30,4 26 17,6 042845
900-23 41,5 31,4 26 17,6 042869
900-24 44 32,6 26 18,2 042876
900-25 44 33,9 26 17,9 042883
900-26 44 35,1 24 17,8 042890
900-27 46 36,2 25 19,7 042906
900-28 47 37,5 26 20,6 042913
900-29 * 50 38,7 27 23,4 042920
900-30 50 40,1 28 23,3 042937
900-32 50 42,3 28 23 042944
900-34 52 46 28 23,3 042951
900-36 57 49 28 25,6 192519

  •  Lange uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: verchroomd, 

gepolijst
•  DIN 3124, ISO 2725-1 

Dopsleutel (zeskant)

 

1 K G H c 4
900 Lg-10 85 14,9 22 10 053438
900 Lg-12 85 17,5 22 12,3 043873
900 Lg-13 85 18,8 22 13,3 043880
900 Lg-14 85 19,9 22,5 14,2 043897
900 Lg-15 85 21,5 23,2 15,2 043903
900 Lg-16 85 22,7 23,6 16 043910
900 Lg-17 85 24,1 23,6 19 043927
900 Lg-18 85 24,6 23,6 19 043934
900 Lg-19 85 28,5 26 19 043941
900 Lg-21 85 28,6 24,5 19 043965
900 Lg-22 85 30,4 25 22 043972
900 Lg-24 85 32,6 27,5 25 043989
900 Lg-27 85 36,3 30 28 044009
900 Lg-30 85 40,1 33 31 044016
900 Lg-32 85 42,5 35 34,2 049660

  •  Met kartel
•  Oppervlak: verchroomd, 

gepolijst
•  DIN 3124, ISO 2725-1 

Dopsleutel (twaalfkant)

* = buiten de DIN-reeks

1 K G H c 4
900 Z- 8 38 12 22 7,5 045686
900 Z- 9 * 38 13,5 22 8,5 045693
900 Z-10 38 14,9 22 10,5 045457
900 Z-11 38 16,4 22 10,5 045464
900 Z-12 38 17,5 22 11 045471
900 Z-13 38 18,8 22 11 045488
900 Z-14 38 20,3 22,5 11,5 045495
900 Z-15 38 21,5 23,2 11,5 045501
900 Z-16 38 22,7 23,6 12,5 045518
900 Z-17 38 24,1 22 12,5 045525
900 Z-18 38 25,4 22,4 14 045532
900 Z-19 38 26,6 23 14 045549
900 Z-20 38 27,8 24 14 045556
900 Z-21 38 29 25 14 045563
900 Z-22 41,5 30,4 25 17,5 045570
900 Z-23 41,5 31,4 26 17,5 045587
900 Z-24 44 32,6 26 20 045594
900 Z-25 * 44 33,9 26,5 20 045600
900 Z-26 * 44 35,1 24 20 045617
900 Z-27 46 36,2 25 21 045624
900 Z-28 * 47 37,5 26 22 045631
900 Z-30 50 40,1 28 25 045655
900 Z-32 * 50 42,3 28 24 045662
900 Z-33 * 50 43,6 28 24 045679
900 Z-34 52 46 28 23,3 144792
900 Z-36 57 49 28 25,6 192502
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  •  Amerikaanse maten
•  Met kartel
•  Oppervlak: verchroomd, 

gepolijst 

Dopsleutel (twaalfkant)

 

1 K G H c 4
900 AZ-3⁄8 38 14,5 22 10,5 043699
900 AZ-7⁄16 38 16,4 22 10,5 043729
900 AZ-1⁄2 38 18,3 22 11 043620
900 AZ-9⁄16 38 20,5 22,5 11,5 043743
900 AZ-19⁄32 38 21,5 23,2 11,5 043668
900 AZ-5⁄8 38 22,7 23,6 12,5 043712
900 AZ-11⁄16 38 24,6 22 12,5 043637
900 AZ-3⁄4 38 26,8 23 14 043682
900 AZ-25⁄32 38 27,8 24 14 043675
900 AZ-13⁄16 38 28,6 25 14 043644
900 AZ-7⁄8 41,5 30,4 26 17,5 043736
900 AZ-15⁄16 44 32,6 26 20 043651
900 AZ-31⁄32 44 33,4 24,6 20 043705
900 AZ-1 44 34,6 24,8 20 043576
900 AZ-1.1⁄16 46 36,3 25 21 043583
900 AZ-1.1⁄8 47 38,2 26,5 22 043606
900 AZ-1.3⁄16 50 40,1 28 25 043613
900 AZ-1.1⁄4 50 42,3 28 24 043590

•  Universeel inzetbaar in metrische zeskant- en 
twaalfkantdopsleutels Ä 10 tot 19 mm 

 •  Kunststof inlegstukken met geïntegreerde magneet
•  Hoge houdkracht
•  Herbruikbaar
•  10-delige set, voor metrische dopsleutels 

Ä 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 mm 

Magneethouder voor dopsleutels

 

1 4
960 MgT 097661

  •  Lange uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst
•  DIN 3124, ISO 2725-1 

Dopsleutel (twaalfkant)

+ = met klemrubber voor bougies

1 K G H c 4
900 TZ-10 85 14,9 22 10 053452
900 TZ-11 85 16,4 22 11,5 053445
900 TZ-12 85 17,5 22 12,3 045242
900 TZ-13 85 18,8 22 13,3 045259
900 TZ-14 85 19,9 22,5 15,2 045266

B

Dopsleutel (twaalfkant)

1 K G H c 4
900 TZ-15 85 21,5 23,2 15,2 045273
900 TZ-16 85 22,7 23,6 16 045280
900 TZ-17 85 24,1 23,6 19 045297
900 TZ-18 85 24,6 23,6 19 045310
900 TZ-19 85 26,8 26 19 045334
900 TZ-20.8-13⁄16 + 85 28,5 24,5 19 045341
900 TZ-21 85 28,6 24,5 19 045358
900 TZ-22 85 30,4 25 22 045365
900 TZ-24 85 32,6 27,5 25 045389
900 TZ-27 85 36,3 30 28 045419
900 TZ-30 85 40,1 33 31 045426

  •  Voor het vervangen van gloeibougies
•  Met sterke magneet
•  Amerikaanse maten
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Bougiedopsleutel

 

1 S T K G H c 4
900 Mg T 20,8 13⁄16 68 27,4 23,5 9 044023
900 A Mg T 16 5⁄8 71 22,5 22,5 8,5 043491

  •  Voor het vervangen van gloeibougies
•  Met kroonveer als borgingsmechanisme
•  De kroonveer vermindert de kans 

dat de isolator wordt beschadigd
•  Amerikaanse maten
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Bougiedopsleutel

 

1 S T K G H c 4
900 KF 20,8 13⁄16 71 27,4 25 10 043859
900 A KF 16 5⁄8 71 22,5 22,5 10 043408

• Roestvrij en ongevoelig voor warmte

• De grootst mogelijke vrije ruimte voor de 
keramischeisolator

• 6 veerelementen – betrouwbare borging van de 
ontstekingsbougies

• Demping van de dwarsbewegingen

Info kroonveer



C

848 Z

 Made in Germany

985

b 8
 Made in Germany

900 E

e 8

900 E

980

K 8
 Made in Germany

e 8
 Made in Germany

880 KF

 Made in Germany

900 E • e • 8
E 10 • E 12 • E 14 • E 16 • E 18

900

U V / e 8
 Made in Germany

B
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  •  Kraaienvoetsleutel
•  Voor wartelmoeren en leidingkoppelingen
•  Met vierkantopname 

Ringsleutel, dubbele 6-kant, open

 

1 K G H 1 mm 4
848 Z-10 31,1 19 7 14 j 6,3 = 1⁄4″ 079049
848 Z-11 30,2 19,5 8,7 13,5 j 6,3 = 1⁄4″ 218035
848 Z-12 31,6 21 9,5 14,5 j 6,3 = 1⁄4″ 079056
848 Z-13 31,9 22 10,5 14,5 j 6,3 = 1⁄4″ 079063
848 Z-14 32,2 23 11,5 14,5 j 6,3 = 1⁄4″ 079070
848 Z-15 38,7 24 12,6 17,5 j 10 = 3⁄8″ 217229
848 Z-16 40,4 26 13,5 18 j 10 = 3⁄8″ 079087
848 Z-17 40,9 27,5 14,5 18 j 10 = 3⁄8″ 079094
848 Z-18 41,7 29 15 19 j 10 = 3⁄8″ 079100
848 Z-19 41,9 30 16 19 j 10 = 3⁄8″ 079117
848 Z-21 46 32 16,5 19 j 10 = 3⁄8″ 079124
848 Z-22 46,5 33,5 17,5 19,5 j 10 = 3⁄8″ 079131
848 Z-24 50 36,5 18,5 20 j 10 = 3⁄8″ 079148
848 Z-27 53,7 40,5 20,5 22 j 10 = 3⁄8″ 079162
848 Z-30 62,4 46,5 25 23 j 12,5 = 1⁄2″ 079179
848 Z-32 63,7 48,5 24,5 23 j 12,5 = 1⁄2″ 079186
848 Z-36 67,1 52,5 27,5 24,5 j 12,5 = 1⁄2″ 079193
848 Z-41 74,1 58,5 31 24,5 j 12,5 = 1⁄2″ 079216
848 Z-46 77,7 64,5 35,5 26,5 j 12,5 = 1⁄2″ 079223

  •  Amerikaanse maten 

Kroonveer

 

1 4
Kroonveer voor bougiesleutel HAZET 880 KF ∙ 900 KF ∙ 4767 KF
880 KF-01 050123
Kroonveer voor bougiesleutel HAZET 880 A KF ∙ 
900 A KF ∙ 4766 ∙ 4766-1 ∙ 4767 A KF
880 A KF-01 050130

Dopsleutel h 

 

1 K G H r 4
900-E 10 38 13,3 22 9,42 042982
900-E 11 38 14 22 10,08 043002
900-E 12 38 14,9 22 11,17 043019
900-E 14 38 16,7 22 12,90 043033
900-E 16 38 19 22 14,76 043057
900-E 18 38 21 27 16,70 043071
900-E 20 38 23,5 27 18,49 043095
900-E 24 41,2 28,5 27 22,16 043118

  •  Met kartel
•  Oppervlak: verchroomd, 

gepolijst 

Dopsleutel h 

  •  Met kartel
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Dopsleutelset h 

 

1 L x B 
mm è 4

900-E/5 172 x 50 5 129331

  •  Oppervlak: verchroomd 

Dopsleutelbit

 

1 M N F 4
980-2 x 13 21 38 22 046737
980-3 x 19 20 38 23,7 046744

  •  Extra korte uitvoering
•  Met kartel
•  DIN 7422 

Dopsleutelbit

* = buiten de DIN-reeks

1 S M N F 4
985- 5 * 5 5 38 23 046836
985- 6 6 6 38 23 046843
985- 8 8 8 38 23 046850
985-10 10 10 40 25 046775
985-12 12 12 40 25 046782
985-14 14 14 40 25 046799
985-17 * 17 17 42 28 046805
985-19 * 19 19 42 28 046812



986 A

l b 8
 Made in Germany

986

l b 8
 Made in Germany

985

U V / b 8
 Made in Germany

985 • b • 8
 5 •  6 •  8 • 10 
12 • 14 • 17 • 19

915 • 3

916 SP • 3

917-5 • 3 • 8

918-10 • 3 • 8
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  •  Extra korte uitvoering
•  Met kartel
•  Metalen cassette (HAZET-blauw)
•  2-componenten zachtschuiminleg
•  DIN 7422 

Dopsleutelbitset

 

1 è 4
985 12 046768

  •  Korte uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l
•  DIN 7422 

Dopsleutelbit

* = buiten de DIN-reeks

1 S M N F 4
986- 4 * 4 22 60 23 046928
986- 5 * 5 22 60 23 046935
986- 6 6 22 60 23 046942
986- 7 7 22 60 23 046959
986- 8 8 22 60 23 046973
986- 9 9 22 60 23 146734
986-10 10 22 60 23 046874
986-12 12 22 60 24,6 046881
986-14 14 22 60 24,6 046898
986-17 * 17 20 60 28,5 046904
986-19 * 19 20 60 31,5 046911
986-22 * 22 20,5 60 28 082865

 

1 S M N 4
2584 6 32 70 017041

  •  Korte uitvoering
•  Amerikaanse maten
•  Met kartel
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbit

 

1 M N F 4
986 A-5⁄32 14 52 23 047048
986 A-3⁄16 14 52 23 047017
986 A-7⁄32 14 52 23 047062
986 A-1⁄4 14 52 23 047000
986 A-5⁄16 14 52 23 047031
986 A-3⁄8 14 52 23 047024
986 A-7⁄16 14 52 23 047055
986 A-1⁄2 14 52 23 046997

Waarom een TiN-coating (titaannitride)?
• Speciale procedure voor zeer harde TiN-coating bereikt extreem hoge 

hechting en slijtvastheid van de laag

• Optimaal geschikt bij constante belastingen, bijv. serieschroefverbindingen 
in industrie en handwerk

• Sterkere slijtagebescherming garandeert een verbetering van de 
standtijden

• Perfecte pasnauwkeurigheid door optimale laagdikte

• Groter draaimoment

• Geoptimaliseerde corrosiebescherming

Dopsleutelbits 

met TIN-coatingTiN-coating

Sl
ijt

ag
e 

Traditionele 
coatings
HAZET TiN- 
coatings

t (tijd)



986 KK

l b 8
 Made in Germany

986

T U V l / b 8
 Made in Germany

986 SLG

l b 8
 Made in Germany

986 LG

T U V l / b 8
 Made in Germany

986 • b • 8
5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19

986 KK • b • 8
6 • 7 • 8 • 10

U T V l / b 8
 Made in Germany

986 • b • 8
 5 •  6 •  7 •  8 • 9 
10 • 12 • 14 • 17

l b 8
 Made in Germany

360°

986 • b • 8
 5 •  6 •  7 •  8 • 10 
12 • 14 • 17 • 19
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  •  Lange uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l
•  DIN 7422 

Dopsleutelbit

986 Lg-5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 9 met gebogen kling 
986 Lg-5 buiten de DIN-reeks

1 S M N F 4
986 Lg- 4 4 102 140 23 220427
986 Lg- 5 5 142 180 23 047109
986 Lg- 6 6 99 137 23 047116
986 Lg- 7 7 62 100 23 047123
986 Lg- 8 8 42 80 24,6 047130
986 Lg- 9 9 70 108 24,6 156481
986 Lg-10 10 103 141 24,6 047086
986 Lg-11 11 60 98 23 216536

  •  Extra lange uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l
•  DIN 7422 

Dopsleutelbit

 

1 S M N F 4
986 S Lg-6 6 112 160 23 047147
986 S Lg-8 8 81 119 23 047154

 

1 S M N H 4
2584-1 6 210 248 23 017058

  •  Met name voor het werken in krappe 
ruimtes (bijv. motorruimte)

•  Lange uitvoering
•  Met kogelkop
•  Met kartel
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbit

 

1 S M N F 4
986 KK- 5 5 102 140 23 052103
986 KK- 6 6 102 140 23 050666
986 KK- 7 7 102 140 23 052110
986 KK- 8 8 102 140 23 052127
986 KK-10 10 102 140 23 052134
986 KK-12 12 102 140 24,6 052141

 

1 S M N F 4
2527-8 8 200 238 23 016310

  •  Korte uitvoering
•  Met kartel
•  SmartCase (1/9) 165-S
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten 

zachschuiminleg. Inleg ook passend 
voor HAZET-Assistent

•  Oppervlak: l
•  DIN 7422 

Dopsleutelbitset

 

1 L x B x H 
mm è 4

986/9 185 x 153 x 52 9 051564

  •  Korte uitvoering
•  Met kartel
•  SmartCase (1/9) 165-S
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
•  Oppervlak: l
•  DIN 7422 

 

1 L x B x H 
mm è 4

986/9 N 185 x 153 x 52 9 193530

  •  Met kogelkop
•  Met kartel
•  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten 

zachschuiminleg. Inleg ook passend 
voor HAZET-Assistent

•  Oppervlak: l
•  DIN 7422 

 

1 L x B x H 
mm è 4

986/13 355 x 235 x 65 13 168330



990

T U V l / P 8
 Made in Germany

990 • P • 8
M  8 • M 10 • M 12 
M 14 • M 16 • M 18

990 LG • P • 8
M 8 • M 14

990 SLG • P • 8
M 10 • M 12

990 SLG

l P 8
 Made in Germany

990 LG

l P 8
 Made in Germany

990

l P 8
 Made in Germany

U l / b 8
 Made in Germany

986 • b • 8
5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19

986 KK • b • 8
6 • 7 • 8 • 10

986

U l / b 8
 Made in Germany

986 • b • 8
5 • 6 • 7 • 8 • 10
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  •  Lange uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbit

 

1 M N F 4
990 Lg- 6 62 100 23 056248
990 Lg- 8 62 100 23 047352
990 Lg- 9 62 100 23 103140
990 Lg-10 62 100 23 047338
990 Lg-12 62 100 23 047345
990 Lg-14 62 100 23 065240

 

1 4
2751 017508

  •  Extra lange uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbit

 

1 M N F 4
990 S Lg-10 82 120 23 047369
990 S Lg-12 102 140 23 047376

  •  Met kartel
•  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbitset

 

1 L x B x H 
mm è 4

990/10 355 x 235 x 65 10 168347

  •  Korte uitvoering
•  Met kartel
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbitset

 

1 L x B 
mm è 4

163-215/5 172 x 114 5 168217

  •  Met kogelkop
•  Met kartel
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
•  Oppervlak: l 

 

1 L x B 
mm è 4

163-220/13 342 x 172 13 168286

  •  Korte uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbit

 

1 M N F 4
990- 5 14 52 23 047307
990- 6 14 52 23 047314
990- 8 15 53 23 047321
990-10 15 53 23 047253
990-12 17 55 23 047277
990-14 20 58 24,6 047284
990-16 22 60 24,6 047291
990-18 45 85 26 108916



992

992 • N • 8
T 20 • T 25 • T 27 
T 30 • T 40 • T 45 
T 50 • T 55 • T 60

U T V l / N 8
 Made in Germany

992

l N 8
 Made in Germany

991

l R 8
 Made in Germany

992 SLG

l N 8
 Made in Germany

992 LG

l N 8
 Made in Germany

992 H

l O 8
 Made in Germany

992 T

992 • N • 8
T 20 • T 25 • T 27 • T 30 • T 40  
T 45 • T 50 • T 55 • T 60

U l / N 8
 Made in Germany
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  •  Korte uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbit

 

1 M N F 4
991- 6 25 63 23 047451
991- 7 25 63 23 132799
991- 8 25 63 23 047468
991- 9 25 63 23 132812
991-10 25 63 23 047406
991-12 25 63 23 047413
991-14 25 63 24,6 047420

  •  Korte uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbit h 

 

1 M N F r 4
992-T 20 17 55 23 3,86 047475
992-T 25 17 55 23 4,43 047482
992-T 27 17 55 23 4,99 047499
992-T 30 17 55 23 5,52 047505
992-T 40 17 55 23 6,65 047512
992-T 45 17 55 23 7,82 047529
992-T 50 17 55 23 8,83 047543
992-T 55 18 56 24,6 11,22 047574
992-T 60 18 56 24,6 13,25 047598

  •  Korte uitvoering
•  Met kartel
•  SmartCase (1/9) 165-S
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
•  Oppervlak: l 

h -dopsleutelbitset

 

1 L x B x H 
mm è 4

992/9 185 x 153 x 52 9 051540

  •  Met kartel
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
•  Oppervlak: l 

h -dopsleutelbitset

 

1 L x B 
mm è 4

163-271/9 172 x 114 9 181056

  •  Met boorgat aan voorzijde
•  Korte uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbit h 

 

1 M N F r 4
992-T 30 H 17 55 23 5,52 050857
992-T 40 H 17 55 23 6,65 050864
992-T 45 H 17 55 23 7,82 050871
992-T 50 H 17 55 23 8,83 050888
992-T 55 H 18 56 23 11,22 050895

  •  Lange uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbit h 

 

1 M N F r 4
992 Lg-T 50 62 100 23 8,83 103133
992 Lg-T 55 57 96 23,3 11,22 057337
992 Lg-T 60 45 83 23 13,25 100590
992 Lg-T 70 67 105 24,6 15,54 047611

  •  Extra lange uitvoering
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbit h 

 

1 M N F r 4
992 S Lg-T 30 100 138 23 5,52 179183
992 S Lg-T 40 100 138 23 6,65 103539
992 S Lg-T 45 100 138 23 7,82 047635
992 S Lg-T 50 100 138 23 8,83 103454
992 S Lg-T 55 102 138 23 11,22 047642



958

8
 Made in Germany

986 • b • 8
 4 •  5 •  6 •  7  
 8 •  9 • 10 • 12  
17 • 19 • 22

990 • P • 8
M  5 • M  6 • M  8 
M 10 • M 12 • M 14 
M 16 • M 18

991 • R • 8
M  6 • M  7 • M  8  
M  9 • M 10 • M 12 
M 14

992 • N • 8
T 20 • T 25 • T 27 
T 30 • T 40 • T 45 
T 50 • T 55 • T 60

U l / b P R N 8
 Made in Germany

986 • b • 8
 5 •  6 •  7 •  8 • 10 
12 • 14 • 17 • 19

986 KK • b • 8
6 • 7 • 8 • 10

990 • P • 8
M  8 • M 10 • M 12 
M 14 • M 16 • M 18

990 LG • P • 8
M 8 • M 14

990 SLG • P • 8
M 10 • M 12

163

U / 1 2 3 4 

6 7 8 9

 Made in Germany

2250

 Made in Germany

858-1 • 2 • 6

8858-1 • 3 • 7
8858-2 • 1 • 7

958-1 • 4 • 8
958-2 • 2 • 8

1058-2 • 3 • 9

163

U l / b P 8
 Made in Germany

958 N

U V / 1 2 3 4 

6 7 8 9

 Made in Germany

858-1 • 2 • 6

8858-1 • 3 • 7
8858-2 • 1 • 7

958-1 • 4 • 8
958-2 • 2 • 8

1058-2 • 3 • 9
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  •  Safety Insert-systeem, 2-componenten 
zachschuiminleg. Inleg ook 
passend voor HAZET-Assistent

•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbitset

 

1 L x B 
mm è 4

163-119/23 344 x 342 23 153510

  •  Safety Insert-systeem, 
2-componenten zachschuiminleg. Inleg 
ook passend voor HAZET-Assistent

•  Oppervlak: l 

 

1 L x B 
mm è 4

163-407/35 344 x 342 35 199990

  •  Met stiftborging
•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3123, ISO 3316 

Adapter

 

1 K 4
•  i Aandrijving 20 = 3⁄4″ – j Aandrijving 12,5 = 1⁄2″
958-1 50 046676
•  i Aandrijving 10 = 3⁄8″ – j Aandrijving 12,5 = 1⁄2″
958-2 36 046683

  •  Elk 1 verloopstuk
•  SmartCase (1/9) 165-S
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Adapterset

 

1 L x B x H 
mm è 4

958 N/6 185 x 153 x 52 6 168316

  •  Safety Insert-systeem, 
2-componenten zachschuiminleg. 
Inleg ook passend voor 
HAZET-Assistent 

Adapterset

 

1 L x B 
mm è 4

163-217/6 172 x 114 6 168231

  •  Voor handbediening
•  Met binnen 4-kant en binnen 6-kant opnames
•  Met magazijn voor bits
•  Oppervlak: verchroomd 

Adapter

 

1 K 4
•  b 6,3 = 1⁄4″ – j 12,5 = 1⁄2″
2250-4 35 015504
•  b 8 = 5⁄16″ – j 12,5 = 1⁄2″
2250-5 36 015511



919

3 8
 Made in Germany

918

3 8
 Made in Germany

917

3 8
 Made in Germany

920

3 8
 Made in Germany

900 S

$ 8
 Made in Germany

958-28

2 8
 Made in Germany

900 S

T U V / $ 8
 Made in Germany

900 S • $ • 8
13 • 14 • 16 • 17 • 18 
19 • 21 • 22 • 24 • 27

900 SLG • $ • 8
13 • 16 • 17 • 18 • 19 
21 • 22 • 24 • 27

9005 S-5 • 3 • 8 9006 S • 3 • 8

900 S
900 S-HF 1530  
900 S-HF 814
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  •  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk 
toegankelijke plaatsen en om storende randen te vermijden

•  Met kogelzekering
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst
•  DIN 3123, ISO 3316 

Cardangewricht

 

1 K 4
920 70 046515

  •  Met kogelzekering
•  Oppervlak: verchroomd, 

kop gepolijst
•  DIN 3123, ISO 3316 

Verlengstuk

917-1: lengte buiten DIN-/ISO-reeks

1 K 4
917-1 45 046362
917-3 76 046379
917-5 123 046386

  •  Met kogelzekering
•  Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
•  DIN 3123, ISO 3316 

Verlengstuk

918-23 lengte buiten DIN/ISO-reeks

1 K 4
918-10 248 046416
918-23 575 046423

•  Met kogelvorming, conisch buitenvierkant 
draaihoek naar elke zijde 12,5° 

 •  Door het opsteken van de dopsleutel tot de 
aanslag kan de scharnierbare verlenging 
ook als starre verlenging worden gebruikt

•  Met kogelzekering
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Verlengstuk, draaibaar

 

1 K 4
919- 1 46 046447
919- 5 123 046461
919-10 248 046454

  •  Voor het werken aan diepliggende 
verbindingen, bijv. aandrijvingen

•  Met kogelzekering
•  Oppervlak: verchroomd 

Adapterverlengstuk

 

1 K 4
958-28 700 046706

  •  Metalen cassette (HAZET-blauw)
•  2-componenten zachtschuiminleg 

Krachtdopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

900 S 435 x 215 x 62 23 057153

  •  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied
•  DIN 3129, ISO 2725-2 

Krachtdopsleutel (zeskant)

* = buiten de DIN-reeks

1 K G H c 4
900 S-13 38 20,8 25 10 044146
900 S-14 38 22,1 25 10 044177
900 S-15 38 23,5 30 11 044191
900 S-16 38 24,8 30 11 044214
900 S-17 38 26,2 30 12 044238
900 S-18 38 27,5 30 12 044283
900 S-19 40 28,8 30 15 044306
900 S-21 40 31,3 30 15 044368
900 S-22 40 32,5 30 15 044382
900 S-24 44 35 30 17,5 044429
900 S-25 * 44 36,3 30 18,5 044450
900 S-27 45 38,8 30 19,5 044498
900 S-30 50 42 30 23,3 073207
900 S-32 * 50 44 30 23 073184
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/ $ 8
 Made in Germany
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  •  Lange uitvoering
•  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Krachtdopsleutel (zeskant)

+ = versterkte uitvoering met diepe zeskant voor wielmoeren/bouten

1 K G H c 4
900 S Lg-13 85 20,8 25 13 044764
900 S Lg-15 85 23,5 30 18 104277
900 S Lg-16 85 24,8 30 16 044788
900 S Lg-17 85 26,2 30 18,5 044801
900 S Lg-18 85 27,5 30 19 044825
900 S Lg-19 85 28,8 30 19,5 044849
900 S Lg-21 + 85 31,3 30 17,5 044863
900 S Lg-22 85 32,5 30 22 044887
900 S Lg-24 85 35 30 19,5 044917
900 S Lg-27 85 38,8 30 29 044931

  •  Speciaal voor de wiel (de)montage
•  Extra compact
•  Lange uitvoering
•  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Krachtdopsleutel (zeskant)

 

1 K G H c 4
901 S Lg-17 85 25,7 30 18,5 045723
901 S Lg-19 85 28,2 30 19 045747
901 S Lg-21 85 29,5 30 19,5 118304

•  Met kunststof inzetstuk 
voor de bescherming van oppervlakken 
van de wielbouten 

 •  Extra compact
•  Lange uitvoering
•  Met boring voor borgpen of 

borgveer en gleuf voor O-ring 

Krachtdopsleutel (zeskant)

 

1 K G H c 4
902 S Lg-17 85 25,7 30 18 045778
902 S Lg-19 85 28,2 30 19 045792

•  Met kunststof inzetstuk voor de 
bescherming van de oppervlakken van de wielbouten

•  Extra met draaibare kunststof huls buitenkant (uitgezonderd 903 S Lg-22) 
(uitwisselbaar) ter bescherming van de velgen bij het aandraaien van de 
wielbouten 

 •  Kunststof hulzen qua kleur gecodeerd, voor het snel 
vinden van de gewenste sleutelwijdte

•  Lange uitvoering
•  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Krachtdopsleutel (zeskant)

903 S Lg-22 zonder kunststof inleg. Kunststof huls buiten niet draaibaar

1 K G H c 4
•  Materiaalsparende wielmontage en -demontage (aluminium velgen) Ä 15 mm 

in het bijzonder voor Smart For Two
•  Kunststof huls grijs
903 S Lg-15 85 26 30 14 072231
•  Geoptimaliseerde omtrek voor diepere velggaten 

bij bijv. AUDI S-Line, AMG, OZ enz.
•  Kunststof huls blauw
903 S Lg-17 85 30 30 14 045822
•  Kunstof huls geel
903 S Lg-19 85 30 30 18 045839
•  Materiaalsparende wielmontage en -demontage (aluminium velgen) Ä 21 mm 

in het bijzonder voorTOYOTA, MAZDA en KIA en SMART For-Four
•  Geoptimaliseerd inzetstuk uit kunststof binnen, voor de opname van 

de dopmoer en voor het gebruik van de volledige profiellengte
•  Kunststof huls rood
903 S Lg-21 85 30 31 17 055135
•  Materiaalsparende wielmontage en -demontage (aluminium velgen) Ä 21 mm 

bij OPEL Insignia
•  Kunststof huls groen (niet draaibaar)
903 S Lg-22 85 30,5 30 22 155453

•  Bijzonder geschikt in combinatie met korte 
slagmoersleutels bijv. HAZET 9012 M 
en 9012 MT 

 •  Extra korte uitvoering
•  Met boring voor borgpen of 

borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Krachtdopsleutelset

 

1 K è 4
900 SK/4 29 4 201785
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•  Met kunststof inzetstuk voor de bescherming 
van de oppervlakken van de wielbouten

•  Kunststof huls (uitwisselbaar) buitenkant ter 
bescherming van de velgen bij het aandraaien van de 
wielbouten 

 •  Kunststof hulzen kleurgecodeerd, voor het snel 
vinden van de gewenste sleutelwijdte

•  Sleutelwijdten 17 ∙ 19 ∙ 21 mm
•  Lange uitvoering
•  Met boring voor borgpen of 

borgveer en gleuf voor O-ring 

Krachtdopsleutelset

 

1 è 4
903 SPC/3 3 128754

  •  Per 3 bits in praktische voorraadbox
•  Oppervlak: 

gefosfateerd, geolied 

Krachtdopsleutelset

 

1 K è 4
903 S Lg-17 (3x)
903 S Lg-17/3 85 3 191697
903 S Lg-19 (3x)
903 S Lg-19/3 85 3 191734

•  Met kunststof inzetstuk voor de bescherming van de 
oppervlakken van de wielbouten 

 •  Extra met draaibare kunststof huls buitenkant 
(uitwisselbaar) ter bescherming van de velgen 
bij het aandraaien van de wielbouten

•  Extra lange uitvoering
•  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring 

Krachtdopsleutel (zeskant), extra lang

Krachtdopsleutel (zeskant), extra lang

 

1 K G H c 4
Speciaal voor wiel(de)montage van AMG-velgen resp. 
lichtmetalen sportvelgen met diepliggende wielbouten
904 S Lg-17 130 28,3 30 18,3 100576
Speciaal bij de wieldemontage en montage op SUV zoals bijv. 
PORSCHE Cayenne, Macan; AUDI Q7, Q5; VW Touareg
904 S Lg-19 130 30,8 30 18 203710

•  Geoptimaliseerde buitencontour voor betere 
bescherming van diepe velggaten 

•  Toepassing: Speciaal voor de wielmontage en -demontage van aluminium 
velgen voor hybridewielbouten bij MERCEDES-BENZ-voertuigen

•  Met kunststof inzetstuk voor de bescherming van 
de oppervlakken aan de wielbouten

•  Met draaibare kunststof huls buitenkant ter bescherming 
van de velgen bij het aandraaien van de wielbouten – geen 
aluminium corrosie doordat krassporen worden vermeden

•  Lange uitvoering
•  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
Voor bijv. MERCEDES-BENZ C-klasse type 204, 204X ∙ E-klasse type 
211, 212, 207 ∙ SLK type 172 ∙ M-klasse type 164, 166 ∙ S-klasse type 221, 
222 ∙ CL-klasse type 216

Krachtdopsleutel (speciaal 
hybrideprofiel)

 

1 K G H c 4
905 S Lg-17 86 28,4 30 18 198795



900 SZ6

% 8  Made in Germany

900 SZ6 • % • 8, 
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•  Kunststof inzetstuk voor de bescherming 
van de oppervlakken aan de wielbouten

•  Draaibare kunststof huls buitenkant ter bescherming 
van de velgen bij het aandraaien van de wielbouten – 
geen aluminium corrosie doordat krassporen worden 
vermeden 

 •  Lange uitvoering
•  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
Wielbouten met speciaal profiel Ä 21 mm 
op HYUNDAI i30, Tucson en KIA

Krachtdopsleutel (speciaal profiel)

 

1 K G H c 4
905 S Lg-21 86,8 31 30 19,8 201624

    

Kunststof huls

 

1 4
•  Wit, voor 903 S Lg-15
903 S Lg-015 081462
•  Blauw, voor 903 S Lg-17
903 S Lg-017 045808
•  Geel, voor 903 S Lg-19
903 S Lg-019 045815
•  Rood, voor 903 S Lg-21
903 S Lg-021 055692
•  Groen, voor 903 S Lg-22
903 S Lg-022 155255
•  Wit, voor 904 S Lg-17
904 S Lg-017 203352
•  Geel, voor 904 S Lg-19
904 S Lg-019 205523
•  Wit, voor 905 S Lg-17
905 S Lg-017 203833
•  Wit, voor 905 S Lg-21
905 S Lg-021 203345

•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied

Krachtdopsleutelset

 

1 è 4
900 SZ/4 4 156375

  •  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Krachtdopsleutel (twaalfkant)

 

1 K G H c 4
900 S Z-12 38 19,5 25 6,8 061785
900 S Z-13 38 20,8 25 6,8 061792
900 S Z-14 38 22,1 25 9,3 061808
900 S Z-15 38 23,5 30 9,3 061815
900 S Z-16 38 24,8 30 9,2 061822
900 S Z-17 38 26,2 30 9,2 061839
900 S Z-18 38 27,5 30 10,7 061846
900 S Z-19 40 28,8 30 11,6 061853
900 S Z-21 40 30 31,3 11,7 075362
900 S Z-22 40 30 32,5 11,7 075379
900 S Z-24 44 35 30 17,5 115556
900 S Z-27 45 38,8 30 17,9 115822
900 S Z-30 50 42 30 23,3 086573
900 S Z-32 50 44,5 30 22,2 115921
900 S Z-34 55 47,5 30 22,2 116034
900 S Z-36 60 50 30 25 100132

•  Bediening door kracht-verloopdoppen, bijv. 
HAZET 1003 S-1 of dopsleutel Ä 24 mm maakt een 
hoge krachtoverdracht mogelijk door optionele 
20 mm = 3/4“ aandrijving 

 •  Op de dopsleutel aangebrachte zeskant maakt 
aanpassing op 20 mm = 3/4“ aandrijving mogelijk

•  Korte uitvoering
•  Met boring voor borgpen of borgveer 

en gleuf voor O-ring
•  2-componenten zachtschuiminleg
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Krachtdopsleutel (twaalfkant)

 

1 4
900 SZ 6/11 225378



U V b 8
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•  Bediening door kracht-verloopdoppen,  
bijv. HAZET 1003 S-1 of dopsleutel Ä 24 mm  
maakt een hoge krachtoverdracht mogelijk  
door optionele 20 mm = 3/4“ aandrijving 

 •  Op de dopsleutel aangebrachte zeskant maakt 
aanpassing op 20 mm = 3/4“ aandrijving mogelijk

•  Korte uitvoering
•  Met boring voor borgpen of borgveer 

en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, 

geolied 

Krachtdopsleutel (twaalfkant)

 

1 K G H c 4
900 SZ 6-19 40 30,5 27 11,6 225293
900 SZ 6-21 40 32,5 27 11,7 225309
900 SZ 6-22 40 32,5 27 11,7 225316
900 SZ 6-24 44 36 27 17,5 225323
900 SZ 6-27 45 40 27 17,9 225330
900 SZ 6-30 50 43 27 23,3 225347
900 SZ 6-32 50 45 27 22,2 225354
900 SZ 6-36 60 53 27 25 225361

 

1 S K G H c 4
3047-36 36 60 47 30 25 190683

  •  Met boring voor borgpen of borgveer en 
gleuf voor O-ring

•  Oppervlak: gefosfateerd, 
geolied 

Krachtdopsleutel (h )

 

1 K G H r 4
900 S-E 10 38 14 25 9,42 044542
900 S-E 12 38 15,9 25 11,17 044566
900 S-E 14 38 17,7 25 12,90 044580
900 S-E 16 38 20 25 14,76 044603
900 S-E 18 38 22 30 16,70 044627
900 S-E 20 38 24,5 30 18,49 044641
900 S-E 24 41,2 30 30 22,16 044665

•  Korte uitvoering 

 •  Aandrijving naar keuze met 
j 12,5 mm = 1⁄2″ of 
g 24 mm,

•  Optioneel met adapter HAZET 1003 S-1
•  Korte uitvoering
•  Met boring voor borgpen of borgveer en 

gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Krachtdopsleutelbit

Krachtdopsleutelbit

 

1 S M N 4
985 S-14 14 9 45 211968
985 S-17 17 11 45 211975
985 S-19 19 13 45 211982
985 S-22 22 20,5 45 218219
985 S-24 24 – 45 218226

•  Lange uitvoering 

 •  Aandrijving naar keuze met 
j 12,5 mm = 1⁄2″ of 
g 24 mm,

•  Optioneel met adapter HAZET 1003 S-1
•  Lange uitvoering
•  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

 

1 S M N 4
985 S-14 Lg 14 9 75 211999
985 S-17 Lg 17 11 75 212002
985 S-19 Lg 19 13 75 212019

•  j 20 = 3⁄4″ aandrijving maakt overdracht van grote 
trekkrachten mogelijk 

 •  Aandrijving naar keuze met 
j 12,5 mm = 1⁄2″ of 
g 24 mm,

•  Optioneel met adapter HAZET 1003 S-1
•  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied
•  Inhoud: 

Ä 14, 17, 19 mm in korte en lange uitvoering 
1 adapter 20 = 3⁄4″ op Ä 24 mm 
2 borgpennen 
2 O-ringen

 

1 4
985 S/11 211951



990 S
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  •  Naar keuze j aandrijving 12,5 = 1⁄2″ of 
g 24 mm

•  Lange uitvoering
•  Met boring voor borgpen of borgveer 

en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

 

1 M N 4
Schroefverbinding remankerplaat achteraan en schroefverbinding schokdempers 
vooraan op VW Passat 3C 
vliegwiel MB 541-542-904 
Voor het tegenhouden van de schokdempers bij VW Golf 5, 
6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 type 8P, TT, SEAT León
990 S-14 Lg 39,7 75 161003
Remsysteem, drijfwiel van de nokkenas en achterste remzadel 
bijv. VW T5 bj. 2004 → 2,5 TDI motorcode: AXD, BNZ, Touareg bj. 2003 → 
motorcode: BAC, BPE en Phaeton, 
vliegwiel Atego.
990 S-16 Lg 40,6 75 161010
Onderstel evenals voor de demontage en montage van de 
wiellager- / wielnaafeenheid bijv. VW Touran bj. 2004 →, AUDI 
A3 bj. 2004  , Golf 5 evenals ŠKODA met dezelfde constructie
990 S-18 Lg 41,1 75 161027

•  j 20 = 3⁄4″ aandrijving maakt 
overdracht van grote trekkrachten mogelijk 

 •  Naar keuze j aandrijving 12,5 = 1⁄2″ of 
g 24 mm

•  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied
•  Demonteren en monteren van de wiellager-/wielnaafeenheid
•  Voor bijv. AUDI A3 bj. 2004 →, VW Touran bj. 2004 →, Golf 5 bj. 2003 →, 

ŠKODA Octavia bj. 2008 →, SEAT León bj. 2005 →
•  990 S-14: VW Passat 3C schroefverbinding remankerplaat achteraan evenals 

schroefverbinding schokdempers vooraan, 
VW T4 onderste kogelgewricht. 
Ook geschikt voor het tegenhouden van de schokdempers bij VW 
Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 type 8P, TT en SEAT León

•  990 S-16: remsysteem, drijfwiel van de nokkenas en achterste remzadel 
bijv. VW Touareg en Phaeton

•  990 S-18 Demontage en montage van de wiellager-/wielnaafeenheid 
bijv. VW Touran bj. 2004 →, AUDI A3 bj. 2004 →, Golf 5  
evenals ŠKODA met dezelfde constructie

•  990 S-14 Lg: schroefverbinding remankerplaat achteraan evenals 
schroefverbinding schokdempers vooraan op VW Passat 3C 
vliegwiel MB 541-542-904

•  Voor het tegenhouden van de schokdempers bij VW Golf 5, 
6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 type 8P, TT, SEAT León

•  990 S-16 Lg: remsysteem, drijfwiel van de nokkenas en achterste remzadel 
bijv. VW T5 bj. 2004 → 2.5 TDI motorcode: AXD, BNZ, Touareg bj. 2003 → 
motorcode: BAC, BPE en Phaeton, 
vliegwiel Atego.

•  990 S-18 Lg: onderstel evenals voor de demontage en montage van 
de wiellager- / wielnaafeenheid bijv. VW Touran bj. 2004 →, AUDI 
A3 bj. 2004, Golf 5 evenals ŠKODA met dezelfde constructie

Krachtdopsleutelbitset

 

1 è 4
990 S/11 11 162406

  •  Naar keuze j aandrijving 12,5 = 1⁄2″ of 
g 24 mm

•  Korte uitvoering
•  Met boring voor borgpen of borgveer 

en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Krachtdopsleutelbit

 

1 M N 4
VW Passat 3C schroefverbinding remankerplaat achteraan en schroefverbinding 
schokdempers vooraan, 
VW T4 onderste kogelgewricht. 
Ook geschikt voor het tegenhouden van de schokdempers bij VW 
Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 type 8P, TT en SEAT León
990 S-14 4 43 160846
Remsysteem, drijfwiel van de nokkenas en achterste remzadel 
bijv. VW Touareg en Phaeton
990 S-16 5 43 160853
Demonteren en monteren van de wiellager- / wielnaafeenheid 
bijv. VW Touran bj. 2004 →, AUDI A3 bj. 2004 →, Golf 5  
evenals ŠKODA met dezelfde constructie
990 S-18 6 43 160860
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 Made in Germany
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3 8
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8
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  •  Korte uitvoering
•  Met boring voor 

borgpen of borgveer 
en gleuf voor O-ring

•  Oppervlak: gefosfateerd, 
geolied 

Krachtdopsleutelbit (h )

 

1 M N F r 4
995 S-T 30 21,4 40 25,1 5,52 047666
995 S-T 40 21,1 40 25,1 6,65 047680
995 S-T 45 21,1 40 25,1 7,82 057597
995 S-T 50 22,4 40 25,1 8,83 047703
995 S-T 55 22,4 40 25,1 11,22 047727
995 S-T 60 22,1 40 25,1 13,25 047741

  •  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Kracht-verloopdoppen

 

1 K 4
•  i Aandrijving 10 = 3⁄8″ – j Aandrijving 12,5 = 1⁄2″
9007 S 37 072545
•  i Aandrijving 20 = 3⁄4″ – j Aandrijving 12,5 = 1⁄2″
9007 S-1 49 043217

  •  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk 
toegankelijke plaatsen en om storende randen te vermijden

•  Met boring voor borgpen of 
borgveer en gleuf voor O-ring

•  Oppervlak: gezwart, geolied 

Kracht scharnierstuk

 

1 K 4
•  Draaihoek 25°
9006 S 69 043170

  •  Met boring voor borgpen of borgveer en 
gleuf voor O-ring

•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Krachtverlengstuk

 

1 K 4
9005 S-5 130 043163

 

1 mm 4
•  Voor dopsleutels j 12,5 = 1⁄2″ 

8 – 14 mm, 13 mm lange vorm, E 10 – E 16, T 30 – T 60
900 S-G 1014 x 19 x 4 044689
•  Voor dopsleutels j 12,5 = 1⁄2″ 

15 – 27 mm, 16 – 27 mm lange vorm, 
E 18 – E 24, 
Verlengstukken, scharnierstukken, adapters

900 S-G 1527 x 24 x 4 044696
•  Voor dopsleutels j 12,5 = 1⁄2″ 

8 – 14 mm, 
13 mm lange vorm, E 10 – E 16, 
T 30 – T 60

900 S-H 1014 x 3 x 20 044702
•  Voor dopsleutels j 12,5 = 1⁄2″ 

15 – 27 mm, 16 – 27 mm lange vorm, 
E 18 – E 24, 
Verlengstukken, scharnierstukken, adapters

900 S-H 1527 x 3 x 26 044719

    

O-ring en verbindingspen

  •  Voor machinaal bediende dopsleutels 
conform DIN 3129 

Borgveer

 

1 mm 4
•  Voor dopsleutels j 12,5 = 1⁄2″ 

8 – 14 mm, E 10 – E 16
900 S-HF 814 x 21 044733
•  Voor dopsleutels j 12,5 = 1⁄2″ 

15 – 27 mm, E 18 – 24, 
Verlengstukken, scharnierstukken, adapters

900 S-HF 1530 x 25 044726



1000 AZ

U V / r 9
 Made in Germany

1000 AZ • r • 9
7⁄8 • 15⁄16 • 1 • 1.1⁄16 
1.1⁄8 • 1.3⁄16 • 1.1⁄4 • 1.5⁄16 
1.3⁄8 • 1.7⁄16 • 1.1⁄2 • 1.5⁄8 
1.3⁄4 • 1.13⁄16 • 1.7⁄8 • 2

1014

1015-1 • 4

1016 • 4

1017-8 • 4 • 9

1018 • 4 • 9

1002 Z

/ 9
 Made in Germany

1000 Z • r • 9
22 • 24 • 27 • 30 • 32 
36 • 38 • 41 • 46 • 50

1000 • c • 9
55 • 60

1014

1015-1 • 4

1016 • 4

1017-8 • 4 • 9

1018 • 4 • 9

1021 • 4 • 9

1000 Z

U V / r 9
 Made in Germany

B

C

1000

1002

U V / 9
 Made in Germany

1000 • c • 9
22 • 24 • 27 • 30 
32 • 36 • 38 • 41 
46 • 50 • 55 • 60

1014

1015-1 • 4

1016 • 4

1017-8 • 4 • 9

1018 • 4 • 9

1021 • 4 • 9

1000 Z

U V / r 9U V / 9
 Made in Germany

1000 Z • r • 9
22 • 24 • 27 • 30 • 32 
36 • 38 • 41 • 46 • 50

1014

1015-1 • 4

1016 • 4

1017-8 • 4 • 9

1018 • 4 • 9

1000 • c • 9
22 • 24 • 27 • 30 • 32 
36 • 38 • 41 • 46 • 50

1014

1015-1 • 4

1016 • 4

1017-8 • 4 • 9

1018 • 4 • 9
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  •  Metalen cassette (HAZET-blauw)
•  2-componenten zachtschuiminleg 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

1000 578 x 235 x 88 15 000616

  •  Metalen cassette (HAZET-blauw)
•  2-componenten zachtschuiminleg 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

1002 578 x 235 x 88 18 001736

  •  Met dubbele-6-kantdopsleutelbits
•  Metalen cassette (HAZET-blauw)
•  2-componenten zachtschuiminleg 

Dopsleutelset

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

1000 Z 578 x 235 x 88 15 001477

  •  Met dubbele-6-kantdopsleutelbits
•  Metalen cassette (HAZET-blauw)
•  2-componenten zachtschuiminleg 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

1002 Z 578 x 235 x 88 18 001743

  •  Met dubbele-6-kantdopsleutelbits
•  Amerikaanse maten
•  Metalen cassette (HAZET-blauw)
•  2-componenten zachtschuiminleg 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

1000 AZ 578 x 235 x 88 21 000982



1016

U V / 4
 Made in Germany

1016

 Made in Germany

1000

c 9
 Made in Germany

1014

U V Made in Germany

1015

U V 4
 Made in Germany

1016

U V / 4
 Made in Germany

1015

4
 Made in Germany
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  •  Aantal tanden: 32
•  Bedieningshoek: 11,25°
•  Schacht met uitdrukstift voor stiftborging, 

afdrijving met stiftborging
•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3122, ISO 3315 

Omschakelratelkop

 

1 K 4
1016 165 001941

  •  Aantal tanden: 32
•  Bedieningshoek: 11,25° 

Reservedelenset

 

1 4
Reserveonderdelenset schakelhendel bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 1016 ∙ 1016/2, 
Voor momentsleutel HAZET 5145-3 CT ∙ 6132-1 CT ∙ 
6143 CT ∙ 6143-1 CT ∙ 6143-01 CT ∙ 6144 CT ∙ 6144-1 CT ∙ 6144-01 CT ∙ 
6145 CT ∙ 6145-1 CT ∙ 6145-01 CT ∙ 6146-1 CT
1016/6 001972
Reserve onderdelenset ratelwiel 20 = 3⁄4″ i bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 1016 ∙ 1016/2, 
Voor momentsleutel HAZET 5145-3 CT ∙ 6132-1 CT ∙ 
6143 CT ∙ 6143-1 CT ∙ 6143-01 CT ∙ 6144 CT ∙ 6144-1 CT ∙ 6144-01 CT ∙ 
6145 CT ∙ 6145-1 CT ∙ 6145-01 CT ∙ 6146-1 CT
1016/8 N 001989

  •  Aantal tanden: 32
•  Bedieningshoek: 11,25°
•  Schacht met uitdrukstift voor stiftborging, afdrijving met stiftborging
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Omschakelratelkop met draaistang

 

1 K è 4
1016/2 620 2 001965

  •  Wringstaaf HAZET 1014 en schuifstuk 1015-1
•  Met stiftborging
•  Oppervlak: verchroomd, 

gepolijst
•  DIN 3122 

Schuifstuk met draaistang

 

1 K è 4
1015/2 500 2 001927

  •  Voor draaistang HAZET 1014 resp. 1014 P
•  Met stiftborging
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst
•  DIN 3122 

Schuifstuk

 

1 K 4
1015-1 60 001910

  •  Voor schuifstuk HAZET 1015-1 of ratelkop HAZET 1016
•  Met kogelzekering en stiftborging
•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3122 

Draaistang

 

1 K 4
1014 500 001897

  •  Korte uitvoering
•  Met kartel
•  Met uitdrukstift voor stiftborging
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst
•  DIN 3124, ISO 2725-1 

Dopsleutel (zeskant)

*= buiten de DIN-reeks

1 K G H c 4
1000-19 * 52 28 33,2 14,5 000623
1000-21 52 31 33,2 14 000647
1000-22 52 32 33,2 14 000654
1000-24 52 34 36 16,5 000661
1000-27 54 38 35 19,3 000678
1000-30 55 42 36 21,5 000692
1000-32 58 44,5 36 24 000708
1000-33 59 46 36 24,5 000715
1000-34 60 47,5 36 25,5 000722
1000-36 61,5 49,5 38 26,5 000746
1000-38 * 65 52,5 39 29 000760
1000-41 68,5 55,5 39 32 000784
1000-42 * 70 57,5 41 32 000791
1000-46 73 62 44 34 000807
1000-50 76 67 45 37,1 000814
1000-55 * 82 73,5 45 40,8 000821
1000-60 * 88 80 45 44,9 000838

Neem ook een kijkje in onze reserveonderdelenshop 
www.hazet.de/ersatzteil-shop

Kostenbesparend – duurzaam – hulpbronnenefficiënt! 
Om lang van uw HAZET-gereedschappen 

te kunnen genieten

Slijtage? – Geen probleem!
• HAZET gereedschappen zijn in de hoogste 

kwaliteit vervaardigd. Bij lange, intensieve 
belasting treedt ook bij hoogwaarde 
gereedschappen een bepaalde slijtage op.

• Daarom zijn voor veel van onze gereedschappen 
reserveonderdelen en reserveonderdelensets 
verkrijgbaar.



2784

b 9
 Made in Germany

1012

l N 9
 Made in Germany

1010

b 9
 Made in Germany

1000 AZ

r 9
 Made in Germany

1000 Z

r 9
 Made in Germany
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  •  Korte uitvoering
•  Met kartel
•  Met uitdrukstift voor 

stiftborging
•  Oppervlak: verchroomd, 

gepolijst
•  DIN 3124, ISO 2725-1 

Dopsleutel (twaalfkant)

* = buiten de DIN-reeks

1 K G H c 4
1000 Z-22 52 32 33,2 13,5 001507
1000 Z-24 52 34 36 16 001521
1000 Z-27 54 38 35 18,8 001552
1000 Z-30 55 42 36 21 001583
1000 Z-32 58 44,5 36 23,4 001590
1000 Z-34 60 47,5 36 24,8 001613
1000 Z-35 * 61,5 48,5 35,5 25,8 001620
1000 Z-36 61,5 49,5 36 25,7 001637
1000 Z-38 * 65 52,5 38 28,3 001644
1000 Z-41 68,5 55,5 39 31,2 001651
1000 Z-46 73 62 44 34 001675
1000 Z-50 76 67 45 37,1 001699
1000 Z-55 82 73,5 45 40,8 001712

  •  Korte uitvoering
•  Amerikaanse maten
•  Met kartel
•  Met uitdrukstift voor 

stiftborging
•  Oppervlak: verchroomd, 

gepolijst 

Dopsleutel (twaalfkant)

 

1 K G H c 4
1000 AZ-7⁄8 52 32 33,2 13,5 001170
1000 AZ-15⁄16 52 34 36 16,9 001132
1000 AZ-1 52 36,5 33,2 16,9 000999
1000 AZ-1.1⁄16 54 38 35 18,8 001002
1000 AZ-1.1⁄8 55 40 36 20,8 001033
1000 AZ-1.3⁄16 55 42 36 21 001064
1000 AZ-1.1⁄4 58 44,5 36 23,4 001026
1000 AZ-1.5⁄16 59 46 36 23,9 001095
1000 AZ-1.3⁄8 61,5 48,5 36 25,8 001088
1000 AZ-1.7⁄16 63 50 36 27,2 001118
1000 AZ-1.1⁄2 65 52,5 38 28,6 001019
1000 AZ-1.5⁄8 68,5 55,5 39 31,2 001101
1000 AZ-1.3⁄4 72 60 41 33,6 001071
1000 AZ-1.13⁄16 73 62 44 34 001057
1000 AZ-1.7⁄8 73 64 45 35 001125
1000 AZ-2 78 68 45 38,7 001149

  •  Korte uitvoering
•  Met kartel
•  Met uitdrukstift voor 

stiftborging
•  Oppervlak: verchroomd, 

punt gezwart
•  DIN 7422 

Dopsleutelbit

 

1 S M N F 4
1010-14 14 16,7 54,5 36 001842
1010-17 17 19,7 54,5 36 001859
1010-19 19 21,7 56,5 36 001866
1010-22 22 24,7 56,5 36 001873

•  Aandrijving maakt overdracht van grote trekkrachten mogelijk 

 •  Maakt het gecontroleerd vastdraaien van de schroeven mogelijk met 
het door de fabrikant vereiste draaimoment (informatie van fabrikant 
in acht nemen) bijv. met momentsleutel HAZET 6144-1 CT

•  Met kartel
•  Met uitdrukstift voor stiftborging 

Remzadel dopsleutelbit

 

1 S M N 4
2784-14 14 60 110 155583

  •  Korte uitvoering
•  Met kartel
•  Met uitdrukstift voor 

stiftborging
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbit h 

 

1 M N r 4
1012-T  60 28 80 13,25 087488
1012-T  70 28 80 15,54 087495
1012-T  80 28 80 17,59 087501
1012-T  90 28 80 19,95 087518
1012-T 100 28 80 22,15 087525

Waarom een TiN-coating (titaannitride)?
• Speciale procedure voor zeer harde TiN-coating bereikt extreem hoge 

hechting en slijtvastheid van de laag

• Optimaal geschikt bij constante belastingen, bijv. serieschroefverbindingen 
in industrie en handwerk

• Sterkere slijtagebescherming garandeert een verbetering van de 
standtijden

• Perfecte pasnauwkeurigheid door optimale laagdikte

• Groter draaimoment

• Geoptimaliseerde corrosiebescherming

Dopsleutelbits 

met TIN-coating

TiN-coating

t (tijd)

Sl
ijt

ag
e 

Traditionele 
coatings
HAZET TiN- 
coatings



1004 S

c 9
 Made in Germany

1000 SLG

c 9

1000 S

c 9
 Made in Germany

1018

4 9
 Made in Germany

1017

4 9
 Made in Germany

1021

4 9
 Made in Germany

1058

9
 Made in Germany
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  •  Met uitdrukstift voor stiftborging
•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3123, ISO 3316 

Adapter

 

1 K 4
•  i Aandrijving 25 = 1″ – j Aandrijving 20 = 3⁄4″
•  Met stiftbeveiliging
1058-1 60,6 002061
•  i Aandrijving 12,5 = 1⁄2″ – j Aandrijving 20 = 3⁄4″
•  Met kogelzekering
•  Uitwisselbaar vierkant 1058-02
1058-2 52,3 002078
•  Indrukvierkant voor adapter HAZET 1058-2
1058-02 – 111763

  •  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke 
plaatsen en om storende randen te vermijden

•  Aandrijving met uitdrukstift voor 
stiftborging, afdrijving met stiftborging

•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3123, ISO 3316 

Cardangewricht

 

1 K 4
1021 105 002054

  •  Aandrijving met uitdrukstift voor 
stiftborging, afdrijving met stiftborging

•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Verlengstuk

1017-8 = DIN 3123, ISO 3316

1 K 4
1017-3 75 001996
1017-8 200 002016

  •  Aandrijving met uitdrukstift voor 
stiftborging, afdrijving met stiftborging

•  DIN 3123, ISO 3316 

Verlengstuk

 

1 K 4
1018 400 002030

  •  Voor extreem hoge belastingen
•  Korte uitvoering
•  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied
•  DIN 3129, ISO 2725-2 

Krachtdopsleutel (zeskant)

* = buiten de DIN-reeks

1 K G H c 4
1000 S-19 * 48 32 44 13 001231
1000 S-22 50 36,5 44 16 001248
1000 S-24 50 39,5 44 17 001255
1000 S-27 51 43,5 44 19 001262
1000 S-28 * 54 45 44 19 001279
1000 S-30 54 47,4 44 21 001293
1000 S-32 54 49,9 44 21 001309
1000 S-33 * 54 51,5 44 21 001316
1000 S-34 54 52,4 44 22 001323
1000 S-36 57 54,9 44 23 001330

  •  Lange uitvoering
•  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied
•  DIN 3129, ISO 2725-2 

Krachtdopsleutel (zeskant)

 

1 K G H c 4
1000 S Lg-24 100 39,5 44 17 001392
1000 S Lg-27 100 43,5 44 19 001408
1000 S Lg-30 100 47,5 44 21 001422
1000 S Lg-32 100 50 44 21 001439
1000 S Lg-33 100 51,5 44 21 001446
1000 S Lg-36 100 55 44 23 001460

  •  Bijv. voor diepliggende kopbouten / 
wartelmoeren aan bedrijfswagens

•  Extra lange uitvoering
•  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied
•  DIN 3129, ISO 2725-2 

Krachtdopsleutel (zeskant)

 

1 K G H c 4
1004 S-32 400 48 44 32 055784
1004 S-33 400 48 44 32 055791



1007 S

9
 Made in Germany

U 3  Made in Germany

1003

U V b 9
 Made in Germany

2850

e 9
 Made in Germany

1000 S

9
 Made in Germany

1005 S

4 9
 Made in Germany

1006 S

4 9
 Made in Germany

1007 S

U V 3 9
 Made in Germany
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•  Voor bediening van cilinderkopschroeven 

 •  Versterkte uitvoering
•  Lange uitvoering
•  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Krachtdopsleutel h 

 

1 K G H r c 4
2850-E 20 110 25 44 18,49 15 079681
2850-E 24 110 30 44 22,16 17,5 146758

•  Voor het bedienen van de 
krachtschroevendraaier-dopsleutelbits 990S 

 •  j Aandrijving 20 = 3⁄4″ – h 24 mm
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Kracht-verloopdoppen

 

1 4
1003 S-1 161034

  •  Met boring voor borgpen of borgveer 
en gleuf voor O-ring

•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied
•  g 24 mm – i aandrijving 12,5 = 1⁄2″

 

1 K 4
1003 S-07 44 215409

  •  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Kracht-verloopdoppen

 

1 K 4
•  i Aandrijving 12,5 = 1⁄2″ – j Aandrijving 20 = 3⁄4″
1007 S-1 56 001804
•  i Aandrijving 25 = 1″ – j Aandrijving 20 = 3⁄4″
1007 S-2 65 001828

•  Verwisselbaar insteeklemmet g 24 mm – i 
aandrijving 12,5 = 1⁄2″ 

 •  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied
•  j Aandrijving 20 = 3⁄4″ – i Aandrijving 12,5 = 1⁄2″

Kracht-verloopdoppen

 

1 4
1007 S-7/4 215416

  •  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke 
plaatsen en om storende randen te vermijden

•  Met boring voor borgpen of 
borgveer en gleuf voor O-ring

•  Oppervlak: gezwart, geolied 

Kracht scharnierstuk

 

1 K 4
1006 S 99 001781

  •  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Krachtverlengstuk

 

1 K 4
1005 S- 7 175 001774
1005 S-13 330 001767

  •  Voor alle verbindingen j 20 = 3⁄4″ 

O-ring en verbindingspen

 

1 mm 4
O-ring en verbindingspen
1000 S-G 1736 x 36 x 5 001354
1000 S-H 1736 x 4 x 36 001361



1100 Z

U V / r 0
 Made in Germany

1100 Z • r • 0
32 • 36 • 41 • 46 • 50 • 55 
60 • 65 • 70 • 75 • 80

1114

1115-1 • 5

1116 • 5

1117-8 • 5 • 0

1117-16 • 5 • 0

1121 • 5 • 0

1116

 Made in Germany

1116

U V / 5
 Made in Germany

1115

5
 Made in Germany

1115

5
 Made in Germany

1116

U V / 5
 Made in Germany

1
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  •  Met dubbele-6-kantdopsleutelbits
•  Metalen cassette (HAZET-blauw) 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

1100 Z 759 x 305 x 115 17 002504

  •  Aantal tanden: 32
•  Bedieningshoek: 11,25°
•  Schacht met uitdrukstift voor stiftborging, afdrijving met stiftborging
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst
•  DIN 3122 

Omschakelratelkop met draaistang

 

1 K è 4
1116/2 824 2 003211

  •  Met stiftborging
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst
•  DIN 3122 

Schuifstuk met draaistang

 

1 K è 4
1115/2 700 2 003181

  •  Voor wringstaaf HAZET 1114
•  Met stiftborging
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst
•  DIN 3122 

Schuifstuk

 

1 K 4
1115-1 80 003167

  •  Aantal tanden: 32
•  Bedieningshoek: 11,25°
•  Schacht met uitdrukstift voor stiftborging, 

afdrijving met stiftborging
•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3122, ISO 3315 

Omschakelratelkop

 

1 K 4
1116 195 003198

  •  Aantal tanden: 32
•  Bedieningshoek: 11,25° 

Reservedelenset

 

1 4
Reserve onderdelenset schakelhendel bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 1116 
Voor momentsleutel HAZET 6150-1 CT ∙ 6160-1 CT ∙ 6170-1 CT ∙ 7250-2 sTAC
1116/6 003228
Reserve onderdelenset ratelwiel 25 = 1″ i bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, blokkeerstuk, ratelwiel 
Voor omschakelratel HAZET 1116 
Voor momentsleutel HAZET 6160-1 CT ∙ 6170-1 CT
1116/8 N 003235

Neem ook een kijkje in onze reserveonderdelenshop 
www.hazet.de/ersatzteil-shop

Kostenbesparend – duurzaam – hulpbronnenefficiënt! 
Om lang van uw HAZET-gereedschappen 

te kunnen genieten

Slijtage? – Geen probleem!
• HAZET gereedschappen zijn in de hoogste 

kwaliteit vervaardigd. Bij lange, intensieve 
belasting treedt ook bij hoogwaarde 
gereedschappen een bepaalde slijtage op.

• Daarom zijn voor veel van onze gereedschappen 
reserveonderdelen en reserveonderdelensets 
verkrijgbaar.

5 Dopsleutelprogramma



1121

5 0
 Made in Germany

1100 SLG

c 0
 Made in Germany

1158

4 0
 Made in Germany

1100 Z

r 0
 Made in Germany

1100 S

c 0
 Made in Germany

1117

5 0
 Made in Germany

1114

 Made in Germany

1

175Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490 Geldig tot 31/12/2020

Handgereedschappen
5 Dopsleutelprogramma

  •  Korte uitvoering
•  Met kartel
•  Met uitdrukstift voor stiftborging
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst
•  DIN 3124, ISO 2725-1 

Krachtdopsleutel (twaalfkant)

* = buiten de DIN-reeks

1 K G H c 4
1100 Z-32 * 60 48 46 22 002511
1100 Z-36 * 67 52 48 28,5 002528
1100 Z-41 68 57 48 29,5 002535
1100 Z-46 72 62 48 32 002542
1100 Z-50 74 68 48 35 002559
1100 Z-55 78 74 48 36,5 002566
1100 Z-60 83 80 48 40,5 002573
1100 Z-65 86 88 60 43,5 002580
1100 Z-70 89 96 60 46,5 002603
1100 Z-75 92 102 60 49,5 002610
1100 Z-80 94 108,5 60 52,5 002627

  •  Aandrijving met uitdrukstift voor 
stiftborging, afdrijving met stiftborging

•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3123, ISO 3316 

Adapter

 

1 K 4
1158-2 70 003297

  •  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke 
plaatsen en om storende randen te vermijden

•  Aandrijving met uitdrukstift voor 
stiftborging, afdrijving met stiftborging

•  Oppervlak: verchroomd 

Cardangewricht

 

1 K 4
1121 144 003273

  •  Aandrijving met uitdrukstift voor 
stiftborging, afdrijving met stiftborging

•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst
•  DIN 3123, ISO 3316 

Verlengstuk

 

1 K 4
1117- 8 200 003259
1117-16 400 003242

  •  Voor extreem hoge belastingen
•  Korte uitvoering
•  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied
•  DIN 3129, ISO 2725-2 

Krachtdopsleutel (zeskant)

* = buiten de DIN-reeks

1 K G H c 4
1100 S-24 58 41,5 54 17 002207
1100 S-27 60 45 54 19 002214
1100 S-30 62 49 54 21 002221
1100 S-32 63 51,5 54 21 002238
1100 S-33 * 63 52,5 54 21 002252
1100 S-34 63 53,5 54 22 002269
1100 S-36 67 56,5 54 23 002276
1100 S-41 70 63 54 26 002290
1100 S-46 76 69,5 54 28 002320
1100 S-50 82 74,5 54 30 002344
1100 S-55 87 81 54 32 002351
1100 S-60 91 87 54 34 002375

  •  Lange uitvoering
•  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied
•  DIN 3129, ISO 2725-2 

Krachtdopsleutel (zeskant)

 

1 K G H c 4
1100 S Lg-24 110 41,5 54 17 002405
1100 S Lg-27 110 45 54 19 002412
1100 S Lg-30 110 49 54 21 002429
1100 S Lg-32 110 51,5 54 21 002436
1100 S Lg-33 110 52,5 54 21 002443
1100 S Lg-36 110 56,5 54 23 002467
1100 S Lg-38 110 59 54 24 002474
1100 S Lg-41 110 63 54 26 002481
1100 S Lg-46 110 69,5 54 28 002498

  •  Voor schuifstuk HAZET 1115-1 of ratelkop HAZET 1116
•  Met kogelzekering en stiftborging
•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3122 

Draaistang

 

1 K 4
1114 700 003150



1107 S

4 0
 Made in Germany

1104 S

c 0
 Made in Germany

1100 S

5
 Made in Germany

1105 S

5 0
 Made in Germany

1106 S

5 0
 Made in Germany
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5 Dopsleutelprogramma

  •  Voor bijv. diepliggende kopbouten/
wartelmoeren bij bedrijfswagens

•  Extra lange uitvoering
•  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied
•  DIN 3129, ISO 2725-2 

Krachtdopsleutel (zeskant)

 

1 K G H c 4
1104 S-32 270 48,5 54 30,5 002665

  •  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Kracht-verloopdoppen

 

1 K 4
1107 S 70 002733

  •  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke 
plaatsen en om storende randen te vermijden

•  Met boring voor borgpen of 
borgveer en gleuf voor O-ring

•  Oppervlak: gezwart, geolied 

Kracht scharnierstuk

 

1 K 4
1106 S 125 002719

  •  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Krachtverlengstuk

 

1 K 4
1105 S- 7 180 002702
1105 S-13 330 002696

  •  Voor alle verbindingen j 25 = 1″ 

O-ring en verbindingspen

 

1 mm 4
O-ring en verbindingspen
1100 S-G 2260 x 45 x 7 002382
1100 S-H 2260 x 5 x 45 002399



U V / e O N 

6 7 8

 Made in Germany

609 • e
E 6, E 8 • E 10, E 12 
E 14, E 18 • E 20, E 24

850 E • e • 6
E 5 • E 6 • E 7 • E 8

880 E • e • 7
E 10 • E 12 • E 14

900 E • e • 8
E 10 • E 12 • E 14

992 • N • 8
T 55 • T 60

2223 • N • F
T 10 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30

2223 • O • F
T 30 H

2223 LG • N • F
T 25

2224 • N • H
T 40 • T 45 • T 50

2250-1 • E • 6
2250-3 • G • 7
2250-5 • G • 8

U V l / N 

6 7 8

 Made in Germany

8502 • N • 6
T 8 • T 10 • T 15

8802 • N • 7
T 20 • T 25 • T 30

992 • N • 8
T 40 • T 50 • T 55 • T 60

1557

U V l / e N 7
 Made in Germany

880 E • e • 7
E  5 • E  6 • E  7 • E  8 
E 10 • E 11 • E 12 • E 14

8802 • N • 7
T 15 • T 20 • T 25 • T 27 
T 30 • T 40 • T 45 • T 50

8816 P • 2

8815 • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-3 • 8821-6

1557

U V / e 

6 7 8

 Made in Germany

850 E • e • 6
E 4 • E 5 • E 6

880 E • e • 7
E 8 • E 10 • E 12

900 E • e • 8
E 14 • E 18 • E 20
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  •  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
•  Oppervlak: l 

h -gereedschapsset

 

1 L x B x H 
mm è 4

1557/21 355 x 235 x 65 21 003822

  •  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 

2-componenten zachschuiminleg. 
Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

 

1 L x B x H 
mm è 4

1557/29 355 x 235 x 65 29 003846

  •  SmartCase (1/9) 165-S
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten 

zachschuiminleg. Inleg ook passend 
voor HAZET-Assistent 

h -gereedschapsset

 

1 L x B x H 
mm è 4

1557/9 185 x 153 x 52 9 003907

  •  SmartCase (1/9) 165-S
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten 

zachschuiminleg. Inleg ook 
passend voor HAZET-Assistent

•  Oppervlak: l 

 

1 L x B x H 
mm è 4

1557/10 185 x 153 x 52 10 003716



U V / e O N 

6 7 8 F

 Made in Germany

609 • e
E 6, E 8 • E 10, E 12 
E 14, E 18 • E 20, E 24

803-T • N
T  6 • T  7 • T  8 • T  9 
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30

850 E • e • 6
E 4 • E 5 • E 6 • E 7 • E 8

880 E • e • 7
E 10 • E 11 • E 12 • E 14

8802 • N • 7
T 40 • T 45

900 E • e • 8
E 16 • E 18 • E 20 • E 24

992 • N • 8
T 50 • T 55 • T 60

2115 • N
T  6 • T  7 • T  8 • T  9 
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40

2223 • N • F
T 6

2223 • O • F
T  7 H • T  8 H • T  9 H 
T 10 H • T 15 H • T 20 H 
T 25 H • T 27 H • T 30 H 
T 40 H

2223 LG • N • F
T 25

2250-1 • E • 6
2250-2 • E • 7

2264 • E

1557

F T U V / N F
 Made in Germany

2223 • N • F
T  6 • T  7 • T  8 • T  9 
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30

2224 • N • H
T 40 • T 45 • T 50 • T 55 2250-1 • E • 6

2250-2 • E • 7
2250-3 • G • 7
2250-5 • G • 8

U / e N 8
 Made in Germany

900 E • e • 8
E 10 • E 12 • E 14  
E 16 • E 18 • E 20

992 • N • 8
T 30 • T 40 • T 45  
T 50 • T 55 • T 60

163

U l / e N 6
 Made in Germany

U l / e N 7
 Made in Germany

880 E • e • 7
E 8 • E 10 • E 12 • E 14

8802 • N • 7
T 25 • T 30 • T 40 
T 45 • T 50

850 E • e • 6
E 4 • E  5 • E  6 • E 7  
E 8 • E 10 • E 11

8502 • N • 6
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40
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h-gereedschappen

  •  Dubbele uitvoering van de bits
•  SmartCase (1/9) 165-S
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

h -gereedschapsset

 

1 L x B x H 
mm è 4

1557/32 185 x 153 x 52 32 003860

  •  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten 

zachschuiminleg. Inleg ook passend 
voor HAZET-Assistent 

 

1 L x B x H 
mm è 4

1557/58 355 x 235 x 65 58 003884

  •  Safety Insert-systeem, 2-componenten 
zachschuiminleg. Inleg ook passend 
voor HAZET-Assistent

•  Oppervlak: l 

Gereedschapset, h 

 

1 L x B 
mm è 4

163-251/14 172 x 50 14 178063

  •  Safety Insert-systeem, 2-componenten 
zachschuiminleg. Inleg ook passend 
voor HAZET-Assistent

•  Oppervlak: l 

 

1 L x B 
mm è 4

163-252/9 172 x 50 9 178070

  •  Safety Insert-systeem, 
2-componenten zachschuiminleg. 
Inleg ook passend voor 
HAZET-Assistent 

 

1 L x B 
mm è 4

163-245/12 172 x 114 12 178049

Schroevendraaiers / bits
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HEXAnamic®-schroevendraaier met 3-componenten-greep [802] K L M O 187 – 188

Schroevendraaier met 2-componentengreep, korte vorm [801 N K] K L 188

Schroevendraaier met slagkap, met 3-componentengreep [810 U] K L 188 – 189

Schroevendraaier met 3-componenten-T-greep [810] K L M 189 – 190

Schroevendraaier trinamic® met 1-component-greep [803] K L M N 191 – 192

1000 V schroevendraaier met beschermende isolatie, 
2-componenten-greep [810] K L N 250 – 251

Elektronica schroevendraaier [805] K L N 192 – 193

Dopsleutel [426 / 428] c 193 

Schroevendraaier met 2-componenten-T-greep [828] b 193 – 194

Haakse schroevendraaier [819 / 2100 – 2116] L b N 194 – 196

F Bitsets [863 / 2200 / 2240] K L M b N O 198

F Bits [2208 – 2225] K L M b N O U 199 – 200

F  Bedieningsgereedschappen en verbindingsdelen 
voor bits [810/863/2264 – 2265] 200 – 202

H Bitsets [2272] K L b N 202

H Bits [2210 – 2212] K L M b N P 202 – 203

H  Bedieningsgereedschappen en verbindingsdelen 
voor bits [2250 – 2272] 203 – 161
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HAZET HEXAnamic®-schroevendraaier 802
Anatomisch gevormde schroevendraaiers volgens 
de nieuwste ergonomische inzichten

Qua grootte geoptimaliseerde 
sneldraaizone

Met grijs gecoate punten voor een 
optimale corrosiebescherming 
en perfecte passing van de kling 
in de schroefkop

Component 2 (hard): 
stabiliteit tegenover externe stoten

Glijdt niet weg bij met olie 
verontreinigde handen

Component 3 (zacht): 
Voor sterke glijbescherming  
bij axiale aandrukkracht

6 verdiepte grijpzones voor 
optimale krachtoverdracht

Ergonomisch gevormd voor 
het perfecte contact tussen 
hand en schroevendraaier

Component 1 
(hard): optimale klingbevestiging

Geïntegreerde zeskant-aanslag  
Als sleutelhulp voor de overdracht 
van hogere draaimomenten

Verspringende zeskant in het 
voorste 
greepbereik:
•  Geoptimaliseerde antislip
•  Tegen ongecontroleerd 

wegrollen van de schroevendraaier

Opgedrukt schroefprofiel voor 
het snel terugvinden van de 
juiste schroevendraaier – altijd!
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HAZET-greepontwerp 802
Optimaal afgestemd op de schroefgrootten

HEXAnamic®-greep 
= geringe belasting

Traditionele greep 
= hoge belasting

Be
la

st
in

g 
va

n 
de

 h
an

d

Uitgeoefend draaimoment

Traditionele 
schroevendraaiers

HEXAnamic®-
schroevendraaiers

HAZET-designelementen voor snel draaien
• Qua grootte geoptimaliseerde slanke sneldraaizone 

aan de basis van de greep garandeert snel draaien
• Optimaal voor snelle en gevoelige schroefverbindingen

HAZET-designelementen voor krachtig 
werken bij het schroeven
• 6 verdiepte handvriendelijke grijpzones 

voor optimale krachtoverdracht
• Ergonomisch gevormde greep voor perfect 

ocntact tussen hand en schroevendraaier
• Vanwege de gebruiksvriendelijke vorm ook 

goed geschikt voor langdurig gebruik
• Sterke glijbescherming voor veilig werken en een 

hoog aanhaalmoment bij axiale aandrukkracht

SNEL

KRACHTIG









 


3K System
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HAZET-schroevendraaier 810
De nieuwe economische schroevendraaier

Met zwart gecoate punten voor optimale corrosiebescherming 
en perfecte passing van de kling in de schroefkop

•  Geoptimaliseerde antislip
 •  Tegen ongecontroleerd 

wegrollen van de schroevendraaier



De HAZET 3-componenten-greep garandeert steeds een optimale 
power en grip. De zachtere, slipvaste componenten maken een 
veilige grip mogelijk. De sterke glijzones garanderen power door 
een perfecte verbinding aan de hand van wrijvingskracht.



Harde 
componenten

Zachte 
componenten



 







3K System
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Met zwart gecoate punten voor optimale 
corrosiebescherming en perfecte passing 
van de kling in de schroefkop

HAZET-schroevendraaier 810 U met slagkap
Meer dan om alleen maar te „schroeven“!

Geïntegreerde stalen kap 
verlengt de levensduur van 
de greep en vermindert 
het gevaar voor splinters. 
Voor het losmaken van 
vastzittende schroeven 
of de uitvoering van 
kleinere beitelwerken
Tip: draag omwille van 
veiligheidsredenen altijd 
een veiligheidsbril!

Zeskantaanslag voor de 
overdracht van hogere 
draaimomenten met 
behulp van een sleutel.

Goed geschikt voor 
langdurig gebruik door de 
ergonomisch gevormde 
greep, die voor perfect 
contact tussen hand en 
schroevendraaier zorgt.

De HAZET 
3-componenten-greep 
garandeert steeds een 
optimale power en grip. 
De zachtere, slipvaste 
componenten maken een 
veilige grip mogelijk. 
De sterke glijzones 
garanderen power 
door een perfecte 
verbinding aan 
de hand van wrijvingskracht.

•  Geoptimaliseerde antislip
 •  Tegen ongecontroleerd 

wegrollen van de schroevendraaier
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Met zwart gecoate punten voor optimale 
corrosiebescherming en perfecte passing 
van de kling in de schroefkop

HAZET j-schroevendraaier 803
Synthese van staal en kunststof

Glijdt niet weg bij met olie verontreinigde handen

Smalle vorm met sneldraaizone

Gestuikte en geperste zeskant-aanslag 
laat een veel hogere krachtoverdracht toe 
bij gebruik van een steeksleutel

j
1-componenten-greep, ergonomisch en hoog belastbaar

trinamic®-vorm:
•  Geoptimaliseerde antislip
•  Tegen ongecontroleerd 

wegrollen van de schroevendraaier
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Schroevendraaier met 2-componenten-
greep, korte uitvoering

HEXAnamic® met 3-componentengreep

j Schroevendraaier met 
1-componentengreep

Clip-schroevendraaier

Elektronica schroevendraaier

Schroevendraaier met 3-componentengreep

Schroevendraaier met slagkap, 
met 3-componentengreep

HAZET 3-componenten-greep voor perfecte 
verbinding aan de hand van wrijvingskracht
• Maximale verbinding aan de hand van wrijvingskracht 

door ergonomische 3-componenten-greep
• Een complete vuist kan de greep omsluiten en krachtig „vastpakken“
• Geschikt voor langdurig gebruik omdat een hoge ergonomie in de ontwikkeling 

geen elementen inhoudt die pijn bij het aandraaien van schroeven veroorzaken

Qua grootte geoptimaliseerde sneldraaizone
• Maakt veilig en snel draaien mogelijk tussen duim en wijsvinger
• Optimale geleiding door lichte verbreding naar de 

verspringende zeskant toe als wegglijbeveiliging
• Ergonomische greepvorm voor perfecte verbinding aan de 

hand van wrijvingskracht via alle componenten

Verschillende HAZET-greepuitvoeringen

SNEL

KRACHTIG
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Wist u dit al?

Hoge prestaties en duurzaamheid
• Kling doorlopend gehard uit het beste chroom-vanadium-molybdeen-staal
• Precieze pasvorm in de schroefkop
• Klingpunt met grote precisie geproduceerd en extra gezwart
• Duurzame corrosiebescherming
• Verchroomde oppervlakken bieden een perfecte bescherming tegen roest
• Snel terugvinden van de juiste schroevendraaier
• Opgedrukt schroefprofiel vergemakkelijkt voor de mechanieker steeds de juiste “greep”
• Goed geschikt voor langdurig gebruik
• Ergonomische greepvorm vermijdt druk en pijnlijke zwellingen
 
Extra troef in de veiligheid van de werkomgeving
• Verspringende zeskant-wegrolbescherming vermijdt ongewild wegrollen 

en bewerkstelligt een extra wegglijbeveiliging voor veilig werken
 
HAZET 3-componenten-greep garandeert een optimale 
power en grip door zijn materiaalcombinatie
• Antislipcomponenten maken een veilige grip mogelijk en sterke glijzones geven 

power door een perfecte verbinding aan de hand van wrijvingskracht

Voor sleufschroeven biedt HAZET de volgende specifieke klingen aan:

• Wigvormige klingpunt voor gebruik in de werkplaats 
→ goed geschikt voor alle schroefwerken

• Conform ISO 2380-1:2004, ISO 2380-2:2004

• Smalle, parallelle klingpunt voor gebruik door elektriciens 
→ goed geschikt voor alle diep ingebouwde schroeven in 
de schroefschacht, bijv. in stopcontacten of kroonsteentjes

• Conform ISO 2380-1; 2004, vorm B



802-PZ

M

802-TH

O

802-PH

L

802

K
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  •  Ronde kling
•  Slipvrije HAZET 3-componenten-greep – voor hoge transmissie
•  Oppervlak: verchroomd
•  ISO 2380-1:2004, ISO 2380-2:2004 

HEXAnamic®-schroevendraaier

Vanaf grootte 55 lkling met zeskant als sleutelhulpmiddel 
voor het overbrengen van hoge lossingskrachten

1 M N h G D 4
802- 30 80 179 – 0,6 3,5 144785
802- 40 100 199 – 0,8 4 144808
802- 55 125 239 8 1 5,5 144815
802- 65 150 264 10 1,2 6,5 144822
802- 80 150 279 13 1,2 8 144839
802-100 175 304 13 1,6 10 144846
802-120 200 329 16 2 12 144853

  •  Ronde kling
•  Slipvrije HAZET 3-componenten-greep – voor hoge transmissie
•  ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004 

HEXAnamic®-schroevendraaier

Grote PH 3 kling met 6-kant

1 M N h 4
802-PH 0 60 159 – 144860
802-PH 1 80 194 – 144884
802-PH 2 100 214 – 144907
802-PH 3 150 279 13 144921

  •  Ronde kling
•  Slipvrije HAZET 3-componenten-greep – voor hoge transmissie
•  ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004 

HEXAnamic®-schroevendraaier

Grote PH 3 kling met 6-kant

1 M N h 4
802-PZ 0 60 159 – 145058
802-PZ 1 80 194 – 145065
802-PZ 2 100 214 – 145072
802-PZ 3 150 279 13 145089

  •  Ronde kling
•  Slipvrije HAZET 3-componenten-greep – voor hoge transmissie 

HEXAnamic®-schroevendraaier

 

1 M N r 4
802-T  8 H 60 159 2,31 145102
802-T  9 H 60 159 2,50 145119
802-T 10 H 80 179 2,74 145126
802-T 15 H 80 179 3,27 145133
802-T 20 H 100 214 3,86 145140
802-T 25 H 100 214 4,43 145164
802-T 27 H 115 214 4,99 145171
802-T 30 H 115 229 5,52 145188
802-T 40 H 130 259 6,65 145195
802-T 45 H 130 259 7,82 145201



802

T V K L

802 • K
0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

802-PH • L
PH 1 • PH 2

801 NK-PH

L

801 NK

K

U V K L

802 • K
0.6 x 3.5 • 0.8 x 4 
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 
1.2 x 8 • 1.6 x 10

802-PH • L
PH 1 • PH 2

801 NK-PH • L
PH 2

801 NK • K
1 x 5.5

810 U

K

U / L K

802 TH

U / O

802-TH • O
T 10 H • T 15 H • T 20 H  
T 25 H • T 30 H

802 • K
0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 • 1.2 x 8

802-PH • L
PH 1 • PH 2

802

U V O

802-TH • O
T 8 H • T 9 H • T 10 H • T 15 H • T 20 H • T 25 H • T 30 H
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  •  Korte uitvoering 
•  Ronde kling
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-greep 

Schroevendraaier

 

1 M N G D 4
801 N K-35 25 89 0,6 3,5 209897
801 N K-55 25 89 1 5,5 209873
801 N K-80 25 89 1,2 8 209903

  •  Korte uitvoering 
•  Ronde kling
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-greep 

Schroevendraaier

 

1 M N 4
801 N K-PH 1 25 89 209910
801 N K-PH 2 25 89 209880

  •  Slipvrije HAZET 3-componenten-
greep – voor hoge transmissie

•  Oppervlak: verchroomd 

HEXAnamic®-schroevendraaierset

 

1 è 4
802/5 5 147359

  •  Slipvrije HAZET 3-componenten-
greep – voor hoge transmissie 

 

1 è 4
802/10 10 145577

  •  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 
Inleg ook passend voor HAZET-Assistent

•  Slipvrije HAZET 3-componenten-greep – voor hoge transmissie 

HEXAnamic®-schroevendraaierset

 

1 L x B 
mm è 4

802 T H/7 342 x 172 7 145607

  •  Safety Insert-systeem, 2-componenten 
zachschuiminleg. Inleg ook passend 
voor HAZET-Assistent 

 

1 L x B 
mm è 4

163-184/6 342 x 172 6 161461

  •  Safety Insert-systeem, 2-componenten 
zachschuiminleg. Inleg ook passend 
voor HAZET-Assistent 

HEXAnamic®-schroevendraaierset

 

1 L x B 
mm è 4

163-185/5 342 x 172 5 161478

•  Kling met zeskant als sleutelhulpmiddel voor het 
overbrengen van hoge trekkrachten 

 •  Ronde kling
•  Slipvrije HAZET 3-componenten-

greep – voor hoge transmissie
•  Oppervlak: kling mat verchroomd, punt gezwart 

Schroevendraaier met slagkap

 

1 M N h G D 4
810 U-45 75 175 8 0,8 4,5 200504
810 U-55 100 200 8 1 5,5 200511
810 U-70 125 225 10 1,2 7 200528



810-PH

L

U / L K

810 U • K
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7

810 U-PH • L
PH 1 • PH 2

810

K

810 U

U V L K

810 U

/ K L

810 U • K
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 
1.2 x 7

810 U-PH • L
PH 1 • PH 2 
PH 3

810 U • K
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7

810 U-PH • L
PH 1 • PH 2

810 U-PH

L

3K System
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•  Kling met zeskant als sleutelhulpmiddel voor het 
overbrengen van hoge trekkrachten 

 •  Ronde kling
•  Slipvrije HAZET 3-componenten-

greep – voor hoge transmissie
•  Oppervlak: kling mat verchroomd, punt gezwart 

Schroevendraaierset met slagkap

 

1 è 4
810 U-1/5 5 179572

  •  Kling met zeskant als sleutelhulpmiddel voor 
het overbrengen van hoge trekkrachten

•  Ronde kling 
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten 

zachschuiminleg. Inleg ook passend 
voor HAZET-Assistent

•  Slipvrije HAZET 3-componenten-
greep – voor hoge transmissie 

 

1 L x B 
mm è 4

163-264/5 342 x 172 5 180592

  •  Ronde kling 
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten 

zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
•  Slipvrije HAZET 3-componenten-greep – voor hoge transmissie
Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 
179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

Schroevendraaierset

 

1 L x B 
mm è 4

163-522/6 392 x 172 6 218660

•  Met ophanggat in greep 

 •  Ronde kling
•  Slipvrije HAZET 3-componenten-greep – voor hoge transmissie
•  Oppervlak: kling mat verchroomd, punt gezwart 

Schroevendraaier

 

1 M N G D 4
810-25 75 160 0,4 2,5 206919
810-30 80 165 0,5 3 205127
810-40 100 185 0,8 4 205134
810-55 125 230 1 5,5 205141
810-65 150 265 1,2 6,5 205158

•  Met ophanggat in greep 

 •  Ronde kling
•  Slipvrije HAZET 3-componenten-greep – voor hoge transmissie
•  Oppervlak: kling mat verchroomd, punt gezwart 

Schroevendraaier

 

1 M N 4
810-PH 0 60 145 206926
810-PH 1 80 185 205165
810-PH 2 100 215 205172

•  Kling met zeskant als sleutelhulpmiddel voor het overbrengen van 
hoge trekkrachten 

 •  Ronde kling
•  Slipvrije HAZET 3-componenten-greep – voor hoge transmissie
•  Oppervlak: kling mat verchroomd, punt gezwart 

Schroevendraaier met slagkap

 

1 M N h 4
810 U-PH 1 80 180 8 200498
810 U-PH 2 100 210 10 200481
810 U-PH 3 150 260 13 200474



810

U V L K

810 • K
0.5 x 3 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

810-PH • L
PH 1 • PH 2

YouTube Clip

810 S

K

810 • K
0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

810 U • K
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7

810 T

U V N

810-T • N
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 • T 27 • T 30

YouTube Clip

810-T

N

810 PZ810-PZ

K MM

810 • K
0.5 x 3 • 0.8 x 4  
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

810-PZ • M
PZ 1 • PZ 2
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•  Met ophanggat in de greep 

 •  Ronde kling
•  Slipvrije HAZET 3-componenten-greep – voor hoge transmissie
•  Oppervlak: kling mat verchroomd, punt gezwart 

Schroevendraaier

 

1 M N 4
810-PZ 1 80 185 221813
810-PZ 2 100 215 221806

•  Met ophanggat in greep 

 •  Ronde kling
•  Slipvrije HAZET 3-componenten-greep – voor hoge transmissie
•  Oppervlak: kling mat verchroomd, punt gezwart 

Schroevendraaier

 

1 M N r 4
810-T 10 80 165 2,74 205189
810-T 15 80 165 3,27 205196
810-T 20 100 185 3,86 205202
810-T 25 100 205 4,43 205219
810-T 27 115 220 4,99 205226
810-T 30 115 230 5,52 205233

•  Met ophanggat in greep 

 •  Slipvrije HAZET 3-componenten-greep – voor hoge transmissie
•  Oppervlak: kling mat verchroomd, punt gezwart 

Schroevendraaierset

 

1 è 4
810/6 6 058808

•  Met ophanggat in greep 

 •  Slipvrije HAZET 3-componenten-greep 
– voor hoge transmissie

•  Oppervlak: kling mat 
verchroomd, punt gezwart

Schroevendraaierset

 

1 è 4
810/6 PZ 6 217984

•  Met ophanggat in greep 

 •  Slipvrije HAZET 3-componenten-
greep – voor hoge transmissie

•  Oppervlak: kling mat verchroomd, punt gezwart 

Schroevendraaierset

 

1 è 4
810 T/6 6 204304

  •  Slipvrije HAZET 3-componenten-greep – voor hoge transmissie
•  Oppervlak: kling mat verchroomd, punt gezwart 

Schroevendraaierset

 

1 è 4
810 S/6 6 224166



C

803-PH

L

803 LG-T

N

803 LG-PH

L

803-T

N
 Made in Germany

B

803-PZ

M

803 LG-PH

L

803

K

803 LG

K
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  •  Ronde kling
•  Ergonomische 1-component-trinamic-greep
•  DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2 

Schroevendraaier j 

Vanaf grootte PH 3 kling met 6-kant

1 M N h 4
803-PH 0 60 140 – 077557
803-PH 1 80 173 – 077564
803-PH 2 100 210 – 077571
803-PH 3 150 272 13 077588
803-PH 4 200 334 16 077595

  •  Extra lange uitvoering 
•  Ronde kling
•  Ergonomische 1-component-trinamic-greep 

Schroevendraaier j 

 

1 M N 4
803 Lg-PH 1 250 343 077601
803 Lg-PH 2 250 360 077618

Schroevendraaier j 

  •  Codering blauw
•  Ronde kling
•  Ergonomische 1-component-trinamic-greep 

Schroevendraaier j 

 

1 M N 4
803-PZ 1 80 173 077632
803-PZ 2 100 210 077649

  •  Ronde kling
•  Ergonomische 1-component-trinamic-greep 

Schroevendraaier j 

 

1 M N r 4
803-T  6 48 112 1,67 077670
803-T  7 48 112 1,99 077687
803-T  8 55 127 2,31 077694
803-T  9 55 127 2,50 077700
803-T 10 70 150 2,74 077717
803-T 15 70 150 3,27 077724
803-T 20 84 175 3,86 077731
803-T 25 84 175 4,43 077748
803-T 27 99 200 4,99 077755
803-T 30 99 200 5,52 077762
803-T 40 99 217 6,65 086214

  •  Toepassing bijv. bij dashboard, carrosserie, motor, 
alsmede industriële toepassingen

•  Lange uitvoering 
•  Ronde kling
•  Ergonomische 1-component-trinamic-greep 

Schroevendraaier j 

 

1 M N r 4
803 Lg-T 15 250 330 3,27 087785
803 Lg-T 20 250 343 3,86 087792
803 Lg-T 25 250 345 4,43 087808
803 Lg-T 30 250 360 5,52 087815

  •  Ronde kling
•  Ergonomische 1-component-trinamic-greep
•  Oppervlak: verchroomd, punt gezwart
•  ISO 2380-2 

Schroevendraaier j 

* = Met 6-kant als sleutelhulp voor het overbrengen van hogere lossingskrachten 
+ = Waarde l1 buiten ISO 2380-2

1 M N h G D 4
803- 20 + 63 143 – 0,4 2 077434
803- 25 75 155 – 0,4 2,5 077441
803- 30 + 80 160 – 0,5 3 077458
803- 35 100 193 – 0,6 3,5 077465
803- 40 100 193 – 0,8 4 077472
803- 55 125 218 – 1 5,5 077489
803 S-55 * 125 235 8 1 5,5 089109
803- 65 150 260 – 1,2 6,5 077496
803- 80 * 150 272 13 1,2 8 077502
803-100 * 175 309 13 1,6 10 077519
803-120 * 200 334 16 2 12 077526
803-140 * 250 384 16 2,5 14 077533

  •  Voor diepliggende schroefverbindingen
•  Extra lange uitvoering 
•  Ronde kling
•  Ergonomische 1-component-trinamic-greep 

Schroevendraaier j 

 

1 M N G D 4
803 Lg-55 410 520 1 5,5 077540



839

V K
 Made in Germany

B

805

K

805

808

H V N

805

H V L K

805 C

K
 Made in Germany

803

U / M L K

803 • K
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3  
0.6 x 3.5 • 0.8 x 4  
1.2 x 6.5 • 1.2 x 8

801 NK-PH • L
PH 2

801 NK • K
1 x 5.5

803-PZ • M
PZ 1 • PZ 2

803-PH • L
PH 1 • PH 2 • PH 3

 

192 Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490Geldig tot 31/12/2020

Handgereedschappen
Schroevendraaiers / bits

Handgereedschappen
Schroevendraaiers / bits

Zie hoofdstuk 1000 V/
elektriciengereedschap op pagina 250

Elektricien-schroevendraaier

  •  Safety Insert-systeem, 2-componenten 
zachschuiminleg. Inleg ook passend 
voor HAZET-Assistent 

Schroevendraaierset

 

1 L x B 
mm è 4

163-100/13 344 x 342 13 145713

•  De veelzijdige schroevendraaier voor dagelijks gebruik – altijd voor het 
grijpen 

 •  Vezelversterkte schraper voor het voorzichtig verwijderen van bijv. stickers
•  Met clip om bijv. in borst- of mouwzakje te steken
•  Clip draaibaar – voor betere grip bij het schroeven
•  Ronde kling
•  Kunststof greep
•  Oppervlak: kling verchroomd 

Clip-schroevendraaier

 

1 M N G D 4
805 C-25 30 130 0,4 2,5 089123

  •  Voor de kleinste schroeven
•  Draaibare centreerknop
•  Veilige grip door brede greepribbels
•  Ronde kling
•  2-componenten-greep
•  Oppervlak: punt gezwart 

Elektronicaschroevendraaier

 

1 M N G D 4
805-02 60 153 0,4 2 032594
805-025 75 168 0,4 2,5 032600
805-03 75 168 0,5 3 032617

  •  Kunststof cassette
•  2-componenten-greep
•  K 0,3 x 1,5 ∙ 0,4 x 2 ∙ 0,4 x 2,5 ∙ 0,5 x 3 

L PH 00 ∙ PH 0 ∙ PH 1

Elektronica-schroevendraaierset

 

1 L x B x H 
mm è 4

805/7 205 x 125 x 20 7 032655

  •  Kunststof cassette
•  2-componenten-greep
•  N T 5 ∙ T 6 ∙ T 7 ∙ T 8 ∙ T 9 ∙ T 10 ∙ T 15

Elektronica-schroevendraaierset

 

1 L x B x H 
mm è 4

808/7 205 x 125 x 20 7 055050

  •  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 
Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Elektronica-schroevendraaierset

 

1 L x B 
mm K 5 è 4

Passend voor HAZET i met ladediepte van 398 mm: 
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 
179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

163 • K, L, N
805/7 • 808/7 • 0.5 x 2.8
163-517/15 392 x 172 392 172 15 218745

  •  220 – 250 V conform VDE 0680
•  Sleufkling, hol geslepen
•  Extra lange greep, 92 mm
•  Met clip
•  Defect lampje conform 

VDE niet uitwisselbaar
•  Ronde kling
•  Kunststof greep 

Spanningstester



C

828

b

839

V K

428

c
 Made in Germany

426

c
 Made in Germany

428

U / c
 Made in Germany

428 LG

c
 Made in Germany

428 • c
8 • 10 • 13
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Spanningstester

 

1 M N G D 4
839-1 58 150 0,5 2,8 035670

  •  Klingvorm: Flexibel
•  Ergonomische 1-component-trinamic-greep 

Dopsleutel, flexibel

 

1 M N 4
426- 5 190 300 019243
426- 6 190 300 019250
426- 7 190 300 019267
426- 8 190 300 019274
426-10 190 300 019236

  •  Korte uitvoering
•  Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
•  Oppervlak: verchroomd 

Dopsleutel met T-greep

 

1 M N t 4
•  Voor het afstellen van de radarkop Adaptive-Cruise-

Control (ACC) bij bijv. voertuigen van AUDI en VW
428- 3.5 230 256 7,2 218509
428- 6 230 256 9 019397
428- 7 230 256 11 019410
428- 8 230 264 12 019427
428-10 230 264 14 019281
428-11 230 264 16 019304
428-12 230 264 17 019328
428-13 230 264 18 019335

  •  Safety Insert-systeem, 2-componenten 
zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent

•  2-componenten-T-greep 

Dopsleutelset met T-greep

 

1 L x B 
mm è 4

163-122/3 342 x 172 3 153534

  •  Lange uitvoering
•  Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
•  Oppervlak: verchroomd 

Dopsleutel met T-greep

 

1 M N t 4
428 Lg- 8 350 384 12 019601
428 Lg-10 350 384 14 019526
428 Lg-13 350 384 18 019557

  •  Zeskantkling
•  Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
•  Oppervlak: verchroomd, punt gezwart 

Schroevendraaier met T-greep

 

1 S M N 4
828- 2 2 100 118 034123
828- 2.5 2,5 100 118 034130
828- 3 3 150 168 034161
828- 4 4 150 176 034192
828- 5 5 200 226 034222
828- 6 6 200 234 034246
828- 7 7 200 234 210060
828- 8 8 200 234 034260
828-10 10 200 234 034109



828 LG-T

N

2100

b
 Made in Germany

2100

b
 Made in Germany

2100 A

b
 Made in Germany

828

U / N

828-T • N
T  6 • T  7 • T  8 • T  9 • T 10 
T 15 • T 20 • T 25 • T 30

828-T

N
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  •  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 
Inleg ook passend voor HAZET-Assistent

•  2-componenten-T-greep 

Schroevendraaierset met T-greep

 

1 L x B 
mm è 4

163-182/9 342 x 172 9 162352

  •  Extra lange uitvoering 
•  Ronde kling
•  Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
•  Oppervlak: verchroomd, punt gezwart 

Schroevendraaier met T-greep

 

1 M N r 4
828 Lg-T 20 200 226 3,86 139941
828 Lg-T 30 290 316 5,52 116638

  •  Oppervlak: vernikkeld
•  DIN ISO 2936 

Haakse schroevendraaier

* = buiten de DIN-reeks

1 S M N 4
2100-015 1,5 46,5 15,5 011261
2100-02 2 52 18 011278
2100-025 2,5 58,5 20,5 011285
2100-03 3 66 23 011308
2100-04 4 74 29 011322
2100-05 5 85 33 011346
2100-06 6 96 38 011353
2100-07 7 102 41 011360
2100-08 8 108 44 011377
2100-09 * 9 119 47 011391
2100-10 10 122 50 011407
2100-11 * 11 130 53 011414
2100-12 12 137 57 011421
2100-14 14 154 70 011445
2100-17 17 177 80 011452
2100-19 19 199 89 011469
2100-22 22 222 102 011476
2100-24 24 248 114 011483
2100-27 27 277 127 011490

  •  Amerikaanse maten
•  Oppervlak: vernikkeld 

Haakse schroevendraaier

 

1 T M N 4
2100 A-5⁄64 5⁄64 52 18 011698
2100 A-3⁄32 3⁄32 58,5 20,5 011643
2100 A-1⁄8 1⁄8 66 23 011629
2100 A-5⁄32 5⁄32 74 29 011681
2100 A-3⁄16 3⁄16 84,5 32,5 011636
2100 A-7⁄32 7⁄32 90,5 35,5 011728
2100 A-1⁄4 1⁄4 96,5 38,5 011612
2100 A-5⁄16 5⁄16 108 44 011674
2100 A-3⁄8 3⁄8 121,5 49,5 011667
2100 A-1⁄2 1⁄2 144,5 62,5 011605
2100 A-9⁄16 9⁄16 154,5 69,5 011735
2100 A-5⁄8 5⁄8 176 76 011704
2100 A-3⁄4 3⁄4 199 89 011650

  •  Kunststof houder
•  Oppervlak: vernikkeld
•  DIN ISO 2936 

Haakse-schroevendraaierset

 

1 è 4
2100 • b
3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10
2100/6 H 6 011551

  •  Ronde kling
•  Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
•  Oppervlak: verchroomd, punt gezwart 

Schroevendraaier met T-greep

 

1 M N r 4
828-T  6 80 98 1,67 034451
828-T  7 80 98 1,99 034468
828-T  8 80 98 2,31 034475
828-T  9 80 98 2,50 034482
828-T 10 100 126 2,74 034291
828-T 15 100 126 3,27 034307
828-T 20 100 126 3,86 034321
828-T 25 110 136 4,43 034345
828-T 27 120 146 4,99 034376
828-T 30 130 156 5,52 034383
828-T 40 130 164 6,65 034413
828-T 45 130 164 7,82 034420



2100

T U V b
 Made in Germany

2100

b
 Made in Germany

2100

b
 Made in Germany
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  •  Kunststof tas
•  Oppervlak: vernikkeld
•  DIN ISO 2936 

Haakse-schroevendraaierset

 

1 è 4
Metrische maten

2100 • b
2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 12
2100/10 P 10 011506
Metrische maten

2100 • b
2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19 • 22
2100/14 P 14 011537
Amerikaanse maten

2100 A • b
5⁄64 • 3⁄32 • 1⁄8 • 5⁄32 • 3⁄16 • 7⁄32 • 1⁄4 • 5⁄16 • 3⁄8 • 1⁄2 • 9⁄16 • 5⁄8 • 3⁄4
2100 A/13 P 13 011766

  •  Klaphouder van kunststof
•  Oppervlak: vernikkeld
•  DIN ISO 2936
Ä 2,5 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8

Haakse-schroevendraaierset

 

1 è 4
2100/6 KH 6 072590

  •  Aan de ring
•  Oppervlak: vernikkeld
•  DIN ISO 2936 

Haakse-schroevendraaierset

 

1 è 4
Metrische maten

2100 • b
2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8
2100/7 R 7 011599
Amerikaanse maten

2100 A • b
3⁄32 • 1⁄8 • 5⁄32 • 3⁄16 • 7⁄32 • 1⁄4 • 5⁄16

2100 A/7 R 7 011773



2116 LG

U V N
 Made in Germany

2115

N
 Made in Germany

2105 LG

b

U V N
 Made in Germany

 Made in Germany

2105 LG

b
 Made in Germany

N
 Made in Germany

C

2115

N

2115

N
 Made in Germany
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  •  Aan de ring 

Haakse-schroevendraaierset

 

1 è 4
2115 • N
T 8 • T 10 • T 15 • T 20 • T 25 • T 30 • T 40
2115-T/7 R 7 012114

 

1 è 4
2115 • N
T 7 • T 8 • T 9 • T 10 • T 15 • T 25 • T 27 • T 30 • T 40 • T 45 • T 50 • T 55 • T 60
2115-T/13 P 13 012107

  •  Kunststof tas 

  •  Klaphouder van kunststof
•  b  T  9 ∙ T 10 ∙ T 15 ∙ T 20 

T 25 ∙ T 27 ∙ T 30 ∙ T 40

 

1 è 4
2115/8 KH 8 072583

  •  Met kogelkop 
•  Kunststof houder
•  b  T  9 ∙ T 10 ∙ T 15 ∙ T 20 

T 25 ∙ T 27 ∙ T 30 ∙ T 40

Haakse-schroevendraaierset

 

1 è 4
2116 Lg/8 H 8 051519

  •  Kogelkopzijde = zwenkbereik 20°
•  Extra lange uitvoering 
•  Met kogelkop
•  Oppervlak: vernikkeld 

Haakse schroevendraaier

 

1 S M N 4
2105 Lg-015 1,5 91,5 15,5 011896
2105 Lg-02 2 102 18 011902
2105 Lg-025 2,5 114,5 20,5 011919
2105 Lg-03 3 129 23 011926
2105 Lg-04 4 144 29 011933
2105 Lg-05 5 165 33 011940
2105 Lg-06 6 186 38 011957
2105 Lg-07 7 207 43 011964
2105 Lg-08 8 208 48 011971
2105 Lg-10 10 234 55 011988
2105 Lg-12 12 262 68 011995

  •  Extra lange uitvoering 
•  Met kogelkop 
•  Kunststof houder
•  Oppervlak: vernikkeld 

Haakse-schroevendraaierset

 

1 è 4
2105 LG • b
1.5 • 2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10
2105 Lg/9 H 9 012015
2105 ALG • b
b 0.05 ∙ 1⁄16 ∙ 5⁄64 ∙ 3⁄32 ∙ 1⁄8 ∙ 5⁄32 ∙ 3⁄16 ∙ 7⁄32 ∙ 1⁄4 ∙ 5⁄16

2105 A Lg/10 H 10 083749

    

Haakse schroevendraaier

 

1 M N r 4
2115-T  6 44,5 18,5 1,67 012220
2115-T  7 50,5 18,5 1,99 012244
2115-T  8 51 19 2,31 012251
2115-T  9 51 19 2,50 012268
2115-T 10 54 20 2,74 012121
2115-T 15 57,5 21,5 3,27 012138
2115-T 20 61 23 3,86 012145
2115-T 25 64,5 24,5 4,43 012152
2115-T 27 69,5 26,5 4,99 012169
2115-T 30 76 30 5,52 012176
2115-T 40 83 33 6,65 012183

B

Haakse schroevendraaier

1 M N r 4
2115-T 45 91 37 7,82 012190
2115-T 50 104 41 8,83 012206
2115-T 55 120 47 11,22 012213
2115-T 60 134 52 13,25 012237
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In een oogopslag
De grote verscheidenheid aan HAZET-bits

Bits en toebehoren
• Speciaal staal voor de allerhoogste eisen
• De grootste maatnauwkeurigheid voor slijpen en snijden
• Zowel voor elektrische of persluchtaangedreven 

schroevendraaiers als voor handgebruik
• Taaihard voor bouten (harde schroefval)
• Permanente hardheid van 59 – 61 HR C  

voor strenge vereisten in de 
industrie en de nijverheid

• Hoge draaimomentwaarden, ver boven 
de DIN-norm, bij lange levensduur

Beschrijving Profiel
F H

Bit 
sleuf K

2208
4 – 8

2210
5,5 – 12

Bit 
kruiskop PH L

2215 (S Lg)
PH 1 – PH 4

2217
PH 1 – PH4

Bit 
kruiskop PZ (Pozidriv) M

2216 (S Lg)
PHZ 1 –PZ 3

2218
PZ 1 – PZ 4

Bit 
binnenzeskant b

2204 (S Lg)
2 – 8

2206
5 – 10

Bit 
binnenveeltand (XZN) P

2211
4 – 5

2212
6 – 10

Bit 
binnen-h N 

2223
T 6 – T 40

2224
T 25 – T 55

Bit lang 
binnen-h N 

2223 (Lg / S Lg)
T 10 – T 40

2224 S Lg
T 30 – T 50

Bit 
Tamper h O

2223
T 7 H –T  40 H

Bit 
binnen-5-ster met tap U

2225
10 H – 40 H



U V M E 

L O b K N

 Made in Germany

2204 • b • F
2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6

2208 • K • F
0.5 x 4 • 0.6 x 4.5  
0.8 x 5.5 • 1 x 6

2215 • L • F
PH 1 • PH 2 • PH 3

2216 • M • F
PZ 1 • PZ 2 • PZ 3

2223 • N • F
T  6 • T  7 • T  8 • T  9 
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40

2223 • O • F
T 10 H • T 15 H • T 20 H 
T 25 H • T 27 H • T 30 H

2239-6 • E • F

2200

U V / $ K L 

M b O 6 F

 Made in Germany

850 • $ • 6
 5 •  5.5 • 6 •  7 
 8 •  9 •  10 • 11 
12 • 13 •  14

2204 • b • F
2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8

2208 • K • F
0.5 x 4 • 0.6 x 4.5 
1.2 x 6.5 • 0.8 x 5.5

2215 • L • F
PH 1 • PH 2

2216 • M • F
PZ 1 • PZ 2

2223 • O • F
T 10 H • T 15 H • T 20 H 
T 25 H • T 30 H • T 40 H

2238-1 • 1 • F

2239-3 • E • F

2264 • E

2304 • 1 • F

863 M BIT • E

2204 • b • F
3 • 4 • 5 • 6

2208 • K • F
0.6 x 4.5 • 0.8 x 5.5 • 1 x 6

2215 • L • F
PH 1 • PH 2 • PH 3

2216 • M • F
PZ 1 • PZ 2 • PZ 3

2223 • N • F
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40

2223 • O • F
T 10 H • T 15 H • T 20 H 
T 25 H • T 27 H • T 30 H 
T 40 H

2239-6 • E • F

2240 N

U V M E 

L O b K N

 Made in Germany

2204 • b • F
3 • 4 • 5 • 6

2208 • K • F
0.6 x 4.5 • 0.8 x 5.5 • 1 x 6

2215 • L • F
PH 1 • PH 2 • PH 3

2216 • M • F
PZ 1 • PZ 2 • PZ 3

2223 • N • F
T 10 • T 15 • T 20 • T 25 
T 27 • T 30 • T 40

2223 • O • F
T 20 H • T 30 H

2239-6 • E • F

863-Bit

U V / b L O K M F
 Made in Germany

YouTube Clip
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Handgereedschappen
Schroevendraaiers / bits

  •  Duurzame klemhouder voor de bits zodat ze vast 
en veilig blijven zitten evenals snelle toegang

•  Duidelijke identificatie van de 
afzonderlijke bituitvoeringen en -grootten

•  Optimaal gebruik van de ter beschikking staande 
opslagruimte bij geringe afmetingen

•  De speciaal ontwikkelde scharnierinrichting 
maakt het mogelijk de “BitE”-Box zowel 
haaks (90°) op te stellen alsook volledig 
open (180°). Daardoor beter overzicht 
en snellere toegang voor de gebruiker 

Bitset

 

1 L x B x H 
mm è 4

2240 N/36 125 x 85 x 40 36 187614

  •  Duurzame klemhouder voor de bits zodat ze vast 
en veilig blijven zitten evenals snelle toegang

•  Duidelijke identificatie van de 
afzonderlijke bituitvoeringen en -grootten

•  Optimaal gebruik van de ter beschikking staande 
opslagruimte bij geringe afmetingen

•  De speciaal ontwikkelde scharnierinrichting maakt 
het mogelijk de “BitE”-Box zowel haaks 
(90°) op te stellen alsook volledig open 
(180°). Daardoor beter overzicht en 
snellere toegang voor de gebruiker

•  De scheve plaatsing van de bits (in 
elkaar geschoven) bewerkstelligt een 
extreme plaatsbesparing in het boven- 
en ondergedeelte van de BitE-Box

 

1 L x B x H 
mm è 4

2240 N/51 125 x 85 x 40 51 187607

•  Met omschakelratel volledig uit 
staal 863 MBit 

   

Bitset

 

1 L x B x H 
mm è 4

863 M Bit/33 125 x 87 x 38 33 196951

  •  SmartCase (1/9) 165-S
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten 

zachschuiminleg. Inleg ook passend 
voor HAZET-Assistent 

Dopsleutelset

 

1 L x B x H 
mm è 4

2200/36 185 x 153 x 52 36 063734



2216 SLG

M F
 Made in Germany

2223

O F
 Made in Germany

2223

N F
 Made in Germany

Q T U N F
 Made in Germany

2223 LG

A T U V N F
 Made in Germany

2208

K F
 Made in Germany

2216

M F
 Made in Germany

2215

L F
 Made in Germany

2215 SLG

L F
 Made in Germany
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•  In het bijzonder geschikt voor gebruik met 
HAZET 9010 TB 

 •  Lange uitvoering
•  Zeskantaandrijving zoals 

ISO 1173 C6,3 (1⁄4″) 

Bit

 

1 K è 4
2216 S Lg-PZ 1/3 50 3 208036
2216 S Lg-PZ 2/3 50 3 208029
2216 S Lg-PZ 3/3 50 3 208012

  •  Zeskantaandrijving ISO 1173 C6,3 (1⁄4″) 

Bit

 

1 K r 4
2223-T  6 25 1,67 015023
2223-T  7 25 1,99 015030
2223-T  8 25 2,31 015047
2223-T  9 25 2,50 015054
2223-T 10 25 2,74 014866
2223-T 15 25 3,27 014880
2223-T 20 25 3,86 014903
2223-T 25 25 4,43 014934
2223-T 27 25 4,99 014958
2223-T 30 25 5,52 014972
2223-T 40 25 6,65 014996

  •  Lange uitvoering
•  Zeskantaandrijving zoals 

ISO 1173 C6,3 (1⁄4″) 

Bit

 

1 K r 4
2223 Lg-T 25 65 4,43 015061

  •  Lange uitvoering
•  Zeskantaandrijving zoals ISO 1173 C6,3 (1⁄4″)
•  Ronde kling
•  Passend voor alle MERCEDES-BENZ personenwagens 

bj. → 2011 met vastgeschroefde airbageenheid

 

1 K r 4
2223 Lg-T 30 70 5,52 015092

  •  Zeskantaandrijving ISO 1173 C6,3 (1⁄4″), 
ISO 2351-1 C6,3 

Bit

 

1 K G D 4
2208- 4 25 0,5 4 014361
2208- 6 25 0,6 4,5 014385
2208- 8 25 0,8 5,5 014408
2208- 9 25 1 6 014415
2208-10 25 1,2 6,5 014323
2208-11 25 1,2 8 014347

  •  Zeskantaandrijving ISO 1173 C6,3 (1⁄4″), 
ISO 2351-2 C6,3 

Bit

+ = versterkte uitvoering 
* = behalve ISO 2351-2

1 K 4
2215-PH 1 25 014491
2215-PH 2 25 014521
2215-PH 3 25 014569
2215-PH 4 + * 32 014583

•  In het bijzonder geschikt voor gebruik met 
HAZET 9010 TB 

 •  Lange uitvoering
•  Zeskantaandrijving ISO 1173 C6,3 (1⁄4″) 

Bit

 

1 K è 4
2215 S Lg-PH 1/3 50 3 208067
2215 S Lg-PH 2/3 50 3 208050
2215 S Lg-PH 3/3 50 3 208043

  •  Zeskantaandrijving zoals 
ISO 1173 C6,3 (1⁄4″) 

Bit

 

1 K 4
2216-PZ 1 25 014606
2216-PZ 2 25 014613
2216-PZ 3 25 014620

  •  Zeskantaandrijving ISO 1173 C6,3 (1⁄4″) 

Bit

 

1 K r 4
2223-T  7 H 25 1,99 058082
2223-T  8 H 25 2,31 058099
2223-T  9 H 25 2,50 058105
2223-T 10 H 25 2,74 014873
2223-T 15 H 25 3,27 014897
2223-T 20 H 25 3,86 014910
2223-T 25 H 25 4,43 014941
2223-T 27 H 25 4,99 014965
2223-T 30 H 25 5,52 014989
2223-T 40 H 25 6,65 015009



863-Bit

S T U V / E
 Made in Germany

YouTube Clip

2211

P F
 Made in Germany

2204 SLG

b F
 Made in Germany

2204

b F
 Made in Germany

863-Bit

S T U V / E
 Made in Germany

2225

U F
 Made in Germany

2223 SLG

N F
 Made in Germany
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Schroevendraaiers / bits

  •  Zeskantaandrijving ISO 1173 C6,3 (1⁄4″), ISO 2351-3 C6,3 

Bit

* = buiten ISO 2351-3

1 S K 4
2204-2 2 25 014149
2204-2.5 2,5 25 014156
2204-3 3 25 014163
2204-4 4 25 014170
2204-5 5 25 014187
2204-6 6 25 014200
2204-7 * 7 25 151332
2204-8 * 8 25 014217

•  In het bijzonder geschikt voor gebruik met 
HAZET 9010 TB 

 •  Lange uitvoering
•  Zeskantaandrijving 

ISO 1173 C6,3 (1⁄4″) 

Bit

 

1 S K è 4
2204 S Lg-3/3 3 50 3 208166
2204 S Lg-4/3 4 50 3 208180
2204 S Lg-5/3 5 50 3 208197
2204 S Lg-6/3 6 50 3 208203
2204 S Lg-8/3 8 50 3 208210

  •  DIN 65254 

Bit

 

1 K 4
2211-4 25 056392
2211-5 25 056408

  •  Voor binnen-5-ster schroeven met tap
•  Zeskantaandrijving ISO 1173 C6,3 (1⁄4″) 

5-sterren-bit

 

1 K 4
2225-10 H 25 097043
2225-15 H 25 097050
2225-20 H 25 097067
2225-25 H 25 097074
2225-27 H 25 097081
2225-30 H 25 097098
2225-40 H 25 097104

  •  Aantal tanden: 20
•  Bedieningshoek: 18°
•  Met veerborging voor veilig grip van de bits
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Omschakelratel voor bits, kort

 

1 K 4
863 BK 95 158225

•  89 mm korte uitvoering 

 •  Robuuste uitvoering in korte, dunne vorm
•  Ergonomische vingersteunen aan het uiteinde van de greep
•  Aantal tanden: 20
•  Bedieningshoek: 18°
•  15° gebogen – om beknellingsgevaar te verminderen
•  Met veerborging voor veilig grip van de bits
•  Oppervlak: verchroomd 

Omschakelratel, volledig 
uit staal, voor bits

 

1 K 4
863 M BIT 89 196111

•  In het bijzonder geschikt voor gebruik met 
HAZET 9010 TB 

 •  Lange uitvoering
•  Zeskantaandrijving 

ISO 1173 C6,3 (1⁄4″) 

Bit

 

1 K r è 4
2223 S Lg-T 10/3 50 2,74 3 208005
2223 S Lg-T 15/3 50 3,27 3 207992
2223 S Lg-T 20/3 50 3,86 3 207985
2223 S Lg-T 25/3 50 4,43 3 207978
2223 S Lg-T 27/3 50 4,99 3 208135
2223 S Lg-T 30/3 50 5,52 3 208142
2223 S Lg-T 40/3 50 6,65 3 208159



2239

U V E F
 Made in Germany810 BH

E

2264

/ E
 Made in Germany

863

 Made in Germany

2265

E G

2255

ß W U T E
 Made in Germany

810 SPC

U V E
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  •  Met magneet
•  Slipvrije HAZET 3-componenten-greep – voor hoge transmissie
•  Oppervlak: matverchroomd 

Bithouder

 

1 M N 4
810 SPC-6.3 100 210 165827

  •  Flexibele as
•  Kunststof greep 

Bithouder

 

1 M N 4
2255-1 200 310 050079

  •  Voor bits aandrijving i 6,3 = 1⁄4″, 
en i 8 = 5⁄16″

•  Met magneethouder
•  Oppervlak: hoogglansverchroomd 

Omschakelratel voor bits

 

1 K 4
•  Rechte uitvoering
2265-1 140 079636

  •  Met sterke magneet 
voor het betrouwbaar vasthouden van bits en schroeven

•  RVS-huls
•  Aandrijfzeskant gezwart
•  DIN 7427-B, Aansluiting conform ISO 1173
•  Voor boormachines en accuschroefmachines 

i D 6,3 = 1⁄4″ g C 6,3 mm

Adapter

 

1 K 4
2239-1 60 015375

  •  Aantal tanden: 20
•  Bedieningshoek: 18°
•  Met veerborging voor veilig grip van de bits
•  HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Omschakelratel voor bits

 

1 K 4
2264 115 015887

  •  Aantal tanden: 20
•  Bedieningshoek: 18° 

Reservedelenset

 

1 4
Reserveonderdelenset schakelhendel bestaande uit: 
schakelhendel, blokkeerstuk, schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 863 K ∙ 863 ∙ 863 G ∙ 863 P ∙ 863 PC ∙ 863 Q ∙ 
863 S ∙ 863 ST ∙ 863 BGL ∙ 863 BKC ∙ 863 BK ∙ 863 MC ∙ 863 Mbit ∙ 2264
863 P/6 144600
Reserve onderdelenset ratelwiel i 6,3 = 1⁄4″ bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 863 BGL ∙ 863 BKC ∙ 863 BK ∙ 863 MBit ∙ 2264
2264/7 015917

•  Met bajonetsluiting 

 •  Veelzijdig en flexibel voor thuis en werkplaats
•  Is perfect in combinatie met de HAZET bitsets
•  Rolt niet weg dankzij de speciale constructievorm
•  Slipvrije HAZET 3-componenten-

greep – voor hoge transmissie 

Bithouder

 

1 M N 4
810 BH 22,5 132,5 217175

Neem ook een kijkje in onze reserveonderdelenshop 
www.hazet.de/ersatzteil-shop

Kostenbesparend – duurzaam – hulpbronnenefficiënt! 
Om lang van uw HAZET-gereedschappen 

te kunnen genieten

Slijtage? – Geen probleem!
• HAZET gereedschappen zijn in de hoogste 

kwaliteit vervaardigd. Bij lange, intensieve 
belasting treedt ook bij hoogwaarde 
gereedschappen een bepaalde slijtage op.

• Daarom zijn voor veel van onze gereedschappen 
reserveonderdelen en reserveonderdelensets 
verkrijgbaar.



2238

1 F

2210

K H

 Made in Germany

 Made in Germany

2304

 Made in Germany

2250

 Made in Germany

2272

U V R /
L b K N H

2206 • b • H
5 • 6 • 8 • 10

2210 • K • H
0.8 x 5.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 
1.6 x 8 • 2 x 12

2217 • L • H
PH 2 • PH 3 • PH 4

2224 • N • H
T 30 • T 40 • T 45 • T 50

2272 • G

U V E F
 Made in Germany

2239

U V E F
 Made in Germany
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Schroevendraaiers / bits

  •  Met sterke magneet 
voor het betrouwbaar vasthouden van bits en schroeven

•  Aandrijfzeskant gezwart
•  DIN 7427-B, Aansluiting conform ISO 1173 

 

1 K 4
2239-6 51,4 141418

  •  Met borgkogel
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Adapter

 

1 K 4
•  Adapter i 6,3 = 1⁄4″ – g 6,3 = 1⁄4″
2304 25 016020
•  Adapter i 12,5 = 1⁄2″ – g 10 = 3⁄8″
2311 38 016068

  •  Voor het verbinden van dopsleutels 
j 6,3 = 1⁄4″ (DIN 3120 – A 6,3) en 
de aandrijving van bedieningsgereedschappen i 6,3 = 1⁄4″, 
(ISO 1173-E 6,3)

•  Met borgkogel
•  Oppervlak: gezwart, geolied 

Adapter

 

1 K 4
2238-1 50 063741

  •  Voor handbediening
•  Met binnen 4-kant en binnen 6-kant opnames
•  Met magazijn voor bits
•  Oppervlak: verchroomd 

Adapter

 

1 K 4
•  b 6,3 = 1⁄4″ – j 6,3 = 1⁄4″
2250-1 23,5 015443
•  b 6,3 = 1⁄4″ – j 10 = 3⁄8″
2250-2 30 015450
•  b 6,3 = 1⁄4″ – j 12,5 = 1⁄2″
2250-4 35 015504

  •  Voor het losmaken en 
vastdraaien van vastzittende 
schroefverbindingen door slag

•  Omschakelbaar 
(rechtse en linkse schroefdraad)

•  Slagschroevendraaiergreep vóór elke slag om voor 
te spannen naar links (losmaken resp. rechtse 
schroefdraad) resp. rechts (vastdraaien resp. linkse 
schroefdraad) draaien. Met hamer van 300 g op de 
kopzijde van de slagschroevendraaier slaan

•  Geen stroom, perslucht of andere hulpmiddelen nodig 

Bit slagschroevendraaierset

 

1 L x B x H 
mm è 4

2272/23 N 185 x 153 x 52 23 192687

  •  Zeskantaandrijving ISO 1173 C8 (5⁄16″), 
ISO 2351-1 C8 

Bit

 

1 K G D 4
2210- 8 41 0,8 5,5 014477
2210- 9 41 1 5,5 014484
2210-10 41 1,2 6,5 014422
2210-12 41 1,6 8 014446
2210-14 41 2 12 014460

  •  Met sterke magneet 
voor het betrouwbaar vasthouden van bits en schroeven

•  RVS-huls
•  Aandrijfzeskant gezwart
•  DIN 7427-B, Aansluiting conform ISO 1173
•  Voor schroevendraaiers 

h D 6,3 = 1⁄4″ g E 6,3 mm 
bijv. AEG, Atlas Copco, 
Black & Decker, Bosch

Adapter

 

1 K 4
2239-3 75 015399



2217

L H
 Made in Germany

2264

/ G
 Made in Germany

8816

 Made in Germany

2212

P H
 Made in Germany

2206

b H
 Made in Germany

2224 SLG

N H
 Made in Germany

2218

M H
 Made in Germany

2224

N H
 Made in Germany
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  •  Zeskantaandrijving ISO 1173 C8 (5⁄16″), 
ISO 2351-2 C8 

Bit

+ = versterkte uitvoering

1 K 4
2217-PH 1 32 014651
2217-PH 2 32 014668
2217-PH 3 32 014682
2217-PH 4 + 38 014699

  •  Zeskantaandrijving zoals 
ISO 1173 C8 (5⁄16″) 

Bit

+ = versterkte uitvoering

1 K 4
2218-PZ 1 32 014705
2218-PZ 2 32 014712
2218-PZ 3 32 014729
2218-PZ 4 + 38 014736

  •  Zeskantaandrijving ISO 1173 C8 (5⁄16″) 

Bit

 

1 K r 4
2224-T 25 35 4,43 015115
2224-T 27 35 4,99 015122
2224-T 30 35 5,52 015139
2224-T 40 35 6,65 015160
2224-T 45 35 7,82 015177
2224-T 50 35 8,83 015184
2224-T 55 35 11,22 015191

  •  Lange uitvoering
•  Zeskantaandrijving ISO 1173 C8 (5⁄16″) 

Bit

 

1 K r 4
2224 S Lg-T 30 100 5,52 015245
2224 S Lg-T 40 100 6,65 015252
2224 S Lg-T 45 100 7,82 015269
2224 S Lg-T 50 100 8,83 015283

  •  Zeskantaandrijving ISO 1173 C8 (5⁄16″), 
ISO 2351-3 C8 

Bit

* = buiten ISO 2351-3

1 S K 4
2206- 5 5 30 014262
2206- 6 6 30 014279
2206- 7 7 30 151349
2206- 8 8 30 014286
2206-10 * 10 30 014255

  •  DIN 65254 

Bit

 

1 K 4
2212- 6 32 056415
2212- 8 32 056422
2212-10 32 056439

  •  Oppervlak: verchroomd, 
gepolijst 

Omschakelratel voor bits

 

1 K 4
•  Aandrijving i 8 = 5⁄16″
•  30 tanden
2264-1 200 015894

    

Reservedelenset

 

1 4
Reserveonderdelenset schakelhendel bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, blokkeerstuk 
Voor omschakelratel HAZET 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 8816 P ∙ 8816 S ∙ 8816 ST 
916 K, ∙ 2264-1, 
en voor draaimomentsleutel HAZET 6110 CT ∙ 6110-1 CT ∙ 6111-1 CT, 
6114-1 CT ∙ 6115-1 CT, 
6402-1 ∙ 6402-1 S ∙ 6408-1
8816 P/6 144617
Reserve onderdelenset ratelwiel i 8 = 5⁄16″ bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 2264-1 ∙ 6408-1
2264-1/7 015900

Neem ook een kijkje in onze reserveonderdelenshop 
www.hazet.de/ersatzteil-shop

Kostenbesparend – duurzaam – hulpbronnenefficiënt! 
Om lang van uw HAZET-gereedschappen 

te kunnen genieten

Slijtage? – Geen probleem!
• HAZET gereedschappen zijn in de hoogste 

kwaliteit vervaardigd. Bij lange, intensieve 
belasting treedt ook bij hoogwaarde 
gereedschappen een bepaalde slijtage op.

• Daarom zijn voor veel van onze gereedschappen 
reserveonderdelen en reserveonderdelensets 
verkrijgbaar.



2250

 Made in Germany

8808 S

2 H
 Made in Germany

2272

/ G
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  •  Voor het losmaken en vastdraaien van vastzittende 
schroefverbindingen door slag

•  Tot 80 Nm los- resp. aanhaaldraaimoment
•  Omschakelbaar (rechtse en linkse schroefdraad)
•  Slagschroevendraaiergreep vóór elke slag om voor te spannen 

naar links (losmaken resp. rechtse schroefdraad) resp. rechts 
(vastdraaien resp. linkse schroefdraad) draaien. Met hamer van 
300 g op de kopzijde van de slagschroevendraaier slaan

•  Geen stroom, perslucht of andere hulpmiddelen nodig 

Bit slagschroevendraaier

 

1 K 4
2272 165 015979

  •  Voor de opname van machineschroefbits met 
j aandrijving 10 = 3⁄8″

•  Met stiftborging
•  Oppervlak: staalgrijs, geolied 

Kracht-verloopdoppen

 

1 K 4
8808 S-1 75 040032

  •  Voor handbediening
•  Met binnen 4-kant en binnen 6-kant opnames
•  Met magazijn voor bits
•  Oppervlak: verchroomd 

Adapter

 

1 K 4
•  b 8 = 5⁄16″ – j 10 = 3⁄8″
2250-3 31 015474
•  b 8 = 5⁄16″ – j 12,5 = 1⁄2″
2250-5 36 015511
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Combitangen [1850] / kracht-combitangen [1851] 208

Zijsnijtangen [1802 – 1804] 208 – 209

Platbektangen / platrondbektangen [1841] 209

Rabitz- / moniertang [1810] 210

Universele tangen [760]/ 
pijptangen [2183] 210 – 211

Draadwerveltang [1811] 211

Borgringtangen [1845 / 1846 / 1847] 211 – 214

Griptangen [752 – 758] 215 – 216

Slangklemtangen [798] 216 – 219

VDE-tangen [759 VDE / 1816 VDE – 1860 VDE] 251 – 253

Crimp-tang [4656 / 4658] 253

Ontstekingsbougiestekkertangen [1849] / 
gloeibougiestekkertangen [4760] 383 / 388

Zuigerveertang [790] 390

Klepsteelafdichtringtang [791 / 2991] 390 – 391

Benzineleidingtang [4501] 393

Afklemtang [4590] 393

Remveertang [796 / 797] 420

Klem- / spantang [1847] 444

Tang voor balanceergewichten [665] 447

Carrosserieplaatscharen [1961] / 
verzettang [1932] / ponstang [1964] 458 – 459

Blindklinknageltang [1963] 459
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Hoogglansverchroomd

Gestraald en gepolijst

Het oppervlak van de HAZET-tangen
Topkwaliteit voor een lange levensduur

De greep
Ergonomisch gevormd

•	Bestand	tegen	stoten
•	Bestand	tegen	lucht,	water,	verdunde	zuren	en	de	meeste	logen
•	Bescherming	tegen	corrosie	en	slijtage
•	Kostbare	optiek

•	Schittervrij
•	 Verhoogde	krasvastheid,	daardoor	een	langere	levensduur

De draadklassen
Snijwaarden overeenkomstig DIN ISO 5744:

Materiaal- 
voorbeelden Draadhardheid Trekvastheid 

N/mm2 

Middelhard ca.	800 Spijker,	draadstift

Harde	draad ca.	1600 Staaldraad,	
staaldraadvezel

Pianodraad ca.	2300 Verenstaaldraad

  2-componenten-greep	–	
Uitstekend	gevoel	door	doordacht	
verdeelde	harde	en	zachte	zone

Maximale	veiligheid	door	
wegglijbeveiliging

Ergonomisch	gevormd	–	daardoor	
langdurig	gebruik	zonder	
vermoeidheidsverschijnselen
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Kleine HAZET-tangen 1x1
Soorten scharnieren

Opgelegd scharnier:
Hier	liggen	beide	tanghelften	zonder	
bijzondere	uitwerking	op	elkaar.

Ingelegd scharnier:
Hier	is	elk	tangbeen	tot	
op	de	helft	in	het	desbetreffende	
scharnierbeik	zo	uitgewerkt,	dat	beide	
tangbenen	optioneel	in	elkaar	liggen.

Doorgestoken scharnier:
Hier	is	een	helft	van	het	tangbeen	
ingesneden,	zodat	de	andere	
helft	precies	passend	wordt	
doorgeschoven.	Voordeel:	door	de	
legering	van	de	scharnierpen	aan	
beide	zijden	evenals	de	dubbele	
geleiding	van	het	binnenste	been	van	
de	tang	is	deze	scharnierverbinding	
bestand	tegen	hoge	belastingen.

Legenda pictogrammen
n Voor	vlakmateriaal	bij	tangen

u Voor	rondmateriaal	bij	tangen

4 Tang	met	facet

5 Tang	zonder	facet

6 Rondtang

7 Platbektang

8 Platrondbektang

Grijpvlak
•	Gekarteld	overeenkomstig	DIN	ISO	5742

Bekvormen

Vlak Vlak	en	rond Flauw	gebogen

	



1851 M

4 Made in Germany

1802 M

4 Made in Germany

1851

4 Made in Germany

1850 M

4 Made in Germany

1802

4 Made in Germany

1850

4 Made in Germany

1803 M

4 Made in Germany

1803

4 Made in Germany
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  •  Inductief gehard snijvlak met facet
•  Hardheid van de snijvlakken: 60 HRC
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart)
•  Oppervlak: hoogglansverchroomd
•  DIN ISO 5746 

Combitang

 

1 K 4
1850-22 170 007141
1850-33 190 007165

  •  Inductief gehard snijvlak met facet
•  Hardheid van de snijvlakken: 60 HRC
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart)
•  Oppervlak: gepolijst, gestraald
•  DIN ISO 5746 

Combitang

 

1 K 4
1850 M-22 160 145034
1850 M-33 180 144747

•  Minder krachtinspanning door verleggen van draaipunt naar de snede 

 •  Inductief gehard snijvlak met facet
•  Hardheid van de snijvlakken: 64 HRC
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart)
•  Oppervlak: verchroomd, kop hoogglans
•  DIN ISO 5746 

Krachtcombitang

 

1 K 4
1851-44 210 055081

•  Minder krachtinspanning door verleggen van draaipunt naar de snede 

 •  Inductief gehard snijvlak met facet
•  Hardheid van de snijvlakken: 64 HRC
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart)
•  Oppervlak: gepolijst, gestraald
•  DIN ISO 5746 

Krachtcombitang

 

1 K 4
1851 M-44 200 144914

  •  Zeer gemakkelijk te bedienen scharnier zonder speling
•  Ingelegd scharnier
•  Inductief gehard snijvlak met facet
•  Hardheid van de snijvlakken: 62 HRC
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-

grepen bekleed met kunststof (blauw/zwart)
•  Oppervlak: hoogglansverchroomd
•  DIN ISO 5749 

Zijsnijtang

 

1 K È É 4
1803-11 145 2,5 1,8 093854
1803-22 165 2,8 2 006106

  •  Zeer gemakkelijk te bedienen scharnier zonder speling
•  Ingelegd scharnier
•  Inductief gehard snijvlak met facet
•  Hardheid van de snijvlakken: 62 HRC
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-

grepen bekleed met kunststof (blauw/zwart)
•  Oppervlak: gepolijst, gestraald
•  DIN ISO 5749 

Zijsnijtang

 

1 K È É 4
1803 M-11 145 2,5 1,8 145218
1803 M-22 165 2,8 2 144945
1803 M-33 180 3 2,5 145225

•  Minder krachtinspanning door verleggen van draaipunt naar de snede 

 •  Gesmede uitvoering
•  Zeer gemakkelijk te bedienen scharnier zonder speling
•  Opgelegd scharnier
•  Inductief gehard snijvlak met facet
•  Hardheid van de snijvlakken: 64 HRC
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart)
•  Oppervlak: hoogglansverchroomd
•  DIN ISO 5749 

Krachtzijsnijtang

 

1 K È É Ê 4
1802-11 160 3,5 2,5 2 006038
1802-22 180 3,8 2,7 2,2 006052
1802-33 200 4,2 3 2,5 006076

•  Minder krachtinspanning door verleggen van draaipunt naar de snede 

 •  Gesmede uitvoering
•  Zeer gemakkelijk te bedienen scharnier zonder speling
•  Opgelegd scharnier
•  Inductief gehard snijvlak met facet
•  Hardheid van de snijvlakken: 64 HRC
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met 

kunststof (blauw/zwart)
•  Oppervlak: gepolijst, gestraald
•  DIN ISO 5749 

Krachtzijsnijtang

 

1 K È É Ê 4
1802 M-11 160 3,5 2,5 2 144730
1802 M-22 180 3,8 2,7 2,2 144525
1802 M-33 200 4,2 3 2,5 144938



1841 B

8 Made in Germany

1841 MA

8 Made in Germany

1841 A

8 Made in Germany

1804 N

4 Made in Germany

1849

I Made in Germany

1816

T U V 7 Made in Germany

1841 A

8 Made in Germany

1841 MB

8 Made in Germany
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  •  Klasse H 
(pianodraad, gehard staaldraad)

•  Hefboomoverbrenging reduceert de benodigde krachtinspanning met 40%
•  Met openingsveer
•  Inductief gehard snijvlak met facet
•  Hardheid van de snijvlakken: 64 HRC
•  Greep dompelgecoat
•  DIN ISO 5747 

Hefboomzijsnijtang

 

1 K È É Ê 4
1804 N-2 160 3 2,7 2,2 086276

Zie hoofdstuk 1000 V/
elektriciengereedschap op pagina 251

1000 V tang

  •  Vlakronde vorm, inductief geharde snijvlakken
•  Rechte uitvoering
•  Hardheid van de snijvlakken: 60 HRC
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart)
•  Oppervlak: hoogglansverchroomd
•  DIN ISO 5745 

Platrondbektang

 

1 K 4
1841 a-22 165 006366
1841 a-33 205 006380

  •  Vlakronde vorm, inductief geharde snijvlakken
•  Rechte uitvoering
•  Hardheid van de snijvlakken: 60 HRC
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof 

(blauw/zwart)
•  Oppervlak: gepolijst, gestraald
•  DIN ISO 5745 

Platrondbektang

 

1 K 4
1841 M a-11 145 145232
1841 M a-22 165 144754
1841 M a-33 205 144877

  •  Vlakronde vorm, inductief geharde snijvlakken
•  Gebogen uitvoering (45°)
•  Hardheid van de snijvlakken: 60 HRC
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart)
•  Oppervlak: hoogglansverchroomd
•  DIN ISO 5745 

Platrondbektang

 

1 K 4
1841 b-33 200 006434

  •  Vlakronde vorm, inductief geharde snijvlakken
•  Gebogen uitvoering (45°)
•  Hardheid van de snijvlakken: 60 HRC
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart)
•  Oppervlak: gepolijst, gestraald
•  DIN ISO 5745 

Platrondbektang

 

1 K 4
1841 M b-33 200 144891

•  Extra lang 

 •  Vlakronde vorm
•  Rechte uitvoering
•  Greep dompelgecoat 

Platrondbektang

 

1 K 4
1841 A-280 280 051489
1841 B-280 280 051694

  •  Vlakke vorm
•  Rechte uitvoering
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart)
•  Oppervlak: hoogglansverchroomd
•  Functiematen conform DIN ISO 5745 

Platbektang

 

1 K 4
1816-22 160 006274

•  Speciaal voor hittebestendige stekkers 

•  Toepassing: Verwijderen en plaatsen van bougiestekkers
•  Met zijsnijder
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart)
•  Oppervlak: verchroomd 

Bougiestekkertang

 

1 K 4
1849 195 007080



1810

 Made in Germany

I Made in Germany

I Made in Germany

1849

I Made in Germany

760

 Made in Germany

YouTube Clip

760 N

/ Made in Germany
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•  Veilig werken door ingefreesd binnenprofiel van het grijpbekken 

•  Toepassing: Voor het verwijderen en plaatsen van rechte bougiestekkers
•  Met name bij MERCEDES-BENZ
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart)
•  Oppervlak: verchroomd 

Bougiestekkertang

 

1 K 4
1849-1 200 128037

•  Lange uitvoering voor een grotere veiligheid tot de hete motor 

•  Toepassing: Voor het verwijderen en plaatsen van rechte bougiestekkers
•  In het bijzonder voor diepliggende bougiestekkers 

bijv. op AUDI V6 of V8 motoren ∙ JAGUAR 12-cilinder
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart)
•  Oppervlak: verchroomd 

 

1 K 4
1849-2 290 007103

•  Speciaal voor hittebestendige stekkers 

•  Toepassing: Voor het verwijderen en plaatsen van bougiestekkers
•  Lange uitvoering
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart)
•  Oppervlak: verchroomd 

 

1 K 4
1849-3 265 055098

  •  Hardheid van de snijvlakken: 61 HRC
•  DIN ISO 9242 

Rabitz- / moniertang

 

1 K È É 4
1810-250 250 3,5 2 006236

  •  Voedingsribbels nagefreesd
•  Bek inductief gehard
•  Opgelegd groefscharnier
•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN ISO 8976 

Universele tang

 

1 K U X 4
760 N-1 180 30 45 030460
760 N-2 260 50 65 030484
760 N-3 310 65 80 030514
760 N-4 415 110 120 030538

•  Met snelhendelbediening: „Past altijd – ... want het is de hendel die 
van belang is“ 

 •  Comfortabele snelle verstelling dankzij tip- / step-hendelfunctie
•  Verstelling zonder omgrijpen – bediening met een hand mogelijk
•  Met een maximaal spanbereik tot SW 50 mm hoort 

deze tang bij de grootsten uit deze klasse
•  Geïntegreerde klembeveiliging verhindert letsels (bijv. kneuzingen)
•  Greep dompelgecoat
•  DIN ISO 8976 

Universele tang

 

1 K U X 4
760-2 260 50 50 188451
Speciale versie voor linkshandigen
760 L-2 260 50 50 191291



1811
1845 C

 Made in Germany

1845 A

2183

 Made in Germany

1845 B

 Made in Germany
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  •  Zweedse vorm
•  Zelfklemmend, veilige en vaste grip, ook bij gladde 

buizen door 3-punts opspanning
•  Toepassingsbereik moeren en pijpen, 

25 mm = 1″ – 37 mm = 1.1⁄2″ – 50 mm = 2″
•  Dubbele T-profielgreep
•  Slanke S-vormige bek, 45° gebogen
•  Vertanding inductief gehard 

tegen de draairichting verzet
•  Gesmede uitvoering
•  Oppervlak: poedergecoat, bek blank
•  DIN 5234 

Hoekpijptang

 

1 K U 4
2183-1.5 416 46 013753
2183-2 535 65 013760

•  Met zijsnijder en behandelde bekken 

 •  Rechtsdraaiend
•  30° afgeschuind
•  Voor draden tot 1,6 mm x
•  Volledig metalen uitvoering
•  Kop gepolijst 

Draadwerveltang

 

1 K 4
1811-250 250 078936

 

1 K K = 4
1845 A- 3 140  3 – 10 0,9 048663
1845 A-10 140 10 – 25 1,3 048670
1845 A-19 180 19 – 60 1,8 048687

  •  Veilig en snel werken
•  Stevige positie van de borgringen door uiterst precieze, 

conische, achtergeslepen punten (gefosfateerd)
•  Body volledig van kunststof

–  Extreem belastbare metalen kern loopt ver door in het been van de tang
–  Licht – ergonomische vorm

•  Met stelveer
•  Verdraait niet, op massieve stalen kern opgelaste punten
•  Rechte uitvoering (vorm A)
•  Voor buitenborgringen
•  DIN 5254 

Borgring-tang

  •  Veilig en snel werken
•  Stevige positie van de borgringen door uiterst precieze, 

conische, achtergeslepen punten (gefosfateerd)
•  Body volledig van kunststof

–  Extreem belastbare metalen kern loopt ver door in het been van de tang
–  Licht – ergonomische vorm

•  Met stelveer
•  Verdraait niet, op massieve stalen kern opgelaste punten
•  Punten 90° gebogen (vorm B)
•  Voor buitenborgringen 

Borgring-tang

 

1 K K = 4
1845 B- 3 130  3 – 10 0,9 048694
1845 B-10 130 10 – 25 1,3 048700
1845 B-19 172 19 – 60 1,8 048717

  •  Veilig en snel werken
•  Stevige positie van de borgringen door uiterst precieze, 

conische, achtergeslepen punten (gefosfateerd)
•  Body volledig van kunststof

–  Extreem belastbare metalen kern loopt ver door in het been van de tang
–  Licht – ergonomische vorm

•  Met stelveer
•  Verdraait niet, op massieve stalen kern opgelaste punten
•  Rechte uitvoering (vorm C)
•  Voor binnenborgringen
•  DIN 5256 

Borgring-tang

 

1 K L = 4
1845 C- 8 140  8 – 11 0,9 048724
1845 C-12 140 12 – 25 1,3 048731
1845 C-19 180 19 – 60 1,8 048748



1846 A

 Made in Germany

U / Made in Germany

1845 A-19 1845 B-19 1845 C-19 1845 D-19

1845

U V Made in Germany

1845

U V Made in Germany

1845 A-19 1845 B-19 1845 C-19 1845 D-19

1845 A
1845 A-10  
1845 A-19

1845 B
1845 B-10  
1845 B-19

1845 C
1845 C-8  
1845 C-19

1845 D
1845 D-8  
1845 D-19

1845 D

 Made in Germany
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  •  Veilig en snel werken
•  Stevige positie van de borgringen door uiterst precieze, 

conische, achtergeslepen punten (gefosfateerd)
•  Body volledig van kunststof

–  Extreem belastbare metalen kern loopt ver door in het been van de tang
–  Licht – ergonomische vorm

•  Met stelveer
•  Verdraait niet, op massieve stalen kern opgelaste punten
•  DIN 5254 

Tangenset voor borgringen

 

1 è 4
1845/8 8 048656

  •  Veilig en snel werken
•  Stevige positie van de borgringen door uiterst precieze, 

conische, achtergeslepen punten (gefosfateerd)
•  Body volledig van kunststof

–  Extreem belastbare metalen kern loopt ver door in het been van de tang
–  Licht – ergonomische vorm

•  Met stelveer
•  Verdraait niet, op massieve 

stalen kern opgelaste punten
•  DIN 5254 

Tangenset voor borgringen

 

1 è 4
1845/4 4 184132

  •  Veilig en snel werken
•  Stevige positie van de borgringen door uiterst precieze, 

conische, achtergeslepen punten (gefosfateerd)
•  Body volledig van kunststof

–  Extreem belastbare metalen kern loopt ver door in het been van de tang
–  Licht – ergonomische vorm

•  Met stelveer
•  Verdraait niet, op massieve stalen kern opgelaste punten
•  Punten 90° gebogen (vorm D)
•  Voor binnenborgringen 

Borgring-tang

 

1 K L = 4
1845 D- 8 133  8 – 11 0,9 048755
1845 D-12 133 12 – 25 1,3 048762
1845 D-19 170 19 – 60 1,8 048779

  •  Voor buitenborgringen, Voor binnenborgringen
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

 

1 L x B 
mm è 4

163-124/4 342 x 172 4 153602

  •  Cilindrische punten in optimale hoek
•  Exact gedefinieerde kegelaanzetting
•  Betrouwbare en spelingsvrije pasvorm van de ring
•  Elektrothermisch veredelingsproces
•  Rechte uitvoering (vorm C)
•  Voor binnenborgringen
•  Oppervlak: verchroomd, punt staalgrijs
•  DIN 5256 vorm C 

Borgring-tang

 

1 K L = 4
1846 a-0 139 8 –  13 0,9 006793
1846 a-1 140 12 –  25 1,3 006809
1846 a-2 180 19 –  60 1,8 006816
1846 a-3 225 40 – 100 2,3 006823
1846 a-4 310 85 – 140 3,2 006830



1846 C

U V / Made in Germany

1846 D

 Made in Germany

1846 B

R Made in Germany

1846 C

 Made in Germany

1846 B

 Made in Germany

1846 A

U V / Made in Germany
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  •  Punten 90° gebogen (vorm D)
•  Voor binnenborgringen
•  Oppervlak: verchroomd, punt staalgrijs
•  DIN 5256 vorm D 

Borgring-tang

 

1 K L = 4
1846 b-0 139 8 –  13 0,9 006847
1846 b-1 140 10 –  25 1,3 006854
1846 b-2 180 19 –  60 1,8 006861
1846 b-3 225 40 – 100 2,3 006878
1846 b-4 310 85 – 165 3,2 006885

  •  Rechte uitvoering (vorm A)
•  Voor buitenborgringen
•  Oppervlak: verchroomd, punt staalgrijs
•  DIN 5254 vorm A 

Borgring-tang

 

1 K K = 4
1846 c-0 139 3 –  10 0,9 006892
1846 c-1 140 10 –  25 1,3 006908
1846 c-2 180 19 –  60 1,8 006915
1846 c-3 225 40 – 100 2,3 006922
1846 c-4 310 85 – 140 3,2 006939

  •  Punten 90° gebogen (vorm B)
•  Voor buitenborgringen
•  Oppervlak: verchroomd, 

punt staalgrijs
•  DIN 5254 vorm B 

Borgring-tang

 

1 K K = 4
1846 d-0 139  3 –  10 0,9 006946
1846 d-1 140 10 –  25 1,3 006953
1846 d-2 180 19 –  60 1,8 006960
1846 d-3 225 40 – 100 2,3 006977
1846 d-4 310 85 – 140 3,2 006984

•  Snel demonteerbare borging voor het behoud van de 
desbetreffende demontage- resp. montagepositie 

 •  Tandschacht van staalplaat
•  Punten behandeld, geschroefd, uitwisselbaar
•  Rechte uitvoering (vorm C)
•  Voor binnenborgringen
•  Oppervlak: poedergecoat 

Borgring-tang

 

1 K L = 4
•  Recht voor binnenborgingen (boringen)
1846 a-5 545 122 – 300 3,5 081271
•  Vervangingspunten, recht
•  Voor 1846 a-5
1846 a-05/2 – – – 081288
Reservepunten, 90° gebogen, 
Voor het ombouwen van de tang 1846 a-5
1846 b-05/2 – – – 081318

•  Met lange, 90° gebogen punten 

 •  Bekken 90° gebogen
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart)
•  Oppervlak: verchroomd 

Borgring-tang

 

1 K K = 4
1846 b-1.6 195 12 – 30 1,5 061457

  •  Tandschacht van staalplaat
•  Punten behandeld, geschroefd, uitwisselbaar
•  Rechte uitvoering (vorm A)
•  Voor buitenborgringen
•  Oppervlak: poedergecoat 

Borgring-tang

 

1 K K = 4
•  Recht voor buitenborgingen (assen)
1846 c-5 538 122 – 300 3,5 081332
•  Vervangingspunten, recht
•  Voor 1846 c-5
1846 c-05/2 – – – 081349
Reservepunten, 90° gebogen, 
Voor het ombouwen van de tang 1846 c-5
1846 d-05/2 – – – 081370
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  •  Bekken 90° gebogen, punten geruit
•  Voor buitenborgringen
•  Oppervlak: verchroomd 

Borgring-tang

 

1 K 4
1847-2 200 007011

  •  Voor homokinetische koppeling of aandrijfas
•  Bekken 10° gebogen, punten geruit
•  Voor buitenborgringen
•  Oppervlak: verchroomd 

 

1 K 4
1847-3 200 007028

  •  Bekken 30° gebogen
•  Oppervlak: verchroomd 

 

1 K 4
1847-6 200 050468

  •  Bekken 30° gebogen
•  Oppervlak: verchroomd 

 

1 K 4
1847-61 200 058761

•  Eenvoudige montage zonder beschadigingen van het aandrijfasscharnier: 
beschadiging van de tanden van het scharnier en de as wordt vermeden bij 
de montage van het aandrijfasscharnier met interne borgring 

 •  Eenvoudig fixeren van de vastzettang via de borgring
•  Bij het opklappen van het scharnier glijdt de tang automatisch naar beneden
•  Veilig werken zonder beschadiging van de vouwbalg
•  Geschikt voor aandrijfassen van alle fabrikanten
•  Bediening van de tang met één hand
•  Verder geen gereedschap nodig
Toepassingstip:
•  Geschikte halve schaal (asdiameter) in de tang plaatsen
•  Tang op de vertanding plaatsen met voorgemonteerde borgring en spannen
•  Voorpositionering van het scharnier door kegelvormige 

vormgeving van de tang maakt een eenvoudigere invoering 
van de tanden mogelijk zonder beschadigingen

•  Te gebruiken voor bijna alle gangbare, in Europa toegelaten voertuigen
•  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Tangenset voor borgringen

 

1 è 4
1847-12/15 15 221288

    

Afzonderlijke onderdelen

 

1 4
Tang voor borgringen
1847-12 222117
Paar halve schalen (x 19 mm)
1847-121/2 221295
Paar halve schalen (x 21,4 mm)
1847-122/2 221301
Paar halve schalen (x 22,3 – 23 mm)
1847-123/2 221318
Paar halve schalen (x 23,8 – 24,6 mm)
1847-124/2 221325
Paar halve schalen (x 26,2 – 26,9 mm)
1847-125/2 221332
Paar halve schalen (x 28,5 – 29,2 mm)
1847-126/2 221349
Paar halve schalen (x 30 mm)
1847-127/2 221356
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  •  Voor kleine ronde delen en moeilijke werkstukken
•  Spanbekken parallel – klemschroeffunctie
•  Eenzijdige prisma-uitsparing
•  Lange glijbeugel
•  Snel-lozingshefboom
•  Oppervlak: vernikkeld 

Griptang

 

1 K U X 4
753-2 260 200 5 – 75 030231

  •  Rechte bekken – voor vlak materiaal
•  Snel-lossingshefboom
•  Oppervlak: vernikkeld 

 

1 K U 4
753-10 250 40 030200

  •  Gecombineerde bekvorm, 
met een draaibare remklauw 
voor vlak en niet-symmetrisch materiaal

•  Oppervlak: vernikkeld 

Griptang

 

1 K U X 4
753-10 S 250 45 16 – 45 030217

•  Bekken uit tempergietwerk – uitermate hittebestendig 
– bijzonder resistent tegen afzettingen van lasparels 

 •  Lossingshefboom
•  Bekhoek 90°
•  Oppervlak: vernikkeld 

Griptang

 

1 K U X 4
758-1 280 51 35 – 70 030361

 

1 K U a 4
758-2 280 90 95 – 77 030378

  •  Snel-lozingshefboom
•  Oppervlak: vernikkeld 

  •  Rechte bekken
•  Oppervlak: vernikkeld 

Griptang, parallel spannend

 

1 K U X 4
754-10 250 50 50 030248

  •  Halfronde bekken
•  Snel-lozingshefboom
•  Met draadafsnijder
•  Oppervlak: vernikkeld 

Griptang

 

1 K U X 4
757- 5 142 25 0 – 30 062300
757- 7 178 20 8 – 35 030347
757-10 230 50 6 – 50 030293
757-12 300 30 10 – 65 030323
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  •  Met eenhand bediening en automatische instelling
•  Variabele klemkrachtinstelling
•  Eenvoudige en veilige ontgrendeling – tang blijft 

gesloten totdat de ontgrendeling wordt bediend
•  Nokkenmechaniek – waarborgt, bij gelijkblijvende 

klemkracht, automatische instelling op elke grootte
•  Met draadafsnijder
•  Anti-slip oppervlak 

Griptang, zelfinstellend

 

1 K X 4
755- 6 A 161 0 – 32 126569
755- 7 A 192 0 – 44 126576
755-10 A 230 0 – 44 126590

•  Door de compacte vorm bijzonder geschikt voor het werken 
aan rondingen 

 •  Spankracht in axiale richting
•  Snel-lozingshefboom
•  Oppervlak: glansvernikkeld
•  Voor het werken aan 

U-profielen en lassen in fels

Griptang

 

1 K U 5 a 4
752-2 205 15 18 18 030125

 •  Toepassing: Enkelvoudige 
slangklemmen bijv. aan wasmachines

•  Draaibare bekken – voor kleine ruimtes 
•  Oppervlak: verchroomd 

Slangklemtang

 

1 K U 4
798 206 40 031832

•  Met grendelinrichting, netopening instelbaar 

•  Toepassing: Eenvoudige slangklemmen
•  Draaibare bekken – voor kleine ruimtes 
•  Oppervlak: verchroomd 

Slangklemtang

 

1 K U 4
798-1 285 45 031900

 •  Toepassing: Herbruikbare CLIC-
type-slangklemmen op brandstofleidingen

•  Op bijv. VW ∙ AUDI ∙ OPEL ∙ PEUGEOT en ALFA
•  Losmaken en sluiten door 180° draaien van de tang
•  Vaststaande bekken, 90° gebogen 

Clic-slangklemtang

 

1 K U 4
798-2 175 20 051397

 •  Toepassing: Voor herbruikbare Clic-type slangklemmen
•  AUDI ∙ VW ∙ OPEL ∙ PEUGEOT ∙ SMART en MERCEDES-BENZ
•  Losmaken en sluiten door 180° draaien van de tang
•  Draaibare bekken – voor kleine ruimtes 
•  Oppervlak: vernikkeld 

Slangklemtang

 

1 K U 4
798-3 206 35 102433
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 •  Toepassing: Zelfspannende 
veerbandklemmen

•  Draaibare bekken – voor 
kleine ruimtes  

Slangklemtang

 

1 K U 4
798-4 205 35 031948

 •  Toepassing: Voor 
veerbandklemmen bijv. op VW, AUDI en OPEL

•  Draaibare bekken – voor kleine ruimtes  

 

1 K U 4
798-5 210 6 – 40 031955

 •  Toepassing: Voor veerbandklemmen 12 en 15 mm 
breedte, 
13 – 22 mm x

•  Draaibare veiligheidsbekken 

 

1 K U 4
798-6 235 39 031962

•  Voor krachtbesparend werken, ook aan grote 
veerklemmen door zelfinstellend scharnier 

•  Toepassing: Voor zelfspannende veerbandklemmen 12 en 15 mm breed
•  Borginrichting
•  Zelfinstellend scharnier
•  Draaibare veiligheidsbekken
•  Greep dompelgecoat 

Slangklemtang

 

1 K U 4
798-8 290 45 076697

•  Met borginrichting 

•  Toepassing: Met name voor 12 en 15 mm brede 
veerklemmen bijv. koel- en verwarmingssysteem

•  Draaibare bekken, 110° gebogen – voor 
kleine ruimtes 

•  Greep dompelgecoat 

 

1 K U 4
798-9 250 60 072163

•  Met borginrichting 

•  Toepassing: Voor veerbandklemmen – in het bijzonder voor 
12 mm en 15 mm brede veerbandklemmen 
bijv. bij OPEL, VW, FORD, RENAULT, FIAT, 
PEUGEOT, CITROËN, PORSCHE, ALFA-
ROMEO, MERCEDES-BENZ, SMART

•  Bekopening instelbaar
•  Vaststaande bekken 

 

1 K U 4
798-10 320 90 031917
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•  Met borginrichting 

•  Toepassing: Zelfspannende veerbandklemmen
•  Bekopening instelbaar
•  Greep dompelgecoat 

Slangklemtang

 

1 K U 4
798-12 320 80 031931

•  Gebruik ook bij krappe ruimtes, waar een rechtstreeks 
bereiken van de spanklem niet mogelijk is 

•  Toepassing: Bediening van de veerbandklemmen waarvan drie 
uiteinden direct op de slang liggen, bijv. op tankverlichtings- 
en benzineslangen op VW, AUDI, SEAT en ŠKODA

•  Draaibare bekken – voor kleine ruimtes  

 

1 K U 4
798-13 192 27 155248

 •  Toepassing: Voor de (de)montage van veerbandklemmen, 
waarvan de drie uiteinden direct op de slang liggen

•  Op bijv. benzineslangen en tankbeluchtingsslangen 
op VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA

•  Oppervlak: vernikkeld 

 

1 K U 4
798-14 177 8 – 20 109128

•  Door Bowdenkabel (610 mm) ook bij zeer krappe 
ruimten toepasbaar, waar directe toepassing van een tang niet mogelijk is 

•  Toepassing: (De)montage van zelfspannende veerband- en ruimtebesparende 
klemmen Ü 7 – 60 mm x, 
bijv. in het bereik van koel- en verwarmingssystemen

•  Bediening met een hand dankzij automatische veelvoudigte borging
•  Nieuw ontwikkelde schuifgeleiding met geïntegreerde 

spanveren en verstelbare draaiplaat
•  Greep dompelgecoat 

Slangklemtang

 

1 K U 4
798-15 A 875 7 – 60 097258
Bowdenkabel voor 798-15 A 
compleet: Bowdenkabel, ommanteling, 2 stelschroeven, veer
798-0151 A – – 097753
Bowdenkabel voor 798-15 A en B
798-0152 A – – 097760
Schuifgeleiding voor 798-15 A en B
798-0153 A – – 097784
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•  Bijzonder geschikt bij zeer krappe ruimten, waar 
directe toepassing van een tang niet mogelijk is 

•  Toepassing: Bediening van zelfspannende veerband- en 
ruimtebesparende klemmen voor koelings- en verwarmingssysteem

•  Semiflexibele Bowdenkabel omhuld met kunststof
•  Bowdenkabel maakt werken mogelijk zonder geleidingshand
•  Schuifgeleiding met geïntegreerde spanveren en verstelbare draaiplaat
•  Bediening met een hand dankzij automatische veelvoudigte borging
•  Greep dompelgecoat 

Slangklemtang

 

1 K U 4
798-15 B 875 7 – 60 117727
Flexibele slang voor 798-15 B
798-0150 B – – 142439
Bowdenkabel voor 798-15 A en B
798-0152 A – – 097760
Schuifgeleiding voor 798-15 A en B
798-0153 A – – 097784

•  Met versterkte Bowdenkabel en schuifgeleiding 

•  Toepassing: Speciale klemmen met parallel liggende klemuiteinden 
bijv. op inlaatlucht radiatoraansluitsteun bij VW Passat of T5

•  Bowdenkabel ook bij beperkte ruimte inzetbaar
•  Met veelvoudigte borging en bediening met een hand
•  Lossen van de borging via drukhendel in greepgedeelte
•  Greep dompelgecoat 

Slangklemtang

 

1 K U 4
798-16 875 3 – 50 149032
•  Bowdenkabel voor 798-16
798-0162 – – 149056
•  Schuifgeleiding voor 798-16
798-0163 – – 149063

 •  Toepassing: Voor de bediening van zelfspannende 
ruimtebesparende klemmen op koeler- en brandstofslangen in het 
volledige voertuigbereik, met name bij VW, AUDI, SEAT, ŠKODA

•  Draaibare bekken – voor kleine ruimtes  

 

1 K U 4
798-17 210 40 186068

  •  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 
Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Slangklemtangenset

 

1 L x B 
mm K è 4

798
798-3 • 798-13 • 798-17
163-425/3 342 x 172 342 3 202614
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Hamer / beitel / centerpunten

HAZET-hamers
Meer veiligheid op de werkplaats!

Stalen beschermhuls voor de steel: 
extra veiligheid van HAZET
•	Hoogste	bescherming	tegen	steelbreuk	bij	misslagen
•	Hogere	buigsterkte	door	omlopende,	
gebogen	stabilisatieband

•	De	HAZET	stalen	beschermhuls	voor	de	steel	
garandeert	maximale	bescherming	bij	misslagen

Steel zonder stalen 
beschermhuls:

•		Zeer	duidelijk	zichtbare	
beschadiging	van	de	steel

•		Verkorting	van	de	levensduur	
en	hoog	risico	op	breuk

HAZET 
stalen beschermhuls voor 
de steel na misslagen:

•		Geen	vervormingen	
→	alleen	kleine	krassporen

•		Exacte	vaste	passing

Hogere	buigsterkte	door	omlopende,	
gebogen	stabilisatieband

Stalen beschermhuls voor de 
steel	Hoogste	bescherming	
tegen	steelbreuk	bij	misslagen

Ergonomische	
Hickory-steel

Het	onderste	greepuiteinde	
is	zwart	gelakt.	
Optimaliseert	de	grip

Ingeperste	DIN	1041	en	
gewichtsaanduiding

Pin & baan
Het	slijppatroon	van	de	twee	
hameruiteinden	is	gedefinieerd	
in	DIN	1193.	De	baan	(het	
vlakke	uiteinde)	is	vlak	en	
rondom	gemonteerd.	De	pin	
loopt	gelijkmatig	rond	en	is	aan	
de	zijkanten	afgeschuind

Vastklemming

Doorlopende	afsluiting	van	
ringspie	en	hameroog
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Hickory-stelen garanderen een grotere veiligheid – Waarom?
•	Drie-	tot	viervoudig	hogere	belastingsveiligheid	dan	standaard	essen	stelen
•	 Langvezelige	houtstructuur:	zelfs	bij	beschadiging	wordt	de	steel	nog	samengehouden,	
dit	garandeert	een	duidelijk	grotere	veiligheid	bij	steelbreuk

•	Bij	veroudering	van	de	houten	steel	vliegt	de	hamerkop	niet	van	de	steel	af
•	 Trillingsdempend,	extreem	buigvast	en	duurzaam

Hickory-hout	houdt	door	zijn	lange	vezels	
de	steel	ook	bij	breuk	nog	samen.

Hickory-steel Essen	steel

Engelse bankhamer

Zachte kunststof hamer

Voorhamer

Plastic hamer

Vuisthamer

Rubberen hamer

Bankhamer

Koperhamer
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  •  Kwaliteitsklasse A
•  Stalen beschermhuls voor de steel – 

Extra veiligheid van HAZET
–  Hoogste bescherming tegen steelbreuk bij misslagen
–  Hogere buigsterkte door omlopende, 

gebogen stabilisatieband
–  De HAZET stalen beschermhuls voor de steel garandeert 

maximale bescherming bij misslagen
•  Hickory-steel
•  Met beschermhuls voor steel
•  DIN 1041 

Bankhamer BluGuard

 

1 z 

Ã K 4
2140- 20 200 g 280 196135
2140- 30 300 g 300 196142
2140- 40 400 g 310 196159
2140- 50 500 g 320 196166
2140- 80 800 g 350 196173
2140-100 1000 g 360 196180

  •  Stalen beschermhuls voor de steel – Extra veiligheid van HAZET
–  Hoogste bescherming tegen steelbreuk bij misslagen
–  Hogere buigsterkte door omlopende, gebogen stabilisatieband
–  De HAZET stalen beschermhuls voor de steel garandeert maximale 

bescherming bij misslagen
•  Hickory-steel
•  Met beschermhuls voor steel
•  DIN 6475 

BluGuard-vuisthamer

 

1 z 

Ã K 4
2142-1 1000 g 260 196227
2142-2 1250 g 270 196234
2142-3 1500 g 280 196241
2142-4 2000 g 300 196258

  •  Bijzonder veilig door dubbel spieën (1 ringspie + 1 houten spie)
•  Hickory-steel
•  DIN 1042 

Voorhamer

 

1 z 

Ã K 4
2139-1 3000 g 600 196197
2139-2 5000 g 800 196203
2139-3 8000 g 900 196210

  •  Met ronde baan en kogel
•  Hickory-steel 

Engelse bankhamer

 

1 z 

Ã K 4
2141-0 1⁄2 lbs 290 012732
2141-2 1 lbs 325 012763
2141-4 2 lbs 380 012787

  •  Terugslagarme, verwisselbare Desmopan®-koppen
•  Gewrichtsparende, 

ergonomische greep
•  Zinkspuitgegoten middendeel 

met geleidings- en 
beschermhuls voor steel

•  Essen steel 

Zachte kunststof hamer

 

1 K t 4
1952-28 269 28 008506
1952-35 290 35 008520
1952-40 317 40 008544
1952-50 342 50 008551

  •  Terugslagvrij: 
door een metaalkogelvulling in het middendeel van de hamer 
en exact afgestemd materiaal van de slagkop

•  Vervangbare koppen uit polyurethaan, 
splinter- en brokkelvrij

•  Materiaal sparend
•  Hoge slijtvastheid met 

lange standtijd
•  Olie- en benzinebestendige 

pvc-greep 

Kunststofhamer

 

1 K t 4
1953 N-30 113 30 227075
1953 N-35 115 35 227068
1953 N-40 123 40 227051
1953 N-50 133 50 227044
1953 N-60 163 60 227037

  •  Polyurethaan, splinter- en brokkelvrij
•  Versleten koppen in de bankschroef er af draaien
•  Nieuwe koppen met enkele hamerslagen er op drijven 

Reservekop

 

1 t 4
Reservekoppen (paar) voor kunststof 
hamer HAZET 1953 N-30
1953 N-030 30 227167
Reservekoppen (paar) voor kunststof 
hamer HAZET 1953 N-35
1953 N-035 35 227150
Reservekoppen (paar) voor kunststof 
hamer HAZET 1953 N-40
1953 N-040 40 227792
Reservekoppen (paar) voor kunststof 
hamer HAZET 1953 N-50
1953 N-050 50 227785
Reservekoppen (paar) voor kunststof 
hamer HAZET 1953 N-60
1953 N-060 60 227778
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  •  Van bijzonder taai 
Desmopan®-materiaal

•  Verbruikte koppen door krachtig 
linksom draaien verwijderen.

•  Nieuwe koppen worden zonder 
draaien door een slag of door 
te drukken aangebracht 

Reservekop

 

1 t 4
Reservekoppen (paar)  
voor kunststof hamer HAZET 1952-28
1952-028 28 008391
Reservekoppen (paar)  
voor kunststof hamer HAZET 1952-35
1952-035 35 008414
Reservekoppen (paar)  
voor kunststof hamer HAZET 1952-40
1952-040 40 008438
Reservekoppen (paar)  
voor kunststof hamer HAZET 1952-50
1952-050 50 008452

  •  Uit taai rubber (90 shore), niet 
verend met krachtige slagwerking

•  Essen steel
•  DIN 5128 

Rubberen hamer

 

1 z 

Ã K Ã 4
2143 225 g 320 ? 54 mm x  90 mm 012794
2143-1 520 g 340 ? 64 mm x 113 mm 196265

  •  Verwisselbare koppen uit 
slagvast celluloseacetaat

•  Terugslagarm
•  Essen steel 

Zachte kunststof hamer, terugslagarm

 

1 K t 4
1951-27 265 27 196326
1951-32 280 32 196333
1951-40 320 40 196357

  •  Hickory-steel 

Koperhamer

 

1 z 

Ã K 4
2144-1 750 g 330 196289
2144-2 1000 g 350 196296
2144-3 1500 g 360 196302
2144-4 2000 g 400 196319

  •  Gesmede uitvoering
•  Doorgaans gehard overeenkomstig DIN (54-58 HRC)
•  Slagkop getemperd overeenkomstig DIN (38-46 HRC)
•  Snijkanten geslepen 

naslijpen zonder naharden
•  Vlak-ovale schacht
•  Oppervlak: dompelgelakt
•  DIN 6453 

Koudbeitel

 

1 K d 4
730-2 125 15 029563
730-3 150 18 029570
730-5 175 21 029594
730-6 200 24 029600
730-7 250 25 029617
730-8 300 26 029624

•  Beitelhandgreep voor koudbeitel HAZET 730-6 ∙ 7 ∙ 8
•  Van slagvaste kunststof

Handbescherming

 

1 4
730 HS 029631

  •  Gesmede uitvoering
•  Doorgaans gehard overeenkomstig DIN (54-58 HRC)
•  Slagkop getemperd overeenkomstig DIN (38-46 HRC)
•  Snijkanten geslepen 

naslijpen zonder naharden
•  Achtkantige schacht
•  Oppervlak: dompelgelakt 

Koudbeitel

 

1 K d 4
731-2 125 11 029648
731-5 150 15 029655

  •  Gesmede uitvoering
•  Doorgaans gehard overeenkomstig DIN (54-58 HRC)
•  Slagkop getemperd overeenkomstig DIN (38-46 HRC)
•  Snijkanten geslepen 

naslijpen zonder naharden
•  Vlak-ovale schacht
•  Oppervlak: dompelgelakt
•  DIN 6451 

Ritsbeitel

 

1 K d 4
740-3 150 6 029679



748 LGB

 Made in Germany

751

 Made in Germany

748 A

 Made in Germany

747

A U V / Made in Germany

750

 Made in Germany

746

 Made in Germany

741

 Made in Germany

745 A

 Made in Germany

745

 Made in Germany
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Handgereedschappen
Hamer / beitel / centerpunten

Handgereedschappen
Hamer / beitel / centerpunten

  •  Gesmede uitvoering
•  Doorgaans gehard overeenkomstig DIN (54-58 HRC)
•  Slagkop getemperd overeenkomstig DIN (38-46 HRC)
•  Snijkanten geslepen 

naslijpen zonder naharden
•  Achtkantige schacht
•  Oppervlak: dompelgelakt 

Ritsbeitel

 

1 K d 4
741-1 125 4 029709

  •  Achtkantige schacht
•  Oppervlak: matzwart
•  DIN 6458 

Doorslag

 

1 K t 4
745-1 120 1 029716
745-2 120 2 029723
745-3 120 3 029730

  •  Zware uitvoering (D)
•  Achtkantige schacht 

Doorslag

 

1 K t 4
745 a-2 120 2 029778
745 a-3 120 3 029785
745 a-4 120 4 029792
745 a-5 120 5 029808
745 a-6 120 6 029815

  •  Achtkantige schacht
•  DIN 7250 

Centerpunt

 

1 K c 4
746-1 120 10 029846
746-2 120 13 029853

    

Beitel-, centerpunt-, doorslagset

 

1 è 4
750
731-2 • 731-5 • 741-1 • 745-3 • 745 a-4 • 746-1
750/6 6 030026
750
730-3 • 730-6 • 740-3 • 745-2 • 745 a-4 • 746-2
750/6-1 6 030033

•  Traploos instelbare slagkracht van 3 tot 30 kg 

 •  Taaie centerpunt (verwisselbaar)
•  Lange levensduur
•  Slagkracht komt door eenvoudig indrukken van het bovendeel vrij
•  Gekartelde greep 

Centerpunten, automatische slag

 

1 K 4
747-1 135 051434
•  Centerpunt voor 747-1
747-02 – 051380

  •  Achtkantige schacht
•  DIN 6450 vorm C 

Pendrijver

+ = lange uitvoering

1 K t 4
748 a- 2 115 2 029884
748 a- 3 125 3 029891
748 b- 2 150 2 029907
748 b- 3 150 3 029914
748 b- 4 150 4 029921
748 b- 5 150 5 029938
748 b- 6 150 6 029945
748 b- 8 150 8 029952
748 c- 6 + 180 6 029976
748 c- 8 + 200 8 029983
748 c-10 + 200 10 029969

  •  Lange uitvoering 

Pendrijver

 

1 K t 4
748 Lg b-3 175 3 100040
748 Lg b-4 175 4 029990

    

Pendrijverset

 

1 è 4
751
748 a-2 • 748 a-3 • 748 b-4 • 748 b-5 • 748 c-6 + • 748 c-8 +
751/6 6 030088
751
748 b-2 • 748 b-3 • 748 b-4 • 748 b-5 • 748 b-6 • 748 b-8
751/6-1 6 030095



2166

S U V

2164

2165

 Made in Germany

2534

 Made in Germany

751 LHS

V Made in Germany

751 HS

U V Made in Germany

751 KHS

 Made in Germany
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Handgereedschappen
Hamer / beitel / centerpunten

  •  Korte uitvoering met handbescherming
•  2-componenten-greep met 

beitelhandgreep 

Pendrijver, kort

 

1 M N t 4
751 KHS-3 10 109 3 159987
751 KHS-4 10 109 4 159994

  •  Ergonomische 2-componenten-handbescherming zorgt voor:
–  duidelijke afname van het letselrisico
–  dempende werking (minder handbelasting bij slagen)
–  veilige grip

Inhoud: 
5 l 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 mm
•  2-componenten-greep met beitelhandgreep
•  DIN 6450 vorm C
•  Lengte handbescherming: 75 mm

Pendrijverset

 

1 M N è 4
751 HS/5 75 150 5 148257

  •  Ergonomische 2-componenten-handbescherming zorgt voor:
–  duidelijke afname van het letselrisico
–  dempende werking (minder handbelasting bij slagen)
–  veilige grip

Inhoud: 
5 l 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 mm
•  2-componenten-greep met beitelhandgreep
•  DIN 6450 vorm C
•  Lengte handbescherming: 85 mm

Pendrijverset, lang

 

1 M N è 4
751 L HS/5 90 175 5 205530

    

Messing uitdrijver

 

1 K t 4
2534 200 20 016365

  •  Vlakke, afgeschuinde punten, ook voor toepassing in krappe ruimten
•  Massieve vierkante kling voor hoge krachtoverdracht 

Krachthendelset

 

1 è 4
2164/3 3 080281

  •  Oppervlak: 
glansvernikkeld 

Koevoet

 

1 K 4
2165-1 400 013302
2165-2 400 013319
2165-3 400 013326

  •  Slagvaste, ergonomische kunststof greep 
aangepast om te werken met beide handen

•  Doorlopende 6-kantige kling
•  Met massieve slagkop voor hoge belastingen
•  Gehard, veredeld 

Koevoet duogreep voor bedrijfswagens

 

1 K 4
2166-4 1116 161072



 Made in Germany
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Handgereedschappen
Verwijderingsgereedschappen

Handgereedschappen
Verwijderingsgereedschappen

3-armige HAZET-trekker
Gemakkelijk gebruik door nieuw, snel “draai- / verwijder-systeem”

Eenvoudige	draaibeweging	opent	haak	en	omsluit	
automatisch	het	te	verwijderen	deel	ook	bij	
loodrecht	gebruik	(nastellen	niet	meer	nodig)

Onderhoudsvrije	
ingekapseld	mechaniek

Flexibele,	verwisselbare	
spindelpunt	maakt	
veelzijdige	toepassingen	
mogelijk

Maximale	spindel-
drukbelasting	en	
haken-trekbelasting	
door	hoogwaardig	staal	
en	thermo-chemische	
behandeling

De	nauwkeurig	
geproduceerde	kop	
waarborgt	een	snel	
en	exact	gebruik











 Made in Germany
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Handgereedschappen
Verwijderingsgereedschappen

2-armige HAZET-trekker
Met snelspanner
•	 Voor	het	snel	en	veilig	verwijderen	van	kogellagers,	riemschijven,	tandwielen,	enz.

Instelschaal	voor	het	
gelijkmatig	instellen	
van	de	trekhaken

Snel	en	probleemloos	
instellen	en	nastellen	door	
handbediende	snelspanner

Genitreerde	spindel	–	
Extra	hard!	
Onderhoudsvrij	–	
oliën	niet	nodig

Gebruik	als	binnen- en 
buitentrekker	door	het	
eenvoudig	omdraaien	
van	de	haken

In	de	matrijs	gesmede	
haken	en	traversen
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Handgereedschappen
Verwijderingsgereedschappen

Handgereedschappen
Verwijderingsgereedschappen

Trekker 1x1
Altijd de juiste trekker vinden

HAZET-buitentrekker
Bij	het	trekproces	wordt	het	vaakst	buitentrekken	gebruikt,	d.w.z.	dat	de	af	te	trekken	
component	(kogellager,	riemschijf,	tandwiel,	enz.)	van	buitenaf	wordt	vastgegrepen	en	wordt	
verwijderd.	Het	eigenlijke	trekproces	gebeurt	dan	door	de	(de)montage	van	een	spindel.

HAZET-buitentrekker	in	standaarduitvoering HAZET-buitentrekker	met	lange	trekhaak HAZET-buitentrekker	met	zijdelingse	lijmtang

HAZET-binnentrekker

Gebruik	van	de	trekkers	van	HAZET-serie	nr.	
1787	F	9–35,	1787-52,	1787	S-1	en	2,	1783-
22	ook	als	binnentrekker	door	eenvoudigweg 
de trekhaak	op	de	traverse	te	draaien.	
Voorwaarde	daarvoor	is	een	as	in	het	midden	
van	de	component,	waarop	de	spindel	steunt.

Standaard	werkt	men	bij	deze	toepassing	met	
binnentrekkers	en	steunen	voor	trekgereedschap.

Bij	plaatsgebrek	kan	men	afzien	
van	de	tegensteunen	en	kan	een	
glijhamer	worden	gebruikt.

HAZET-buitentrekkers zijn 
ook als binnentrekkers 
te gebruiken.

Toepassingsvoorbeelden van de trekker 
met speciale gereedschappen
•	 In	de	industrie,	bij	onderdelen	van	motorvoertuigen	en	bedrijfswagens
•	Stuurarm
•	Kogelgewrichten,	kogellagers,	schijven,	wielen
•	 Tandwielen,	rondsels
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Handgereedschappen
Verwijderingsgereedschappen

Scheidings- en verwijderingsinrichtingen van HAZET
Als	het	gebruik	van	een	standaard	buitentrekker	niet	mogelijk	is,	bv.	bij	platliggende	
onderdelen,	bestaat	de	mogelijkheid	van	de	zogenaamde	scheidingstrekker

Standaard	werkt	men	bij	deze	toepassing	
met	een	scheidingsinrichting,	gecombineerd	
met	een	verwijderingsinrichting.

Om	langere	assen	te	verwijderen	kan	de	
verwijderingsinrichting	ook	worden	verlengd.

HAZET-lagertrekker
Als	de	lagers	op	een	as	en	in	een	
behuizing	zitten,	worden	HAZET-
lagertrekkers	gebruikt.

Met	de	HAZET	nr.	1778-3/40	wordt	
in	de	lagerkooi	ingegrepen

Industrielagers



1787 F

/ Made in Germany

1783

U V Made in Germany

1787

S T U V / Made in Germany

1787 S

/ Made in Germany

1787 F

U V / Made in Germany

1787 F
1787 F-9 • 1787 F-13 • 1787 F-16 
1787 F-20 • 1787 F-25
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Handgereedschappen
Trekker, 3-armig

Handgereedschappen
Trekker, 2-armig

•  Met snelspanner 

 •  Genitreerde spindel – extra hard 
onderhoudsvrij – oliën niet nodig

•  Gebruik ook als buiten- en binnentrekker door het 
eenvoudig omdraaien van de haken

•  Snel en probleemloos instellen en nastellen door nieuw type snelspanner
•  In snijkop gesmede sterke verwijderaar
•  Instelschaal voor het gelijkmatig instellen van de trekhaken 

Snelspantrekker, 2-armig

 

1 Max. ton U a Spindel 4
1787 F- 9 3 90 100 M 14 x 1,5 x 140 mm 134151
1787 F-13 3 130 100 M 14 x 1,5 x 140 mm 134168
1787 F-16 5 160 150 G 1⁄2″ x 210 mm 134175
1787 F-20 5 200 150 G 1⁄2″ x 210 mm 134182
1787 F-25 7,5 250 200 G 3⁄4″ x 280 mm 134199
1787 F-35 7,5 350 200 G 3⁄4″ x 280 mm 136094

  •  Door omsteken van de haken 
als binnen- en buitentrekker te gebruiken

•  Spindel G1 x 310
•  Oppervlak: verzinkt 

Trekker, 2-armig

 

1 Max. ton U a 4
1787-52 10 520 208 136100

  •  Met snelspanner
•  2-armige verwijderaar
•  In verkoopstandaard 

Snelspantrekker, 2-armig

 

1 è 4
1787 F/5 5 133017

  •  Met compacte haken
•  “3 in 1”
•  6 compact gesmede haken in 3 lengteparen
•  Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimten 

Trekkerset, 2-armig

 

1 U a 4
•  Spindel M 14 x 1,5 x 140 mm
•  Max. 3 t
•  Elk 2 haken 1786 S-100 -200 -250 mm lang
1787 S-1 130 100–200–250 133222

•  Aan beide zijden bruikbare haken met een smalle 
kant voor krappe ruimten 

•  Toepassing: Verwijderen van tandwielen 
en kogellagers

•  Zelfstandig aandrukken 
van de haken

•  2-armige uitvoering
•  Oppervlak: verzinkt 

Universele trekker, 2-armig

 

1 Max. ton U a Spindel 4
1783-22 5 220 170 M 18 x 1,5 x 170 mm 136063

Trekker, 2-armig



1792

/ Made in Germany

1776

 Made in Germany

1785

 Made in Germany

1786 F

/ Made in Germany

1786 S

/ Made in Germany
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Handgereedschappen
Trekker, 3-armig

  •  2-armig
•  Speciale, compacte haken met 

drievoudige spandiepteverstelling
•  Robuuste en gesmede uitvoering 

Ventilatortrekker, 2-armig

 

1 Max. ton U a Spindel 4
1792-1 2 150 200 M 14 x 1,5 x 155 mm 147830

  •  Voor kogellagers, tandwielen, rondsels, 
stuurarmen en gelijksoortige delen

•  De spanbeugel perst de haken vast op de te 
verwijderen delen

•  Oppervlak: verzinkt 

Stuurarmtrekker, 2-armig

 

1 U a Spindel 4
1776- 85 90 85 M 18 x 1,5 x 130 mm 135943
1776-100 90 100 M 18 x 1,5 x 130 mm 135950
1776-140 150 140 G 1⁄2″ x 175 mm 135967

Trekker, 3-armig

  •  Gemakkelijk gebruik door nieuw, snel “draai-/verwijder-systeem”
•  De nauwkeurig geproduceerde kop waarborgt 

een snel en exact gebruik
•  Maximale spindel-drukbelasting en haken trekbelasting door 

hoogwaardig staal en thermo-chemische behandeling
•  Flexibele, verwisselbare spindelpunt maakt 

veelzijdige toepassingen mogelijk
•  Eenvoudige draaibeweging opent haak en omsluit 

automatisch het te verwijderen deel ook bij 
loodrecht gebruik (nastellen niet meer nodig)

•  Onderhoudsvrij ingekapseld mechaniek 

Trekker, 3-armig

 

1 Max. ton U a Spindel 4
1785-150 6,5 150 130 G 1⁄2″ x 250 mm 133154
1785-250 6,5 250 250 G 1⁄2″ x 350 mm 133161

  •  Met snelspanner
•  Waarborgt een gelijkmatige lastverdeling, 

veilige grip en centrisch werken
•  Genitreerde spindel – extra hard 

onderhoudsvrij – oliën niet nodig 

Snelspantrekker, 3-armig

 

1 Max. ton U a Spindel 4
1786 F-13 3 130 100 M 14 x 1,5 x 140 mm 133529
1786 F-16 5 160 150 G 1⁄2″ x 210 mm 133536
1786 F-20 5 200 150 G 1⁄2″ x 210 mm 133567
1786 F-25 7,5 250 200 G 3⁄4″ x 280 mm 133574

  •  Met compacte haken
•  “3 in 1”
•  9 compact gesmede haken in 3 lengteparen
•  Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimten
•  3-armig, elk 3 haken
•  Waarborgt een gelijkmatige 

lastverdeling, veilige grip 
en centrisch werken 

Trekkerset, 3-armig

 

1 U a 4
•  Spindel M14 x 1,5 x 140 mm
•  Max. 3 t
•  Elk 3 haken 1786 S-100 -200 -300 mm lang
1786 S-1 130 100–200–250 133246



1785

 Made in Germany

1786 FS

1789

C

 Made in Germany

1786 S

U V /

1787

 Made in Germany

1787 F

 Made in Germany

 Made in Germany

U V / Made in Germany

1789

B

232 Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490Geldig tot 31/12/2020

Handgereedschappen
Lagerscheider

Handgereedschappen
Trekkercomponenten

  •  Met 3 haken
•  Ideale startset met fixeerhendel
•  Gebruik als binnen- en buitentrekker door het 

eenvoudig omdraaien van de haken
•  Smalle haakvoeten met name bij 

reparatie aan transmissies 
noodzakelijk (gangbare haken 
vanwege ruimtebeperkingen 
niet toepasbaar)

•  Kunststof cassette
•  Zachtschuiminleg 

Snelspantrekkerset

 

1 U a Spindel è 4
•  Snelspantrekkerset, inhoud: 

1786-01 
1786-21 ∙ 31 
1786 FS-100 (3x)

1786 FS/6 90 100 M 14 x 1,5 x 140 mm 6 133871

  •  Met 9 haken
•  Uitgebreide set voor alle gangbare spanwijdten 

en -diepten (100 –250 mm)
•  Kunststof cassette
•  Zachtschuiminleg 

Trekkerset, 3-armig

 

1 U a è 4
•  Verwijderset, inhoud: 

1786-01 
1786-2 ∙ 3 
1786 S-100 (3x) ∙ ∙ 1786 S-200 (3x) ∙ ∙ 1786 S-250 (3x)

1786 S/12 120 100–200–250 12 133888

Universele trekker, 3-armig

 

1 Max. ton U a Spindel 4
1789- 9 3 90 80 M 14 x 1,5 x 125 mm 147427
1789-16 5 160 130 M 18 x 1,5 x 170 mm 136070
1789-22 5 220 170 M 18 x 1,5 x 170 mm 136087
1789-32 12 320 260 G 1⁄2″ x 350 mm 147731
1789-40 12 400 320 G 1⁄2″ x 350 mm 147748

•  Aan beide zijden bruikbare haken met een smalle kant voor 
krappe ruimten 

•  Toepassing: Verwijderen van tandwielen en kogellagers
•  Zelfstandig aandrukken van de haken
•  3-armige uitvoering
•  Oppervlak: verzinkt 

Universele trekker, 3-armig

•  Handige, robuuste uitvoering met gesmede 
haken 

•  Toepassing: Verwijderen van kleine 
onderdelen zoals accuklemmen, 
kogellagers, schijven, wielen enz.

•  Zelfstandig aandrukken van de haken
•  3-armige uitvoering 

Pool- en accuklemtrekker, 3-armig

 

1 Max. ton U a Spindel 4
1785-60 0,8 60 60 M 10 x 1,5 x 80 mm 133338

Trekkercomponenten

  •  Per stuk
•  Voor verwijderaar 1786 F en 1787 F 

Trekhaak met snelspanner

 

1 a 4
•  Voor 1786 F-9 ∙ 13
•  1787 F-9 ∙ 13
1787 F-0913 100 136117
•  Voor 1786 F-16 ∙ 20
•  1787 F-16 ∙ 20
1787 F-1620 150 136124
•  Voor 1786 F-25 ∙ 35
•  1787 F-25 ∙ 35
•  1787-52
1787 F-2552 200 136131

  •  Per stuk
•  Voor verwijderaars 

1786 F-25 ∙ 35 
1787 F-25 ∙ 35 
1787-52 

Trekhaak zonder snelspanner

 

1 a è 4
1787-2552 200 – 136148
1787 Lg-0913 200 – 136155
1787 Lg-1620 300 – 136162
1787 Lg-2552 305 – 136179
1787 Lg-2552/4 406 4 136186
1787 Lg-2552/5 504 5 136193

Lagerscheider



1780

 Made in Germany

1775 N

 Made in Germany

1775 N

 Made in Germany

1786 S

 Made in Germany

1775 N

1775 N

/ Made in Germany

U V Made in Germany
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Handgereedschappen
Lagerscheider

Lagerscheider

  •  Het spannen van de lagerscheider vindt 
plaats door het gelijkmatig aandraaien 
van de moeren op de zijbouten

•  Oppervlak: verzinkt/gezwart 

Lagerscheider

 

1 t R 4
1775 N- 60  5 –  60 M 10 135936
1775 N- 75 12 –  75 M 10 134540
1775 N-115 22 – 115 M 14 x 1,5 134656

 •  Toepassing: Aftrekken van kogel- en 
rollenlagers en binnenringen

•  In combinatie met lagerscheider 
HAZET 1775 N-60 ∙ 75 ∙ 115 worden 
de trekbouten in de draadgaten van 
de scheidingsbekken geschroefd

•  Oppervlak: verzinkt/gezwart 

Trekker

 

1 U Spindel Trekbout 4
1775 N-12 40 – 120 M 14 x 120 mm M 10 134922
1775 N-16 60 – 165 M 15 x 170 mm M 10 134588
1775 N-21 70 – 215 G 1⁄2″ x 210 mm M 14 x 1,5 134618

  •  Per paar
•  Oppervlak: gezwart, geolied
•  Voor 1775 N-12 en -16

Verlengstuk

 

1 K R 4
1775 N-012 100 M 10 134366

•  Voor de krapste ruimtes en de meest vast zittende lagers 

 •  Scheidings- en verwijderingsinrichtingen met verlengingen
•  In combinatie met de lagerafscheiders worden de trekbouten in 

de draadgaten van de scheidingsbekken geschroefd
•  Het spannen van de verwijderinrichting vindt plaats door het 

gelijkmatig aandraaien van de moeren op de steunbouten
•  Metalen cassette (HAZET-blauw) 

Demontage- en trekkerset

 

1 U è 4
1775 N
1775 N-16 • 1775 N-75 • 1775 N-012
1775 N/4 60 – 165 4 133208
1775 N
1775 N-21 • 1775 N-115
1775 N-1/4 70 – 215 4 133215

  •  Per stuk
•  Voor verwijderaar 1786 S-1 en 

S-2 alsmede 1787 S-1 en S-2 

Trekhaak, dun

 

1 a 4
Trekhaak (100 mm) 
Voor HAZET 1786 S-1 ∙ 1787 S-1 W ∙ 1786S/12
1786 S-100 100 134762
Trekhaak (150 mm) 
Voor HAZET 1786 S-1 ∙ 1787 S-1 W ∙ 1786S/12
1786 S-150 150 134816
Trekhaak (200 mm) 
Voor HAZET 1786 S-1 ∙ 1787 S-1 W ∙ 1786S/12
1786 S-200 200 134779
Trekhaak (220 mm) 
Voor HAZET 1786 S-1 ∙ 1787 S-1 W ∙ 1786S/12
1786 S-220 220 134823
Trekhaak (250 mm) 
Voor HAZET 1786 S-1 ∙ 1787 S-1 W ∙ 1786S/12
1786 S-250 250 134786
Trekhaak (300 mm) 
Voor HAZET 1786 S-1 ∙ 1787 S-1 W ∙ 1786S/12
1786 S-300 300 134830

•  Beproefd en voordelig systeem 

•  Toepassing: Snel losmaken van spoorstang- en stuurstangkoppen, 
spoorarmen en soortgelijke delen door wigvormige vork

•  Eenvoudig in het gebruik
•  Ook geschikt voor demontage van schokdempers 

en andere scheidingswerkzaamheden
•  Gebruik van de demontagevork ook in de krapste ruimtes mogelijk
•  Robuust gesmede uitvoering 

Demontage- en montagevork

 

1 M N 5 4
1780-18 340 80 18 133345
1780-23 340 80 23 133352
1780-29 350 80 29 133376
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Binnentrekker

 •  Toepassing: Verwijderen van kogellagers, kogellagerbuitenringen en -bussen
•  Samen met tegensteun inrichting 1788 N-835 en -4570
+ = Met versterkte verbinding voor het probleemloos en veilig 
verwijderen van naaldlagers, kogellagers en messing hulzen 

Binnentrekker

 

1 t R 4
1788 N-12 + 12 – 14 M 10 147694
1788 N-14 + 14 – 19 M 10 147700
1788 N-15 12 – 15 M 10 134861
1788 N-19 15 – 19 M 10 134878
1788 N-25 19 – 25 M 10 134885
1788 N-30 25 – 30 M 10 134892
1788 N-35 30 – 35 M 10 134915
1788 N-45 35 – 45 M 14 x 1,5 134502
1788 N-55 45 – 55 M 14 x 1,5 136209
1788 N-70 55 – 70 M 14 x 1,5 136216

  •  Voor binnentrekkers HAZET 1788 N-12 t/m -70
•  Oppervlak: verchroomd 

Tegensteunen

 

1 Spindel 4
•  Voor binnentrekkers 1788 N-12 t/m 35
1788 N- 835 M 10 mm 134854
•  Voor binnentrekkers 1788 N-45 t/m 55
1788 N-4570 M 14 x 1,5 mm 134908

 

1 è 4
1788 N
1788 N-835 • 1788 N-4570 • 1788 N-15 • 1788 N-19 
1788 N-25 • 1788 N-30 • 1788 N-35 • 1788 N-45
1788 N/8 8 133185

B

•  Voor het verwijderen van kogellagers, 
kogellagerbuitenringen en -bussen 

 •  Binnentrekker en tegensteun
•  Metalen cassette (HAZET-blauw) 

Binnentrekkerset

1 è 4
1788 N
1788 N-835 • 1788 N-4570 • 1788 N-15 • 1788 N-19 • 1788 N-25 
1788 N-30 • 1788 N-35 • 1788 N-45 • 1788 N-55 • 1788 N-70
1788 N/10 10 147939

Binnentrekkerset

  •  Met titanium genitreerd oppervlak extra hard en slijtvast
•  Voor dicht aanliggende kogellagers, ringen, bussen en Simmerringen®

•  Hoogwaardig, flexibel materiaal
•  Verbeterde krachtoverbrenging door absoluut 

nauwkeurige productienauwkeurigheid
•  Eenvouding in bediening
•  Met slechts 4 binnentrekkers wordt het bereik 5 t/m 36 mm afgedekt
•  Te gebruiken met glijhamers zonder tegensteunen
•  Aantrekkelijke setsamenstelling
•  Beter, hittebestendiger oppervlaktebescherming 

door hardere, slijtvastere 
titaniumgenitreerde oppervlakken

•  Toepassing:
•  Binnentrekker in lager aanbrengen 

en spindel indraaien
•  Scherpe randen drukken zich 

achter het uitstekende deel
•  Plaatsen van de glijhamer of de tegensteunen
•  Kunststof cassette 

Binnentrekkerset

 

1 R K è 4
•  Binnentrekkerset, inhoud: 

1788 T-1 ∙ 1788 T-8.5 
1788 T-15 ∙ 24 ∙ 36

1788 T/5 – – 5 133666
•  Glijhamer (glijgewicht 200 g) met aansluitschroefdraad M 10
•  Voor het verwijderen van deksels met binnendraad, kogellagers, ringen enz.
•  In combinatie met draadboutenset 1788 T-1/6 en 

binnentrekker 1788 N-15 tot 35
1788 T-1 M 10 226 – 134304

 •  Toepassing: Voor het verwijderen van deksels met binnendraad
•  6-delige set, draadbouten met M 10 aansluitschroefdraad, inhoud: 

elk 1 stuk draadeind M 4, M 5, M 6, M 8, M 10, M 12 
Met glijhamer 1788 T-1 te gebruiken 

Draadboutenset

 

1 è 4
1788 T-1/6 6 141647

 •  Toepassing: Demontage van vastzittende Common-Rail-
injectoren zonder demontage 
van de cilinderkop

Glijhamer

 

1 R K 4
•  Glijhamer (glijgewicht 200 g) met aansluitschroefdraad M 10
•  Voor het verwijderen van deksels met binnendraad, kogellagers, ringen enz.
•  In combinatie met draadboutenset 1788 T-1/6 en 

binnentrekker 1788 N-15 tot 35
1788 T-1 M 10 226 134304

Handgereedschappen
Binnentrekker
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•  Een duidelijk eenvoudiger gebruik dan de bekende gangbare systemen 
zorgt voor een nog hogere doelmatigheid en productiviteit 

•  Toepassing: Verwijderen van kogellagers, die op een as en in de behuizing zitten
•  Geschikt voor meer dan 40 standaard kogellagers tot grootte 6311
•  Gebruikersvriendelijke opname voor haken
•  100% krachtoverbrenging door zelfborgende werking
•  40-delige set 

Voor kogellagers 6000 tot 6407

Kogellager verwijderset

 

1 è 4
1778-3/40 40 133697

•  Matrijsgesmede, veredelde 
trekhaak 

•  Toepassing: Voor het opspannen, 
uittrekken, samenpersen 
van stukken hout

•  Balkentrekker
•  Haak verzinkt, ratel verchroomd
•  Ergonomisch – met omschakelratel
•  Zeer gemakkelijk te bedienen 

trapeziumschroefdraad TR 16 x 5
•  Spanweg: 115 mm 

Totale breedte: 440 mm 
Ratellengte: 275 mm 

Balkentrekker

 

1 4
1774-1 180578

1) 6310     2) 6311     3) 6309 
Aanwijzing: deze tabel dient als oriëntatiehulp bij de keuze van de 
trekonderdelen en garandeert geen correctheid en/of volledigheid

Lager Haak Opname
6000 1778-10 1778-3
6001 1778-10 1778-2
6002 1778-10 1778-1
6003 1778-10 1778-2
6004 1778-30 1778-1
6005 1778-30 1778-1
6006 1778-30 1778-1
6007 1778-40 1778-1
6008 1778-40 1778-1
6009 1778-40 1778-1
6010 1778-40 1778-1
6200 1778-10 1778-2
6201 1778-20 1778-3
6202 1778-20 1778-2
6203 1778-30 1778-2
6204 1778-40 1778-2
6205 1778-40 1778-1
6300 1778-30 1778-1
6301 1778-40 1778-1
6302 1778-40 1778-3
6303 1778-40 1778-3
6304 1778-40 1778-3

Lager Haak Opname
6011 1778-50 1778-4
6012 1778-50 1778-4
6206 1778-50 1778-4
6207 1778-50 1778-4
6208 1778-60 1778-4
6209 1778-60 1778-4
6210 1778-60 1778-4
6211 1778-60 1778-4
6212 1778-70 1778-4
6213 1778-70 1778-6
6305 1778-60 1778-6
6306 1778-60 1778-5
6307 1778-60 1778-5
6308 1778-70 1778-5
6309 1778-70 1778-5
6310 1778-70 1778-5  1)
6311 1778-70 1778-5  2)
6403 1778-60 1778-4
6404 1778-70 1778-4
6405 1778-70 1778-6
6406 1778-70 1778-6
6407 1778-60 1778-6  3)

Kogelgewrichtverwijderaars vindt u onder 
Speciaal gereedschap → Onderstel → Wiellagers/wielnaven op pagina 431

Handgereedschappen
Binnentrekker
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Handgereedschappen
Slijp-, knip- en verspaningstechniek

Slijp-, knip- en verspaningstechniek

  •  25-delig, x 1 – 13 mm met 0,5 mm oplopend
•  HSS
•  118° spitshoek
•  Kegelvormige punt 

vanaf 3 mm kruisslijping
•  DIN 338 

Spiraalboorcassette

 

1 4
2128 N-1 218844

•  Zelfsnijdende centerpunt 
naslijpbaar 

 •  Hoge kwaliteit staal, geoxideerd 

Puntlasboor

 

1 K t 4
1967-70 74 7 009343
1967-80 79 8 009350
1967-90 79 9 009367

  •  Geschikt voor elke boormachine
•  Zeskantschacht (7 mm) 

verdraait niet in de boorhouder
•  Verwisselbare freeskop (rechtse 

draad) van snelstaal (geolied)
•  Freeskop tweezijdig te gebruiken
•  Snedediepte-instelling 

(*) door instelschroef 

Puntlasfrees

 

1 K t 4
1967 70 11 009312
Reservefreeskopjes, set per 5 stuks, voor 1967
1967-01/5 – – 211319
Punt voor puntlasfreesje HAZET 1967
1967-02 – – 009336

  •  Oppervlak: gezwart, geolied 

Kraspen

 

1 K 4
2150 240 013012

  •  Hardmetaal voor langdurig gebruik
•  Met bevestigingsclip 

Kraspen

 

1 K 4
2150-1 150 144129

  •  Vertanding (kap): 2 = middelmatig
•  Kunststof greep
•  DIN 7261 vorm E 

Halfronde vijl

 

1 K 4
2119- 8 200 012398
2119-10 250 012381

  •  Vertanding (kap): 2 = middelmatig
•  DIN 7261 vorm F 

Rondvijl

 

1 K 4
2120- 8 200 012411
2120-10 250 012404

  •  Vertanding (kap): 2 = middelmatig
•  DIN 7261 vorm C 

Driekantvijl

 

1 K 4
2123- 8 200 012473
2123-10 250 012466
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  •  Vertanding (kap): 2 = middelmatig
•  DIN 7261 vorm A 

Platte stompe vijl

 

1 K 4
2122- 8 200 012435
2122-10 250 012428

•  Eenzijdige kap voorkomt beschadiging van het stofmachet op de 
remzuiger 

 •  12 mm breed
•  Vijlkap: grof, eenzijdig schuin vertand
•  Met schraper op de kopse kant voor het 

verwijderen van grote verontreinigingen
•  Kunststof greep 

Remzadelvijl

 

1 M N 4
4968-1 165 275 084739

•  Extra smal (10 mm breed), bijzonder geschikt voor Japanse 
voertuigen 

 •  Met schraper op de kopse kant voor het 
verwijderen van grote verontreinigingen 

 

1 M N 4
4968-5 155 265 129379

•  Extra smalle uitvoering 

 •  Vierkante remzadelvijl
•  Zeer goede standtijd
•  10 x 10 mm
•  Kunststof greep met ophanggat 

 

1 M N 4
4968-6 155 265 218431

  •  824 lange kling
•  824-1 korte kling
•  Oppervlak: verzinkt 

Pakkingschraper

 

1 M N G D 4
824 150 270 0,5 23 033881
824-1 55 165 0,5 23 033898

  •  Met verwisselbare hardmetalen 
omkeerbare snijplaat 

Pakkingschraper

 

1 M N G D 4
825-25 267 397 0,5 25 033959
•  Hardmetalen omkeerbaar snijplaatje voor 825-25
825-025 – – – 25 033928

  •  Geslepen punten 

Driekantholschraper

 

1 M N 4
821-1 150 260 033683
821-2 200 315 033690

•  Bekleed met uiterst slagvast en taai-elastisch kunststof 

 •  Met beschermkap 

Driekant-fijnschraper

 

1 M N 4
823 25 148 033874
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Handgereedschappen
Slijp-, knip- en verspaningstechniek

•  Met verwisselbare HSS-bimetalen kling 

 •  Afschrapen van pakkingsresten, bijv. van cilinderkop
•  Trekken van kabelsleuven in Ytong-stenen
•  Milieuvriendelijk werken:

–  geen stofvorming
–  geen geluid
–  geen chloor- resp. dioxinegasvorming (zoals bijv. bij afbranden)

•  Oppervlak: verchroomd 

Haakse schraper

 

1 K 5 4
•  Enkele houder met kling 822-01 (plat)
822 270 20 033713
•  Reservemessenset voor 822 

(5 stuks per set)
822-01/5 – – 033720

  •  Vleugelmoer voor het opspannen van het zaagblad
•  Met 1 zaagblad
•  Voor zaagbladen van 300 mm
•  DIN 6494 vorm A 

Metaalzaag

 

1 K 4
1980 N 390 009824
Zaagblad
•  24 tanden/inch
•  300 mm lang
•  Eenzijdig vertand
•  Volledig doorgehard en hoogelastisch
1980 B-2 300 009817

  •  Voor zaagbladen van 150 mm
•  Met 1 zaagblad van chroomgelegeerd 

gereedschapstaal
•  Aantal tanden/inch: 32 

(1 inch = 25,4 mm)
•  Glasvezelversterkte kunststof greep
•  Speciaal staal St 2 K 40 

Kleine metaalzaag

 

1 K 4
1981 252 009831
•  Zaagblad van chroomgelegeerd gereedschapstaal voor 1981
•  Aantal tanden/inch: 32 

(1 inch = 25,4 mm)
1981-01 150 009848

  •  Mes voor meerdere doeleinden
•  Met reservehouder voor vervangende messen
•  Met elk 1 afbreek-, trapezium- en haakmes
•  Behuizing van glasvezelversterkt kunststof
•  Met één hand mes intrekken en vergrendelen
•  Veilige vergrendeling van het mes 

Universeel mes

 

1 K 4
2157 167 013203
Afbreekmessen bijv. voor universele messen 2157 (7-voudig afbreekbaar) 
100 x 18 mm 
Set van 10 stuks
2157-04 – 013210
Trapeziummessen met 2 houders, (bijv. voor 
universele messen 2157) set van 10 stuks
2157-05 – 013227
Haakmessen, bijv. voor universele messen 2157, set van 10 stuks
2157-06 – 013234

  •  Snelle mesvervanging
•  Incl. 5 messen
•  Comfortgreep van slagvast ABS
•  Messencompartiment met sluitbeveiliging
•  Duimaanslag voor gewrichtssparend werken
•  Lengte ingeklapt: 100 mm 

Klapmes

 

1 K 4
2157-1 159,9 147236
Trapeziummessen met 3 houders, (bijv. 
voor 2157-1) set van 10 stuks
2157-07 – 150977
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•  Ergonomische vormgeving maakt het openen en sluiten van de 
vergrendeling met één hand mogelijk 

 •  Met schaarvergrendeling
•  Extra met ronde snij-inrichting voor het strippen van draden (1 resp. 1,5 mm2)
•  HAZET-2-componenten-greep 

Universele schaar

 

1 K 4
2158 194 057856

•  4 geleiderollen voor een optimale grip van de buis bij het 
snijden 

 •  Geïntegreerde NOGA-ontbraamkling volledig verwijderbaar
•  Snelwisselsysteem maakt een snelle verwisseling van 

de snijdraad zonder gereedschap mogelijk
•  Incl. 2 snijwieltjes (2180N-021): per 1 gemonteerd in kop en draaiknopkap
•  Staalgelagerde spindel om de slede beter te laten glijden
•  Behuizing uit magnesium-persgietwerk
•  Slede en draaiknop uit zink-persgietwerk 

Telescopische pijpsnijder

 

1 K t 4
2180 N-2 145 6 – 35 198986
•  Reservesnijwiel voor 2180 N-2 en 2181 N-1
2180 N-021 – – 198993

  •  Snelle mesvervanging
•  Snelle messluiting
•  Comfortgreep van ABS
•  Sluiten van het mes door drukken van het ontgrendeling van de vaststelkling
•  Messencompartiment met sluitbeveiliging
•  Incl. 5 reservemessen
•  Lengte ingeklapt: 57 mm 

Miniklapmes

 

1 K 4
2157-2 100 164318
•  Reservetrapeziummessen voor miniklapmessen HAZET 2157-2 

Set van 10 stuks
2157-08 – 166022
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Handgereedschappen
Slijp-, knip- en verspaningstechniek

•  Stevige draadborstels 

 •  4-rijen
•  Beleghoogte: 25 mm
•  Houten blok
•  Met ophangoog 

Draadborstel

 

1 K 4
2130 290 012510

  •  4-rijen
•  V2A-borstel
•  Houten blok
•  Met ophangoog 

 

1 K 4
2130-1 280 012527

•  Gegolfde speciale messing draadborstels 

•  Toepassing: Reiniging van elektroden en contacten op bougies
•  3 rijen
•  Draadhoogte 15 mm
•  Houten blok 

Bougieborstel

 

1 K 4
2131 150 012541

•  Smalle uitvoering 

•  Toepassing: Voor het verwijderen van hardnekkig 
remstof en vuil in het schijfremzadel

•  Kunststof greep met ophangoog 

Remzadelborstel

 

1 K 4
4968-2 225 084821

•  Materiaalsparend werken door zachte messingborstel 

•  Toepassing: Voor het reinigen van aluminium remzadels
•  Smalle uitvoering – voor nauwe remzadelschachten
•  Kunststof greep met ophangoog 

Messing remzadelborstel

 

1 K 4
4968-3 225 089147

•  Eenvoudig bijstellen met de vleugelschroef tijdens het snijden 

•  Toepassing: Voor het doorslijpen van bijv. uitlaatpijpen in het 
bijzonder uit V2A-staal tot 2,5 mm wanddikte en 75 mm x

•  Grotere snijdiameters worden door verlenging met de ketting 4682-01 bereikt
•  Geringe krachtuitoefening, door griptechniek gefixeerd
•  Oppervlak: vernikkeld 

Kettingpijpsnijder

 

1 K t 4
4682 255 15 – 75 022168
•  Vervangende ketting voor 4682
4682-01 – – 022175
•  Reserve onderdelenset (9-delig) voor de reparatie van de snijketting 4682-01
4682-01/9 – – 057214

•  Eenvoudig bijstellen met de vleugelschroef tijdens 
het snijden 

•  Toepassing: Voor het doorslijpen van buizen 
uit verzinkt of roestvrij (V2A) staal, koper, pvc en 
aluminium tot 6 mm wanddikte en 115 mm x

•  15 snijdraadjes uit gelegeerd staal
•  Oppervlak: vernikkeld 

 

1 K t 4
4682-1 315 20 – 115 149384
•  Vervangende ketting voor 4682-1
4682-03 – – 149421

•  Voor het snijden van aluminium, koper en 
dunwandige metalen buizen 

 •  „Instant Change System (ICS)“ maakt 
een snelle verwisseling van de snijdraad 
zonder gereedschap mogelijk

•  Staalgelagerde spindel om de 
slede beter te laten glijden

•  Extreem verminderde werkradius
•  Incl. 1 snijdraadje (2180 N-021)
•  Ergonoische draaiknop voor 

optimaal gebruik
•  Lichaam, slede en draaiknop 

uit zink-persgietwerk
•  Oppervlak: gelakt 

Kleine pijpsnijder

 

1 K t 4
2181 N-1 52 3 – 16 198979
•  Reservesnijwiel voor 2180 N-2 en 2181 N-1
2180 N-021 – – 198993
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  •  Geslepen 

Boutuitdraaiers

 

1 t R V 4
840-1 1,4 –  3,6  3 –  6 1,8 035687
840-2 2,1 –  4,9  6 –  8 2,6 035694
840-3 3,1 –  6,5  8 – 11 3,7 035700
840-4 4,8 –  8,8 11 – 14 5,5 035717
840-5 6,2 – 11 14 – 18 7 035724

  •  Kunststof cassette 

Boutuitdraaierset

 

1 è 4
•  Boutuitdraaierset, inhoud: 

840-1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5
840/5 5 035762
•  Boutuitdraaierset, inhoud: 

840-1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8
840/8 8 035786

  •  Kunststof cassette
•  Oppervlak: gezwart, geolied 

Boutuitdraaierset

Schroefdraadreparatie

 

1 è 4
25-delig, in kunststof koffer
841/25 25 060993
•  Wartelmoeren
841-01 – 074433
841-02 – 074440
841-03 – 074457
841-04 – 074464
841-05 – 074471
•  Aanboorhulzen
841-06 – 074488
841-07 – 074495
841-08 – 074501
841-09 – 074518
841-010 – 074525
841-011 – 074532
841-012 – 074549
841-013 – 074556
841-014 – 074563
841-015 – 074570
•  Boutuitdraaier
841-016 – 074587
841-017 – 074594
841-018 – 074600
841-019 – 074617
841-020 – 074624

Boutuitdraaierset

  •  Voor schroefdraadsparend in- en uitbouw van tapeinden 
en draadeinden met rechtse of linkse draad

•  j Aandrijving 12,5 = 1⁄2″ of 
Ä 21 mm buitenzeskant

•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Tapeinduitdraaier

 

1 K t C 4
844- 6 65 23 6 035823
844- 7 65 23 7 035830
844- 8 65 23 8 035847
844-10 75 27 10 035809
844-12 75 27 12 035816

Aanboorhuls Boor-x 
mm

Bout- 
uitdraaier

Geschikt voor

841-06 4 841-016 M	 5 3⁄16″
841-07 4 841-016 M	 6 9⁄32″	 1⁄4″
841-08 4 841-016 M	 7 9⁄32″
841-09 4 841-016 M	 8 5⁄16″
841-010 5 841-017 M	 8 5⁄16″
841-011 5 841-017 M	 9 11⁄32″
841-012 5 841-017 M10 3⁄8″
841-013 6 841-018 M11 7⁄16″
841-014 7,5 841-019 M12 15⁄32″
841-015 8,5 841-020 M14 9⁄16″
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  •  SmartCase (1/9) 165-S
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Tapeind uitdraaiset

 

1 L x B x H 
mm è 4

844/5 185 x 153 x 52 5 035878

•  Voor schroefdraaddiameter 4 – 13 mm (5⁄32″ – 1⁄2″) 

•  Toepassing: Voor het nasnijden van rechtse en linkse 
schroefdraden (let op de draairichting) 
Alle metrische en niet-metrische schroefdraadsoorten 
(60°-flankmaat)

•  Snelle bevestiging door 
middel van stelschroef

•  Automatische instelling van de 
kling op de betreffende spoed 

Universele draadnasnijder

 

1 R 4
842 AG-1 4 – 13 mm / 5⁄32″ – 1⁄2″ 140718

•  Voor schroefdraaddiameter 16 – 38 mm (5⁄8″ – 1.1⁄2″) 

•  Toepassing: Voor het nasnijden van rechtse en linkse 
schroefdraden (let op de draairichting)  
metrische en niet-metrische 
schroefdraadsoorten (60°-flankmaat)

•  Snelle bevestiging door 
middel van stelschroef

•  Automatische instelling van de 
kling op de betreffende spoed 

 

1 R 4
842 AG-3 16 – 38 mm / 5⁄8″ – 1.1⁄2″ 149230

•  Voor buitenschroefdraad 4 – 13 mm (5⁄12″ – 1⁄2″) en 
binnenschroefdraad 5 – 12 mm (13⁄64″ – 1⁄2″) 

•  Toepassing: Nasnijden van rechtse en linkse schroefdraden 
(metrische en niet-metrische schroefdraadsoorten)

•  Eenvoudige en snelle instelling via de 
betreffende kartelschroef

•  Ook geschikt voor snijden van 
aluminium schroefdraad

•  1 buitenschroefdraadsnijder
•  2 binnenschroef- 

draadsnijder
•  Beschermende omhulsels 

voor aluminium 
schroefdraad

Universele draadnasnijderset

 

1 è 4
842 AIG-1/4 4 153428

  •  Voor het pantseren van werkmaterialen met een lage schuifsterkte, bijv. 
in de machinebouw, vrachtwagens, elektrotechniek en farmaceutica

•  Hoogwaardig chroomnikkel roestvrij staal zorgt voor sterke 
binnenschroefdraden die temperatuur- en corrosiebestendig zijn

•  Kunststof cassette 

Schroefdraad-reparatieassortiment
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Schroefdraad-reparatieassortiment

 

1 è 4
•  130-delige set M5 tot M12, inhoud:
•  Elke 25 schroefdraadinzetten 

M5 x 0,80 mm x 7,5 mm 
M6 x 1,00 mm x 9,0 mm 
M8 x 1,25 mm x 12,0 mm 
M10 x 1,50 mm x 15,0 mm

•  10 schroefdraadinzetten M12 x 1,75 mm x 1,5 x 18,0 mm
•  5 spiraalboren, 5 schroefdraadsnijders, 

5 montagegereedschappen, 5 stiftbrekers
842 N-512/130 130 167289
•  118-delige set, M6 tot M14
•  M14 speciaal voor bougieschroefdraad
•  Inhoud: 

elke 25 schroefdraadinzetten 
M6 x 1,00 mm x 9,0 mm 
M8 x 1,25 mm x 12,0 mm 
M10 x 1,50 mm x 15,0 mm

•  10 schroefdraadinzetten M 12 x 1,75 mm x 18,0 mm
•  Elke 5 schroefdraadinzetten 

M14 x 1,25 mm x 8,4 mm 
M14 x 1,25 mm x 12,4 mm 
M14 x 1,25 mm x 16,4 mm

•  4 spiraalboren, 5 schroefdraadsnijders, 
5 montagegereedschappen, 4 stiftbrekers

842 N-614/118 118 167272

•  HSS draadsnijgereedschap met hoge prestaties 

•  Toepassing: Probleemloos nasnijden van schroefdraad, 
ook op moeilijk toegankelijke plekken

•  Gebruik met omschakelratel
•  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
•  Draadsnijset, inhoud: 

849 IG-M 3 ∙ M 4 ∙ M 5 ∙ M 6 ∙ M 8 ∙ M 10 ∙ M 12 
849 AG-M 3 ∙ M 4 ∙ M 5 ∙ M 6 ∙ M 8 ∙ M 10 ∙ M 12 
849 IG-6,3 ∙ 8 
849 AG-6,3 ∙ 10 
2100-025 ∙ 2250-1 ∙ 3

Draadsnijset

 

1 L x B x H 
mm è 4

849 355 x 235 x 65 21 035984

  •  Oppervlak: vernikkeld
•  DIN ISO 2936 

AFZONDERLIJKE ONDERDELEN

 

1 K M N R 4
•  Schroefdraadboor voor binnendraad
849 IG-M 3 – – – M 3 x 0,5 036127
849 IG-M 4 – – – M 4 x 0,7 036134
849 IG-M 5 – – – M 5 x 0,8 036141
849 IG-M 6 – – – M 6 x 1,0 036158
849 IG-M 8 – – – M 8 x 1,25 036165
849 IG-M 10 – – – M 10 x 1,5 036103
849 IG-M 12 – – – M 12 x 1,75 036110
•  Draadsnijset voor buitendraad
849 AG-M 3 – – – M 3 x 0,5 036035
849 AG-M 4 – – – M 4 x 0,7 036042
849 AG-M 5 – – – M 5 x 0,8 036059
849 AG-M 6 – – – M 6 x 1,0 036066
849 AG-M 8 – – – M 8 x 1,25 036073
849 AG-M 10 – – – M 10 x 1,5 036011
849 AG-M 12 – – – M 12 x 1,75 036028
•  Boorhouder
•  g 6,3 = 1⁄4″, voor draadtap 

849 IG-M 3 tot M 6 
(in combinatie met adapter 2250-1)

849 IG-6.3 – – – – 036080
•  Boorhouder
•  g 8 = 5⁄16″, voor draadtap 

849 IG-M 8 tot M 12 
(in combinatie met adapter 2250-3)

849 IG-8 – – – – 036097
•  Houder
•  j Aandrijving 6,3 = 1⁄4″, voor snij-ijzers 849 AG-M 3 tot M 6
849 AG-6.3 – – – – 036004
•  Houder
•  j Aandrijving 10 = 3⁄8″, voor snij-ijzers 849 AG-M 8 tot M 12
849 AG-10 – – – – 035991
•  Haakse schroevendraaier
2100-025 – 58,5 20,5 – 011285
•  b 6,3 = 1⁄4″ – j 6,3 = 1⁄4″
2250-1 23,5 – – – 015443
•  b 8 = 5⁄16″ – j 10 = 3⁄8″
2250-3 31 – – – 015474

 •  Toepassing: Nabewerken van beschadigde buiten- en binnendraad
•  Oppervlak: vernikkeld
•  Met trappen van 

0,8 tot 3,0 mm

Schroefdraadvijl

 

1 K 4
2126 230 012497

    

Mechanische moerensplijter

 

1 k 4
•  Splijten van moeren van kwaliteitsklasse 5 en 6
847-0410 A 7 – 16 139903
847-1027 A 13 – 24 139910
Reservebeitel voor mechanische moerensplijters 
HAZET 847-0410 A en 1027 A
847-10 A – 144150
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Handgereedschappen
Meettechniek

  •  Met riemclip
•  Brede maatband reduceert het knikgedrag
•  Borgbaar middels schuifknop met geïntegreerde wegglijbeveiliging
•  Vrijloophaak (op maatbandeinde) voor 

binnen- en buitenmetingen
•  Slagvast 2-componenten behuizing
•  Kwaliteitsveer garandeert automatisch 

intrekken van de meetband
•  Sterke coating beschermt tegen corrosie en slijtage
•  Dubbel meetscala (aan bovenste en onderste rand) 

Rolbandmaat

 

1 K 5 4
2154 N-2 2000 16 143924
2154 N-3 3000 16 143931
2154 N-5 5000 19 143948

  •  Voor binnen- en buitenmeting
•  Euro-Normklasse II
•  2 m
•  Stabiele ABS-kunststof behuizing 76 x 56 mm 

Rolbandmaat

 

1 K 4
2154-2 2000 013159

  •  Meetbereik tot 150 mm
•  Met dieptemeetstaaf
•  mm- en inch-verdeling
•  Nonius 0,05 mm en 1⁄128″
•  Met vaststelschroef
•  In tas
•  Van roestvast staal
•  DIN 862 

Precisie schuifmaat

 

1 K 4
2154-10 234 013142

  •  Meetbereik tot 150 mm
•  Met dieptemeetstaaf
•  Omschakeling van mm naar inch
•  Data-interface RS 232 C 

voor dataregistratie
•  Aan-uitschakelaar
•  Incl. batterij
•  Van roestvaststaal
•  Kunststof cassette
•  DIN 862 

Schuifmaat, digitaal

 

1 K 4
2154 N-20 234 127696

  •  Met klemring en nauwkeurige instelschroef
•  Spindel afgedekt, geslepen en gehard, nastelbaar
•  Met isolatieplaten
•  Meetvlak gehard
•  Toename 0,5 mm 

Aflezing 0,01 mm
•  Houten kist
•  DIN 863-3 

Precisie micrometers

 

1 4
•  Meetbereik 0 – 25 mm
2155 N-25 127702
•  Extra met controlemaat
•  Meetbereik 25 – 50 mm
2155-50 073276

    

Kleine meetklok

Meettechniek
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Kleine meetklok

 

1 4
Magneetstaander voor kleine meetklok
•  Magneetblok met prismavlak (bijv. voor assen)
•  Magneetkracht afzonderlijk schakelbaar
•  Meetklokhouder voor 4,5 mm en 8 mm schacht
•  Houder met fijninstelling en scharnier
2155-60 144303
Mechanische kleine meetklok
•  Schaalverdeling: 0,01 mm
•  Meetbereik: 8 mm
•  1 wijzeromloop: 1 mm
•  Draaibare en blokkeerbare schaal
•  Gewenst bereik kan met twee wijzers worden aangegeven
•  Inspanschacht: x 8 mm
•  Geschikt voor meetgereedschap 3688-10
2155-65 144501

•  Meetkant gehard 

•  Toepassing: Controle van de vlakheid (effenheid) 
van de vlakken, bijv. cilinderkop

•  Geslepen en gelept
•  Roestvrij
•  Schittervrij
•  Met handwarmtebescherming
•  In kunstlederen etui
•  DIN 874-2 

Precisie haarlineaal

 

1 K 4
2145-500 500 073146

    

Voelermaat

 

1 K mm 4
•  mm-maten = voelermatenset D
•  20-delig, 0,05-1,0 oplopend
•  Lengte van de bladen (boring – punt): 69,73 mm
•  Radius aan de punt 15 mm
•  Controleren van de elektrodenafstand bij bougies
2147 106 0,05 – 1,0 012824
•  2147 MS: uit messing – niet magnetisch –
•  Voor de instelling van bijv. sensoren op de ABS
•  Voor de controle van de elektrodenafstand op platina bougies
•  20-delig, 0,05-1,0 mm oplopend
•  Controleren van de elektrodenafstand bij bougies
2147 MS 106 0,05 – 1,0 057603
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1000 V/elektriciengereedschap

1000 V assortiment

1000 V schroevendraaier

1000 V tang

Elektricien-gereedschap

1000 V momentsleutel
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1000 V gereedschappen
Voor veilig gebruik tot 1000 volt

Speciale beschermende 1000 V isolatie van HAZET

Wat zijn 1000 V gereedschappen?
•	 1000	V	gereedschappen	beschikken	over	een	
speciale	beschermende	isolatie	en	moeten	
overeenkomstig	IEC	60900	zijn	getest.

•	Bovendien	schrijft	de	norm	voor	dat	ze	
worden	gemerkt	met	de	naam	van	de	
fabrikant,	de	modelnaam,	het	type	en	het	
productiejaar.	1000	V	gereedschappen	herkent	
men	aan	het	aangebrachte	logo	met	de	
„dubbele	driehoek“	en	de	aanduiding	1000	V.

•	 Er	moet	verplicht	aan	alle	in	ISO	DIN	
gestelde	eisen	aan	bijv.	het	draaimoment,	
krachten	en	hardheid	worden	voldaan	en	
deze	moeten	in	acht	worden	genomen.

•	 1000	V	gereedschappen	van	HAZET	
beschikken	gewoonlijk	over	een	tweekleurige	
meerlagige	veiligheidsisolatie,	d.w.z.	aan	de	
buitenkant	een	rode	en	aan	de	binnenkant	een	
gele	isolatielaag.	Deze	uitvoering	ondersteunt	
voorschrift	BGV	A3	(VBG-4)	van	de	bouwwet.

•	De	isolatie	mag	geen	optische	schade	
vertonen.	Als	de	binnenste	gele	isolatielaag	
ergens	zichtbaar	is,	met	het	gereedschap	
onmiddellijk	worden	weggegooid,	omdat	
er	gevaar	op	een	elektrische	schok	
bestaat.	Werken	onder	spanning	is	niet	
meer	mogelijk	en	levensgevaarlijk.

•	 1000	V	gereedschappen	waar	de	isolatie	
technisch	werd	opgespoten,	beschikken	
slechts	over	een	rode	isolatie	van	één	
laag.	Omwille	van	de	veiligheid	moet	
de	gebruiker	daarom	voor	aanvang	van	
de	werken	onder	spanning	controleren	
of	de	isolatie	onbeschadigd	is,	opdat	
zijn	veiligheid	gewaarborgd	is.
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Handgereedschappen
1000 V/elektriciengereedschap

Vereisten voor een beschermende 1000 V isolatie
bij het voorbeeld van een HAZET 1000 V momentsleutel

Elektrische test [modeltest]:
Na	48	uur	opslag	in	een	vochtige	ruimte	bij	meting	
van	3	minuten	onder	10.000	V	mogen	geen	lekken	
of	vonkoverslagen	in	de	isolatie	optreden.

Slagtest bij lage temperatuur [modeltest]:	
Met	een	verblijfsduur	van	2	uur	bij	een	
omgevingstemperatuur	van	-25	°C	mag	de	isolatie	
bij	gerichte	slagen	en	stoten	(valhoogte	0,6	m)	geen	
scheuren	of	andere	beschadigingen	vertonen.	
	
Slagtest bij omgevingstemperatuur: 
Bij	een	omgevingstemperatuur	van	23	°C	mag	de	
isolatie	bij	gerichte	slagen	en	stoten	(valhoogte	2	m)	
geen	scheuren	of	andere	beschadigingen	vertonen

Brandtest [modeltest]:
Na	10	seconden	in	een	vlam	mag	de	
isolatie	niet	„licht	ontvlambaar“	blijken.

Druktest [modeltest]:
Na	opslag	van	2	uur	bij	een	temperatuur	van	70	°C	
mogen	bij	een	drukbelasting	van	20	N	en	een	
meting	van	3	minuten	onder	5.000	V	geen	lekken	
of	vonkoverslagen	aan	de	isolatie	optreden.

Hechtingstest:
Na	168	uur	opslag	in	een	klimaatkamer	
bij	+70	°C	mag	de	isolatie	bij	een	
trekbelasting	van	3	minuten	met	
500	N	niet	loslaten	of	meegeven.

Alle 1000 V gereedschappen 
ondergaan een afzonderlijke 
test van 10.000 V!

20 sec.

5000 V
2	kg	=̂	20	N

3 
min.

3 
min.

50 kg
+	70	°C

10 sec.

2 m
bij	+	23	°C

0,6 m
bij	–	25	°C
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Wist u dit al?

Wetenswaardig voordat u met 1000 V gereedschappen werkt
Hier enkele veiligheidsrichtlijnen voor uw eigen bescherming en veiligheid:
•	 Alle	werken	onder	elektrische	spanning	mogen	alleen	door	opgeleid	gespecialiseerd	personeel	
worden	uitgevoerd.

•	 Er	zijn	uitsluitend	gereedschappen	en	uitrustingen	toegestaan	die	voorzien	zijn	van	het	
pictogram	met	de	„dubbele	driehoek“	en	„1000	V“	(zie	ook	Bouwverordening	BGV	A3)

•	Alvorens	de	werken	aan	te	vatten	moet	altijd	worden	
gecontroleerd	of	de	isolatie	niet	beschadigd	is.

•	Beschadigd	gereedschap	verwijderen	resp.	waarborgen	dat	het	
NIET	meer	wordt	gebruikt	voor	werken	onder	spanning.

•	 Inachtneming	van	voorschriften	van	beroepsorganisaties	enz.	en/of	energiebedrijven
•	 1000	V	gereedschappen	van	HAZET	garanderen	veilig	werken	zonder	
gevaar	tot	1000	V	AC	(wisselspanning)	en	1500	V	(gelijkspanning)

VDE-gereedschappen

Dit	keurmerk	wordt	
door	het	Verband	der	
Elektrotechnik,	Elektronik	
und	Informationstechnik	
(VDE)	verleend.	Het	bevestigt	
de	inachtneming	van	hoge	
veiligheidsnormen	evenals	
de	normconformiteit	bij	
elektrotechnische	producten	of	
ook	bij	producten	in	de	zin	van	de	
productveiligheidswet	(ProdSG:	
Produktsicherheitsgesetz)	
in	elektrisch,	mechanisch,	
thermisch	en	toxisch	opzicht.

Dit	symbool	kenmerkt	
de	individueel	geteste	
gereedschappen	(in	een	
afzonderlijke	test),	die	met	
10	000	V	AC	(wisselspanning)	
overeenkomstig	IEC	60900:2018	
werden	getest.

Het	GS-teken	is	een	Duits	
zegel	dat	staat	voor	„Geprüfte	
Sicherheit“	(geteste	veiligheid).	
Daarna	wordt	het	product	
aan	regelmatige	controles	
onderworpen.	De	test	gebeurt	
bijv.	door	de	TÜV	of	het	
VDE-instituut.	Omwille	van	
de	apparaatveiligheidswet	
mag	het	GS-teken	uitsluitend	
in	combinatie	met	het	
teken	van	de	controlerende	
autoriteit	wordt	gebruikt.

p B p
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  •  Gereedschapsassortiment voor elektricien 

Gereedschapsassortiment VDE

 

1 è 4
0-20/14 14 192526

•  Veiligheidsgereedschap volgens DIN ISO 60900 

 •  Alle schroevendraaiers 10.000 Volt getest, 
gegarandeerd veilig werken tot 1.000 Volt

•  Ronde kling 
•  Metalen cassette
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-greep (rood/geel)
•  Oppervlak: beschermend geïsoleerd
•  IEC 60900:2018
K  2,5 x 0,4 ∙ 3,0 x 0,5 ∙ 3,5 x 0,6 

4,0 x 0,8 ∙ 5,5 x 1,0 ∙ 6,5 x 1,2
L PH 1 ∙ PH 2 
M PZ 2 
N T 10 ∙ T 15 ∙ T 20

Schroevendraaierset VDE

 

1 è 4
804 VDE/14 14 133000

  •  Ergonomische HAZET-2-componenten-
greep (rood/geel)

•  IEC 60900:2018
•  Spanningstester, 220 – 250 V volgens VDE 0680

Schroevendraaierset VDE

 

1 è 4
810/6 VDE 6 179329

  •  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 
Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Schroevendraaierset VDE

Handgereedschappen
1000 V/elektriciengereedschap
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Schroevendraaierset VDE

 

1 L x B 
mm è 4

163-229/7 342 x 172 7 177844

  •  Ronde kling
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-greep (rood/geel)
•  Oppervlak: punt gezwart, beschermend geïsoleerd
•  IEC 60900:2018 

Elektricien-schroevendraaier VDE

 

1 M N G D 4
810 VDE-25 75 155 0,4 2,5 174089
810 VDE-30 100 180 0,5 3 174355
810 VDE-35 100 190 0,6 3,5 174362
810 VDE-40 100 190 0,8 4 174379

  •  Ronde kling
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-greep (rood/geel)
•  Oppervlak: punt gezwart, beschermend geïsoleerd
•  IEC 60900:2018 

Elektricien-schroevendraaier VDE

 

1 M N 4
810 VDE-PH 1 80 180 174386
810 VDE-PH 2 100 210 174393
810 VDE-PH 3 150 270 174409

  •  Ronde kling
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-greep (rood/geel)
•  Oppervlak: punt gezwart, beschermend geïsoleerd
•  IEC 60900:2018 

Elektricien-schroevendraaier VDE

 

1 M N r 4
810 VDE-T 20 80 180 3,86 174416
810 VDE-T 25 80 180 4,43 174423
810 VDE-T 30 100 210 5,52 174430

  •  220 – 250 V conform VDE 0680
•  Sleufkling, hol geslepen
•  Extra lange greep, 92 mm
•  Met clip
•  Defect lampje conform VDE niet uitwisselbaar
•  Ronde kling
•  Kunststof greep 

Spanningstester

 

1 M N G D 4
839-1 58 150 0,5 2,8 035670

  •  Safety Insert-systeem, 2-componenten 
zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent

•  IEC 60900:2018 

Tangenset VDE

 

1 L x B 
mm è 4

163-227/3 342 x 172 3 177868

  •  Safety Insert-systeem, 2-componenten 
zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent

•  IEC 60900:2018 

 

1 L x B 
mm è 4

163-226/4 342 x 172 4 177875

Handgereedschappen
1000 V/elektriciengereedschap



1841 AVDE

B 8 Made in Germany

1826 VDE

B Made in Germany
1804 VDE

B Made in Germany

1816 VDE

B 7 Made in Germany

1803 VDE

B 4 Made in Germany

1841 BVDE

B 8 Made in Germany

1802 VDE

B 4 Made in Germany

1850 VDE

B 4 Made in Germany
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Handgereedschappen
1000 V/elektriciengereedschap

  •  Zeer gemakkelijk te bedienen scharnier zonder speling
•  Ingelegd scharnier
•  Inductief gehard snijvlak met facet
•  Hardheid van de snijvlakken: 60 HRC
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (rood/geel)
•  Oppervlak: hoogglansverchroomd, beschermend geïsoleerd
•  IEC 60900:2018, DIN ISO 5749 

Zijsnijtang VDE

 

1 K È É 4
1803 VDE-22 160 2,8 2 006137
1803 VDE-33 180 3 2,5 006144

•  Minder krachtinspanning door verleggen van draaipunt naar de 
snede 

 •  Gesmede uitvoering
•  Zeer gemakkelijk te bedienen scharnier zonder speling
•  Opgelegd scharnier
•  Inductief gehard snijvlak met facet
•  Hardheid van de snijvlakken: 64 HRC
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (rood/geel)
•  Oppervlak: hoogglansverchroomd, beschermend geïsoleerd
•  IEC 60900:2018, DIN ISO 5749 

Krachtzijsnijtang VDE

 

1 K È É Ê 4
1802 VDE-22 180 3,8 2,7 2,2 086382

  •  Met dubbele snijkant
•  Letselvrij snijden van koperen en aluminium kabels
•  Greep dompelgecoat
•  Oppervlak: beschermend geïsoleerd
•  IEC 60900:2018 

Kabelschaar VDE

 

1 K 4
1804 VDE-33 208 173631

  •  Vlakronde vorm, inductief geharde snijvlakken
•  Rechte uitvoering
•  Hardheid van de snijvlakken: 60 HRC
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (rood/geel)
•  Oppervlak: hoogglansverchroomd, beschermend geïsoleerd
•  IEC 60900:2018, DIN ISO 5745 

Platrondbektang VDE

 

1 K 4
1841 a VDE-22 160 006397

  •  Vlakronde vorm, inductief geharde snijvlakken
•  Gebogen uitvoering (45°)
•  Hardheid van de snijvlakken: 60 HRC
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (rood/geel)
•  Oppervlak: hoogglansverchroomd, beschermend geïsoleerd
•  IEC 60900:2018, DIN ISO 5745 

Platrondbektang VDE

 

1 K 4
1841 b VDE-33 200 006441

  •  Met lange bekken
•  Vlakke vorm
•  Rechte uitvoering
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (rood/geel)
•  Oppervlak: hoogglansverchroomd, beschermend geïsoleerd
•  IEC 60900:2018, DIN ISO 5745 

Platbektang VDE

 

1 K 4
1816 VDE-22 160 006298

  •  Met lange bekken
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (rood/geel)
•  Oppervlak: hoogglansverchroomd, beschermend geïsoleerd
•  IEC 60900:2018, DIN ISO 5745 

Rondtang VDE

 

1 K 4
1826 VDE-22 160 006328

Handgereedschappen
1000 V/elektriciengereedschap

  •  Inductief gehard snijvlak met facet
•  Hardheid van de snijvlakken: 60 HRC
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (rood/geel)
•  Oppervlak: hoogglansverchroomd, beschermend geïsoleerd
•  IEC 60900:2018, DIN ISO 5746 

Combinatitang VDE

 

1 K 4
1850 VDE-22 160 007202
1850 VDE-33 180 007219
1850 VDE-44 200 007226



759 N-VDE

B Made in Germany

1863

H W U T V

2156 VDE

W U T B Made in Germany

1862

H W U T V Made in Germany

2156

W U T V

1860 VDE

W U T B Made in Germany

4658

H V Made in Germany

4656

H V Made in Germany
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  •  Waterpomptangen
•  Doorgestoken scharnier
•  Kop en scharnier blank geslepen
•  Doorgestoken scharnier
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (rood/geel)
•  Oppervlak: beschermend geïsoleerd
•  IEC 60900:2018, DIN ISO 8976 

Universele tang VDE

 

1 K U X 4
759 N-2 VDE 251 30 10 – 36 174072

•  Verwerking van ader- en isolatiecrimp in één stap 

 •  Intensieve isolatiecrimp met speciale profielgeometrie
•  Geïntegreerde, ontgrendelbare voeringsblokkering 

waarborgt het volledige crimpen
•  Zwaar belaste delen zijn speciaal behandeld
•  Lichte bediening
•  Profielidentificatie
•  Profielen: / doorsnedebereiken: 

rood: 0,5 – 1,0 mm2 / AWG 20 – 16 
blau: 1,5 – 2,5 mm2 / AWG 16 – 14 
geel: 4,0 – 6,0 mm2 / AWG 12 – 10

•  Ergonomische soft-handgrepen met antislip
•  Oppervlak: gezwart, 

geolied 

Crimp-tang

 

1 K 4
4656-1 220 127351

•  Met snelwisselsysteem (snel en eenvoudig wisselen van de 
tangkop d.m.v. bouten) 

 •  Voor diverse ongeïsoleerde kabel- en contactverbindingen
•  Geïntegreerde voeringsblokkering waarborgt het volledig crimpen
•  Krachtbesparend gebruik door optimale overbrengingsverhoudingen
•  Gelijkmatig invoeren van de ader en isolatiecrimp door lineaire crimp
•  Steekzone-onafhankelijke positionering van het 

contact in het crimpprofiel metisolatiestop
•  Met wisselkop voor doorsnedebereik 

0,35 – 1,5 mm2 cpl. incl. basisgereedschap
•  1. Profiel: 0,35 – 0,5 mm2 

2. Profiel: 1,5 mm2 
3. Profiel: 0,5 – 1,0 mm2 
adercrimp = B-Crimp / 
isolatiecrimp = O-Crimp 

Crimp-tang

 

1 K 4
4658-10 150 129515

  •  Roestvrije kling
•  Kunststof greep 

Kabelmessen

 

1 K 4
2156 110 013180

  •  Met beschermkap
•  Mes van roestvrij staalMes 

van roestvrij staal
•  Kunststof greep
•  IEC 60900:2018 

VDE kabel- en stripmes

 

1 K 4
2156 VDE-2 180 173549

Handgereedschappen
1000 V/elektriciengereedschap

  •  Voor draden tot 6 mm2 aderdiameter
•  Met stelschroef en openingsveer
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (rood/geel)
•  Oppervlak: hoogglansverchroomd, 

beschermend geïsoleerd
•  IEC 60900:2018 

Striptang VDE

 

1 K 4
1860 VDE-11 160 007288

  •  Voor pvc-geïsoleerde massieve 
en soepele kabel 0,5 tot 4 mm2 aderdiameter

•  Automatische instelling op de aderdiameter, 
probleemloos strippen

•  Geïntegreerde zijkniptang voor 
het afknippen van draden

•  Kunststof behuizing 

Automatische striptang

 

1 K 4
1862 180 007301

•  Automatische aanpassing aan de isolatiedikte, 
probleemloos strippen 

•  Toepassing: Voor het strippen van installatiedraad, aardleidingen en kabels
•  Voor koper- en aluminium leidingen
•  Stripbereik pvc-geïsoleerde aders van 0,2 tot 6 mm2 aderdiameter
•  Maximaal instelbare isolatielengte 18 mm
•  Verend gelagerde messen
•  Met draadsnijder van 

4 mm2 eendradig tot 6 mm2 fijndradig 

Automatische striptang

 

1 K 4
1863 205 007325



196 VDE

B Made in Germany

5000 VDE

B Made in Germany

YouTube Clip
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Handgereedschappen
1000 V/elektriciengereedschap

Handgereedschappen
1000 V/elektriciengereedschap

•  Voor werkzaamheden aan onderdelen onder hoogspanning, in draagtas 

 •  Rubberen mat, getest: 50.000 V, volgens VDE 0303
•  Aan één kant glad, aan de andere kant met anti-slip
•  Afmetingen: 1000 x 1000 x 4,0 mm 

Uitvoering draagtas
•  Draagriem afneembaar
•  Lengte: 1000 mm
•  Diameter: 160 mm
•  Polyester, rood
•  IEC 60900:2018 

Isolatiemat

 

1 è 4
196 VDE-8/2 2 174836

•  Opnieuw verstelbaar en kalibreerbaar 
Mogelijke reparaties van de VDE-momentsleutel in het HAZET service center 

 •  Lange levensduur / nauwkeurigheid door mogelijkheid van:
–  demontage
–  afstellig
–  reparatie (indien nodig)
–  kalibratie
–  montage

•  Geschikt voor monitoring van de testapparatuur
•  Duurzaam en milieuvriendelijk
•  Fijne schaalindeling met nonius
•  Vergrendeling tegen ongewilde verstelling van de instelwaarde
•  Veilig:

–  haptisch (korte activatie)
–  akoestisch (knikelement)

•  Rechtse / linkse activering door omsteekvierkant, 
daardoor aanhalen met ingesteld draaimoment zowel naar 
rechts als naar links binnen de aangegeven tolerantie

•  VDE-getest
•  Gebruik van dopsleutels van andere fabrikanten mogelijk, voor zover 

deze overeenkomen met de norm IEC 60900 resp. DIN EN 60900
•  Laag gewicht voor goede hantering en werken zonder vermoeidheid 

Product-designkenmerken
•  Dun design onder strikte naleving van de vereiste 

isolatiefactoren (materiaaldikte / overlappingen)
•  Soepele hangboorden op schakel- en bewegende delen met 

ergonomisch greepdesign en duidelijke kalibreergroef
•  Uniforme optiek ook bij gebruik van andere componenten 

(bijv. rode geïsoleerde dopsleutels)
•  Aantrekkelijk kleurontwerp van de behuizing en de kop 

met bekende VDE-signaalkleuren rood / geel
•  Greepkleur zwart om de kleuren te onderscheiden 

en tegen snelle optische vervuiling
•  Vermijden van uitstekende storende onderdelen (bijv. omschakelhendel)
•  DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant conform DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018 

Momentsleutel VDE

LET OP: 
reparaties mogen alleen door het HAZET-servicecenter worden uitgevoerd,  
omdat nadien een afzonderlijke test van 10.000 V conform IEC 60900 moet gebeuren

1 Afdrijving K Activerings- 
nauwkeurigheid % ! Å Nm # 4

5108 VDE i 10 = 3⁄8″ 275 6 2 – 10 0,2 1,0 –  5,0 200023
5109 VDE i 10 = 3⁄8″ 305 4 5 – 25 0,5 2,1 – 11,0 200139
•  Leverbaar vanaf voorjaar 2020
5121 VDE i 12,5 = 1⁄2″ 420 4 20 – 120 1 6,0 – 37,4 229024
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Handgereedschappen
1000 V/elektriciengereedschap
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Draaimomenttechniek
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Draaimomenttechniek

5000-3 CT Met omschakelratel ± 3% / 4% 1 – 800 Nm 278

5000 CLT Met display en omschakelratel ± 4% 20 – 320 Nm 279

5000 VDE 1000 V getest ± 4% / 6% 2 – 120 Nm 254

6000 CT Met omschakelratel ± 2% / 4% 1 – 800 Nm 279 – 280

6000 CT Uitneembaar, met omschakelratel ± 3% / 4% 400 – 2000 Nm 281

6000 CT US-standaard, 
met omschakelratel ± 3% 5 – 600 lbf.ft 282

6000 CT Met insteekvierkant ± 2% / 4% 2 – 500 Nm 282 – 284

6000 CT Draaimomentgereedschapssets 284

7000 sTAC Elektronisch, met insteekvierkant 
en omschakelratel

vanaf ± 1 % / 
± 1 Digit 
± 1°

1 – 1000 Nm 286 – 287

6000 Draaimoment-schroevendraaier 
voor bits ± 6% / 10% 0,4 – 5,4 Nm 288

6000 Draaimoment-schroevendraaier 
voor bits ± 5% 0,1 – 6 Nm 288

6300 CT Met insteekvierkant en 
vast instelbare waarde ± 2% / 6% 1 – 320 Nm 289 – 290

Insteek-gereedschappen 291 – 294

Testapparaten en toebehoren 294 – 297
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DraaimomenttechniekDraaimomenttechniek

Productoverzicht HAZET-momentsleutels
1 Activerings- 

nauwkeurigheid Meetbereik

5107-3 CT ± 4 % 1 1 – 9 Nm

5108-3 CT ± 3 % 1 2.5 – 25 Nm

5110-3 CT ± 3 % 2 10 – 60 Nm

5120-3 CT ± 3 % 3 10 – 60 Nm

5121-3 CT ± 3 % 3 20 – 120 Nm

5122-3 CT ± 3 % 3 40 – 200 Nm

5123-3 CT ± 3 % 3 60 – 320 Nm

5145-3CT ± 3 % 4 300 – 800 Nm

5121-2 CLT ± 4 % 3 20 – 120 Nm

5122-2 CLT ± 4 % 3 40 – 200 Nm

5123-2 CLT ± 4 % 3 60 – 320 Nm

5108 VDE ± 6 % 2 2 – 10 Nm

5109 VDE ± 4 % 2 5 – 25 Nm

5121 VDE ± 4 % 3 20 – 120 Nm

6106-1 CT ± 4 % 1 1 – 6 Nm

6108-1 CT ± 2 % 1 2 – 10 Nm

6109-2 CT ± 2 % 1 4 – 40 Nm

6110-1 CT* ± 2 % 2 5 – 60 Nm

6111-1 CT ± 2 % 2 20 – 120 Nm

6121-1 CT ± 2 % 3 20 – 120 Nm

6122-1 CT ± 2 % 3 40 – 200 Nm

6123-1 CT ± 2 % 3 60 – 320 Nm

6143-1 CT ± 2 % 4 100 – 400 Nm

6144-1 CT ± 2 % 4 200 – 500 Nm

6145-1 CT ± 2 % 4 300 – 800 Nm

6150-1 CT ± 3 % 4 400 – 1000 Nm

6160-1 CT ± 3 % 5 600 – 1600 Nm

6170-1 CT ± 4 % 5 800 – 2000 Nm

6114-1 CT* ± 3 % 2 5 – 40 lbf.ft

6115-1 CT ± 3 % 2 20 – 100 lbf.ft

6127-1 CT ± 3 % 3 40 – 200 lbf.ft

6128-1 CT ± 3 % 3 50 – 250 lbf.ft

6132-1 CT* ± 3 % 4 120 – 600 lbf.ft

6280-1 CT ± 2 % B 2 – 10 Nm

6282-1 CT ± 2 % B 4 – 40 Nm

6281-2 CT ± 4 % B 5 – 13 Nm

* = Zonder signaalknop
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Draaimomenttechniek

1 Activerings- 
nauwkeurigheid Meetbereik

6290-1 CT* ± 2 % B 5 – 60 Nm

6291-2 CT ± 2 % B 20 – 120 Nm

6291-1 CT ± 2 % D 20 – 120 Nm

6292-1 CT ± 2 % D 40 – 200 Nm

6293-1 CT ± 2 % D 60 – 320 Nm

6294-1 CT ± 2 % D 100 – 400 Nm

6295-1 CT ± 2 % D 200 – 500 Nm

7280-2 sTAC ± 2 % / 1 digit B  1 1 – 10 Nm

7281-2 sTAC ± 2 % / 1 digit B  1 2.5 – 25 Nm

7290-2 sTAC ± 1 % / 1 digit B  2 5 – 60 Nm

7291-2 sTAC ± 1 % / 1 digit B  2 10 – 100 Nm

7292-2 sTAC ± 1 % / 1 digit D  3 20 – 200 Nm

7294-2 sTAC ± 1 % / 1 digit D  4 40 – 400 Nm

7295-2 sTAC ± 1 % / 1 digit D  4 65 – 650 Nm

7250-2 sTAC ± 1 % / 1 digit 4 200 – 1000 Nm

7280-5 sTAC ± 2 % / 1 digit B  1 1 – 10 Nm

7281-5 sTAC ± 2 % / 1 digit B  1 2.5 – 25 Nm

7290-5 sTAC ± 1 % / 1 digit B  2 5 – 60 Nm

7291-5 sTAC ± 1 % / 1 digit B  2 10 – 100 Nm

7292-5 sTAC ± 1 % / 1 digit D  3 20 – 200 Nm

7294-5 sTAC ± 1 % / 1 digit D  4 40 – 400 Nm

7295-5 sTAC ± 1 % / 1 digit D  4 65 – 650 Nm

7250-5 sTAC ± 1 % / 1 digit 4 200 – 1000 Nm

6001-1.4/3 ± 10 % E 0.4 – 1.4 Nm

6001-1.5/3 ± 10 % E 0.6 – 1.5 Nm

6001-3.0/3 ± 6 % E 1.5 – 3 Nm

6001-5.4/3 ± 6 % E 3 – 5.4 Nm

6002 CT ± 5 % E 10 – 120 cNm

6003 CT ± 5 % E 100 – 600 cNm

6391-10 ± 6 % B 1 – 10 Nm

6391-12 (V) ± 2 % B 2 – 12 Nm

6391-25 (V) ± 2 % B 2 – 25 Nm

6391-35 (V) ± 2 % B 15 – 35 Nm

6391-50 (V) ± 2 % B 5 – 50 Nm

6391-85 (V) ± 2 % B 15 – 85 Nm

6392-200 (V) ± 2 % D 50 – 200 Nm

6392-320 (V) ± 2 % D 60 – 320 Nm
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DraaimomenttechniekDraaimomenttechniek

Het HAZET service center
Het directe contactpunt en het coördinatiecentrum 
voor diensten omtrent onze producten

• De beste aftersales service met korte reactietijden en de 
complete HAZET-competentie krijgt u in ons speciaal 
opgerichte service center.

• Het HAZET service center biedt u de volgende mogelijkheden:
• Reparatie, afstelling, kalibratie en certificering van de 

HAZET-momentsleutels
• Dienstverlenende taken in verband met HAZET-

draaimomentsleutels, pneumatische gereedschappen, 
gereedschapwagens en het resterende catalogusprogramma

• Korte reactietijden
• Contactpunt voor servicebelangen

ö Breedte in mm

ä Hoogte in mm

l Lengte in mm

s Sleutelwijdte in mm resp. inch

r h Grootte in mm

# Bedieningskracht in kg

b Voor binnenzeskantschroeven

c Voor buitenzeskantschroeven

N Voor binnen-hschroeven

$
TRACTIEPROFIEL 
zeskant

%
TRACTIEPROFIEL 
twaalfkant

6 1 Nominale grootte 6,3

7 2 Nominale grootte 10

8 3 Nominale grootte 12,5

9 4 Nominale grootte 20

0 5 Nominale grootte 25

j Binnenvierkant

i Buitenvierkant

h Binnenzeskant

g Buitenzeskant

B
Insteekopname 9 x 12 mm 
bij momentsleutels

D
Insteekopname 14 x 18 mm 
bij momentsleutels

f Aantal tanden

.° Draaihoek

Å Schaalindeling

T Personenwagens

U Bedrijfswagen

X Industrie

Legenda pictogrammen

[ +49(0)2191/792-355
\ +49(0)2191/792-523
] service-center@hazet.de
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HAZET – vermogen voor kalibratie
van draaimoment en draaihoek

1) DAkkS: Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
 (Nat. machtigingsinstantie Duitsland, Berlijn)
2)  PTB: Physikalisch Technische Bundesanstalt 

(natuurkundig-technisch instituut)

Gemachtigd conform DIN EN ISO/
IEC 17025 voor meetgrootten:
•  Draaimoment 

(DIN EN ISO 6789-2:2017)
•  Draaihoek (VDI/VDE 2648 blad 2; 

zonder punt 4.2)

Voldoet aan speciale vereisten ISO/
TS 16949 voor kalibratielabo’s 
(dwingende voorwaarde voor alle 
leveranciers van de 
automobielindustrie)

Eigen HAZET-kalibratielab garandeert 
door machtiging 
een optimaal technisch 
kalibratievermogen

Gerechtigd voor de uitreiking 
van kalibratiebewijzen

PTB2)

DAkkS1)

DAkkS-kalibratielab HAZET

Gebruiker / klant 
(Momentsleutel)



6106-1 CT CAL 
6108-1 CT CAL 
6109-1 CT CAL 
6110-1 CT CAL 
6111-1 CT CAL 
6121-1 CT CAL 
6122-1 CT CAL 
6123-1 CT CAL 

6143-1 CT CAL 
6144-1 CT CAL 
6145-1 CT CAL 
6150-1 CT CAL 
6160-1 CT CAL 
6280-1 CT CAL 
6282-1 CT CAL 
6281-2 CT CAL 

6290-1 CT CAL 
6291-2 CT CAL 
6291-1 CT CAL 
6292-1 CT CAL 
6293-1 CT CAL 
6294-1 CT CAL 
6295-1 CT CAL 
6296-1 CT CAL 

7291-1 eTAC CAL 
7292-1 eTAC CAL 
7294-1 eTAC CAL 
7291-2 eTAC CAL 
7292-2 eTAC CAL 
7294-2 eTAC CAL 

7280-2 sTAC CAL 
7281-2 sTAC CAL 
7290-2 sTAC CAL 
7291-2 sTAC CAL 
7292-2 sTAC CAL 
7294-2 sTAC CAL 
7295-2 sTAC CAL 
7250-2 sTAC CAL
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DAkkS-kalibratielab
Competentie voor kalibratie van draaimoment en draaihoek

• Gemachtigd conform DIN EN ISO/IEC 17025 
voor meetgrootten:
• Draaimoment (DIN EN ISO 6789-2:2017)
• Draaihoek (VDI/VDE 2648 blad 2; zonder punt 4.2)

• Voldoet aan speciale vereisten van ISO/TS 16949  
voor kalibratielabo’s

 (dwingende voorwaarde voor alle toeleveranciers van de automobielsector)

• Eigen HAZET-kalibratielab garandeert door machtiging 
een optimaal technisch kalibratievermogen

• Gerechtigd voor de uitreiking van kalibratiebewijzen

...met de hoogste veiligheid voor de 
professionele gebruiker, in het bijzonder voor:

•  Luchtvaartindustrie
•  Automobielindustrie
• Nieuwe energie, windmolens, offshore parks
• Petrochemische industrie (olie/gas)

Gedocumenteerde naspeurbaarheid garandeert 
volledige tracering!

Sleutels met DAkkS-kalibratiebewijs

• DAkkS-kalibratie voor beschikbare sleutels mogelijk

Wist u dit al?

Dr
aa

im
om

en
t



5000 CT

6000 CT

sTAC

sTAC

b ca
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Verhoging van de schroefverbindingskwaliteit door 
optimalisatie van het vastdraaien van de schroeven

Alleen als draaimoment en draaihoek gelijktijdig in orde 
(OK) zijn, is de gehele schroefkoppeling OK (afb. c)

Belangrijk: vooral bij schroefverbindingen van categorie A (volgens VDI 2862), bijv. veiligheidsgordel, airbag of rotorbladen voor windturbines!

Voor afbeelding 1: 
het draaimoment is bereikt, de draaihoek 
niet. – Mogelijke oorzaken:
•  Gebruik van een verkeerde, te lange schroef.
•  Vast te schroeven component is te dun en schroef 

of moer ziet vast in de schroefdraaduitloop.
•  Kop- en / of schroefdraadweerstand zijn te hoog, omdat 

bijv. de oppervlakken te ruw zijn en de schroef hierdoor 
mogelijk „weggevreten“ is. Coating van de schroef is niet 
goed omdat er een schroef met een andere coating werd 
gebruikt of de coating gebrekkig is. De smering volstaat 
niet of er werd een verkeerd smeermiddel gebruikt.

•  Schroef of schroefdraad zijn beschadigd.
•  Schroefdraad is verkeerd gesneden of niet diep genoeg.
•  In het blindgat van de schroefdraad zitten 

spaanders van het schroefdraadsnijden.
•  Er werd een onderlegring of een dichting 

vergeten en de schroef zit vast.

Voor afbeelding 2: 
de draaihoek is bereikt, het draaimoment 
niet. – Mogelijke oorzaken:
•  Gebruik van een verkeerde, te korte schroef 

en de schroefdraad is uitgetrokken.
•  Gebruik van een verkeerde schroef met een te lage sterkte.
•  Kop- en / of schroefdraadweerstand zijn te laag, 

omdat de coating van de schroef niet goed 
is. Gebruik van een verkeerde schroef.

•  Gebruik van een verkeerd smeermiddel.
•  Schroef of schroefdraad zijn beschadigd 

en de schroefdraad is uitgetrokken.
•  Montage van een verkeerde, te zachte dichting.
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Draaimomentgestuurd 
aanhaalproces

Draaimoment + draaihoek 
gestuurd aanhaalproces

Machinebediend 
aanhaalproces, 

ongecontroleerd

Handbediend 
aanhaalproces, 

ongecontroleerd
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SYSTEM 7000 sTAC
Elektronische moment- / draaihoeksleutel voor 
uiterst precieze schroefverbindingstoepassingen met 
Smart-technologie – Ready for Industrie 4.0
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4-voudige signalisatie voor een 
optimale schroefverloopcontrole

2 x optisch
meelopende cijferweergave 
+ 360º-led-weergave

Akoestisch

Trilling

4-voudig beproefde schroefveiligheid volgens het HAZET-principe!

Drempelwaarde 
(voorwaarschuwingsniveau) in orde niet in orde

Draaimoment
Draaihoek

1 werkfase!

bijv. 60 Nm

bijv. 60 Nm 
+ 90°

Soort signaal

HAZET Youtube-
kanaal



USB-C
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SYSTEM 7000 sTAC
Elektronische moment-/draaihoeksleutel voor uiterst precieze 
schroefverbindingstoepassingen met Smart-technologie – Ready for Industrie 4.0
De HAZET smart Technologie bestaat uit de optionele SmartTAC-app en 
Low Energy- Bluetooth-interfaces (kan aan nationale toelatingsbeperkingen 
worden onderworpen) met probleemloze LIVE-gegevensuitwisseling voor 
de weergave van het schroefverloop op mobiele eindapparaten zoals 
smartphone (Smartwatch) en tablet-PC en via een USB-C-interface voor 
de programmering van de moment-draaihoeksleutel en de documentatie 
van de schroefgegevens via laptop en pc. 
Alle sTAC moment-/draaihoeksleutels kunnen ook 
alleen, zonder SmartTAC app worden gebruikt.

Apps
beschikbaar voor:

ANDROID iOSDESKTOP-PC



2.5 – 25 Nm

B 1

5 – 60 Nm

B 2

10 – 100 Nm

B 2
20 – 200 Nm

D 3 40 – 400 Nm

D 4 65 – 650 Nm

D 4

1 – 10 Nm

1B

200 – 1000 Nm

4  Made in Germany
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Sterke eigenschappen
• Voor uiterst precieze schroefverbindingen met 

draaimoment/draaihoek waarbij een hoge nauwkeurigheid 
of documentatieplicht geldt, bijv. motoronderdelen 
in het bijzonder cilinderkopschroeven, machinebouw 
met verhoogde vereisten (o.a. robottechniek enz.)

• Uniek, ergonomisch, op de gebruiker 
afgestemd HAZET-design van het volledige 
gereedschap voor professioneel gebruik

• Veiligheidsklasse IP 40, display en 
folietoetsenbord spatwaterdicht

• Getest overeenkomstig DIN EN ISO 6789-2:2017
• USB-C-interface voor de programmering van de 

moment- / draaihoeksleutel en voor de documentatie 
van de schroefgegevens via de laptop en de pc

• Inclusief gebruikelijke, vervangbare li-ion-
accu, type 14650 / 3,7 volt, rechtstreeks op het 
gereedschap via USB-C-stekker oplaadbaar

• Inclusief 1 meter USB 3.1/A-C-kabel

8 grootten voor momentbereiken 
van 1 – 1.000 Nm

Ergonomisch 
HAZET-design

Spatwater- 
dicht
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Momentsleutel SYSTEM 5000-3 CT
Onze werkplaatsklassieker – Volledig opnieuw ontworpen 
en goed uitgerust voor de toekomst.
Waarom een beproefd recept veranderen?
• Onze innovatieclaim is ook de consequente verdere ontwikkeling van beproefd 

gereedschap, in dit geval onze werkplaatsklassieker van SYSTEM 5000!
• Praktijkgerichte marktimpulsen van onze gebruikers waren de laatste afrondingen voor 

de optimale nieuwe ontwikkeling van de 3de generatie van SYSTEM 5000-CT.
De nieuwe 5000-3 CT-serie
• Uitgebereid meetbereik van de serie door toegenomen marktvereisten 1 – 800 Nm
• Aandrijfvierkant van de omschakelratels (volgens sleutelgrootte): 1 2 3 4

• Nauwkeurigheid ± 3 % van de schaalwaarde (in de bedieningsrichting) 
(5107-3 CT ± 4 % activeringsnauwkeurigheid)

• Ontwikkeld voor ruwe toepassingen in de werkplaats
• Breed toepassingsbereik voor gecontroleerd aanhalen van schroeven bij de 

bandenservice, tweewieler-, personenwagens-, bedrijfswagentoepassingen 
en bij diverse toepassingsgevallen in de industrie en ambachten.

• Geoptimaliseerde afdichtring voor de optimale bescherming tegen vreemde materialen
• Getest overeenkomstig DIN EN ISO 6789-2:2017
• Ratelreparatieset voor klantgerichte zelfmontage voor tientallen jaren gebruik
• Instelhulp door inkepingen voor geoptimaliseerde geleiding door de bediener garandeert het 

veilig en snel instellen van de gewenste draaimomentwaarde door het draaien van de greep
• Bevestigingsmogelijkheid voor kabelsamenstellingen door openingen op de vergrendelingsdraaikrans
• Geïntegreerde omschakelhendel
• Met kalibratiecertificaat en serienummer
• Levering in stabiel Hexa-draaipak

Geïntegreerde omschakelhendel 
met vrijloopfunctie bij 3 De 
uitvoering reduceert het gevaar voor 
letsels en functionele storingen

Geoptimaliseerde afdichtring voor 
bescherming tegen vreemde stoffen

5000-3 CT 
Voorstelling 
korte versie

5000-3 CT 
Voorstelling 
lange versie

HAZET Youtube-
kanaal

HAZET Youtube-
kanaal
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Altijd het juiste gereedschap om met het 
correcte moment te draaien!
Alle goede dingen zijn met 3 – met de nieuwe 3de 
generatie van het systeem 5000 CT!

Goed afleesbare schaal met veel 
contrast. Langdurige leesbaarheid 
door met laser aangebrachte 
tekst op de huls met schaal

Greep met afrolbescherming – 
gemakkelijkere krachtoverbrenging 
door meer grip

Veilige vergrendeling van de 
instelwaarde door rustfunctie op de 
draaikrans. 
Slotsymbolen geven de betreffende 
vergrendelingsstatus weer.



3
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Momentsleutel Systeem 5000 CLT, 
Klik-Lens-type
„De klassieker in de werkplaats“ met gemakkelijke afleesbaarheid
• Draaimomentbereiken: van 20 – 320 Nm
• Klik-lens-type (CLT) met grote displayweergave in het 

kijkvenster garandeert veiligheid voor de gebruiker
• ± 4 % activeringsnauwkeurigheid van de schaalwaarde 

(in de bedieningsrichting) volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
• Inwerkingstelling van het draaimoment 

– voelbaar – door korte activatie 
– akoestisch – door klikgeluid

– Veilig in Safe-Box met kijkvenster! –

Met serienummer 
en kalibratiecertificaat

Geïntegreerde omschakelhendel met 
vrijloopfunctie bij 3 uitvoering reduceert 
het letselgevaar en werkingsstoringen

Gebruiksvriendelijke 
omschakelratel

Servicevriendelijk 
(Ratelreparatiesets voor 
klantvriendelijke zelfmontage)

Geen kans op verlies van het vierkant 
zoals bij doorsteekratels

Getest met 
kalibratiecertificaat

Ergonomisch gevormde greep 
met kraag reduceert het gevaar van weg- 

glijden resp. letsel

Robuuste en sterke 
hartverchroomde stalen 

buisconstructie in 
compacte uitvoering

Instellen van de gewenste 
draaimomentwaarde snel en 
veilig door het draaien 
van de handgreep

Veilige 
vergrendeling 
met de handgreep

Klik-lens-type
•  Veilig en precies instellen 

van de gewenste activeringswaarde. 
Optimaal en vereenvoudigd aflezen 
van de draaimomentwaarde

•  Getallen van drie grote cijfers voor 
afleesbare draaimomentinstelling

•  Groot, bol kijkvenster (verwisselbaar) 
voorkomt fouten bij het aflezen

Uitstekend met de

Greepmarkering
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Veilige vergrendeling 
met de handgreep

Gebruiksvriendelijke 
omschakelratel

Servicevriendelijk 
(Ratelreparatiesets voor 
klantvriendelijke zelfmontage)

Ergonomisch gevormde 
greep met kraag 

reduceert het gevaar van 
wegglijden resp. letsel

Instellen van 
de gewenste 

draaimomentwaarde 
snel en veilig door 

het draaien van 
de handgreep

Geïntegreerde omschakelhendel 
met vrijloopfunctie bij 3 uitvoering 
reduceert het letselgevaar 
en werkingsstoringen

Exact – fijne (nonius) 
schaalinstelling

Robuuste en sterke 
hardverchroomde stalen 
buisconstructie 
in compacte uitvoering

Geen kans op verlies van het 
vierkant zoals bij doorsteekratels

Ook met DAkkS- 
kalibratiecertificaat verkrijgbaar
...met de hoogste veiligheid voor de 
professionele gebruiker, in het bijzonder voor:

•  Luchtvaartindustrie
•  Automobielindustrie
• Nieuwe energie, windmolens, offshore parks
• Petrochemische industrie (olie/gas)

Gedocumenteerde naspeurbaarheid garandeert 
volledige tracering!

Momentsleutel Systeem 6000 CT
„Zeer nauwkeurige premium draaimomentgereedschappen 
– voor de hoogste vereisten!“
• Draaimomentbereiken: van 1 – 2000 Nm
• Nauwkeurigheid ± 2 % van de schaalwaarde 

(in de bedieningsrichting) volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 
(3 %: 6150-1 CT, 6160-1 CT / 4 %: 6106-1 CT, 6170-1 CT) 
Nauwkeurigheid ±3 % van de schaalwaarde volgens 
US-standaard: 
6114-1 CT tot 6132-1 CT

• Getest met certificaat
• Draaiknop voor bijkomende vergrendeling 

van de instelling
• Vierkant conform DIN 3120, ISO 1174-1
• Individueel met serienummer
• Omschakelratels 1 2 3 4 5

• Ergonomisch
• Veilig: 

– haptisch (korte activatie) 
– akoestisch (knikelement) 
–  optisch (afhankelijk van model met  

signaalapparaat)

– Veilig in Safe-Box met kijkvenster! –

Greepmarkering

Duurzame leesbaarheid 
door moderne 
laseropschriftprocedure
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Conversie
Conversiefactoren van draaimomentwaarden

• Bij gebruik signaleert een HAZET-momentsleutel 
het bereiken van het ingestelde draaimoment 
– hoorbaar door te klikken, 
– voelbaar door korte activatie 
–  zichtbaar door het verspringen 

van de rode signaalknop a.
• Daarna moet de bewerking 

onmiddellijk worden beëindigd!
• Hoe groter het ingestelde draaimoment, des 

te sterker de hoor- en voelbare signalen.

Montage en werking

Buizen gehard en hardverchroomd
• Geoptimaliseerd: gewicht/muurdikte
• Robuuste en beschermde oppervlakken

Gegeven 
eenheid

Gewenste eenheid

mNm cNm Nm kpm ozf.in lbf.in lbf.ft

1 mNm 1 0.1 0.001 0.0001 0.142 0.009 0.0007

1 cNm 10 1 0.01 0.001 1.416 0.088 0.007

1 Nm 1000 100 1 0.102 141.6 8.851 0.738

1 kpm 9807 980.7 9.807 1 1389 86.8 7.233

1 ozf.in 7.062 0.706 0.007 0.0007 1 0.0625 0.005

1 lbf.in 113 11.3 0.113 0.0115 16 1 0.083

1 lbf.ft 1356 135.6 1.356 0.138 192 12 1

Conversieformule:
Gegeven eenheid x factor = gewenste eenheid

Voorbeeld:
Conversie van: 20 lbf.ft naar Nm
20 x 1,356 = 27,12 Nm

• Een HAZET-momentsleutel moet regelmatig 
worden gecontroleerd en bijgesteld. Het wordt 
aangeraden dit na ca. 5000 schroefprocessen 
te doen en uiterlijk na twaalf maanden.

• De intervallen tussen de testen zijn afhankelijk 
van de gebruiksfrequentie. Een HAZET-
testapparaat is daartoe geschikt.

• Als er geen geschikt testapparaat met 
knikpuntherkenning aanwezig is, dan 
nemen we de HAZET-momentsleutel 
mee uit uw speciaalzaak om deze in de 
fabriek te controleren en af te stellen.

• De naar HAZET verzonden HAZET-
momentsleutels en HAZET-
draaimomenttestapparaten krijgt u na controle 
en eventuele nodige afstelling terug met een 
conformiteitverklaring of een kalibratiecertificaat.

Afstelling / kalibratie
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Werking momentsleutelgreep
vanaf > 100 Nm, bijv. 6143-1 CT enz. (vanaf pagina 280)

Draaivergrendeling
Klaar voor instelling/NIET BRUIKBAAR 
(instelling niet afgesloten)

Draaivergrendeling
Klaar voor gebruik/bruikbaar

OPGELET: draaivergrendeling = ROOD – niet gebruiken, want het 
is mogelijk dat het draaimoment onbedoeld wordt versteld!

Openen = OPEN Sluiten = DICHT

• Ontgrendelen
• Ca. 8 mm naar voren drukken en in de gewenste richting draaien
• Na het vergrendelen van de greep gewoon verder draaien 

tot aan het gewenste draaimoment (zonder te duwen)
• De greep een beetje terugdraaien
• Vergrendelen

Incl. 3 andere gekleurde codeerringen 
voor het personaliseren of  
markeren van workflows

Toepassingsvoorbeelden codeerringen:
• Snelle herkenning individueel afgestelde 

Nm-bereiken 
bijv. groen = altijd 250 Nm

• Het herkennen van bepaalde afdelings-/
werkomgevingen of personen 
bijv. rood = afdeling onderhoud/reparatie

• Snelle identificatie van de verschillende 
momentsleutels 
bijv. geel = HAZET 6160-1CT (2-delig); 
rood = HAZET 6170-1CT (3-delig)

• Duidelijke toekenning van vastgelegde workflows 
bijv. rood gemarkeerde gereedschappen 
= workflow 1, 
groen gemarkeerde gereedschappen 
= workflow 2



4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 12.9 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 12.9

M 8 x 1,00 13 9x12 14x18 – 6,805 8,507 13,611 18,148 25,52 30,624 10,08 12,6 20,15 26,87 37,79 45,35
M 10 x 1,25 17 9x12 14x18 – 11,418 14,272 22,835 30,447 42,816 51,379 20,83 26,04 41,66 55,55 78,11 93,73
M 12 x 1,50 19 9x12 14x18 – 15,312 19,14 30,624 40,832 57,42 68,904 34,01 42,51 68,02 90,69 127,54 153,05
M 14 x 1,50 22 – 14x18 – 21,934 27,418 43,868 58,491 82,253 98,703 56,25 70,32 112,51 150,01 210,96 253,15
M 16 x 1,50 24 – 14x18 – 29,741 37,177 59,483 79,31 111,53 133,836 86,5 108,12 172,99 230,66 324,36 389,23
M 18 x 1,50 27 – 14x18 – 38,733 48,417 77,467 103,289 145,25 174,3 125,95 157,44 251,91 335,88 472,33 566,8
M 20 x 1,50 30 – 14x18 – 48,91 61,138 97,82 130,427 183,413 220,096 175,9 219,8 351,7 468,9 659,4 791,3
M 22 x 1,50 32 – 14x18 21/26 60,272 75,34 120,543 160,724 226,019 271,223 237,4 296,8 474,8 633,1 890,3 890,3
M 24 x 2,00 36 – 14x18 21/26 72,818 91,022 145,635 194,18 273,066 327,68 311,8 389,8 623,7 831,6 1169,4 1403,3

4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 12.9 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 12.9

M 2 x 0,40 4 – – – 0,338 0,422 0,675 0,901 1,267 1,52 0,13 0,163 0,261 0,348 0,489 0,587
M 3 x 0,50 5,5 – – – 0,845 1,056 1,689 2,253 3,168 3,801 0,48 0,6 0,961 1,281 1,801 2,161
M 4 x 0,70 7 9x12 – – 1,463 1,829 2,927 3,902 5,487 6,585 1,115 1,393 2,229 2,972 4,18 5,016
M 5 x 0,80 8 9x12 – – 2,395 2,994 4,79 6,387 8,982 10,778 2,261 2,827 4,523 6,03 8,48 10,176
M 6 x 1,00 10 9x12 – – 3,379 4,224 6,758 9,011 12,671 15,205 3,843 4,803 7,685 10,247 14,41 17,292
M 8 x 1,25 13 9x12 14x18 – 6,202 7,753 12,404 16,539 23,258 27,909 9,349 11,686 18,698 24,931 35,059 42,07
M 10 x 1,50 17 9x12 14x18 – 9,876 12,345 19,752 26,336 37,034 44,441 18,54 23,18 37,09 49,45 69,54 83,44
M 12 x 1,75 19 9x12 14x18 – 14,4 18 28,801 38,401 54,001 64,801 32,37 40,46 64,74 86,32 121,38 145,66
M 14 x 2,00 22 – 14x18 – 19,775 24,719 39,551 52,734 74,158 88,989 51,77 64,71 103,54 138,06 194,14 232,97
M 16 x 2,00 24 – 14x18 – 27,221 34,027 54,443 72,591 102,08 122,497 80,62 100,77 161,24 214,98 302,32 362,78
M 18 x 2,50 27 – 14x18 – 33,078 41,347 66,155 88,207 124,041 148,85 111,09 138,86 222,17 296,23 416,58 499,89
M 20 x 2,50 30 – 14x18 – 42,534 53,167 85,067 113,423 159,501 191,401 157,46 196,82 314,91 419,88 590,46 708,55
M 22 x 2,50 32 – 14x18 21/26 53,175 66,469 106,35 141,8 199,406 239,288 215,1 268,9 430,2 573,7 806,7 968
M 24 x 3,00 36 – 14x18 21/26 61,248 76,56 122,497 163,329 229,681 275,617 272,1 340,1 544,2 725,6 1020,3 1224,4
M 27 x 3,00 41 – 14x18 21/26 80,67 100,837 161,339 215,119 302,512 363,014 399,9 499,9 799,9 1066,5 1499,7 1799,7
M 30 x 3,50 46 – – 21/26 98,027 122,533 196,054 261,405 367,6 441,12 541,7 677,2 1083,4 1444,6 2031,5 2437,7
M 33 x 3,50 50 – – – 122,241 152,801 244,482 325,976 458,404 550,084 738,5 923,2 1477,1 1969,4 2769,5 3323,4
M 36 x 4,00 55 – – – 143,413 179,266 286,826 382,434 537,798 645,358 948 1185 1896 2528 3555 4265,9
M 39 x 4,00 60 – – – 172,42 215,525 344,839 459,786 646,574 775,888 1229 1536 2457 3276 4607 5529
M 42 x 4,50 65 – – – 197,407 246,758 394,813 526,417 740,275 888,329 1519 1899 3038 4050 5696 6835
M 45 x 4,50 70 – – – 231,206 289,007 462,412 616,549 867,022 1040,426 1898 2373 3796 5062 7118 8541
M 48 x 5,00 75 – – – 280,008 325,01 520,015 693,354 975,029 1170,035 2282 2853 4565 6086 8559 10271
M 52 x 5,00 80 – – – 312,056 390,07 624,112 832,149 1170,209 1404,251 2954 3692 5907 7876 11076 13292
M 56 x 5,50 85 – – – 359,843 449,804 719,689 959,581 1349,411 1619,293 3672 4591 7345 9793 13772 16526
M 60 x 5,50 90 – – – 420,651 525,813 841,301 1121,735 1577,44 1892,928 4582 5728 9164 12219 17183 20619
M 64 x 6,00 95 – – – 475,86 594,825 951,72 1268,96 1784,476 2141,371 5536 6920 11071 14762 20759 24911
M 68 x 6,00 100 – – – 545,427 681,784 1090,855 1454,473 2045,353 2454,423 6720 8400 13440 17919 25199 30239

274 Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490Geldig tot 31/12/2020

DraaimomenttechniekDraaimomenttechniek

Aanhaalmomenten voor schroeven DIN 912 
volgens sterkteklassen voor grove schroefdraad
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Aanhaalmomenten voor schroeven DIN 912 
volgens sterkteklassen voor fijne schroefdraad

De aangegeven aanhaalmomenten zijn richtwaarden 
Alle informatie onder voorbehoud
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Ratel- 
wiel

Blokkeerstuk

Afdichtring

Omschakelhendel

Bout

Hoofdbuis

Ratelschacht

Optisch 
signaalapparaat

Kantelende kubus 
(geeft activatiesignaal)

Drukstuk

Precisie-schroefdrukveer

Schaalverdeling

Vergrendelingskogels

Greep met 
handbescherming

Drukschijf

Spindelmoer

Schroefdraadspindel

Afstelring klein

Afstelring groot

6-kantmoer

Slotveer

Draaivergrendeling

Door en door kwaliteit
Opengewerkt model van een HAZET-draaimimentsleutel 6000 CT
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Insteekgereedschappen

Werklengten bij (andere) insteekgereedschappen

MDE = in te stellen draaimoment

MDV = voorgeschreven draaimoment

lj  = standaard af te stellen lengte met afstelgereedschap

l1  = werklengte van de momentsleutel

l2  = steekmaat van het afstelgereedschap

lw  = steekmaat van het insteekgereedschap

Formule: draaimoment-correctiefactor bij wijziging van de werklengten

HAZET-momentsleutels zijn met de „l2 -insteekmaten“ afgesteld / gekalibreerd. 
Indien er andere insteekgereedschappen worden gebruikt, moet 
de formule absoluut in acht worden genomen!

Maten van de verschillende HAZET-momentsleutels:

M Afgesteld met 
HAZET-nr. N

6280-1 CT  140 6401-1 (S) 19,5
6281-2 CT   99 6401 N 17,5
6282-1 CT  200 6401-1 (S) 19,5
6290-1 CT  245 6402-1 (S) 30
6291-1 CT  330 6404-1 (S) 38,5

M Afgesteld met 
HAZET-nr. N

6291-2 CT 312.0 6402-1 (S) 30
6292-1 CT 432.0 6404-1 (S) 38,5
6293-1 CT 547.0 6404-1 (S) 38,5
6294-1 CT  649.2 6406 44
6295-1 CT  893.2 6406 44

* Niet vooraf afgesteld, omdat de bit (opsteekringsleutel) pas werd vervangen, vandaar herberekening van het draaimoment!

M
6391-10 (V) 100
6391-12 (V) 100
6391-25 (V) 130
6391-35 (V) 130

M
6391- 50 (V) 190
6391- 85 (V) 260
6392-200 (V) 345
6392-320 (V) 570

(l1 + l2 ) x MDV

l1 + lw
MDE =

Traditioneel 
gebruik

Insteek- 
omschakelratel

Ring-/ ratel- 
insteekgereedschap

Draaimomenttechniek
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Afstelling / kalibratie
• Een HAZET-momentsleutel moet regelmatig worden gecontroleerd en bijgesteld. Het wordt 

aangeraden dit na ca. 5.000 schroefprocessen en uiterlijk na twaalf maanden uit te voeren.
• De intervallen tussen de testen zijn afhankelijk van de gebruiksfrequentie. 

Een HAZET-testapparaat is daarvoor geschikt.
• Als er geen geschikt testapparaat met knikpuntherkenning aanwezig is, dan nemen we de HAZET-

draiamomentsleutel mee uit uw speciaalzaak om deze in de fabriek te controleren en af te stellen.
• De naar HAZET verzonden HAZET-momentsleutels en HAZET-draaimomenttestapparaten 

krijgt u na controle en eventuele nodige afstelling terug met een inspectiezegel.

HAZET-SERVICE voor momentsleutels en 
pneumatische gereedschappen
Alle HAZET draaimoment- en pneumatische gereedschappen kunnen 
worden gerepareerd. Naast reparaties in het HAZET Service Center bieden 
wij voor momentsleutels fabriekstests tot de kalibratie in het eigen DAkkS-
kalibratielab aan. Uw lokale HAZET-partner geeft u graag advies over alle 
verrichtingen van het HAZET Service Center en het serviceaanbod ter plaatse.



5000-3 CT

 Made in Germany
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Draaimomenttechniek
Systeem 5000 CLT / Systeem 6000 CT

Draaimomenttechniek
Systeem 5000 CT

Systeem 5000 CT

Zie hoofdstuk 1000 V/elektriciengereedschap op pagina 254

VDE-momentsleutel

•  Gebruikersvriendelijke omschakelratel 

 •  Nauwkeurigheid ± 3% van schaalwaarde  (in bedieningsrichting) 
(5107-3 CT ± 4% activeringsnauwkeurigheid)

•  Veilig:
–  haptisch (korte activatie)
–  akoestisch (knikelement)

•  Ontwikkeld voor ruwe toepassingen in de werkplaats
•  Breed toepassingsbereik voor gecontroleerd aanhalen van schroeven bij de bandenservice, tweewieler-, 

vrachtauto-, bedrijfswagentoepassingen en bij diverse toepassingsgevallen in de industrie en ambachten.
•  Geoptimaliseerde afdichtring voor bescherming tegen vreemde materialen
•  Ratelreparatieset voor klantgerichte zelfmontage voor tientallen jaren gebruik
•  Greep met meer grip voor gemakkelijkere krachtoverbrenging
•  Instelhulp door inkepingen voor geoptimaliseerde geleiding door de bediener garandeert het veilig 

en snel instellen van de gewenste draaimomentwaarde door het draaien van de greep
•  Veilige vergrendeling van de instelwaarde door rustfunctie op de draaikrans
•  Draaikrans in driehoekige vorm verhindert ongecontroleerd wegrollen
•  Slotsymbolen geven de betreffende vergrendelingsstatus weer.
•  Bevestigingsmogelijkheid voor kabelsamenstellingen 

door openingen op de vergrendelingsdraaikrans
•  Goed afleesbare schaal met veel contrast
•  Langdurige leesbaarheid door met laser 

aangebrachte tekst op de huls met schaal
•  Geïntegreerde omschakelhendel 

5121-3 CT – 5123-3 CT: omschakelhendel met vrijloopfunctie – vermindert 
het gevaar voor lichamelijk letsel en functionele storingen

•  Getest overeenkomstig DIN EN ISO 6789-2:2017
•  Met kalibratiecertificaat en serienummer
•  Levering in stabiel Hexa-draaipak
•  Vierkant conform DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017 

Momentsleutel SYSTEM 5000-3 CT (met omschakelratel) ∙ 
± 3% activeringsnauwkeurigheid 1 – 800 Nm

 

1 Afdrijving K 1 5 Activerings- 
nauwkeurigheid % ! Å Nm # 4

•  Ideaal voor werken aan tweewielers en bandendrukcontrolesystemen
5107-3 CT i 6,3 = 1⁄4″ 234 10,2 24 4 1 – 9 0,1 0,6 – 5,5 218875
•  Ideaal voor het werken aan tweewielers
5108-3 CT i 6,3 = 1⁄4″ 234 10,2 24 3 2,5 – 25 0,25 1,4 – 15,3 218882
5110-3 CT i 10 = 3⁄8″ 320 14,5 32 3 10 – 60 0,5 3,9 – 25,0 218899
•  Extra korte uitvoering – bijzonder compact
•  Speciaal ook voor bedrijfswagens
5120-3 CT i 12,5 = 1⁄2″ 320 14,5 32 3 10 – 60 0,5 3,9 – 25,0 218905
5121-3 CT i 12,5 = 1⁄2″ 421 19,6 44 3 20 – 120 1 6,1 – 38,0 218912
5122-3 CT i 12,5 = 1⁄2″ 519 19,6 44 3 40 – 200 1 9,4 – 49,5 219001
5123-3 CT i 12,5 = 1⁄2″ 628 19,6 44 3 60 – 320 2 11,3 – 62,2 218998
5145-3 CT i 20 = 3⁄4″ 1271 28,5 64 3 300 – 800 2,5 26,2 – 71,0 218929



6000-1 CT
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Draaimomenttechniek
Systeem 5000 CLT / Systeem 6000 CT

Systeem 5000 CLT

•  Kliklens type met groot display in het kijkvenster waarborgt de 
betrouwbaarheid voor de gebruiker 

 •  ± 4 % activeringsnauwkeurigheid van de schaalwaarde (in bedieningsrichting)
•  Draaimomentactivering – voelbaar – door korte 

activering – akoestisch – door klikgeluid
•   Omschakelratel
•  Instellen van de gewenste draaimomentwaarde kan snel 

en veilig door het draaien van de handgreep
•  Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling
•  Drie posities, grote cijfers voor de afleesbare momentinstelling
•  Met serienummer en kalibratiecertificaat
•  Levering in Safe-Box
•  Oppervlak: hardverchroomd
•  DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant 

conform DIN 3120, ISO 1174-1 

Momentsleutel ∙ SYSTEEM 5000 CLT ∙ ± 4 % activeringsnauwkeurigheid ∙ 20 – 320 Nm

 

1 Afdrijving K 1 5 Activerings- 
nauwkeurigheid % ! Å Nm # 4

5121-2 CLT i 12,5 = 1⁄2″ 435 19,6 44 4 20 – 120 1  5,9 – 37,0 104215
5122-2 CLT i 12,5 = 1⁄2″ 545 19,6 44 4 40 – 200 1  9,0 – 47,4 104192
5123-2 CLT i 12,5 = 1⁄2″ 660 19,6 44 4 60 – 320 2 10,8 – 59,4 104222

Systeem 6000 CT

  •  Met automatische korte activering, voelbaar en akoestisch 
waarneembaar bij het bereiken van de ingestelde waarde

•  Instellen van de gewenste draaimomentwaarde kan 
snel en veilig door het draaien van de greep

•  Nauwkeurigheid ± 2 % van de schaalwaarde (in bedieningsrichting) 
6106-1 CT: ± 4 % nauwkeurigheid

•  Toepassing: motoren, aandrijvingen, industrie, machines, modelbouw
•  DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant conform DIN 3120, ISO 1174-1 

Momentsleutel ∙ SYSTEM 6000 CT ∙ 1 – 40 Nm

* =  6109-2 CT en 6109-2 CT CAL buiten de DIN-reeks, aangezien de in de norm 6789-1:2017 aangegeven 
hoogste waarde van het draaimoment van het vierkant wordt overschreden

1 Afdrijving K 1 5 Activerings- 
nauwkeurigheid % ! Å Nm # 4

6106-1 CT i 6,3 = 1⁄4″ 197 10,2 24 4 1 – 6 0,1 0,7 – 4,4 173167
6108-1 CT i 6,3 = 1⁄4″ 198 10,2 24 2 2 – 10 0,2 1,4 – 7,3 062218
6109-2 CT * i 6,3 = 1⁄4″ 256 10,2 24 2 4 – 40 0,4 2,0 – 21,4 080564
• Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
6106-1 CT CAL i 6,3 = 1⁄4″ 197 10,2 24 4 1 – 6 0,1 0,7 – 4,4 192892
6108-1 CT CAL i 6,3 = 1⁄4″ 198 10,2 24 2 2 – 10 0,2 1,4 – 7,3 192908
6109-2 CT CAL * i 6,3 = 1⁄4″ 256 10,2 24 2 4 – 40 0,4 2,0 – 21,4 193318



6000-1 CT

/ Made in Germany

 

280 Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490Geldig tot 31/12/2020

Draaimomenttechniek
Systeem 6000 CT

Draaimomenttechniek
Systeem 6000 CT

  •  ± 2% nauwkeurigheid van schaalwaarde (in bedieningsrichting)
•  Zeer precieze premium meetinstrumenten – voor de hoogste eisen
•  Robuuste en sterke hardverchroomde stalen 

buisconstructie in compacte uitvoering
•  Veilige bewaring in Safe-Box met zichtvenster
•  Veilig:

–  haptisch (korte activering)
–  akoestisch (knikelement)
–  optisch (signaalkop – modellen tot 320 Nm)

•  Gebruikersvriendelijke omschakelratel 
Service-vriendelijk (Ratelreparatiesets voor montage door de klant zelf)

•  Geïntegreerde omschakelhendel
•  Instellen van de gewenste draaimomentwaarde kan snel 

en veilig door het draaien van de handgreep
•  Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling
•  Ergonomisch gevormde greep met kraag reduceert 

het gevaar van wegglijden resp. letsel
•  Exact – fijne schaalindeling
•  Met serienummer en kalibratiecertificaat
•  Oppervlak: hardverchroomd
•  DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant conform DIN 3120, ISO 1174-1 

Momentsleutel ∙ SYSTEEM 6000 CT ∙ ± 2 % activeringsnauwkeurigheid ∙ 5 – 800 Nm

 

1 Afdrijving K 1 5 Activerings- 
nauwkeurigheid % ! Å Nm

Signaal- 
knop # 4

6110-1 CT i 10 = 3⁄8″ 335 14,5 32 2 5 – 60 0,5  1,9 – 24,7 025022
6111-1 CT i 10 = 3⁄8″ 389 14,5 32 2 20 – 120 1  6,7 – 42,4 025077
6121-1 CT i 12,5 = 1⁄2″ 435 19,6 44 2 20 – 120 1  6,0 – 37,4 025220
6122-1 CT i 12,5 = 1⁄2″ 543 19,6 44 2 40 – 200 1  9,0 – 47,5 025268
6123-1 CT i 12,5 = 1⁄2″ 659 19,6 44 2 60 – 320 2  10,8 – 59,6 025367
•  2-componenten-greep voor verbeterd gevoel
•  Vereenvoudigde borging voor het instellen van de waarde van het draaimoment
•  Kijkvenster voor optische controle van de vergrendeling
•  Met 3 andere gekleurde codeerringen voor de markering bij personaliseringen of bijzondere arbeidsprocessen
•  Zonder signaalkop
6143-1 CT i 20 = 3⁄4″ 802 28,5 64 2 100 – 400 2,5  14,5 – 59,2 025466
6144-1 CT i 20 = 3⁄4″ 1046 28,5 64 2 200 – 500 2,5  21,6 – 54,6 025541
6145-1 CT i 20 = 3⁄4″ 1283 28,5 64 2 300 – 800 2,5  25,9 – 70,2 025565
6145-1 CT
6110-1 CT CAL i 10 = 3⁄8″ 335 14,5 32 2 5 – 60 0,5  1,9 – 24,7 192915
6111-1 CT CAL i 10 = 3⁄8″ 389 14,5 32 2 20 – 120 1  6,7 – 42,4 193011
6121-1 CT CAL i 12,5 = 1⁄2″ 435 19,6 44 2 20 – 120 1  6,0 – 37,4 193028
6122-1 CT CAL i 12,5 = 1⁄2″ 543 19,6 44 2 40 – 200 1  9,0 – 47,5 193233
6123-1 CT CAL i 12,5 = 1⁄2″ 659 19,6 44 2 60 – 320 2  10,8 – 59,6 193240
• Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
•  2-componenten-greep voor verbeterd gevoel
•  Vereenvoudigde borging voor het instellen van de waarde van het draaimoment
•  Kijkvenster voor optische controle van de vergrendeling
•  Met 3 andere gekleurde codeerringen voor de markering bij personaliseringen of bijzondere arbeidsprocessen
6143-1 CT CAL i 20 = 3⁄4″ 802 28,5 64 2 100 – 400 2,5  14,5 – 59,2 192922
6144-1 CT CAL i 20 = 3⁄4″ 1046 28,5 64 2 200 – 500 2,5  21,6 – 54,6 193035
6145-1 CT CAL i 20 = 3⁄4″ 1283 28,5 64 2 300 – 800 2,5  25,9 – 70,2 193042



6000-1 CT

/ Made in Germany

 

281Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490 Geldig tot 31/12/2020

Draaimomenttechniek
Systeem 6000 CT

•  Voor zeer hoge momentwaarden 

 •  ± 3% activeringsnauwkeurigheid van de schaalwaarde 
(in bedieningsrichting) (6170-1 CT ± 4 %)

•  Ideaal geschikt voor industrieklimmers
•  Inzetten bij windmotoren, op kettingen, in de luchtvaart 

en zware industrie, bij bedrijfswagens enz.
•  Uitneembaar in 2 delen (6170-1 CT 3 delen) 

met ontgrendelingsgereedschap
•  Inclusief taken voor veilige bewaring en het 

dragen op de hand of op de rug
•  Sneller vastdraaien van schroeven ook alleen met ratelpen mogelijk, 

draaimoment-aanhaling alleen met complete sleutel uitvoeren
•  2-componenten-greep voor verbeterd gevoel
•  Vereenvoudigde borging voor het instellen 

van de waarde van het draaimoment
•  Kijkvenster voor optische controle van de vergrendeling
•  Met 3 andere gekleurde codeerringen voor de markering 

bij personaliseringen of bijzondere arbeidsprocessen
•  DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant 

conform DIN 3120, ISO 1174-1 

Momentsleutel ∙ SYSTEEM 6000 CT ∙ ± 3 % activeringsnauwkeurigheid 
(6170-1 CT 4%) ∙ 400 – 2000 Nm

 

1 Afdrijving K 1 5 Activerings- 
nauwkeurigheid % ! Å Nm # 4

1000 Nm momentsleutel 
Gewicht slechts ca. 10 kg
•  Bedieningskracht slechts 590 N (60 kg) bij 1000 Nm
•  Lengte ratelschacht 903 mm, greep 930 mm
6150-1 CT i 20 = 3⁄4″ 1789 36 77 3 400 – 1000 5 24,2 – 61,0 141067
1600 Nm momentsleutel 
Gewicht slechts ca. 14 kg
•  Bedieningskracht slechts 685 N (70 kg) bij 1600 Nm
•  Lengte ratelschacht 1205 mm, greep 1320 mm
6160-1 CT i 25 = 1″ 2455 36 77 3 600 – 1600 5 26,1 – 70,1 155316
2000 Nm momentsleutel 
Gewicht slechts ca. 18 kg
•  Bedieningskracht slechts 685 N (70 kg) bij 2000 Nm
•  Kalibrering volgens in-house norm
6170-1 CT i 25 = 1″ 3033 36 77 4 800 – 2000 6 27,9 – 70,1 177776
• Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
•  2-componenten-greep voor verbeterd gevoel
•  Vereenvoudigde borging voor het instellen van de waarde van het draaimoment
•  Kijkvenster voor optische controle van de vergrendeling
•  Met 3 andere gekleurde codeerringen voor de markering bij personaliseringen of bijzondere arbeidsprocessen
6150-1 CT CAL i 20 = 3⁄4″ 1789 36 77 3 400 – 1000 5 24,2 – 61,0 193059
6160-1 CT CAL i 25 = 1″ 2455 36 77 3 600 – 1600 5 26,1 – 70,1 193066
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  •  Volgens US-standaard
•  Schaalverdeling in lbf.ft
•  ± 3% nauwkeurigheid van schaalwaarde (in bedieningsrichting)
•  Met omschakelratel
•  Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling
•  Veilige bewaring in Safe-Box
•  DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant conform DIN 3120, ISO 1174-1 

Momentsleutel ∙ SYSTEEM 6000 CT ∙ US-STANDAARD ∙ 
± 3 % activeringsnauwkeurigheid ∙ 5 – 600 lbf.ft

 

1 Afdrijving K 1 5 Activerings- 
nauwkeurigheid % lbf.ft. ! Å lbf.ft

Signaal- 
knop # 4

6114-1 CT i 10 = 3⁄8″ 333 14,5 32 3 5 – 40 6,8 – 54,2 0,5  2,6 – 21,8 078424
6115-1 CT i 10 = 3⁄8″ 390 14,5 32 3 20 – 100 27,1 – 135,6 0,5  9,1 – 48,2 025084
6127-1 CT i 12,5 = 1⁄2″ 545 19,6 44 3 40 – 200 54,2 – 271,2 1  12,3 – 64,6 025381
6128-1 CT i 12,5 = 1⁄2″ 660 19,6 44 3 50 – 250 67,8 – 339 2  12,2 – 62,6 076116
•  2-componenten-greep voor verbeterd gevoel
•  Vereenvoudigde borging voor het instellen van de waarde van het draaimoment
•  Kijkvenster voor optische controle van de vergrendeling
•  Met 3 andere gekleurde codeerringen voor de markering bij personaliseringen of bijzondere arbeidsprocessen
•  Zonder signaalkop
6132-1 CT i 20 = 3⁄4″ 1284 28,5 64 3 120 – 600 162,7 – 813,5 2  14,0 – 71,6 078455

  •  Met steekverbinding voor opname van insteekgereedschappen
•  ± 2% nauwkeurigheid van de schaalwaarde (in bedieningsrichting)
•  DIN EN ISO 6789-2:2017 

Momentsleutel ∙ SYSTEEM 6000 CT ∙ ± 2 % activeringsnauwkeurigheid ∙ 2 – 40 Nm

* =  6282-1 CT en 6282-1 CT CAL buiten de DIN-reeks, aangezien de in de norm 6789-1:2017 aangegeven 
hoogste waarde van het draaimoment van het vierkant wordt overschreden

1 Afdrijving K M 1 5 Activerings- 
nauwkeurigheid % ! Å Nm # 4

6280-1 CT ) 9 x 12 181 141 17 22 2 2 – 10 0,2 1,3 – 6,6 026005
6282-1 CT * ) 9 x 12 240 200 17 22 2 4 – 40 0,4 1,9 – 19,8 080540
• Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
6280-1 CT CAL ) 9 x 12 181 141 17 22 2 2 – 10 0,2 1,3 – 6,6 193073
6282-1 CT CAL * ) 9 x 12 240 200 17 22 2 4 – 40 0,4 1,9 – 19,8 193080

Draaimomenttechniek
Systeem 6000 CT

Draaimomenttechniek
Systeem 6000 CT
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•  Bijzondere korte vorm voor kleine plaatsen 

 •  Met steekverbinding voor opname van insteekgereedschappen
•  ± 4% nauwkeurigheid van de schaalwaarde (in bedieningsrichting)
•  Oppervlak: hardverchroomd
•  DIN EN ISO 6789-2:2017 

Momentsleutel ∙ SYSTEEM 6000 CT ∙ ±4 % activeringsnauwkeurigheid ∙ 5 – 13 Nm

 

1 Afdrijving K M 1 5 Activerings- 
nauwkeurigheid % ! Å Nm # 4

6281-2 CT ) 9 x 12 125,4 99 17 22 4 5 – 13 0,2 4,4 – 11,8 183326
• Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
6281-2 CT CAL ) 9 x 12 125,4 99 17 22 4 5 – 13 0,2 4,4 – 11,8 193295

  •  Met steekverbinding voor opname van insteekgereedschappen
•  ± 2% nauwkeurigheid van de schaalwaarde (in bedieningsrichting)
•  In Safe-Box
•  DIN EN ISO 6789-2:2017 

Momentsleutel ∙ SYSTEEM 6000 CT ∙ ± 2 % activeringsnauwkeurigheid ∙ 5 – 320 Nm

 

1 Afdrijving K M 1 5 Activerings- 
nauwkeurigheid % ! Å Nm

Signaal- 
knop # 4

6290-1 CT ) 9 x 12 306 252 17 22 2 5 – 60 0,5  1,8 – 23,1 026043
6291-2 CT ) 9 x 12 389 318 18 23 2 20 – 120 1  5,9 – 36,6 026104
6291-1 CT ) 14 x 18 401 330 23 30 2 20 – 120 1  5,5 – 34,5 026074
6292-1 CT ) 14 x 18 511 440 23 30 2 40 – 200 1  8,5 – 44,8 026135
6293-1 CT ) 14 x 18 625 554 23 30 2 60 – 320 2  10,3 – 56,8 026173
• Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
6290-1 CT CAL ) 9 x 12 306 252 17 22 2 5 – 60 0,5  1,8 – 23,1 193097
6291-2 CT CAL ) 9 x 12 389 318 18 23 2 20 – 120 1  5,9 – 36,6 193257
6291-1 CT CAL ) 14 x 18 401 330 23 30 2 20 – 120 1  5,5 – 34,5 193264
6292-1 CT CAL ) 14 x 18 511 440 23 30 2 40 – 200 1  8,5 – 44,8 193271
6293-1 CT CAL ) 14 x 18 625 554 23 30 2 60 – 320 2  10,3 – 56,8 193288

Draaimomenttechniek
Systeem 6000 CT



6200-1 CT

/ D
 Made in Germany

 

6290

U / B
 Made in Germany

6200-1 CT • B
6290-1 CT

6402-1 • 2 • A

6450 C • c • A
 7 •  8 •  9 • 10 • 11 • 12 
13 • 14 • 15 • 16 • 17

6612 C • r • A
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 17

6630 C • % • A
 7 •  8 • 10 • 11 • 12 
13 • 14 • 15 • 16 • 17

6292

U / D
 Made in Germany

6200-1 CT • D
6292-1 CT

6404-1 • 3 • C

6450 D • c • C
13 • 14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22 • 24 
27 • 30 • 32

6630 D • % • C
13 • 14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22 • 24 
27 • 30 • 32
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  •  Met steekverbinding voor opname van insteekgereedschappen
•  ± 2% nauwkeurigheid van de schaalwaarde (in bedieningsrichting)
•  In Safe-Box
•  2-componenten-greep voor verbeterd gevoel
•  Vereenvoudigde borging voor het instellen van de waarde van het draaimoment
•  Kijkvenster voor optische controle van de vergrendeling
•  Met 3 andere gekleurde codeerringen voor de markering bij 

personaliseringen of bijzondere arbeidsprocessen
•  Zonder signaalkop
•  DIN EN ISO 6789-2:2017 

Momentsleutel ∙ SYSTEEM 6000 CT ∙ ± 2 % activeringsnauwkeurigheid ∙ 100 – 500 Nm

 

1 Afdrijving K M 5 Activerings- 
nauwkeurigheid % ! Å Nm # 4

6294-1 CT ) 14 x 18 718 649 35,5 2 100 – 400 2,5 14,7 – 59,9 026197
6295-1 CT ) 14 x 18 962 893 35,5 2 200 – 500 2,5 21,8 – 55,1 026203
• Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
6294-1 CT CAL ) 14 x 18 718 649 35,5 2 100 – 400 2,5 14,7 – 59,9 193103
6295-1 CT CAL ) 14 x 18 962 893 35,5 2 200 – 500 2,5 21,8 – 55,1 193110

  •  Metalen cassette (HAZET-blauw)
•  2-componenten zachtschuiminleg 

Draaimomentgereedschapsset

 

1 L x B x H 
mm è 4

6290-1 CT/29 435 x 215 x 62 29 026067

  •  Metalen cassette (HAZET-blauw)
•  2-componenten zachtschuiminleg 

Draaimomentgereedschapsset

 

1 L x B x H 
mm è 4

6292-1 CT/28 578 x 235 x 88 28 026166

Draaimomenttechniek
Systeem 6000 CT

Draaimomenttechniek
Systeem 6000 CT
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  •  Aantal tanden: 32
•  Bedieningshoek: 11,25° 

Reservedelenset

Reservedelenset

 

1 4
Reserveonderdelenset schakelhendel bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 1016 ∙ 1016/2, 
Voor momentsleutel HAZET 5145-3 CT ∙ 6132-1 CT ∙ 
6143 CT ∙ 6143-1 CT ∙ 6143-01 CT ∙ 6144 CT ∙ 6144-1 CT ∙ 6144-01 CT ∙ 
6145 CT ∙ 6145-1 CT ∙ 6145-01 CT ∙ 6146-1 CT
1016/6 001972
Reserve onderdelenset ratelwiel 20 = 3⁄4″ i bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 1016 ∙ 1016/2, 
Voor momentsleutel HAZET 5145-3 CT ∙ 6132-1 CT ∙ 
6143 CT ∙ 6143-1 CT ∙ 6143-01 CT ∙ 6144 CT ∙ 6144-1 CT ∙ 6144-01 CT ∙ 
6145 CT ∙ 6145-1 CT ∙ 6145-01 CT ∙ 6146-1 CT
1016/8 N 001989
Reserve onderdelenset schakelhendel bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 1116 
Voor momentsleutel HAZET 6150-1 CT ∙ 6160-1 CT ∙ 6170-1 CT ∙ 7250-2 sTAC
1116/6 003228
Reserve onderdelenset ratelwiel 25 = 1″ i bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, blokkeerstuk, ratelwiel 
Voor omschakelratel HAZET 1116 
Voor momentsleutel HAZET 6160-1 CT ∙ 6170-1 CT
1116/8 N 003235
Reserveonderdelenset schakelhendel bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, blokkeerstuk 
Voor omschakelratel HAZET 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 8816 P ∙ 8816 S ∙ 8816 ST 
916 K, ∙ 2264-1, 
en voor momentsleutel HAZET 6110 CT ∙ 6110-1 CT ∙ 6111-1 CT, 
6114-1 CT ∙ 6115-1 CT, 
6402-1 ∙ 6402-1 S ∙ 6408-1
8816 P/6 144617
Reserve onderdelenset ratelwiel 10 = 3/8″ i bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 8816 P ∙ 8816 ST, 
en voor momentsleutel HAZET 5110-2 CT ∙ 5110-3 CT 
6110 CT ∙ 6110-1 CT ∙ 6111-1 CT, 
6114-1 CT ∙ 6115-1 CT ∙ 6402-1
8816 P/7 N 042234
Reserveonderdelenset schakelhendel bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor momentsleutel HAZET 6108-1 CT ∙ 6109-1 CT ∙ 
6109-2 CT ∙ 6401-1 ∙ 6401-1 S ∙ 6408
6401-1/6 146048
Reserve onderdelenset ratelwiel 6,3 = 1⁄4″ i bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor momentsleutel HAZET 5107-2 CT ∙ 5107-3 CT ∙ 5108-2 CT ∙ 5108-3 CT 
6108-1 CT ∙ 6109-1 CT ∙ 6109-2 CT ∙ 6401-1
6401/7 111169
Reserve onderdelenset ratelwiel 6,3 = 1⁄4″ i bestaande uit: 
ratelwiel met activeringsknop, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, kogel, 
drukveer 
Voor 6401-1 S
6401-1 S/7 111152

B

1 4
Reserveonderdelenset schakelhendel bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, veerschijf en borgring 
Voor insteekomschakelratel HAZET 6403-1 ∙ 6403-1 S ∙ 6404-1 ∙ 6404-1 S
6403-1/7 070756
Reserve onderdelenset ratelwiel 12,5 = 1⁄2″ i bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, veerschijf, 
borgring 
Voor 6403-1∙ 6404-1
6403-1/9 070749
Reserve onderdelenset ratelwiel 12,5 = 1⁄2″ i bestaande uit: 
ratelwiel met activeringsknop, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, kogel, 
drukveer, veerschijf, borgring 
Voor 6403-1 S ∙ 6404-1 S
6403-1 S/9 070817
Reserveonderdelenset draaivergrendeling bestaande uit: 
sluitveer, draaivergrendeling met 2 schroefdraadstiften 
Voor momentsleutel HAZET 6010-1 CT ∙ 6110-1 CT ∙ 6114-1 CT ∙ 6290-1 CT
6110-27 025053
Reserveonderdelenset draaivergrendeling bestaande uit: 
slotveer, draaivergrendeling met 2 schroefdraadstiften 
Voor momentsleutel HAZET 5121-2 CLT ∙ 5122-2 CLT ∙ 5123-2 CLT 
6021-1 CT ∙ 6022-1 CT ∙ 6023-1 CT, 
6111-1 CT ∙ 6115-1 CT ∙ 6121-1 CT ∙ 6122-1 CT ∙ 6123-1 CT ∙ 6127-1 CT ∙ 
6128-1 CT, 
6291-1 CT ∙ 6292-1 CT ∙ 6293-1 CT ∙ 6722 TAC ∙ 6291-2 CT
6122-27 025299
Reserveonderdelenset optische signaalgever bestaande uit: 
rode knop, drukveer, behuizing (zwart), pen, schroef 
Voor momentsleutel HAZET 6021-1 CT ∙ 6022-1 CT ∙ 6023-1 CT, 
6110 CT ∙ 6110-1 CT ∙ 6111-1 CT, 
6114-1 CT ∙ 6115-1 CT ∙ 6121 CT ∙ 6121-1 CT ∙ 6122 CT ∙ 
6122-1 CT ∙ 6123 CT ∙ 6123-1 CT ∙ 6127-1 CT ∙ 6128-1 CT ∙ 6291-1 CT ∙ 
6291-2 CT ∙ 6290-1 CT ∙ 6291 CT ∙ 6292-1 CT ∙ 6293-1 CT
6122-29 025305
Reserveonderdelenset bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, veerschijf, borgring 
Voor momentsleutel HAZET 5121-2 CLT ∙ 5121-2 CT, 
5122-2 CLT ∙ 5122-2 CT ∙ 5122 ST-1 
5123-2 CLT ∙ 5123-2 CT ∙ 5128-2 CLT, 
6121-1 CT ∙ 6121 CT ∙ 6122-1 CT ∙ 6122 CT ∙ 6123-1 CT ∙ 
6123 CT ∙ 6127-1 CT ∙ 6128-1 CT ∙ 6722 TAC
6122/7 025329
Reserve onderdelenset ratelwiel 20 = 3⁄4″ i bestaande uit 
: ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor 6150-1 CT ∙ 7250-2 sTAC
6150/8 151431
Reserve onderdelenset ratelwiel 12,5 = 1⁄2″ i bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, veerschijf, 
borgring 
Voor momentsleutel HAZET 5121-2 CT ∙ 5122-2 CT ∙ 5123-2 CT 
5121-3 CT ∙ 5122-3 CT ∙ 5123-3 CT 
5121-2 CLT ∙ 5122-2 CLT ∙ 5123-2 CLT ∙ 5128-2 CLT 
5122 ST-1 
6121 CT ∙ 6122 CT ∙ 6123 CT 
6121-1 CT ∙ 6122-1 CT ∙ 6123-1 CT ∙ 6127-1 CT ∙ 6128-1 CT 
6722 TAC
6122/9 N 025343
Omschakelratel met schroef compleet 
(uitwisselbaar): i 20 = 3⁄4″ 
tot bj. einde 2004 
Voor momentsleutel HAZET 6132-1 CT ∙ 6143 CT ∙ 6143-1 CT, 
6144 CT ∙ 6144-1 CT, 
6145 CT ∙ 6145-1 CT ∙ 6146-1 CT
6143-01 111190
Reserveonderdelenset draaivergrendeling bestaande uit: 
draaivergrendeling, slotveer en cilinderschroef 
Voor momentsleutel HAZET 6132-1 CT ∙ 6143-1 CT ∙ 6144-1 CT ∙ 6145-1 CT ∙ 
6150-1 CT ∙ 6160-1 CT 
6243-1 CT ∙ 6244-1 CT ∙ 6245-1 CT ∙ 6146-1 CT ∙ 6246-1 CT, 
6294-1 CT ∙ 6295-1 CT ∙ 6296-1 CT
6144-01/3 025527
Omschakelratel met schroef compleet 
(uitwisselbaar): i 20 = 3/4“ 
bj. 2005 → 
Voor momentsleutel HAZET 5145-3 CT 
6132-1 CT ∙ 6144 CT ∙ 6144-1 CT, 
6145 CT ∙ 6145-1 CT ∙ 6146-1 CT
6145-01 111206

Neem ook een kijkje in onze reserveonderdelenshop 
www.hazet.de/ersatzteil-shop

Kostenbesparend – duurzaam – hulpbronnenefficiënt! 
Om lang van uw HAZET-gereedschappen 

te kunnen genieten

Slijtage? – Geen probleem!
• HAZET gereedschappen zijn in de hoogste 

kwaliteit vervaardigd. Bij lange, intensieve 
belasting treedt ook bij hoogwaarde 
gereedschappen een bepaalde slijtage op.

• Daarom zijn voor veel van onze gereedschappen 
reserveonderdelen en reserveonderdelensets 
verkrijgbaar.

Draaimomenttechniek
Systeem 6000 CT
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Draaimomenttechniek
Systeem 7000 sTAC

•  De HAZET Smart Technologie bestaat uit de optionele SmartTAC-app en 
Bluetooth 4.1 Low Energy-interfaces (kan aan nationale toelatingsbeperkingen 
worden onderworpen) met probleemloze LIVE-gegevensuitwisseling voor de 
weergave van het schroefverloop op mobiele eindapparaten zoals smartphone 
(Smartwatch) en tablet-PC en via een USB-C-interface voor de programmering 
van de moment-draaihoeksleutel en de documentatie van de schroefgegevens 
via laptop en pc. 
Alle sTAC moment-draaihoeksleutels kunnen ook alleen, 
zonder SmartTAC-app, worden gebruikt

•  Uniek, ergonomisch, op de gebruiker afgestemd HAZET-design 
van het volledige gereedschap voor professioneel gebruik

•  Door de kleinere grootte en de integratie van de printplaat in 
de hoofdbuis zijn afmetingen ontstaan die kleine moment-/
draaihoeksleutels vanaf 1 Nm mogelijk maken

•  Veiligheidsklasse IP 40 
Display en folietoetsenbord spatwaterdicht

•  Getest overeenkomstig DIN EN ISO 6789-2:2017
•  USB-C-interface voor de programmering van de moment- / draaihoeksleutel 

en voor de documentatie van de schroefgegevens via de laptop en de pc
•  Inclusief gebruikelijke, vervangbare li-ion-accu, type 14650 / 3,7 volt, 

rechtstreeks op het gereedschap via USB-C-stekker oplaadbaar
•  Inclusief 1 meter USB 3.1/A-C-kabel
Functies: 7000 sTAC
•  Grote, contrastverlichte, goed afleesbare OLED-

display, dimbaar en 180° draaibaar
•  Meetwaardeweergave in 13 mm lettergrootte inclusief 

een i.o. / n.i.o. schroefval-beoordeling
•  Weergaveafwijking draaimoment rechts en links: vanaf ± 1 %/± 1 teken
•  Weergaveafwijking draaihoek rechts en links: ± 1 %/± 1°
•  Draaihoekbereik samentellend: 0 tot 999°
•  Draaimomentafwijking voor i.O.-weergave (groen) instelbaar ±1 tot 10%
•  Draaihoekafwijking voor i.O.-weergave (groen): instelbaar 1 tot 90°
•  Instelbare draaimomenteenheden: Nm, lbf ft, lbf in of kgf m
•  Werklengte voor andere insteekgereedschappen instelbaar /  

programmeerbaar van 0 tot 250 mm  
(voorwaarde voor correcte draaimoment- / draaihoekmetingen)

•  4-voudige signalisering van het schroefverloop door akoestisch signaal 
(zoemer), trilling, meelopende cijferweergave en rondom, vanuit elke 
plaats, zichtbare 360° led-weergave met „verkeerslichtfunctie“

•  Drempelwaarde, voorwaarschuwing: instelbaar 50 tot 99 %
•  Instelbare signalisatie, akoestisch signaal (zoemer) aan/uit en trilling
•  Resetfunctie, terugstelling en fabrieksinstelling
•  Stand-by-tijd: instelbaar 1 tot 10 min.
•  Accu- en geheugenweergave
•  Opslagplaats inclusief datum en tijdstip: tot 3000 metingen
•  Programmeermogelijkheid van parametersets en verloopplannen: 25 en 25
•  2 controlefuncties: programmeerbare draaimomentcontrole bij 

hoekaantrekking en hoekcontrole bij momentaantrekking
•  Menublokkeerfunctie voor bescherming tegen onbevoegde 

verstelling met zelf te kiezen code van vier cijfers
•  Weergave van de softwareversie met serienummer, 

kalibratiedatum en serviceweergave/gebruiksteller
•  Menutalen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Chinees
•  Optioneel op aanvraag: programmeer- en analysesoftware voor laptop en pc
•  SmartTAC-app voor Android-eindapparaten voor serie 7000-2 sTAC
•  In voorbereiding: SmartTAC-app voor Apple iOS eindapparaten
•  De SmartTAC-moment-/draaihoeksleutels van de serie 7000-2 sTAC met 

Bluetooth-interface hebben een geldige radiografische goedkeuring voor alle 
EU-landen, Zwitserland, Noorwegen, China, India, Zuid-Korea en Turkije en 
mogen daar worden verkocht. De radiografische goedkeuringen voor Mexico, 
Zuid-Afrika, USA en Canada worden momenteel voorbereid. 
Andere landen op aanvraag.

•  Voor landen zonder radiografische goedkeuring bieden we de SmartTAC 
moment-/draaihoeksleutels van de serie 7000-5 sTAC zonder Bluetooth-
interface aan. Deze kunnen via een USB-aansluiting op laptop en pc worden 
aangesloten en met de optionele programmeer- en analysesoftware worden 
verbonden. Het gebruik van de SmartTAC-app voor mobiele eindapparaten 
is niet mogelijk vanwege het ontbreken van de Bluetooth-interface.

•  Activeringsnauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-2:2017 

•  Smart-technologie – Ready for Industrie 4.0

Moment-/draaihoeksleutel, elektronisch ∙ SmartTAC SYSTEM 7000 sTAC ∙ 1 – 1000 Nm

Systeem 7000 sTAC
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1 Afdrijving K Activerings- 
nauwkeurigheid % lbf.ft. ! # Bluetooth- 

interface 4
•  Inclusief insteek-omschakelratel 6401-1 i 6,3 = 1/4“
•  Lengte met/zonder insteekgereedschap: 290,5 mm / 260 mm
7280-5 sTAC ) 9 x 12, i 6,3 = 1⁄4″ 260 2 0,75 –  7,5   1 – 10 0,5 –  4,6  223183
7281-5 sTAC ) 9 x 12, i 6,3 = 1⁄4″ 260 2 1,85 – 18,5 2,5 – 25 1,1 – 11,4  223176
•  Inclusief insteek-omschakelratel 6402-1 i 10 = 3/8“
•  Lengte met/zonder insteekgereedschap: 347 mm / 302 mm
7290-5 sTAC ) 9 x 12, i 10 = 3⁄8″ 302 1 3,5 – 44 5 – 60 1,8 – 22,2  223169
•  Inclusief insteek-omschakelratel 6402-1 i 10 = 3/8“
•  Lengte met/zonder insteekgereedschap: 428 mm / 383 mm
7291-5 sTAC ) 9 x 12, i 10 = 3⁄8″ 383 1 7,5 – 75 10 – 100 2,9 – 28,7  223152
•  Inclusief insteek-omschakelratel 6404-1 i 12,5 = 1/2“
•  Lengte met/zonder insteekgereedschap: 578,5 mm / 520 mm
7292-5 sTAC ) 14 x 18, i 12,5 = 1⁄2″ 520 1 15 – 150 20 – 200 4,1 – 40,7  223145
•  Inclusief insteek-omschakelratel 6406 i 20 = 3/4“
•  Lengte met/zonder insteekgereedschap: 1021 mm / 945 mm
7294-5 sTAC ) 14 x 18, i 12,5 = 1⁄2″ 945 1 30 – 300 40 – 400 4,4 – 43,8  223138
•  Inclusief insteek-omschakelratel 6406 i 20 = 3/4“
•  Lengte met/zonder insteekgereedschap: 1217 mm / 1141 mm
7295-5 sTAC ) 14 x 18, i 20 = 3⁄4″ 1141 1 48 – 480 65 – 650 5,9 – 58,7  222926
•  Geïntegreerde omschakelratel i 20 = 3⁄4″

7250-5 sTAC i 20 = 3⁄4″ 1772 1 150 – 750 200 – 1000 12,2 – 60,8  222919
•  Inclusief insteek-omschakelratel 6401-1 i 6,3 = 1/4“
•  Lengte met/zonder insteekgereedschap: 290,5 mm / 260 mm
7280-2 sTAC ) 9 x 12, i 6,3 = 1⁄4″ 260 2 0,75 –  7,5   1 – 10 0,5 –  4,6  215294
7281-2 sTAC ) 9 x 12, i 6,3 = 1⁄4″ 260 2 1,85 – 18,5 2,5 – 25 1,1 – 11,4  215317
•  Inclusief insteek-omschakelratel 6402-1 i 10 = 3/8“
•  Lengte met/zonder insteekgereedschap: 347 mm / 302 mm
7290-2 sTAC ) 9 x 12, i 10 = 3⁄8″ 302 1 3,5 – 44 5 – 60 1,8 – 22,2  215324
•  Inclusief insteek-omschakelratel 6402-1 i 10 = 3/8“
•  Lengte met/zonder insteekgereedschap: 428 mm / 383 mm
7291-2 sTAC ) 9 x 12, i 10 = 3⁄8″ 383 1 7,5 – 75 10 – 100 2,9 – 28,7  215430
•  Inclusief insteek-omschakelratel 6404-1 i 12,5 = 1/2“
•  Lengte met/zonder insteekgereedschap: 578,5 mm / 520 mm
7292-2 sTAC ) 14 x 18, i 12,5 = 1⁄2″ 520 1 15 – 150 20 – 200 4,1 – 40,7  215447
•  Inclusief insteek-omschakelratel 6404 i 20 = 3/4“
•  Lengte met/zonder insteekgereedschap: 1021 mm / 945 mm
7294-2 sTAC ) 14 x 18, i 12,5 = 1⁄2″ 945 1 30 – 300 40 – 400 4,4 – 43,8  215454
•  Inclusief insteek-omschakelratel 6404 i 20 = 3/4“
•  Lengte met/zonder insteekgereedschap: 1217 mm / 1141 mm
7295-2 sTAC ) 14 x 18, i 20 = 3⁄4″ 1141 1 48 – 480 65 – 650 5,9 – 58,7  215461
•  Geïntegreerde omschakelratel i 20 = 3⁄4″

7250-2 sTAC i 20 = 3⁄4″ 1772 1 150 – 750 200 – 1000 12,2 – 60,8  215478
•  Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
•  Inclusief insteek-omschakelratel 6401-1 i 6,3 = 1/4“
•  Lengte met/zonder insteekgereedschap: 290,5 mm / 260 mm
7280-2 sTAC CAL ) 9 x 12, i 6,3 = 1⁄4″ 260 2 0,75 –  7,5   1 – 10 0,5 –  4,6  220359
7281-2 sTAC CAL ) 9 x 12, i 6,3 = 1⁄4″ 260 2 1,85 – 18,5 2,5 – 25 1,1 – 11,4  220366
•  Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
•  Inclusief insteek-omschakelratel 6402-1 i 10 = 3/8“
•  Lengte met/zonder insteekgereedschap: 347 mm / 302 mm
7290-2 sTAC CAL ) 9 x 12, i 10 = 3⁄8″ 302 1 3,5 – 44 5 – 60 1,8 – 22,2  220373
•  Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
•  Inclusief insteek-omschakelratel 6402-1 i 10 = 3/8“
•  Lengte met/zonder insteekgereedschap: 428 mm / 383 mm
7291-2 sTAC CAL ) 9 x 12, i 10 = 3⁄8″ 383 1 7,5 – 75 10 – 100 2,9 – 28,7  220380
•  Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
•  Inclusief insteek-omschakelratel 6404-1 i 12,5 = 1/2“
•  Lengte met/zonder insteekgereedschap: 578,5 mm / 520 mm
7292-2 sTAC CAL ) 14 x 18, i 12,5 = 1⁄2″ 520 1 15 – 150 20 – 200 4,1 – 40,7  220397
•  Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
•  Inclusief insteek-omschakelratel 6404 i 20 = 3/4“
•  Lengte met/zonder insteekgereedschap: 1021 mm / 945 mm
7294-2 sTAC CAL ) 14 x 18, i 12,5 = 1⁄2″ 945 1 30 – 300 40 – 400 4,4 – 43,8  220403
•  Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
•  Inclusief insteek-omschakelratel 6406 i 20 = 3/4“
•  Lengte met/zonder insteekgereedschap: 1217 mm / 1141 mm
7295-2 sTAC CAL ) 14 x 18, i 20 = 3⁄4″ 1141 1 48 – 480 65 – 650 5,9 – 58,7  220410
•  Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
•  Geïntegreerde omschakelratel i 20 = 3⁄4″
7250-2 sTAC CAL i 20 = 3⁄4″ 1772 1 150 – 750 200 – 1000 12,2 – 60,8  220342
SmartTAC-tool, SmartTAC programmeer- en analysesoftware 

7910-sTAC – – – – – – – 221875

Moment-/draaihoeksleutel, elektronisch ∙ SmartTAC SYSTEM 7000 sTAC ∙ 1 – 1000 Nm
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Draaimomenttechniek
Draaimoment-schroevendraaier

Draaimoment-schroevendraaier

•  Voor alle schroefverbindingen met gering draaimoment bijv. schijfremmen 
op rijwiel 

 •  Duidelijk voel- en hoorbare inwerkingstelling van het draaimoment bij 
het bereiken van het ingestelde draaimoment door te veel ratelen

•  Losmaken zonder draaimomentfunctie mogelijk
•  Snel en precies instellen van de draaimomentwaarden met haakse 

schroevendraaier (HAZET 2100-06, bij levering inbegrepen)
•  Insteekhouder voor bits met magneet voor alle bits 

met F aandrijving of HAZET-adapter 2304 voor het 
verbinden met 1 dopsleutels HAZET 850

•  Nauwkeurigheid (tolerantie) in aansluiting op EN ISO 6789
Inhoud: 
draaimoment-greep met insteekhouder voor bits 
2239-7, haakse schroevendraaier 2100-06
•  Kunststof greep 

Draaimomentschroevendraaier ∙ 0,4 – 5,4 Nm

 

1 Afdrijving K Activerings- 
nauwkeurigheid % ! è 4

•  Voor alle schroefverbindingen met klein draaimoment bijv. ventielinzetstukken bij bandendrukcontrolesystemen
•  Voor draaimomenten van 0,4 – 1,4 Nm
6001-1.4/3 h 6,3 = 1⁄4″ – 10 0,4 – 1,4 3 190980
•  Voor draaimomenten van 0,6 tot 1,5 Nm
6001-1.5/3 h 6,3 = 1⁄4″ – 10 0,6 – 1,5 3 141678
•  Volgens VW service-informatie 

bijv. voor bevestigingsschroeven luchtfilterbehuizing bij 1,4 l motor met turbocompressor bij VW Eos, Golf, Golf Plus en Passat
6001-3.0/3 h 6,3 = 1⁄4″ – 6 1,5 – 3 3 141685
6001-5.4/3 h 6,3 = 1⁄4″ – 6 3 – 5,4 3 141692
•  Adapter i 6,3 = 1⁄4″ – g 6,3 = 1⁄4″
2304 – 25 – – – 016020

  •  ± 5 % nauwkeurigheid van de schaalwaarde (in bedieningsrichting)
•  Voor bits met 6,3 = 1⁄4″ buitenzeskantaandrijving
•  Bediening van dopsleutels (j aandrijving 6,3 = 1⁄4″) met adapter HAZET 2304
•  Kunststof greep
•  DIN EN ISO 6789 

Draaimomentschroevendraaier ∙ SYSTEEM 6000 CT ∙ ± 5 % 
activeringsnauwkeurigheid ∙ 0,1 – 6 Nm

 

1 Afdrijving K Activerings- 
nauwkeurigheid % ! cNm Å Nm 4

6002 CT h 6,3 = 1⁄4″ 170 5 0,1 – 1,2 10 – 120 0,01 023004
6003 CT h 6,3 = 1⁄4″ 230 5 1 – 6 100 – 600 0,1 023011
•  Adapter i 6,3 = 1⁄4″ – g 6,3 = 1⁄4″
2304 – 25 – – – – 016020
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Draaimomenttechniek
Systeem 6300 CT

•  Bijzonder handig door de korte uitvoering
•  Universeel inzetbaar door opname voor insteekgereedschappen 

 •  Nauwkeurigheid ± 2 % (6391-10: 6 %) van de 
ingestelde waarde (in bedieningsrichting)

•  Met steekverbinding voor opname van insteekgereedschappen
•  Met vast instelbare waarde
•  Bijzonder geschikt voor toepassing in de industriële serieproductie
Instellen van de gewenste momentwaarde met combisleutel 6399 in combinatie 
met HAZET-testapparaat 7901 E, 7902 E, 7903 E of een ander geschikt apparaat. 
Alle sleutels van deze serie (HAZET 6391-6392) 
zijn zonder instelschaal en signaalknop
•  DIN EN ISO 6789-2:2017 

Momentsleutel ∙ 1 – 12 Nm

 

1 Afdrijving K M 1 5 Activerings- 
nauwkeurigheid % ! # 4

6391-10 ) 9 x 12 124 102 17 22 6 1 – 10 0,8 – 8,4 208951
6391-12 ) 9 x 12 124 102 17 22 2 2 – 12 1,7 – 10,1 027026
•  Met af-fabriek volgens uw wens ingestelde activatiewaarde
6391-12 V ) 9 x 12 124 102 17 22 2 2 – 12 1,7 – 10,1 145850

  •  Nauwkeurigheid ± 2% van de ingestelde waarde (in bedieningsrichting)
•  Met steekverbinding voor opname van insteekgereedschappen
•  Met vast instelbare waarde
•  Bijzonder geschikt voor toepassing in de industriële serieproductie
Instellen van de gewenste momentwaarde met combisleutel 6399 in combinatie 
met HAZET-testapparaat 7901 E, 7902 E, 7903 E of een ander geschikt apparaat. 
Alle sleutels van deze serie (HAZET 6391-6392) 
zijn zonder instelschaal en signaalknop
•  DIN EN ISO 6789-2:2017 

Momentsleutel ∙ 2 – 35 Nm

 

1 Afdrijving K M 1 5 Activerings- 
nauwkeurigheid % ! # 4

6391-25 ) 9 x 12 183 143 17 22 2 2 – 25 1,2 – 14,7 027040
6391-35 ) 9 x 12 183 143 17 22 2 15 – 35 8,8 – 20,6 027057
•  Met af-fabriek volgens uw wens ingestelde activatiewaarde
6391-25 V ) 9 x 12 183 143 17 22 2 2 – 25 1,2 – 14,7 145867
6391-35 V ) 9 x 12 183 143 17 22 2 15 – 35 8,8 – 20,6 145874

Systeem 6300 CT

•  Met vast instelbare waarde
•  Bijzonder geschikt voor toepassing in de industriële serieproductie
Instellen van de gewenste momentwaarde met combisleutel 6399 in combinatie met HAZET testapparaat 6903, 6905 of een ander geschikt 
apparaat. 
Alle sleutels van deze serie (HAZET 6391-6392) zijn zonder instelschaal en signaalkop
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Draaimomenttechniek
Insteek-gereedschappen

Draaimomenttechniek
Systeem 6300 CT

  •  Nauwkeurigheid ± 2% van de ingestelde waarde (in bedieningsrichting)
•  Met steekverbinding voor opname van insteekgereedschappen
•  Met vast instelbare waarde
•  Bijzonder geschikt voor toepassing in de industriële serieproductie
Instellen van de gewenste momentwaarde met combisleutel 6399 in combinatie met HAZET-
testapparaat 7901 E, 7902 E, 7903 E of een ander geschikt apparaat. 
Alle sleutels van deze serie (HAZET 6391-6392) zijn zonder instelschaal en signaalknop
•  DIN EN ISO 6789-2:2017 

Momentsleutel ∙ 5 – 85 Nm

 

1 Afdrijving K M 1 5 Activerings- 
nauwkeurigheid % ! # 4

6391-50 ) 9 x 12 241 201 17 22 2 5 – 50 2,2 – 22,1 027064
6391-85 ) 9 x 12 316 276 17 22 2 15 – 85 5,0 – 28,3 027071
•  Met af-fabriek volgens uw wens ingestelde activatiewaarde
6391-50 V ) 9 x 12 241 201 17 22 2 5 – 50 2,2 – 22,1 145881
6391-85 V ) 9 x 12 316 276 17 22 2 15 – 85 5,0 – 28,3 145898

  •  Nauwkeurigheid ± 2% van de ingestelde waarde (in bedieningsrichting)
•  Met steekverbinding voor opname van insteekgereedschappen
•  Met vast instelbare waarde
•  Bijzonder geschikt voor toepassing in de industriële serieproductie
Instellen van de gewenste momentwaarde met combisleutel 6399 in combinatie met HAZET-
testapparaat 7901 E, 7902 E, 7903 E of een ander geschikt apparaat. 
Alle sleutels van deze serie (HAZET 6391-6392) zijn zonder instelschaal en signaalknop
•  DIN EN ISO 6789-2:2017 

Momentsleutel ∙ 50 – 320 Nm

 

1 Afdrijving K M 1 5 Activerings- 
nauwkeurigheid % ! # 4

6392-200 ) 14 x 18 401 359 23 30 2 50 – 200 12,8 – 51,4 027118
6392-320 ) 14 x 18 631 589 23 30 2 60 – 320 9,8 – 52,0 027125
•  Met af-fabriek volgens uw wens ingestelde activatiewaarde
6392-200 V ) 14 x 18 401 359 23 30 2 50 – 200 12,8 – 51,4 145904
6392-320 V ) 14 x 18 631 589 23 30 2 60 – 320 9,8 – 52,0 145911

  •  Voor momentsleutels HAZET 6391 tot 6392 (V) 

Combisleutel

 

1 K 4
6399 167 027170
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Draaimomenttechniek
Insteek-gereedschappen

  •  40 tanden
•  Max. 200 Nm (6602-1) 

Max. 320 Nm (6604-1)
•  Oppervlak: verchroomd
•  Vierkant conform DIN 3120, ISO 1174-1 

Insteek-omschakelratel

 

1 Aandrijving Afdrijving K N 1 2 5 4
6602-1 ( 14 x 18 i 10 = 3⁄8″ 81 36 14,3 20,5 40 179695
6604-1 ( 14 x 18 i 12,5 = 1⁄2″ 81 36 14,3 20,5 40 179701

  •  6401-1 20 tanden – max. 40 Nm 
6402-1 30 tanden – max. 120 Nm 
6403-1 32 tanden – max. 120 Nm 
6404-1 32 tanden – max. 300 Nm

•  Matrijsgesmeed
•  Oppervlak: verchroomd
•  Vierkant conform DIN 3120, ISO 1174-1 

Insteek-omschakelratel

 

1 Aandrijving Afdrijving K N 1 5 4
6401-1 ( 9 x 12 i 6,3 = 1⁄4″ 46,5 19,5 9,9 21,8 027439
6402-1 ( 9 x 12 i 10 = 3⁄8″ 61 30 15 30 027460
6403-1 ( 9 x 12 i 12,5 = 1⁄2″ 74,5 38,5 19,6 40 027521
6404-1 ( 14 x 18 i 12,5 = 1⁄2″ 83,5 38,5 19,6 40 027552

  •  Fijnvertand, 72 tanden, draaihoek 5°
•  Matrijsgesmeed
•  Oppervlak: verchroomd
•  Vierkant conform DIN 3120, ISO 1174-1 

Insteek-omschakelratel

 

1 Aandrijving Afdrijving K N 1 2 5 4
6401 N ( 9 x 12 i 6,3 = 1⁄4″ 46 17,5 11 16,5 25 115204
6402 ( 9 x 12 i 10 = 3⁄8″ 58,5 26 14,5 22,7 34,5 027453
6403 ( 9 x 12 i 12,5 = 1⁄2″ 58,5 26 14,5 22,5 34,5 027514
6404 ( 14 x 18 i 12,5 = 1⁄2″ 70,5 27 15,7 24,1 37 027545
6406 ( 14 x 18 i 20 = 3⁄4″ 101 44 24 35,6 64 027576

  •  Met snel losbare veiligheidskoppeling
•  6401-1 S 20 tanden 

6402-1 S 30 tanden 
6403-1 S 32 tanden 
6404-1 S 32 tanden

•  Matrijsgesmeed
•  Oppervlak: verchroomd
•  Vierkant conform DIN 3120, ISO 1174-1 

Insteek-omschakelratel

 

1 Aandrijving Afdrijving K N 1 2 5 4
6401-1 S ( 9 x 12 i 6,3 = 1⁄4″ 46,5 19,5 9,9 12,2 21,8 027446
6402-1 S ( 9 x 12 i 10 = 3⁄8″ 61 30 15 17,2 30 027477
6403-1 S ( 9 x 12 i 12,5 = 1⁄2″ 74,5 38,5 19,6 22,7 40 027538
6404-1 S ( 14 x 18 i 12,5 = 1⁄2″ 83,5 38,5 19,6 22,7 40 027569

Insteek-gereedschappen

•  Massief 

 •  Met steekverbinding 
voor opname van insteekgereedschappen

•  Geen draaimomentfunctie 

Gereedschaphouder

 

1 Afdrijving K 4
6396 ) 9 x 12 405 027132
6397 ) 14 x 18 635 027149
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Draaimomenttechniek
Insteek-gereedschappen

Draaimomenttechniek
Insteek-gereedschappen

  •  Voor bits
•  Matrijsgesmeed
•  Oppervlak: verchroomd 

Omschakelratels voor bits

 

1 Aandrijving Afdrijving K N 1 2 5 4
6408 ( 9 x 12 h 6,3 = 1⁄4″, b 46,5 19,5 9,9 11,7 21,8 027583
•  i-aandrijving 8 = 5⁄16″
•  30 tanden
6408-1 ( 9 x 12 h 8 = 5⁄16″, b 46,5 30 15 15,3 30 027590

  •  Aantal tanden: 30
•  Bedieningshoek: 12° 

Reservedelenset

 

1 4
Reserveonderdelenset schakelhendel bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, blokkeerstuk 
Voor omschakelratel HAZET 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 8816 P ∙ 8816 S ∙ 8816 ST 
916 K, ∙ 2264-1, 
en voor momentsleutel HAZET 6110 CT ∙ 6110-1 CT ∙ 6111-1 CT, 
6114-1 CT ∙ 6115-1 CT, 
6402-1 ∙ 6402-1 S ∙ 6408-1
8816 P/6 144617
Reserve onderdelenset ratelwiel 10 = 3/8″ i bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 8816 P ∙ 8816 ST, 
en voor momentsleutel HAZET 5110-2 CT ∙ 5110-3 CT 
6110 CT ∙ 6110-1 CT ∙ 6111-1 CT, 
6114-1 CT ∙ 6115-1 CT ∙ 6402-1
8816 P/7 N 042234
Reserveonderdelenset schakelhendel bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor momentsleutel HAZET 6108-1 CT ∙ 6109-1 CT ∙ 
6109-2 CT ∙ 6401-1 ∙ 6401-1 S ∙ 6408
6401-1/6 146048
Reserve onderdelenset ratelwiel 6,3 = 1⁄4″ i bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor momentsleutel HAZET 5107-2 CT ∙ 5107-3 CT ∙ 5108-2 CT ∙ 5108-3 CT 
6108-1 CT ∙ 6109-1 CT ∙ 6109-2 CT ∙ 6401-1
6401/7 111169

B

Reservedelenset

1 4
Reserve onderdelenset ratelwiel 6,3 = 1⁄4″ i bestaande uit: 
ratelwiel met activeringsknop, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, kogel, 
drukveer 
Voor 6401-1 S
6401-1 S/7 111152
Reserveonderdelenset schakelhendel bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, veerschijf en borgring 
Voor insteekomschakelratel HAZET 6403-1 ∙ 6403-1 S ∙ 6404-1 ∙ 6404-1 S
6403-1/7 070756
Reserve onderdelenset ratelwiel 12,5 = 1⁄2″ i bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, veerschijf, 
borgring 
Voor 6403-1∙ 6404-1
6403-1/9 070749
Reserve onderdelenset ratelwiel 12,5 = 1⁄2″ i bestaande uit: 
ratelwiel met activeringsknop, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, kogel, 
drukveer, veerschijf, borgring 
Voor 6403-1 S ∙ 6404-1 S
6403-1 S/9 070817
Reserve onderdelenset ratelwiel 10 = 3⁄8″ i bestaande uit: 
ratelwiel met activeringsknop, blokkeerstuk, schakelhendel, schroeven, kogel, 
drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 8816 S ∙ 6402-1 S en voor het ombouwen 
van omschakelratel HAZET 8816 P ∙ 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 8816 ST ∙ 
6110 CT ∙ 6110-1 CT ∙ 6111-1 CT ∙ 6114-1 CT ∙ 6115-1 CT ∙ 6402-1
8816 S/7 048465

Neem ook een kijkje in onze reserveonderdelenshop 
www.hazet.de/ersatzteil-shop

Kostenbesparend – duurzaam – hulpbronnenefficiënt! 
Om lang van uw HAZET-gereedschappen 

te kunnen genieten

Slijtage? – Geen probleem!
• HAZET gereedschappen zijn in de hoogste 

kwaliteit vervaardigd. Bij lange, intensieve 
belasting treedt ook bij hoogwaarde 
gereedschappen een bepaalde slijtage op.

• Daarom zijn voor veel van onze gereedschappen 
reserveonderdelen en reserveonderdelensets 
verkrijgbaar.

    

Insteekhouders en vierkantaandrijvingen

 

1 Aandrijving Afdrijving K N 1 5 4
•  Houder 

insteekvierkant 9 x 12
•  j Aandrijving 10 = 3⁄8″
6413-1 ( 9 x 12 i 10 = 3⁄8″ 43,5 17,5 14 22 027644
•  Doorsteekvierkanten 

i 10 = 6⁄8″
6413-2 i 10 = 3⁄8″ i 6,3 = 1⁄4″ 22 – – – 048908
6413-3 i 10 = 3⁄8″ i 10 = 3⁄8″ 25 – – – 048892
6413-4 i 10 = 3⁄8″ i 12,5 = 1⁄2″ 30,2 – – – 048885

  •  Oppervlak: verchroomd
•  Vierkant conform DIN 3120, ISO 1174-1 

Insteek-aandrijfvierkanten

 

1 Aandrijving Afdrijving K N 1 2 5 4
6414 ( 14 x 18 i 12,5 = 1⁄2″ 63,5 25 18 21,5 30 027668
6416 ( 14 x 18 i 20 = 3⁄4″ 70 25 25 – 40 027682



C

6420

6606 D

r C
 Made in Germany

 Made in Germany

6450 C

6423

 Made in Germany

6430

 Made in Germany

 Made in Germany

6450 C

B

293Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490 Geldig tot 31/12/2020

Draaimomenttechniek
Insteek-gereedschappen

  •  Oppervlak: verchroomd
•  ISO 1173 

Insteekhouder voor bits

 

1 Aandrijving Afdrijving K N 1 2 5 4
6420 b ( 9 x 12 h 6,3 = 1⁄4″ 40,5 17,5 10 14,5 20 027903
6420 c ( 9 x 12 h 8 = 5⁄16″ 41,5 17,5 12,5 14,5 20 027910
6420 d ( 14 x 18 h 8 = 5⁄16″ 58 25 12,5 21,5 30 027927

  •  Oppervlak: verchroomd 

Insteekadapter

 

1 Aandrijving Afdrijving K N 1 5 4
•  Vierkantopname 14 x 18 naar 9 x 12
6423 c ( 9 x 12 ) 14 x 18 50 34 22,9 30 027934
•  Vierkantopname 9 x 12 naar 14 x 18
6423 d ( 14 x 18 ) 9 x 12 45 20 17 22 057559

  •  Levering incl. veer, stift en afdekking
Opgelet: bij het oplassen van gereedschappen 
kunnen de loswaarden wijzigen. Werklengten in 
acht nemen (zie omrekeningstabel op pagina 276) 

Insteekaanlasdeel

 

1 Aandrijving K 1 2 5 4
6430 c ( 9 x 12 25 10 14,5 19 027958
6430 d ( 14 x 18 38 11 21,5 26 027965

  •  Oppervlak: verchroomd 

Insteek-steeksleutel

Insteek-steeksleutel

 

1 S Aandrijving Afdrijving K N 1 2 5 4
6450 c- 7 7 ( 9 x 12 c 36,5 17,5 5,5 14,5 20 028429
6450 c- 8 8 ( 9 x 12 c 37 17,5 5,5 14,5 21,5 028436
6450 c- 9 9 ( 9 x 12 c 37,5 17,5 5,5 14,5 23 028443
6450 c-10 10 ( 9 x 12 c 38 17,5 5,5 14,5 24,5 028320
6450 c-11 11 ( 9 x 12 c 38,5 17,5 5,5 14,5 26 028337
6450 c-12 12 ( 9 x 12 c 38,5 17,5 5,5 14,5 27,5 028344
6450 c-13 13 ( 9 x 12 c 39 17,5 5,5 14,5 29 028351
6450 c-14 14 ( 9 x 12 c 42 20 7,5 14,5 31 028368
6450 c-15 15 ( 9 x 12 c 42,5 20 7,5 14,5 33 028375
6450 c-16 16 ( 9 x 12 c 43 20 7,5 14,5 35 028382
6450 c-17 17 ( 9 x 12 c 43,5 20 7,5 14,5 37 028399
6450 c-18 18 ( 9 x 12 c 44 20 7,5 14,5 39 028405
6450 c-19 19 ( 9 x 12 c 45 20 7,5 14,5 41 028412

6450 d-13 13 ( 14 x 18 c 56,5 25 7 21,5 30 028450
6450 d-14 14 ( 14 x 18 c 57 25 7 21,5 32 028467
6450 d-15 15 ( 14 x 18 c 57,5 25 7 21,5 34 028474
6450 d-16 16 ( 14 x 18 c 58 25 9 21,5 35,5 028481
6450 d-17 17 ( 14 x 18 c 58,5 25 9 21,5 37 028498
6450 d-18 18 ( 14 x 18 c 59 25 9 21,5 39 028504
6450 d-19 19 ( 14 x 18 c 59,5 25 9 21,5 41 028511
6450 d-21 21 ( 14 x 18 c 60,5 25 11 21,5 45 028528
6450 d-22 22 ( 14 x 18 c 61 25 11 21,5 47 028535
6450 d-24 24 ( 14 x 18 c 62 25 11 21,5 51 028542
6450 d-27 27 ( 14 x 18 c 68,5 32,5 13 22,5 58,5 028559
6450 d-30 30 ( 14 x 18 c 70 32,5 13 22,2 63 028566
6450 d-32 32 ( 14 x 18 c 71,5 32,5 13 22,2 65 028573
6450 d-34 34 ( 14 x 18 c 73,2 32,5 13 22,2 68,5 050178
6450 d-36 36 ( 14 x 18 c 70 32,5 13 22,2 67 072507
6450 d-38 38 ( 14 x 18 c 70 32,5 13 22,2 67 072514
6450 d-41 41 ( 14 x 18 c 79 40 12,4 22,5 82 028580

•  Met omschakelfunctie 

 •  40 tanden
•  Max.: 320 Nm
•  Matrijsgesmeed
•  Dieperliggende omschakeling beschermt 

tegen onbedoeld omschakelen
•  Bijzonder geschikt voor HAZET-

momentsleutels  6291-1CT – 6293-1CT
•  Bijzonder vlakke, diep omgebogen 

bouwvorm voor werken in krappe ruimtes
•  Oppervlak: verchroomd 

Insteek-ratel-ringsleutel

 

1 S Aandrijving Afdrijving K N 1 2 5 4
6606 D-16 16 ( 14 x 18 r 81 36 14,3 20,5 40 179923
6606 D-17 17 ( 14 x 18 r 81 36 14,3 20,5 40 179886
6606 D-18 18 ( 14 x 18 r 81 36 14,3 20,5 40 179893
6606 D-19 19 ( 14 x 18 r 81 36 14,3 20,5 40 179909
6606 D-21 21 ( 14 x 18 r 81 36 14,3 20,5 40 179916
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Draaimomenttechniek
Testapparaten, krachtvermeerderaars en toebehoren

Draaimomenttechniek
Testapparaten, krachtvermeerderaars en toebehoren

  •  Oppervlak: verchroomd 

Insteekringsleutel (open)

 

1 S Aandrijving Afdrijving K N 1 2 5 4
6612 c-10 10 ( 9 x 12 r 42,3 17,5 12 14,5 22 028726
6612 c-11 11 ( 9 x 12 r 42,8 17,5 12 14,5 22,5 028733
6612 c-12 12 ( 9 x 12 r 43,4 17,5 12 14,5 24 028740
6612 c-13 13 ( 9 x 12 r 43,7 17,5 12 14,5 25 028757
6612 c-14 14 ( 9 x 12 r 44,4 17,5 13 14,5 27 028764
6612 c-16 16 ( 9 x 12 r 45,4 17,5 13 14,5 30 028771
6612 c-17 17 ( 9 x 12 r 45,9 17,5 13 14,5 31,5 028788
6612 c-18 18 ( 9 x 12 r 46,1 17,5 15 15 33 028795
6612 c-19 19 ( 9 x 12 r 46,8 17,5 15 15 34,5 028801
6612 c-21 21 ( 9 x 12 r 48 17,5 15 15 37,5 028818
6612 c-22 22 ( 9 x 12 r 48,8 17,5 15 15 39 028825

  •  Oppervlak: verchroomd 

Insteekringsleutel

Insteekringsleutel

 

1 S Aandrijving Afdrijving K N 1 2 5 4
6630 c- 7 7 ( 9 x 12 % 40 17,5 8 14,5 20 028955
6630 c- 8 8 ( 9 x 12 % 40,6 17,5 8 14,5 20 028962
6630 c-10 10 ( 9 x 12 % 42,1 17,5 8 14,5 20 028832
6630 c-11 11 ( 9 x 12 % 42,8 17,5 8 14,5 20 028849
6630 c-12 12 ( 9 x 12 % 43,5 17,5 12 14,5 22 028856
6630 c-13 13 ( 9 x 12 % 44,3 17,5 12 14,5 22 028863
6630 c-14 14 ( 9 x 12 % 45 17,5 12 14,5 23 028870
6630 c-15 15 ( 9 x 12 % 45,5 17,5 12 14,5 24 028887
6630 c-16 16 ( 9 x 12 % 46,5 17,5 13 14,5 26 028894
6630 c-17 17 ( 9 x 12 % 47 17,5 13 14,5 27 028900
6630 c-18 18 ( 9 x 12 % 47,8 17,5 13 14,5 28,5 028917
6630 c-19 19 ( 9 x 12 % 48,8 17,5 13 14,5 30,5 028924
6630 c-21 21 ( 9 x 12 % 50 17,5 15 15 33 028931
6630 c-22 22 ( 9 x 12 % 50,8 17,5 15 15 34,5 028948

6630 d-13 13 ( 14 x 18 % 60,8 25 12 21,5 30 028979
6630 d-14 14 ( 14 x 18 % 61,5 25 12 21,5 30 028986
6630 d-15 15 ( 14 x 18 % 62 25 12 21,5 30 028993
6630 d-16 16 ( 14 x 18 % 62,9 25 12 21,5 30 029006
6630 d-17 17 ( 14 x 18 % 63,6 25 12 21,5 30 029013
6630 d-18 18 ( 14 x 18 % 64,3 25 12 21,5 30 029020
6630 d-19 19 ( 14 x 18 % 65,3 25 12 21,5 30,5 029037
6630 d-21 21 ( 14 x 18 % 66,5 25 15 21,5 33 029044
6630 d-22 22 ( 14 x 18 % 67,3 25 15 21,5 34,5 029051
6630 d-24 24 ( 14 x 18 % 68,8 25 15 21,5 37,5 029068
6630 d-27 27 ( 14 x 18 % 76,8 31 17,5 21,5 41,5 029075
6630 d-30 30 ( 14 x 18 % 78,5 31 17,5 21,5 45 029082
6630 d-32 32 ( 14 x 18 % 79,8 31 17,5 21,5 47,5 029099
6630 d-34 34 ( 14 x 18 % 81,3 31 19 21,5 50,5 029105
6630 d-36 36 ( 14 x 18 % 82,5 31 19 21,5 53 029112
6630 d-41 41 ( 14 x 18 % 85,5 31 19 21,5 59 029129

Testapparaten, krachtvermeerderaars en toebehoren

•  Met flexibele magnetische houder voor het vaste punt 

 •  Voor gebruik voor bedieningsgereedschappen 
met i aandrijving 12,5 = 1⁄2″ (resp. 20 = 3⁄4″) en gereedschappen 
met j aandrijving 12,5 = 1⁄2″ (resp. 20 = 3⁄4″)

•  Bereik 0 – 360°, verdeling 1°, 95 mm x 

Mechanische draaihoekschijf

 

1 Aandrijving Afdrijving 4
6690 j 12,5 = 1⁄2″ i 12,5 = 1⁄2″ 029266
6690-1 j 20 = 3⁄4″ i 20 = 3⁄4″ 029273
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Draaimomenttechniek
Testapparaten, krachtvermeerderaars en toebehoren

•  Meetbereik 1 – 25 Nm (max. draaimoment)
•  Vaste zeskantopname, g ISO 1173 C-6,3 = 1⁄4″ 

inclusief adapter E – 6 en E – 7 

 •  Nauwkeurigheid ±1%
•  3 gebruiksmodi:

–  Meelopende aanduiding (Track)
–  Startpuntherkenning (1st Peak)
–  Aanduiding piekwaarde (Final Peak)

•  Leveringspakket incl. voedingsapparaat en RS-232C verbindingskabel naar pc of printer
•  Compatibel met testsoftware 7901 E-D
•  Groot, goed leesbaar LED-display met 3 LED’s voor het weergeven van de status
•  Snel te monteren op een egaal oppervlak (tafel, muur, enz.) met behulp van vier schroeven
•  Zeer eenvoudige bediening
•  Aanduiding in Nm, probleemloos om te schakelen naar lbf.ft en lbf.in
•  Eenvoudig instellen van het gewenste draaimoment met toleranties
•  Gewicht apparaat: 3,28 kg 

Gewicht incl. koffer en voedingsapparaat: 4,66 kg
•  H 97,5 x x 160 mm

Draaimomenttestapparaat, elektronisch, 1-25 Nm

 

1 Aandrijving ! 4
7903 E g 6,3 = 1⁄4″ 1 – 25 167425

•  Meetbereik 10 – 350 Nm (max. draaimoment)
•  Vaste vierkantopname, 12,5 = 1⁄2″ 

 •  Nauwkeurigheid ±1%
•  3 gebruiksmodi:

–  Meelopende aanduiding (Track)
–  Startpuntherkenning (1st Peak)
–  Aanduiding piekwaarde (Final Peak)

•  Leveringspakket incl. voedingsapparaat en RS-232C verbindingskabel naar pc of printer
•  Compatibel met testsoftware 7901 E-D
•  Groot, goed leesbaar LED-display met 3 LED’s voor het weergeven van de status
•  Snel te monteren op een egaal oppervlak (tafel, muur, enz.) met behulp van vier schroeven
•  Zeer eenvoudige bediening
•  Aanduiding in Nm, probleemloos om te schakelen naar lbf.ft en lbf.in
•  Eenvoudig instellen van het gewenste draaimoment met toleranties
•  Gewicht apparaat: 3,28 kg 

Gewicht incl. koffer en voedingsapparaat: 4,66 kg
•  H 97,5 x x 160 mm

Draaimomenttestapparaat, elektronisch, 10-350 Nm

 

1 Aandrijving ! 4
7901 E j 12,5 = 1⁄2″ 10 – 350 140671

•  Meetbereik 100 – 1000 Nm (max. draaimoment)
•  Vaste zeskantopname, Ä 27 mm 

 •  Nauwkeurigheid ±1%
•  3 gebruiksmodi:

–  Meelopende aanduiding (Track)
–  Startpuntherkenning (1st Peak)
–  Aanduiding piekwaarde (Final Peak)

•  Leveringspakket incl. voedingsapparaat en RS-232C 
verbindingskabel naar pc of printer

•  Compatibel met testsoftware 7901 E-D
•  Groot, goed leesbaar LED-display met 3 LED’s voor het weergeven van de status
•  Snel te monteren op een egaal oppervlak (tafel, muur, 

enz.) met behulp van vier schroeven
•  Zeer eenvoudige bediening
•  Aanduiding in Nm, probleemloos om te schakelen naar lbf.ft en lbf.in
•  Eenvoudig instellen van het gewenste draaimoment met toleranties
•  Gewicht apparaat: 3,28 kg 

Gewicht incl. koffer en voedingsapparaat: 4,66 kg
•  H 97,5 x x 160 mm (182 mm incl. test-zeskant)

Draaimomenttestapparaat, elektronisch, 100-1000 Nm

 

1 ! 4
7902 E 100 – 1000 150229



7900 E

K Made in Germany

7920 E

 Made in Germany

7920 E-200-1 · -2
7920 E-800-1 · -2 
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Draaimomenttechniek
Testapparaten, krachtvermeerderaars en toebehoren

Draaimomenttechniek
Testapparaten, krachtvermeerderaars en toebehoren

•  Voor elektronische moment-testapparaten 7901 E, 7902 E en 7903 E 

 •  Inclusief database (die bijgewerkt kan worden) van alle actuele HAZET-momentsleutels 
(met testwaarden in het bereik van 1 –1000 Nm) en insteekgereedschap

•  Met uitbreidingsmogelijkheid van de database voor invoer van andere producenten, 
verdere activerende momentsleutels (klik-type), insteekgereedschappen, 
meetbereiken, testwaarden, eenheden, toleranties en normen

•  Software voor het maken van eigen certificaat-layouts en de 
mogelijkheid van het invoegen van eigen bedrijfslogo’s

•  Andere talen mogelijk. Naast de ingestelde talen Duits en Engels maakt 
de taalfunctie het mogelijk voor de gebruiker de gebruikersinterface, 
tabellen en veldnamen in elke gewenste landstaal vorm te geven

•  Internet updatefunctie
•  Inclusief uitgebreide documentatie
Systeemvereisten 
Besturingssysteem: Windows 7® / Windows 8® / Windows 10® (64 Bit) 
Geheugen: min. 50 MB vrij ruimte op harde schijf 
Werkgeheugen: min. 256 MB 
Aansluitingen: 1. usb-poort voor software 
2. Aansluitingen voor testapparaten 
COM-poort (aansluitkabel geleverd bij het elektronische draaimoment-testapparaat) 
Grafische resolutie: min. 1024 x 768 
Let op: 
als de hardware niet over een COM-poort beschikt, kan het testapparaat ook met een usb-
adapter op de COM-poort (RS 232) worden aangesloten (niet meegeleverd) 

Testsoftware Torque-Testing

 

1 4
7901 E-D 148202

•  Modulair systeem door hoogwaardige, vervangbare draaimomentsensoren 

•  Toepassing: Kalibratie van momentsleutels met weergave en 
activatie volgens DIN EN ISO 6789-1:2017 en -2:2017

Motorisch aangedreven draaimoment-kalibreerinrichting  
met bediening via geïntegreerde pc 
Hoogwaardige draaimomentsensoren:
•  Verwisselbare draaimomentsensoren in twee precisieklassen 

bepalen het draaimomentbereik:
–  0,25% - voor momentsleutels met weergave en activering met een 

nauwkeurigheid van ± 1 % (bijv. voor productgroepen 7000 sTAC ∙ 7000 eTAC)
– 0,50 % – voor momentsleutels met weergave en activering met een 

nauwkeurigheid van ± 2 % (bijv. voor productgroep 6000 CT)
•  Snelwisselsysteem voor dopsleutels in nominale grootten 1 2 3 4 5

•  Automatische sensorherkenning
•  Uittrekbare arm tot ca. 1,20 m inclusief hoogte-afstelling
•  Bedieningsrichtingen rechts/links kalibreerbaar
•  Geïntegreerde pc (besturingssysteem Windows 10) 

Aansluitmogelijkheden voor beeldscherm, toetsenbord 
en muis (niet in leveringsomvang inbegrepen) evenals 
toegang op afstand via remote desktop

•  Software inclusief
–  Testopstellingsbesturing
–  Meetgegevensregistratie
–  Kalibratiecertificaat, verklaring van overeenstemming of combinatie van 

beide (zoals HAZET) ook met aangepaste bedrijfsgegevens
–  Artikelbeheer – HAZET-datapool inclusief alle parameters voor meetonzekerheid meegeleverd
–  Gereedschapbeheer
–  Online update en onderhoudsservice op afstand

•  Afmetingen lengte: ca. 1140 mm (1680 mm uitgetrokken) 
breedte: ca. 570 mm x hoogte: ca. 600 mm

•  Spanningsvoorziening: 
200 – 250 V / PE-N / 50 – 60 Hz

•  3 in hoogte verstelbare poten voor horizontale uitlijning
•  Levertijd na afspraak 

Draaimoment-kalibreerinrichting 1 – 800 Nm



C

7920 E

SP-10-30

 Made in Germany
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Draaimomenttechniek
Testapparaten, krachtvermeerderaars en toebehoren

Draaimoment-kalibreerinrichting 1 – 800 Nm

1 4
•  Draaimoment-kalibreerinrichting zonder sensoren
7920 E 223756
•  Draaimomentsensor voor kalibratie-inrichting 7920 E
•  1 – 200 Nm ∙ Nauwkeurigheidsklasse 0,25%
7920 E-200-1 219230
•  Draaimomentsensor voor kalibratie-inrichting 7920 E
•  1 – 200 Nm ∙ Nauwkeurigheidsklasse 0,50%
7920 E-200-2 219247
•  Draaimomentsensor voor kalibratie-inrichting 7920 E
•  60 – 800 Nm ∙ Nauwkeurigheidsklasse 0,25%
7920 E-800-1 219254
•  Draaimomentsensor voor kalibratie-inrichting 7920 E
•  60 – 800 Nm ∙ Nauwkeurigheidsklasse 0,50%
7920 E-800-2 219223

Alle HAZET draaimoment- en pneumatische gereedschappen 
kunnen worden gerepareerd. Naast reparaties in het HAZET 
Service Center bieden wij voor momentsleutels fabriekstests 

tot de kalibratie in het eigen DAkkS-kalibratielab aan. Uw lokale 
HAZET-partner geeft u graag advies over alle verrichtingen van 

het HAZET Service Center en het serviceaanbod ter plaatse.

HAZET-SERVICE voor momentsleutels en pneumatische gereedschappen
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Pneumatiek / machines

Slagmoersleutel

Ratelschroevendraaier

Boor- en slijpmachines (scheiden en verspanen)

Blindnietpistolen

Uitblaasgereedschappen

Bandenvullers en meettoestellen

Vetspuit, spuitpistool, zuig- / blaaspistool

Pneumatische koppelingsdelen

Pneumatische toebehoren

Box voor pneumatische onderhoudsservice

Accu-slagmoersleutel, -boor, -haakse slijper

Hetelucht handapparaten
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Alle pneumatische machines worden met 6,3 bar aangedreven.

[ +49(0)2191/792-355
\ +49(0)2191/792-523
] service-center@hazet.de

Legenda pictogrammen

TwinTurbo-technologie

Mini-tool

i Afdrijving

Ë Luchtaansluiting-schroefdraad

P
Nm

Aanbevolen koppel

R
max. Nm Max. draaimoment

S
max. Nm Max. losdraaimoment

T
1/min.

Max. toerental/min.

ã
Hub/mm

Slijpslag

â á
1/min

Max. toerental/min. 
Rechts- / linksdraaiend

6 Gewicht (netto) 
[zonder nippel]

$#
d mm

Drukslang

?
l/min.

Luchtverbruik

h
bar

Bedrijfsdruk

N
dB(A)

Geluidsdrukniveau 
(Lp A)

 
dB(A)

Geluidsvermogenniveau 
(Lp W)

ß
m/s2

Trillingsversnelling

M
Schroefgrootte

#
mm

Boorhouder

&
mm

Slijpschijf d

mm
Zaagslag

Stahl
mm

Snijvermogen staalplaat

Alu
mm

Snijvermogen aluminium

bar
Manometer meetbereik

Å
bar

Schaalverdeling

ä Temperatuurbereik

à Koudegeïsoleerde handgreep

è Aantal onderdelen in de 
set / het assortiment

Het HAZET service center
Het directe contactpunt en het coördinatiecentrum 
voor diensten omtrent onze producten

•	De beste aftersales service met 
korte reactietijden en de 
complete HAZET-competentie 
krijgt u in ons speciaal 
opgerichte service center.

} Stiftslagwerk 
met hoog vermogen

{ Dubbel hamer- 
slagwerk met hoog vermogen

| Jumbo-hamer- 
slagwerk

Direct hamer 
slagwerk

HAZET-SERVICE voor momentsleutels 
en pneumatische gereedschappen
Alle HAZET draaimoment- en pneumatische 
gereedschappen kunnen worden gerepareerd. 
Naast reparaties in het HAZET Service Center 
bieden wij voor momentsleutels fabriekstests tot 
de kalibratie in het eigen DAkkS-kalibratielab aan. 
Uw lokale HAZET-partner geeft u graag advies 
over alle verrichtingen van het HAZET Service 
Center en het serviceaanbod ter plaatse.
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Bij gebruik van pneumatische gereedschappen moeten 
verschillende parameters in acht worden genomen om 
een zo goed mogelijk resultaat te bekomen.
Onze handleidingen bevatten technische informatie zoals gegevens over de 
bedrijfsdruk, slangdiameters enz. 
Deze gegevens moeten absoluut in acht worden genomen aangezien ze het 
vermogen van het pneumatische gereedschap aanzienlijk beïnvloeden.
Bedrijfsdruk
•  De verlaging van de aanbevolen bedrijfsdruk met 1 bar kan tot een vermogensverlaging van 25 % leiden.
•  Een te kleine slangdiameter of een te grote slanglengte verkleint de 

luchtdoorstroming en beperkt zo de capaciteit van het product.
•  Een hogere bedrijfsdruk dan aangegeven zorgt voor een snellere slijtage van het gereedschap.

Compressor
•  Een pneumatisch gereedschap wordt met perslucht aangedreven. Er is een compressor nodig om perslucht te genereren. 

De compressor moet zodanig worden gekozen dat hij de benodigde hoeveelheid perslucht voortdurend kan genereren.
•  Voor onze persluchtgereedschappen geven we in de handleidingen aan hoeveel lucht er nodig is 

om de vereiste prestaties te bereiken. Onze slagmoersleutels hebben naargelang het model tussen 
70 en 283 liter perslucht per minuut nodig bij een bedrijfsdruk van circa 6,3 bar.

•  Vaak is de informatie op de compressor „drukloos“ aangegeven. 
Dit betekent dat als er op een compressor „150 l per minuut“ aangeduid staat, dat de 
hoeveelheid perslucht is die de compressor zonder druk in de ketel produceert.

•  Met de toename van de vereiste bedrijfsdruk vermindert de geproduceerde luchthoeveelheid. Voor de productie en 
bevoorrading van 150 liter perslucht per minuut, bij een bedrijfsdruk van 6,3 bar, is een grote werkplaatscompressor 
nodig. Een „gewone huishoudelijke compressor“ met een persluchtketel van 25 liter produceert gemiddeld 200 
liter perslucht per minuut. Daarbij werkt de motor (gewoonlijk ca. 1,5 kW / 2 pk) tegen minimaal 6,3 bar druk in de 
persluchtketel. Zo blijft vaak slechts een effectief potentieel van een tiende over, dus circa. 15 liter per minuut.

•  Daarom wordt het aangeraden de informatie tussen de compressor en het te gebruiken gereedschap op elkaar af te stemmen.

Persluchtslang
•  De slangdiameter en de slanglengte zijn mede bepalend voor het volledige vermogen van de persluchtapparaten. 

De binnendiameter van de slang mag niet kleiner zijn dan 10 mm om de nodige luchtdoorstroomhoeveelheid te 
garanderen. Hoe korter de slang van de compressor naar het apparaat is, des te kleiner is het wrijvingsverlies 
en de volledige door de compressor geproduceerde druk staat ter beschikking van het apparaat.

Onderhoud en verzorging
•  Schone, droge lucht en dagelijks smeren zorgen voor een lange levensduur van uw pneumatische apparaten
•  De duurzaamheid van het pneumatische gereedschap is afhankelijk van het onderhoud.
•  Neem de aanwijzingen met betrekking tot de opslag en het onderhoud in de handleiding in acht.
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TwinTurbo-technology by HAZET
Sterkste HAZET slagmoersleutel-serie aller tijden 
Exclusief verkrijgbaar bij HAZET 
•	Door de maximale efficiëntie van de richtingswijzende 

„HAZET TwinTurbo-technologie“ zijn hoge 
draaimomenten bij compacte constructie mogelijk

•	 Innovatieve 8-lamellen-luchtmotor met 25 % hogere 
slagprestaties garandeert maximale aandraaikoppels

•	Lange levensduur en hoge efficiëntie voor 
toepassingen in de industrie en automobieltechniek

•	Door duidelijk hogere prestaties sneller losschroeven van de 
schroefverbinding bij het schroefproces, en daardoor dubbel efficiënt.

•	Voordeel: Tijdbesparing omdat de schroefactie sneller is afgesloten 
en daardoor minder lucht werd verbruikt = Kostenbesparing!

Standaard TwinTurbo

2x Luchtuitgang

1x Luchtingang

4x Luchtuitgang

2x Luchtingang

Mini pneumatisch programma
•	Extreem klein en handig
•	Hoge betrouwbaarheid en lange continue functie
•	 Inclusief veiligheidsactivatiehendel (uitgezonderd 9023 M-1)
•	 Innovatief 5-lamellen concept voor nog meer kracht 

dan bij conventionele aandrijvingen

Standaard: 
4 lamellen

Mini-tool: 
5 lamellen

Pneumatiek / machines
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i S P R N  ? 6 Slag- 
werk ß

9011 M 2 461 375 461 90.3 101.3 85.2 1.24 | 7.78

9012 SPC 3 850 550 750 92.1 103.1 127.4 2.6 } 7.42

9012 P-1 3 1000 550 685 94.4 105.4 127 2.54 { 12.24

9012 M 3 1100 610 678 97.1 108.1 127 1.242 | 9.57

9012 M-1 3 1200 610 678 92.2 103.2 127.4 1.27 | 13.49

9012 MT 3 1400 620 745 92.7 102 135 1.32 { 8.74

9012 A-1 3 450 231 325 92.2 103.2 113 1.16 | 9.96

9012 EL-SPC 3 1700 881 1054 98 109 139 1.98 { 10.23

9012 MTT 3 1600 542 678 92.5 103.5 133.1 1.3 { 8.39

9012 TT 3 2200 948 1356 99.7 110.7 243.5 1.6 { 8.69

9013 M 4 1890 922 1085 104 93 153 2.1 { 7.47

9013 MG 4 1800 1084 1627 96.8 107.8 198 5.16 { 12.18

9013 TT 4 4100 1890 2170 99.5 110.5 147.2 4.5 { 10.69

9014 PS-1 5 3400 2400 2712 103.5 114.5 283 7.8 ≠ 15.94

9014 P-1 5 3400 2400 2712 103.5 114.5 283 8.58 ≠ 15.94

Overzicht HAZET-slagmoersleutels

max. Nm Nm max. Nm db (A) LpA db (A) LpW l/min. m/s2
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Overzicht HAZET-ratelschroevendraaiers

i R N  ? 6 Slag- 
werk ß

9020-2 1 35 83 89 180 0.5 3.3

9020 P-2 1 40 90 101 72 0.5 3.3

9023 M-1
1 
2 
E

54 82.8 93.8 84 0.48 3.2

9021-3 2 35 83 89 180 0.5 3.3

9021 P-2 2 54 92 103 103 0.5 3.9

9021 SR-1 2 68 82 93 68 0.67 { 9.84

9022-2 2 70 88 95 180 1.2 8.5

9022 P-2 3 108 99 110 113 1.24 9.1

9022 P-1 3 95 88.3 99.3 77 1.39 3

9022-360 3 120 91.2 102.2 107.6 1.55 4.87

9022 SR-1 3 102 91 98 113 1.28 } 4.53

9022 P-X Lg 3 94.8 93.7 104.7 99.12 2.1 5.6

max. Nm db (A) LpA db (A) LpW l/min. m/s2

{
Dubbel hamer- 
slagwerk met hoog 
vermogen

} Stiftslagwerk 
met hoog vermogen

Direct hamer 
slagwerk

| Jumbo-hamer- 
slagwerk

Pneumatiek / machines
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N  ? 6 ß

9030 N-1 88.7 99.7 113 1 2.1

9030 N-5 85 96 113 1.2 0.5

9030 P-1 88.4 99.4 113 1.3 1.2

9032 M 80.4 86.4 75 0.23 0.8

9032 M-36 78.7 85.8 43.7 0.38 1.8

9032 M-1 82.4 93.4 84 0.33 1.8

9032 N-1 79 85 74 0.4 0.4

9032 Lg-1 81 78 99 0.6 0.5

9032 P-1 87 98 150 0.8 0.46

9032 M-5 81.9 92.9 84 0.48 5.1

9032 N-5 78 82 74 0.5 0.5

9033-2 88.8 57 0.9

9033 N-4 83.8 94.8 94 0.81 1.88

9033 N-5 80 93 79 0.64 0.77

9033 N-6 79 82 102 1.2 0.8

Overzicht HAZET boor- en slijpmachines

db (A) LpA db (A) LpW l/min. m/s2
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N  ? 6 ß

9033 N-9 85.76 96.76 91 0.72 2.43

9033 N-7 85 96 113 2 6.5

9033 P-8 89.5 100.5 113 1.7 3.65

9033-10 88 88 114 0.9 1.8

9033-11/17 75 86 79 0.54 3.11

9033 M-7 85.8 96.8 84 0.53 1.9

9033 M-9 83.6 94.4 84 0.6 1.9

9033 M-11 84.2 95.2 84 0.44 1.8

9034 P-2 86.7 97.7 99 0.4 6.13

9035-5 97 170 2.6

9035 H/6 92 – 105 57 –594 2.5

9035 V/5 92 – 105 57 –594 2.5

9036 N-1 80 87 104 1 1.9

9036 N-5 80 86 104 1 1.6

db (A) LpA db (A) LpW l/min. m/s2

Overzicht HAZET boor- en slijpmachines

Pneumatiek / machines
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N  ? 6 ß

9040 P-1 84 290 0.105

9040 P-2 84 290 0.19

9040 P-3 76.8 245 0.1

9040 P-4 83.7 235 0.165

9040 P-5 78 450 0.095

9040-3

9040-4 86 330 0.205

9040 Lg-3/2 450 0.313

Overzicht HAZET-uitblaasgereedschappen

db (A) LpA db (A) LpW l/min. m/s2

Wist u dit al – Li-ion-accu’s:
•	Hebben geen memory-effect
•	Bestaan uit cellen van 3,6 V
•	Beschikken na volledig opladen over een hogere spanning dan 3,6 V, d.w.z. 5 cellen van 

3,6 V = 18 V – maar na volledig opladen is een piekspanning tot 20 V mogelijk
•	Opgelet: voor een lange levensduur van de accu, deze slechts met 50 tot 80% lading opslaan
•	Bezitten meer dan twee keer zo hoge energiedichtheid als nikkel-cadmium-accu’s
•	Beschikken over een nominale spanning die ongeveer drie keer 

hoger ligt dan bij nikkel-metaalhydride-accu’s
•	Hebben meerdere complete laadcycli nodig om de volledige capaciteit te bereiken

N  ? 6 ß

9037 SPC 73 1 1.5

9037 N-2 2.64 2.11

Overzicht HAZET-blindnietpistolen

db (A) LpA db (A) LpW l/slag m/s2



308 Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490Geldig tot 31/12/2020

Pneumatiek / machines

i R P S N  6 ß

9212 SPC-1 3 260 200 200 100 111 1.45 14.912

9212 M-1 3 270 220 220 99.6 110.6 1.34 15.4

9212-3 3 700 500 500 99.4 110.4 1.857 20.3

9212-1000 3 1400 1000 101 112 3.64 17.8

9213-1000 4 1400 1000 101 112 3.7 17.8

Overzicht HAZET accu-slagmoersleutels

max. Nm Nm max. Nm db (A) LpA db (A) LpW m/s2

N  ? 6 ß

9042 N-1 230 2

9042 P-4

9043 N-10 92 97 96 0.403 0.4

9043 N-1 88.3 89.4 254 0.76 1.44

9045 P-1 280 0.46

Overzicht HAZET-vetspuit,  
spuitpistool, zuig- / blaaspistool

db (A) LpA db (A) LpW l/min. m/s2

R ^ ^ N  6 ß

9230-2 60 0–560 0–1900 68 1.68 79

9233-7 8000 89 2.28 7.9

Overzicht HAZET accu-boormachine/haakse slijper

max. Nm 1 2 db (A) LpA db (A) LpW m/s2

Pneumatiek / machines
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1 Ú 
Nm

Y 
Nm

? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9011 M 461 461 85,2 6500 90,3 1240 201570
Beschermhuls uit silicone voor 9011 M en 9012 M
9012 M-S – – – – – – 202232

•  Losdraaimoment: 461 Nm 

 •  Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
•  Weinig vibratie
•  Eenvoudige bediening
•  Extra kort – slechts 92 mm
•  Jumbo-hamerslagwerk
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Aanbevolen draaimoment: 375 Nm
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij 

bedrijfsdruk): 101,3 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 7,78 m/s2

•  Losschoefkoppel (max.) bepaald 
met schroefgrootte M: 13

•  Rechts-/linksdraaiend: driefasig 
(rechtslopend), eenfasig (linkslopend)

•  Koude-isolerende greep 
•  Uiterst compacte constructie om ook in 

krappe ruimtes te kunnen werken
•  Bediening met één hand voor rechts- en linkshandigen

Slagmoersleutel, extra kort

 

1 Ú 
Nm

Y 
Nm

? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9012 SPC 850 750 127,4 7000 92,1 2600 119639
Beschermhuls uit silicone voor 9012 SPC ∙ 9012-1 SPC ∙ 9012 P-1
9012 SPC-S – – – – – – 222476

•  Losdraaimoment: 850 Nm 

 •  Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
•  Weinig vibratie
•  Eenvoudige bediening
•  Stift slagwerk met hoge prestaties
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 

12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Aanbevolen draaimoment: 550 Nm
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij 

bedrijfsdruk): 103,1 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 7,42 m/s2

•  Losschoefkoppel (max.) bepaald 
met schroefgrootte M: 16

•  Rechts-/linksdraaiend: driefasig 
(rechtslopend), eenfasig (linkslopend)

•  Koude-isolerende greep
•  Hogere vermogensontwikkeling door nieuwe ontwikkeling 

van de luchtmotor en efficiëntere luchtgeleiding en 
verbeterd aanspreekmoment van de luchtmotoren

•  Speciaal warmtebehandelde interne 
onderdelen voor slijtagebeperking

•  Ergonomisch gevormde handgrepen 
en behuizing voor verbeterd 
gebruik en bediening

Slagmoersleutel



C
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1 Ú 
Nm

Y 
Nm

? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9012 P-1 1000 685 127 7500 94,4 2540 212330
Beschermhuls uit silicone voor 9012 SPC ∙ 9012-1 SPC ∙ 9012 P-1
9012 SPC-S – – – – – – 222476

•  Losdraaimoment: 1000 Nm 

 •  Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
•  Weinig vibratie
•  Eenvoudige bediening
•  Versie met hoogwaardig slagwerk met dubbele hamer 

voor een aantrekkelijke prijs/kwaliteitverhouding
•  Krachtig slagwerk met dubbele hamer
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 

16,41 mm (3/8“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Aanbevolen draaimoment: 550 Nm
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij 

bedrijfsdruk): 105,4 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 12,24 m/s2

•  Losschoefkoppel (max.) bepaald 
met schroefgrootte M: 16

•  Rechts-/linksdraaiend: driefasig 
(rechtslopend), eenfasig (linkslopend)

•  Koude-isolerende greep
•  Verhoogde krachtontwikkeling door 

efficiëntere luchtgeleiding en verbeterd 
aanspreekmoment van de luchtmotoren

•  Speciaal warmtebehandelde interne 
onderdelen voor slijtagebeperking

•  Ergonomische handgreep en behuizing voor verbeterd 
gebruik en bediening

Slagmoersleutel

•  Losdraaimoment: 1100 Nm 

 •  Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
•  Weinig vibratie
•  Eenvoudige bediening
•  Extra kort – slechts 92 mm
•  Jumbo-hamerslagwerk
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Aanbevolen draaimoment: 610 Nm
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 108,1 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 9,57 m/s2

•  Losschoefkoppel (max.) bepaald met schroefgrootte M: 16
•  Rechts-/linksdraaiend: driefasig (rechtslopend), eenfasig (linkslopend)
•  Koude-isolerende greep
•  Uiterst compacte constructie om ook in krappe ruimtes te kunnen werken
•  Bediening met één hand voor rechts- en linkshandigen

Slagmoersleutel, extra kort

 

1 Ú 
Nm

Y 
Nm

? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9012 M 1100 678 127 10000 97,1 1242 188987
Beschermhuls uit silicone voor 9011 M en 9012 M
9012 M-S – – – – – – 202232

Slagmoersleutel, extra kort

 

1 Ú 
Nm

Y 
Nm

? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9012 M-1 1200 678 127,4 8800 92,2 1270 218356
Beschermhuls uit silicone voor 9012 M-1
9012 M-1-S – – – – – – 222735

•  Losdraaimoment: 1200 Nm 

 •  Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
•  Weinig vibratie
•  Eenvoudige bediening
•  Extra kort – slechts 80 mm
•  Jumbo-hamerslagwerk
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Aanbevolen draaimoment: 610 Nm
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij 

bedrijfsdruk): 103,2 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 13,49 m/s2

•  Losschoefkoppel (max.) bepaald met schroefgrootte M: 16
•  Rechts-/linksdraaiend: driefasig 

(rechtslopend), eenfasig (linkslopend)
•  Koude-isolerende greep
•  Bediening met één hand voor 

rechts- en linkshandigen
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1 Ú 
Nm

Y 
Nm

? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9012 A-1 450 325 113 8500 92,2 1160 218301

Slagmoersleutel, gebogen

 

1 Ú 
Nm

Y 
Nm

? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9012 EL-SPC 1700 1054 139 8000 98 1980 188444
Beschermhuls uit silicone voor 9012 EL-SPC
9012 EL-SPC-S – – – – – – 222520

•  Losdraaimoment: 1700 Nm 

 •  Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
•  Weinig vibratie
•  Eenvoudige bediening
•  Krachtig slagwerk met dubbele hamer
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale 

breedte 7,2 (inclusief)
•  Aanbevolen draaimoment: 881 Nm
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij 

bedrijfsdruk): 109 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 10,23 m/s2

•  Losschoefkoppel (max.) bepaald 
met schroefgrootte M: 16

•  Rechts-/linksdraaiend: 
viervoudig (rechtsdraaiend), 
enkelvoudig (linksdraaiend)

•  Koude-isolerende greep
•  Bediening met een hand door 

innovatieve omschakeling op de 
achterzijde van het apparaat

Slagmoersleutel

•  Losdraaimoment: 450 Nm 

 •  Uitlaatluchtgeleiding 360°, aanpasbaar aan de handgreep
•  Trillingsarm
•  Eenvoudige bediening
•  Extra kort – slechts 69 mm
•  Jumbo-hamerslagwerk
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Aanbevolen draaimoment: 231 Nm
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij 

bedrijfsdruk): 103,2 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 9,96 m/s2

•  Losschoefkoppel (max.) bepaald met schroefgrootte M: 16
•  Rechts-/linksdraaiend: driefasig 

(rechtslopend), eenfasig (linkslopend)
•  Koude-isolerende greep
•  De uiterst compacte constructie maakt ook werkzaamheden 

in nauwe en moeilijk bereikbare ruimten mogelijk
•  Bediening met één hand voor rechts- en linkshandigen

Slagmoersleutel, gebogen

 

1 Ú 
Nm

Y 
Nm

? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9012 MT 1400 745 135 9000 92,7 1320 203598

•  Losdraaimoment: 1400 Nm 

 •  Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
•  Weinig vibratie
•  Eenvoudige bediening
•  Extra kort – slechts 100 mm
•  Krachtig slagwerk met dubbele hamer
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 

16,41 mm (3/8“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Aanbevolen draaimoment: 620 Nm
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij 

bedrijfsdruk): 102 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 8,74 m/s2

•  Losschoefkoppel (max.) bepaald met schroefgrootte M: 16
•  Rechts-/linksdraaiend: driefasig (rechts- en linkslopend)
•  Koude-isolerende greep
•  Ophanglus
•  Bediening met één hand – Op dezelfde manier 

bruikbaar voor rechts- en linkshandigen

Slagmoersleutel, extra kort
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1 Ú 
Nm

Y 
Nm

? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9012 MTT 1600 678 133,1 11000 92,5 1300 227136

•  Losdraaimoment: 1600 Nm 

 •  Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
•  Weinig vibratie
•  Eenvoudige bediening
•  Extra kort – slechts 110 mm
•  HAZET Twin Turbo Technologie – hoge 

aanhaalmomenten bij compacte constructie
•  Innovatieve 8-lamellen-luchtmotor met 25 % hogere 

slagprestaties garandeert maximale aandraaikoppels
•  Bediening met één hand voor rechts- en linkshandigen
•  Krachtig slagwerk met dubbele hamer
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Aanbevolen draaimoment: 542 Nm
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 103,5 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 8,39 m/s2

•  Losschoefkoppel (max.) bepaald met schroefgrootte M: 16
•  Rechts-/linksdraaiend: tweetraps 

(rechtslopend), eentraps (linkslopend)
•  Koude-isolerende greep 

Mini Twin Turbo 
slagmoersleutel, extra kort

•  Losdraaimoment: 2200 Nm 

 •  Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
•  Weinig vibratie
•  Eenvoudige bediening
•  Korte constructievorm – slechts 128 mm
•  HAZET Twin Turbo Technologie – hoge 

aanhaalmomenten bij compacte constructie
•  Innovatieve 8-lamellen-luchtmotor 

met 25 % hogere slagprestaties 
garandeert maximale aandraaikoppels

•  Bediening met één hand voor rechts- en linkshandigen
•  Krachtig slagwerk met dubbele hamer
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Aanbevolen draaimoment: 948 Nm
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 110,7 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 8,69 m/s2

•  Losschoefkoppel (max.) bepaald met schroefgrootte M: 16
•  Rechts-/linksdraaiend: tweetraps 

(rechtslopend), eentraps (linkslopend)
•  Koude-isolerende greep 

Twin Turbo slagmoersleutel

 

1 Ú 
Nm

Y 
Nm

? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9012 TT 2200 1356 243,5 8300 99,7 1600 226924

 

 

1 Ú 
Nm

Y 
Nm

? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9013 M 1890 1085 153 7300 104 2100 212347

•  Losdraaimoment: 1890 Nm 

 •  Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
•  Weinig vibratie
•  Eenvoudige bediening
•  20 mm (3⁄4″) slagmoersleutel in 12,5 mm 

(1⁄2″) behuizingsgrootte
•  Krachtig slagwerk met dubbele hamer
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 16,41 mm (3/8“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Aanbevolen draaimoment: 922 Nm
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 93 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 7,47 m/s2

•  Losschoefkoppel (max.) bepaald 
met schroefgrootte M: 32

•  Rechts-/linksdraaiend: driefasig 
(rechtslopend), eenfasig (linkslopend)

•  Koude-isolerende greep
•  Slechts 2,1 kg licht

Slagmoersleutel
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1 Ú 
Nm

Y 
Nm

? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9013 MG 1800 1627 198 6100 96,8 5160 109210

•  Losdraaimoment: 1800 Nm 

 •  Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
•  Weinig vibratie
•  Eenvoudige bediening
•  Krachtig slagwerk met dubbele hamer
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 

16,41 mm (3/8“)
•  Contrastekker: nominale 

breedte 7,2 (inclusief)
•  Aanbevolen draaimoment: 1084 Nm
•  Slangdiameter (aanbevolen): 13 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij 

bedrijfsdruk): 107,8 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 12,18 m/s2

•  Losschoefkoppel (max.) bepaald met schroefgrootte M: 30
•  Rechts-/linksdraaiend: driefasig (rechtslopend), 

eenfasig (linkslopend)
•  Koude-isolerende greep
•  Lichte (5,16 kg) magnesium behuizing

Slagmoersleutel

•  Losdraaimoment: 4100 Nm 

 •  Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
•  Weinig vibratie
•  Eenvoudige bediening
•  Korte constructievorm – slechts 184 mm
•  Sterkste HAZET slagmoersleutel allertijden
•  Inclusief handbeugel
•  HAZET Twin Turbo Technologie – hoge 

aanhaalmomenten bij compacte constructie
•  Innovatieve 8-lamellen-luchtmotor met 

25 % hogere slagprestaties garandeert 
maximale aandraaikoppels

•  Bediening met één hand voor 
rechts- en linkshandigen

•  Krachtig slagwerk met 
dubbele hamer

•  Luchtaansluiting inlaat: 
Binnenschroefdraad 16,41 mm (3/8“)

•  Aanbevolen draaimoment: 1890 Nm
•  Slangdiameter (aanbevolen): 13 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij 

bedrijfsdruk): 110,5 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 10,69 m/s2

•  Losschoefkoppel (max.) bepaald 
met schroefgrootte M: 32

•  Rechts-/linksdraaiend: 
tweetraps (rechtslopend), 
eentraps (linkslopend)

•  Koude-isolerende greep 

Twin Turbo slagmoersleutel

 

1 Ú 
Nm

Y 
Nm

? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9013 TT 4100 2170 147,2 5200 99,5 4500 227143

 

 

1 Ú 
Nm

Y 
Nm

? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9014 PS-1 3400 2712 283 5500 103,5 7800 222490

•  Losdraaimoment: 3400 Nm 

 •  Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
•  Weinig vibratie
•  Eenvoudige bediening
•  Direct hamerslagwerk - geringere trillingen en hoger vermogen
•  Direct hamerslagwerk
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 20,67 mm (1/2“)
•  Contrastekker: nominale breedte 10 (inclusief)
•  Aanbevolen draaimoment: 2400 Nm
•  Slangdiameter (aanbevolen): 19 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 114,5 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 15,94 m/s2

•  Losschoefkoppel (max.) bepaald met schroefgrootte M: 36
•  Rechts-/linksdraaiend: driefasig (rechts- en linkslopend)
•  Koude-isolerende greep
•  Afdrijving met gat voor de borging van gereedschappen 

en uitgevoerd met dopsleutelborgring
•  Aan beide kanten geoptimaliseerde bediening 

voor links- en rechtshandigen
•  Omschakeling met één hand
•  Extreem krachtig gereedschap
•  Geoptimaliseerde haptiek
•  Luchtaansluiting op de greep onder 

en achteraan mogelijk

Slagmoersleutel
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•  Losdraaimoment: 3400 Nm 

 •  Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
•  Weinig vibratie
•  Eenvoudige bediening
•  Direct hamerslagwerk - geringere trillingen en hoger vermogen
•  Lange spindel (240 mm) voor de optimale 

bereikbaarheid van wielschroefverbindingen
•  Direct hamerslagwerk
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 20,67 mm (1/2“)
•  Contrastekker: nominale breedte 10 (inclusief)
•  Aanbevolen draaimoment: 2400 Nm
•  Slangdiameter (aanbevolen): 19 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 114,5 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 15,94 m/s2

•  Losschoefkoppel (max.) bepaald met schroefgrootte M: 36
•  Rechts-/linksdraaiend: driefasig (rechts- en linkslopend)
•  Koude-isolerende greep
•  Afdrijving met gat voor de borging van gereedschappen 

en uitgevoerd met dopsleutelborgring
•  Aan beide kanten geoptimaliseerde bediening 

voor links- en rechtshandigen
•  Omschakeling met één hand
•  Extreem krachtig gereedschap
•  Geoptimaliseerde haptiek
•  Luchtaansluiting op de greep onder en achteraan mogelijk

 

1 Ú 
Nm

Y 
Nm

? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9014 P-1 3400 2712 283 5500 103,5 8580 218332

Slagmoersleutel

  •  Weinig vibratie
•  Luchtaansluiting inlaat: 

Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 89 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 3,30 m/s2

•  Rechts-/linksdraaiend: enkelvoudig (rechts/links)
•  Koude-isolerende greep 

Ratelschroevendraaier

 

1 Y 
Nm

? 
l/min.

^ 
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N 
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5 4
9020-2 35 180 170 83 500 109432

Ratelschroevendraaier

 

1 Y 
Nm

? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9020 P-2 40 72 250 90 500 184323

•  Korte constructievorm
•  Voor handmatig nadraaien met momenten > 60 Nm 

 •  Volledig gesloten kop voorkomt dat er spanen enz. in terecht kunnen komen.
•  Weinig vibratie
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 101 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 3,30 m/s2

•  Rechts-/linksdraaiend: enkelvoudig (rechts/links)
•  Koude-isolerende greep 

Miniratelschroevendraaier
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1 Y 
Nm K ? 

l/min.
^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 è 4
•  Inhoud: 

Doorsteekratel 
Vierkante dopsleutel 6,3 mm (1⁄4 inch) 
Vierkante dopsleutel 10 mm (3⁄8 inch) 
Zeskant-bit 6,3 mm (1⁄4 inch)

9023 M-1 54 159 84 400 82,8 480 4 227112
•  Vierkante dopsleutel 6,3 mm (1/4 inch)
9023 M-1-020 – – – – – – – 228225
•  Vierkante dopsleutel 10 mm (3/8 inch)
9023 M-1-021 – – – – – – – 228232
•  Zeskant-bit 6,3 mm (1/4 inch)
9023 M-1-B – – – – – – – 228249

•  Door vervangen van de ratelkop te gebruiken voor 
6 7 en F 

•  Toepassing: Hierbij kan met open 17 mm binnenzeskant 
ook extra lang schroefdraad worden geschroefd

•  Korte constructievorm
•  Trillingsarm
•  Luchtuitlaatgeleiding door de handgreep naar beneden
•  Voor handmatig nadraaien met draaimomenten 70 Nm
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij 

bedrijfsdruk): 93,8 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 3,20 m/s2

•  Rechts-/linksdraaiend: 
enkelvoudig (rechts/links)

•  Koude-isolerende greep 

Multifunctionele mini-
ratelschroevendraaier
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Nm
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5 4
9021-3 35 180 170 83 500 116614

  •  Weinig vibratie
•  Luchtaansluiting inlaat: 

Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 89 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 3,30 m/s2

•  Rechts-/linksdraaiend: 
enkelvoudig (rechts/links)

•  Koude-isolerende greep 

Ratelschroevendraaier

 

1 Y 
Nm

? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9021 P-2 54 103 300 92 500 184545

•  Korte constructievorm
•  Voor handmatig nadraaien met momenten > 260 Nm 

 •  Volledig gesloten kop voorkomt dat er spanen enz. in terecht kunnen komen.
•  Weinig vibratie
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 103 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 3,90 m/s2

•  Rechts-/linksdraaiend: 
enkelvoudig (rechts/links)

•  Koude-isolerende greep 

Miniratelschroevendraaier
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1 Y 
Nm K ? 

l/min.
^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9021 SR-1 68 158 68 500 82 670 218295

•  Maximale werkveiligheid door reactievrij slagwerk
•  Scharniersparend
•  Rubberen beschermkap van de ratelkop ter bescherming tegen stoten en 

het binnendringen van vuil 

•  Toepassing: Gebruik in krappe ruimtes
•  Voor handmatig nadraaien met momenten: 

260 Nm
•  Krachtig slagwerk met dubbele hamer
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 93 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 9,84 m/s2

•  Rechts-/linksdraaiend: enkelvoudig (rechts/links)
•  Koude-isolerende greep 

Slag ratelschroevendraaier

  •  Weinig vibratie
•  Luchtaansluiting inlaat: 

Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 95 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 8,50 m/s2

•  Rechts-/linksdraaiend: 
enkelvoudig (rechts/links)

•  Koude-isolerende greep 

Ratelschroevendraaier
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1 Y 
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? 
l/min.

^ 
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N 
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5 4
9022 P-2 108 113 280 99 1240 184538

•  Voor handmatig naderhand aandraaien met 
momenten > 400 Nm 

 •  Volledig gesloten kop voorkomt dat er spanen enz. in terecht kunnen komen.
•  Weinig vibratie
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 110 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 9,10 m/s2

•  Rechts-/linksdraaiend: enkelvoudig (rechts/links)
•  Koude-isolerende greep 

Ratelschroevendraaier
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•  Robuuste werkplaatsuitrusting – bijzonder geschikt 
voor continu gebruik in de industriële productie 

 •  Extra sterke kop van bijzonder warmtebehandeld speciaalstaal
•  Massieve ratelkop voor constante hoge belastingen (seriemontage e.d.)
•  Volledig gesloten kop voorkomt dat er spanen enz. terecht kunnen komen.
•  Hoge standtijd en apparaatbelastbaarheid (hoge 

standtijd = hoge gereedschapbeschikbaarheid)
•  Voor handmatig naderhand aandraaien met draaimomenten: 

350 Nm (concurrentie ca. 250 Nm)
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 99,3 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 3,00 m/s2

•  Rechts-/linksdraaiend: enkelvoudig (rechts/links) 

Ratelschroevendraaier van hoge kwaliteit

 

1 Y 
Nm

? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9022 P-1 95 77 160 88,3 1390 172269

•  Bedieningshendel 360° draaibaar
•  30 % minder geluid door reduceerbaarheid 

van de loopgeluiden/Quiet Mode
•  Extreem vlakke kop zonder storende randen door omschakelhendel
•  Omschakeling rechts/links via stelring aan de handgreep 

 •  Extreem krachtig artikel voor toepassingen in kleine ruimten
•  Robuuste werkplaatsuitvoering
•  Kop van bijzonder warmtebehandeld speciaalstaal
•  Hoge standtijd en apparaatbelastbaarheid (hoge 

standtijd = hoge gereedschapbeschikbaarheid)
•  Keuzeschakelaar voor de vermindering van de 

geluidsemissies met ca. 10 db (Quiet Modus):
–  geluidsdrukniveau: 92,5 db(A) Lp W
–  geluidsdrukniveau: 81,5 dB(A) Lp A

•  Voor handmatig achteraf aandraaien met draaimomenten: 
500 Nm (concurrentie: ca. 250 Nm)

•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 102,2 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 4,87 m/s2

•  Rechts-/linksdraaiend: enkelvoudig (rechts/links)
•  Koude-isolerende greep 

 

1 Y 
Nm K ? 

l/min.
^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9022-360 120 285 107,6 200 91,2 1550 209781

High performance ratelschroevendraaier

 

1 Y 
Nm K ? 

l/min.
^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9022 SR-1 102 280 113 400 91 1280 170593

•  Maximale werkveiligheid door reactievrij slagwerk
•  Scharniersparend 

 •  Hoog draaimoment – ca. 30 % meer dan standaardapparaten
•  Toerental – ca. 3 x zo hoog als bij standaardapparaten
•  Geschikt voor handmatig naderhand aandraaien met 

draaimomenten → 270 Nm (concurrentie slechts ca. 250 Nm)
•  Stift slagwerk met hoge prestaties
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 98 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 4,53 m/s2

•  Rechts-/linksdraaiend: enkelvoudig (rechts/links)
•  Koude-isolerende greep 

Slag-ratelschroevendraaier
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1 Y 
Nm K ? 

l/min.
^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9022 P-X Lg 94,8 551 99,12 160 93,7 2100 222513

•  Bereikt ook extreem slecht toegankelijke bouwruimtes en tolereert 
hoge manuele natrekkrachten 

•  Toepassing: Slanke uitvoering, bijv. voor montage/demontage van kettingkasten
•  Voor natrekken met de hand met draaimomenten van max. 400 Nm
•  Trillingsarm
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 104,7 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 5,60 m/s2

•  Rechts-/linksdraaiend: enkelvoudig (rechts/links)
•  Koude-isolerende greep 

Ratel-moeraanzetter, extra lang

•  Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden 

•  Toepassing: Handig gereedschap, in het bijzonder 
voor carrosseriewerken en industrie

•  Gereedschapsloze snelspanboorkop
•  Robuuste machinebehuizing
•  Geschikt voor continu bedrijf
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 99,7 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 2,10 m/s2

•  Boorhouder: 1 – 10
•  Rechts-/linksdraaiend: enkelvoudig (rechts/links)
•  Vermogen Watt: 373 Watt (0,507 pk)
•  Koude-isolerende greep 

Boormachine

Boormachine
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l/min.
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db (A) LpA

5 4
9030 N-1 113 2000 88,7 1000 206377
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^ 
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5 4
9030 N-5 113 1400 85 1200 205554

•  Voor moeilijk toegankelijke plekken 

 •  Met snelspan-boorhouder
•  Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar achteren
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 96 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 0,50 m/s2

•  Boorhouder: 1 – 10
•  Vermogen Watt: 373 Watt (0,507 pk)
•  Koude-isolerende greep 

Haakse boormachine
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•  Handig gereedschap met 1–13 mm boorkop 

•  Toepassing: Carrosseriewerken en industrie
•  Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
•  Gereedschapsloze snelspanboorkop
•  Robuuste machinebehuizing
•  Geschikt voor continu bedrijf
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 99,4 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 1,20 m/s2

•  Boorhouder: 1 – 13
•  Rechts-/linksdraaiend: enkelvoudig (rechts/links)
•  Vermogen Watt: 373 Watt (0,507 pk)
•  Koude-isolerende greep 

Boormachine
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l/min.
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5 4
9030 P-1 113 800 88,4 1300 212354

•  Voor de precieze bewerking van werkstukken, ook bij extreem 
krappe ruimtes 

 •  Slanglengte: 1500 mm
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 5 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 86,4 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 0,80 m/s2

•  Boorhouder: 3 mm
•  Vermogen Watt: 190 Watt (0,258 pk) 

Microstaafslijper

 

1 ? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 è 4
9032 M 75 60000 80,4 230 – 195152
•  Set met 5 verschillende frezen in cilindrische, kegel en kogelvorm
•  Kopdiameter (cilindrische vorm): 3 / 6 mm
•  Kopdiameter (kogelvorm): ca. 3 / 6 mm
9032-03/5 – – – – 5 222483

Microstaafslijper
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l/min.

^ 
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db (A) LpA

5 è 4
9032 M-36 43,7 30000 78,7 380 – 209606
•  Set met 5 verschillende frezen in cilindrische, kegel en kogelvorm
•  Kopdiameter (cilindrische vorm): 3 / 6 mm
•  Kopdiameter (kogelvorm): ca. 3 / 6 mm
9032-03/5 – – – – 5 222483
•  Set met 3 verschillende frezen in cilindrische, kegel en kogelvorm
•  Kopdiameter (cilindrische vorm): 10 mm
•  Kopdiameter (kogelvorm): ca. 9 mm
9032-06/3 – – – – 3 222667

•  Geluidsarme werking: geïntegreerde afvoerslang leidt de 
afvoerlucht weg van het werkstuk en dempt het geluid 

•  Toepassing: Precies werken met 3 mm en 6 mm 
slijpkoppen, ook in kleine ruimten

•  Slanke uitvoering
•  6 mm spanvoering met adapter van 3 mm voor de opname van beide slijpmaten
•  Gereedschaplengte: 150 mm
•  Gereedschapdiameter: 22,2 mm
•  Slanglengte: 1500 mm
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 5 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij 

bedrijfsdruk): 85,8 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 1,80 m/s2

•  Vermogen Watt: 224 Watt (0,305 pk) 

Ministaafslijper
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1 ? 
l/min.
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N 
db (A) LpA

5 4
9032 N-1 74 2000 – 25000 79 400 189359

•  Licht, handig apparaat om te slijpen, glanzen, polijsten en 
ontbramen 

 •  Rechte uitvoering
•  Traploze toerentalregeling via regelwiel op de bovenzijde van het apparaat
•  360° verstelbare luchtuitgang
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 85 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 0,40 m/s2

•  Boorhouder: 6 mm
•  Vermogen Watt: 224 Watt (0,305 pk)
•  Koude-isolerende greep 

Staafslijper, recht

•  Om te slijpen, glanzen, polijsten en ontbramen, ook in krappe 
ruimtes 

 •  Gebogen uitvoering
•  Traploze toerentalregeling via regelwiel op de bovenzijde van het apparaat
•  360° verstelbare luchtuitgang
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 82 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 0,50 m/s2

•  Boorhouder: 6 mm
•  Vermogen Watt: 224 Watt (0,305 pk)
•  Koude-isolerende greep 

Staafslijper, haaks
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l/min.
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5 4
9032 N-5 74 2000 – 20000 78 500 198788

Staafslijper, haaks

 

1 ? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9032 P-1 150 22000 87 800 190508
•  360° draaibaar scharnier in 2 assen
•  Regeling luchtstroom met stelwiel
9000-040 – – – 88 195350

•  1 pk sterke uitvoering – meer power door apparaat 
met uiterst groot vermogen – (4-voudig vermogen ten 
opzichte van zijn voorganger) 

•  Toepassing: Om te slijpen, glanzen, polijsten en ontbramen
•  Rechte uitvoering
•  Spantang: 6 mm
•  Hoog bedieningscomfort
•  Ergonomisch ontwerp
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 98 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 0,46 m/s2

•  Vermogen Watt: 700 Watt (0,952 pk)
•  Koude-isolerende greep 

Staafslijper, recht
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1 ? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9032 Lg-1 99 2000 – 22000 81 600 209675

•  Rechte, lange uitvoering voor een betere hantering/geleiding 

•  Toepassing: Handig apparaat om te slijpen, 
glanzen, polijsten en ontbramen

•  Traploze toerentalregeling via regelwiel op de bovenkant van het apparaat
•  Vierklauwplaat
•  Breed legvlak van de trekhendel voor een eenvoudige hantering
•  Optimale overbrenging van de trekhendel zorgt voor de beste doseerbaarheid
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 78 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 0,50 m/s2

•  Boorhouder: 6 mm
•  Vermogen Watt: 360 Watt (0,489 pk)
•  Koude-isolerende greep 

Staafslijper, recht, lang

•  Voor werkzaamheden in nauwe ruimtes 

•  Toepassing: Extreem licht, handig apparaat om te 
slijpen, glansslijpen, polijsten en ontbramen

•  Rechte uitvoering
•  Luchtuitlaatgeleiding door de handgreep naar beneden
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 93,4 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 1,80 m/s2

•  Boorhouder: 6 mm
•  Vermogen Watt: 

224 Watt (0,305 pk)
•  Koude-isolerende greep 

Mini staafslijper, recht

 

1 ? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9032 M-1 84 25000 82,4 330 227099

Mini staafslijper, recht

 

1 ? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9032 M-5 84 18000 81,9 480 227105

•  Zwaar belastbare, meervoudig gelagerde aandrijving met 2,5-maal langere 
levensduur in vergelijking met conventionele aandrijvingen 

•  Toepassing: Extreem licht, handig apparaat om te 
slijpen, glansslijpen, polijsten en ontbramen

•  Afgeronde uitvoering voor werkzaamheden in nauwe ruimtes
•  Luchtuitlaatgeleiding door de handgreep naar beneden
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 92,9 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 5,10 m/s2

•  Boorhouder: 6 mm
•  Vermogen Watt: 224 Watt (0,305 pk)
•  Koude-isolerende greep 

Mini staafslijper, haaks
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1 ? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9033-2 57 12000 88,8 900 156337
Slijppads 
Voor excentrische slijpmachine 9033-1 en -2 
Met 6 gaten. 
Voor metaalbewerking. x 150 mm. 
Verpakkingsinhoud 10 stuks 
Korrel 80
9033-180/10 – – – 161 139330
Korrel 100
9033-1100/10 – – – 133 139347
Korrel 120
9033-1120/10 – – – 139 139354
Korrel 150
9033-1150/10 – – – 123 139361
15-gaten-slijpschijven 
Voor excentrische slijpmachine 9033-2
•  Gemiddelde hardheid met vezelrug
•  Klittenbandbevestiging
•  x 150 mm met 5⁄16″ schroefdraad
9033-020 – – – 170 156351

•  Met stofafzuiging 

 •  Inclusief afzuigleiding (2,0 m) en opvangzak
•  Traploze toerentalregeling
•  Lage bouwhoogte en lichte composietbehuizing
•  Slijpschijf met 15-gat-boring, x 150 mm 

met klittenbandbevestiging
•  Antisliphandgreep
•  Luchtaansluiting inlaat: 

Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale 

breedte 7,2 (inclusief)
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Slijpslag: 5 mm
•  Vermogen Watt: 375 Watt (0,51 pk) 

Excentrische slijper

•  Traploze toerentalregeling met toerentalregelaar op de achterkant 
van de greep 

•  Toepassing: Voor smalle vlakken (10 mm bandbreedte)
•  Borging voor snelle wisseling van de slijpband
•  Voor slijpbanden 10 x 330 mm
•  Automatische bandinstelling
•  Fijne bandinstelling
•  360° draaibare bandloop
•  Bandsnelheid: 1370 m / min
•  Incl. hoeksleutel voor fijne bandinstelling en hoekinstelling in de handgreep
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij 

bedrijfsdruk): 94,8 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 1,88 m/s2

•  Vermogen Watt: 417,6 Watt (0,568 pk)
•  Koude-isolerende greep 

Bandslijper

 

1 ? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9033 N-4 94 19000 83,8 810 210183
Slijpbanden 
Voor bandslijper 9033-4 
330 x 10 mm. verpakkingsinhoud 10 stuks. 
Korrel 80
9033-480/10 – – – 39 139101
Korrel 100
9033-4100/10 – – – 35 139118
Korrel 120
9033-4120/10 – – – 32 139125

Bandslijper

•  Voor moeilijk toegankelijke plekken en 
herstellingswerken 

 •  36-delige set, inhoud:
–  1 excentrische slijpmachine
–  2 slijpschijven 50 mm (2“) en 76,2 mm (3“)
–  Elk 10 slijp-pads korrel 320/400/600
–  1 stelsleutel

•  Met klittenbandbevestiging
•  Schroefdraad slijpschijf: M6
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij 

bedrijfsdruk): 93 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 0,77 m/s2

•  Vermogen Watt: 238 Watt (0,324 pk)
•  Koude-isolerende greep 

Mini excentrische slijpmachineset
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1 ? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9033 N-5 79 15000 80 640 205585
•  10 stuks reserveslijppads, korreling 320, 50 mm diameter
9033-5-01/10 – – – 10 160525
•  10 stuks reserveslijppads, korreling 400, 50 mm diameter
9033-5-02/10 – – – 7 160730
•  10 stuks reserveslijppads, korreling 600, 50 mm diameter
9033-5-03/10 – – – 18 160747
•  10 stuks reserveslijppads, korreling 320, 75 mm diameter
9033-5-04/10 – – – 21 160754
•  10 stuks reserveslijppads, korreling 400, 75 mm diameter
9033-5-05/10 – – – 14 160761
•  10 stuks reserveslijppads, korreling 600, 75 mm diameter
9033-5-06/10 – – – 20 160778

Mini excentrische slijpmachineset

 

1 ? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9033 N-6 102 4000 79 1200 209743
•  5 stuks folie-etsers (lichtere uitvoering)
•  Adapter 9033-6-010 is nodig
9033-6-01/5 – – – 1290 160167
•  5 stuks folie-etsers (donkere uitvoering)
•  Voor wateroplosbare lakken
•  Adapter 9033-6-010 is nodig
9033-6-01 A/5 – – – 1280 160228
•  5 stuks borstelband 23 mm breed, grof, gebogen punten
•  Voor het verwijderen van bodemplaatbescherming, afdichtingsmateriaal 

alsmede voor het verwijderen van laklagen met grof zandstraaleffect
•  Adapter 9033-6-010 is nodig
9033-6-02/5 – – – 280 160174
•  5 stuks borstelband 11 mm breed, grof, gebogen punten
•  Voor het verwijderen van bodemplaatbescherming, afdichtmiddelen 

alsmede voor het verwijderen van laklagen met grof zandstraaleffect
•  Adapter 9033-6-011 is nodig
9033-6-03/5 – – – 140 160181
•  5 stuks eliminatorschijven
•  Adapter 9033-6-041 resp. 9033-6-040 is nodig
9033-6-04/5 – – – 150 160198
•  5 stuks borstelband 11 mm breed, fijn, rechte punten
•  Voor het verwijderen van lakken, aanhechtigen en roest zonder zandstraaleffect
•  Adapter 9033-6-011 is nodig
9033-6-05/5 – – – 120 160204
•  5 stuks borstelband 23 mm breed, fijn, rechte punten
•  Voor het verwijderen van lakken, aanhechtigen en roest zonder zandstraaleffect
•  Adapter 9033-6-010 is nodig
9033-6-06/5 – – – 260 160211
•  1 stuk adapter, 23 mm breed 

voor borstelbanden 9033-6-02/5 ∙ 9033-6-06/5 
en folie-etsers 9033-6-01/5 ∙ 9033-6-01 A/5

9033-6-010 – – – – 213672
•  1 stuk adapter, 11 mm breed 

voor borstelbanden (9033-6-03/5 ∙ 9033-6-05/5)
9033-6-011 – – – – 213665
•  1 stuk adapter voor dubbele eliminatorschijven 9033-6-04/5
9033-6-040 – – – – 213641
•  1 stuk adapter voor enkelvoudige eliminatorschijven 9033-6-04/5
9033-6-041 – – – – 213658

•  Multislijper voor gebruik met borstelbanden, eliminatorschijven en 
folie-etsers 

•  Toepassing: Voor het verwijderen van bodemplaatbescherming, afdichtmiddelen, 
roest, corrossie, coatings, lakken, folies, labels en voor ontlakking

•  Traploze snelheidsregeling met toerentalregelaar op de achterkant van de greep
•  180° verstelbare handgreep
•  Totale lengte: 300 mm
•  Spindelgrootte: 9 mm (Hex)
•  Levering zonder toebehoren
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij 

bedrijfsdruk): 82 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 0,80 m/s2

•  Vermogen Watt: 370 Watt (0,503 pk)
•  Koude-isolerende greep 

Multislijper

Multislijper
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1 ? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9033 N-9 91 3200 85,76 720 205561
•  5 stuks kunststof pads geel 

hardschuimpad, om te polijsten in de eerste bewerking
9033-9-02/5 – – – 50 160556
•  5 stuks kunststof pads wit 

zacht, om te polijsten in de tweede bewerking
9033-9-03/5 – – – 80 160563
•  5 stuks lamsvelkap
9033-9-04/5 – – – 80 160570

•  Voor moeilijk toegankelijke plekken en herstellingswerken 

 •  6-delige set, inhoud: 
1 polijstmachine 
1 klit-nat-slijppad 75 mm x 
1 kunststof pad zacht (geel) 
1 kunststof pad hard (wit) 
1 lamsvelkap 
1 stelsleutel

•  Slijpschijf schroefdraad M6
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 

12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij 

bedrijfsdruk): 96,76 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 2,43 m/s2

•  Vermogen Watt: 238 Watt (0,324 pk)
•  Koude-isolerende greep 

Minipolijstset

  •  Zijgreep links en rechts toepasbaar
•  Snelverstelling van beschermkap zonder gereedschap
•  Voor slijpschijfdikte 0,8 – 6 mm
•  Spindelschroefdraad: M 14 x 2
•  Voor slijpschijven 125 x 22 mm
•  Met spindelborging
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 96 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 

6,50 m/s2

•  Vermogen Watt: 
671 Watt (0,912 pk)

•  Koude-isolerende greep 

Haakse slijper

 

1 ? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9033 N-7 113 12000 85 2000 205547

Haakse slijper

•  Extra vlakke opbouw van de slijpkop – slechts 
46 mm 

•  Toepassing: Voor ontoegankelijke plekken, 
voor het doorslijpen van plaat en staal

•  Bijzonder geschikt voor gebruik in krappe omgevingen, 
bijv. voor het slijpen van bevestigingsklemmen 
aan de uitlaatpijp in ingebouwde toestand

•  Trillingsarm
•  Snelverstelling van de beschermkap zonder gereedschap
•  Knop voor het blokkeren van de aangedreven zijde 

(spindelborging) voor een eenvoudige schijfvervanging
•  Diameter van de schijfopname: 10 mm (3⁄8″)
•  Incl. 1 slijpschijf 100 x 0,8 x 9,53 mm
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 

12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij 

bedrijfsdruk): 100,5 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 3,65 m/s2

•  Vermogen Watt: 700 Watt (0,952 pk)
•  Koude-isolerende greep 

Diepslijper
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1 ? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 è 4
9033 P-8 113 14000 89,5 1700 – 190515
5 slijpschijven 100 x 1 x 9,53 mm
•  Voor gebruik met HAZET-diepslijper 9033 P-8
•  Normen: EN 12413 en OSA
•  Geschikt voor roestvrij staal
9033 P-08/5 – – – – 5 201549
25 slijpschijven 100 x 1 x 9,53 mm
•  Voor gebruik met HAZET-diepslijper 9033 P-8
•  Normen: EN 12413 en OSA
•  Geschikt voor roestvrij staal
9033 P-08/25 – – – – 25 201402

Diepslijper

 

1 ? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 è 4
9033-10 114 2000 – 18000 88 900 – 196371
Slijpschijvenset
•  Verpakt per 5 stuks
•  76 x 2,1 x 10,0 mm
•  Normen: EN12413 en OSA
•  Ook geschikt voor roestvrij staal
•  Maximaal toerental 20100 1/min. 

Maximale snijsnelheid 80 m/s
9033-010/5 – – – – 5 199969

•  Voor de bewerking van werkstukken bij krappe ruimtes 

 •  Voor slijpschijven 76 x 2,1 x 10 mm
•  Schijfopname: 10 mm
•  Traploze toerentalregeling op de onderzijde van het apparaat
•  Draairiching (rechts- / linksdraaiend) op de bovenzijde van 

het apparaat te kiezen om de rondvliegende vonken te 
sturen en de ergonomische houding te verbeteren

•  Incl. 1 slijpschijf
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij 

bedrijfsdruk): 88 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 1,80 m/s2

•  Vermogen Watt: 
522 Watt (0,71 pk)

•  Koude-isolerende greep 

Doorslijpmachine
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1 ? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 è 4
9033-11/17 79 15000 75 540 17 222575
Borstelslijper-schotel 
Voor het aanpassen van slijpmiddelen zoals eliminator- en 
borstelschijven met Roloc™ snelwisselsysteem
•  Roloc® snelwisselsysteem voor snelle en gereedschaploze montage
•  Diameter: 50 mm
•  Schroefdraad: 1⁄4″ – 20 UNC
9033-11-015 – – – – – 222841

B

1 ? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 è 4
Eliminatorschijvenset, 4-delig 
Ideaal voor de bewerking van hardnekkige oppervlakken 
van materialen zoals rvs, FE-metaal, NE-metaal, aluminium 
of voor werkstukken zoals platen, buizen, lasnaden
•  Harde variant
•  Geschikt voor roestverwijdering, lakverwijdering, reinigen van lasnaden, 

verwijderen van sterke oppervlaktevervuiling en -coatings
•  Voor gebruik op grotere oppervlakken
•  Hoge randvastheid
•  Lange levensduur
•  Set bestaande uit 4 schijven
•  Versterkte clean + strip constructie
•  Sterk nylon vezelvlies
•  Grove vliesconstructie
•  Roloc® snelwisselsysteem
•  Diameter: 50,8 mm
•  Aanbevolen t/min.: 8000 – 10000
•  Max. t/min.: 18000
9033-11-020/4 – – – – – 222834
Eliminatorschijvenset, 4-delig 
Ideaal voor de bewerking van hardnekkige oppervlakken
•  Zachte variant
•  Flexibele grove reinigingsschijf voor universele 

reinigingstoepassingen voor gebruik op grotere oppervlakken
•  Set bestaande uit 4 schijven
•  Versterkte clean + strip constructie
•  Sterk nylon vezelvlies
•  Open vliesstructuur
•  Roloc® snelwisselsysteem
•  Diameter: 50,8 mm
•  Aanbevolen t/min.: 8000 – 10000
•  Max. t/min.: 18000
9033-11-030/4 – – – – – 222728
Vervangende borstelslijpset, paars, 2-delig 
Ideaal voor reinigings- en lichte ontbramingstoepassingen
•  Maakt constante werkresultaten en reinigingsresultaten mogelijk 

gedurende de hele levensduur zonder toepassing van druk
•  Roloc® snelwisselsysteem voor snel en eenvoudig wisselen 

van de kunststof borstels zonder extra gereedschap
•  Schijf kan door eenvoudig draaien worden losgehaald 

van en bevestig aan de steunschijf
•  Van keramische korrel voorziene volledig kunststof borstel
•  Past zich aan de contouren en vormen van het werkstuk aan
•  Borstellengte: ca. 16 mm
•  Max. t/min.: 25000
•  Diameter: 50 mm Korreling: 36
9033-11-036/2 – – – – – 222872
Vervangende borstelslijpset, groen, 2-delig 
Ideaal voor reinigings- en lichte ontbramingstoepassingen
•  Maakt constante werkresultaten en reinigingsresultaten mogelijk 

gedurende de hele levensduur zonder toepassing van druk
•  Roloc® snelwisselsysteem voor snel en eenvoudig wisselen 

van de kunststof borstels zonder extra gereedschap
•  Schijf kan door eenvoudig draaien worden losgehaald 

van en bevestig aan de steunschijf
•  Van keramische korrel voorziene volledig kunststof borstel
•  Past zich aan de contouren en vormen van het werkstuk aan
•  Borstellengte: ca. 16 mm
•  Max. t/min.: 25000
•  Diameter: 50 mm Korreling: 50
9033-11-050/2 – – – – – 222865
Vervangende borstelslijpset, wit, 2-delig 
Ideaal voor reinigings- en lichte ontbramingstoepassingen
•  Maakt constante werkresultaten en reinigingsresultaten mogelijk 

gedurende de hele levensduur zonder toepassing van druk
•  Roloc® snelwisselsysteem voor snel en eenvoudig wisselen 

van de kunststof borstels zonder extra gereedschap
•  Schijf kan door eenvoudig draaien worden losgehaald 

van en bevestig aan de steunschijf
•  Van keramische korrel voorziene volledig kunststof borstel
•  Past zich aan de contouren en vormen van het werkstuk aan
•  Borstellengte: ca. 16 mm
•  Max. t/min.: 25000
•  Diameter: 50 mm
•  Korrel: 120
9033-11-0120/2 – – – – – 222858

•  Voorzichtige, effectieve reiniging van oppervlakken
•  Roloc® snelwisselsysteem voor snel en eenvoudig wisselen van de 

kunststof borstels zonder extra gereedschap 

•  Toepassing: Roestverwijdering, lakverwijdering, verwijderen van lijm- en 
afdichtmiddelresten en voor het reinigen van metalen oppervlakken 
en lasnaden met gebruik van verschillende slijpmiddelen

•  Slijpschrijf schroefdraad 1/4 inch - 20 UNC 

•  Apparaatafmeting 112,1 x 152 x 45 mm
•  Inhoud: 

1 basisapparaat incl. luchtaansluitnippel 
1 borstelslijpschotel Roloc® systeem (50 mm x) 
4 eliminatorschijven paars (hard) 
4 eliminatorschijven zwart (zacht) 
2 borstelslijpers krachtige schijf paars (korrelgrootte 36) 
2 borstelslijpers krachtige schijf groen (korrelgrootte 50) 
2 borstelslijpers krachtige schijf wit (korrelgrootte 120) 
1 montagesleutel

•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 86 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 3,11 m/s2

•  Vermogen Watt: 224 Watt (0,305 pk)
•  Koude-isolerende greep 

Borstelslijpset Borstelslijpset



9033

9033-5-01/10 9033-5-02/10 9033-5-03/10 

9033-5-08/10 9033 M-9-010  9033 M-9-011 

9033 M-9-01 

YouTube Clip

YouTube Clip

9033
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1 ? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9033 M-7 84 18000 85,8 530 227242

•  Zwaar belastbare, meervoudig gelagerde aandrijving met 2,5-maal langere 
levensduur in vergelijking met conventionele aandrijvingen 

•  Toepassing: Uiterst praktisch en licht apparaat voor 
werkzaamheden in nauwe ruimtes

•  Voor slijpschijven: 50-59 mm
•  Voor slijpschijfdikte: 1-4 mm
•  Verstelbare beschermkap
•  Spindelschroefdraad: 3/8 inch 24 UNF
•  Luchtuitlaatgeleiding door de handgreep naar beneden
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 96,8 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 1,90 m/s2

•  Vermogen Watt: 224 Watt (0,305 pk)
•  Koude-isolerende greep 

Haakse mini-slijper

 

1 ? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9033 M-9 84 4500 83,6 600 227235
•  10 stuks reserveslijppads, korreling 320, 50 mm diameter
9033-5-01/10 – – – 10 160525
•  10 stuks reserveslijppads, korreling 400, 50 mm diameter
9033-5-02/10 – – – 7 160730
•  10 stuks reserveslijppads, korreling 600, 50 mm diameter
9033-5-03/10 – – – 18 160747
•  10 stuks reserveslijppads, korreling 800, 75 mm diameter
9033-5-08/10 – – – – 228317
•  Reservepolijstschijf, 50 mm diameter
9033 M-9-01 – – – – 228362
•  5 stuks reservepolijstpads, vlak, 50 mm diameter
9033 M-9-010 – – – – 228324
•  5 stuks reservepolijstpads, gewelfd, 50 mm diameter
9033 M-9-011 – – – – 228331

•  Zwaar belastbare, meervoudig gelagerde aandrijving met 2,5-maal 
langere levensduur in vergelijking met conventionele aandrijvingen

•  Ideaal voor spot-repair 

•  Toepassing: Voor moeilijk toegankelijke plekken en herstellingswerken
•  Extreem licht, handig apparaat
•  Slijpschijf diameter: 50 mm
•  Slijpschijf schroefdraad: 5/16 inch UNF
•  Luchtuitlaatgeleiding door de handgreep naar beneden
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 94,4 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 1,90 m/s2

•  Vermogen Watt: 224 Watt (0,305 pk)
•  Koude-isolerende greep 

Mini-polijster



9033
C

9033

9033-11-020/4 9033-11-030/4 9033-11-036/2

9033-11-050/2 9033-11-080/5  9033-11-0120/2

9033-11-0150/5  9033-11-0300/5 

9033-11-S 060
9033-11-S 080
9033-11-S 120 

9033 M-11-015 

YouTube Clip
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1 ? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9033 M-11 84 18000 84,2 440 227129
•  1 stuk reserveslijpschijf
•  Roloc® aansluiting met 1/4 inch-UNF schroefdraad (IG)
9033 M-11-015 – – – – 228355

B

1 ? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
•  5 stuks slijpvlies, rood, x 50 mm, korrel 150
•  Basis: nylon, slijpmiddel: resin
•  Roloc® aansluiting
9033-11-0150/5 – – – – 228256
Eliminatorschijvenset, 4-delig 
Ideaal voor de bewerking van hardnekkige oppervlakken 
van materialen zoals rvs, FE-metaal, NE-metaal, aluminium 
of voor werkstukken zoals platen, buizen, lasnaden
•  Harde variant
•  Geschikt voor roestverwijdering, lakverwijdering, reinigen van lasnaden, 

verwijderen van sterke oppervlaktevervuiling en -coatings
•  Voor gebruik op grotere oppervlakken
•  Hoge randvastheid
•  Lange levensduur
•  Set bestaande uit 4 schijven
•  Versterkte clean + strip constructie
•  Sterk nylon vezelvlies
•  Grove vliesconstructie
•  Roloc® snelwisselsysteem
•  Diameter: 50,8 mm
•  Aanbevolen t/min.: 8000 – 10000
•  Max. t/min.: 18000
9033-11-020/4 – – – – 222834
•  5 stuks slijpvlies, blauw, x 50 mm, korrel 300
•  Basis: nylon, slijpmiddel: resin
•  Roloc® aansluiting
9033-11-0300/5 – – – – 228263
Eliminatorschijvenset, 4-delig 
Ideaal voor de bewerking van hardnekkige oppervlakken
•  Zachte variant
•  Flexibele grove reinigingsschijf voor universele 

reinigingstoepassingen voor gebruik op grotere oppervlakken
•  Set bestaande uit 4 schijven
•  Versterkte clean + strip constructie
•  Sterk nylon vezelvlies
•  Open vliesstructuur
•  Roloc® snelwisselsysteem
•  Diameter: 50,8 mm
•  Aanbevolen t/min.: 8000 – 10000
•  Max. t/min.: 18000
9033-11-030/4 – – – – 222728
Vervangende borstelslijpset, paars, 2-delig 
Ideaal voor reinigings- en lichte ontbramingstoepassingen
•  Maakt constante werkresultaten en reinigingsresultaten mogelijk 

gedurende de hele levensduur zonder toepassing van druk
•  Roloc® snelwisselsysteem voor snel en eenvoudig wisselen 

van de kunststof borstels zonder extra gereedschap
•  Schijf kan door eenvoudig draaien worden losgehaald 

van en bevestig aan de steunschijf
•  Van keramische korrel voorziene volledig kunststof borstel
•  Past zich aan de contouren en vormen van het werkstuk aan
•  Borstellengte: ca. 16 mm
•  Max. t/min.: 25000
•  Diameter: 50 mm Korreling: 36
9033-11-036/2 – – – – 222872
•  5 stuks slijpvlies, bruin, x 50 mm, korrel 80
•  Basis: nylon, slijpmiddel: resin
•  Roloc® aansluiting
9033-11-080/5 – – – – 228270
Vervangende borstelslijpset, groen, 2-delig 
Ideaal voor reinigings- en lichte ontbramingstoepassingen
•  Maakt constante werkresultaten en reinigingsresultaten mogelijk 

gedurende de hele levensduur zonder toepassing van druk
•  Roloc® snelwisselsysteem voor snel en eenvoudig wisselen 

van de kunststof borstels zonder extra gereedschap
•  Schijf kan door eenvoudig draaien worden losgehaald 

van en bevestig aan de steunschijf
•  Van keramische korrel voorziene volledig kunststof borstel
•  Past zich aan de contouren en vormen van het werkstuk aan
•  Borstellengte: ca. 16 mm
•  Max. t/min.: 25000
•  Diameter: 50 mm Korreling: 50
9033-11-050/2 – – – – 222865

B

•  Zwaar belastbare, meervoudig gelagerde aandrijving met 2,5-maal 
langere levensduur in vergelijking met conventionele aandrijvingen

•  Ideaal voor spot-repair 

•  Toepassing: Bewerking van oppervlakken, ook in moeilijk te bereiken 
werkruimtes, bijv. voor het wegslijpen van roest, lak, lijm- en afdichtmiddelresten, 
evenals voor het reinigen of bewerken van oppervlakken, lasnaden, enz., 
waarbij van verschillende slijpmedia gebruik kan worden gemaakt

•  Roloc® met snelwisselsysteem: 
combinatie met veel slijpmedia 
snelle, gereedschaploze, eenvoudige wisseling van de slijpmiddelen

•  Slijpschijf diameter: 50 mm
•  Slijpschijf schroefdraad: 1/4 inch – 20 UNF
•  Luchtuitlaatgeleiding door de handgreep naar beneden
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij 

bedrijfsdruk): 95,2 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 1,80 m/s2

•  Vermogen Watt: 
224 Watt (0,305 pk)

•  Koude-isolerende greep 

Mini schijfslijper, haaks Mini schijfslijper, haaks



9032

 Made in Germany

9032-06 KE 9032-06 KU 9032-06 ZY

YouTube Clip

C

9032-06 KE  9032-06 KU  9032-06 ZY 

C

90329033
C

9032-03 KE

9032-03 KU 3

9032-03 KU 6

9032-03 ZY 3

9032-03 ZY 6

9032

 Made in Germany

B

YouTube Clip

9032-03 ZY 6 9032-03 KE 

9032-03 KU 3 9032-03 KU 6  9032-03 ZY 3 
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1 ? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
Vervangende borstelslijpset, wit, 2-delig 
Ideaal voor reinigings- en lichte ontbramingstoepassingen
•  Maakt constante werkresultaten en reinigingsresultaten mogelijk 

gedurende de hele levensduur zonder toepassing van druk
•  Roloc® snelwisselsysteem voor snel en eenvoudig wisselen 

van de kunststof borstels zonder extra gereedschap
•  Schijf kan door eenvoudig draaien worden losgehaald 

van en bevestig aan de steunschijf
•  Van keramische korrel voorziene volledig kunststof borstel
•  Past zich aan de contouren en vormen van het werkstuk aan
•  Borstellengte: ca. 16 mm
•  Max. t/min.: 25000
•  Diameter: 50 mm
•  Korrel: 120
9033-11-0120/2 – – – – 222858
•  5 stuks slijppads, x 50 mm, korrel 60
•  Basis: papier, slijpmiddel: resin stearinezuur-metaalzout
•  Roloc® aansluiting
9033-11-S 060 – – – – 228287
•  5 stuks slijppads, x 50 mm, korrel 80
•  Basis: papier, slijpmiddel: resin stearinezuur-metaalzout
•  Roloc® aansluiting
9033-11-S 080 – – – – 228294
•  5 stuks slijppads, x 50 mm, korrel 120
•  Basis: papier, slijpmiddel: resin stearinezuur-metaalzout
•  Roloc® aansluiting
9033-11-S 120 – – – – 228300

Mini schijfslijper, haaks

•  Hoge standtijd en goede verspaning bij gebruik op verschillende materialen 

 •  Geschikt voor handgeleide of stationaire aandrijfmachines
•  Conform DIN 8032
HAZET gebruikstip: 
– Gebruik zo hoog mogelijke toerentallen 
– Contactoppervlak tussen de freespen en het werkstuk mag 
nooit groter zijn dan 30% van de totale freespenomvang
•  Freespennen met 3 mm schacht
•  Werklengte: ca. 13 mm (cilinder- en kegelvorm)
•  Set met 5 verschillende frezen in cilindrische, kegel en kogelvorm
•  Kopdiameter (cilindrische vorm): 3 / 6 mm
•  Kopdiameter (kogelvorm): ca. 3 / 6 mm

Hardmetalen freespenset 3 mm

Hardmetalen freespenset 3 mm

 

1 è 4
•  Set met 5 verschillende frezen in cilindrische, kegel en kogelvorm
•  Kopdiameter (cilindrische vorm): 3 / 6 mm
•  Kopdiameter (kogelvorm): ca. 3 / 6 mm
9032-03/5 5 222483
•  Freespen, kegelvorm
9032-03 KE – 226771
•  Freespen, kogelvorm, x 3 mm
9032-03 KU 3 – 226405
•  Freespen, kogelvorm, x 6 mm
9032-03 KU 6 – 226764
•  Freespen, cilindervorm, x 3 mm
9032-03 ZY 3 – 226788
•  Freespen, cilindervorm, x 6 mm
9032-03 ZY 6 – 226795

•  Hoge standtijd en goede verspaning bij gebruik op verschillende materialen 

 •  Geschikt voor handgeleide of stationaire aandrijfmachines
•  Conform DIN 8032
HAZET gebruikstip: 
– Gebruik zo hoog mogelijke toerentallen 
– Contactoppervlak tussen de freespen en het werkstuk mag 
nooit groter zijn dan 30% van de totale freespenomvang
•  Freespen met 6 mm schacht
•  Werklengte: ca. 19 mm (cilinder- en kegelvorm)
•  Set met 3 verschillende frezen in cilindrische, kegel en kogelvorm
•  Kopdiameter (cilindrische vorm): 10 mm
•  Kopdiameter (kogelvorm): ca. 9 mm

Hardmetalen freespenset 6 mm

 

1 è 4
•  Set met 3 verschillende frezen in cilindrische, kegel en kogelvorm
•  Kopdiameter (cilindrische vorm): 10 mm
•  Kopdiameter (kogelvorm): ca. 9 mm
9032-06/3 3 222667
•  Freespen, kegelvorm
9032-06 KE – 226825
•  Freespen, kogelvorm, x 9 mm
9032-06 KU – 226801
•  Freespen, cilindervorm, x 10 mm
9032-06 ZY – 226818



9034 P 9034 P
C

9034 P-R/5 9034 P-050/5 

9034 P-018/5 
9034-024/5
9034-032/5 

YouTube Clip

9035

X A V /

360°
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1 K ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
9034 P-2 160 99 86,7 400 218288
Recipro sabelzaagbladen 
passend voor sabelzaag 9034 P-2
•  Verpakkingsinhoud 5 stuks
•  Schuine, gegolfde vertanding, 18 tanden
•  Voor alle metalen inclusief non-ferro pijpleidingen, platen 

en roestvrij staal, materiaaldikte 1,5 – 3 mm
•  Totale lengte: 153 mm
•  Bimetaal
9034 P-R/5 153 – – 175 218318
Vijlenset 
passend voor sabelzaag 9034 P-2
•  Verpakkingsinhoud 5 stuks
•  Inhoud: 

1 ronde vijl 
1 driehoekige vijl  
1 halfronde vijl 
1 platte vijl 
1 vierkante vijl

•  Geschikt voor talrijke materialen
•  Totale lengte: ca. 135 mm
9034 P-050/5 135 – – 115 218349

B

1 K ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
•  Zaagbladen 

passend voor sabelzaag 9034-1 ∙ 9034 P-1 ∙ 9034 P-2
•  Verpakkingsinhoud 5 stuks
•  Totale lengte 93 mm
•  Opname 1 x 13 mm
•  18 tanden
9034 P-018/5 93 – – – 225958
•  24 tanden
9034 P-024/5 93 – – – 225965
•  32 tanden
9034 P-032/5 93 – – – 225989

•  Stijging van het vermogen bij een gelijktijdige 
vermindering van gewicht, luchtverbruik, geluidsemissie 
en trilling 

 •  Luchtuitlaatrichting verstelbaar
•  Geschikt voor kleine zaagradiussen
•  Snijvermogen aluminium: 4 mm
•  Snijvermogen staalplaat: 3 mm
•  Slagen / min.: 9500
•  Door de opname van vijlbladen (in de leveringsomvang) 

bijzonder geschikt voor het reinigen van sensorschachten enz.
Inhoud: 
1 sabelzaag 
3 zaagbladen, met respectievelijk 18/24/32 tanden (totale lengte: 93 mm) 
1 wederzijds zaagblad, 18 tanden (totale lengte: 153 mm) 
5 vijlen (totale lengte: ~135 mm) 
1 binnenzeskantsleutel (in de handgreep)
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 97,7 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 6,13 m/s2

•  Zaagslag: 10 mm 

Sabelzaag Sabelzaag

 

1 ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
9035-5 170 97 2600 132355
Reservenaalden 
Passend voor naaldbikhamer 9035-5 
19 naalden, x 3 mm
9035-050 – – 202 139385

•  In pistoolvorm 

 •  Verstelbare naaldafdekking maakt maximaal 
gebruik van de naalden mogelijk

•  2-delige behuizing vergemakkelijkt het onderhoud
•  19 naalden, x 3 mm
•  3.200 slagen/min
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Koude-isolerende greep 

Naaldontroester



9035 V9035 H

9035 H-01

9035 H-02

9035 H-03

9035 H-04

9035 H-05 

YouTube Clip

9035 V-01

9035 V-02

9035 V-03

9035 V-04

9035 V-05

9035 V-06

9035 V-08

9035 V-09

9035 V-10

YouTube Clip
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1 5 è 4
•  Beitelhamerset
•  Luchtverbruik: 57 – 594 l/min
•  Geluidsdrukniveau: 92 – 105 dB(A) Lp A
9035 H/6 2500 6 214655
•  Combibasisapparaat met trillings- en hamerfunctie
•  Inclusief snelspan-boorhouder
•  Kunststof koffer
•  Luchtverbruik: 57 – 594 l/min
•  Geluidsdrukniveau: 92 – 105 dB(A) Lp A
9035 VH 2500 – 214020
•  Snelspan-boorhouder
•  Voor 9035 VH ∙ 9035 H/6 ∙ 9035 V/5
9035 VH-01 – – 214242
•  Set reservebeitels voor 9035 H/6
•  Inhoud: 9035 H-01 ∙ 02 ∙ 03 ∙ 04 ∙ 05
9035 H/5 – 5 214006
•  Koudbeitel
9035 H-01 – – 214136
•  Plaatscheidingsbeitel
9035 H-02 – – 213924
•  Puntbeitel
9035 H-03 – – 214198
•  Nietscheidingsbeitel
9035 H-04 – – 214143
•  Curvescheidingsbeitel
9035 H-05 – – 214525

  •  Slagtoerental instelbaar in 9 standen tot 2600 slagen/min.
•  Beitelopname: h 10 mm
•  Asopnamelengte: 73 mm
•  Kunststof koffer
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Koude-isolerende greep 

Beitelhamerset

 

1 5 è 4
•  Trillingsbeitelset
•  Luchtverbruik: 57 – 594 l/min
•  Geluidsdrukniveau: 92 – 105 dB(A) Lp A
9035 V/5 2500 5 213368
•  Combibasisapparaat met trillings- en hamerfunctie
•  Inclusief snelspan-boorhouder
•  Kunststof koffer
•  Luchtverbruik: 57 – 594 l/min
•  Geluidsdrukniveau: 92 – 105 dB(A) Lp A
9035 VH 2500 – 214020
•  Snelspan-boorhouder
•  Voor 9035 VH ∙ 9035 H/6 ∙ 9035 V/5
9035 VH-01 – – 214242
•  Set reservebeitels voor 9035 V/5
•  Inhoud: 9035 V-01 ∙ 02 ∙ 03 ∙ 04
9035 V/4 – – 214013
•  Halfronde trillingsbeitel
9035 V-01 – – 214181
•  Ronde trillingsbeitel
9035 V-02 – – 214174
•  Trillingsbeitel i 10 = 3⁄8″ / g Ä 19 mm
9035 V-03 – – 214167
•  Trillingsbeitel i 12,5 = 1⁄2″ / g Ä 19 mm
9035 V-04 – – 214150
•  Trillingsbeitel, vlak
9035 V-05 – – 227266
•  Trillings-pendrijver 6 mm
9035 V-06 – – 227259
•  Trillings-pendrijver 8 mm
9035 V-08 – – 227297
•  Gewelfde trillingsbeitel
9035 V-09 – – 227280
•  Trillings-pendrijver 10 mm
9035 V-010 – – 227273

  •  Slagtoerental instelbaar in 9 standen tot 2600 slagen/min.
•  Beitelopname: h 10 mm
•  Asopnamelengte: 73 mm
•  Kunststof koffer
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Koude-isolerende greep 

Trillingsbeitelset



9036
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1 ? 
l/min.

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 4
9036 N-1 104 2600 80 1000 209668

•  Traploze snelheidsregeling met toerentalregelaar op de 
achterkant van de greep 

•  Toepassing: Ideaal voor sneden met kleine stralen (min. 4,5 mm). 
Ook geschikt voor kunststofsneden

•  Snijvermogen: staal 1,2 mm / alu. 1,6 mm
•  Snijbreedte: 4,5 mm
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 87 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 1,90 m/s2

•  Vermogen Watt: 370 Watt (0,503 pk)
•  Koude-isolerende greep 

Knibbelschaar

•  Met zware kling voor maximaal snijresultaat: staal 1,2 mm / 
aluminium 1,6 mm 

•  Toepassing: Voor het uiterst nauwkeurig snijden 
van alle aluminium en stalen platen

•  Ideaal voor rechte sneden
•  Ook voor contoursnedes geschikt
•  Traploze snelheidsregeling met toerentalregelaar op de achterkant van de greep
•  Trillingsdemping
•  Koudgeïsoleerde behuizing
•  Snijbreedte: 4,5 mm
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 86 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 1,60 m/s2

•  Vermogen Watt: 370 Watt (0,503 pk)
•  Koude-isolerende greep 

Plaatschaar

 

1 ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
9036 N-5 104 80 1000 209651

Plaatschaar

 

1 5 4
9037 N-2 2110 205578

•  Pneumatisch / hydraulisch 
Geschikt voor roestvrijstalen klinknagels tot 6,4 mm 

 •  Professioneel klinknagels plaatsen in permanent gebruik met stalen, 
edelstalen, aluminium en koperen klinknagels tot 6,4 mm

•  Mogelijke klinknagelgrootten: 3,0 ∙ 3,2 ∙ 4,0 ∙ 4,8 ∙ 5,0 ∙ 6,0 en 6,4 mm
•  5 mondstukken (één voorgemonteerd)
•  Schroefdraadgrootte mondstukken: M10 x 1,25
•  Slaglengte: 15,8 mm
•  Hoge trekkracht: 14700 N
•  Bijzonder geluidsarm
•  Met draaischarnier voor flexibele inzet
•  Met klinknagel- en mondstuksjabloon op 

de onderkant van het klinknagelpistool
•  Bewaring van de verschillende mondstukken 

aan de onderkant van het klinknagelpistool
•  Eenvoudig olie bijvullen door speciaal 

design van het klinknagelpistool
•  Incl. onderhoudsset voor de oliecontrole 

(oliesteun drukopbouw)
•  Luchtverbruik: 2,64 l/slag
•  Luchtaansluiting inlaat: 

Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale 

breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Koude-isolerende greep 

Blindklinknagelpistool
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1 N 
db (A) LpA

5 4
9037 SPC 73 1500 150168

•  Pneumatisch/hydraulisch 
Voor blinde klinknagels 

 •  Mogelijke klinknagelmaten: 
2,4 – 3,0 – 3,2 – 4,0 – 4,8 mm 
Aluminium klinknagels: 2,4 – 4,8 mm 
Stalen klinknagels: 2,4 – 4,8 mm 
Rvs klinknagels: 2,4 – 3,2 mm

•  4 mondstukken (één voorgemonteerd)
•  Met robuuste metalen behuizing
•  Trekkracht: 8700 N
•  Koppelingsstekker met scharnier 

voor flexibele inzet
•  Luchtverbruik: 1 l/slag
•  Luchtaansluiting inlaat: 

Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3 

Blindklinknagelpistool

•  Standaardsproeier
•  Met gebogen buis 

•  Toepassing: Voor de snelle verwijdering van spaanders of andere 
vreemde voorwerpen, in het bijzonder op moeilijk bereikbare plaatsen

•  Gebruik op machines, in werkplaatsen, bij de houtverwerking, 
uitrustingsbedrijven en in het huishouden

•  Buis-x: 8 mm
•  Max. bedrijfsdruk: 16 bar
•  Handgreep, aftrek en klep uit acetaatkunststof
•  Dichtingen en O-ringen van nitril
•  Blaasbuis en as van staal
•  Veer van gehard veerstaal
•  2003/10/CE Max 85 dB
•  OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Bedrijfsdruk (bar): 6
•  Temperatuurbereik: -10°C – 80°C 

Blaaspistool 100 mm

 

1 K ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
9040 P-1 247 290 84 105 209545

Blaaspistool 100 mm

 

1 K ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
9040 P-2 420 290 84 190 209552

•  Lange sproeier
•  Met rechte buis 

•  Toepassing: Voor de snelle verwijdering van spaanders of andere 
vreemde voorwerpen, in het bijzonder op moeilijk bereikbare plaatsen

•  Gebruik op machines, in werkplaatsen, bij de houtverwerking, 
uitrustingsbedrijven en in het huishouden

•  Buis-x: 8 mm
•  Bedrijfsdruk, max.: 16 bar
•  Handgreep, trekker en klep uit acetaatkunststof
•  Dichtingen en O-ringen van nitril
•  Blaasbuis en schacht van staal
•  Blaasbuislengte ~ 280 mm
•  Veer van gehard veerstaal
•  2003/10/CE Max 85 bB
•  OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6
•  Temperatuurbereik: -10°C – 80°C 

Blaaspistool 300 mm
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1 K ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
9040 P-3 255 245 76,8 100 209644

•  Uiterst geluidsarm
•  Sterke blaaskracht
•  Blokkeringsvrij 

•  Toepassing: Voor de snelle verwijdering van spaanders of andere 
vreemde voorwerpen, in het bijzonder op moeilijk bereikbare plaatsen

•  Gebruik op machines, in werkplaatsen, bij de houtverwerking, 
uitrustingsbedrijven en in het huishouden

•  Buis-x: 8 mm
•  Max. bedrijfsdruk: 12 bar
•  Handgreep, trekker en klep uit acetaatkunststof
•  Dichtingen en O-ringen van nitril
•  Blaasbuis en schacht van staal
•  Veer van gehard veerstaal
•  2003/10/CE Max 85 dB
•  OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
•  OSHA STD 1-13.1, Max 30 PSI indien geblokkeerd
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Bedrijfsdruk (bar): 6
•  Temperatuurbereik: -10°C – 80°C 

Blaaspistool 100 mm, geluidsarm 
met gebogen buis

•  100 % verhoogde luchtuitlaat door Venturi-sproeier
•  Extreme blaaskracht
•  Blokkeringsvrij 

•  Toepassing: Voor de snelle verwijdering van spaanders of andere 
vreemde voorwerpen, in het bijzonder op moeilijk bereikbare plaatsen

•  Gebruik op machines, in werkplaatsen, bij de houtverwerking, 
uitrustingsbedrijven en in het huishouden

•  Buis-x: 8 mm
•  Max. bedrijfsdruk: 16 bar
•  Handgreep, aftrek en klep uit acetaatkunststof
•  Dichtingen en O-ringen van nitril
•  Blaasbuis en as van geanodiseerd staal
•  Veer van gehard veerstaal
•  OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
•  OSHA STD 1-13.1, Max 30 PSI indien geblokkeerd
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 

12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale 

breedte 7,2 (inclusief)
•  Bedrijfsdruk (bar): 6
•  Temperatuurbereik: -10°C – 80°C 

Blaaspistool 100 mm, met Venturi-
sproeier en gebogen buis

 

1 K ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
9040 P-4 265 235 83,7 165 209569

Blaaspistool 100 mm, met Venturi-
sproeier en gebogen buis

•  Met brede vlakke sproeier voor de reiniging van oppervlakken
•  Aanzienlijke blaaskracht
•  Blokkeringsvrij 

•  Toepassing: Voor de snelle verwijdering van spaanders of andere 
vreemde voorwerpen, in het bijzonder op moeilijk bereikbare plaatsen

•  Gebruik op machines, in werkplaatsen, bij de houtverwerking, 
uitrustingsbedrijven en in het huishouden

•  Max. bedrijfsdruk: 8 bar
•  Handgreep, trekker en klep uit acetaatkunststof
•  Dichtingen en O-ringen van nitril
•  Veer van gehard veerstaal
•  2003/10/CE Max 85 dB
•  OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
•  OSHA STD 1-13.1 Max 30 PSI indien geblokkeerd
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Bedrijfsdruk (bar): 6
•  Temperatuurbereik: -10°C – 80°C 

Blaaspistool, geluidsarm met 
brede vlakke sproeier

 

1 K ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
9040 P-5 203 450 78 95 209576
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1 ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
9040-4 330 86 205 176236

•  Robuuste aluminium behuizing met naar keuze 
luchtaansluiting aan de kop of de greep,drukregelaar en 
vervangbare mondstukken 

•  Toepassing: Snelle reiniging of verwijdering van 
spanen of andere vreemde voorwerpen

•  Kort mondstuk voor kleine ruimten
•  Inclusief 112 mm lang mondstuk voor het bereiken van moeilijk toegankelijke 

plekken incl. veiligheids-mondstukpunt (met krasbescherming)
•  Maximale druk: 10 bar
•  Met drukregelaar
•  Luchtaansluiting onder (voet) en boven (kop) mogelijk
•  Voor gebruik bij machines, in werkplaatsen, bij 

houtverwerking, uitrustingsbedrijven en in het huishouden, 
in het bijzonder op moeilijk toegankelijke plekken

•  Schroefdraad sproeiers: 1⁄8 inch PF 28 
(9,728 mm buiten-x/0,907 mm stijging

•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Antislip, koude-isolerende greep 

2-wegs uitblaaspistool

 

1 K ? 
l/min.

5 è 4
9040 Lg-3/2 1085 450 313 2 206339

•  Incl. 90° zijsproeier en venturisproeier 

•  Toepassing: Voor de reiniging van moeilijk toegankelijke plekken op machines, 
voertuigen en landbouwmachines 
Speciaal geschikt voor de reiniging van sandwichkoelers

•  Isolatie van de lans aan de greep tegen afkoelen
•  Venturisproeier (54 mm / 35 gram) voor vermogensstijging
•  90° zijsproeier (32 mm / 8,4 gram) voor het reinigen van sandwichkoelers
•  Max. druk: 12 bar
•  Ergonomische handgreep
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Koude-isolerende greep 

Blaaspistool, lang

 

1 4
9040-3 109500

•  Praktische en compacte uitvoering met clip bijv. aan 
borstzakje 

 •  Luchtstroming door verdraaien instelbaar
•  Sproeier: 3 mm x
•  Eenvoudig te bedienen, direct op luchtkoppeling 7,2 mm aansluitbaar
•  Ingangsdruk: 12 bar
•  Doorstroming max: 360 l/min bij 6 bar
•  Hoogwaardige Perbunan-afdichting (NBR)
•  Duralaluminium-behuizing
•  Contrastekker: geïntegreerd, nominale breedte 7,2 

Uitblaasstift
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•  Speciale rubberen ommanteling beschermt de manometer tegen 
lichte stoten 

 •  Handgreep met bedieningshandel en aflaatknop (voor éénhandsbediening)
•  Slang met geïntegreerde momentsteeknippel
•  Max. druk: 8 bar
•  In de greep geïntegreerd ophangoog
•  Manometer-meetbereik: 0 – 12 bar 

Verdeling: 0,1 bar
•  Flexibele slang, lengte: 400 mm
•  Manometer-diameter: 63 mm
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3 

Bandenspanningsmeter

 

1 5 4
9041-1 411 147076

 

1 5 4
9041-2 565 161928

•  Speciale rubberen ommanteling beschermt de manometer tegen 
lichte stoten 

 •  Handgreep met bedieningshendel voor het vullen 
en ledigen (bediening met één hand)

•  Slang met geïntegreerde momentsteeknippel, 360° draaibaar
•  Manometermeetbereik (geijkt): 0-10 bar
•  Schaalindeling: 0,1 bar
•  Flexibele slang
•  Manometerbehuizing: 63 mm x
•  Lengte 685 mm (incl. koppeling)
•  Luchtaansluiting inlaat: 

Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale 

breedte 7,2 (inclusief)
•  Temperatuurbereik: -10°C – 40°C 

Bandenvulmeter, geijkt

 

1 5 4
9041-2 CERT 565 167760

•  Met ijkdocument 
Speciale rubberen omhulling beschermt manometer tegen lichte 
stoten 

 •  IJkattest volgens Duitse ijkwezen
•  Manometermeetbereik (geijkt): 0-10 bar
•  Handgreep met bedieningshendel voor het vullen 

en ledigen (bediening met één hand)
•  Slang met geïntegreerde momentsteeknippel, 360° draaibaar
•  Schaalindeling: 0,1 bar
•  Flexibele slang
•  Manometerbehuizing: 63 mm diameter
•  Lengte: 685 mm (incl. koppeling)
•  Luchtaansluiting inlaat: 

Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale 

breedte 7,2 (inclusief)
•  Temperatuurbereik: -10°C – 40°C 

Bandenvulmeter, geijkt

 

1 4
9041-3 206858

•  Extra lange slang voor de betere bereikbaarheid van de klep 

•  Toepassing: Vooral geschikt voor tweewielers
•  Handgreep met bedieningshendel voor het vullen 

en ledigen (bediening met één hand)
•  Slang met geïntegreerde momentsteeknippel
•  Manometermeetbereik: 0-10 bar
•  Schaalindeling: 0,1 bar
•  Flexibele slang
•  Manometerbehuizing: 63 mm x
•  Slanglengte: 1000 mm
•  Luchtaansluiting inlaat: 

Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale 

breedte 7,2 (inclusief)
•  Temperatuurbereik: -10°C – 40°C 

Bandenvulmeter
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•  Eenvoudige en optimale afleesbaarheid ook onder slechte 
lichtomstandigheden 

•  Toepassing: Vullen van banden en controleren van de luchtdruk
•  Speciale rubberen ommanteling beschermt de manometer tegen lichte stoten
•  Handgreep met bedieningshendel voor het vullen en 

ontluchtingsknop voor de bediening met één hand
•  Slang met geïntegreerde momentsteeknippel
•  In de greep geïntegreerd ophangoog
•  Manometer-meetbereik: 0 – 12 bar, verdeling: 0,01 bar
•  Blauwe verlichting van de display
•  Flexibele slang, lengte: 400 mm
•  Manometer-diameter: 63 mm
•  Apparaatafmetingen 262 x 105 x 40 mm
•  Weergave omschakelbaar tussen 

bar / PSI / Kg/cm2

•  Max. druk: 12 bar
•  Toepassingsluchtvochtigheid: 60 %
•  Stroomvoorziening: 2 x 1,5 V 

lithiumbatterijen type AAA
•  Luchtaansluiting inlaat: 

Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: geïntegreerd, 

nominale breedte 7,2
•  Temperatuurbereik: -20°C – 50°C 

Bandenvulmeter, digitaal

 

1 5 4
9041 D-1 385 212378

•  Geijkt apparaat met optimaal afleesbare, grote manometer 

•  Toepassing: Precies vullen van banden en controleren van de luchtdruk
•  Speciale rubberen ommanteling beschermt de manometer tegen lichte stoten
•  Handgreep met bedieningshendel voor het vullen 

en ledigen (bediening met één hand)
•  Slang met geïntegreerde momentsteeknippel
•  In de greep geïntegreerd ophangoog
•  Manometer-meetbereik: 0 – 10 bar, 

verdeling: 0,1 bar
•  Flexibele slang, lengte: 1000 mm
•  Manometer-diameter: 80 mm
•  Apparaatafmetingen 

220 x 150 x 90 mm
•  Max. druk: 10 bar
•  Toepassingsluchtvochtigheid: 60 %
•  Luchtaansluiting inlaat: 

Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: geïntegreerd, 

nominale breedte 7,2
•  Temperatuurbereik: -20°C – 60°C 

Bandenvulmeter, geijkt

 

1 5 4
9041 G-1 585 212385

Bandenvulmeter, geijkt

 

1 ? 
l/min.

5 4
9042 N-1 230 2000 176472

•  360° verstelbare vetspuit met continue vetaanvoer en 
ontluchtingsventiel 

 •  Continue vetaanvoer
•  360° vrij verstelbaar hoofdgedeelte
•  Vulbaar met vetpatronen, los vet
•  Lengte metalen buis: 172 mm
•  Lengte nylonslang: 230 mm
•  Vulhoeveelheid: 400 ml
•  Compressie: 40:1
•  Aansluitschroefdraad metalen buis / nylonslang: M10 x 1 (conisch)
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3 

Vetspuit
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Carosseriepistool voor 
bodemplaatbescherming 
en tectylbehandeling

•  Eenvoudige vervanging van de sproeier en de slang
•  Incl. metaalzuigbuis
•  Vloeistofdoorstroming gebruiksvriendelijk regelbaar via de aftrek 

•  Toepassing: Voor het onderhoud en de herstelling van personenwagens en 
andere voertuigen  
Geschikt voor water- of olieachtige vloeistoffen

•  Inclusief sproeier en tectylslang
•  Max. bedrijfsdruk: 16 bar
•  Luchtverbruik met sproeier 380 l/min bij 8 bar
•  Luchtverbruik met sproeier 255 l/min bij 6 bar
•  Luchtverbruik bij tectylslang: 180 l/min bij 8 bar
•  Luchtverbruik bij tectylslang: 165 l/min bij 6 bar
•  Schroefdraad: BSP/NPT
•  Holleruimteslang 920 mm bruikbare lengte
•  Handgreep, trekker en klep 

uit acetaalkunststof
•  Dichtingen en O-ringen van nitril
•  Sproeier van staal/kunststof
•  Veer van gehard veerstaal
•  Nettogewicht met sproeier 350 gram
•  Nettogewicht met holleruimteslang 338 gram
•  Luchtaansluiting inlaat: 

Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Bedrijfsdruk (bar): 6
•  Temperatuurbereik: -10°C – 80°C 

 

1 K 4
9042 P-4 251 209613

•  Met omschakeling met één hand 

•  Toepassing: Voor het afzuigen van vuil in de stofzak 
alsmede het uitblazen van oppervlakken

•  Metalen behuizing
•  Het speciale deflector-inzetstuk beschermt de zak tegen 

beschadiging, bijv. door metalen spaanders, doordat het direct 
opvliegen van de versnelde spaanders wordt verhinderd

•  Maximale bedrijfsdruk 10,34 bar
•  Vacuümniveau: 7,5 mmHg
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Bedrijfsdruk (bar): 6,3
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 97 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 0,40 m/s2 

Zuig- / blaaspistool, omschakelbaar

 

1 ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
9043 N-10 96 92 403 198382

Zuig- / blaaspistool, omschakelbaar

•  Bedrijfsdruk kan worden ingesteld via het stelwieltje op de steel op het te 
verwerken reinigingsmiddel of de toepassing (verwerkingsaanwijzingen 
van de fabrikant van het reinigingsmiddel naleven)

•  Optionele zuigopzet (voor gebruik als natzuiger) HAZET 
9043 N-2 verkrijgbaar 

 •  Incl. borstelopzet
•  Voorbereid voor optionele zuigopzet als natzuiger (9043 N-2)
•  Handgreep, trekker en klep uit acetaatkunststof
•  Bedrijfsdruk: 4 – 6,3 bar
•  Reservoir capaciteit 1 l
Geen verkoop in de VS mogelijk
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 89,4 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 1,44 m/s2 

Rotatie reinigingspistool
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1 ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
9043 N-1 254 88,3 760 221783

Rotatie reinigingspistool

 

1 5 4
9043 N-2 450 222506

•  Optionele zuigopzet voor rotatie reinigingspistool HAZET 9043N-1 

 •  Incl. 4-delige adapterset voor verbinding met vele natzuigapparaten
•  Van volledig transparant kunststof
•  Maakt controle van het reinigingsresultaat in het bedrijf mogelijk
•  Bevestiging van de zuigopzet via kartelschroef
Geen verkoop in de VS mogelijk 

Zuigopzet voor Rotatie reinigingspistool

 

1 K ? 
l/min.

5 4
9045 P-1 247 280 460 209590
•  Soda mineraal straalmiddel bestaande uit natriumbicarbonaat
•  Toepassing

–  zachte verwijdering van o.a. lak, vervuilingen
–  ontlakking van carrosseriedelen en reiniging van componenten 

zachte verwijdering van graffiti en bij de reiniging van gevels en monumenten
–  vorm- en extrudergereedschapreiniging

•  In een praktische jerrycan van 5 l met draaggreep
•  Optimale stroomeigenschappen
•  Ruw poeder met gemiddelde korreling ~ 25 μm³
9045 P-5 S – – – 210404

•  Beschadigt geen rubber, glas of plastic
•  Geen verwarming/vervorming van platen bij het stralen 

•  Toepassing: Mineraalstraalpistool voor de 
beschadigingsvrije reiniging en ontlakking

•  Optimaal geschikt voor professioneel of hobbygebruik
•  Voor de zachte verwijdering van graffiti en voor de 

reiniging van gevels en monumenten.
•  Verwijdert lak van houten voorwerpen zonder ze te beschadigen
•  Verwijdert de kleur van glazen oppervlakken en raamkozijnen 

zonder het glas en de dichtingen te beschadigen
•  Verwijdert de coating van boten zonder scheepsrompen te beschadigen
•  Met vooraf ingestelde precisiesproeier voor een optimaal vermogen
•  Inclusief krachtige brede sproeier
•  Inclusief navulbaar reservoir met een volume van 1,2 l
•  Voor perfecte reinigingsresultaten
•  Zachte reiniging
•  Milieuvriendelijk
•  Voor het stralen met NaHCO3 (natron)
•  Bedrijfsdruk: 6–12 bar
•  Inclusief 1 kg soda mineraal straalmiddel
•  Inclusief metaalsproeier en 3 breedstraalsproeiers
•  Nettogewicht incl. metalen sproeier 460 gram
•  Handgreep, aftrek en klep uit acetaalkunststof
•  Dichtingen en O-ringen van nitril
•  Veer van gehard veerstaal
•  Reservoir van PEHD
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Bedrijfsdruk (bar): 6 

Soda straalpistool



C
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1 5 4
9040-7 630 153404

  •  Polyurethaan
•  Lengte: 7,62 m
•  Binnen-x: 6,35 mm
•  Draaischarnier 360° op de aansluitstukken
•  Berstdruk volgens DIN: 55,1 bar/800 PSI
•  Werkdruk: 10 bar
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 

12,91 mm (1/4“), Contrastekker 7,2 mm type 1 
(DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)

•  Luchtaansluiting uitlaat: Buitenschroefdraad 
12,91 mm (1/4“), Koppelingsbus 7,2 mm type 1

•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief) 

Spiraalslang

 

1 K 4
9040 S-10 7,6 212361

•  Uiterst flexibele polyurethaanslang met lengte van 7,62 m en 
10 mm binnen-x 

 •  Met 360° draaischarnier op de aansluitstukken
•  Barstdruk volgens DIN: 60 bar
•  Werkdruk: 10 bar
•  Luchtaansluitingsschroefdraad: 3⁄8″
•  Werklengte: 50 % tot 80 % van de slanglengte
•  Siliconenvrij
•  Maximaal flexibel
•  Uiterst slijtvast
•  Vormstabiel
•  Lengte: 7,62 m
•  Slang binnen-x: 10 mm
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“), 

Contrastekker 7,2 mm type 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
•  Luchtaansluiting uitlaat: Buitenschroefdraad 12,91 mm 

(1/4“), Koppelingsbus 7,2 mm type 1
•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
•  Temperatuurbereik: -20°C – 60°C 

•  Inclusief geperste contrabus/contrastekker 

 •  Pvc persluchtslang
•  Conform DIN EN ISO 5774:2008 

„Hydrostatische vereisten“ (type C)
•  Werkdruk: tot 15 bar
•  Barstdruk: 45 bar
•  Luchtaansluiting inlaat: 

Koppelingsbus 7,2 mm type 1
•  Luchtaansluiting uitlaat: Contrastekker 

7,2 mm type 1 (DE/AT/SI/HU/
CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)

•  Contrastekker: Contrastekker en contrabus 
nominale breedte 7,2 (inclusief) 

Persluchtslang met snelkoppeling 
en aansluitnippel

 

1 K 4
•  Binnendiameter slang: 6°mm
•  Totale lengte: 10 m
9040- 610 10 221929
•  Binnendiameter slang: 6°mm
•  Totale lengte: 20 m
9040- 620 20 221912
•  Binnendiameter slang: 10°mm
•  Totale lengte: 10 m
9040-1010 10 221899
•  Binnendiameter slang: 10°mm
•  Totale lengte: 20 m
9040-1020 20 221905

Persluchtslang met snelkoppeling 
en aansluitnippel

 

1 K 5 4
9040 N-10 15 6450 206445

•  Slangstop op elk punt mogelijk door de „Stop at any point“-functie
•  Zuivere opwikkeling door automatische geleiding
•  Geremde opwikkeling tegen ongevallengevaar 

 •  Geschikt voor perslucht of water
•  Afmetingen: 459 x 378 x 205 mm
•  Afmetingen verpakt: 465 x 400 x 220 mm
•  Hybride polymeerslang, zwart
•  Binnendiameter slang: 10°mm
•  Slanglengte: 15 m
•  Lengte aansluitslang: 0,9 m
•  Max. bedrijfsdruk: 20 bar
•  Geïntegreerde boorsjablonen voor de montage op de kartonverpakking
•  Voldoet aan alle geldende bepalingen van de 

EG-richtlijn voor machines 2006/42/EG
•  Optioneel bruikbaar met de HAZET-veiligheidskoppeling 9000-061
•  Hoogwaardige, gesloten speciale kunststof behuizing met zwenkbare 

beugel van metaal voor individuele montage op de werkplek
•  Boorgatafstand-beugel: 186 mm
•  Luchtaansluiting inlaat: Buitenschroefdraad 16,41 mm (3/8“)
•  Luchtaansluiting uitlaat: Buitenschroefdraad 16,41 mm (3/8“)
•  Automatische slanghaspel zorgt voor orde in de werkplaats – geen 

rondslingerende slang, waardoor het gevaar op ongevallen wordt beperkt

Slanghaspel



YouTube Clip

9040

9000-010-014

9000-011  9000-012 

9000-013  9000-014  YouTube Clip

U V
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YouTube Clip
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1 K 5 4
9040 N-13 15 9500 214648

•  Slangstop op elk punt mogelijk door de „Stop at any point“-functie
•  Zuivere opwikkeling door automatische geleiding
•  Geremde opwikkeling tegen ongevallengevaar 

 •  Geschikt voor perslucht of water
•  Afmetingen: 500 x 418 x 210 mm
•  Hybride polymeerslang, zwart
•  Binnendiameter slang: 13 mm (1⁄2″)
•  Slanglengte: 15 m
•  Lengte aansluitslang: 1 m
•  Max. bedrijfsdruk: 20 bar
•  Geïntegreerde boorsjablonen voor de montage op de kartonverpakking
•  Voldoet aan alle geldende bepalingen van de 

EG-richtlijn voor machines 2006/42/EG
•  Hoogwaardige, gesloten speciale kunststof behuizing met 

zwenkbare beugel van metaal voor individuele montage op 
de werkplek Boorgatenafstand-beugel: 186 mm

•  Luchtaansluiting inlaat: Buitenschroefdraad 20,96 mm (1/2“)
•  Luchtaansluiting uitlaat: Buitenschroefdraad 20,96 mm (1/2“)
•  Temperatuurbereik: -40°C – 80°C 

Slanghaspel

 

1 5 4
9000-040 88 195350

  •  Maximale druk: 16 bar
•  Vrijgave van de draaifunctie door persluchttoevoer, 

in drukloze toestand star
•  12,91 mm / 1⁄4″ schroefdraad IG (binnenschroefdraad)
•  12,91 mm / 1⁄4″ schroefdraad AG (buitenschroefdraad)
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Luchtaansluiting uitlaat: Buitenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  360° draaibaar scharnier in 2 assen
•  Regeling luchtstroom met stelwiel

Draaischarnier met traploze 
verminderaar voor de luchtstroom

 

1 5 4
9000-041 72 204441

  •  360° draaibaar perslucht-draaischarnier
•  Afdichtingsmateriaal: NBR
•  Maximale druk: 16 bar
•  Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Luchtaansluiting uitlaat: Buitenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Oppervlak: vernikkeld 

Draaischarnier

 

1 5 è 4
•  Gebruik: Duitsland (standaard), Oostenrijk, Slovenië, Hongarije, 

China, India, Portugal, Rusland, Polen, Roemenië, Turkije
9000-010/3 17 3 195015
•  Gebruik: België, Frankrijk, Nederland, Zwitserland
•  Type Orion
9000-011/3 16 3 195022
•  Gebruik: Arabische landen, Italië, Spanje
9000-012/3 20 3 195237
•  Gebruik: Israël / VS
9000-013/3 20 3 198139
•  Gebruik: Japan, China, Korea
9000-014/3 20 3 198160

•  Voor het aanpassen van landspecifieke aansluitnormen op HAZET-
persluchtgereedschappen 

 •  12,91 mm / 1⁄4″ schroefdraad
•  Staal, vernikkeld
•  Uitvoering met dichtingsmiddel op de schroefdraad
•  Luchtaansluiting inlaat: Contrastekker 7,2 mm type 1 

(DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
•  Luchtaansluiting uitlaat: Buitenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Oppervlak: vernikkeld 

Luchtaansluiting-nippelset



C
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9000-020-022
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U V
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1 K 4
2162 M 145 185634
•  Optimaal voor snel en zuiver vullen van de minivetspuit HAZET 2162 M
•  Verbeterde mechanische stabiliteit voorkomt in trillende 

omgevingen het verlies van smeerprestaties
•  Bestand tegen afwassen door water
•  Oxidatiestabiliteit
•  Goede corrosiebescherming en goede 

hechtingseigenschappen op metalen oppervlakken
•  Vetkussen 60 ml
9300 N-60 – 203406

  •  Vulhoeveelheid: 80 g
•  Ontwikkelt druk tot 1.000 PSI / 69 bar
•  Om te vullen met los vet
•  Incl. smeernippel in 50° en 90° uitvoering 

Minivetspuit

 

1 5 è 4
9000-020/3 17 3 195244

•  Voor het aanpassen van landspecifieke aansluitingen 
op de persluchtslangen 

 •  Slangdoorvoerbuis: 10 mm x
•  Staal, vernikkeld
•  Luchtaansluiting inlaat: Contrastekker 7,2 mm type 

1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
•  Luchtaansluiting uitlaat: Slangnippel x 10 mm
•  Oppervlak: vernikkeld
•  Gebruik: Duitsland (standaard), Oostenrijk, 

Slovenië, Hongarije, China, India, Portugal, 
Rusland, Polen, Roemenië, Turkije

Slangaansluiting-nippelset

•  Passend op alle luchtaansluitnippels 
(9000-062 alleen voor luchtaansluitnippel 10 mm) 

 •  Veilig verbreken van de verbinding (ongewild verbreken is uitgesloten)
•  Geen gevaar voor letsels door wegslaan van de slang
•  Veiligheidskoppeling schakelt aansluiting vóór het afkoppelen drukloos
•  Bediening met één hand
•  Geringe krachtinspanning bij 

het aan- en afkoppelen
•  Geen harde knalgeluiden meer bij het koppelen
•  Eenvoudige bediening, ook met handschoenen
•  9000-050 tot 070 messing, vernikkeld
•  Luchtaansluiting uitlaat: Koppelingsbus 

voor type 1, 2, 3, 4
•  Oppervlak: vernikkeld 

Veiligheidskoppeling

 

1 5 4
•  Buitenschroefdraad (AG) 12,91 mm / 1⁄4″
9000-050 129 195275
•  Buitenschroefdraad (AG) 16,41 mm / 3⁄8″
9000-051 129 195282
•  Binnenschroefdraad (IG) 12,91 mm / 1⁄4″
9000-060 122 195312
•  Binnenschroefdraad (IG) 16,41 mm / 3⁄8″
9000-061 122 195299
•  Voor luchtaansluitnippel 10 mm
•  Voor grote 12,5 mm (1/2 inch)-leidingen
•  Luchtaansluitschroefdraad (IG) 20,95 mm (1⁄2″)
9000-062 – 218936
•  Slangnippel: x 10 mm
9000-070 129 195305

Veiligheidskoppeling

 

1 4
Beschermhuls uit silicone voor 9012 EL-SPC
•  Bruikbaar voor slagmoersleutels types 9012 M en 9011 M
9012 EL-SPC-S 222520
Beschermhuls uit silicone voor 9012 M-1
•  Bruikbaar voor slagmoersleutels types 9012 M en 9011 M
9012 M-1-S 222735
Beschermhuls uit silicone voor 9011 M en 9012 M
•  Bruikbaar voor slagmoersleutels types 9012 M en 9011 M
9012 M-S 202232
Beschermhuls uit silicone voor 9012 SPC ∙ 9012-1 SPC ∙ 9012 P-1
•  Bruikbaar voor slagmoersleutels types 9012 M en 9011 M
9012 SPC-S 222476

•  Beschermt de behuizing van uw slagmoersleutel tegen beschadigingen bij 
zware dagelijkse activiteiten in de werkplaats 

 •  Halfdoorzichtige beschermhuls
•  Montage zonder gereedschap 

Beschermhuls uit silicone



90009070
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•  Automatisch oliën voor het verlengen van de levensduur van uw 
pneumatische gereedschappen 

•  Toepassing: Toepasbaar bij de meeste motorisch 
aangedreven pneumatische gereedschappen

•  Navulbaar, vulhoeveelheid 28 ml
•  Compacte uitvoering – direct aan het gereedschap te bevestigen
•  Bijzonder lichte uitvoering
•  Schroefdraadinzet in vuldop
•  Luchtaansluiting inlaat: Koppelingsbus 7,2 mm type 1
•  Luchtaansluiting uitlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)
•  Bedrijfsdruk (bar): 6 

Minismeerbus

 

1 4
9070 N-1 206407

 

1 5 4
9000-080 100 214709

•  Inline drukregelaar voor het inslijpen in de persluchtleiding of directe 
aansluiting op motorisch aangedreven pneumatische apparaten 

 •  Max. ingangsdruk: 10 bar
•  Uitgangsdruk: 6,3 bar
•  Gewicht incl. luchtaansluitnippel: 140 g
•  Inclusief:

–  adapter buitenschroefdraad (AG) 12,91 mm (1⁄4″) voor buitenschroefdraad 
(AG) 12,91 mm (1⁄4″) voor de aansluiting op het apparaat

–  luchtaansluitnippel 7,2 type 1 voor de 
aansluiting op de persluchtkoppeling

•  Voor een veilige werking op 
persluchtleidingen tot 10 bar

•  Luchtaansluiting inlaat: 
Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)

•  Luchtaansluiting uitlaat: 
Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4“)

•  Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief) 

Persluchtreduceer
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1 5 4
•  Vulhoeveelheid 100 ml
•  Tuit voor direct gebruik
•  Met afsluitklep
•  Gebruik in motorisch aangedreven pneumatische 

gereedschappen zoals slagmoersleutels, slijpers enz.
9400- 100 11 191390
•  Vulhoeveelheid 1000 ml
•  Transparante vulpeilweergave
•  Gebruik in motorisch aangedreven pneumatische 

gereedschappen zoals slagmoersleutels, slijpers enz.
9400-1000 838 191406

•  Beperkt slijtage aan de luchtmotor 

 •  Siliconenvrije speciale olie
•  Garandeert topprestaties bij dagelijks gebruik
•  Voor het verhogen van de machinestandtijden 

Speciale pneumatische olie

 

1 5 4
9070-10 1510 158157

  •  Met 2 sterke magneten voor de opname van 
1 slagmoersleutel en 4 dopsleutels

•  Draagkracht: 10 kg 

Magneethouder

 

1 5 4
•  Luchtaansluit-schroefdraad 20,67 mm (1⁄2″)
•  Luchtdoorlaat bij 6,3 bar: 5000 Nl/min
•  Vulcapaciteit filterdrukreduceer: 50 ml 

Vulcapaciteit olievernevelaar: 170 ml
9070-2 1380 153343
•  Luchtaansluit-schroefdraad 12,91 mm (1⁄4″)
•  Luchtdoorlaat bij 6,3 bar: 1800 Nl/min
•  Vulcapaciteit filterdrukreduceer: 30 ml 

Vulcapaciteit olievernevelaar: 40 ml
9070-4 580 153367

•  2 vakken, bestaand uit filterdrukreduceer, olievernevelaar en manometer 

 •  Aansluiting manometer: 3,2 mm (1⁄8″)
•  Max. druk: 16 bar (1⁄2″ en 3⁄8″) 12 bar (1⁄4″), 

max. werkdruk: 12 bar (1⁄2″ en 3⁄8″) 10 bar (1⁄4″)
•  Drukweergave: 0,5 – 12 bar
•  Filtergraad: 10 µm
•  Te gebruiken olie: olieklasse F (Sprinter ADVP 22) 

Onderhoudseenheid

 

1 5 4
•  Luchtaansluit-schroefdraad 20,67 mm (1⁄2″)
•  Luchtdoorlaat bij 6,3 bar: 5000 Nl/min
9070-5 890 153374
•  Luchtaansluit-schroefdraad 12,91 mm (1⁄4″)
•  Luchtdoorlaat bij 6,3 bar: 1800 Nl/min
9070-7 380 153398

•  Bestaand uit filterdrukreduceer en manometer 

 •  Aansluiting manometer: 3,2 mm (1⁄8″)
•  Max. druk: 16 bar (1⁄2″ en 3⁄8″) 12 bar (1⁄4″), 

max. werkdruk: 12 bar (1⁄2″ en 3⁄8″) 10 bar (1⁄4″)
•  Drukweergave: 0,5 – 12 bar
•  Filtergraad: 10 µm
•  Vulcapaciteit filterdrukreduceer: 50 ml 

Filterdrukregelaar



SP1-4

 Made in Germany

9040 D

U V

YouTube Clip

345Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490 Geldig tot 31/12/2020

Pneumatiek / machines

 

1 5 4
9040 D-2.5 9200 214631

•  Slangstop op elk punt mogelijk door de „Stop at any point“-functie
•  Zuivere opwikkeling door automatische geleiding
•  Geremde opwikkeling tegen ongevallengevaar 

 •  Inclusief leidingbeveiligingsschakelaar
•  230 V AC
•  Alleen geschikt voor binnentoepassingen
•  Leiding: H07RN-F 3 x 2,5 mm2

•  Leidingslengte: 20 m
•  Aansluitleidingslengte: 1,5 m
•  Geïntegreerde boorsjablonen voor de montage op de kartonverpakking
•  Hoogwaardige, gesloten speciale kunststof behuizing
•  Met zwenkbare beugel uit metaal voor de individuele montage op de werkplek
•  Boorgatafstand-beugel: 186 mm
•  Belastbaar in opgewikkelde toestand met 1600 Watt
•  Belastbaar in afgewikkelde toestand met 3200 Watt
•  Voldoet aan alle geldende bepalingen van de EG-richtlijn voor machines 2006/42/EG
•  Beschermingsgraad (IP): IP20 
•  Temperatuurbereik: -20°C – 45°C 

Kabelhaspel

HAZET-SERVICE voor momentsleutels en pneumatische gereedschappen

Alle HAZET draaimoment- en pneumatische gereedschappen 
kunnen worden gerepareerd. Naast reparaties in het HAZET 
Service Center bieden wij voor momentsleutels fabriekstests 

tot de kalibratie in het eigen DAkkS-kalibratielab aan. Uw lokale 
HAZET-partner geeft u graag advies over alle verrichtingen van 

het HAZET Service Center en het serviceaanbod ter plaatse.
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HAZET accu-gereedschapsysteem 18 V
Met accukracht naar perfecte werkresultaten!
Accu-gereedschappen behoren tot de basisuitrusting van elke professionele werkplaats. HAZET 
biedt	bij	beide	2	Ah	en	5	Ah	accu;s	een	krachtig	accu-gereedschapsysteem	in	verschillende	sets	
aan. Daartoe behoren, naast accu-slagmoersleutels, een boormachine en een haakse slijper. Al 
deze gereedschappen zijn als 3-delige set: met laadapparaat en een accu, als 4-delige set: met 
laadapparaat en twee accu’s of ook alleen als basisapparaat zonder toebehoren verkrijgbaar 
voor personen die reeds over de overeenkomstige HAZET-accu’s beschikken.
De betreffende productdetails zijn terug te vinden op de volgende pagina’s.

9233-7
Haakse slijperset
 � Inhoud (3-delige set): 
1 haakse accuslijper  
1 snellaadapparaat 
1 li-ion-accu 18 V, 5.0 Ah  
Levering in kunststof koffer

 � Optioneel: 
1 andere 2.0 Ah- of 5.0 Ah-accu 
Door- en afbraamschijvensets

9230-2
Accu-boormachineset
 � Inhoud (3-delige set): 
1 accu-boorschroefmachine 
1 snellaadapparaat 
1 li-ion-accu 18 V, 2.0 Ah 
Levering in kunststof koffer

 � Optioneel: 
1 andere 2.0 Ah- of 5.0 Ah-accu
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Elke accu 
past op elk 
apparaat!
Volle HAZET-kracht, 
volledige compatibiliteit!
Ongeacht of het een 
2 of 5 Ah-accu is!

Accu-slagmoersleutelset
 � Inhoud (3-delige set): 
1 accu-slagmoersleutel 
1 snellaadapparaat 
1 li-ion-accu 18 V, 5,0 Ah of 2,0 Ah 
Levering in hoogwaardige draagtas of kunststof koffer

 � Optioneel: 
1 andere 2.0 Ah- of 5.0 Ah-accu



9212 SPC 9212 SPC
C
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5 è 4
•  3-delige set, inhoud: 

accu-slagmoersleutel, laadapparaat, li-ion-accu 9212-02 (1x)
9212 SPC-1 260 200 0 – 2700 100 1450 3 212439
•  4-delige set, inhoud: 

accu-slagmoersleutel, laadapparaat, li-ion-accu 9212-02 (2x)
9212 SPC-1/4 260 200 0 – 2700 100 – 4 214259
•  Basisapparaat accu-slagmoersleutel, zonder accu
9212 SPC-010 260 200 0 – 2700 100 1060 – 214273
•  Accu, afzonderlijk
•  Li-ion, 18 V, 2 Ah
•  Voor 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
9212-02 – – – – 390 – 213788

B

1 Ú 
Nm

Y 
Nm

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 è 4
•  Accu, afzonderlijk
•  Li-ion, 18 V, 5 Ah
•  Voor 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
9212-05 – – – – 700 – 210367
•  Laadapparaat
•  Voor 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
9212-03 – – – – 660 – 204823

•  Met verlichting van de werkomgeving, reeds vóór de afdrijving beweegt 

 •  Extreem handig gereedschap
•  Lichte uitvoering
•  Stroomsterkte zonder belasting: 5 A
•  Li-ion-accu met duidelijk minder zelfontlading (slechts 2 %) 

dan een gebruikelijke NiMH-accu (15-25 %)
•  Reserveaccu: 9212-02
•  Nettogewicht: 1,060 kg (zonder accu)
•  Nettogewicht accu: 0,390 kg
•  Nettogewicht laadapparaat: 0,66 kg
•  Inclusief gordelclip, aan beide zijden monteerbaar en handdraagriem
•  Totale lengte: 167 mm
•  Hoogte: 187 mm
•  Breedte: 65 mm
•  Aanbevolen draaimoment: 200 Nm
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 111 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 14,91 m/s2

•  Losschoefkoppel (max.) bepaald met schroefgrootte M: 16
•  Kunststof tas 

Accu-slagmoersleutel 18 V Accu-slagmoersleutel 18 V

•  Hoge efficiëntie dankzij borstelloze motor
•  Handig, kort en licht gereedschap 

 •  Drie selecteerbare standen voor draaimoment 
1e stand: ca. 80 Nm bij 700 t/min 
2e stand: ca. 150 Nm bij 1600 t/min 
3e stand: ca. 220 Nm bij 2500 t/min

•  Stroomsterkte zonder belasting: 4,5 A
•  Laadtijd ~ 35 minuten
•  Borstelloze gelijkstroommotor (BLDC):

–  Hogere standtijd, geringe slijtage, geen vervanging van koolborstels nodig
–  Hoog rendement en daardoor gering accuverbruik
–  Compacte motor maakt kleine afmetingen mogelijk

•  Verlichting van de werkomgeving, reeds voor de beweging van de afdrijving
•  Li-ion-accu met duidelijk minder zelfontlading (slechts 2 %) 

dan een gebruikelijke NiMH-accu (15-25 %)
•  Nettogewicht: 0,954 kg (zonder accu)
•  Nettogewicht accu: 0,365 kg
•  Nettogewicht laadapparaat: 0,66 kg
•  Afmetingen incl. accu: 228 x 63 x 135 mm
•  Inclusief gordelclip, aan beide zijden monteerbaar en handdraagriem
•  Aanbevolen draaimoment: 220 Nm
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 110,6 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 15,40 m/s2

•  Losschoefkoppel (max.) bepaald met schroefgrootte M: 16
•  Kunststof tas 

Miniaccuslagmoersleutel 18 V
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1 Ú 
Nm

Y 
Nm

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 è 4
•  3-delige set, inhoud: 

accu-slagmoersleutel, laadapparaat, li-ion-accu 9212-02 (1x)
9212 M-1 270 220 0 – 2500 99,6 1340 3 212446
•  4-delige set, inhoud: 

accu-slagmoersleutel, laadapparaat, li-ion-accu 9212-02 (2x)
9212 M-1/4 270 220 0 – 2500 99,6 – 4 214266
•  Basisapparaat mini accu-slagmoersleutel, zonder accu
9212 M-010 270 220 0 – 2500 99,6 950 – 214280
•  Accu, afzonderlijk
•  Li-ion, 18 V, 2 Ah
•  Voor 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
9212-02 – – – – 390 – 213788
•  Accu, afzonderlijk
•  Li-ion, 18 V, 5 Ah
•  Voor 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
9212-05 – – – – 700 – 210367
•  Laadapparaat
•  Voor 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
9212-03 – – – – 660 – 204823

Miniaccuslagmoersleutel 18 V

 

1 Ú 
Nm

Y 
Nm

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 è 4
•  3-delige set, inhoud: 

accu-slagmoersleutel, laadapparaat, li-ion-accu (1x)
9212-3 700 500 0 – 2000 99,4 1857 3 203444
•  Laadapparaat
•  Voor 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
9212-03 – – – – 660 – 204823
•  Accu, afzonderlijk
•  Li-ion, 18 V, 5 Ah
•  Voor 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
9212-05 – – – – 700 – 210367

•  Hoge efficiëntie dankzij borstelloze motor 

 18 V, 5 Ah
•  Drie selecteerbare standen voor draaimoment 

1e stand: ca. 80 Nm bij 600 t/min bij ~1700 slagen per minuut 
2e stand: ca. 300 Nm bij 1400 t/min bij ~ 2500 slagen per minuut 
3e stand: ca. 500 Nm bij 2000 t/min bij ~3400 slagen per minuut

•  Met verlichting van de werkomgeving, reeds vóór de afdrijving beweegt
•  Li-ion-accu met duidelijk minder zelfontlading (slechts 

2 %) dan een gebruikelijke NiMH-accu (15-25 %)
•  Stroomsterkte zonder belasting: 5,5 A
•  Reserveaccu: 9212-05
•  Nettogewicht: 1,857 kg (zonder accu)
•  Nettogewicht accu: 0,659 kg
•  Nettogewicht laadapparaat: 0,66 kg
•  Nettogewicht koffer: 4,352 kg
•  Afmetingen incl. accu: 204 x 64 x 259 mm
•  Inclusief gordelclip, aan beide 

zijden monteerbaar
•  Borstelloze gelijkstroommotor (BLDC)

–  Hogere standtijd, geringe 
slijtage, geen vervanging 
van koolborstels nodig

–  Hoog rendement en daardoor 
gering accuverbruik

–  Compacte motor maakt kleine afmetingen mogelijk
•  Aanbevolen draaimoment: 500 Nm
•  Geluidsvermogensniveau (bij 

bedrijfsdruk): 110,4 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 20,30 m/s2

•  Losschoefkoppel (max.) bepaald 
met schroefgrootte M: 16

•  Rechts-/linksdraaiend: meervoudig (links/rechts)
•  Kunststof cassette 

Accu-slagmoersleutelset

Accu-slagmoersleutelset



9213-1000

C

YouTube Clip

9212-1000 9212-1000

B

350 Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490Geldig tot 31/12/2020

Pneumatiek / machinesPneumatiek / machines

•  Hoge efficiëntie dankzij borstelloze motor 

 18 V, 5 Ah
•  Geschikt voor continu bedrijf
•  Robuuste machinebehuizing
•  Drie selecteerbare standen voor draaimoment 

1e stand: ca. 180 Nm bij 0-400 t/min 
2e stand: ca. 400 Nm bij 0-800 t/min 
3e stand: ca. 1000 Nm bij 0-1800 t/min

•  Met verlichting van de werkomgeving, reeds vóór de afdrijving beweegt
•  Li-ion-accu met duidelijk minder zelfontlading (slechts 

2 %) dan een gebruikelijke NiMH-accu (15-25 %)
•  Reserveaccu: 9212-05
•  Nettogewicht accu: 0,659 kg
•  Nettogewicht laadapparaat: 0,66 kg
•  Nettogewicht koffer: 2,15 kg
•  Afmetingen incl. accu: 278 x 230 x 89,5 mm
•  Inclusief gordelclip, aan beide zijden monteerbaar
•  Borstelloze gelijkstroommotor (BLDC)

–  Hogere standtijd, geringe slijtage, geen vervanging van koolborstels nodig
–  Hoog rendement en daardoor gering accuverbruik
–  Compacte motor maakt kleine afmetingen mogelijk

•  Laadtijd bij 5 Ah accu ca. 80 min
•  Geluidsvermogensniveau (bij 

bedrijfsdruk): 112 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 17,80 m/s2

•  Losschoefkoppel (max.) bepaald 
met schroefgrootte M: 24

•  Rechts-/linksdraaiend: 
meervoudig (links/rechts)

•  Kunststof cassette 

Accu-slagmoersleutel

•  Hoge efficiëntie dankzij borstelloze motor 

 18 V, 5 Ah
•  Geschikt voor continu bedrijf
•  Robuuste machinebehuizing
•  Drie selecteerbare standen voor draaimoment 

1e stand: ca. 180 Nm bij 0-400 t/min 
2e stand: ca. 400 Nm bij 0-800 t/min 
3e stand: ca. 1000 Nm bij 0-1800 t/min

•  Met verlichting van de werkomgeving, reeds vóór de afdrijving beweegt
•  Li-ion-accu met duidelijk minder zelfontlading (slechts 2 %) 

dan een gebruikelijke NiMH-accu (15-25 %)
•  Reserveaccu: 9212-05
•  Nettogewicht accu: 0,659 kg
•  Nettogewicht laadapparaat: 0,66 kg
•  Nettogewicht koffer: 2,15 kg
•  Afmetingen incl. accu: 278 x 230 x 89,5 mm
•  Inclusief gordelclip, aan beide zijden monteerbaar
•  Borstelloze gelijkstroommotor (BLDC)

–  Hogere standtijd, geringe slijtage, geen vervanging van koolborstels nodig
–  Hoog rendement en daardoor gering accuverbruik
–  Compacte motor maakt kleine afmetingen mogelijk

•  Laadtijd bij 5 Ah accu ca. 80 min
•  Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 112 db(A) Lp W
•  Trillingsversnelling: 17,80 m/s2

•  Losschoefkoppel (max.) bepaald met schroefgrootte M: 24
•  Rechts-/linksdraaiend: meervoudig (links/rechts)
•  Kunststof cassette 

Accu-slagmoersleutel Accu-slagmoersleutel

 

1 Ú 
Nm

Y 
Nm

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 è 4
•  3-delige set, inhoud: 

accu-slagmoersleutel, laadapparaat, li-ion-accu (1x)
9212-1000/3 1400 1000 0 – 1800 101 3640 3 222674
•  4-delige set, inhoud: 

accu-slagmoersleutel, laadapparaat, li-ion-accu (2x)
9212-1000/4 1400 1000 0 – 1800 101 3640 4 222681

B

1 Ú 
Nm

Y 
Nm

^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 è 4
•  Basisapparaat accu-slagmoersleutel, zonder accu
9212-1000 1400 1000 0 – 1800 101 3640 – 222711
•  Accu, afzonderlijk
•  Li-ion, 18 V, 2 Ah
•  Voor 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
9212-02 – – – – 390 – 213788
•  Accu, afzonderlijk
•  Li-ion, 18 V, 5 Ah
•  Voor 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
9212-05 – – – – 700 – 210367
•  Laadapparaat
•  Voor 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
9212-03 – – – – 660 – 204823
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^ 
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N 
db (A) LpA

5 è 4
•  3-delige set, inhoud: 

accu-slagmoersleutel, laadapparaat, li-ion-accu (1x)
9213-1000/3 1400 1000 0 – 1800 101 3700 3 222704
•  4-delige set, inhoud: 

accu-slagmoersleutel, laadapparaat, li-ion-accu (2x)
9213-1000/4 1400 1000 0 – 1800 101 3700 4 222797
•  Basisapparaat accu-slagmoersleutel, zonder accu
9213-1000 1400 1000 0 – 1800 101 3700 – 222698
•  Accu, afzonderlijk
•  Li-ion, 18 V, 2 Ah
•  Voor 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
9212-02 – – – – 390 – 213788
•  Accu, afzonderlijk
•  Li-ion, 18 V, 5 Ah
•  Voor 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
9212-05 – – – – 700 – 210367
•  Laadapparaat
•  Voor 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
9212-03 – – – – 660 – 204823

Accu-slagmoersleutel

 

1 Y 
Nm

N 
db (A) LpA

5 è 4
•  3-delige set 

1 accuboormachine 
1 snellaadapparaat (40 minuten) 
1 li-ion-accu 18 V, 2 Ah

•  Levering in robuuste tas
9230-2 60 68 – 3 218370
•  4-delige set 

1 accuboormachine 
1 snellaadapparaat (40 minuten) 
2 li-ion-accu 18 V, 2 Ah

•  Levering in robuuste tas
9230-2/4 60 68 – 4 218967
•  Basisapparaat accuboormachine, zonder accu, zonder laadapparaat
9230-010 60 68 – – 218974
•  Accu, afzonderlijk
•  Li-ion, 18 V, 2 Ah
•  Voor 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
9212-02 – – 390 – 213788
•  Accu, afzonderlijk
•  Li-ion, 18 V, 5 Ah
•  Voor 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
9212-05 – – 700 – 210367
•  Laadapparaat
•  Voor 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
9212-03 – – 660 – 204823

•  Hoge efficiëntie dankzij borstelloze motor 

 •  18 V, 2 Ah
•  Compatibel met HAZET-accu’s 9212-02 en 9212-05
•  Gereedschaploze metalen snelspanboorkop 1-13 mm
•  Selecteerbare draaimomenttrappen 15 + 1 boren
•  Omwentelingen per minuut trap 1: 0-560 

Omwentelingen per minuut trap 2: 0-1900
•  Trillingsversnelling schroeven: 0,8 m/s2 

Trillingsversnelling boren: 2,3 m/s2

•  Robuuste machinebehuizing
•  Geschikt voor continubedrijf
•  Inclusief gordelclip, aan beide 

zijden monteerbaar
•  Gewicht met accu: 1,68 kg 

Gewicht zonder accu: 1,27 kg
•  Borstelloze gelijkstroommotor 

(BLDC): 
- Hogere standtijd, geringe slijtage, 
geen vervanging van koolborstels 
nodig 
- Hoog rendement en daardoor gering 
accuverbruik – Compacte motor 
maakt kleine afmetingen mogelijk

•  Kunststof tas 

Accuboormachine



9233 9233
C

YouTube Clip

1990

S T U V /

B

352 Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490Geldig tot 31/12/2020

Pneumatiek / machinesPneumatiek / machines

•  Hoogwaardige professionele uitvoering in 
topkwaliteit met veel extra functies 

 •  Vermogen: 2000 watt
•  Temperatuurbereik elektronisch traploos regelbaar
•  Luchthoeveelheidsbereik: 200 – 550 l/min elektronisch traploos regelbaar
•  8-talig menu (D, ES, FR, GB, IT, NL, PT, SE)
•  6-delige set, inhoud: 

hetelucht handapparaat, 1 RVS-las-, 1 overlaplas-, 
1 soldeerkousreflector- en 1 reflectorkop, 1 aandrukrol

•  7 voorgeprogrammeerde instellingen voor speciaal kunststoflassen 
(alleen invoer van het kunststofmateriaal nodig) – Temperatuur 
en luchtstroom zijn voorgeprogrammeerd)

•  Regeling van de actuele temperatuur bij gebruik van alle 
mondstukken door gesloten elektronisch geregeld circuit

•  Stand-by (lager stroomverbruik in ECO-bedrijf bij constante temperatuur)
•  Aangezogen lucht wordt niet door de motor geblazen – 

dit voorkomt vervuiling van de motor
•  14 functieprogramma’s
•  Optimale ergonomie – goed uitgebalanceerd – kan rechtop worden geplaatst
•  Volledig keramisch voor optimale isolatie
•  LC-Display
•  Kunststof cassette
•  Temperatuurbereik: 80°C – 650°C 

Heteluchthandapparaat

 

1 K ^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 è 4
•  3-delige set 

1 haakse accuslijper 
1 snellaadapparaat 
1 li-ion-accu 18 V, 5 Ah

9233-7 345,1 8000 89 – – 218325
•  4-delige set 

1 haakse accuslijper 
1 snellaadapparaat 
2 li-ion-accu 18 V, 5 Ah

9233-7/4 345,1 8000 89 – – 218950
B

1 K ^ 
tpm

N 
db (A) LpA

5 è 4
•  Slijpschijvenset, 25-delig
•  Voor 9233-7 ∙ 9233-7/4
9233-010/5 – – – – 5 219063
•  Slijpschijvenset, 5-delig
•  Voor 9233-7 ∙ 9233-7/4
9233-010/25 – – – – 25 219070
•  Afbraamschijvenset, 10-delig
•  Voor 9233-7 ∙ 9233-7/4
9233-011/10 – – – – 10 219087
•  Basisapparaat haakse accuslijper, zonder accu
9233-010 345,1 8000 89 – – 218943
•  Accu, afzonderlijk
•  Li-ion, 18 V, 2 Ah
•  Voor 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
9212-02 – – – 390 – 213788
•  Accu, afzonderlijk
•  Li-ion, 18 V, 5 Ah
•  Voor 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
9212-05 – – – 700 – 210367
•  Laadapparaat
•  Voor 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
9212-03 – – – 660 – 204823

•  Hoge efficiëntie dankzij borstelloze motor 

 •  Compatibel met HAZET-accu’s 9212-02 en 9212-05
•  Ergonomisch en compact ontworpen behuizing
•  Het apparaat stopt bij een sterk toerentalverlies omwille van de kanteling
•  Met functie tegen onbedoelde motorstart bij de vervanging van de accu
•  Maasweefsel beschermt de motor tegen vervuiling
•  Motorstop 2 sec. na uitschakeling
•  Uiterst platte kop met kleine hoek
•  Constante snelheid, ook bij zware werkzaamheden
•  Zachte motoraanloop voor hoger comfort
•  Met veiligheidsontgrendelingshefarm
•  Zijgreep links en rechts toepasbaar
•  Inclusief elk 1 beschermkap

–  voor de slijpschijven
–  voor afbraamschijven

•  Snelverstelling van beschermkap zonder gereedschap
•  Spindelschroefdraad: M 14
•  Met spindelborging
•  Gewicht met accu: 2,28 kg
•  Gewicht zonder accu: 1,53 kg
•  Trillingsversnelling: 7,90 m/s2 

Accu-haakse slijper Accu-haakse slijper
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1 4
1990-10 218271

•  Basisuitvoering voor een super prijs-kwaliteitsverhouding 

 •  Vermogen: 1600 watt
•  2 luchthoeveelheidsbereiken 350/500 l/min (tweetrapsschakelaar)
•  Hoogwaardige keramische verwarming, optimale apparaatkoeling 

en krachtige motor garanderen een lange levensduur
•  Aangezogen lucht wordt niet door de motor geblazen – 

dit voorkomt vervuiling van de motor
•  Optimale, goed uitgebalanceerde ergonomie
•  Kan rechtop worden neergezet (klaar voor gebruik)
•  Incl. bescherming van het verwarmingselement
•  Elektronica: conform Flicker
•  Temperatuurbereik: 350°C – 500°C 

Hetelucht handapparaat

 

1 è 4
1990-2/6 6 141586

Heteluchthandapparaat
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Werkplaatsuitrusting · persoonlijke beschermingWerkplaatsuitrusting · persoonlijke bescherming Werkplaatsuitrusting · persoonlijke beschermingWerkplaatsuitrusting · persoonlijke bescherming

Hetzelfde laadvermogen 
als bij gangbare 

bekabelde laders

Magneethouder
De houder met magneet maakt 
een flexibele plaatsing op 
magnetische oppervlakken 
mogelijk. De ondergrond waarop 
de pad wordt aangebracht, 
wordt niet beschadigd door 
schroeven en dergelijke.

Zelfplaatsing
De zelfplaatsing zorgt voor het 
betrouwbaar en eenvoudig 
plaatsen van de lamp. Op deze 
manier wordt voorkomen dat 
de lamp niet oplaadt omdat 
hij verkeerd geplaatst is.

Innovatieve wireless charging
Laden door erop te leggen – wireless charging

Geen kabelchaos
Wireless charging vergroot de 
veiligheid doordat struikelen 
over de laadkabels wordt 
uitgesloten. Uw werkplaats geeft 
een geordende en opgeruimde 
indruk, omdat de wirwar aan 
kabels wordt verminderd.

Extra lichtbron
HAZET Charging pads bieden 
naast kabelloos laden ook nog 
de klassieke manier. Aan de 
onderzijde van de pad is een 
USB-uitgang waarin kabels 
kunnen worden gestoken.



1979 F-01

1979 F-01
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Eersteklas verlichting – voor eersteklas werk:
LED-werklamp

1x of 2x 230 V contactdoor 
(afhankelijk van model)

Magneethouder Voetstuk, 
90° verstelbaar

12
0 

–1
85

 cm
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Licht- 
stroom 
100%

Verlichtings- 
duur 
100%

Beschermings- 
klasse (IP)

Veiligheids- 
klasse (IK)

Batterij-/ 
accu- 

aanduiding
Stroom- 

bron
LED- 

techniek

1978-2 20 lm 2 u IP44 IK07
1x 

1,5 V-micro 
AAA 

(L)R03
Accu Nichia

1979 N-71 130 lm 4 u IP54 IK07
2x 

1,5 V-micro 
AAA 

(L)R03
Accu SMD

1979 N-72 200 lm 4,5 u IP54 IK07
3x 

1,5 V-micro 
AAA 

(L)R03
Accu SMD

1979 N-35 280 lm 3 u IP64 IK07
3x 

1,5 V-micro 
AAA 

(L)R03
Accu SMD

1979 N-82 300 lm 2 u IP65 IK09
3,7 V 

1200 mAh 
lithium-ion- 

accu

USB-kabel 
(USB C) COB/SMD

1979-91 1000 lm 1,5 u IP65 IK08
3,7 V 

2600 mAh 
lithium-ion- 

accu

USB-kabel 
(USB C) COB/SMD

1979 W-82 300 lm 2 u IP65 IK09
3,7 V 

1200 mAh 
lithium-ion- 

accu

Draadloos 
laden COB/SMD

1979 W-91 1000 lm 1,5 u IP65 IK08
3,7 V 

2600 mAh 
lithium-ion- 

accu

Draadloos 
laden COB/SMD

1979 WP-1      USB-kabel 
(USB C)  

1979 WP-2      USB-kabel 
(USB C)  

1979 FC-40 4000 lm  IP54 IK07  
230 V 

geaarde 
stekker

COB

1979 FC-60 6000 lm  IP54 IK07  
230 V 

geaarde 
stekker

SMD



C

4812 N

4812

4812

4812 N

4812 N-1 F  4812 N-5.5  4812-16 
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•  4,9 mm x micro-objectief 

 •  Omschakelfunctie kijkrichting 90° + 0°
•  Onmiddellijke weergave van de video’s of opgenomen foto’s op de TFT-monitor
•  Datum en uur kunnen worden weergegeven of verborgen worden
•  Automatische uitschakeling om energie te besparen
•  Beeldresolutie: 640 x 480 pixels
•  Verbeterde aansluiting tussen sonde en behuizing (metaal) 

(adapter voor gebruik van oudere sondes: 4812-20
•  Bediening met één hand
Sonde van de 2e generatie:
•  Verbeterde verlichting 

bij de 90°-functie
• Verbeterde LED-helderheid
•  Gemakkelijkere hantering
•  Sondeommanteling van 

hogere kwaliteit
Inhoud van de levering
•  1 m sondekabel met 4,9 mm 

micro-objectief-x en ledlichtbronnen
•  Bedieningsconsole
•  Haak incl. magneet
•  SD-kaart 4 GB
•  4 x AA-batterijen 

Video-endoscoop

 

1 è 4
4812-10/4 S 4 181742

•  Met innovatieve zwenksonde 

 •  Zwenkbereik: 1 x 180°
•  Camerakop slechts 11 mm lang (-50 % in vergelijking met 

conventionele versies), dus in de kleinste ruimte zwenkbaar
•  Zwenkradius slechts ca. 35 mm (-30 % in vergelijking met conventionele versies)
•  Met lichtboost en geïntegreerde reflectievermindering
•  Lichtbron: 4 dimbare leds voor optimale verlichting
•  4 x 90° draaien van het beeld met een druk op de knop (sonde 

hoeft niet te worden gedraaid)
•  Micro-objectief: 4,5 mm x - Vooraanzicht 

met een resolutie van 640 x 480 pixels
•  Velddiepte: 10 tot 100 mm
•  Ommanteling uit stalen vlechtwerk
•  Metalen verbinding tussen 

sonde en behuizing
•  Sondekop: IP 67
•  Automatische uitschakeling 

om energie te besparen
•  Inhoud: 

1 m sondekabel met 4,5 mm x 
Microlens en LED-lichtbron 
1 bedieningsconsole 
1 SD-kaart 4 GB 
4 AA-batterijen 

Video-endoscoop

Video-endoscoop

 

1 è 4
4812 N-10/3 AF 3 219131

  •  Sondes met verbeterde aansluiting (4812 N) gekoppeld aan consoles 
van de sets 4812-10/4 S ∙ 4812-1/7 ∙ 4812-1/6 ∙ 4812-1/8

•  Voor de verbinding met oudere consoles adapter 4812-30 gebruiken
•  Cameraresolutie: 325 (H) x 250 (V) = 76800 pixels
•  Openingshoek camera: horizontaal 46°, verticaal: 34°, diagonaal: 56°
•  Dieptescherpte: 10 tot 60 mm
•  Lengte van de 

sonde: 1000 mm
•  Gewicht: 220 g 

Video-endoscoopsonde

 

1 K t 4
•  3,9 mm x
•  Camerakijkrichting: 90° – vast gemonteerde spiegel (side view) 

geen randen in beeld
•  Lichtbron: 2 dimbare leds in 90°-richting 

Geen reflectie in de spiegel
•  Temperatuurbereik: 0°C – 55°C 
4812 N-1 S 1000 3,9 187102
•  3,9 mm x
•  Camerakijkrichting: recht vooruit (front view)
•  Lichtbron: 3 dimbare leds
•  Temperatuurbereik: 0°C – 55°C 
4812 N-1 F 1000 3,9 187096
•  5,5 mm x
•  Camera kijkrichting: recht vooruit (front view)
•  Lichtbron: 4 dimbare leds
•  Temperatuurbereik: 0°C – 55°C 
4812 N-5.5 1000 5,5 187065
•  4,9 mm x
•  Omschakelfunctie kijkhoek: 90° + 0°
•  Dimbare led
•  Metalen aansluiting
•  Temperatuurbereik: 0°C – 55°C 
4812-16 1000 4,9 181841

Diagnose / endoscooptechniek

    

Endoscoopsonde

 

1 t 4
•  4,5 mm x micro-objectief
•  1 m sensorkabel
•  Met led-lichtbron
•  Beschermingsklasse sonde: IP67 ∙ greep: IP57
4812 N-2 AF 4,5 218868



1976

 Made in Germany

2151

d F K U V / Made in Germany

1975

1977

K T U V /

1977

1991

K U V R

K W U T V

360°
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•  Membraan met goede overdracht 

 •  Stelen punt 180 mm 

Stethoscoop

 

1 K 4
2151 1080 013043
Oordopjes voor stethoscoop HAZET 2151
2151-02/2 – 062287

•  Voor de contactloze uitvoering van 
temperatuurmetingen. 
Met geïntegreerde laserpointer 

 •  Veelzijdige toepassingsdomeinen, o.a. in de sector van de motorvoertuigen 
(koelers/koelsystemen, remmen, airconditioninginstallaties, 
motoren, uitlaten), chemie en levensmiddelencontrole, bouw 
van verwarmingen en airconditioninginstallaties

•  Snelherkenningsfunctie
•  Precieze, contactloze metingen
•  Automatische opslagfunctie voor meetwaarden
•  Weergave maximale temperatuur, activeringsblokkering
•  9 V blokaccu (6LR61)
•  Inschakelbare achtergrondverlichting
•  Doelherkenning met dubbele laser
•  D : S = 12 : 1
•  Emissievermogen instelbaar van 0,1 tot 1,0
•  Naar keuze instelling op luid of stil alarm
•  In tas van kunstleder met klittenband en passant
•  Temperatuurbereik: -50°C – 550°C 

Infraroodthermometer

 

1 4
1991-1 156054

•  Spiegel door stelwiel op de greep traploos 90° 
draaibaar 

 •  Met lamp
•  Door een flexibel middendeel zijn verschillende hoekinstellingen mogelijk
•  De op de spiegel ingebouwde verlichting wordt via 2 batterijen 

(MIGNON 1,5 V) in de greep gevoed, met schakelaar
•  Spiegelgrootte: 30 x 55 mm
•  Kunststof 

Controlespiegel

 

1 K 4
1977-1 620 009800
Spiegel en 2 lampen voor controlespiegel HAZET 1977-1
1977-01/3 – 009794
Reservegloeilamp voor controlespiegel HAZET 1977-1
1977-02 – 070442

  •  Telescoopstaaf met veergespannen dubbelscharnier
•  Spiegel verwisselbaar via 4 mm 

RVS schroefdraadstaaf met echt spiegelglas
•  Geen vertroebeling van de spiegel zoals bij gepolijste „metalen spiegels“
•  Spiegelglas goed beschermd door RVS frame
4-delige set, inhoud: 
telescoopstaaf, uittreklengte: 300 – 740 mm 
ronde spiegel: 30 mm x 
ronde spiegel: 50 mm x 
rechthoekige spiegel: 65 x 43 mm 

Telescoopspiegelset

 

1 M N 4
1977-2/4 300 740 150144

•  Flexibel 

 •  Oppervlak: verchroomd 

Mechanische vinger

 

1 K 4
1975 540 009725

  •  Met sterke magneet
•  Flexibele schacht
•  Kunststof greep 

Magneetzoeker

 

1 K t U 4
1976 545 15 4500 009732
1976-1 545 19 7500 009749
1976-2 475 8 1100 009763
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Lampen / Verlichting

Ledstiftlamp

 

1 K 4
1979 N-71 139 208470

•  Krachtige handlamp met buigzame lichtgeleider 

 •  Aluminium behuizing
•  5 mm Nichia-led
•  Met magneet aan de onderzijde
•  Met bevestigingsclip
•  Zwanenhalslengte: 166 mm
•  Aantal batterijen/accu’s: 1 x 1,5 V-Micro / AAA / (L)R03
•  Voeding: Accu
•  LED-techniek: Nichia
•  Lichtstroom 100 %: 20 lm
•  Brandduur 100 %: 2 h
•  Lichtbereik: 30 m
•  Beschermingsgraad 

(IP): IP44 
•  Veiligheidsklasse 

(IK): IK07 

Lamp, flexibel

 

1 K 4
1978-2 290 193776

•  Dankzij het uiterst efficiënte reflectorsysteem worden een 
lichtopbrengst tot 130 lumen en een lichtbreedte tot 75 meter bereikt 

 •  Verbeterde uitvoering: 
Ca. 100% feller 
Ca. 40% langere verlichtingsduur

•  Professioneel penlight zorgt door uitgebalanceerde verhoudingen 
van de behuizing en een gripoppervlak, voor optimaal gebruik

•  De bediening van de in-/uitschakelaar is door zijn goede 
positionering ook met handschoenen probleemloos mogelijk

•  De uiterst robuuste geanodiseerde aluminiumbehuizing 
beschermt interne delen tegen stof en spuitwater (IP54)

•  3 watt led
•  Aluminium, zwart geanodiseerd
•  Gewicht: 100 g
•  Inclusief verkoopdisplay bij een afname van minstens 12 stuks
•  Aantal batterijen/accu’s: 2 x 1,5 V-Micro / AAA / (L)R03
•  Voeding: Accu
•  LED-techniek: SMD
•  Lichtstroom 100 %: 130 lm
•  Brandduur 100 %: 4 h
•  Lichtbereik: 75 m
•  Beschermingsgraad (IP): IP54 
•  Veiligheidsklasse (IK): IK07 

LED penlight

•  Traploze één hand scherpsetel mogelijkheid maakt een precies 
puntlicht tot een homogeen spreidlicht mogelijk 

 •  Verbeterde uitvoering:
–  Scherpstelmogelijkheid
–  Ca. 33 % feller

•  Professioneel penlight in een kleine versie zorgt door uitgebalanceerde 
verhoudingen van de behuizing en een gripoppervlak, voor optimaal gebruik

•  De stabiele constructie beschermt tegen stof en spuitwater (IP54)
•  Stootvast tot een valhoogte van 1 m
•  3 watt led
•  2 helderheidsniveaus: 30 % en 100 % (regelbaar via aan-/uit-schakelaar)
•  Lichtbereik bij 30 %: 100 m
•  Lichtduur bij 30 % (energiebesparingsmodus) tot max. 13 uur
•  Lichtstroom bij 30 % (energiebesparingsmodus) 80 lumen
•  Inclusief praktische draaglus
•  Inclusief verkoopdisplay bij een afname van minstens 8 stuks
•  Aantal batterijen/accu’s: 3 x 1,5 V-Micro / AAA / (L)R03
•  Voeding: Accu
•  LED-techniek: SMD
•  Lichtstroom 100 %: 200 lm
•  Brandduur 100 %: 4,5 h
•  Lichtbereik: 175 m
•  Beschermingsgraad (IP): IP54 
•  Veiligheidsklasse (IK): IK07 

Ledzaklamp, kleine uitvoering

 

1 K 4
1979 N-72 135 208487
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1 4
1979 N-35 201631

•  Met hoog draagcomfort 

 •  Traploos focusbaar met precisielens incl. rood achterlicht
•  2 helderheidsniveaus: 20 % en 100 %
•  Lampkop 45° draaibaar
•  Ideaal voor vrije tijd en extreme sporten
•  Batterijvak op het achterhoofd, voorkomt overlast van het gewicht
•  LIchtbronn: 5 watt CREE led
•  Brandduur 20%: 15 u
•  Aantal batterijen/accu’s: 3 x 1,5 V-Micro / AAA / (L)R03
•  Voeding: Accu
•  LED-techniek: SMD
•  Lichtstroom 100 %: 280 lm
•  Brandduur 100 %: 3 h
•  Lichtbereik: 165 m
•  Beschermingsgraad (IP): IP64 
•  Veiligheidsklasse 

(IK): IK07 

Hoofdlamp

•  120° verstelbare en in 5 standen vergrendelbare 
kop voor het instellen van de verlichting van de 
werkomgeving 

 •  Hoogwaardige 2-componenten kunststof 
behuizing met rubber afwerking

•  Grote, homogene verlichting
•  Dimschakelaar op de achterkant van 

de lamp – optimale lichtaanpassing
•  4-traps accu- en laadniveau-aanduiding
•  In-/uitschakelen en schakelen tussen 

top- en hoofdlicht via hoofdknop
•  Sterke hechtmagneet met een 

rubberen coating aan de onderzijde
•  Uitklapbare, 360° draaibare 

bevestigingshaak
•  Aluminium kopdeel
•  Solide voet voor stevige stand op 

niet-metalen ondergronden
•  Hoofdlicht: 

Brandduur 1,5 – 8 h 
Lichtstroom 100 – 1000 Lumen 
10 Watt COB LED

•  Toplicht: 
Brandduur 6 h 
Lichtstroom 150 Lumen 
3 Watt SMD LED toplicht

•  Laadmogelijkheid/voeding via 
USB-C-bus 5 V, maximaal 1 A

•  Inclusief 100 cm USB-C laadkabel 
(zonder USB-voedingseenheid)

•  Voeding: USB-kabel (USB C)
•  LED-techniek: COB/SMD
•  Lichtstroom 100 %: 1000 lm
•  Brandduur 100 %: 1,5 h
•  Beschermingsgraad (IP): IP65 
•  Veiligheidsklasse (IK): IK08 

LED Slim Light

 

1 K 4
1979-91 365 222452

•  180° verstelbare en in 8 standen vergrendelbare voet voor het 
instellen van de verlichting van de werkomgeving 

 •  Hoogwaardige 2-componenten kunststof behuizing met rubber afwerking
•  Traploos dimbaar – optimale lichtaanpassing
•  4-traps accustatus- en laadniveau-aanduiding
•  In-/uitschakelen en schakelen tussen top- en hoofdlicht via hoofdknop
•  Sterke hechtmagneet met een rubberen coating aan de onderzijde
•  360° beweegbare bevestigingshaak
•  Stootbestendigheid: (EN62262): IK09
•  Hoofdlicht: 

Brandduur 2 – 10 h 
Lichtstroom 30 – 300 Lumen 
3 Watt COB LED

•  Toplicht: 
Brandduur 5 h 
Lichtstroom 100 Lumen

•  Inclusief 100 cm USB-C laadkabel 
(zonder USB-voedingseenheid)

•  Laadmogelijkheid via standaard USB-
voedingseenheid 5 V max. 1 A

•  Voeding: USB-kabel (USB C)
•  LED-techniek: COB/SMD
•  Lichtstroom 100 %: 300 lm
•  Brandduur 100 %: 2 h
•  Beschermingsgraad (IP): IP65 
•  Veiligheidsklasse (IK): IK09 

LED Pocket Light
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LED Pocket Light

 

1 K 4
1979 N-82 133 227211

LED Pocket Light, wireless charging

 

1 K 4
1979 W-82 133 227228

•  Innovatieve wireless charging!
•  Efficiënte en comfortabele laadfunctie door geoptimaliseerde 

zelfplaatsing van de lamp op de pad 

 •  Laadproces start onmiddellijk na het plaatsen van de lamp
•  Hoogwaardige 2-componenten kunststof behuizing met rubber afwerking
•  4-traps accustatus- en laadniveau-aanduiding
•  In-/uitschakelen en schakelen tussen top- en hoofdlicht via hoofdknop
•  Voeding: Draadloos laden
•  LED-techniek: COB/SMD
•  Lichtstroom 100 %: 300 lm
•  Brandduur 100 %: 2 h
•  Beschermingsgraad (IP): IP65 
•  Veiligheidsklasse (IK): IK09
•  180° verstelbare en in 8 standen vergrendelbare voet voor 

het instellen van de verlichting van de werkomgeving
•  Traploos dimbaar – optimale lichtaanpassing
•  Sterke bevestigingsmagneet met 

rubber coating aan de onderzijde 
en achterkant van de behuizing

•  360° beweegbare bevestigingshaak
•  Hoofdlicht: 

Brandduur 2 – 10 h 
Lichtstroom 30 – 300 Lumen 
3 Watt COB LED

•  Toplicht: 
Brandduur toplicht: 5 h 
Lichtstroom 100 Lumen 
1 Watt LED

LED Pocket Light, wireless charging

•  Innovatieve wireless charging!
•  Efficiënte en comfortabele laadfunctie door geoptimaliseerde 

zelfplaatsing van de lamp op de pad 

 •  Laadproces start onmiddellijk na het plaatsen van de lamp
•  Hoogwaardige 2-componenten kunststof 

behuizing met rubber afwerking
•  4-traps accustatus- en laadniveau-aanduiding
•  In-/uitschakelen en schakelen tussen 

top- en hoofdlicht via hoofdknop
•  Voeding: Draadloos laden
•  LED-techniek: COB/SMD
•  Lichtstroom 100 %: 1000 lm
•  Brandduur 100 %: 1,5 h
•  Beschermingsgraad (IP): IP65 
•  Veiligheidsklasse (IK): IK08
•  Grote, homogene verlichting
•  De dimschakelaar op de achterkant van de lamp 

maakt een optimale lichtaanpassing mogelijk
•  4-traps accustatus- en laadniveau-aanduiding
•  Sterke hechtmagneet met een rubberen coating aan de onderzijde
•  Uitklapbare, 360° draaibare bevestigingshaak
•  Aluminium kopdeel
•  Solide voet zorgt voor stevige stand op niet-metalen ondergronden
•  Hoofdlicht: 

Brandduur 1,5 – 8 h 
Lichtstroom 100 – 1000 Lumen 
10 Watt COB LED

•  Toplicht: 
Brandduur toplicht 6 h 
Toplicht: 150 Lumen 
3 Watt SMD LED

LED Slim Light, wireless charging

 

1 K 4
1979 W-91 365 227938
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•  Innovatieve wireless charging!
•  Efficiënte en comfortabele laadfunctie door geoptimaliseerde zelfplaatsing 

van de lamp op de pad 

 •  Laadproces start onmiddellijk na het plaatsen van de lamp
•  Hoogwaardige 2-componenten kunststof behuizing met rubber afwerking
•  4-traps accustatus- en laadniveau-aanduiding
•  In-/uitschakelen en schakelen tussen 

top- en hoofdlicht via hoofdknop
LED-lampenset, 3-delig 
1979 W-82 LED pocket light 
1979 W-91 LED slim light 
1979 WP-2 laadpad voor 2 lampen

LED-lampenset

 

1 è 4
1979 W/3 3 227969

•  Extra USB-uitgang voor het laden van andere apparaten 

 •  Bevestigingsmagneet op de achterkant van de pads voor 
bevestiging aan magnetische ondergronden

•  4 schroefgaten
•  Inclusief 100 cm USB-C-kabel (zonder USB-voedingseenheid)
•  5 V USB-C-ingang
•  Laadmogelijkheid via pad of USB-uitgang
•  Voeding: USB-kabel (USB C) 

Wireless charging pad

 

1 4
•  Maximale uitgangsstroom draadloos: 850 mA
•  Geoptimaliseerde zelfplaatsing van een lamp op de pad
•  1 A laadstroom
1979 WP-1 227952
•  Maximale uitgangsstroom draadloos: 1700 mA
•  Geoptimaliseerde zelfplaatsing van twee lampen op de pad
•  2 A laadstroom
1979 WP-2 227945

•  40 Watt energie-efficiënte COB LED-technologie voor een gelijkmatige 
ruimteverlichting 

 •  Draaibare dimschakelaar voor het traploos instellen
•  Uitbreiding van de functionaliteit door extra 230V stopcontact aan de achterzijde, 

waarmee aankoppeling en gebruik van verder gereedschap mogelijk is
•  50% van het vermogen onmiddellijk bij het inschakelen
•  Robuuste PU-behuizing met omsluitende aluminium-

componenten voor een betere warmteafvoer
•  Visuele vermogensweergave: 4-traps
•  Voetstuk: 90° verstelbaar
•  Kabellengte: 5 m
•  Stootbestendigheid: (EN62262): IK07
•  Uitbreidbaar door:

–  1979 F-01 diffusor
–  1979 F-02 bevestigingsmagneet
–  1979 F-03 telescopisch statief

•  Voeding: 230 V geaarde stekker
•  LED-techniek: COB
•  Lichtstroom 100 %: 4000 lm
•  Beschermingsgraad (IP): IP54 
•  Veiligheidsklasse (IK): IK07
•  Lichtstroom: 400 – 4000 lumen

LED-werklamp

 

1 K 4
1979 FC-40 280 227839

•  60 Watt energie-efficiënte SMD LED-technologie voor een gelijkmatige 
ruimteverlichting 

 •  Draaibare dimschakelaar voor het traploos instellen
•  Uitbreiding van de functionaliteit door extra 230V stopcontact aan de achterzijde, 

waarmee aankoppeling en gebruik van verder gereedschap mogelijk is
•  50% van het vermogen onmiddellijk bij het inschakelen
•  Robuuste PU-behuizing met omsluitende aluminium-

componenten voor een betere warmteafvoer
•  Visuele vermogensweergave: 4-traps
•  Voetstuk: 90° verstelbaar
•  Kabellengte: 5 m
•  Stootbestendigheid: (EN62262): IK07
•  Uitbreidbaar door:

–  1979 F-01 diffusor
–  1979 F-02 bevestigingsmagneet
–  1979 F-03 telescopisch statief

•  Voeding: 230 V geaarde stekker
•  LED-techniek: SMD
•  Lichtstroom 100 %: 6000 lm
•  Beschermingsgraad (IP): IP54 
•  Veiligheidsklasse (IK): IK07
•  Lichtstroom: 600 – 6000 lumen
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Vloermatten

LED-werklamp

 

1 K 4
1979 FC-60 360 227822

  •  Vergrendeling met bajonetsluiting
•  Maximale lichtstroom bij diffusorgebruik 

1979 FC-40: 3200 Lumen 
1979 FC-60: 4800 Lumen 

Lichtdiffusor

 

1 4
1979 F-01 227815

•  Extra magneet-coating beschermt tegen beschadiging van de 
ondergrond 

 •  Bevestiging met behulp van de meegeleverde bevestigingsschroef
•  Magneet-hechtkracht maximaal: 10 kg 

Magneethouder

 

1 4
1979 F-02 227808

•  Driepoot-statief maakt stevige stand mogelijk 

 •  Robuuste stalen constructie
•  Gereedschaploze montage
•  De totale hoogte en de afzonderlijke poten kunnen worden ingesteld
•  Extra kabelgeleidingen op het statief
•  Hoogte 120 – 185 cm
•  Draagvermogen: 30 kg 

Telescoopstatief

 

1 4
1979 F-03 227174

•  In vorm HAZET-logo 

 •  Nog hoger comfort dankzij nieuwe schuimkwaliteit
•  Afveegbaar
•  Draag-/ophanggreep
•  Van niet absorberende schuimstof met gesloten cellen 

Knieplank

 

1 L x B x H 
mm 4

195-1 450 x 210 x 30 121069

•  In vorm HAZET-logo 

 •  Nog hoger comfort dankzij nieuwe schuimkwaliteit
•  Afveegbaar
•  Grote onderlegger voor de monteur
•  Van niet absorberende schuimstof met gesloten cellen
•  Met draaggreep 

Mat voor monteurs

 

1 L x B x H 
mm 4

195-5 975 x 385 x 30 153718

Vloermatten



196

S Made in Germany

197

S U V

360°

196

S

196

S

196

S U V

366 Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490Geldig tot 31/12/2020

Werkplaatsuitrusting · persoonlijke bescherming
Smeertechniek

Werkplaatsuitrusting · persoonlijke bescherming
Voertuigbeschermer

•  Magnetisch (6 magneten) 

 •  Optimale bescherming voor de 
voertuigen van uw klanten

•  Verhoogt de werkkwaliteit – 
reduceert lastige nabewerkingen

•  Toepasbaar bij vrijwel alle voertuigen 

Spatbordbeschermer, universeel

 

1 mm 4
196 N-1 950 x 670 208258

•  Speciaal gelaagd antislipmateriaal 

 •  Waterdicht, olie- en vetafstotend
•  Hoezen hechten nagenoeg volledig verticaal op alle 

carrosserieoppervlakken (alu., staal, GVK)
•  Voldoet met betrekking tot de brandveiligheid aan 

de Britse standaard en USA Fed 302
•  Wasbaar bij 40 °C
•  Beschermt carrosserie-oppervlakken tegen krassen en beschadigingen
•  Het nylon oppervlak aan de voorkant is eenvoudig te reinigen en af te nemen
•  Afmetingen: 890 x 500 mm
•  Materiaal: 60 % polyester, 30 % polyamide/nylon, 10 % katoen 

Spatbordbeschermer

 

1 mm 4
196-2 890 x 500 149469

•  Ook geschikt voor werken bij draaiende motor 

 •  Waterdicht, olie- en vetafstotend
•  Beschermer voldoet v.w.b. de brandveiligheid aan 

de Britse standaard en USA Fed 302
•  Eenvoudige reiniging
•  Handgreepbevestiging
•  Met uitsparingen voor de verlichting en de radiator
•  Materiaal: 98 % polyamide/nylon, 2 % polyurethaan 

Frontbeschermer

 

1 4
196-3 149414

Voertuigbeschermer

•  Passend voor bijna alle autostoelen en stuurwielen 

 •  Universele grootte
•  Herbruikbaar
•  Lange levensduur
•  Waterdicht, olie- en vetafstotend
•  Het materiaal voldoet v.w.b. de brandveiligheid aan 

de Britse standaard en USA Fed 302
•  Zij-airbag getest
•  Antistatisch
•  Wasbaar bij 40 °C
•  Van stevig nylon, met rubberen elastiek rondom
•  Gemakkelijk te reinigen
•  Vuilafstotend zwart met bies (HAZET-blauw)
•  Materiaal: 98 % polyamide/nylon, 2 % polyurethaan 

Stoel- en stuurbeschermer

 

1 è 4
196-6/2 2 150151

Smeertechniek

  •  Voor het bewaren van kleine onderdelen zoals bijv. schroeven enz.
•  Kunststof
•  Met magneet voor bevestiging bijv. aan gereedschapswagen, 

werkplaatsmuren, hefbruggen enz. 

Magnetische schaal

 

1 t 4
197-3 150 158584



198-1

S

S D K U V

197

S D K U V Made in Germany

S D K U V

197

S D K U V

367Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490 Geldig tot 31/12/2020

Werkplaatsuitrusting · persoonlijke bescherming
Smeertechniek

•  Voor het verversen / vervangen van olie en het 
reinigen van onderdelen 

 •  Veilig en schoon uitgieten door overlooprand rondom
•  Uit polyethyleen (onbreekbaar)
•  Schaal aan de binnenzijde: liter, US gal / UK gal 

Schaalverdeling: 1 l / 1 gal
•  3 draaggrepen
•  Met giettuit
•  Met verhoging incl. filterbeveiliging (glijstop) voor het verwijderen van onderdelen
•  Uitlekmogelijkheid voor oliefilter
•  Bakken kunnen in elkaar worden gestapeld
•  Afmetingen L x B x H: 400 x 390 x 120 mm
•  Geproduceerd in de EU

Universele opvangbak

 

1 ] 4
197 N-1 6 198924

•  Voor het verversen / vervangen van olie en het 
reinigen van onderdelen 

 •  Veilig en schoon uitgieten door overlooprand rondom
•  Uit polyethyleen (onbreekbaar)
•  Met giettuit voor het veilig en schoon uitgieten van vloeistoffen
•  Drie draaggrepen voor eenvoudig dragen en uitgieten

 

1 ] 4
197-2 16 146802

•  Universeel inzetbaar
•  Met grote capaciteit 

 Toepassing: bruikbaar als reinigingsbak, vuilbak, oliebak, 
bewaarbak, desinfectiebak, lekkagebak, transportbak en voerbak, 
bijv. in de sanitair- en verwarmingssector, de automobielindustrie, 
de jacht, chemie/labo, levensmiddelenindustrie/vleesverwerking, 
hengelsport, dierbehoeften, paardentoebehoren enz.
•  Loog- en zuurbestendig
•  Volume: 50 l
•  Binnenafmetingen (b x d x h): 800 x 520 x 100 mm
•  TÜV-gecertificeerde productie in overeenstemming met DIN ISO 16901 

Universele opvangbak

 

1 ] 4
197-50 50 210008

•  Breukbestendig kunststof, dat bestand is tegen 
chemische producten, met glad slijtagevast 
oppervlak 

   

 

1 ] 4
197-4 3 214235

•  Geschikt voor het vullen met alle gebruikelijke 
werkplaatsvloeistoffen zoals olie, brandstoffen of 
remvloeistoffen 

 •  Trechter van polypropyleen, slang van 
polyetheen en trechterzeef van edelstaal

•  Trechterdiameter: 165 mm
•  Lengte incl. slang: 480 mm 

Trechter met flexibele slang

 

1 4
198-1 149155
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Werkplaatsuitrusting · persoonlijke bescherming
Smeertechniek

•  Voor gebruik met multifunctionele sprays, 
zoals bijv. kruipolie, roestverwijderaars en 
remreinigers 

 •  Kostenbesparing door gebruik van grote verpakkingen
•  Veiligheidsklep
•  Max. bedrijfsdruk: 8 bar
•  Vitondichtingen
•  Inclusief 155 mm lange straalbuis en korte sproeier
•  Gemakkelijke reiniging door tweedelige bouwvorm
•  Eenvoudig te vullen door flessenhals (x 25 mm) of in het 

onderste gedeelte (x 54 mm)
•  Milieuvriendelijk: FCKW-vrij en herbruikbaar
•  Het ventiel in de bodem dient uitsluitend voor vulling met perslucht 

Sproeifles, hervulbaar

 

1 ] 4
199-4 0,227 198429

•  Geschikt voor remvloeistof, accuzuur, en niet zuurhoudende vloeistoffen 

 •  Materiaal: HDPE
•  Kleur: wit/ transparant 

Maatbeker

 

1 ] 4
198-4 1 174485
198-5 2 174478
•  Vulhoeveelheid 5 liter
•  Met giettuit
198-6 5 174522
198-8 5 174508

    

Oliespuitkan

 

1 K ] 4
2160 245 0,2 013289

  •  Capaciteit: 500 cm3

•  Met gewapende slang, spuitpijp 
en 2 mondstukken M10 x 1 

Vetspuit

 

1 4
•  Lichte uitvoering, wanddikte 1 mm
2162-1 075027
•  Zware uitvoering, wanddikte 1,5 mm
2162-2 075034

 

1 ] 4
•  Vulhoeveelheid: 500 ml
•  Binnendiamter slang: 9,5°mm
•  Buitendiameter slang: 12,5 mm
•  NBR-afdichting
•  Voor motorolie met een viscositeit van 30 tot 68
•  Niet geschikt voor zuurhoudende (erosieve) vloeistoffen
2162-4 0,5 174850
•  Bijkomend incl. metalen uitloop
•  Vulhoeveelheid: 1000 ml
•  Binnendiamter slang: 9,5°mm
•  Buitendiameter slang: 12,5 mm
•  NBR-afdichting
•  Voor motorolie met een viscositeit van 30 tot 68
•  Niet geschikt voor zuurhoudende (erosieve) vloeistoffen
•  Aansluitschroefdraad (slang/buis) op de pompbodem: 12,7 mm (1⁄4″) PT x 19
2162-6 1 174454

  •  Overtollig materiaal kan probleemloos worden teruggezogen
•  Incl. flexibele kunststof slang uitloop
•  Behuizingmateriaal: staal, verzinkt 

Zuig- en drukspuiten met hoge capaciteit
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Smeertechniek

•  600 ml pompvolume maakt het snel overgieten en vullen van 
vloeistoffen tussen verschillende reservoirs mogelijk 

•  Toepassing: Voor het bijvullen, overgieten en vullen van vloeistoffen
•  Met voetplaat en dubbele aansluiting voor slangen 

met binnendiameter 10 / 15 mm
•  1 zuigslang, lengte: 3 m
•  1 drukslang, lengte: 3 m
•  Op bijv. MERCEDES-BENZ Citaro Euro 

6 in combinatie met koelwaterbuis 2 x A.311.500.09.91 en 
koppelingsmof A.001.553.19.26 en stekker A.001.553.20.26

•  Aandrijf- of motoroliën kunnen met de pomp snel, 
blaasvrij en zuiver worden bijgevuld

•  Over te pompen vloeistoffen bijv. 
– Ad Blue 
– koelvloeistoffen 
– antivries 
– olie 
– water 

Handmatige overgiet-/vulpomp

 

1 4
2162-7 207756

 

1 ] 4
2162-8 0,7 213337

•  Precieze dosering van de meest uiteenlopende vloeistoffen door de dubbele 
schaalverdeling 

 •  Aansluitschroefdraad (slang/buis) op de pompbodem: M15 x 1,5
•  Behuizingsmateriaal: pvc (doorzichtig)
•  Slang binnen-x: 10 mm
•  Slang buiten-x: 16 mm
•  NBR-afdichting
•  Overtollig materiaal kan probleemloos worden teruggezogen
•  Inclusief flexibele, doorzichtige kunststofslang met weefselversterking
•  Inclusief gebogen 120° aluminium toepassingsbuis x 10 mm
•  Sterk zuigend en licht lopend
•  Slanglengte 600 mm zonder toepassingsbuis
•  Maximale transporthoeveelheid 4 l/min
•  Lengte zonder slang 545 mm 

Doseerhandpomp

  •  Geschikt voor 50 tot 200 liter vaten
•  Metalen telescoop-aanzuigpijp 

450 tot 860 mm uittrekbaar
•  Basislichaam van verzinkt staal
•  R 2″ en R 1.1⁄2″ vat-adapter
•  Afneembare, gebogen metalen uitloop
•  Capaciteit: ca. 0,35 liter / slag
•  Gewicht: 2,2 kg
Opgelet: niet geschikt voor transport van benzine 

Handpomp met telescopische 
zuigbuis 16 l/min.

 

1 4
2163-1 172771

  •  Vulhoeveelheid: 80 g
•  Ontwikkelt druk tot 1.000 PSI / 69 bar
•  Om te vullen met los vet
•  Incl. smeernippel in 50° en 90° uitvoering 

Minivetspuit

 

1 K 4
2162 M 145 185634
•  Optimaal voor snel en zuiver vullen van de minivetspuit HAZET 2162 M
•  Verbeterde mechanische stabiliteit voorkomt in trillende 

omgevingen het verlies van smeerprestaties
•  Bestand tegen afwassen door water
•  Oxidatiestabiliteit
•  Goede corrosiebescherming en goede 

hechtingseigenschappen op metalen oppervlakken
•  Vetkussen 60 ml
9300 N-60 – 203406
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Werkplaatsuitrusting · persoonlijke bescherming
Smeertechniek

•  Gekapseld pompmechanisme vergroot de bestendigheid tegen 
chemicaliën 

 •  Voor universele toepassing in de automobiel- en industriesector
•  Voor de reiniging/ontvetting van werkstukken, werkplaatsen, 

voertuigen, zoals machines, motoren, vloeren, velgen, etc.
•  Voor het aanbrengen van olie en scheidingsmiddelen bij machines, 

werkstukken, wissels en railonderdelen, in de vormbouw, bekistingen, etc.
•  Voor het desinfecteren en reinigen van vloeren, gevels, 

sanitaire voorzieningen, zwembaden, etc.
•  Geïntegreerde veiligheidsafsluiter (2,5 bar) maakt het mogelijk 

om het reservoir vóór het openen drukloos te schakelen
•  Viton-afdichtingen
•  De dichtingen en materialen zijn bestand tegen de meeste zuren 

en oplosmiddelen en tegen de meest gebruikte chemicaliën in de 
industrie, de motorvoertuigtechniek en de professionele reiniging

•  Verstelbare kegelsproeier en flexibele pomphendel tegen breukgevaar
•  Toegelaten bedrijfsdruk: max. 2,5 bar
•  Doorstroming: 0,5 l/min. bij 2,5 bar met witte, regelbare conische sproeier 

0,8 l/min. bij 2,5 bar met grijze vlakstraalsproeier
•  Nuttige inhoud: 1 l
•  Totale inhoud: 1,35 l 

Voordruk-spuitapparaat

 

1 ] 6 4
199 N-1 1 0,46 189007

•  Drie sproeiers (in de levering inbegrepen) voor de vervaardigingen 
van nate en droge schuimen en voor de realisatie van 
verschillende inwerkingstijden 

•  Toepassing: Voor de productie van dicht en duurzaam schuim
•  Voor de reiniging/desinfectering van oppervlakken, 

werkstukken, voertuigen, sanitaire inrichtingen
•  Betere visuele controle van de besproeide oppervlakte
•  Geschikt voor neutrale reinigingsmiddelen en verdunde 

zure en alkalische reinigingsmiddelen
•  Ideaal voor

–  reinigings- en desinfectiewerkzaamheden aan kussens en tapijten
–  desinfecties van baden en sanitaire inrichtingen
–  keukens en levensmiddelenindustrie
–  reiniging van voertuigen, werkoppervlakken enz.

•  Doorzichtige bestendige tank met vulpeilweergave
•  Geïntegreerde veiligheidsafsluiter (2,5 bar) maakt het mogelijk 

om het reservoir vóór het openen drukloos te schakelen
•  Viton-afdichtingen
•  Toegelaten bedrijfsdruk: max. 3 bar
•  Nuttige inhoud: 0,75 l
•  Totale inhoud: 1,5 l
•  Voor het gebruik van chemicaliën met oppervlakactieve eigenschappen (Tenside)
•  Een verhoging van de contactduur tussen de chemicaliën en de te reinigen 

oppervlakken garandeert een betere werking van het chemische product
•  De dichtingen en materialen zijn bestand tegen de meeste zuren 

en oplosmiddelen en tegen de meest gebruikte chemicaliën in de 
industrie, de motorvoertuigtechniek en de professionele reiniging

•  Breedte vulopening
•  Beschermkap voor kamerklep
•  Inclusief 3 sproeiers (zwart = normaal, groen = droog, oranje = nat)  

voor het instellen van de schuimkwaliteit
•  Speciale sproeier „Schuim“ van het type waaier
•  Speciale vlakke sproeier voor een brede waaierstraal
•  Inclusief 10 reservefilter
•  Flexibele pomphendel tegen breukgevaar
Toepassingsgebied:
•  Voor de reiniging van textiel, kussens 

en tapijten bij gelijktijdig vermijding 
van een overmatige bevochtiging voor 
een vermindering van de drogingstijd 
en van schimmels en bacteriën 

Voordruk-spuitapparaat, schuim

 

1 ] 4
199-3 0,75 207237

Algemeen werkplaatsgereedschap
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Algemeen werkplaatsgereedschap

 •  Toepassing: Voor het veilig vervoer van bagage en goederen
Veilig vervoer van vracht is ook onmisbaar voor particulieren en kleine handelaren
•  Lengte: 6 m
•  Overeenkomstig EN 12195-2
•  Sjorkracht/omsnoering: LC (gordelbandrekbaarheid 

in %) 1.000 daN in de omsnoering
•  Spankracht/ratel: STF (spankracht) 200 daN
•  Gordelkleur: lichtblauw incl. opdruk van HAZET-logo, zwart 

Spanband / sjorgordel

 

1 4
1988-6 219193

    

Parallelbankschroef

 

1 5 a Y 4
•  Parallelbankschroef
•  Matrijsgesmeed
•  Spanbekkenbreedte: 100 mm
•  Montage op werkbank i 177 W ∙ 179 W ∙ 179 N W in combinatie met 

bankschroef-bevestigingsset 179 N W-11 
Montage op gereedschapwagen i 177 in 
combinatie met houten opzetstuk 2175 N-11

2175 N 100 50 125 013685
•  Onderlegplaat (van hout) voor parallelbankschroef 2175 N
•  Voor de montage van de bankschroef op werkbanken of 

gereedschapswagens i 172 HD, 177, 180, 180 K-4
•  Incl. montageaccessoires
2175 N-11 – – – 013692

Persoonlijke bescherming

•  Hoge slijtweerstand door optimale mengeling van kunstleer 
(handpalmen) en PVC, beschermers aan de 
buitenste oppervlakken 

 •  Buitengewone rekeigenschappen, 
uitstekende pasvorm, bewegingsvrijheid 
en perfecte vingervaardigheid door 
bijzonder Bignet®-stretchmateriaal

•  Luchtdoorlatend
•  Slipvast
•  Wasbaar
•  Materiaal: 48 % polyamide/nylon, 25 % 

polyacryl, 25 % polyester, 2 % polyurethaan 

Handschoenen voor monteurs

 

1 4
•  Maat L
1987-5 L 181735
•  Maat XL
1987-5 XL 181759
•  Maat XXL
1987-5 XXL 181766

•  Bescherming door TPR-beschermingen en fijn gebreide stof 

 •  Binnenzijde van de hand: maximale slipvastheid 
door hoogwaardige nitrilrubberen coating

•  Stevige grip
•  Zeer goede bewegingsvrijheid en pasvorm
•  Lange gebruiksduur door kwalitatief 

geselecteerde materiaalcomponenten
•  Gemakkelijk te reinigen 

en te onderhouden
•  Grootte: L
•  Gekeurd op hoge mechanische gevaren 

volgens norm EN 388:2016 
Extra snijbeschermingstest 
volgens norm EN ISO 13997 met 
de beoordelingsniveaus 4131A 

Handschoenen voor monteurs

 

1 4
1987-6 222643

•  Aangenaam, licht draaggevoel en superieure vingerbeweeglijkheid 
door hoogwaardig geitenleer 

 •  Hoogwaardige materiaalmix van soepel echt 
leer en moderne microvezel-textiel

•  Precies passende zitting door Velcro®-
bandjes (klittenbandsluiting)

•  Licht en lucht doorlatend
•  Gekeurd op hoge mechanische gevaren 

volgens norm EN 388:2016 
Extra snijbeschermingstest 
volgens norm EN ISO 13997 met 
de beoordelingsniveaus 2111A

•  Grootte: L 

Werkhandschoenen, echt leder

 

1 4
1987 N-3 222650
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Speciale gereedschappen

Motor

Drijfwerk

Olieservice

Remmenservice

Onderstel

Elektra / 
accuservice

Carrosserie / 
binnenuitrusting

Motorafstelling / tandriem 
Ontstekings- en gloeibougie 
Cilinderkop 
Kleppen / zuigers 
Brandstofinstallatie / injectietechniek 
Koelsysteem / slangverbinding 
Diagnose 
Uitlaatsysteem / lambdasonde

Koppeling

Veerspanner / schokbreker 
Wiellagers / wielnaven 
Silentlager 
Cardanassen 
Wielen / banden / 
bandenspanningcontrolesysteem

Elektrische test 
Accuservice 
Contacten / stekerverbindingen / 
kabelontgrendelaars 
Dynamo / radiodemontage

Carrosserieonderhoud 
Ruit / wisserarm 
Stuurwiel

Bedrijfswagens
Motor 
Olieservice 
Remmenservice 
Onderstel 
Elektra / accuservice 
Carrosserie / binnenuitrusting

379 – 383
383 – 388

389
390 – 391 
391 – 397
398 – 401
402 – 405
406 – 407

407

408 – 412

413 – 420

421 – 431
431 – 441
442 – 443
444 – 447 

447 – 449

450
450 – 451
451 – 453 

454 – 455

456 – 463
464
465

465 – 468
468 – 469
469 – 471
472 – 480

481
481
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Speciale gereedschappen

Universele veerspanner 4903
... en alles past. En betrouwbaar!
•	Korte	gewenningstijd	door	
een	eenvoudig	gebruik

•	Comfortabele	en	veilige	
bediening	door	een	persoon

•	Duidelijke	werkstroom	(„geen	gewring“)
•	 Tophantering	door	90°	draaibaarheid
•	Slagvrije	machinebediening	
(bijv.	accu-schroevendraaier	of	
pneumatische	ratelschroevendraaier)	
toegestaan

•	Nagenoeg	geschikt	voor	elke	veervorm	
of	veeruitvoering

•	 Zelfs	aanbouw-	of	lasonderdelen	
leiden	normaal	gesproken	
niet	tot	beperkingen

•	Nagenoeg	geschikt	voor	elke	
frontplaatvorm	(o.a.	door	
180°gedraaide	spanmogelijkheid)

•	Dekking	van	alle	werkplaatsgevallen	
door	de	mobiele	en	stationaire	
toepassingsmogelijkheid	
met	een	apparaat

•	 Vaste	bevestiging	van	de	veren	en	
in	het	bijzonder	de	lastvrije	montage	
geven	een	goed	veiligheidsgevoel

•	 In	90%	van	de	gevallen	levert	
dit	ten	opzichte	van	in	de	handel	
gebruikelijke	concurrentieproducten	een	
tijdsbesparing	van	
ca.	20	minuten	per	voertuig	bij	een	
defecte	schokdemper	op

•	 Tijdsbesparing	bij	een	volledige	veer-	
pootdemontage	(McPherson)	van	
ca.	10	minuten

Optimale werkhoogte ongeveer 1,30 m

inbrengen

Naar keuze met omschakelratel, 
accu-slagmoersleutel of pneu- 
matische ratelschroevendraaier

Bedienen

Verticaal instellen, 
horizontaal bedienen

Draaibaar Lastvrij Demonteren

5 stappen tot succes

Meer 
informatie:

HAZET online catalogus

www.hazet.de
Gebruiksvideo

4903

HAZET Youtube-kanaal

Gebruiksvideo
4903/4 W 203

HAZET Youtube-kanaal

Veerpootbevestiging

Speciale gereedschappen
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Gepatenteerd

Tijdsbesparing door gebruik van de 
universele veerspanners van HAZET ten 
opzichte van gebruikelijke toepassingen

•	Universeel	inzetbaar	voor	
nagenoeg	alle	veer-/
schokdemperpoten

•	Nieuw	opname-	en	
montageconcept

•	Hoge	veiligheid
•	Documentatiecapaciteit	
door	schaalbepaling

•	 Investeringsveiligheid	door	
gebruik	van	beschikbare	
componenten	SYSTEEM	4900	[1]

Opspanplaat	
4903-3

Basisapparaat	
4900-2	A

Spanschijf	
4903-2

Basisdrager	
4903-1

Vereiste stappen 
schokdemper-

vervanging
HAZET 4903/4

Tijdsbesparing 
ten opzichte van de 

concurrenten

Spannen Bediening eenvoudiger

Bedienen Vergelijkbaar en met accu-slagmoersleutel 
duidelijk sneller

Ontspannen Niet noodzakelijk

Verwijdering Vergelijkbaar

Bedienen Niet noodzakelijk

Ontspannen Vergelijkbaar

Verwijdering poot Vergelijkbaar

Spannen van de tweede 
schokdemper

Duidelijke besparing: 
lichter / eenvoudiger

Bedienen Vergelijkbaar met accu-slagmoersleutel 
duidelijk sneller

Ontspannen Niet noodzakelijk

Verwijdering Vergelijkbaar

Bedienen Niet noodzakelijk

Ontspannen Vergelijkbaar

Verwijdering poot Vergelijkbaar
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Speciale gereedschappen

HAZET-veiligheidsveerspanner 4900
... en alles past. En betrouwbaar!
•	 Inzetbaar	bij	ca.	200	voertuigtypen
•	Hoge	belastbaarheid	26.000	N
•	Geschikt	voor	slagmoersleutels
•	Gesloten	systeem	–	onderhoudsvrij
•	Gecontroleerde	veiligheid
•	Met	bankschroef-klemmenstrook

Toekenningslijst
Inzetbaar bij ca. 200 voertuigtypen

Actueel op het internet
www.hazet.de



De	gebruiksadviseur


Veerspannerdatabase

Meer 
opspanplaten:

HAZET online catalogus

www.hazet.de
Meer 

informatie: Gebruiksadviseur

www.hazet.de
Gebruiksvideo
4900-2 A

HAZET Youtube-kanaal

Producten 
pagina 421 tot 424
Toekenningstabel 
pagina 425 tot 427

De gebruiks-
adviseur

...vind het juiste gereedschap 
voor uw toepassing! 

Speciale gereedschappen
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De samenstellingstip
van professionals voor professionals:
 4934-2572/12	 –	Starterset	 (?	72	mm)
+ 4934-2562/6 –	Uitbreidingsset	 (?	62	mm)
+ 4934-6605/3	 –	Inbouwsteunringen	 (?	66	mm)

= Perfecte uitrusting

Hazet Compacte wielnaaf-
lagereenheid-gereedschapssets
Veelzijdigheid met systeem!
•	 Voor	demontage	en	montage	van	de	wielnaaf-lagereenheid	
in	ingebouwde	toestand	bij	voertuigen	van	de	VOLKSWAGEN- 
groep (VW, AUDI, SEAT, ŠKODA)

•	 Zorgt	voor	veiligheid	en	effectiviteit
•	Geschikt	voor	alle	gangbare	maten	wielnaaflagers
•	Bruikbaar	met	schroefdraadspindel	4930-1	en	spindelmoer	4930-2
•	 Voordelige	starterset	voor	?	wiellagers	van	72	mm
•	Perfecte	uitbreidingssets	voor	?	62	mm	en	?	66	mm
•	Speciale	set	voor	?	eenheden	van	85	mm	rondt	het	programma	af

Toepassingsvoorwaarde:

Spindelmoer	
4930-2

Spindel	
4930-1

Afzonderlijke onderdelen 
leverbaar – 

vraag ernaar bij uw 
HAZET-partner!

Meer 
informatie:

HAZET online catalogus

www.hazet.de
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Speciale gereedschappen

HAZET speciale gereedschappen – 
De specialist voor specialisten

Goede ideeën – 
clever omgezet 
door HAZET

Speciale gereedschappen
Motor – Motorafstelling / tandriem
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Speciale gereedschappen
Motor – Motorafstelling / tandriem

Motorafstelling / tandriem

•  Voor dwarsliggende motoren 

•  Toepassing: Voor het ondersteunen van de motor bij werkzaamheden 
aan de motorsteunlager, de tandriem, de waterpomp of de spanrollen

•  Toepasbaar bij vrijwel alle voertuigen
•  Na het losmaken van de motorhouder blijft de motor door 

de motorsteun tijdens de herstellingswerkzaamheden in de 
motorruimte (tijdsbesparing en verhoogde veiligheid)

•  Montage van de motorsteun onder het voertuig maakt de optimale toegang 
bij herstellingswerkzaamheden mogelijk (motor van onderen door de 
motorsteun beveiligd). Optimaal werken in de motorruimte (van boven af)

•  Geen hinder door onderdelen bij herstellingswerkzaamheden 
is het aanzienlijke voordeel ten opzichte van werken met een 
motorbrug of kraan (beiden worden boven de motor gemonteerd 
en kunnen bij herstellingswerkzaamheden hinderlijk zijn)

•  Tip voor het gebruik van motorbruggen:
–  Bij nieuwere voertuigen hellen de spatborden vaak schuin af of zijn ze gemaakt 

uit kunststof. Daarom zijn motorbruggen in tegenstelling tot de universele 
motorsteun van HAZET vaak ongeschikt en niet zonder beschaging te monteren

•  Flexibele instelling van de steunpunten door bolvormige rubberen poten
•  Variabele lengte: 620 – 900 mm
•  Inclusief 2 montagehouders
•  Volledig verzinkt voor optimale oppervlaktebescherming
•  Manuele bediening door knevelgreep resp. vleugelschroeven
•  Maximale draagkracht: 250 kg 

Universele motorsteun

 •  Toepassing: Voor het verwijderen van riemschijven 
bij personenwagens, SUV en Transporter

•  Variant voor riemschijven met schroefgaten, 
Bediening met: 
– 1 traverse, kort voor riemschijven van 43 tot 120 mm x 
– 1 traverse, lang voor riemschijven van 95 tot 210 mm x 
– 3 verwisselbare drukstukken als verlengstuk voor de spindel

•  Variant voor riemschijven zonder schroefgaten (voor erachter grijpen), 
Bediening met: 
– 1 traverse, kort voor riemschijven van 23 tot 100 mm x 
– 1 traverse, lang voor riemschijven van 85 tot 195 mm x 
– Trekhaak voor smalle ruimtes voor een spandiepte 
tot 68 mm, resp. verlenging tot 88 mm

•  Variant met 2 tandhaken (grijpen in de ribben van de riemschijf om deze los te 
trekken als grijpen achter de schijf niet mogelijk is), 
Bediening met: 
– 1 traverse, voor riemschijven van 80 tot 140 mm x 
– 1 traverse, lang voor riemschijven van 135 tot 235 mm x 

Riemschijftrekker

 

1 4
1789 N-1 158621

Motor

 •  Toepassing: Voor de montage en demontage van de 
tandriemwielen op de nokkenas, krukas en inspuitpomp

•  Tegenhouder met verwisselbare tappen
•  Op VW Lupo ∙ Polo ∙ New Beetle ∙ Golf ∙ Caddy ∙ Bora ∙ Touran ∙ Sharan ∙ 

Transporter 
AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT 
ŠKODA Fabia ∙ Octavia ∙ Superb

•  Tapafstand: 100 mm en 46 mm 
Openingsbreedte 33 mm

•  Greep dompelgecoat
•  Oppervlak: verchroomd 

Tandriemwiel-tegenhouder

 

1 K 4
2540-1 722 110407

 

1 4
220-1 191758

Sinds meer dan 20 jaar...
t
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Speciale gereedschappen
Motor – Motorafstelling / tandriem

Speciale gereedschappen
Motor – Motorafstelling / tandriem

•  Voor de professionele reparatie van motoren 

•  Toepassing: Instelling tandriem aan de spanrol
•  AUDI A3 1,9 TDi ∙ A4 1,6 ∙ 1,6 l diesel 

SEAT Toledo 1,6 ∙ 1,8 ∙ 2,0 ∙ 1,8 16V ∙ 2,0 16V 
VW Golf 1,9 SDi ∙ TDi ∙ Golf ∙ Jetta ∙ Passat 1,6 l diesel ∙ Passat 
1,6 ∙ Passat 2,0 ∙ Polo 1,9 SDi ∙ TDi 
ŠKODA 1,6 – 1,9 l diesel

•  Licht doorgezet
•  Pennenafstand 18 mm, 

Pennen-x 2,9 mm 

Tandriem-2gatsmoergereedschap

 

1 K 4
2587 140 017140

•  Voor de professionele reparatie van motoren 

•  Toepassing: Voor het instellen van de tandriem op de spanrol
•  AUDI A2 1,2 TDi ∙ A3 1,9 TDi ∙ A4 1,9 TDi ∙  

A4 2,0 en 2,0 FSi ∙ A4 4-cilinder ∙ A6 2,0 
SEAT Alhambra 1,9 TDi ∙ Ibiza 1,9 TDi ∙ León 1,9 TDi 
VW Golf 1,9 TDi ∙ Golf Plus 2,0 l (4-cilinder) ∙ Lupo 3-cilinder diesel ∙  
Passat 2,0 16V ∙ Passat TDi ∙ Polo 1,4 TDi ∙ Polo 1,9 TDi ∙  
Polo 3-cilinder diesel ∙ 4-cilinder pompsproeier ∙ Sharan 1,9 TDi 
ŠKODA Octavia 1,9 TDi

•  Pennenafstand 18 mm, 
Pennen-x 3 mm

•  Oppervlak: 
matverchroomd 

 

1 K 4
2587-1 250 053476

•  Voor de professionele reparatie van motoren 

•  Toepassing: Voor het instellen van 
de tandriem op de spanrol

•  VW Golf 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 1,9 TDI ∙ 2,0 TDI ∙ benzine 
Beetle 2,0 l benzine 
Transporter T5 4-cilinder diesel 
AUDI A3, 
ŠKODA Octavia

•  Pennenafstand 18 mm, 
Pennen-x 3 mm

•  15° gebogen
•  Oppervlak: matverchroomd 

 

1 K 4
2587-2 258 072439

•  Eliminatie van de spanrolbediening met ongeschikte hulpmiddelen 
zoals schroevendraaiers, die bij een afschuiving tot een beschadiging van 
de tandriem leiden 

•  Toepassing: Vereenvoudigde spanning van de tandriem via de spanrol
•  ALFA ROMEO: 145,1 46,1 47,1 56,1 59,1 66 ∙ Brera ∙ Giulietta ∙ GT ∙ Mito ∙ 

Spider 
Motoren: 1,6 JTDM ∙ 1,9 JTD ∙ 1,9 JTDM ∙ 2,0 JTD ∙ 2,4 JTD

•  FIAT: 500L ∙ 500X ∙ Brava ∙ Bravo ∙ Croma ∙ Doblò ∙ Ducato ∙ Freemont ∙ Grande 
Punto ∙ Idea ∙ Marea ∙ Multipla ∙ Punto ∙ Sedici ∙ Stilo 
Motoren: 1,6 D ∙ 2,0 D ∙ 1,9 TD ∙ 1,9 JTD ∙ 2,0 JTD ∙ 2,4 TD ∙ 2,4 JTD

•  LANCIA: Delta ∙ Kappa ∙ Kappa SW ∙ Lybra ∙ Lybra SW ∙ Musa ∙ Thesis 
Motoren 1,6 D ∙ 1,9 D ∙ 2,0 D ∙ 1,9 JTD ∙ 2,4 JTD

•  OPEL: Astra H ∙ Astra J ∙ Cascada ∙ Combo ∙ Insignia ∙ Signum ∙ Vectra C ∙ 
Zafira B 
Motoren: 1,9 CDTI ∙ 2,0 CDTI

•  SAAB: 9-3 ∙ 9-5 
Motoren: 1,9 TiD/TTiD ∙ 2,0 TiD ∙ 2,2 TTiD

•  SUZUKI: SX4 Motor 1,9 DDiS
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-greep
•  Oppervlak: verzinkt 

Spanrollen bedieningsgereedschap

 

1 4
3087-1 206759

•  Voor de professionele reparatie van motoren 

•  Toepassing: Voor het vervangen van de tandriem en 
andere reparatiewerkzaamheden bij motoren

•  Makkelijk te begrijpen bedieningshandleiding incl. 
omcodering op nummers van originele onderdelen

•  Afzonderlijke delen optioneel leverbaar
•  Benzinemotoren: 

1,4 ∙ 1,6 ∙ 1,8 ∙ 1,8 T ∙ 2,0 16V 
AUDI 80 ∙ A2 ∙ A3 ∙ S3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT 
SEAT Arosa ∙ Ibiza ∙ Córdoba ∙ León ∙ Toledo ∙ Inca ∙ Alhambra 
ŠKODA Fabia ∙ Octavia 
VW Lupo ∙ Polo ∙ Caddy ∙ Golf ∙ Bora ∙ New Beetle ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Touran

•  Dieselmotoren: 
Pompverstuivermotoren 1,2 ∙ 1,4 ∙ 1,9 ∙ 2,0 TDi 
AUDI 80 ∙ A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ Cabriolet 
SEAT Ibiza ∙ Córdoba ∙ León ∙ Toledo ∙ Inca ∙ Arosa ∙ Alhambra ∙ Altea 
ŠKODA Felicia ∙ Octavia ∙ Fabia 
VW Lupo ∙ Polo ∙ Caddy ∙ Golf ∙ Bora ∙ New Beetle ∙ Passat ∙ 
Sharan ∙ Touran ∙ Transporter ∙ 1,7 ∙ 1,9 D / TD / SDi / TDi

•  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Motorafstelgereedschap 
AUDI, VW, SEAT, ŠKODA

Producttoepassingen
Motorafstelgereedschappen
hazet.de  De toepassingsadviseur 
 Motorafstelgereedschappen
C Voor	smartphones	met	QR-reader	(app)
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Speciale gereedschappen
Motor – Motorafstelling / tandriem

Motorafstelgereedschap 
AUDI, VW, SEAT, ŠKODA

 

1 L x B x H 
mm è 4

2588/19 355 x 235 x 65 19 127771
•  Nokkenasblokkering
2588-4 – – 110391
2587 – – 017140
2587-1 – – 053476
2587-2 – – 072439
•  Krukasstop
•  Voor het vastzetten van de krukas
•  Voor bijv. VW 1,6 l en 2,0 l Common-Rail-dieselmotor
2588-1 – – 087730
•  Sluitplaatje
•  Voor het blokkeren van de spanrol
2588-2 – – 087747
•  Vergrendelpen
•  Voor het vastzetten van het nokkenaswiel
•  Voor bijv. VW 1,6 l en 2,0 l Common-Rail-dieselmotor
2588-3 – – 087754
•  Nokkenas bevestigingsstrip
2588-5 – – 137107
2588-6 – – 137114
•  Borgpen
2588-7 – – 136896
•  Spangereedschap borgpen
2588-8 – – 137121
•  Afstelgereedschap
2588-9 – – 137565
•  Borgpen
2588-10 – – 136902
•  Houder
2588-11 – – 137572
•  Geleidingsstang
2588-12 – – 137589
2588-13 – – 137596

Motorafstelgereedschap 
AUDI, VW, SEAT, ŠKODA

 

1 è 4
2588/9 9 144181
•  Fixeerbouten
2588-14 – 144198
2588-15 – 144204
2588-16 – 144211
•  Spanrolbevestiging
2588-17 – 144228
•  Borging spanpoelie
2588-18 – 144334
•  Fixeergereedschap
2588-19 – 144341
•  Voor 4-cilinder diesel- / pompverstuivermotoren bj. 2005→ 

en VW 2,0 l Common-Rail-dieselmotor
•  Krukasstop
•  Voor het vastzetten van het ovale krukas-tandriemwiel bijv. bij het 

vervangen van de tandriem of bij een reparatie van de motor
2588-110 – 143283
•  BD-meetgereedschap – toepassing in combinatie  

met kleine meetklok 2155-65
3688-10 – 137527

•  Voor de professionele reparatie van motoren 

 •  Uitbreiding voor het assortiment 2588/19
•  Benzinemotoren: 1,2 6V en 12V 3-cilindermotor, VW 

Polo en Fox ∙ ŠKODA Fabia ∙ SEAT Ibiza ∙ Córdoba
•  1,4 – 1,6 FSI-motoren: AUDI A3 ∙ ŠKODA Octavia ∙ 

VW Polo ∙ Golf ∙ Touran ∙ Tiguan ∙ EOS ∙ Passat
•  Dieselmotoren: VW en concernvoertuigen 4-cilinder 

pompverstuiverdieselmotoren bj. 2005 →
•  Zachtschuiminleg 

•  Door het inzetten van de gereedschapsset wordt 
verzekerd dat bij het wisselen van de tandriem of een 
motorreparatie alle geborgde onderdelen de vereiste 
positie behouden 

•  Toepassing: Voor het vervangen van tandriemen 
bijv. bij VW-pomp-injectiemotoren

•  AUDI A2 ∙ A4 ∙ A3 ∙ A6 ∙ VW Passat ∙ Golf ∙ 
Bora ∙ Beetle ∙ Sharan ∙ Lupo ∙ Touran ∙ SEAT Alhambra ∙ 
Arosa ∙ Altea ∙ Toledo ∙ León ∙ ŠKODA Octavia ∙ Fabia ∙ 
Superb ∙ Roomster ∙ FORD Galaxy

Inhoud: 
krukassen-stop 2588-1 
blokkeerplaatje 2588-2 
afsteekstift 2588-3 

Gereedschapsset voor het 
wisselen van de tandriem

 

1 è 4
2588/3 3 087761
•  Krukasstop
•  Voor het vastzetten van de krukas
•  Voor bijv. VW 1,6 l en 2,0 l Common-Rail-dieselmotor
2588-1 – 087730
•  Sluitplaatje
•  Voor het blokkeren van de spanrol
2588-2 – 087747
•  Vergrendelpen
•  Voor het vastzetten van het nokkenaswiel
•  Voor bijv. VW 1,6 l en 2,0 l Common-Rail-dieselmotor
2588-3 – 087754



2588

ß Made in Germany

3488

ß

YouTube Clip

2588

ß

2788

ß T l O 8
 Made in Germany

ß

G

F

D

R

C

O

A

U

382382 Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490Geldig tot 31/12/2020
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Speciale gereedschappen
Motor – Motorafstelling / tandriem

 •  Toepassing: Voor het blokkeren van de 
nokkenastandwielen bij het vervangen van de tandriem

•  Motorreparatie op 1,4 – 1,6 16 V motoren 
AUDI A2 
SEAT Arosa ∙ Ibiza ∙ León ∙ Toledo ∙ Córdoba 1,6 16V ∙ León 1,4 16V 
ŠKODA Fabia en Octavia 1,4 16V 
VW Bora 1,4 en 1,6 ∙ Caddy 1,4 16V ∙ Caddy ∙ Golf 1,4 en 1,6 ∙ Golf ∙ Bora 
1,4 16V ∙ Golf ∙ Bora 1,6 16V ∙ Lupo ∙ Lupo ∙ Polo 1,4 16V ∙ Lupo ∙ Polo 
1,6 16V ∙ New Beetle 1,4 ∙ Polo ∙ Polo Classic ∙ Variant 

Nokkenasblokkering

 

1 4
2588-4 110391

 •  Toepassing: Voor het controleren en instellen van de motorstuurtijden
•  Makkelijk te begrijpen bedieningshandleiding incl. 

omcodering op nummers van originele onderdelen
•  Afzonderlijke delen optioneel leverbaar
•  VW 1,2 TFSi benzinemotoren
•  AUDI A1 ∙ A3
•  SEAT Altea/XL ∙ Ibiza ∙ León
•  ŠKODA Fabia 2 ∙ Octavia 2 ∙ Roomster ∙ Yeti
•  VW Caddy ∙ Golf ∙ Golf Plus ∙ Jetta ∙ Polo ∙ Touran
•  Motorcode: CBZA ∙ CBZB ∙ CBZC
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Motorafstelgereedschap 
AUDI, VW, SEAT, ŠKODA

 

1 L x B 
mm è 4

•  Motorinstelgereedschapsset, inhoud: 
2588-20 (1x) ∙ 21 (1x) ∙ 22 (2x)

2588-1/4 172 x 114 4 180325

 

1 L x B 
mm è 4

•  Motorinstelgereedschapsset, inhoud: 
2579-9 K 
2588-8 ∙ 23 ∙ 26 ∙ 27

2588/7 342 x 172 7 180363

 •  Toepassing: Voor het controleren en instellen van de 
motorstuurtijden, tandriemwissel stuurketting

•  Makkelijk te begrijpen bedieningshandleiding incl. 
omcodering op nummers van originele onderdelen

•  Afzonderlijke delen optioneel leverbaar
•  VW 2,0 FSi en TFSi-benzinemotoren
•  AUDI A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT
•  SEAT León ∙ Toledo ∙ Altea/XL ∙ Exeo
•  ŠKODA Octavia 2
•  VW Golf ∙ Golf Plus ∙ Jetta ∙ Eos ∙ Touran ∙ Passat
•  Motorcode: 

FSi: AWA ∙ AXW ∙ BHD ∙ BLR ∙ BLX ∙ BLY ∙ BMB ∙ BVX ∙ BVY ∙ BVZ 
TFSi: AXX ∙ BGB ∙ BHZ ∙ BPG ∙ BPJ ∙ BPY ∙ BUL ∙ BWA ∙ BWE ∙ BWJ ∙ 
BWT ∙ BYD ∙ BYK ∙ BZC ∙ CDLA ∙ CDLB ∙ CDLC ∙ CDLD ∙ CDMA

•  Safety Insert-systeem, 2-componenten 
zachschuiminleg. Inleg ook passend 
voor HAZET-Assistent 

•  Werken aan de nokkenas, de stuurketting of de 
nokkenasversteller 

•  Toepassing: Schroefverbinding op de nokkenasversteller
•  MERCEDES-BENZ: 

C-klasse type 203 ∙ 204 ∙ 205 ∙ CLK 209 
E-klasse type 211 ∙ 212 ∙ E-klasse Coupé type 207 
SLK type 171 ∙ 172 
G-klasse type 463 ∙ Sprinter type 906

•  Benzinemotoren: 
M133 ∙ 157 ∙ 176 ∙ 177 ∙ 270 ∙ 271 ∙ 271.8 ∙ 
271.9 ∙ 272 ∙ 273 ∙ 274 ∙ 276 ∙ 278

•  Met kartel
•  Oppervlak: l 

Nokkenasversteller dopsleutelbit 
h met boring

 

1 M N r 4
2788-T 100 H 60 100 22,15 206650

 

1 L x B x H 
mm è 4

3488/17 355 x 235 x 65 17 127795
•  Nokkenasafstelling
3488-1 – – 137084
•  Borgpen
3488-2 – – 136797
3488-3 – – 136803
•  Krukas BD-geleidingsstift
3488-4 – – 137497

B

 •  Toepassing: Voor het vervangen van de tandriem en 
andere reparatiewerkzaamheden bij motoren

•  Makkelijk te begrijpen bedieningshandleiding incl. 
omcodering op nummers van originele onderdelen

•  Benzinemotoren: 
motoren met 2 bovenliggende nokkenassen (Zetec / Duratec) 
1,25 ∙ 1,4 ∙ 1,6 ∙ 1,7 ∙ 1,8 ∙ 2,0 16V 
FORD Fiesta ∙ Escort ∙ Focus ∙ Focus C-Max ∙ Puma ∙ 
Fusion ∙ Mondeo ∙ Cougar bj. 1998 → 2001

•  Dieselmotoren: 
1,8 D / TD / TDCi / TDdi: 2,0 / 2,4 TDdi ∙ 1,4 / 1,6 TDci 
FORD Fiesta ∙ Escort ∙ Orion ∙ Courier ∙ Focus ∙ Focus C-Max ∙ 
Mondeo bj. 1988 → 2003 ∙ Fusion ∙ Transit

•  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Motorafstelgereedschap FORD
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1 L x B x H 
mm è 4

•  Vliegwiel blokkeerhouder
3488-5 – – 137060
•  Borgpen
3488-6 – – 136810
3488-7 – – 136827
•  Nokkenas, inspuitpomp borgstift
3488-8 – – 136834
•  Kettingspanner borgstift
3488-9 – – 136841
•  Krukasborgstift
3488-10 – – 136773
3488-11 – – 136780
•  Krukas en inspuitpomp borgstift
3788-21 – – 136858
•  Vliegwiel borgstift
3788-22 – – 136865
•  Nokkenas borgstift
3788-23 – – 136766

Motorafstelgereedschap FORD

  •  Voor het vervangen van de tandriem en andere 
reparatiewerkzaamheden bij motoren

•  Uitbreidingsset
•  Voor FORD 1,25 – 1,4 en 1,6 – 16V benzinemotoren: Fiesta ∙ Fusion ∙ 

Focus ∙ C-Max 
1,6 Ti-VCT-benzinemotoren: Focus ∙ C-Max 
1,4 – 1,6 TDCi-dieselmotoren: Fiesta ∙ Fusion ∙ Focus ∙ C-Max 
2,0 TDCi-dieselmotoren: Focus ∙ Mondeo ∙ C-Max ∙ S-Max ∙ Galaxy

•  Borgen van de nokkenas(sen) bij vervangen van de distributieriem
•  Instellen van de stuurtijden / motorinstelling / stuurketting spaninrichting
•  Zachtschuiminleg 

 

1 è 4
3488/8 8 155873
•  Spangereedschap borgpen
2588-8 – 137121
•  Vliegwiel-opsteekdoorn, haaks
3488-12 – 155897
•  Nokkenas-afstelstrip
3488-13 – 155880
•  Nokkenastandwielborging
3488-14 – 155903
•  Krukasborgstift
3488-15 – 155910
•  Adapter
3488-16 – 155927
3488-17 – 155934
•  Borgpen
3488-19 – 166213
•  Krukas en inspuitpomp borgstift
3788-21 – 136858

•  Veilig werken door ingefreesd binnenprofiel van het grijpbekken 

•  Toepassing: Voor het verwijderen en plaatsen van rechte bougiestekkers
•  Met name bij MERCEDES-BENZ
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart)
•  Oppervlak: verchroomd 

 

1 K 4
1849-1 200 128037

•  Speciaal voor hittebestendige stekkers 

•  Toepassing: Verwijderen en plaatsen van bougiestekkers
•  Met zijsnijder
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart)
•  Oppervlak: verchroomd 

Bougiestekkertang

 

1 K 4
1849 195 007080

Ontstekings- en gloeibougie

•  Lange uitvoering voor een grotere veiligheid tot de hete motor 

•  Toepassing: Voor het verwijderen en plaatsen van rechte bougiestekkers
•  In het bijzonder voor diepliggende bougiestekkers 

bijv. op AUDI V6 of V8 motoren ∙ JAGUAR 12-cilinder
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart)
•  Oppervlak: verchroomd 

 

1 K 4
1849-2 290 007103

•  Speciaal voor hittebestendige stekkers 

•  Toepassing: Voor het verwijderen en plaatsen van bougiestekkers
•  Lange uitvoering
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart)
•  Oppervlak: verchroomd 

 

1 K 4
1849-3 265 055098
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Speciale gereedschappen
Motor – Ontstekings- en gloeibougie

•  Buisdeel met sleuf, daardoor optimale geleiding van de kabel 
zonder beschadiging 

•  Toepassing: Voor het verwijderen en plaatsen van 
ontstekingsbougiestekkers, ook bij bedrijfswarme motor 
Voor 2,8-2,9 l VR6-motor VW 
Golf, Passat, Vento, Corrado, 
T5 2,0 l, Lupo 4-cilinder motor 
bj. 1999 →, AUDI A4, A6 met 
2,6- en 2,8 l V6-motoren

  

Bougiedoptrekker

 

1 K 4
1849-6 253 007110

•  Inzet ook bij bedrijfswarme motor 

•  Toepassing: Voor het verwijderen en plaatsen van bougiestekkers
•  Voor VW Golf 4 ∙ 5 ∙ 6 – 1,6 l ∙ Polo 5 – 1,2 l bj. 2009 →, Bora bj. 1999 → en 

Touran bj. 2004 → met 1,6 l ∙ 4-cylinder injectiemotor met roltuimelaar, 
New Beetle bj. 1999 → met 2,0 l ∙ 4-cilinder injectiemotor en 2-kleps 4-cilinder 
injectiemotor met roltuimelaar 
AUDI A3 bj. 2004 → met 2-kleps 4-cilinder injectiemotor 
SEAT ∙ ŠKODA en SMART For Two (type 450)

•  T-greep uit kunststof 

 

1 K 4
1849-9 275 110476

•  Gegolfde speciale messing draadborstels 

•  Toepassing: Reiniging van elektroden en contacten op bougies
•  3 rijen
•  Draadhoogte 15 mm
•  Houten blok 

Bougieborstel

 

1 K 4
2131 150 012541

 •  Toepassing: Voor demontage en montage van de bobines met eindtrap
•  Op VW Polo ∙ Fox 1,2 l ∙ Golf 1,4 ∙ 1,6 l ∙ Golf Plus 1,4 l bj. 2005 → ∙ 

Caddy 1,4 l ∙ Bora 1,4 ∙ 1,6 l ∙ Beetle 1,4 l (benzine bj. 2003 →) ∙ Scirocco 
1,4 l bj. 2009 → ∙ Lupo 4-cilinder directe injectie bj. 1999 → ∙ Passat B7 
1,4 l TSI ∙ Touran 1,6 l ∙ Phaeton ∙ Transporter T4 ∙ ŠKODA Fabia

•  T-greep uit kunststof
•  Oppervlak: verchroomd 

Bobinetrekker

 

1 K 4
1849-7 135 110353

 •  Toepassing: Voor demontage en montage van de bobines met eindtrap
•  Op VW Golf ∙ Bora ∙ Eos 3,2 l bj. 2006 → ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Touareg 6-cilinder 

bj. 2003 → ∙ Transporter T5 3,2 l 6-cilinder injectie bj. 2004 → 
AUDI TT 3,2 l bj. 1999 → 2007 ∙ A3 3,2 l bj. 2004 → ∙ Passat B7 3,6 l FSI

•  T-greep uit kunststof
•  Oppervlak: verchroomd 

Bobinetrekker

 

1 K 4
1849-8 133 110360

 •  Toepassing: Voor demontage / montage van 
de ontstekingsspoelen met eindtrap

•  VW directe injectie 2,0: Golf bj. 2004 → ∙ Touran bj. 2004 → ∙ Passat 
bj. 2006 → ∙ Eos bj. 2006 → ∙ Polo bj. 2002 → 4-cilinder 5V ∙ Scirocco 
bj. 2009 → 1,8 en 2,0 l ∙ Tiguan bj. 2006 → 1,8 en 2,0 l ∙ Phaeton 
bj. 2003 → 8-cilinder Passat B7 1,8 – 2,0 l TSI

•  AUDI motoren met directe inspuiting: 
A3 bj. 2004 → 2,0 ∙ A4 bj. 2002 → 2,0 ∙ A5 bj. 2008 → 3,2 en 4,2 l ∙ A6 bj. 2005 → 
3,2 ∙ A8 bj. 2003 → 3,2 – 4,2 en 5,2 l, 
TT bj. 2007 → 1,8 en 2,0 l ∙ R8 bj. 2008 → 4,2 l 
Q5 bj. 2008 → 2,0 en 3,2 l ∙ Q7 bj. 2007 → 3,6 en 4,2 l

•  T-greep uit kunststof
•  Oppervlak: verchroomd 

 

1 K 4
1849-10 102 132201

•  Snel, veilig verwijderen van de staafbobines 

•  Toepassing: Voor demontage van de staafbobines bij 1,0 l / 1,0 l 
TSI / TFSI ∙ 1,2 l TSI ∙ 1,4 l TSI /TFSI ∙ 2,0 l GTI-motoren

•  Voertuigtypes: 
VW Up bj. → 2011 ∙ Polo bj. → 2012 ∙ Golf bj. → 2013 ∙ Beetle bj. → 2014 ∙ 
Caddy bj. → 2015 ∙ Passat bj. → 2014 ∙ Tiguan bj. → 2015 ∙ Touran bj. → 2015 ∙ 
Sharan bj. → 2015 
AUDI A1 bj. → 2012 ∙ A3 bj. → 2013 
SEAT Mii bj. → 2011 ∙ Ibiza bj. → 2013 ∙ León bj. → 2013 
ŠKODA Citigo bj. → 2011 ∙ Fabia bj. → 2014 ∙ Octavia bj. → 2013

•  T-greep uit kunststof 

Staafbobinetrekker

 

1 K 4
1849-12 156 204342
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1 k l K j

4766-1 16 5⁄8 270 7

4767 A KF 16 5⁄8 480 8

880 MgT-18 18 – 62 7

880 MgT 20,8 13⁄16 64 7

880 KF 20,8 13⁄16 64 7

900 Lg-20,8 20,8 13⁄16 85 8

900 TZ-20,8 20,8 13⁄16 85 8

900 MgT 20,8 13⁄16 68 8

900 KF 20,8 13⁄16 71 8

2505-2 20,8 13⁄16 137,5 – 197,5 7

(G) = gloeibougie

1 k l K j

4760-2 (G) 8 – 142 7

2530 (G) 10 – 140 7

4766-2 14 – 64 7

4766-3 14 – 154 7

880 A MgT 16 5⁄8 64 7

880 A MgT-1 16 5⁄8 64 7

880 A KF 16 5⁄8 64 7

900 A MgT 16 5⁄8 71 8

900 A KF 16 5⁄8 71 8

4766 16 5⁄8 97 7

Overzicht ontstekings- en gloeibougiesleutels

 •  Toepassing: Bougievervanging
•  Met sterke magneet
•  Lange uitvoering
•  Amerikaanse maten
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Bougie-dopsleutel

 

1 S T K F 4
880 Mg T 20,8 13⁄16 64 27,4 040872
880 A Mg T 16 5⁄8 64 21,7 040247

•  Met sterke magneet 

•  Toepassing: Voor het vervangen 
van gloeibougies

•  Met buitenzeskant 17 mm
•  Voor bijv. motorfietsen HONDA ∙ 

YAMAHA ∙ SUZUKI ∙ KAWASAKI enz.
•  Lange uitvoering
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

 

1 S K G H 4
880 Mg T-18 18 62 23,5 22,8 040889

•  Met buitengeleiding 23,6 mm voor 
diepliggende ontstekingsbougies 

•  Toepassing: Voor het vervangen 
van gloeibougies

•  Met sterke magneet
•  Lange uitvoering
•  Amerikaanse maten
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Bougie-dopsleutel

 

1 S T K G H 4
880 A Mg T-1 16 5⁄8 64 21,9 21 040254

•  De kroonveer vermindert de kans dat de isolator wordt 
beschadigd 

•  Toepassing: Ontstekingsbougies demonteren en monteren (Ä 20,8 mm = 13⁄16˝)
•  Met kroonveer als borgingsmechanisme
•  Lange uitvoering
•  Amerikaanse maten
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Bougie-dopsleutel

 

1 S T K G H 4
880 KF 20,8 13⁄16 64 27,4 22 040674
880 A KF 16 5⁄8 64 21,6 25 040131

• Roestvrij en ongevoelig voor warmte

• De grootst mogelijke vrije ruimte voor de 
keramischeisolator

• 6 veerelementen – betrouwbare borging van de 
ontstekingsbougies

• Demping van de dwarsbewegingen

Info kroonveer
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Speciale gereedschappen
Motor – Ontstekings- en gloeibougie

  •  Voor het vervangen van gloeibougies
•  Met sterke magneet
•  Amerikaanse maten
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Bougiedopsleutel

 

1 S T K G H c 4
900 Mg T 20,8 13⁄16 68 27,4 23,5 9 044023
900 A Mg T 16 5⁄8 71 22,5 22,5 8,5 043491

  •  Voor het vervangen van gloeibougies
•  Met kroonveer als borgingsmechanisme
•  De kroonveer vermindert de kans dat de isolator wordt beschadigd
•  Amerikaanse maten
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Bougiedopsleutel

 

1 S T K G H c 4
900 KF 20,8 13⁄16 71 27,4 25 10 043859
900 A KF 16 5⁄8 71 22,5 22,5 10 043408

•  In lengte verstelbaar van 137,5 tot 157,5 en 197,5 mm 

 •  Voor ontstekingsbougies met 20,8 / 13⁄16″ sleutelwijdte
•  Met houderrubber
•  Amerikaanse maten
•  Aandrijving met kogelgroef
•  Oppervlak: verchroomd 

Bougiesleutel

 

1 S T K 4
2505-2 20,8 13⁄16 197,5 016266

•  Korte uitvoering 

•  Toepassing: Ontstekingsbougies (C-bougies) 
demonteren en monteren (Ä 16 mm = 5⁄8″)

•  Op bijv. motorfietsen, BMW C1 ∙ KAWASAKI ∙ YAMAHA ∙ HONDA ∙ 
SUZUKI ∙ DUCATI ∙ MERCEDES-BENZ personenwagens bijv. A-klasse (type 
168 ∙ 169) ∙ B-klasse (type 245) ∙ SMART (type 451)

•  Kroonveer voor het klemmen van de bougie
•  Amerikaanse maten
•  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke 

plaatsen en om storende randen te vermijden
•  Aandrijving met kogelgroef
•  Oppervlak: verchroomd 

Bougiesleutel

Bougiesleutel

 

1 S T K G H 4
4766 16 5⁄8 97 21,4 18 049295

•  Kroonveer voor het klemmen van de 
ontstekingsbougies 

•  Toepassing: Ontstekingsbougies (16 mm resp. 5⁄8″) demonteren en monteren
•  Op bijv. VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ RENAULT ∙ FIAT ∙ FORD ∙ OPEL ∙ 

BMW ∙ NISSAN ∙ HONDA ∙ MAZDA ∙ MITSUBISHI ∙ KIA ∙ Volvo
•  Amerikaanse maten
•  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke 

plaatsen en om storende randen te vermijden
•  Aandrijving met kogelgroef
•  Oppervlak: verchroomd 

 

1 S T K G H 4
4766-1 16 5⁄8 270 21,4 18 048991

•  Dubbele-zeskantprofiel maakt de (de)montage van 
ontstekingsbougies met zeskant en twaalfkant mogelijk 

•  Toepassing: Gloeibougies (Ä 14 mm) demonteren en monteren
•  Met kroonveer voor het betrouwbaar klemmen van de bougie
•  Op BMW E90 N 54 Motor 335 i Lim. bj. 2006 → ∙ 1-serie (F20) 118i ∙ 

RENAULT Modus ∙ Twingo ∙ Clio ∙ Kangoo met 1,2 l 16 V motor ∙ PEUGEOT 
207 ∙ 307 evenals CITROËN C4 met 1,4 en 1,6 l 16 V motor ∙ C5 met 2,0 l 
HPi-motor ∙ MERCEDES-BENZ motor M 156 ∙ motor M 276 ∙ NISSAN 
Micra ∙ Note ∙ MINI 1,2 – 1,4 l 4-cilinder bj. 2007 → ∙ FORD 1,0 EcoBoost 
motor ∙ ALFA 1,8 TBI motor ∙ KIA ∙ PORSCHE 911 GT3 bj. 2014 →

•  Aandrijving met kogelgroef 

 

1 S K G H 4
4766-2 14 64 18 17,3 087655
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•  Met veer in gewricht 

•  Toepassing: Ontstekingsbougies demonteren 
en monteren (Ä 16 mm = 5⁄8˝)

•  Kroonveer voor het klemmen van 
de ontstekingsbougies

•  Lange uitvoering
•  Amerikaanse maten
•  Aandrijving met kogelgroef
•  Oppervlak: verchroomd 

Bougiesleutel

 

1 S T K 4
4767 A KF 16 5⁄8 480 049028

•  Kogelklemming voor het vasthouden van de gloeibougie 

•  Toepassing: Gloeibougies (Ä 10 mm) demonteren en monteren
•  VW ∙ AUDI dieselmotoren met directe injectie TDi en 

MERCEDES-BENZ CDI ∙ SMART
•  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke 

plaatsen en om storende randen te vermijden
•  Aandrijving met kogelgroef
•  Blisterverpakking
•  Oppervlak: verchroomd 

Gloeibougie-dopsleutel

 

1 S K 4
2530 10 140 016341

•  Kogelklemming voor het vasthouden van de gloeibougie 

•  Toepassing: Gloeibougies (Ä 8 mm) demonteren en monteren
•  Op bijv. MERCEDES-BENZ ∙ SMART ∙ VW ∙ FIAT en OPEL dieselmotoren
•  Amerikaanse maten
•  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke 

plaatsen en om storende randen te vermijden
•  Aandrijving met kogelgroef
•  Blisterverpakking
•  Oppervlak: verchroomd 

Gloeibougiesleutel

 

1 S K 4
4760-2 8 142 118670

•  Twaalfkantprofiel maakt (de)montage mogelijk van 
14 mm ontstekingsbougies met zeskant en twaalfkant 

•  Toepassing: Voor 14 mm ontstekingsbougies bijv. BMW en MERCEDES-BENZ
•  Kroonveer voor voldoende stevigheid en probleemloos 

aanzetten en montage van de bougie
•  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke 

plaatsen en om storende randen te vermijden
•  Aandrijving met kogelgroef 

Bougiesleutel

 

1 S K G H 4
4766-3 14 154 19,1 18 199976
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Speciale gereedschappen
Motor – Ontstekings- en gloeibougie

•  Speciaal op de stekker afgestemd tangprofiel 

•  Toepassing: Verwijderen en aanbrengen van bougiestekkers op dieselmotoren 
bijv. MERCEDES-BENZ, VW, AUDI, SEAT, ŠKODA en BMW

•  Gebogen uitvoering voor gebruik, ook bij moeilijk 
toegankelijke gloeibougiestekkers

•  Uitsparing voorkomt beschadiging van de kabel
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart) 

Bougiestekkertang

 

1 4
4760-5 089130

•  Voor het uitslaan van versleten gloeibougies Ä 8 – 10 mm 

 •  Talrijke uren tijdsbeparing door het wegvallen 
van de demontage van de cilinderkop

•  Beschadigde schroefdraden worden nagetapt of vervangen/
omgewerkt (zie hiervoor ook 4760-M8 tot -M10)

•  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Set gloeibougietrekkers

 

1 L x B x H 
mm è 4

4760/6 355 x 235 x 65 6 191642

•  Schroefdraadherstelling zonder demontage van de cilinderkop 

 •  In combinatie met de set gloeibougietrekkers 4760/6
•  SmartCase (1/9) 165-S
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Reparatieset voor gloeibougies

 

1 L x B x H 
mm è 4

•  Uitgetrokken schroefdraden M8 x 1 worden omgewerkt tot schroefdraden M10 x 1
•  1 spiraalboor 6,8 mm met afstandshuls 

1 schroefdraadboor M8 x 1 
1 schroefdraadboor M10 x 1 
1 spiraalboor 9 mm 
5 schroefdraadinzetstukken M8 x 1

4760-M 8 x 1/9 185 x 153 x 52 9 191536
•  Uitgetrokken schroefdraden M10 x 1 worden 

omgewerkt tot schroefdraden M12 x 1
•  1 spiraalboor 9 mm met afstandshuls 

1 schroefdraadboor M10 x 1 
1 schroefdraadboor M12 x 1 
1 spiraalboor 11 mm 
5 schroefdraadinzetstukken M10 x 1

4760-M 10 x 1/9 185 x 153 x 52 9 191529

•  Vallen en daardoor beschadigen van de bougies bij demontage/montage 
wordt vermeden 

•  Toepassing: Gereedschap voor het veilig vasthouden 
van bougies, in het bijzonder in krappe ruimtes

•  Volledig rubberen uitvoering
•  Lengte van 230 mm maakt behoedzaam los- en vastdraaien mogelijk 

Demontage-/montagegereedschap

 

1 K 4
4760-11 230 222346
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Speciale gereedschappen
Motor – Cilinderkop

 •  Toepassing: 
Cilinderkop schroefverbinding (Ä 10 mm)

•  Lange uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l
•  DIN 7422 

Dopsleutelbit

986 Lg-5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 9 met gebogen kling 
986 Lg-5 buiten de DIN-reeks

1 S M N F 4
986 Lg-10 10 103 141 24,6 047086
986 S Lg-8 8 81 119 23 047154

Dopsleutelbit

 

1 M N F 4
990-10 15 53 23 047253
990 Lg-9 62 100 23 103140
990 Lg-14 62 100 23 065240
990 S Lg-10 82 120 23 047369
990 S Lg-12 102 140 23 047376
2751 100 140 23 017508

 •  Toepassing: Cilinderkop 
schroefverbinding (XZN-schroeven)

•  Korte uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbit

 •  Toepassing: Voor 
cilinderkopbouten op FIAT 2,0 motoren

•  Korte uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbit

 

1 M N F 4
991-12 25 63 23 047413

 •  Toepassing: Cilinderkop 
schroefverbinding (voor binnen-h-schroeven T 55)

•  Lange uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbit h 

 

1 M N F r 4
992 S Lg-T 55 102 138 23 11,22 047642
992 Lg-T 55 57 96 23,3 11,22 057337
992 Lg-T 70 67 105 24,6 15,54 047611

 •  Toepassing: Polydrive-cilinderkopschroeven op VW-motoren 
(VW, AUDI, SEAT, ŠKODA) en FORD 1,0 EcoBoost-motoren bedienen

•  Extra lange uitvoering
•  Met kartel 

Cilinderkop-dopsleutelbit

 

1 M N 4
2579-9 130 168 086931

Cilinderkop

Waarom een TiN-coating (titaannitride)?
• Speciale procedure voor zeer harde TiN-coating bereikt extreem hoge 

hechting en slijtvastheid van de laag

• Optimaal geschikt bij constante belastingen, bijv. serieschroefverbindingen 
in industrie en handwerk

• Sterkere slijtagebescherming garandeert een verbetering van de 
standtijden

• Perfecte pasnauwkeurigheid door optimale laagdikte

• Groter draaimoment

• Geoptimaliseerde corrosiebescherming

Dopsleutelbits 

met TIN-coating

TiN-coating

t (tijd)

Sl
ijt

ag
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Speciale gereedschappen
Motor – Brandstofinstallatie / injectietechniek

Speciale gereedschappen
Motor – Kleppen / zuigers

 •  Toepassing: Omhooghouden van de kleppen 
in ingebouwde toestand bij de demontage 
en montage van kleppen in de cilinderkop

•  Op alle FORD motoren behalve op CVH-
motoren en meerklepsmotoren

•  Bougieschroefdraad M 14 x 1,25 
en M 18 x 1,5

•  Persluchtaansluiting 13 mm zeskant 

Persluchtadapter

 

1 K 4
3428 140 018819

  •  Met spansleutel
•  Traploze verstelling
•  Zeer sterke band van veerstaal 

Zuigerveerspanband

 

1 J t 4
794-01 50 40 –  75 031597
794-1 80 60 – 125 031610
794-2 80 90 – 175 031641

 •  Toepassing: Spannen van zuigerringen 
op water- en luchtgekoelde motoren

•  Spanband (32 mm breed) vervangbaar
•  Oppervlak: verchroomd 

Zuigerveerspantang

 

1 K J t 4
794 U-3 332 32 70 – 100 031672

 

1 K t 4
790-1 220 50 – 100 031412
790-1 a 240 65 – 110 031429

 •  Toepassing: Uitnemen en 
plaatsen van zuigerringen

•  Oppervlak: glansvernikkeld 

Zuigerveertang

•  Met prismahouder 

•  Toepassing: Veilig hanteren van verschillende types zuigerringen
•  Oppervlak: vernikkeld, prismahouder gezwart 

Zuigerveertang

 

1 K t 4
790-3 220 60 – 120 031450

  •  Met zuignap 

Kleppenslijper

 

1 t 4
795-1 20 031771
795-2 25 031788
795-3 30 031795
795-4 37 031801

 •  Toepassing: Spannen van klepveren
•  Met elk 1 paar rechte en gebogen bekken, 

792-1 met rechte bekken ∙ Ü 75-225 
met gebogen bekken ∙ Ü 45-195

•  Oppervlak: glansvernikkeld 

Klepveerspanners

 

1 K 4
792-1 290 031481

•  Met geharde bekken, dwarsvertand 

•  Toepassing: Verwijderen van klepsteelafdichtingen op 2-klepsmotoren
•  Op FORD ∙ OPEL ∙ NISSAN enz.
•  Oppervlak: vernikkeld, bek gezwart 

Klepsteelafdichtringtang

 

1 K 4
791-5 250 031467

Kleppen / zuigers
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Speciale gereedschappen
Motor – Brandstofinstallatie / injectietechniek

•  Met geharde bekken, dwarsvertand, gecoat door onderdompeling 

•  Toepassing: Eenvoudig verwijderen van diepliggende klepsteelafdichtingen 
(meerklepsmotoren) door de bijzonder lange bekken

•  Op bijv. AUDI ∙ FORD ∙ OPEL
•  Recht
•  Oppervlak: vernikkeld 

Klepsteelafdichtringtang

 

1 K 4
791-8 270 061068

•  Voorste deel dompelgecoat, om beschadigingen aan de klepbesturing 
te voorkomen 

•  Toepassing: Verwijderen van klepsteelafdichtingen 
speciaal voor BMW meerklepsmotoren, OPEL, 
FORD, SEAT, ŠKODA en VW/AUDI

•  Geharde bekken, langsvertand 

Klepsteelafdichtringtang

 

1 K 4
2991 250 018352

Brandstofinstallatie / injectietechniek

•  Werken in gemonteerde toestand mogelijk 

•  Toepassing: Voor het veilig (de)monteren van de regelstangschroefverbinding 
(losdraaien-instellen-aandraaien) bij de demontage en montage van de 
vulfles met positiesensor voor vuldrukregelaar op de uitlaatgasturbo

•  Gebogen dubbele ringsleutel (twaalfkant), zijkanten met sleuf (s 10 mm)
•  Bruikbaar in combinatie met de HAZET-dopsleutel 2561-10
•  Voor 2,0 l Common-Rail-motoren (4-cilinder dieselmotor)
•  VW Golf bj. 2009 → ∙ Golf Plus bj. 2009 → ∙ Eos bj. 2006 → ∙ Jetta 

bj. 2006 → ∙ Passat bj. 2006 → ∙ Passat CC bj. 2009 → ∙ Beetle bj. 2011 → ∙ 
Scirocco bj. 2009 → ∙ Tiguan bj. 2008 → ∙ Transporter bj. 2010 →

•  AUDI A3 bj. 2004 → TT bj. 2008 → 2014
•  SEAT Altea bj. 2006 → ∙ León bj. 2006 → 2012 ∙ Toledo bj. 2006 → 2009
•  ŠKODA Octavia bj. 2006 → 2013 ∙ Superb bj. 2009 → 2015 ∙ Yeti bj. 2009 → 

Dubbele-ringsleutel

 

1 K 2 3 6 7 4
615-S 10 x 12 147 7,5 7,5 18 20 203505

•  Werken in gemonteerde toestand mogelijk 

•  Toepassing: Voor het veilig (de)monteren van de regelstangschroefverbinding 
(losdraaien-instellen-aandraaien) bij de demontage en montage van de 
vulfles met positiesensor voor vuldrukregelaar op de uitlaatgasturbo

•  Dopsleutel (twaalfkant), zijkant met sleuf
•  Bruikbaar in combinatie met HAZET dubbele-ringsleutel 615-S 10 x 12
•  Voor 2,0 l Common-Rail-motoren (4-cilinder dieselmotor)
•  VW Golf bj. 2009 → ∙ Golf Plus bj. 2009 → ∙ Eos bj. 2006 → ∙ Jetta 

bj. 2006 → ∙ Passat bj. 2006 → ∙ Passat CC bj. 2009 → ∙ Beetle bj. 2011 → ∙ 
Scirocco bj. 2009 → ∙ Tiguan bj. 2008 → ∙ Transporter bj. 2010 →

•  AUDI A3 bj. 2004 → ∙ TT bj. 2008 → 2014
•  SEAT Altea bj. 2006 → ∙ León bj. 2006 → 2012 ∙ Toledo bj. 2006 → 2009
•  ŠKODA Octavia bj. 2006 → 2013 ∙ Superb bj. 2009 → 2015 ∙ Yeti bj. 2009 → 

Turbolader dopsleutel (twaalfkant)

 

1 S K G H c 4
2561-10 10 57 15 15 40 203512

 •  Toepassing: Pingelsensor V6-motor (Ä 8 mm)
•  Extra lange uitvoering
•  Met kogelkop
•  Met kartel 

Kogelkop-dopsleutelbit

 

1 S M N F 4
2527-8 8 200 238 23 016310
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Speciale gereedschappen
Motor – Brandstofinstallatie / injectietechniek

Speciale gereedschappen
Motor – Brandstofinstallatie / injectietechniek

•  Open dubbele zeskant dopsleutel 

•  Toepassing: Bediening van de injectieleidingsschroefverbindingen
•  Oppervlak: verchroomd 

Inspuitleindingsleutel

 

1 S K G H 4
•  FIAT ∙ CITROËN ∙ PEUGEOT ∙ RENAULT en IVECO-

modellen met Common-Rail-motoren
•  Inspuitleidingschroefverbinding bijv. bij BMW ∙ MERCEDES-BENZ ∙ VW
•  Ook geschikt voor de bediening van de uitlaatgastemperatuursensor 

aan VAG-dieselmotoren vanaf Euronorm 6
•  Lange uitvoering
•  j Aandrijving 12,5 = 1⁄2″
4550-5 14 119 27 22,9 149582
•  Voor BMW diesel- en OPEL 2,5 TD-motoren
•  j Aandrijving 10 = 3⁄8″
4550 17 115 – – 021680
•  MERCEDES-BENZ 100 ∙ 130 ∙ 314 ∙ 360 ∙ 360h ∙ 352A ∙ 

346/355 ∙ 401 ∙ 402 ∙ 403 ∙ 407h ∙ 615 ∙ 616 ∙ 617
•  Lange uitvoering
•  j Aandrijving 12,5 = 1⁄2″
4550-1 17 120 – – 021697
•  MERCEDES-BENZ M 352 ∙ A ∙ 346/355 ∙ A ∙ 401 ∙ 402/422 ∙ LA ∙ 403 ∙ 407h, 

en voor geleidingsbuis oliepeilstok M 314
•  Lange uitvoering
•  j Aandrijving 12,5 = 1⁄2″
4550-2 19 119 – – 021734

•  Speciaal bewerkt voor toepassing op de 
retouraansluiting 

•  Toepassing: Voor verstuivers (Ä 27 mm) op 
dieselmotoren 
VW, AUDI, MERCEDES-BENZ, OPEL, 
FORD, PEUGEOT, Volvo, TOYOTA, MAZDA, 
NISSAN, MITSUBISHI, DAIHATSU

•  Lange uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: verchroomd 

Verstuivergereedschap

 

1 S K 4
4555 N 27 85 021840

 •  Toepassing: Verstuivers (Ä 27 mm) op BMW Diesel
•  M21 = E30 = 324TD ∙ E28 = 524TD ∙ E34 = 524TD 

M51 = E36 = 325TD ∙ E34 = 525TDS, 
FORD Diesel LINCOLN Continental (USA), 
LINCOLN Mark 7 ∙ VIILSC

•  Lange uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: verchroomd 

 

1 S K 4
4555-1 27 85 021802

 •  Toepassing: Demontage en montage 
van de drukklephouder op de MRSF-ERE-inspuitpomp

•  Veeltanddopsleutel
•  Voor MERCEDES-BENZ-dieselwagens, Transporter 

601, 602, 603, 605, 606, 615, 616, 617
•  Met 33 tanden
•  Lange uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: verchroomd 

Persklephoudergereedschap

 

1 S K 4
4556 17,9 x 20 55,5 021864

 •  Toepassing: Demontage en montage 
van de inspuitleidingen (Ä 17 mm)

•  Op bijv. VW, AUDI dieselmotoren: 
1,6 l 4-cilinder, 2,0 l 5-cilinder, 2,4 l 6-cilinder

•  Ook geschikt voor de bediening van de uitlaatgastemperatuursensor 
op VAG dieselmotoren (VW, AUDI, SEAT en ŠKODA) tot Euronorm 5

•  Oppervlak: verchroomd 

Inspuitleidingsleutel

 

1 S K 4
4560 17 x 17 221 021918

 •  Toepassing: Bediening bevestigingsschroeven 
(Ä 13 mm) op de inspuitpomp, bij de vervanging van de 
tandriem of bij de instelling van het inspuitbegin

•  Eenzijdige ringsleutel
•  Op 1,6 l 4-cilinder diesel 

AUDI, VW Golf, Jetta, 
Caddy, Passat, CITROËN

•  Oppervlak: verchroomd 

Inspuitpompgereedschap

 

1 S K 4
4561 13 165 021925

•  Eenzijdige ringsleutel voor de bediening van de 
turboladerschroefverbinding 

 •  Probleem: zeer speciale schroefverbinding die met in de handel gebruikelijke, 
normale gereedschappen niet kan worden bereikt. Oplossing: speciale 
hantering van de onderste schroefverbinding van de deeltjesfilter op de 
turbolader is nu met deze bijzonder gebogen ringsleutel mogelijk

•  Voor: AUDI A4 (B5 ∙ B6 ∙ B7 ∙ B8) ∙ A6 (C5 ∙ C6 ∙ C8) 
VW Passat (3B ∙ 3BG ∙ B6) met 1,9 l en 2,0 l 
pompverstuivermotor en roetdeeltjesfilter

•  Ook voor het tegenhouden 
van de schroefverbindingen 
op spruitstuk VW/
AUDI Ä 12 mm

•  Oppervlak: verchroomd 

Turboladersleutel

 

1 S K 4
4561-12 12 165 190485
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Speciale gereedschappen
Motor – Brandstofinstallatie / injectietechniek

•  Eenvoudige bediening van de snelsluiting 

•  Toepassing: Gebruik bij het vervangen van de brandstoffilter 
of reparatiewerkzaamheden bij motoren

•  Voor bijv. MERCEDES-BENZ ∙ VW-AUDI ∙ FIAT ∙ OPEL ∙ CITROËN
•  Rechte uitvoering
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart) 

Benzineleidingtang

 

1 K 4
4501-2 235 203499

 •  Toepassing: Voor het bedienen van de snelsluitingen met 
lichte druk op de brandstofleiding evenals tankbeluchting

•  Op FIAT/ALFA/LANCIA voertuigen met 1,3 l – 1,9 l – 2,4 l diesel, 
CHRYSLER ∙ RENAULT 
OPEL (diesel): Vectra C/Signum 1,9 l Diesel ∙ Astra H 1,3 l en 1,9 l ∙ Corsa C / 
Combo / Meriva 1,3 l 
OPEL (benzine): Corsa C ∙ Astra G ∙ Vectra C

•  Kunststof greep 

 

1 K 4
4501-1 155 058624

•  Voor het afklemmen van flexibele leidingen 

 •  Veilige borging door klemring
•  Hoogwaardig kunststof 

Afklemtang

 

1 K 4
•  Voor verwarmingsslangen, benzineslangen 

tot 15 mm x
4590-1 150 021932

B

Afklemtang

1 K 4
•  Voor slangen tot 30 mm x
4590-2 180 021949
•  Voor bijv. koelmiddelslangen tot 60 mm x
4590-3 253 055753

•  Voor het afklemmen van flexibele leidingen

Afklem-tangenset

 

1 è 4
4590/3 3 058266

 •  Toepassing: Schroefverbinding aanzuigspruitstuk
•  Extra lange uitvoering
•  Met kartel 

Aanzuigpijp-dopsleutelbit

 

1 S M N H 4
2584-1 6 210 248 23 017058

•  Zeer snel afsluiten van pijleidingen en voorkomen van het naar buiten lopen 
van vloeistoffen 

•  Toepassing: Afsluiten van leidingen in het bereik reminstallatie, 
airconditioning, stuurbekrachtiging en brandstofinstallatie, die 
niet met een afklemtang kunnen worden geborgd.

•  Afsluiter in de maten 6,3 mm (1⁄4″) ∙ 8 mm (5⁄16″) ∙ 10 mm (3⁄8″) evenals voor 
dubbele afsluiter (bijv. banjo-aansluitingen) in de maat 10 mm (3⁄4″) 

Pijpleidingstopper-set

 

1 4
4591/4 219650
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Speciale gereedschappen
Motor – Brandstofinstallatie / injectietechniek

Speciale gereedschappen
Motor – Brandstofinstallatie / injectietechniek

 •  Toepassing: Demontage van vastzittende Common-
Rail-injectoren zonder demontage van de cilinderkop

  

Injectortrekker

 

1 K è 4
•  Voor bijv. MERCEDES-BENZ CDI-motoren 611 ∙ 612 ∙ 613 enz.
•  Speciaal afgestemd op de krappe ruimtes veroorzaakt 

door de kap van de cilinderkop
4797/2 460 2 121205
•  Slag-uittrekapparaat
•  M 16 x 1,5
•  Slaggewicht: 1,8 kg
4797-1 460 – 121175
•  Injectorklauw
•  M 16 x 1,5
4797-2 130 – 121182
•  Buitenadapter met binnendraad M16 x 1,5 op M27 x 1
•  Voor de demontage van Bosch-injectoren met buitenschroefdraad M27 x 1
•  In combinatie met slag-uittrekapparaat 4797-1
•  Werkwijze: 

de buitendapter wordt gebruikt wanneer door de bouwwijze of door ruimtelijke 
beperkingen de injectorklauw niet kan worden geplaatst. 
Opmerking: na montage van de injector met buitenadapter, injector vernieuwen

4797-3 50 – 121199
•  Piëzo-injectortrekker
•  Uitbouw van piëzo-injectoren op MERCEDES-BENZ-motoren OM 651
•  Optimale opname van de injector door een afgestemde 

uitvoering van de injectortrekker
•  MERCEDES-BENZ: 

A-klasse type 176 ∙ B-klasse type 246 ∙ C-klasse type 204, 205 
E-klasse type 212 ∙ S-klasse type 221, 222 ∙ V-klasse type 639, 447 
CLA type 117 ∙ GLA type X156 ∙ GLK type X204 
CLS type 218 ∙ ML type 166 ∙ SLK/SLC type 172 ∙ GLC type X253

•  Voor de bediening met het HAZET-slaguittrekapparaat 4797-1
•  Binnenschroefdraad: M16 x 1,5 mm
4797-9 54,5 – 206667

  •  Voor MERCEDES-BENZ CDI-motoren om de 
afgebroken rekschroef M6 x 1 zonder demontage 
van het ventieldeksel uit de cilinderkop te boren

•  Enorme kosten- en tijdsbesparing aangezien de 
vervanging van de cilinderkop en de demontage van 
de injectoren en het ventieldeksel wegvallen

•  Beschadigde schroefdraad wordt omgewerkt tot M8 x 1
Inhoud: 
1 spiraalboor 6 mm met afstandshuls 
1 schroefdraadboor M8 x 1 
1 boorhuls 
1 getrapte boor 7 auf 8 mm met afstandshuls 
1 draaiknop 
5 schroefdraadinzetstukken M6 x 1
•  SmartCase (1/9) 165-S
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten 

zachschuiminleg. Inleg ook passend 
voor HAZET-Assistent 

Schroefdraadreparatieset voor 
injectorbevestigingsschroef

 

1 L x B x H 
mm è 4

4797/10 185 x 153 x 52 10 191505

•  Maakt de demontage van de 
injectoren zonder verwijdering van de 
elektrische stekker of de injectorkop mogelijk

•  Voordeel: zonder voorgaand injectordefect is de herinbouw zonder nieuwe 
kalibrering mogelijk 

•  Toepassing: Verwijdering van dieselinjectoren van de merken 
Bosch, Delphi, Siemens, Denso met een slaghamer

•  Universele set
•  Inhoud voor de demontage naargelang de 

constructievorm en plaatsverhoudingen:
–  1 speciale tang voor het veilig vastgrijpen in spanklauwopname aan de injector
–  2 handgrepen met scharnieradapter om de injector gelijktijdig te trekken 

en te draaien. Handgrepen kunnen naar keuze op de binnen- of 
buitenschroefdraad van de voedingsleidingsaansluiting worden bevestigd

–  1 speciale Bosch-adapter voor het veilig vastgrijpen van de injectoren 
en gegarandeerde gelijkmatige krachtoverbrenging

•  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten 

zachschuiminleg. Inleg ook passend 
voor HAZET-Assistent 

Universele injectordemonteerset

 

1 L x B x H 
mm è 4

4798-6/8 355 x 235 x 65 8 210763
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Speciale gereedschappen
Motor – Brandstofinstallatie / injectietechniek

•  Maakt de demontage van de injectoren zonder 
verwijdering van de elektrische stekker of de injectorkop 
mogelijk 

•  Toepassing: Voor Denso-injectoren: 23670 → 30080 ∙ MB416600 → MB40A ∙ 
5870 → 13H50B ∙ 11L 12182 ∙ 23670 → 26011 ∙ 23670 → 0R050 ∙ 10J 06798

•  Ingebouwd in bijv. TOYOTA ∙ NISSAN ∙ MAZDA ∙ OPEL / VAUXHALL ∙ LEXUS
•  Verwijderingssysteem grijpt veilig via de voedings- en lekolieleidingsaansluiting
•  Inclusief 5 injectoradapters en slaghamer
•  Eenvoudige injectordemontage met een slaghamer mogelijk
•  Snelle toewijzing van de armparen door 

de meegeleverde handleiding
•  Kunststof cassette
•  2-componenten 

zachtschuiminleg 

Universele injectorgereedschapset Denso

 

1 4
4798-7/14 210756

•  Nauwkeurig afgestemd op de elektrische 
eenheid van de injector 

•  Toepassing: Demontage van 
de elektrische stekker aan 
Siemens-injectoren

•  In combinatie met bijv. HAZET 
4798-5/25 en 916 SP

Injectordopsleutel Siemens s  25 mm

 

1 S 4
4798-15 25 210640

•  Nauwkeurig afgestemd op de elektrische 
eenheid van de injector 

•  Toepassing: Demontage van de elektrische stekker aan Siemens-injectoren
•  In combinatie met bijv. HAZET 4798-5/25 en 916 SP

Injectordopsleutel Siemens s  27 mm

 

1 S 4
4798-16 27 210657

•  Nauwkeurig afgestemd op de elektrische eenheid 
van de injector 

•  Toepassing: Demontage van de elektrische stekker aan Bosch-injectoren
•  In combinatie met bijv. HAZET 4798-5/25 en 916 SP

Injectordopsleutel Bosch s  28 mm

 

1 S 4
4798-17 28 210664

•  Nauwkeurig afgestemd op de elektrische 
eenheid van de injector 

•  Toepassing: Demontage van de elektrische 
stekker aan Bosch-injectoren

•  In combinatie met bijv. HAZET 4798-5/25 en 916 SP

Injectordopsleutel Bosch s  29 mm

 

1 S 4
4798-13 29 210527

•  Nauwkeurig afgestemd op de elektrische 
eenheid van de injector 

•  Toepassing: Demontage van de elektrische 
stekker aan Bosch-injectoren

•  In combinatie met bijv. HAZET 4798-5/25 en 916 SP

Injectordopsleutel Bosch s  30 mm

 

1 S 4
4798-14 30 210633
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Speciale gereedschappen
Motor – Brandstofinstallatie / injectietechniek

•  De opening aan de voorkant in het sleutelprofiel 
maakt de toegang tot de schroefring mogelijk 

•  Toepassing: Demontage van de magneetventielschroefverbinding 
aan Bosch-injectoren

•  Buitenzeskantaandrijving Ä 19 mm
•  In combinatie met bijv. HAZET 

4798-5/25 en 916 SP 

Speciale dopsleutelbit voor 
magneetventielschroefverbinding

 

1 S 4
4798-18 10 210695

•  Enorme tijdsbesparing aangezien de cilinderkop en de 
motor niet moeten worden gedemonteerd 

•  Toepassing: Demontage van sterk vastzittende injectoren
•  Vereenvoudigd losmaken van de injectoren die door sterke cokesvorming of 

roest alleen met enorme krachtinspanningen kunnen worden verwijderd
•  De Heavy Duty-steunbrug kan individueel aan de beschikbare ruimte 

en de steunmogelijkheden op de cilinderkop worden aangepast
•  Trekspindel M18 en druklager garanderen hoge trekkrachten
•  De levering omvat verbindingsadapters voor de 

magneetventielinjectoren van Bosch
•  Demontage van injectoren van Siemens, Denso en Delphi 

met behulp van optioneel verkrijgbare toebehoren
•  Optioneel uitbreidbaar met hydraulische cilinder, 

bijv. HAZET nr. 4798-9/6 of 4798-20
•  Kunststof cassette
•  2-componenten zachtschuiminleg 

Universele injectordemonteerset, 
mechanisch met Bosch-adapter

 

1 L x B x H 
mm è 4

4798-5/25 490 x 410 x 120 25 210688

•  Zorgt voor een recht oplegvlak voor injectorgereedschap 
voor de uitvoering van een optimale injectordemontage 

•  Toepassing: Voor RENAULT 2.0 dCi M9R-motoren met piëzo-injectoren
•  Uitbreidingsset met speciale steuntraversen en een trekspindel
•  Gebruik met HAZET 4798-5/25 

Injectoradapterset RENAULT

 

1 4
4798-12/13 210701

•  De zijdelingse montage van de plaat aan de motor zorgt 
voor een recht oplegvlak voor HAZET 4798-5/25 

•  Toepassing: Voor RENAULT, OPEL, NISSAN 
2,2 → 2,5 dCi / Motorcode G9T, G9U

Adapterplaat RENAULT

 

1 4
4798-22 210510

•  Maakt de gedeeltelijke demontage van de injector en zo 
de rechtstreekse verbinding met een trekspindel mogelijk 

•  Toepassing: Demontage van Siemens-
injectoren M25 x 1 en M14 x 1

•  Gebruik met HAZET 4798-5/25 

Injectoradapterset Siemens

 

1 4
4798-21/2 210770
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•  Voordelig aangezien er geen hydraulische pomp nodig is 

 •  Zeer geringe hoogte van slechts 45 mm
•  Spindelmoeren M10 ∙ M12 ∙ M14 ∙ M16 ∙ M18 in de set inbegrepen
•  Slipvaste greep
•  Aluminium cilinder met gering gewicht
•  Slag: 8 mm
•  De schuifpen aan de spindelaandrijving beschermt tegen overbelasting
•  Voor gebruik met universele injectordemonteerset HAZET 4798-5/25.
•  Bediening met ring-steeksleutel, bijv. HAZET 600 N-19
•  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Mechanische hydraulische cilinder 12 t

 

1 L x B x H 
mm è 4

4798-9/6 355 x 235 x 65 9 210732

•  Enorme tijdsbesparing aangezien de motor niet moet 
worden gedemonteerd voor de demontage van de 
injectoren 

•  Toepassing: Vereenvoudigd losmaken van sterk vastzittende 
injectoren door hydraulische cilinder van 12 t

•  Voor MERCEDES-BENZ 2,1 l ∙ 2,2 l ∙ 3,0 l V6 (CDI 2,1 l ∙ 2,2 l 
Delphi ∙ CDI 3,0 l V6 Bosch) ∙ Vito ∙ CLK ∙ Sprinter ∙ Viano ∙ Vario en M ∙ 
GL ∙ C ∙ GLK ∙ E ∙ CLS ∙ S ∙ R ∙ G-klasse ∙ CHRYSLER 3,0 l V6

•  Bediening van de hydraulische cilinder door bijv. HAZET 600 N-19
•  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Injectordemonteergereedschap 
MERCEDES-BENZ (Bosch / Delphi)

 

1 L x B x H 
mm è 4

4798-8/8 355 x 235 x 65 8 210749

 •  Toepassing: Voor zeer vastzittende injectoren
•  Werkdruk: 700 bar
•  Gewicht: 3,04 kg
•  Slag: 8 mm
•  Afmetingen: 100 x 60 mm
•  Gebruik met hydraulische voetpomp, bijv. 

HAZET 4932N-100 en HAZET 4798-5/25 

Hydraulische cilinder 20 t

 

1 4
4798-20 210718

•  Maakt de gedeeltelijke demontage van de injector en zo 
de rechtstreekse verbinding met een trekspindel mogelijk 

•  Toepassing: Demontage van Denso-injectoren M25 x 0,75 en M25 x 0,5
•  Gebruik met HAZET 4798-5/25 

Injectoradapterset Denso

 

1 4
4798-10/3 210725
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Speciale gereedschappen
Motor – Koelsysteem / slangverbinding

Koelsysteem / slangverbinding

 •  Toepassing: Enkelvoudige 
slangklemmen bijv. aan wasmachines

•  Draaibare bekken – voor kleine ruimtes 
•  Oppervlak: verchroomd 

Slangklemtang

 

1 K U 4
798 206 40 031832

•  Met grendelinrichting, netopening instelbaar 

•  Toepassing: Eenvoudige slangklemmen
•  Draaibare bekken – voor kleine ruimtes 
•  Oppervlak: verchroomd 

 

1 K U 4
798-1 285 45 031900

 •  Toepassing: Herbruikbare CLIC-
type-slangklemmen op brandstofleidingen

•  Op bijv. VW ∙ AUDI ∙ OPEL ∙ PEUGEOT en ALFA
•  Losmaken en sluiten door 180° draaien van de tang
•  Vaststaande bekken, 90° gebogen 

Clic-slangklemtang

 

1 K U 4
798-2 175 20 051397

 •  Toepassing: Voor herbruikbare Clic-type slangklemmen
•  AUDI ∙ VW ∙ OPEL ∙ PEUGEOT ∙ SMART en MERCEDES-BENZ
•  Losmaken en sluiten door 180° draaien van de tang
•  Draaibare bekken – voor kleine ruimtes 
•  Oppervlak: vernikkeld 

Slangklemtang

 

1 K U 4
798-3 206 35 102433

 •  Toepassing: Zelfspannende veerbandklemmen
•  Draaibare bekken – voor kleine ruimtes  

 

1 K U 4
798-4 205 35 031948

 •  Toepassing: Voor 
veerbandklemmen bijv. op VW, AUDI en OPEL

•  Draaibare bekken – voor kleine ruimtes  

 

1 K U 4
798-5 210 6 – 40 031955
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 •  Toepassing: Voor veerbandklemmen 12 en 15 mm 
breedte, 
13 – 22 mm x

•  Draaibare veiligheidsbekken 

Slangklemtang

 

1 K U 4
798-6 235 39 031962

•  Voor krachtbesparend werken, ook aan grote 
veerklemmen door zelfinstellend scharnier 

•  Toepassing: Voor zelfspannende veerbandklemmen 12 en 15 mm breed
•  Borginrichting
•  Zelfinstellend scharnier
•  Draaibare veiligheidsbekken
•  Greep dompelgecoat 

 

1 K U 4
798-8 290 45 076697

•  Met borginrichting 

•  Toepassing: Met name voor 12 en 15 mm brede 
veerklemmen bijv. koel- en verwarmingssysteem

•  Draaibare bekken, 110° gebogen – voor 
kleine ruimtes 

•  Greep dompelgecoat 

 

1 K U 4
798-9 250 60 072163

•  Met borginrichting 

•  Toepassing: Voor veerbandklemmen – in het bijzonder 
voor 12 mm en 15 mm brede veerbandklemmen 
bijv. bij OPEL, VW, FORD, RENAULT, FIAT, 
PEUGEOT, CITROËN, PORSCHE, ALFA-
ROMEO, MERCEDES-BENZ, SMART

•  Bekopening instelbaar
•  Vaststaande bekken 

Slangklemtang

 

1 K U 4
798-10 320 90 031917

•  Met borginrichting 

•  Toepassing: Zelfspannende veerbandklemmen
•  Bekopening instelbaar
•  Greep dompelgecoat 

 

1 K U 4
798-12 320 80 031931

•  Gebruik ook bij krappe ruimtes, waar een rechtstreeks 
bereiken van de spanklem niet mogelijk is 

•  Toepassing: Bediening van de veerbandklemmen waarvan drie 
uiteinden direct op de slang liggen, bijv. op tankverlichtings- 
en benzineslangen op VW, AUDI, SEAT en ŠKODA

•  Draaibare bekken – voor kleine ruimtes  

 

1 K U 4
798-13 192 27 155248
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Speciale gereedschappen
Motor – Koelsysteem / slangverbinding

 •  Toepassing: Voor de (de)montage van 
veerbandklemmen, waarvan de drie uiteinden direct op de slang liggen

•  Op bijv. benzineslangen en tankbeluchtingsslangen 
op VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA

•  Oppervlak: vernikkeld 

Slangklemtang

 

1 K U 4
798-14 177 8 – 20 109128

•  Door Bowdenkabel (610 mm) ook bij zeer krappe 
ruimten toepasbaar, waar directe toepassing van een tang niet mogelijk is 

•  Toepassing: (De)montage van zelfspannende veerband- en ruimtebesparende 
klemmen Ü 7 – 60 mm x, 
bijv. in het bereik van koel- en verwarmingssystemen

•  Bediening met een hand dankzij automatische veelvoudigte borging
•  Nieuw ontwikkelde schuifgeleiding met geïntegreerde 

spanveren en verstelbare draaiplaat
•  Greep dompelgecoat 

 

1 K U 4
798-15 A 875 7 – 60 097258
Bowdenkabel voor 798-15 A 
compleet: Bowdenkabel, ommanteling, 2 stelschroeven, veer
798-0151 A – – 097753
Bowdenkabel voor 798-15 A en B
798-0152 A – – 097760
Schuifgeleiding voor 798-15 A en B
798-0153 A – – 097784

•  Bijzonder geschikt bij zeer krappe ruimten, waar 
directe toepassing van een tang niet mogelijk is 

•  Toepassing: Bediening van zelfspannende veerband- en 
ruimtebesparende klemmen voor koelings- en verwarmingssysteem

•  Semiflexibele Bowdenkabel omhuld met kunststof
•  Bowdenkabel maakt werken mogelijk zonder geleidingshand
•  Schuifgeleiding met geïntegreerde spanveren en verstelbare draaiplaat
•  Bediening met een hand dankzij 

automatische veelvoudigte borging
•  Greep dompelgecoat 

Slangklemtang

 

1 K U 4
798-15 B 875 7 – 60 117727
Flexibele slang voor 798-15 B
798-0150 B – – 142439
Bowdenkabel voor 798-15 A en B
798-0152 A – – 097760
Schuifgeleiding voor 798-15 A en B
798-0153 A – – 097784

•  Met versterkte Bowdenkabel en schuifgeleiding 

•  Toepassing: Speciale klemmen met parallel liggende klemuiteinden 
bijv. op inlaatlucht radiatoraansluitsteun bij VW Passat of T5

•  Bowdenkabel ook bij beperkte ruimte inzetbaar
•  Met veelvoudigte borging en bediening met een hand
•  Lossen van de borging via drukhendel in greepgedeelte
•  Greep dompelgecoat 

 

1 K U 4
798-16 875 3 – 50 149032
•  Bowdenkabel voor 798-16
798-0162 – – 149056
•  Schuifgeleiding voor 798-16
798-0163 – – 149063
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 •  Toepassing: Voor de bediening van zelfspannende 
ruimtebesparende klemmen op koeler- en brandstofslangen in het 
volledige voertuigbereik, met name bij VW, AUDI, SEAT, ŠKODA

•  Draaibare bekken – voor kleine ruimtes  

Slangklemtang

 

1 K U 4
798-17 210 40 186068

  •  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 
Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Slangklemtangenset

 

1 L x B 
mm K è 4

798
798-3 • 798-13 • 798-17
163-425/3 342 x 172 342 3 202614

•  Door het 90° verplaatsen van de greep is een (de)montage ook mogelijk op 
moeilijk bereikbare Henn-klemmen 

•  Toepassing: Juist (de)monteren van de Henn-klemmen 
op koelwater- en laadluchtslangen

•  Breedte: 20 mm (in het werkingsbereik) 

(De)montagegereedschap 
voor Henn-klemmen

 

1 K 4
4562-1 100 222353

•  Inzetbaar in combinatie met afzonderlijke of universele adapter uit 
HAZET-koelsysteemtester-programma 4800 alsmede conusset 4801-2/3 

•  Toepassing: Vacuüm-dichtheidstest van het koelsysteem voor het vullen
•  Blaasvrije vulling
•  Snelkoppelingssysteem
•  Achteraf ontluchten niet nodig
•  Gebruik bij bijna alle voertuigtypes mogelijk
•  Incl. gebruiksaanwijzing 

Vacuümvuller voor koelsystemen

 

1 4
4801-1 148806

•  Universele set voor het plaatsen op de radiator/-
expansievat 

 •  Kan in combinatie worden gebruikt met het vacuümvuller 
voor koelsystemen HAZET 4801-1

•  Het opgewekte vacuüm houdt passende rubberen conus 
in de radiator – resp. expansievatopening

3-delige set, Inhoud: 
3 rubberen conussen met functie-x 17–31/24–39/34–50 mm 

Conusset radiator-expansievat

 

1 è 4
4801-2/3 3 152407
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Motor – Diagnose

Diagnose

Producttoepassingen
Toekenning koelmiddeladapter
hazet.de  De toepassingsadviseur 
 Toekenning koelmiddeladapter 4800
C Voor	smartphones	met	QR-reader	(app)

 •  Toepassing: Controleren van 
lekken in koelsystemen en verwarmingscircuits

•  Indeling bij voertuigtypes: www.hazet.de → De 
gebruiksadviseur → Koelmiddeladapter 4800

•  Kunststof cassette
•  Gebruik voor AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ A6 ∙ A7 A8 ∙ TT ∙ VW Passat ∙ Golf 

4 ∙ 5 ∙ Lupo (bj. 1998 →) ∙ Vento ∙ Jetta ∙ EOS ∙ Bora ∙ T5 ∙ CITROËN 
C2 ∙ C3 ∙ C4 ∙ C5 ∙ C6 ∙ C8 ∙ Jumper ∙ Jumpy ∙ FIAT Tipo ∙ Tempra ∙ 
MERCEDES-BENZ Type 202 / 203 (C-klasse) ∙ 124 / 210 (E-klasse) ∙ 129 / 
220 (S-klasse) ∙ 251 (R-klasse) ∙ 164 (M-klasse) ∙ NISSAN Micra ∙ OPEL 
Vectra C ∙ Astra H ∙ Zafira A ∙ Meriva ∙ Signum ∙ Corsa ∙ PEUGEOT ∙ RENAULT 
Safrane ∙ Mégane ∙ Laguna ∙ Twingo ∙ Trafic ∙ Master ∙ SEAT Arosa ∙ 
Córdoba ∙ Ibiza ∙ Toledo ∙ León ∙ ŠKODA Octavia ∙ Fabia ∙ Roomster

Inhoud set: 
4800-1 ∙ 4800-2 
4800-4 A ∙ 6 A ∙ 12 A ∙ 15 ∙ 17

Koelsysteemtester

 

1 è 4
4800/7 7 132874

 •  Toepassing: Controleren van lekken in 
koelsystemen en verwarmingscircuits

•  Indeling bij voertuigtypes: www.hazet.de → De 
gebruiksadviseur → Koelmiddeladapter 4800

•  Kunststof cassette
•  Inhoud set 

4800-1 ∙ 4800-2 
4800-3 ∙ 4 A ∙ 5 A ∙ 6 A ∙ 7 A ∙ 8 A ∙ 
12 A ∙ 13 A ∙ 17 ∙ 22 ∙ 23

 

1 è 4
4800/12 12 165483

 •  Toepassing: Controleren van 
lekken in koelsystemen en verwarmingscircuits

•  Voor gebruik met koeleradapters van de reeks HAZET 4800 

Koelerpomp

 

1 4
•  Koelerpomp
•  Snelkoppeling
•  Met zelftestfunctie
•  Tot 2,5 bar
4800-1 022243
•  Tussenstuk flexibele slang
4800-2 022274

 •  Toepassing: Controleren van 
lekken in koelsystemen en verwarmingscircuits

•  Exact afgestemde schroefdraad voor de expansievataansluiting 
(bajonetsluiting op 4800-3 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 16 ∙ 22 ∙ 23)

•  Met koppelingsnippel voor de 
aansluiting op de snelkoppeling 
van de koelmiddelpomp 4800-1 en 
tussenstuk 4800-2 of vacuümvuller 
HAZET 4801-1 en 4802-1 

Koelmiddelpomp en -adapter

 

1 4
Koeleradapter STANDAARD (met bajonetsluiting) voor:
•  Personenwagens:

–  FIAT
–  KIA
–  MERCEDES-BENZ Vito ∙ Viano ∙ Solaris
–  MITSUBISHI
–  PORSCHE
–  SUZUKI Vitara ∙ Samurai

•  Bedrijfswagens/landbouwmachines: 
– AMAZONE Pantera 
– CASE Magnum, Quadtrac 
– CLAAS Jaguar, Lexion, Scorpion, Ares, Atles, Ceres, Arion 
– DAF 45 bj. 05/1991 → 12/2000 
– DOOSAN wielbagger S ∙ rupsbagger DX 
– FENDT 
– KAESER Mobilair 
– LIEBHERR A308-316 
– MASSEY FERGUSSON met reservoir nr. 180224M92 en 4296015M1 
– NISSAN vorkheftruck 
– PUTZMEISTER BSA 1409 
– SCANIA Vabis

4800-3 022281
B
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Koelmiddelpomp en -adapter

1 4
Koeleradapter (dient gelijktijdig als adapter voor HAZET-
koeleradapter zonder aansluitnippel) voor:
•  Personenwagens:

–  ALFA ROMEO 147 ∙ 164 ∙ 166 ∙ GT ∙ Mito
–  CITROËN C2 ∙ C3 ∙ C4 ∙ C5 ∙ C6 ∙ C8 ∙ Jumper ∙ Jumpy
–  DACIA Logan ∙ Sandero
–  FERRARI Schroefdraadsluiting
–  FIAT 500 bj. 2009 → ∙ Bravo ∙ Dobló ∙ Ducato ∙ Fiorino ∙ 

Grande Punto ∙ Idea ∙ Linea ∙ Multipla ∙ Panda ∙ Punto ∙ Qubo ∙ 
Scudo ∙ Seicento ∙ Tempra ∙ Tipo ∙ Ulysse

–  FORD Ka bj. 2009 →
–  LANCIA Delta ∙ Musa ∙ Phedra ∙ Thesis
–  LAND ROVER Freelander 2,0 DI
–  MASERATI Schroefdraadsluiting
–  MINI Mini bj. 2008 →
–  MITSUBISHI Carisma D bj. → 2003 ∙ Space Star D
–  NISSAN Micra
–  PEUGEOT 206 ∙ 207 ∙ 307 bj. 2004 → ∙ 308 ∙ 

406 ∙ 807 bj. 2004 → ∙ Expert ∙ Partner
–  RENAULT Avantime ∙ Espace ∙ Master ∙ 

Mégane ∙ Laguna ∙ Trafic ∙ Twingo
–  Volvo 850 ∙ 960 ∙ C 70 bj. → 2007 ∙ S 40 bj. → 2003 ∙  

S 60 bj. → 2007 ∙ S 80 bj. → 2007 ∙ V 40 bj. → 2003 ∙  
V 70 bj. → 2007 ∙ XC 90 bj. → 2007

•  Bedrijfswagens/landbouwmachines: 
– CASE CVX ∙ Maxxum ∙ Optum ∙ Puma SBS, LBS 
– CLAAS Arion ∙ Axion 
–  DEUTZ motoren 3,6 PowerPack ∙ BF6M1013FC ∙ 

TCD2013L6 2V en 4V ∙ Genset 250kVA
– FENDT Vario bj. 2000 → ∙ Maaidorser L-reeks
– HATZ 4H50tic
– IVECO Eco Daily met blauwe sluiting
– NEW HOLLAND T6 ∙ T7, T7 Elite Pack ∙ TVT

4800-4 A 156504
Koeleradapter voor
•  Personenwagens:

–  AUDI
–  PORSCHE 986 ∙ 987 ∙ 996 ∙ 997 ∙ Cayman ∙ Carrera GT
–  SMART For Two ∙ Roadster
–  VW Golf 2 ∙ Transporter T3

•  Bedrijfswagens/landbouwmachines 
– COMPAIR mobiele compressor met VW expansievat 
– FENDT Farmer 300 bj. 1988 → ∙ type 500 ∙ type 700 ∙  
  Vario bj. 1988 → 
– LINDE vorkheftruck 
– RENAULT Midlium bj. 01/2000 → 12/2013 
– PUTZMEISTER BSA 1407D ∙ BSA 2110 HP-D 
– Volvo FE bj. 05/2006 → ∙ FL bj. 03/2000 →

4800-5 A 161843
Koeleradapter voor
•  VW Passat ∙ T4 ∙ Lupo bj. 1998 → 

SEAT Arosa ∙ Córdoba ∙ Ibiza bj. 1999 → 
SEAT Vario en Léon bj. → 1998 
ŠKODA Octavia bj. → 1998

4800-6 A 161850
Koeleradapter voor
•  Personenwagens:

–  CHEVROLET
–  DAEWOO/CHEVROLET
–  FORD Ka ∙ Focus bj. → 2007 ∙ Fusion ∙ Mondeo
–  OPEL Agila ∙ Zafira A

•  Bedrijfswagen/landbouwmachines: 
– MAN Tga ∙ L 2000

4800-7 A 161867
Koeleradapter voor
•  BMW 3-reeks → bj. 2008 ∙ 5-reeks → bj. 2003 ∙ 7-reeks → bj. 2001 ∙  

X3 → bj. 2010 ∙ X5 → bj. 2013
4800-8 A 161874
Koeleradapter voor
•  BMW 3-serie bj. → 2000 ∙ Z1 ∙ Z3 ∙ Z4 bj. → 2013 

ROVER Range-Rover
4800-9 A 161881
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Speciale gereedschappen
Motor – Diagnose

Speciale gereedschappen
Motor – Diagnose

 •  Toepassing: Controleren van lekken in koelsystemen 
en verwarmingscircuits

Assortimentsuitbreiding voor 
bestaande koelsysteemtesters 
HAZET 4800
•  Exact afgestemde schroefdraad 

voor de expansievataansluiting
•  Met koppelingsnippel voor de 

aansluiting op de snelkoppeling 
van de koelmiddelpomp 4800-1 en 
tussenstuk 4800-2 of vacuümvuller 
HAZET 4801-1 en 4802-1 

Koeleradapter Koeleradapter

 

1 4
Koeleradapter (met bajonetsluiting) voor
•  RENAULT
4800-10 022250
Koeleradapter (met bajonetsluiting) voor
•  SMART For Four ∙ FORD ∙ KIA
•  Japanse voertuigen
4800-11 022267
Koeleradapter voor
•  AUDI A1 (bj. 2010 →) ∙ A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 bj. 2007 → ∙ A6 ∙ A8 ∙ TT ∙ Q5 ∙ Q7 ∙ R8 

VW Passat B5 ∙ Eos ∙ Bora ∙ T5 ∙ LT ∙ Golf 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ Vento ∙ Jetta 
SEAT Toledo ∙ León 
ŠKODA Octavia ∙ Fabia bj. 1998 → ∙ Roomster ∙ Superb 
PORSCHE Cayenne ∙ Panamera 
MULTICAR M27

4800-12 A 161898
Koeleradapter voor
•  VW Sharan 

FORD Galaxy 
SEAT Alhambra

4800-13 A 161904
Koeleradapter voor
•  MERCEDES-BENZ Type 168 ∙ 169 (A-klasse) ∙ 245 (B-klasse) ∙ CDi ∙ 220 ∙ 129
4800-14 079018
Koeleradapter voor
•  MERCEDES-BENZ type 202/203 (C-klasse) ∙ type 204 (C-klasse) 

type 124/210/211 (E-klasse) ∙ type 129/220 (S-klasse) ∙ type 164 (M-klasse) ∙ 
type 251 (R-klasse) 
Sprinter bj. 2018→

4800-15 079025
Koeleradapter (met bajonetsluiting) voor
•  Personenwagens:

–  MINI bj. 2001 →
–  MERCEDES-BENZ SLK ∙ CLK ∙ Sprinter bj. 1999 → type 

170 ∙ 208 ∙ 611 evenals W124 bj. 1984 → 1993
•  Bedrijfswagens/landbouwmachines 

– DEUTZ motoren KHD1015 ∙ D2008 ∙ D2009 ∙ TD2,9 L4 ∙ TCD3,6 ∙ BFM1013 ∙ 
BFM2012 ∙ TCD2013 2V ∙ BFM1015 ∙ TCD2015 V8 ∙ V6 ∙ M ∙ TCD 12,0 en 16,0

4800-16 098507
B

 •  Toepassing: Controleren van lekken in 
koelsystemen en verwarmingscircuits

  

Universele adapter

 

1 4
•  Voor radiatoropeningen x 20 – 41 mm
•  3-traps grove instelling plus fijninstelling
4800-30 078202

B

1 4
Koeleradapter voor
•  OPEL Vectra C ∙ Astra H ∙ Astra J ∙ Meriva ∙ Signum ∙ Corsa ∙ Insignia
4800-17 109661
Koeleradapter voor
•  MERCEDES-BENZ Sprinter bj. 2006 → ∙ Viano bj. 2003 →
4800-18 128815
Koeleradapter voor
•  VW Crafter
4800-19 128822
Koeleradapter voor
•  MAZDA 3 

Volvo C30 ∙ S40 bj. 2004 → ∙ V50 
Volvo bedrijfswagens Knicklenker Dumper 
FORD Focus bj. 2008 → ∙ Fiesta bj. 2008 → ∙ C-Max ∙ 
Galaxy bj. 2006 → ∙ Kuga en S-Max

4800-21 A 162185
Koeleradapter (met bajonetsluiting) voor
•  CITROËN C1 

DAIHATSU Cuore L201 ∙ L501 ∙ Move L601 
MAZDA 121 ∙ Demio 
MITSUBISHI Grandis bj. 2004 → ∙ L400 ∙ Pajero Pinin / Sport ∙ Space-Gear ∙ 
-Runner ∙ -Wagon 
PEUGEOT 107 bj. 2006 → 
ROVER 600 
SUBARU B9 Tribeca ∙ Justy 
SUZUKI Alto 
TOYOTA Aygo bj. 2006 → ∙ Celica ∙ Corolla ∙ Rav 4 ∙ Starlet ∙ Yaris

4800-22 144266
Koeleradapter (met bajonetsluiting) voor
•  DAIHATSU Standard 

HONDA Accord ∙ Civic ∙ Legend 
HYUNDAI ∙ ISUZU vrachtwagens ∙ KIA 
MAZDA 323 ∙ 626 bj. → 2002 ∙ 6 ∙ MX5 ∙ Premacy bj. 2000 → ∙ RX8 
MITSUBISHI Carisma ∙ Eclipse ∙ Galant ∙ Lancer ∙ Outlander ∙ Pajero ∙ Sigma ∙ 
Spacewagon D bj. 2003 → 
MITSUBISHI bedrijfswagens Fuso Canter 
NISSAN 350Z ∙ Almera ∙ Maxima ∙ Micra bj. → 2004 ∙ Terrano 2 ∙ X-Trail ∙ 
vorkheftruck 
TOYOTA Avensis ∙ Carina E 
SUZUKI Baleno ∙ Wagon-R 
SUBARU Forester ∙ Impreza ∙ Legacy ∙ Outback 
OPEL Agila 1,0 en 1,2 l en 
SMART Forfour 
YALE GDP/ GLP 16-30

4800-23 144273
Koeleradapter voor
•  Voor BMW: 1-serie (E87/F20) ∙ 2-serie (F22) ∙ 3-serie (F30) ∙ 3-serie GT (F34) ∙ 

4-serie (F07) ∙ 5-serie bj. 6/2003 → (E60/F12) ∙ 6-serie bj. 2004 → (E63/
F12) ∙ 7-serie (E65/F01) ∙ X1 (E84) ∙ X3 bj. 2010 → (F25) ∙ X4 bj. 2013 → 
(F26) ∙ X5 bj. 2013 → (F15) ∙ X6 (E71) ∙ Z4 bj. 2013 → (E89)

4800-24 203864
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Speciale gereedschappen
Motor – Diagnose

Universele adapter

1 4
•  Speciaal voor Japanse voertuigen x 18 – 24 mm
•  Alle actuele MAZDA-modellen
•  Met spanklembevestiging
4800-31 078196

•  Eenvoudig in het gebruik, direct testresultaat 

•  Toepassing: Diagnose van motordefecten 
bijv. bij in- en uitlaatkleppen, zuigers/zuigerringen 
en cilinderkop/cilinderkopafdichting

  

Drukverliestester

 

1 4
4795-1 083770
•  Adapter voor motorfietsen
•  Schroefdraad M12 x 1,25 (buitendraad)
4795-11 083787
•  Adapter voor motorfietsen en dieselmotoren
•  Schroefdraad M10 x 1 (buitendraad)
4795-12 083794
•  Adapter voor dieselmotoren
•  Schroefdraad M24 x 2 (buitendraad)
4795-13 083800
•  Adapter voor VW-dieselmotoren inclusief 4795-11
•  Pen x 7 mm
4795-14 083817
•  Adapter voor meerklepsmotoren 

Schroefdraad M 14 x 1,25
•  Lengte 165 mm
4795-15 104345
•  Adapter voor meerklepsmotoren
•  Bougieschroefdraad M12 x 1,25 

(14 mm bougies)
4795-16 215140

Optische tester

 

1 4
4810 C 186402

•  (Refractometer) – Ook voor G12++, G13, G48, G64, 
AdBlue 

•  Toepassing: Meting van het antivriesgehalte in koelwater, 
ook geschikt voor koelvloeistoffen G11, G12++, G12 EVO, G13, GG40, G48 en 
G64 
Kwaliteitscontrole van het productiemiddel AdBlue, 
Controle van de accuzuurdichtheid (laadtoestand van de accu)

•  Optische tester (refractometer) met geïntegreerde belichting (LED) in de klep
•  Incl. afnamepipet en gebruiksaanwijzing
Schaalbeschrijving: 
A – laadtoestand 
B – AdBlue-gehalte 
C – antivriesgehalte 
D – ruitwater-antivriesgehalte 
5 –  lichte / donkere regel voor het 

aflezen van de schaal 

Optische tester

•  Voor radiatoradapter HAZET 4800 

•  Toepassing: Voor het betrouwbaar 
vaststellen van schade aan de cilinderkop, 
lekkages tussen verbrandingsruimte 
en koelsysteem bij watergekoelde 
verbrandingsmotoren gas, diesel, benzine

•  Incl. reactievloeistof 

Cilinderkoplektester

 

1 4
4800-41 058891
•  Reactievloeistof (250 ml) 

Voor cilinderkoplektester HAZET 4800-41
4800-041 108985

 •  Toepassing: Herkennen van schade aan de 
cilinderkopafdichting, 
Lekken tussen verbrandingsruimte en koelsysteem

•  Voor watergekoelde verbrandingsmotoren (gas, diesel en benzine)
•  Metalen cassette (HAZET-blauw)
•  2-componenten zachtschuiminleg 

Cilinderkop-lekkage-tester

 

1 L x B x H 
mm è 4

4793/3 320 x 128 x 58 3 076192
•  Tester
4793-1 – – 076185
•  Reactievloeistof (250 ml)
4793-2 – – 076208
•  Spoelvloeistof (250 ml) voor reiniging van de tester 4793-1
4793-3 – – 076215
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Speciale gereedschappen
Motor – Uitlaatsysteem / lambdasonde

Uitlaatsysteem / lambdasonde

•  Haak 40 mm, 9° gebogen 

•  Toepassing: Montage en demontage van de ophangrubbers van 
uitlaten bijv. voor FORD Fiesta, Orion, Escort, BMW enz.

•  T-greep uit kunststof
•  Oppervlak: verchroomd 

Uitlaatgassysteemgereedschap

 

1 K 4
4684-1 209 022199

•  Haak 17 mm, halfrond, 20° gebogen 

•  Toepassing: Voor montage en demontage van de ophangrubbers van uitlaten 
bijv. voor VW, AUDI, MERCEDES-BENZ, OPEL, Japanse voertuigen enz.

•  T-greep uit kunststof
•  Oppervlak: verchroomd 

 

1 K 4
4684-2 209 022205

•  Eenvoudig bijstellen met de vleugelschroef tijdens 
het snijden 

•  Toepassing: Voor het doorsnijden van buizen 
uit verzinkt of roestvrij (V2A) staal, koper, pvc en 
aluminium tot 6 mm wanddikte en 115 mm x

•  15 snijdraadjes uit gelegeerd staal
•  Oppervlak: vernikkeld 

Kettingpijpsnijder

 

1 K t 4
4682-1 315 20 – 115 149384
•  Vervangende ketting voor 4682-1
4682-03 – – 149421

 •  Toepassing: Voor testdraadschroefverbinding 
aan de uitlaatgastegendruksensor op de bochtpijp MERCEDES-
BENZ OM 626, ingebouwd in type 205 (C-klasse)

•  Kraaienvoetsleutel
•  Voor wartelmoeren en leidingkoppelingen
•  Met vierkantopname 

Ringsleutel, dubbele 6-kant, open

 

1 K G H 1 mm 4
848 Z-11 30,2 19,5 8,7 13,5 j 6,3 = 1⁄4″ 218035

 

1 K G H r 4
850 Lg-GE 10 150 12 13,5 9,42 223572

 •  Toepassing: (De)monteren van olie-opvangbakschroeven aan motor 
en automatische transmissies. 
Demontage van de AGR-koeler, AGR-klep, ventieldeksel enz. op MERCEDES-
BENZ o.a. op OM 651 motor 
Demontage van de transmissiehouder is niet meer nodig, tijdsbesparing: ca. 
20 minuten 
Duidelijk betere bereikbaarheid van de schroeven op de AGR-klep en 
-koeler maakt een verdere tijdsbesparing van ca. 15 minuten mogelijk

•  Inzetstuk en verlengstuk vast verbonden
•  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke 

plaatsen en om storende randen te vermijden
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Dopsleutel h 

•  Eenvoudig bijstellen met de vleugelschroef tijdens het snijden 

•  Toepassing: Voor het doorsnijden van bijv. uitlaatpijpen in het 
bijzonder uit V2A-staal tot 2,5 mm wanddikte en 75 mm x

•  Grotere snijdiameters worden door verlenging met de ketting 4682-01 bereikt
•  Geringe krachtuitoefening, door griptechniek gefixeerd
•  Oppervlak: vernikkeld 

Kettingpijpsnijder

 

1 K t 4
4682 255 15 – 75 022168
•  Vervangende ketting voor 4682
4682-01 – – 022175
•  Reserve onderdelenset (9-delig) voor de reparatie van de snijketting 4682-01
4682-01/9 – – 057214

Speciale gereedschappen
Drijfwerk
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 •  Toepassing: Voor Lambda-
sonde (Ä 22 mm) bij MERCEDES-BENZ

•  Lange uitvoering
•  Oppervlak: verchroomd 

 

1 S K G 4
4680-2 22 110 36 022090

•  Naar keuze j aandrijving 12,5 = 1⁄2″ of 
g 32 mm 

•  Toepassing: Voor lambda-sonde (Ä 22 mm) op VW, AUDI
•  Lange uitvoering
•  Oppervlak: verchroomd 

 

1 S K G 4
4680-3 22 110 41 022106

 •  Toepassing: Montage en demontage 
van de lambda-sensor (Ä 22 mm)

•  Op bijv. FORD ∙ BMW ∙ OPEL ∙ VW ∙ AUDI ∙ SEAT en ŠKODA
•  Dubbele j aandrijving 12,5 = 1⁄2″ 

of bediening via zeskant Ä 30 mm
•  Blisterverpakking
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

 

1 S 4
4680-5 22 057870

  •  Voor Lambdasonde op NISSAN ∙ 
FORD ∙ VOLKSWAGEN ∙ SEAT ∙ ŠKODA enz.

•  Optimale krachtige grip op het zeskantprofiel van de Lambdasonde
•  Lange uitvoering
•  Oppervlak: verchroomd 

Lambdasondebit

 

1 S K G 4
4680-1 22 92 30,4 165605

•  Het centreren van de koppelingsplaat  
via het stuurlager is niet meer nodig 

•  Toepassing: Voor het exact fixeren en vastzetten van de 
koppelingsschijf op de koppelingsdrukplaat

•  Eenvoudige en snelle montage
•  Ook voor voertuigen zonder geleidingslager
•  Voor personenwagens en lichte bedrijfswagens
•  Met 2 spanconussen: 

maat 1 = 15-21 mm x 
maat 2 = 21-28 mm x

•  Spanschroef van kunststof met metaal 

Koppeling-centreergereedschap

 

1 4
2174 013609

 •  Toepassing: (De)montage van de drijfwerkschroefverbinding 
(twaalfkantschroeven) op AUDI-voertuigen bj. 2008 →  
bijv. A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7

•  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke 
plaatsen en om storende randen te vermijden

•  Met kogelzekering
•  Oppervlak: verchroomd, gepolijst 

Scharnierdopsleutel (twaalfkant)

 

1 K G H 4
880 G-Z 16 45,8 22 19 203734
880 G-Z 18 46,8 24,5 19 203529

•  Klinglengte van de h-schroevendraaier 
exact afgestemd op de aanwezige ruimte, schroefverbinding wordt zo recht 
bereikt en het inzetstuk ligt niet tegen de cardanasflens aan 

•  Toepassing: Bediening van cardanasschroefverbindingen drijfwerk MERCEDES-
BENZ GLC (X253) bj. → 2015, GLC Coupé (C253) bj. → 2016 met 4Matic

•  Met kogelzekering
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbit

 

1 M N H r 4
2756-T 60 65 103 24,6 13,25 204243

Drijfwerk

Speciale gereedschappen
Drijfwerk



C

2169

D W U T V 7

2168

7

 Made in Germany

 Made in Germany

2169

D U T  8
 Made in Germany

D W U T V  7

B

360°

G

F

D

R

C

O

A

U

408408 Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490Geldig tot 31/12/2020

Speciale gereedschappen
Olieservice

Speciale gereedschappen
Olieservice

Overzicht oliefiltersleutels

Producttoepassingen
Olieservice
hazet.de  De toepassingsadviseur 
 Olieservice
C Voor	smartphones	met	QR-reader	(app)

•  Voor het beschadigingsvrij (de)monteren van de behuizingsdeksel 
van de brandstoffiltereenheid bij het vervangen van het brandstoffilter 

•  Toepassing: (De)montage van brandstoffilterbehuizingen 
op FIAT ∙ ALFA ∙ LANCIA ∙ OPEL dieselmotoren

•  j Aandrijving 10 = 3⁄8″
•  x 109 mm met 6 ribbels
•  Bij bijv. FIAT/ALFA/LANCIA voertuigen met 1,3 l – 1,9 l – 2,4 l dieselmotoren 

alsmede OPEL Vectra C/Signum 1,9 l 
diesel, Astra H 1,3 l en 1,9 l diesel, Corsa C/
Combo/Meriva 1,3 l dieselmotoren

•  Opmerking: Het door de voertuigfabrikanten 
aanbevolen aandraaimoment van het 
deksel van de behuizing wordt bijv. met de 
HAZET-momentsleutel 6110-1 CT bereikt 

Brandstoffilter-demontagegereedschap

 

1 t 4
2168-6 117,5 149070

 •  Toepassing: Bediening 
van oliefilters en oliefilterhuisdeksels

•  14 kant Ä 74,4 mm
•  j Aandrijving 10 = 3⁄8″, resp. 

buitenzeskant 27 mm 

Oliefiltersleutel

Oliefiltersleutel

 

1 h t 4
•  Voor MANN- en KNECHT-filters ∙ OPEL Longlife-filter 

bijv. voor MERCEDES-BENZ personenwagens met 2,2 l CDI-motor ∙ M 
102 ∙ M 103 ∙ M 104 ∙ M 110 ∙ M 111 ∙ M 119 ∙ M 120 ∙ M 613 ∙ Sprinter 2,2 l 
Turbo bj. 2006 →, 
AUDI A4 2,0 bj. 2002 → ∙ A4 4-cilinder benzine bj. 12/2007 → 
BMW personenwagens ∙ BMW motorfiets ∙ K-model = K 75-1100 LT ∙ 
Modelreeks F en K 
VW Passat 1,9 TDI pompverstuiver ∙ Passat B7 1,4 ∙ 1,8 ∙ 2,0 l TSI ∙ Golf 
Plus 2,0 bj. 2005 → ∙ Golf 6 1,6 l en 1,2/1,4/1,8/2,0 TSI ∙ Golf 7 1,2 – 1,4 l 
TFSI ∙ Polo 5 1,2l – 1,4l TSI ∙ Tiguan bj. 2007 → 1,4l TSI (110kW) 2,0l TSI 
en FORD ∙ OPEL ∙ PORSCHE ∙ PEUGEOT ∙ CITROËN ∙ 
RENAULT ∙ NISSAN ∙ TOYOTA ∙ MAZDA enz.

2169 27 82 013340
•  Voor het verwijderen van het oliefilterbehuizingsdeksel bij het vervangen 

van het oliefilter van MAZDA 3 met 2,0 l-motor en 6 met 1,8 – 2,0 – 2,3 l-motor
•  Geringe bouwhoogte: 14-kant tot aan het profiel afgedraaid
2169-10 27 82 108831

•  Naar keuze j aandrijving 12,5 = 1⁄2″, resp. 
buitenzeskant 27 mm 

•  Toepassing: Voor de (de)montage van oliefilters (KNECHT- en MAHLE-filters) 
15-kant Ä 92 mm

•  Voor bijv. VW ∙ AUDI Passat 
1,9 TDi ∙ 2,8 l ∙ CHRYSLER 300 M ∙ PORSCHE ∙ 
OPEL ∙ RENAULT ∙ FORD Focus 1,8 Di vanaf 
08/1999 ∙ 1,8 TDi vanaf 10/1998 ∙ Maverick 
2,7 TD ∙ Mondeo 2,5 l ∙ MITSUBISHI ∙ 
NISSAN ∙ ALFA-ROMEO ∙ HONDA ∙ Volvo 
enz. MAN (bedrijfswagen) F 2000 

 

1 h t 4
2169-1 27 102 013357

Olieservice

1 Uitvoering 
kanten / ribbels

Oliefilter 

t
Oliefiltersl. 

t
Opnamediepte 

sleutel mm
Totale 

hoogte mm
Aandrijving Pagina

y j

2168-6 6kt. 109,5 117,5 65 77 – 7 408
2168-46 6kt. 46 59 15 29,5 – 7 466
2169 14kt. 74,4 82 30 52 27 7 408
2169-1 15kt. 92 102 19 48 27 8 408
2169-5 18kt. 135 148 41 57 24 8 468
2169-6 16kt. 86,7 97 44,5 55,5 24 8 409
2169-7 14kt. 64 76 23 43 24 8 409
2169-9 15kt. 105 119 36 52 24 8 468
2169-10 14kt. 74,4 82 20 42 27 7 408
2169-11 14kt. 84 97 30,5 48,5 24 8 409
2169-32 6kt. 32 43 18 30 – 7 409
2169-36 6kt. 36 49,5 15,2 29,5 – 7 409
2169-66 6 ribbels 66 76 23,5 43,5 24 8 409
2169-76 6 ribbels 76 85 21 42 24 8 409
2169-76 K 6 ribbels 76 85 14,5 34 24 8 409
2169-86 9 ribbels 86 97 24,5 44 24 8 409
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Speciale gereedschappen
Olieservice

 •  Toepassing: Bediening van 
oliefilters en oliefilterhuizen van kunststof

•  j Aandrijving 12,5 = 1⁄2″, resp. 
buitenzeskant 24 mm 

Oliefiltersleutel

 

1 h t 4
•  Voor het verwijderen van oliefilterbehuizingen van kunststof
•  16kant Ä 86 mm
•  Voor bijv. BMW 316i Limousine Touring ∙ 316ti 

Compact ∙ 318Ci Cabrio ∙ Coupé ∙ 318i Limousine Touring ∙ Compact 
bj. 2001 → ∙ 1-reeks (E87): 116i ∙ 118i ∙ 120i ∙ 130i

•  Volvo V40 ∙ V70 ∙ S40 ∙ S60 ∙ S70 ∙ S80
2169-6 24 97 100293
•  Voor de (de)montage van oliefilters 

14-kant Ä 64 mm op 
TOYOTA Yaris ∙ Corolla ∙ MR2 bj. → 1999 ∙ Starlet ∙ Celica ∙ Avensis 
NISSAN Micra ∙ Almera 
MAZDA 323 ∙ 626 ∙ MX-5 ∙ Xedo 
MERCEDES-BENZ A-klasse (type 177), B-Klasse (type 247) met OM 
608 motor 
SMART ForFour (type 454) motor 134 ∙ 135 ∙ SMART Fortwo (type 451) motor 
132 ∙ en 
SUBARU ∙ SUZUKI ∙ DAIHATSU 
Ook passend voor YAMAHA Super Ténéré XT1200 z ∙ YZF-R1 bj. 2007 → ∙ 
YZF-R6 bj. 2006 → ∙ FZ1-S bj. 2006 → ∙ FZ1-N bj. 2006 → ∙ FZ6-S bj. 2007 → ∙ 
FZ6-N bj. 2007 → 
BMW G310R en G310GS

2169-7 24 77 100224
•  14-kant Ä 84 mm 

Voor de bediening van oliefilterhuizen van kunststof bijv. op 
– MERCEDES-BENZ V6 dieselmotoren OM642 o.a. 
voor 164 ∙ 203 ∙ 204 ∙ X204 ∙ 210 ∙ 212 ∙ 639

2169-11 24 97 118847

•  Gesmede uitvoering 

•  Toepassing: Demontage en montage van 
oliefiters en oliefilterhuisdeksels bij 
de vervanging van het oliefilterpatroon

•  Oppervlak: verchroomd 

 

1 h t 4
•  Zeskant Ä 32 mm 

OPEL Astra ∙ Corsa ∙ 1,9 l CDTi ∙ Astra 2,0 CDTi 
VW Passat ∙ Golf 6 met 1,6 en 2,0 CR-TDI ∙ Passat B7 1,6 ∙ 2,0 Diesel ∙ Golf 
7 2,0 benzinemotoren ∙ Polo 5 1,2 l-1,4 l TDI ∙ Polo 1,2 l benzinemotoren 
bj. 2005 → ∙ Transporter T5 1,9 l diesel bj. 2004 → ∙ Touran TDi ∙ Tiguan 
bj. 2007 → 1,4 l (90/118 kW) 2,0 l dieselmotoren ∙ AUDI A6 3,2 l TSI ∙ 
V6 nj. 2004 → ∙ A4 diesel bj. 12/2007 → 
BMW 530d M57 bj. 2008 → 
Voor ureumfilter Ad-Blue® MAN bijv. TGX

2169-32 32 43 082346
B

Oliefiltersleutel

1 h t 4
•  Zeskant Ä 36 mm 

bijv. voor MERCEDES-BENZ Motor 116 MB ∙ 100 D Transporter ∙ Actros  
MP 1 ∙ MP 2 ∙ BMW M 52-6-cilinder: 3-serie ∙ 5-serie ∙ M 60-8-cilinder: 5-serie ∙ 
7-serie ∙ 8-serie ∙ M 73-12-cilinder: 7-serie ∙ 8-serie ∙ 1-serie (E87): 118d ∙ 
120d ∙ 1er (F20) 118i ∙ OPEL Vectra B DI 16 V ∙ Insignia ∙ VW Lupo 1,2 TDi ∙ 
Polo 5 1,2l ∙ Golf 6 1,4l SRE/TSI ∙ Touareg TDi ∙ T5 2,5 D ∙ Passat B7 3,6 l FSI ∙ 
AUDI 6-cilinder benzine vanaf 12/2007 
Voor brandstoffilters MAN bijv. TGA

2169-36 36 50 086566

 •  Toepassing: Bediening van Purflux-oliefilters
•  j 12,5 = 1⁄2″, resp. 

buitenzeskant n 24 mm 

 

1 h t 4
•  Ä 66 mm ribbelprofiel (6 ribbels)
•  RENAULT Clio ∙ Twingo (ook bediening van oliefilterhuisdeksel) ∙ 

Kangoo, 
FIAT Punto ∙ Stilo ∙ Brava ∙ Bravo met 1,2 l, 
LANCIA Y 1,2 l, 
MAZDA 323 ∙ 626 ∙ MX 3 ∙ Xedos, 
MITSUBISHI Colt ∙ Carisma ∙ Space Star, 
NISSAN Micra ∙ Primera ∙ Serena, 
TOYOTA Yaris ∙ Starlet ∙ MR 2 ∙ Corolla ∙ Carina ∙ Avensis

2169-66 24 76 100217
•  Ä 76 mm ribbelprofiel (6 ribbels)
•  Voor bijv. AUDI A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ CITROËN C5 ∙ Xantia ∙ DACIA ∙ FIAT Brava ∙ 

Bravo ∙ Punto ∙ Tipo ∙ FORD Fiesta ∙ Escort ∙ MERCEDES-BENZ Pkw 
und Sprinter ∙ bijv. Citan 1,5 l Diesel ∙ PEUGEOT 106 ∙ 206 ∙ 306 ∙ 406 ∙ 
RENAULT Clio ∙ Kangoo ∙ Mégane ∙ Laguna ∙ Rapid ∙ HONDA Accord ∙ 
Civic ∙ Prelude ∙ CRX ∙ OPEL Astra G/F ∙ Corsa A/B ∙ Calibra ∙ Zafira ∙ 
Frontera ∙ SUZUKI Grand Vitara 1,9D bj. 2009 VW Golf 3 en 4 ∙ Polo ∙ 
Passat ∙ Sharan ∙ SEAT Alhambra ∙ Toledo ∙ León ∙ Córdoba ∙  
ŠKODA Octavia 
voor brandstoffilters 
bijv. voor RENAULT Espace ∙ Laguna ∙ R19 ∙ 
Volvo S 40 en V 40 bj. → 1999

2169-76 24 85 100309
In het bijzonder voor BMW-motorfietsen
•  Ä 76 mm ribbelprofiel (6 ribbels) in compacte uitvoering
•  Voor BMW-motorfietsen, nieuwe modellen R1200 GS ∙ 

R1200 R ∙ R1200 RT ∙ R1200 ST ∙ bj. 2004 → 2012
•  SMART 453
2169-76 K 24 85 158188
•  Ä 86 mm ribbelprofiel (9 ribbels)
•  Voor bijv. ALFA 145 ∙ 146 ∙ 156 1,9 JTD ∙ 156 2,4 JTD ∙ VW Golf 3 ∙ Sharan ∙ 

Vento ∙ Passat met TDi motor ∙ Lupo ∙ Polo 1,7 SDi ∙ AUDI A4 ∙ A6 mrt TDi 
motor 85 KW/115 PS ∙ FIAT Bravo en Brava 1,9 JTD ∙ RENAULT Clio ∙ R 
19 met 1,4 – 1,7 en 1,8 l ∙ Mégane 1,4 und 2,0 l ∙ Rapid met 1,9 D ∙ Laguna ∙ 
Safrane en Espace 3 met 2,1 D ∙ SEAT Alhambra ∙ 1,9 TDi ∙ Arosa 1,7 SDi ∙ 
SUZUKI Grand Vitara 1,9 DDIS 
voor brandstoffilters 
bijv. MERCEDES-BENZ Vito ∙ Sprinter ∙ A-klasse (type 
168) ∙ C-klasse (type 202) ∙ E-klasse (type 210)

2169-86 24 97 100323
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Speciale gereedschappen
Olieservice

Speciale gereedschappen
Olieservice

•  Voor het verwijderen van oliefilters en 
oliefilterhuizen van kunststof 

 •  Snelle behandeling, veilig, deskundig en zuiver werken
•  Het door de fabrikant van het voertuig aangeraden draaimoment kan 

bijv. met de momentsleutels HAZET 6110-1 CT (10 = 3/8″) en HAZET 
6121-1 CT (12,5 = 1/2″) betrouwbaar worden gerealiseerd

•  Opgelet: Draaimomentaanhaalwaarden van de voertuigfabrikant respecteren
•  Oliefiltersleutelset, inhoud: 

2169 ∙ 2169-1 ∙ 2169-6 
2169-36 ∙ 2169-76 ∙ 2169-86

Oliefiltersleutelset

 

1 è 4
2169/6 6 120628

  •  Met name voor oliefilters, 
dynamo’s en andere ronde delen

•  Geweven katoenen 
band, rubber gecoat, 
hoogte 19,6 mm

•  Slipvast
•  Oppervlak: verchroomd 

Universele bandsleutel

 

1 t 4
2170 80 – 180 013371

•  Verstelbaar door draaiknop 
of zeskant 13 mm 

•  Toepassing: Voor het verwijderen van oliefilters, ook bij weinig ruimte
•  Stalen band (12 x 1 mm), 

uitwisselbaar 

Oliefiltersleutel

 

1 t 4
2171-5 65 – 105 013449
2171-6 105 – 145 013456

Oliefilterketting

 

1 t 4
2171-8 50 – 150 013463

•  (De)montage ook bij krappe ruimtes 

•  Toepassing: Voor het losmaken van 
oliefilters en andere patronen op 
personen- en bedrijfswagens

•  Met spanketting 

Oliefilterketting

  •  Voor moeilijk toegankelijke filters
•  Links- en rechtsdraaiende werking
•  Universeel toepasbaar
•  j Aandrijving 10 = 3⁄8″ 

resp. g 19 mm
•  Gesmede uitvoering
•  Oppervlak: verzinkt 

Oliefiltersleutel

 

1 t 4
2172 65 – 115 013470

•  Speciale korte uitvoering, ook voor modellen met 
Common Rail-motor 

 •  Bij VW en concernvoertuigen
•  Geen demontage van accu resp. accuhouder, opnieuw 

“aanleren” van verschillende elektronische geheugens 
dus niet nodig: (tijdsbesparing: ca. 30 min.)

•  Richtlijn VW: verversing DSG-olie binnen 
de inspectie-intervallen 

Oliefiltersleutel om de DSG-
versnellingsbakolie te verversen

 

1 S K 4
2169-24 B 24 101 201655

 •  Toepassing: Oliecarterschroefverbinding 
(Ä 5 mm) op VW, AUDI, SEAT, ŠKODA

  

Kogelkop-dopsleutelbit

 

1 S M N H 4
2527-5 5 200 227 19 016303
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Speciale gereedschappen
Olieservice

 •  Toepassing: Schroefverbinding oliebak (Ä 10 mm)
•  Met wringijzer
•  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke 

plaatsen en om storende randen te vermijden
•  Aandrijving met 

kogelgroef
•  Oppervlak: verchroomd 

Oliecarter scharnierende sleutel

 

1 S K 4
2528-10 10 250 016327

 •  Toepassing: Olieverversing 
drijfwerk (XZN-schroef met tapgeleiding)

•  AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT, 
VW Passat B5 ∙ Golf 4 ∙ LT ∙ T4 ∙ T5 
ŠKODA Fabia ∙ Octavia ∙ Superb 
PORSCHE Boxster-versnellingsbak 
FORD Galaxy 1,9 TDi met versnellingsbak met 6 versnellingen

•  Met kartel
•  Oppervlak: verchroomd 

Olieservice dopsleutelbit

 

1 K 4
2567-16 60 016419

•  Voor de demontage en montage van de kunststof 
olieaftapschroef met speciaal profiel op oliecarters uit kunststof 

 •  AUDI SEAT ŠKODA VW 
bj. 2013 → met 1,2 ∙ 1,4 ∙ 1,8 ∙ 2,0 l TFSI benzinemotoren 
AUDI A1 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ Q5 
VW Golf 7 
SEAT León ∙ enz. met 1,6 en 2,0 l dieselmotoren 

Speciale bit VAG olieaftapschroef

 

1 K 4
2528-1 35 201372

Carterplugsleutel

 

1 S K 4
•  Binnenzeskant 14 mm 

Buitenzeskant 17 mm
2760 14 x 17 237 017638
•  Binnenzeskant 14 mm 

Buitenzeskant 13 mm
2760-2 13 x 14 287 017652

  •  Voor olievulschroeven 
op M8 aandrijving

•  Oppervlak: verchroomd 

Carterplugsleutel

•  Passend afgestemd op kunststof aftapschroef
•  Vermijden van beschadigingen door gebruik van ongeschikte 

verwijdergereedschappen 

•  Toepassing: (De)montage van de kunststof olieaftapschroef op 
CITROËN ∙ FORD ∙  OPEL VAUXHALL ∙ PEUGEOT ∙ TOYOTA

 Voor bijv.
•  CITROËN C4 ∙ C5 ∙ Spacetourer ∙ Jumpy ∙ DS4 ∙ 

DS5 met 2,0 Blue HDi motor bj. 09/2013 →
•  FORD Mondeo ∙ S-Max ∙ Kuga ∙ Galaxy ∙ Focus ∙ C-Max 

met 2,0 TDCi motor bj. 09/2014  →
•  FORD (USA) Edge met 2,0 TDCi motor bj. 08/2015 →
•  FORD (Australia) Kuga ∙ Escape ∙ Mondeo met 2,0 TDCi motor bj. 09/2014 →
•  OPEL Grandland X 2,0 D bj. 11/2017 →
•  VAUXHALL Grandland X 2,0 D bj. 10/2017 →
•  PEUGEOT 308 ∙ 508 ∙ 3008 ∙ 5008 ∙ Expert ∙ Traveller 

met 2,0 Blue HDi motor bj. 11/2013 →
•  TOYOTA Proace Verso ∙ Bus ∙ Kasten ∙ Pritsche met 2,0 D motor bj. 02/2016 →

Kunststof olieaftapschroef voor 
speciaal gebruik op FORD

 

1 K 4
3420-1 32 224159

  •  Voor vul- en aftapbouten 
versnellingsbak, differentieel en carter

•  Oppervlak: verchroomd 

Carter-dopsleutelbit

 

1 S K 4
•  8 mm binnenvierkant
•  Voor bijv. MERCEDES-BENZ type 415 (Citan) ∙ type 177 (A-klasse) ∙ type 247 

(B-klasse) met OM 208 motor 
RENAULT

3702 8 36 018918
•  10 mm binnenvierkant
3702-1 10 36 018925
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Speciale gereedschappen
Remmenservice

Speciale gereedschappen
Olieservice

  •  Voor vul- en aftapschroeven 
oliecarter, versnellingsbak en differentieel; op 
diverse Franse auto’s

•  8 en 10 mm buitenvierkant
•  Oppervlak: verchroomd 

Carterplugsleutel

 

1 K 4
4618 218 021994

•  Verwisselbare adapter van aluminium 

 •  Eenvoudige montage op de motor van het voertuig
•  Garandeert bij verschillende motoren de noodzakelijke langzame, 

gecontroleerde vulling van de motorolie (tijdbesparing: tijdens het 
aflopen van de olie kunnen andere werken worden uitgevoerd)

•  Verwisselbare adapter van aluminium voor 
veel gangbare voertuigmodellen

•  Flexibel gebruik door steeksysteem
•  Met optioneel hoekaansluitstuk 198-12 ook voor 

moeilijk bereikbare olievulopeningen geschikt
•  Speciale trechter van robuust kunststof 

Motorolievultrechter

Motorolievultrechter

 

1 S K 4
3703 8 x 10 233 018932

  •  Voor vul- en aftapbouten op carters, aandrijvingen en differentiëlen 
bijv. voor FORD

•  Met diverse vierkanten 
8,7 ∙ 9,5 ∙ 10,5 ∙ 11,5 ∙ 13 ∙ 6,8 ∙ 15,2 ∙ 16,5 ∙ 19,7

•  Oppervlak: verchroomd 

Carterplugsleutel

 

1 ] è 4
Voor VW-concernvoertuigen van het MQB-platform
•  Nodig door een qua doorsnede kleinere olievuldop
•  AUDI A3 (8V) ∙ VW Golf 7 ∙ SEAT León (5F) ∙ ŠKODA Octavia 3
•  Made in Germany
198-9/2 1 – 186396
•  Met bajonetsluiting, universeel bruikbaar, o.a. op AUDI ∙ 

VW ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ MERCEDES-BENZ enz.
•  Made in Germany
198-10/2 1 2 187218
•  Olievuladapter voor VW-concernvoertuigen van het MQB-platform 

AUDI A3 (8V) 
VW Golf 7 
SEAT León (5F) 
ŠKODA Octavia 3

•  Made in Germany
198-7 – – 187256
•  Speciale trechter van robuust kunststof
•  Combinatie met olievuladapters (198-7 ∙ 10 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17) 

en in combinatie met hoekaansluitstuk 198-12 mogelijk 
(adapter en hoekaansluitstuk optioneel verkrijgbaar)

•  Made in Germany
198-9 1 – 187249
•  Adapter met bajonetsluiting voor motorolievultrechter 198-9, universeel 

bruikbaar o.a. bij AUDI, VW, SEAT, ŠKODA, MERCEDES-BENZ enz.
•  Made in Germany
198-10 – – 187263
•  Hoekverbindingsstuk voor moeilijk bereikbare olievulopeningen
•  Made in Germany
198-12 – – 206766
•  Olievuladapter voor motoren: 

OPEL, RENAULT: G9Q-T-U 
NISSAN, OPEL, FIAT, RENAULT: R9M 
MERCEDES-BENZ: C-klasse type 205, GLC type 253 met OM 626, Vito type 
447 met OM 622 
DACIA: H5F ∙ K7M ∙ K4M ∙ D4F ∙ K7J ∙ K4M ∙ H4B ∙ D4F

•  Made in Germany
198-13 – – 206773
•  Olievuladapter voor motoren: 

FORD: 1,4 ∙ 1,6 ∙ 2,0 
TOYOTA: Aygo 1,0- 1,4 HDI 
CITROËN: 1,9D ∙ 1,9 TD ∙ 1,4 HDi ∙ 1,6 HDi ∙ 2,0 HDi ∙ 2,2 HDi ∙ 1,4 16V HDi ∙ 
1,6 16V HDi 
FIAT: 1,6 D ∙ 1,9 D ∙ 2,0 JTD ∙ 2,0 JTD 16V ∙ 2,2 JTD 
PEUGEOT: 1,4 HDi ∙ 1,6 HDi ∙ 2,0 HDi ∙ 2,2 HDi ∙ 1,9 D ∙ 1,6T HP

•  Made in Germany
198-14 – – 206780
•  Olievuladapter voor motoren: 

CITROËN: 1,6 ∙ 1,6 16V ∙ 2,0 16V 
PEUGEOT: 1,6 ∙ 1,6 16V ∙ 2,0 16V

•  Made in Germany
198-15 – – 206797
•  Olievuladapter voor MERCEDES-BENZ-motoren: 

M270 A-klasse typ 176 ∙ B-klasse type 246 
M271 C-klasse type 203, 209, 204 ∙ E-klasse type 211, 
212, 207 ∙ SLK type 171,172 ∙ Sprinter type 906

•  Made in Germany
198-16 – – 206803
•  Olievuladapter voor MERCEDES-BENZ-motor: OM 654 E-klasse type 213
•  Made in Germany
198-17 – – 206827
•  Olievuladapter voor MERCEDES-BENZ motor: OM 607 type: 415 Citan, 

176 A-klasse, 246 B-klasse, 117 CLA, X156 GLA ∙ RENAULT motor K9K
•  Made in Germany
198-18 – – 219179
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Speciale gereedschappen
Remmenservice

 •  Toepassing: Voor de (de)montage van de 
remzadelschroefkoppeling (Ä 8 mm) op de achterste as op AUDI 
TT vanaf 2007, A4 vanaf 2001, A6 vanaf 2005, A8 vanaf 2003

•  Voor gecontroleerd vastdraaien van de schroeven de momentsleutel 
met aandrijving 10 = 3⁄8″, bijv. HAZET 6110-1 CT gebruiken

•  Met vaste kling (s 8 mm) voor inbusbouten 

Remzadel dopsleutelbit

 

1 S M N H 4
2584-8 8 6,6 24 19 149438

 •  Toepassing: Voor gebruik op geleidingsbouten Ä 7 mm 
op de achterste remzadels op MERCEDES-BENZ type 204 (C-klasse)

•  Voor gecontroleerd vastdraaien van de schroeven de momentsleutel 
met aandrijving 10 = 3⁄8″, bijv. HAZET 6110-1 CT gebruiken

•  Met vaste kling (s 7 mm) voor inbusbouten 

Remzadel dopsleutelbit

 

1 S M N H 4
2784-1 7 6,6 24 19 148530

 •  Toepassing: Remzadelschroefverbinding achteraan (Ä 7 mm) 
op BMW 3- ∙ 5- en 8-reeks, VW Golf 7 bj. 2013→ ∙ 
AUDI A3 bj. 2013→ ∙ ŠKODA Octavia bj. 2013→ en OPEL

•  Met scharnier – voor gebruik op moeilijk toegankelijke 
plaatsen en om storende randen te vermijden 

Scharnierbit voor remzadel

 

1 S K 4
2901 G-7 7 48,5 051816

Remmenservice

    

Remontluchtingssleutelset

 

1 è 4
4968 • c
7 • 8 • 9 • 10 • 11
4968/5 5 086535

•  Zeskant aan beide zijden, gelijke sleutelwijdten 

•  Toepassing: Ontluchting van de remmen zonder de wielen te demonteren 
Vervanging van de wielremcilinder, de hoofdremcilinder 
en de leidingsaansluitingen

•  Gebogen en omgezet
•  Oppervlak: verchroomd 

Remontluchtingssleutel

 

1 S K 4
4968- 7 7 190 085705
4968- 8 8 208 085699
4968- 9 9 208 085682
4968-10 10 236 085712
4968-11 11 236 085729

Toekenningstabel remontluchtingssleutel 
HAZET-nr. 4968
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Speciale gereedschappen
Remmenservice

Speciale gereedschappen
Remmenservice

•  Druk-draaideel met hardmetalen coating in voorste functioneel 
gebied 

•  Toepassing: Demontage en montage van de veerschotel en de 
klemveren van de schijfremblokken op trommelremmen

•  Bij bijv. VW ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL en RENAULT met trommelrem achter
•  Kunststof greep
•  Oppervlak: verchroomd 

Remgereedschap

 

1 K 4
4963-1 237 050383

•  Trekhaak met T-greep 

•  Toepassing: Voor de (de)montage van de trekveren van 
de handremklauwen (schijfrem achteraan)

•  Op bijv. MERCEDES-BENZ personenauto’s evenals Sprinter 
VW Crafter bj. 2006 → 2016 en LT 1996 → 2006

•  Oppervlak: verchroomd 

Trekveer montagegereedschap

 

1 K 4
4964-1 162 055708

•  Voor metalen pijpen en leidingen met 0,7 tot 1,0 mm wanddikte 
Leiding-x 4,75 – 10 mm 

•  Toepassing: Voor het produceren van open (F) of dubbele (E) buigingen volgens 
DIN 74234, normale 90°- en 180°-buigingen 
Voor buiging op getrokken en gerold buizen

•  Met verwisselbare, gescharnierde spanbek
Opgelet: voor met kunststof 
omhulde remleidingen HAZET 
2193/4 K gebruiken
•  Speciaal gietijzer
•  Metalen cassette (HAZET-blauw)
•  2-componenten zachtschuiminleg 

Dubbel-felsapparaatset

Dubbel-felsapparaatset

 

1 L x B x H 
mm è 4

2191/12 K 290 x 173 x 50 12 013890

  •  Voor opname van de spanbek 2191-1 

Basisapparaat

 

1 t 4
2191 4,75 – 10 013784

  •  Voor opname in basisapparaat 2191
•  Voor felzen E, F, 90° en 180°
•  4,75 tot 10 mm

Spanbek

 

1 mm 4
2191-1 4,75 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 mm 013791

•  Voor pijpen met buiten-x 4-32 mm 

•  Toepassing: Voor het ontbramen van pijpen
  

Pijpfrees

 

1 t 4
2191-2 4 – 32 013814

  •  Voor felzen E, F, 90° en 180°
•  4,75 tot 10 mm

Drukstuk

 

1 t 4
2191-3 4,75 – 10 013821
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Speciale gereedschappen
Remmenservice

  •  Voor felzen E en F
•  Oppervlak: gezwart, geolied 

Drukstuk

 

1 t 4
2191- 4 4,75 013838
2191- 5 5 013845
2191- 6 6 013852
2191- 8 8 013869
2191- 9 9 013876
2191-10 10 013807

  •  Voor felzen E en 90°, 180° 
4,75 tot 10 mm

•  Oppervlak: gezwart, geolied 

Drukstuk

 

1 t mm 4
2191-90 4,75 – 10 (3⁄16″ – 3⁄8″) 013883

 •  Toepassing: Speciaal voor F-rand aan met 
kunststof omhulde remleidingen x 4,75 mm

•  Metalen cassette (HAZET-blauw)
•  2-componenten zachtschuiminleg 

Felsgereedschapsset

 

1 L x B x H 
mm è 4

2193/4 K 290 x 173 x 50 4 014088

•  Speciaal voor F-rand aan met kunststof omhulde remleidingen x 
4,75 mm 

 •  Licht en handzaam
•  Zowel voor het inspannen in een bankschroef 

als voor gebruik in de hand onder het voertuig 

Felsapparaat

 

1 t 4
2193 A 4,75 142538

   
•  Reserve drukstuk met spanstift voor felsapparaat 2193 A

Reservedrukstuk

 

1 4
2193/02 014071

 •  Toepassing: Voor het buigen van remleidingen 4,75 mm x
  

Buiggereedschap

 

1 t 4
2193-1 4,75 014057

 •  Toepassing: Voor het in- en uitwendig ontbramen van pijpen
  

Pijpfrees

 

1 t 4
2193-2 4,75 014064
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Speciale gereedschappen
Remmenservice

Speciale gereedschappen
Remmenservice

•  Smalle uitvoering 

•  Toepassing: Voor het verwijderen van hardnekkig 
remstof en vuil in het schijfremzadel

•  Kunststof greep met ophangoog 

Remzadelborstel

 

1 K 4
4968-2 225 084821

•  Materiaalsparend werken door zachte messingborstel 

•  Toepassing: Voor het reinigen van aluminium remzadels
•  Smalle uitvoering – voor nauwe remzadelschachten
•  Kunststof greep met ophangoog 

Messing remzadelborstel

 

1 K 4
4968-3 225 089147

•  Eenzijdige kap voorkomt beschadiging van het stofmachet op de 
remzuiger 

•  Toepassing: Voor het verwijderen van hardnekkig 
remstof, vuil en roest in het schijfremzadel

•  12 mm breed
•  Vijlkap: grof, eenzijdig schuin vertand
•  Met schraper op de kopse kant voor het verwijderen van grote verontreinigingen
•  Kunststof greep 

Remzadelvijl

 

1 M N 4
4968-1 165 275 084739

Remzadelvijl

 

1 M N 4
4968-5 155 265 129379

•  Extra smal (10 mm breed), bijzonder geschikt voor Japanse voertuigen 

•  Toepassing: Verwijderen van hardnekkig remstof, vuil en roest in het remzadel
•  Met schraper op de kopse kant voor het verwijderen van grote verontreinigingen 

•  Extra smalle uitvoering 

•  Toepassing: Verwijderen van hardnekkig remstof, vuil en roest in het remzadel
•  Vierkante remzadelvijl
•  Zeer goede standtijd
•  10 x 10 mm
•  Kunststof greep met ophanggat 

 

1 M N 4
4968-6 155 265 218431

•  Gebogen ontwerp maakt het mogelijk om ook op moeilijk 
bereikbare plaatsen te werken 

•  Toepassing: Voor de verwijdering van vuil, bodemplaatbescherming en roest 
op remleidingen en voor de opsporing van verborgen corrosieplaatsen

•  Ter controle van de toestand van de remleiding voor het hoofdonderzoek (HU)
•  Kan trekken of schuivend worden gebruikt
•  Verwisselbare kling
•  Voor remleiding-x 4,75 mm
•  2-componenten-greep 

Remleidingschraper

 

1 K 4
4968-12 245 219964

 •  Toepassing: Voor het instellen van de rembekken 
op trommelremmen met excentrische instelling

•  Voor het instellen van de handrem met excenter instelling
•  Oppervlak: verchroomd 

Remstelhefboom

 

1 K 4
2582 304 017027
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Speciale gereedschappen
Remmenservice

 •  Toepassing: Klemveren van de handremklauwen (schijfremmen achter)
•  Op bijv. MERCEDES-BENZ personenauto’s evenals Sprinter 

VW LT bj. 1996 → 2006 ∙ Crafter bj. 2006 → 2016
•  T-greep uit kunststof 

Handrem blokborgveer gereedschap

 

1 K 4
2730 142 017423

•  Gereedschap aangepast aan zeer krappe ruimtes 

•  Toepassing: Werken aan borgveren van de handrem (achterste schijfrem)
•  MERCEDES-BENZ V-Klasse (Vito / Vitano) type 638 bj. 1996 → 2003 ∙  

639 bj. 2003 → 2014 ∙ 447 bj. 2014 →
•  Het gereedschap maakt het mogelijk om de borgveren zijdelings achter 

de naaf zonder problemen te bereiken, omdat de werken via de boring in 
de wielnaaf niet mogelijk is met de bovengenoemde voertuigtypen.

•  T-greep uit kunststof 

Handrem blokborgveer gereedschap

 

1 K 4
2730-1 155 218400

•  Met bolle meetvlakken 

•  Toepassing: Controleren van de remschijfdikte 
(Slijtagegraad van de remschijf) 
– Let op de informatie van de fabrikant –

•  Met vastzetschroef en sleepnonius 
(nonius 1⁄10)

•  In lederen tas
•  Voor personenwagens en motorfietsen
•  Meetbereik 60 mm
•  Beklengte 75 mm

Precisie schuifmaat voor remschijven

 

1 4
4956-1 073160

•  Meting zonder demontage van wielen mogelijk 

 •  Moeiteloze meting op het voertuig in het kader van de 
directe aannamen in het bijzijn van de klant

•  Meetbereik: 0 – 60 mm (ook geschikt voor gebruik op bedrijfswagens)
•  Eenvoudig in gebruik
•  Aanwijzing: informatie over de slijtagegrenzen – Gelieve de 

gegevens van de voertuigfabrikant in acht te nemen 

Precisie schuifmaat voor 
remschijven / diktemeter

 

1 K 4
4956-3 395 219032

 •  Toepassing: Eenvoudige, snelle bepaling van de remschijfdiameter 
door velgopeningen zonder demontage van de wielen

•  Meetbereik: 200 – 400 mm
•  Universeel inzetbaar 

Precisie schuifmaat voor remschijven

 

1 4
4956-4 222339
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Speciale gereedschappen
Remmenservice

Speciale gereedschappen
Remmenservice

•  Micrometerschroef voor het exact bepalen van de remschijfdikte 

•  Toepassing: Voor de controle van de zijslag met de remschijf
•  Precisiemeetklokje voor het controleren van de zijslag
•  Scharnierarm met magneetvoet als ophanging resp. voor het 

exact positioneren van het meetklokje op het voertuig
•  Kunststof cassette
•  Zachtschuiminleg 

Remtest-gereedschapset

 

1 è 4
4968/3 3 149179

•  Alle belangrijke gereedschappen bij de hand 

•  Toepassing: Voor demontage/montage van remmen en voor 
professionele reiniging van de remmen

•  Kunststof cassette
•  Zachtschuiminleg 

Universele remkoffer

 

1 è 4
4968/14 A 14 221158

•  Remontluchter-apparaat voor het afzuigen van remvloeistof 
bij de wielremcilinders / remzadels 

 •  Ook geschikt voor ABS-installaties (Opgelet: 
Informatie van fabrikant in acht nemen)

•  Geïntegreerd Venturi-systeem creëert door middel van perslucht 
een vacuüm waarmee het remsysteem wordt ontlucht

•  Inclusief universele rubberen nippel voor alle voertuigen
•  Transparante remontluchtingsslang dient voor de visuele controle
•  Luchtverbruik 180 l/min./werkdruk 6 tot 8 bar
•  Inclusief contrastekker, nominale breedte 7,2
•  Inhoud: 

1 remontluchtingsapparaat (reservoirvolume 0,75 l) 
1 navulreservoir met vaste steun 
1 reservoir met instelbare steun (reservoirvolume elk 1 liter) 

Pneumatische remontluchtingsset

 

1 è 4
4969-1/3 3 149445

 •  Toepassing: Voor het veilig ophangen van 
gedemonteerde onderdelen, bijv. 
remzadel, voorkomt beschadiging 
van remslangen, leidingen, enz.

•  Universeel inzetbaar
•  Haken-x: 7 mm
•  Oppervlak: dompelgelakt 

Hakenset

 

1 K 4
4968/2 H 190 221820
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Speciale gereedschappen
Remmenservice

Producttoepassingen
Remzuiger-terugstelsets
hazet.de  De toepassingsadviseur 
 Remzuiger-terugstelsets
C Voor	smartphones	met	QR-reader	(app)

•  Met axiaallager links en rechts draaibaar 

•  Toepassing: Voor het terugzetten (drukken of draaien) van remzuigers op 
zwemmend gelagerde remzadelinstallaties met of zonder handreminrichting

•  Axiaallager voorkomt beschadiging van het stofmanchet
•  Bijkomende buitenzeskant Ä 13 mm voor de flexibele inzet 

van bedieningsgereedschappen zoals ratels
•  Universeel – passend voor alle gangbare voertuigtypes 

Indeling: www.hazet.de → Gebruiksadvies → Remzuiger-terugtstelsets
•  Het bedienen (draaien) van de remzuiger vindt plaats via de 

buitenzeskant die zich direct op de betreffende adapter bevindt. 
Daarmee is een optimale krachtoverbrenging gegarandeerd

•  Kunststof cassette 

Remzuiger terugstelset

 

1 è 4
•  Remzuigerterugstelset, inhoud: 

4970-1 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9
4970/6 6 088867
•  Remzuigerterugstelset, inhoud: 

4970-1 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12
4970/9 9 157464

Afzonderlijke onderdelen voor 4970

 

1 K G H 4
•  Basisapparaat
4970-1 – – – 088874
•  Adapter met 2 stiften voor:
•  ALFA 147 bj. 2005 → ∙ bj. 2008 → ∙ 156 bj. 2004 → ∙ 

166 bj. 2004 → 
AUDI A4 bj. 2004 → ∙ bj. 2007 → 
CITROËN Berlingo 5 bj. 2010 → ∙ C3 bj. 2007 → ∙ 
C4 bj. 2008 → ∙ C5 bj. 2006 → ∙ Xsara bj. 2002 → 
FIAT Bravo bj. 2008 → ∙ Croma bj. 2006 → 2008 
(remzadeluitvoering in acht nemen) ∙ Stilo bj. 2001 → 2008 
FORD Galaxy bj. 2003 → ∙ Kuga bj. 2008 → 2012 ∙ Mondeo 
bj. 2010 → ∙ Transit bj. 2007 → 
OPEL Astra GTC bj. 2005 → ∙ Astra H bj. 2007 → ∙ Insignia 
bj. 2009 → ∙ Zafira A bj. 1999 → 2005 ∙ Zafira B bj. 2005 → 
PEUGEOT 206cc bj. 2000 → 2007 ∙ 307 SW bj. 2002 → ∙ 
407 bj. 2004 → ∙ 508 bj. 2010 → ∙ Partner bj. 2003 → 2009 
RENAULT Espace bj. 2000 → ∙ Trafic bj. 2005 → ∙ bj. 2006 → 
SEAT Alhambra bj. 2008 → ∙ Altea bj. 2004 → ∙ Ibiza 
bj. 2003 → ∙ León bj. 2001 → ∙ Toledo bj. 2001 → 
ŠKODA Fabia bj. 2004 → ∙ Octavia bj. 2004 → 2012 ∙ Octavia 
bj. 2007 → ∙ Roomster bj. 2006 → 
VOLKSWAGEN Beetle bj. 2006 → ∙ Golf 4  
bj. 2004 → (remzadeluitvoering in acht 
nemen) ∙ Golf 5 bj. 2004 → ∙ Passat bj. 2002 → ∙ 
Polo bj. 2004 → ∙ T5 bj. 2004 → ∙ Touran bj. 2010

4970-5 29 35 5 052943
•  Adapter VW ∙ AUDI Binnenzeskant 12 mm 

Remzadeluitvoering in acht nemen
4970-6 – 30 – 052950
•  Adapter met 2 stiften voor:
•  FIAT 500 1,4 16V Bj. 2009 → 

FORD Focus bj. → 2003 ∙ Mondeo Bj. 2000 → 2007 
(remzadeluitvoering in acht nemen) 
MAZDA 6 bj. 2003 → 
MERCEDES-BENZ Citan ∙ type 415 
OPEL Astra G bj. 1998 → 2004 
RENAULT Kangoo bj. 2008 → ∙ Kangoo 
4x4 bj. 2003 → 2008 ∙ Modus bj. 2004 → 2008 
SMART ForFour bj. 2004 → 2006 
TOYOTA Corolla bj. 2000 →

4970-7 24 32 6 052967
•  Adapter met 2 stiften voor:
•  CITROËN ∙ VW ∙ AUDI
4970-8 44 55 6 052974
•  Adapter met 4 stiften voor:
•  FORD Focus bj. 2004 → 

HONDA Jazz bj. 2001 → 2008 ∙ Jazz bj. 2006 → 
MINI Cooper bj. 2006 → 
NISSAN Almera bj. 2002 → 2006 
OPEL Corsa C bj. 2000 → 2006 ∙ Meriva bj. 2003 → 2010 ∙ 
Tigra B bj. 2007 → 
RENAULT Megané bj. 2001 → ∙ Scénic bj. 2001 → 
(remzadeluitvoering in acht nemen) ∙ Scénic 
2 bj. 2003 → 2009 (remzadeluitvoering in acht nemen) 
SAAB (remzadeluitvoering in acht nemen) 
VOLKSWAGEN Golf 4 bj. 1997 → 2003 
(remzadeluitvoering in acht nemen) ∙ Polo 9N 
bj. 2001 → 2005 (remzadeluitvoering in acht nemen)

4970-9 22 30 5 052981
•  Adapter met 2 stiften voor:
•  FORD Transit bj. 2006 → 2016 ∙ OPEL Vectra C ∙ 

RENAULT Scénic 2 bj. 2003 → 2009
•  Remzadel-uitvoering in acht nemen
4970-10 20 35 6 126019
•  Adapter met 2 stiften voor:
•  FIAT Panda 4x4 Bbj. 2006 → 

OPEL Vectra C bj. 2002 → 2008 (remzadeluitvoering in acht nemen) 
RENAULT Espace bj. 2004 → ∙ Laguna 
2 bj. 2001 → 2007 ∙ Vel Satis bj. 2002 →

4970-11 20 35 3 146581
•  Adapter met 2 stiften voor:
•  FORD achterwielrem C-MAX bj. 2003 → ∙ Focus bj. 2005 → ∙ Mondeo 

bj. 2006 → (remzadeluitvoering in acht nemen) ∙ S-Max bj. 2006 → 
KIA Sorento bj. 2002 → 2006

4970-12 20 40 5 149766
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Speciale gereedschappen
Remmenservice

•  Snel en gelijkmatig terugzetten zonder kantelen van de zuigers 

•  Toepassing: Voor het beschadigingsvrij terugzetten van de remzuigers 
(zwevend remzadel / vast remzadel) aan schijfremmen

•  Geschikt voor alle gangbare voertuigtypen zonder 
geïntegreerde handreminrichting

•  Voorkomen van beschadigingen van manchet en zuiger
•  Grote nauwkeurigheid alsmede grote stabiliteit maken langdurig gebruik mogelijk
•  Weinig krachtinspanning door exacte geleidingen 

Remzuiger terugstelsetgereedschap

 

1 4
4971-1 156245

 •  Toepassing: Voor het (de)monteren van de 
remschotelterugtrekveer bij geklonken remvoering

•  Oppervlak: verchroomd 

Remveertang

 

1 K 4
796 215 031818

•  Met beweegbare schotel 

•  Toepassing: Voor gelijmde en geklonken 
remvoeringen (trommelremmen achter)

•  Oppervlak: verchroomd 

Remveertang

Remveertang

 

1 K 4
797 317 031825

•  Met lange, 90° gebogen punten 

•  Toepassing: Bediening van diepliggende borgringen 
bijv. bij remzadels en aandrijvingen

•  Bekken 90° gebogen
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart)
•  Oppervlak: verchroomd 

Borgring-tang

 

1 K K = 4
1846 b-1.6 195 12 – 30 1,5 061457

•  Tijdbesparing door snel, veilig werken
•  Eenvoudig in gebruik 

•  Toepassing: Voor de montage en 
demontage van de handremkabel op de 
remblokken van de trommelremmen

•  Met openingsveer en aanslag
•  Functionele vlakken in het voorste bereik gehard
•  Oppervlak: punt gezwart 

Veertang voor handremkabel

 

1 K 4
4968-4 227 084760
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Speciale gereedschappen
Onderstel – Veerspanner / schokbreker

Veerspanner / schokbreker

Producttoepassingen
Veerspannerdatabase
hazet.de  De toepassingsadviseur 
 Veerspannerdatabase
C Voor smartphones met QR-reader (app)

•  Voor montage en demontage van de schroefveer bij het vervangen 
van de schokdemper 
Toepasbaar bij ongeveer 200 verschillende voertuigtypen 

•  Toepassing: Schroefveer bij het vervangen van de 
schokdempers (neem de veerspanner-toekenningstabel op 
het internet of het gereedschapshandboek in acht)

•  Max. spanweg 309 mm
•  Hoge belastbaarheid van 26000 N
•  Geschikt voor slagmoersleutels, bijv. HAZET 9012 EL-SPC of 

9012 MT 
in combinatie met dopsleutelbit HAZET 900 S-27 of 900 S Lg-27

•  Gesloten systeem - Onderhoudsvrij
•  Variabel systeem door snel vervangbare spanplaatparen
•  Met bankschroef-klemmenstrook
•  GS-teken – gecontroleerde veiligheid
•  Cilinder- en geleidingsbuis veredeld
•  Opspanplaten gesmeed en veredeld
•  Ook geschikt voor veerpoten met trek-aanslagveer in de schokdemper 

Veiligheidsveerspanner basisapparaat

 

1 t 4
Veiligheidsveerspanner basisapparaat
4900-2 A – 077267
•  Reserveonderdelenset voor veerspanner 4900-1 A en 

-2 A bestaande 2 cilinderpennen en 1 O-ring
4900-02 A/3 7 069415
•  Reserveonderdelenset voor veerspanner 4900-1 en 4900-2 bestehend 

bestaande uit 5 cilinderpennen en 2 O-ringen
4900-02/7 6 063437

•  Geschikt voor slagmoersleutels 

•  Toepassing: Montage en demontage van de schroefveer 
bij de vervanging van de schokdemper

•  Gesloten systeem - Onderhoudsvrij
•  Variabel systeem door snel vervangbare spanplaatparen
•  Kunststof inleg ter bescherming van het gelakte veeroppervlak. 

Daardoor geen beschadigingen van de veer 
door de inwerking van corrosie

•  Met bankschroef-klemmenstrook
•  4900-2A ook geschikt voor veerpoten met trek-

aanslagveer in de schokdemper
•  Max. spanweg: 309 mm
•  Hoge belastbaarheid van 26000 N
•  GS-teken – gecontroleerde veiligheid
•  Cilinder- en geleidingsbuis veredeld
•  Opspanplaten gesmeed en veredeld 

Veiligheidsveerspannerset

 

1 è 4
•  1 basisapparaat en 2 spanplaten 4900-11
•  Inzetbaar bij ca. 50 verschillende voertuigtypes
4900-2 A/3 3 149483
•  1 basisapparaat en 4 spanplaten (2x 4900-11 en 2x 4900-12). 

Inzetbaar bij ca. 100 verschillende voertuigtypes
4900-2 A/5 5 086054

Onderstel
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Speciale gereedschappen
Onderstel – Veerspanner / schokbreker

Speciale gereedschappen
Onderstel – Veerspanner / schokbreker

  •  Toepassing: zie indelingstabel 

Opspanplaat

 

1 4
4900-10 059706
•  Kunststof inleg ter bescherming van het gelakte veeroppervlak. 

Daardoor geen beschadigingen van de veer door corrosie
4900-100 061136

  •  Toepassing: zie indelingstabel 

 

1 4
4900-11 059713
•  Kunststof inleg ter bescherming van het gelakte veeroppervlak. 

Daardoor geen beschadigingen van de veer door corrosie
4900-110 061143

  •  Toepassing: zie indelingstabel 

 

1 4
4900-12 059720
•  Kunststof inleg ter bescherming van het gelakte veeroppervlak. 

Daardoor geen beschadigingen van de veer door corrosie
4900-120 061150

  •  Toepassing: zie indelingstabel 

 

1 4
4900-13 059737

  •  Toepassing: zie indelingstabel 

Opspanplaat

 

1 4
4900-14 A 064649

  •  Toepassing: zie indelingstabel 

 

1 4
4900-15 A 121472

  •  Toepassing: zie indelingstabel 

 

1 4
4900-16 062164

  •  Toepassing: zie indelingstabel 

 

1 4
4900-17 062171

  •  Toepassing: zie indelingstabel 

 

1 4
4900-18 100378
•  Kunststof inleg ter bescherming van het gelakte veeroppervlak. 

Daardoor geen beschadigingen van de veer door corrosie
4900-180 074327
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Speciale gereedschappen
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  •  Toepassing: zie indelingstabel 

Opspanplaat

 

1 4
4900-19 085842

  •  Toepassing: zie indelingstabel 

 

1 4
4900-22 062188

  •  Toepassing: zie indelingstabel 

 

1 4
4900-23 062195

  •  Toepassing: zie indelingstabel 

 

1 4
4900-24 062201
Afstandring voor opspanplaat 4900-24
•  Bijzonder geschikt wanneer 4900-22 en 4900-24 al beschikbaar
4900-243 162932

  •  Toepassing: zie indelingstabel 

Opspanplaat

 

1 4
•  Voor staalgeveerde bestuurderscabine MERCEDES-BENZ 

Actros (MP-1) bj. 1996 → ∙ Atego bj. 1998 →
4900-25 121670

  •  Toepassing: zie indelingstabel 

 

1 4
•  Voor staalgeveerde bestuurderscabine MERCEDES-BENZ 

Actros (MP-1) bj. 1996 → ∙ Atego bj. 1998 →
4900-26 121687

  •  Toepassing: zie indelingstabel 

 

1 4
4900-30 100514

  •  Toepassing: zie indelingstabel 

 

1 4
4900-31 138036
•  Kunststof inleg ter bescherming van het gelakte veeroppervlak. 

Daardoor geen beschadigingen van de veer door corrosie
4900-310 167715
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Speciale gereedschappen
Onderstel – Veerspanner / schokbreker

  •  Toepassing: zie indelingstabel 

Opspanplaat

 

1 4
4900-33 138043

  •  Toepassing: zie indelingstabel 

Opspanplaat

 

1 4
4900-35 121212

•  Met rem 

•  Toepassing: Voor het bedienen van voorasschroefveren 
bij MERCEDES-BENZ, type 204 (C-Klasse), type X 204 
(GLK-Klasse), type 212 (E-Klasse met standaardonderstel) / 
type 212 (E-Klasse met sportonderstel)

•  Toepassing: zie indelingstabel
•  Te gebruiken in combinatie met HAZET 

veiligheids-veerspanner 4900-2A
•  Voor het veilig opnemen van deze 

veerbenen met draaikoplager
•  Te gebruiken met HAZET-veiligheids-veerspanner 4900-2A, passende 

opspanplaat bijv. 4900-17 en passende centreerinzetstuk (selecteren op 
basis van het voertuigmodel. Let op: fabrikantgegevens in acht nemen) 

MERCEDES-BENZ veerspanplatenset

 

1 è 4
4900-39/11 11 167678
Centreerinzetstuk voor MERCEDES-BENZ, type 204 (C-klasse)
•  Voor gebruik met HAZET veiligheidsveerspanner 4900-2 A, opspanplaat 

4900-17 alsook ronde opspanplaat met rem 4900-39/11
4900-393 – 167722
Centreerinzetstuk voor MERCEDES-BENZ, type X204 (GLK-klasse)
•  Voor gebruik met HAZET veiligheidsveerspanner 4900-2 A, 

opspanplaat 4900-17 en beschermingsinleg 4900-120 alsook 
ronde opspanplaat met rem 4900-39/11

4900-394 – 167739
Centreerinzetstuk voor MERCEDES-BENZ, type 212 (E-klasse)  
met standaardonderstel
•  Voor gebruik met HAZET veiligheids-veerspanner 4900-2 A, 

opspanplaat 4900-31 en beschermingsinleg 4900-310 alsook 
ronde opspanplaat met rem 4900-39/11

4900-395 – 167746
Centreerinzetstuk voor MERCEDES-BENZ, type 212 (E-klasse)  
met sportonderstel
•  Voor gebruik met HAZET veiligheidsveerspanner 4900-2 A, opspanplaat 

4900-17 alsook ronde opspanplaat met rem 4900-39/11
4900-396 – 167753

HAZET – 
alles past – 
betrouwbaar!
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Voorbeelden in kaart gebracht:
Meer informatie en oudere bouwjaren zie ook op internet op:  
www.hazet.de → Producten → Gebruiksadviseur → Veerspannerdatabase

Technische wijzigingen van de voertuigfabrikant voorbehouden

* = momenteel geen informatie beschikbaar.

** =  Aanwijzingen van de voertuigfabrikant moeten altijd worden nageleefd. 
BMW-voorschrift: veerspanner uitsluitend met handgereedschap gebruiken.

  Type
 

Bouwjaar 

Opspan- 
platen ..

Kunststof inleg-
stukken/ 
centreer- 
inzetstukken

Opspan- 
platen ,,,

Kunststof inleg-
stukken/ 
centreer- 
inzetstukken

ALFA ROMEO
Alfa 147 2003 4900-11 (2x) 11 4900-11 (2x) 11
Mito 2009 4900-11 (2x) 11 4900-11 (2x) 11
AUDI
A3 2000→ 4900-11 (2x) 11 * 4900-10 (2x) 00 *

A5 2007→ 4900-12 (2x) 11 * * *

BMW
1 (E87) **: 116i / 118i / 120i / 118d / 120d 2004→ 4900-22   24 14 4900-243 4902/6 : -

3 (E46) ** 318ti Compact 2001 4900-12 (2x) 11
3 (E90) **: 320i / 325i / 330i / 320d Limousine 2004→ 4900-22   24 14 4900-243 4902/6 : -

3 (E91) **: 320 / 325 / 330 / Touring 2005→ 4900-22   24 14 4900-243 4902/6 : -

3 (E92): 320 / 323 / 325 / 328 / 330 / 335 2005→ 4900-22   24 14 4900-243

3 (E93): 320 / 325 / 328 / 330 / 335 2006→ 4900-22   24 14 4900-243

5 (E60) ** 2004→ 4900-22   24 14 4900-220 * *

5 (F10) 2010→2015 4900-35 (2x) 11 4900-35 (2x) 11
i3 (I01) Elektro 2013→ 4900-35 (2x) 11 4900-35 (2x) 11
i8 (I12) Hybride 2013→ 4900-35 (2x) 11 4900-35 (2x) 11
Mini Cooper 2001→ 4900-11 (2x) 11 4900-10   11 01
X3 (E83) 2006→ 4900-31   33 11
X5 (E70) 2006 4900-10   11 01 4900-100   110

CITROËN
C-Crosser 2007→2013 4900-11 (2x) 11
C1 2005→2013 4900-11 (2x) 11 4900-11 (2x) 11
Nemo 2008 4900-11 (2x) 11 4900-11 (2x) 11
DACIA
Logan 1,6i 2005→ 4900-11 (2x) 11 * * *

FIAT
500 2007→ 4900-12 (2x) 11
Doblò 2010 4900-11 (2x) 11 4900-11 (2x) 11
Ducato 2006 4900-13 (2x) 11
Grande Punto 2005→ 4900-11 (2x) 11 * 4900-11 (2x) 11 *

Qubo 2009 4900-12 (2x) 11 4900-12 (2x) 11
Stilo 2002 4900-11 (2x) 11 * * *

FORD
C-Max 2006 4900-12 (2x) 11
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Speciale gereedschappen
Onderstel – Veerspanner / schokbreker

  Type
 

Bouwjaar 

Opspan- 
platen ..

Kunststof inleg-
stukken/ 
centreer- 
inzetstukken

Opspan- 
platen ,,,

Kunststof inleg-
stukken/ 
centreer- 
inzetstukken

FORD
Fiesta 2002→2005 4900-11 (2x) 11
Fiesta 2005→2008 4900-11 (2x) 11
Fiesta 2009→ 4900-12 (2x) 11
Focus 2004→2010 4900-12 (2x) 11 4900-10 (2x) 00
Focus 2007 4900-12 (2x) 11
Focus 2010→ 4900-11 (2x) 11 4900-10 (2x) 00
Fusion 2005 4900-11 (2x) 11
Ka 1996→2008 4900-11 (2x) 11 4900-10 (2x) 00
Mondeo 2000→2007 4900-12 (2x) 11 4900-11 (2x) 11
Mondeo 2008→ 4900-12 (2x) 11
S-Max 2006 4900-11 (2x) 11
MAZDA
2 / DY 2003→2007 4900-11 (2x) 11
6 /  GY 2002→2007 4900-11 (2x) 11
MERCEDES-BENZ
A-klasse type 169 2004→ 4900-17 (2x) 11 * 4900-35 (2x) 11 *

B-klasse, type 245 2005 4900-17 (2x) 11 4900-35 (2x) 11
C-klasse, type 203 2000→ 4900-17   18 14 4900-180 * *

C-klasse, type 204 2007→2015 4900-39/11   17 ; 1 4900-393

Citan, type 415 2012→ 4900-17 (2x) 11 4900-120 (2x) 4900-17 (2x) 11 4900-120

E-klasse, type 211 / type 219 2002→ 4900-19   30 14 * * *

E-klasse, type 212 2009→2016 4900-39/11   31 ; 1 4900-395   310

E-klasse, type 212 sportonderstel 2009→ 4900-39/11   17 ; 1 4900-396

GLK-klasse, type X204 2008→2015 4900-39/11   17 ; 1 4900-394   120

ML-klasse, type 164 2005→ 4900-35 (2x) 11 * * *

ML-klasse, type 166 2011→2015 4900-35 (2x) 11
SL-klasse, typ 231 2012→ 4900-16 (2x) 11 4900-16 (2x) 11
Vito, V-klasse, type 639 2003→2014 4900-23 (2x) 11 * * *

OPEL
Astra H 2004→2010 4900-12 (2x) 11 * * *

Astra J 2009→2012 4900-12 (2x) 11
Corsa C 2000→2006 4900-11 (2x) 11
Corsa D 2006 4900-11 (2x) 11 4900-10

Meriva 2010→ 4900-11 (2x) 11
Vectra C 2002→2008 4900-12 (2x) 11 * * *

PEUGEOT
307 SW 2002→2008 4900-11 (2x) 11 4900-12 (2x) 11
Boxer * 4900-13 (2x) 11 * * *

Partner 2006 4900-12 (2x) 11
PORSCHE
Boxster/Boxster S (type 987 ) 2004 4900-15 A   22 31 * 4900-22 (2x) 11 *

Carrera 2 / 4 (type 997) 2004 4900-15 A   22 31 * 4900-22 (2x) 11 *

Cayenne 2004→ 4900-16 (2x) 11 * 4900-16 (2x) 11 *

Cayman 2006→ 4900-15 A   22 31 * 4900-22 (2x) 11 *

RENAULT
Clio 2 2001 4900-11 (2x) 11
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  Type
 

Bouwjaar 

Opspan- 
platen ..

Kunststof inleg-
stukken/ 
centreer- 
inzetstukken

Opspan- 
platen ,,,

Kunststof inleg-
stukken/ 
centreer- 
inzetstukken

RENAULT
Clio 3 1,5 dci 2005 4900-12 (2x) 11 4900-120 (2x) * *

Espace 2 2004 4900-13 (2x) 11 4900-13 (2x) 11
Espace 2,0 turbo 2003 4900-17 (2x) 11 * * *

Kangoo 1,5 2004 4900-15 A (2x) 33 * * *

Laguna 2,0 dci 2005→ 4900-12 (2x) 11 * 4900-11 (2x) 11 *

Mégane 2 1,9 dci 2003→2008 4900-12 (2x) 11 4900-120 (2x) * *

Mégane 3 2008→ 4900-12 (2x) 11
Modus 1,5 dci 2005→ 4900-12 (2x) 11 * * *

Scénic 1,5 dci 2005→ 4900-12 (2x) 11 4900-120 (2x) * *

Traffic 2005 4900-11 (2x) 11 4900-11 (2x) 11
Twingo 2007→ 4900-11 (2x) 11 * * *

SAAB
93 2002 4900-12 (2x) 11 4900-12 (2x) 11
SEAT
Altea 2006 4900-11 (2x) 11
Ibiza 2002 4900-11 (2x) 11 * 4900-10 (2x) 00 *

Ibiza 2006 4900-11 (2x) 11
León 2002 4900-11 (2x) 11 * 4900-10 (2x) 00 *

ŠKODA
Fabia 2001 4900-11 (2x) 11 * * *

Rapid 2012→ 4900-11 (2x) 11
Roomster 2007 4900-11 (2x) 11 4900-11 (2x) 11
Superb 2002 4900-11 (2x) 11 * * *

Yeti 2009→2013 4900-11 (2x) 11
SMART
fortwo 2009 4900-10 (2x) 00
SUZUKI
Wagon R+ 2000→2006 4900-10 (2x) 00 * * *

VOLKSWAGEN
Amarok 2010 4900-11 (2x) 11
Caddy 2006 4900-11 (2x) 11
Golf 5 2003→2008 4900-11 (2x) 11
Golf 6 2008→2012 4900-11 (2x) 11
Lupo 2001 4900-11 (2x) 11
Passat 3C 2010→ 4900-11 (2x) 11 4900-10 (2x) 00
Passat B5 1996→2005 4900-11 (2x) 11
Passat B6 2005→2010 4900-11 (2x) 11
Polo 2001→2009 4900-11 (2x) 11 4900-11 (2x) 11
Polo 6R 2009→ 4900-11 (2x) 11
Polo 9N 2006 4900-11 (2x) 11
Sharan 1995→2010 * 4900-12 (2x) 11
Sharan 2010→ 4900-10 (2x) 00
T5 (Transporter) 2003→ 4900-13 (2x) 11 4900-12 (2x) 11
Tiguan 2008 4900-11 (2x) 11
Touran 2003→ 4900-11 (2x) 11 4900-10 (2x) 00
Touran 2010→ 4900-11 (2x) 11
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Speciale gereedschappen
Onderstel – Veerspanner / schokbreker

•  De binnenvoering van de opspanplaten voorkomt dat de veer 
wegglijdt 

•  Toepassing: Demontage en montage van de schroefveer 
achteras AUDI A4 met standaard onderstel

•  Pendel-zeskant-kop voor gelijkmatige krachtverdeling 
met geïntegreerde verdraaibeveiliging

•  Aan beide kanten tegenhouden van de spindel mogelijk
•  Bediening door één persoon
•  Loshalen van omliggende onderdelen en tijdrovende 

nevenwerkzaamheden worden vermeden:
–  Demontage van asonderdelen vervalt
–  Inmeten van de as niet nodig

•  Demontage en montage telkens in slechts 6 minuten 
per zijde – kosten- en tijdbesparing

AUDI 
A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI, bj. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TDI, bj. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TFSI, 
bj. 2008 → 2016 ∙ 2,7 TDI bj. 2007 → 2013 
A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI quattro, bj. 2008 → 2016 ∙ 1,8 TFSI, 
bj. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TDI quattro, bj. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TDI, bj. 2008 → 2016 ∙ 
2,0 TFSI quattro, bj. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TFSI0 bj. 2008 → 2016 ∙ 3,0 TDI quattro 
bj. 2008 → 2012 ∙ 3,2 FSI quattro bj. 2008 → 2012
•  Kunststof cassette 

Binnenveerspanset

 

1 4
•  Binnenveerspanset, inhoud: 

4902-4 ∙ 28 ∙ 29 
4902-224

•  Inclusief gebruiksaanwijzing
4902/4 219308
•  Binnen-veer-spinner
4902-4 219261
•  Opspanplaat
4902-28 219278
4902-29 219285
•  Dubbele buissteeksleutel sw 24 mm
4902-224 122660

 •  Toepassing: Montage en demontage 
van de schroefveer op de achteras

•  Optimaal afgestemd op de beperkte ruimteverhoudingen van de volgende 
voertuigen 
BMW 
1-reeks 
– E87-hatchback bj. 2003 → 2011 
– E81-hatchback bj. 2006 → 2013 
– E82-coupé 2006 → 2014 
– E88-Cabrio bj. 2007 → 2015

•  X1
–  E84 bj. 2009 → 2015

•  3-reeks
–  E90 → sedan bj. 2004 → 2012
–  E91 → touring bj. 2004 → 2013
–  E92 → coupé bj. 2005 → 2013
–  E93 → cabrio bj. 2005 → 2013

•  Slinger-6 kt.-kop voor de gelijkmatige krachtverdeling 
met de geïntegreerde torsiebescherming

•  De binnenvoering van de spanplaten voorkomt dat de veer wegglijdt
•  De spindel kan aan beide zijden worden tegengehouden
•  Kunststof cassette 

Binnenveerspanset

 

1 K è 4
•  Binnenveerspanset, inhoud: 

4902-1 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 210 ∙ 224 
4910-1

4902/6 – 6 121694
•  Binnenveerspanner
4902-1 – – 122639
•  Opspanplaat
4902-10 – – 122646
4902-11 – – 122653
•  Dubbele buissteeksleutel sw 10 mm
4902-210 – – 122677
•  Dubbele buissteeksleutel sw 24 mm
4902-224 – – 122660
•  Omschakelratel
•  Aangedreven zijde twaalfkant 21 mm
4910-1 275 – 062133
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•  Meer veiligheid – dankzij lastvrije montage 

 •  Universeel inzetbaar voor bijna alle veer-/ schokdemperbenen
•  Lastvrije demontage/ montage bij compleet ontlaste demper
Nieuw opname- en montageconcept
•  Draaibaar in waterpas of loodrechte werkpositie 

HAZET-aanbeveling ergonomische werkhoogte: 
loodrecht instellen, waterpas bedienen

•  Beschadiging aan dempers en kopplaten uitgesloten 
(geen overbelastingsmogelijkheid)

•  Gemakkelijke, borg- en bevestigbare veerbeenopname
Hoge veiligheid
•  Doorgaans veilige opname van de kopplaten
•  Schroefdraadbeschadiging van de zuigerstang uitgesloten
•  Permanente bevestiging van de veer tijdens volledige werkproces
Investeringsveiligheid – gebruik beschikbare componenten SYSTEEM 4900
•  Beschikbare basisapparaten 4900-2 A en alle 

spanplaten van het systeem 4900 inzetbaar
•  Gebruik toekomstige toepassingen verzekerd
Documentatiecapaciteit door schaalbepaling
•  Duidelijke tijdbesparing bij herhaling
•  Vaste bevestiging maakt opnieuw instellen bij hetzelfde 

veerbeen (links/ rechts) overbodig
4 stappen tot succes: 
1. Veerbeen op spanschijf via grijper en remmen bevestigen 
2. Veer met universele spanplaat grijpen 
3.  Spanner met omschakelratel, accu-slagmoersleutel of 

pneumatische ratelschroevendraaier gebruiken
4.  Demper lastvrij demonteren en nieuwe monteren 

(daarna omgekeerde volgorde) 

Universele veerspanner

 

1 è 4
•  Basisdrager voor de bevestiging van het 

veerspannerbasisapparaat (incl. veiligheidsadapter)
•  Perfecte basisuitrusting wanneer veerspanner-

basisapparaat 4900-2 A al beschikbaar
4903-1 – 179824
•  Door inzet van spanbord en universele spanplaat wordt de gronddrager 

4903-1 resp. set 4903/2 A de volledige stationaire universele veerspanner
•  2-delige set, inhoud:
•  4903-2 universeel spanbord, verstelbaar
•  4903-3 universele spanplaat, verstelbaar, incl. veiligheids-adapter
4903/2 2 180530
•  Perfecte startkit voor demontage en montage van Mc-Pherson veerbenen, 

indien veerspanner-basisapparaat 4900-2 A nog niet beschikbaar is
•  2-delige set, inhoud:
•  4900-2 A veiligheids-veerspanner basisapparaat
•  4903-1 gronddrager
4903/2 A 2 180547
•  Perfecte keuze wanneer veiligheids-veerspanner 

basisapparaat 4900-2 A al beschikbaar
•  3-delige set, inhoud:
•  4903-1 gronddrager
•  4903-2 universeel spanbord, verstelbaar
•  4903-3 universele spanplaat, verstelbaar, incl. veiligheids-adapter
4903/3 3 180554
•  Het perfecte totaalpakket
•  4-delig, inhoud:
•  4900-2 A veiligheids-veerspanner basisapparaat
•  4903-1 gronddrager
•  4903-2 universeel spanbord, verstelbaar
•  4903-3 universele spanplaat, verstelbaar, incl. veiligheids-adapter
4903/4 4 180561
•  Universele spanschijf, verstelbaar
4903-2 – 179831
•  Universele opspanplaat, verstelbaar
4903-3 – 179848
Veiligheidsveerspanner basisapparaat
•  Schroefveer bij het vervangen van de schokdempers (neem de veerspanner-

toekenningstabel op het internet of het gereedschapshandboek in acht)
4900-2 A – 077267
•  Reservedelenset voor universele veerspanner 

4903-1bestaand uit 2 cilinderpennen en 1 O-ring
4903-01/3 – 181704
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 •  Toepassing: Reparaties aan en 
rond de veerpoot, bijv. schokdemper, veerpootlager, schroefveer

•  Met tegenhouder voor zuigerstang bij het demonteren 
en monteren van de veerpoot

•  Opgelet: Draaimomentaanhaalwaarden van de voertuigfabrikant respecteren
•  Gebruik bijv. met momentsleutel HAZET 6291-1 CT in combinatie met insteek-

ringsleutel 6630 d-21 
Bij gebruik van pneumatische slagmoersleutels, 
beschadigingen van steunlager en zuigerstang

•  Schokdempergereedschapsset, inhoud: 
4910-1 
4910-6 ∙ 7 ∙ 8 
4910-16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 
4910-58 ∙ 68

Schokdempergereedschapset

 

1 L x B x H 
mm è 4

4910/13 355 x 235 x 65 13 061495

 •  Toepassing: Reparaties aan en rond de veerpoot, 
bijv. schokdemper, veerpootlager, schroefveer

 •   Omschakelratel
•  Aangedreven zijde 

twaalfkant 21 mm

Omschakelratel

 

1 K 4
4910-1 275 062133

 •  Toepassing: Reparaties aan en rond de veerpoot, 
bijv. schokdemper, veerpootlager, schroefveer

•  Om de zuigerstand bij het demonteren en monteren 
van de veerpoot tegen te houden

•  Opgelet: Draaimomentaanhaalwaarden 
van de voertuigfabrikant respecteren

•  Aandrijving Ä 21 mm 

Dopsleutelbit (6-kant)

 

1 S K 4
4910-16 16 82 062010
4910-17 17 82 062027
4910-18 18 82 062034
4910-19 19 82 062041
4910-21 21 82 062058
4910-22 22 82 062065
4910-24 24 82 062072

 •  Toepassing: Reparaties aan en rond de veerpoot, bijv. 
schokdemper, veerpootlager, schroefveer

•  Aandrijving met kogelgroef 

Tegenhouder voor zuigerstang

 

1 S K 4
•  Op bijv. BMW 

1-serie F20 ∙ F21 bj. 2011 → 
2-serie F22 ∙ F23 ∙ F45 ∙ F46 bj. 2013 → 
3-serie F30 ∙ F31 ∙ F34 ∙ F35 bj. 2011 → 
4-serie F32 ∙ F33 ∙ F36 bj. 2013 → 
X1 F48 ∙ F49 bj. 2015

4910-5 5 122,5 214549
4910-6 6 122,5 062089
4910-7 7 122,5 062096
4910-8 8 122,5 062102

 •  Toepassing: Reparaties aan en rond de veerpoot, bijv. 
schokdemper, veerpootlager, schroefveer

•  Aandrijving met kogelgroef 

 

1 S K 4
4910-58 Y 5 x 8 122,5 062119
4910-68 Y 6 x 8 122,5 062126
•  Voor PORSCHE Cayenne S ∙ VW Touareg ∙ Touran ∙ Sharan
4910-71 Y 7,1 x 9,6 122,5 091195

 •  Toepassing: Reparaties aan en rond de 
veerpoot, bijv. schokdemper, veerpootlager, schroefveer

•  Aandrijving met kogelgroef
•  Voor OPEL 

Astra H ∙ MERCEDES-BENZ C-klasse 
(204) ∙ E-klasse (212) ∙ E-klasse 
Coupé (207)

 

1 K 4
4910-T 50 122,5 120598

 •  Toepassing: Voor reparaties 
aan en rond de veerpoot 
bijv. schokdemper, veerpootlager, schroefveer

•  Om de zuigerstand bij het demonteren en monteren 
van de veerpoot tegen te houden

•  Opgelet: de draaimomentaanhaalwaarden van de voertuigfabrikant 
in acht nemen! 
– Gebruik met momentsleutel bijv. HAZET 6291-1 CT 
in combinatie met insteek-ringsleutel 
6630 d-21 
– Bij het gebruik van 
slagmoersleutels 
beschadigingen van 
lager en zuigerstang 

Schokdempergereedschapset
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Schokdempergereedschapset

 

1 L x B x H 
mm è 4

4915/15 355 x 235 x 65 15 179213

 •  Toepassing: Voor de bediening van 
schokdemperschroefverbindingen (reparaties) 
op VW-, SEAT- en AUDI-voertuigen (vooras)

•  n Aandrijving 22 mm, b = tapbreedte
•  Oppervlak: verchroomd 

Schokdemper-tapsleutel

 

1 h t 5 4
2593-4 22 14,5 5 017263

 •  Toepassing: Voor de (de)montage van 
schokdemperschroefverbindingen (bovenste schroefverbinding van de tappen) 
op MERCEDES-BENZ type 203 (C-Klasse vanaf 2000)

•  n Aandrijving 22 mm, b = tapbreedte
•  Oppervlak: verchroomd 

Schokdemper-tapsleutel

 

1 h t 5 4
2780-1 22 14,1 2,6 082858

•  Speciaal gereedschap dat is afgestemd op de 
extreem slecht toegankelijke schroefverbinding van de schokdemper 

•  Toepassing: Schokdemperschroefverbinding voor de camber 
instelling op de MERCEDES-BENZ Sprinter, VW Crafter

•  Speciaal gereedschap maakt de volgende dingen mogelijk: 
– bediening ook op moeilijk toegankelijke plaatsen op een meetplaats 
– de noodzakelijke krachttoepassing voor de bediening van de schroefverbinding 

Camber instelling speciaal gereedschap

 

1 4
2710-21 206414

 •  Toepassing: Uitdrukken van de kogelgewrichtpennen 
op spoorstangen, stabilisatoren enz.

•  ä = bekopening
•  Oppervlak: verzinkt 

Kogelgewrichttrekker

 

1 1 5 a 4
1779-18 18 40 33 136001
1779-23 23 50 42 136018
1779-27 27 54 54 136025
1779-37 37 75 77 136032
•  Voor bijv. bedrijfswagens, MAN ∙ MERCEDES-BENZ enz.
1779-55 55 77 80 136407

 •  Toepassing: Voor het uitdrukken van de kogelgewrichtpennen 
(bekopening 23 mm) op stuurstangen, spoorstangen, 
stabilisatoren enz. voor de meest gangbare voertuigmerken

•  Groter spanbereik door traploze hoogteverstelling 
en draaien van het onderste deel 

Universele kogelgewrichtverwijderaars

 

1 1 U 4
1779-1 23 65 135974

•  Stabiele uitvoering en diepe uitsparing maken een veilig, 
universeel gebruik, bijv. voor bedrijfswagens, mogelijk, lichte 
constructie 

•  Toepassing: Voor het uitdrukken van de kogelgewrichtpennen 
op stuurstangen, spoorstangen, stabilisatoren enz.

•  Voor de meest gangbare voertuigmerken 

 

1 1 U 4
1779-3 32 85 135998

Wiellagers / wielnaven
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 •  Toepassing: Voor het uitdrukken van de kogelgewrichtpennen 
op stuurstangen, spoorstangen, fusees, stabilisatoren enz.

•  Spanbereik 50 – 80 mm
•  Vorkdiepte 35 mm 

Kogelgewrichttrekker

 

1 1 U 4
1779-22 20 50 – 80 141654

 •  Toepassing: Voor het uitdrukken van de kogelgewrichttappen van 
met name voertuigen met multi-link assen 
bijv. AUDI A6 en A8, VW Passat, Golf

•  Oppervlak: verzinkt, gepassiveerd (Cr6-vrij) 

Kogelgewrichttrekker

 

1 1 U 4
1790-4 30 65 145447

 •  Toepassing: Uitdrukken van de kogelgewrichtpennen aan spoorstangen, 
stabilistatoren enz. 
Voor FORD, BMW, Volvo, TOYOTA, OPEL, VW, AUDI, RENAULT

•  Bekopening 20 mm
•  Spanbereik (sb) 2-traps 

Trap 1: tot 30 mm 
Trap 2: tot 50 mm 

Universele kogelgewrichtverwijderaars

 

1 1 U 4
1790-7 20 12 – 50 148073

•  Met hydraulische ondersteuning 

•  Toepassing: Zacht uitdrukken van de 
kogelscharnierpennen en veilige 
demontage van het kogelscharnier

•  Oppervlak: verzinkt, geel 
gepassiveerd (Cr 6-vrij)

•  Voor personenwagens ∙ 
Transportvoertuigen ∙ Bedrijfswagens

•  Belasting max. 12 ton

Kogelgewrichttrekker

 

1 1 U 4
1790-5 30 – 34 70 145461

•  Beproefd en voordelig systeem 

•  Toepassing: Snel losmaken van spoorstang- en stuurstangkoppen, 
spoorarmen en soortgelijke delen door wigvormige vork

•  Eenvoudig in het gebruik
•  Ook geschikt voor demontage van schokdempers 

en andere scheidingswerkzaamheden
•  Gebruik van de demontagevork ook in de krapste ruimtes mogelijk
•  Robuust gesmede uitvoering 

Demontage- en montagevork

 

1 M N 5 4
1780-18 340 80 18 133345
1780-23 340 80 23 133352
1780-29 350 80 29 133376

  •  Haken verschuif- en uitwisselbaar
•  Met 5 haken
•  Oppervlak: verzinkt 

Universele wielnaafverwijderaar

 

1 Max. ton U Spindel 4
1781-5 10 115 – 225 G 3⁄4″ x 200 mm 136049



C u 8
 Made in Germany

360°

C

C Made in Germany

C Made in Germany

4930

C

4930

C C T c 8
 Made in Germany

4912

 Made in Germany

2583

4912

YouTube Clip

4930

G

F

D

R

C

O

A

U

433Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490 Geldig tot 31/12/2020

Speciale gereedschappen
Onderstel – Wiellagers / wielnaven

  •  Voor de torsiestaafafstelling
–  Wiellagerdemontage bij Transporter T4

•  Lange uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: matverchroomd 

Wiellager-gereedschap

 

1 S K 4
2583 27 140 017034

 •  Toepassing: Verwijden van veerpoot- en 
draagscharnieropnamen (voor scheiding van veerpoot van de wiellagerbehuizing)

•  Aandrijving met kogelgroef 

Wiellagerhuisspreider

 

1 S K 4
•  Gebruik bijv. bij VW Fox bj. 2005 → ∙ Polo bj. 2002 → ∙ New 

Beetle ∙ Golf bj. 1998 → 2004 ∙ Tiguan bj. 2008 → ∙ Eos bj. 2006 → ∙ Passat 
bj. 2006 → ∙ Touran bj. 2003 → ∙ Caddy bj. 2004 → ∙ T5 bj. 2004 →

•  AUDI A2 bj. 2001 → ∙ A3 bj. 2004 → ∙ A4 bj. 2001 → 2008 ∙ 
A5 bj. 2008 → ∙ A6 bj. 2008 → ∙ TT bj. 2007 →

•  SEAT ∙ ŠKODA
•  u 5,5 x 8 mm
4912-1 u 5,5 x 8 mm 49 156368
•  Gebruik bijv. bij RENAULT ∙ PEUGEOT ∙ CITROËN
•  u 5 x 7 mm
4912-2 u 5 x 7 mm 49 155804
•  Toepassing bijv. bij BMW ∙ MINI
•  u 6 x 8 mm
4912-3 u 6 x 8 mm 49 217427
•  Toepassing bijv. bij MERCEDES-BENZ Sprinter, type 

910 met voorwielaandrijving bj. 2018 →
•  u 7,8 x 11 mm
4912-4 u 7,8 x 11 mm 50 222551

 

1 è 4
4912-3/2 2 166596

•  Geschikt voor VW Golf, Jetta, SEAT Toledo enz. 

 •  Camber-instelling met een persoon
•  Duidelijk kortere montagetijd
•  Stabiele zeskantspindel met Ä 22 mm voor eenvoudige bediening
•  Spanbreedte: 135 – 175 mm 

Gereedschapsset voor camberinstelling

  •  Wiellagergereedschap-set voor mechanische en hydraulische bediening
•  Hydraulisch in combinatie met cilinder 4932-17 en draadspindel 4932-TR 20
•  Kunststof cassette
•  Zachtschuiminleg, uitbreidbaar
•  Wiellagergereedschapsset, inhoud: 

4930-1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 7 
4930-721 ∙ 821 ∙ 851 
4930-34 x 40 ∙ 39 x 41 ∙ 35 x 42 ∙ 37 x 45 
4930-62 ∙ 64 ∙ 66 ∙ 68 ∙ 72 ∙ 74 ∙ 80 ∙ 82 ∙ 84

Wiellager-gereedschapsset

 

1 è 4
4930-1/22 22 164776

   •  TR20 x 2
•  Incl. aslager
•  Zeskantaandrijving Ä 22
•  Belastbaarheid max. 12 to.

Schroefdraadspindel:

 

1 4
4930-1 080755

   
•  6 kant aandrijving Ä 30

Spindelmoer

 

1 4
4930-2 080762
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Afstandsschijf

 

1 4
4930-3 081158
4930-4 081141
4930-5 082834

Reduceerring

 

1 4
•  Voor VW Polo C en PEUGEOT 106
•  In combinatie met behuizing 4930-721
4930-6 083633
•  In combinatie met behuizing 4930-851
4930-7 083640
•  Binnen-x 45 mm in combinatie met 4930-8245
4930-8 097890

   •  Voor het intrekken van de nieuwe wiellager op AUDI A4 ∙ A6

Centreerschijf

 

1 4
4930-9 121465

    

Centreerhuls

 

1 4
•  Voor lager-binnen-x 34 / 40 mm
4930-34 x 40 081042
•  Voor lager-binnen-x 35 / 40 mm
4930-35 x 40 081066
•  Voor lager-binnen-x 35 / 42 mm
4930-35 x 42 081035
•  Voor lager-binnen-x 37 / 45 mm
4930-37 x 45 081073

B

Centreerhuls

1 4
•  Voor lager-binnen-x 39 / 41 mm
4930-39 x 41 081028
•  Voor lager-binnen-x 43 / 45 mm
4930-43 x 45 097739

    

Drukschijf

 

1 4
•  Voor lager-buiten-x 62 – 64 mm
4930-62 080854
•  Voor lager-buiten-x 64 – 66 mm
4930-64 080939
•  Voor lager-buiten-x 66 – 68 mm
4930-66 080946
•  Voor lager-buiten-x 68 – 70 mm
4930-68 080953
•  Voor lager-buiten-x 72 – 74 mm
4930-72 080960
•  Voor lager-buiten-x 74 – 76 mm
4930-74 080977
•  Voor lager-buiten-x 80 – 82 mm
4930-80 081004
•  Voor lager-buiten-x 82 – 84 mm
4930-82 080991
•  In combinatie met 4930-8 binnen-x 45 mm
•  Voor lager-buiten-x 82 mm
4930-8245 097746
•  Voor lager-buiten-x 84 – 85 mm
4930-84 081448

•  Compacte 17 ton hydraulische cilinder 

 •  Bedrijfsdruk: max. 700 bar
•  Comfortabele veernulterugstelling
•  Voor spindel 4932-TR 20 en moer 4930-2
•  Schroefdraad-trekzijde: M27 x 2, alternatief M42 x 2 via optionele adapter mogelijk
•  Schroefdraad-drukzijde: 2.1⁄4″ – 14 UNS 

Binnenschroefdraad: TR 20 alternatief M20 via optionele adapter mogelijk
•  Slag: 45 mm
•  Buiten-x: 80 mm
•  Cilinderhoogte ingeschoven: 206 mm / uitgeschoven: 251 mm
•  Inclusief koppeling, beschermkap en adapter 4932-M 20
•  Gewicht: 5,5 kg 

Holle-zuigercilinder

 

1 4
4932-17 159741
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   •  Draadspindel TR 20 (voor cilinder 4932-17 en moer 4930-2)

Schroefdraadspindel

 

1 K 4
4932-TR 20 546 159765

  •  In vebrinding met holle-zuigercilinder 4932-17
•  Voor bevestiging van de 

inklembeveiligingsinrichting 4934-7
•  Schroefdraad binnen: M27  x  2 

Drukplaat

 

1 t 4
•  Drukplaat Hydraulica voor 4934-2572/12, -2562/6, -2566/6 bij gebruik 4932-17
4934-  10 122 159932
•  Drukplaat Hydraulica voor 4934-2585/12 bij gebruik 4932-17
4934-8510 137 159628

  •  Schroefdraad binnen: M27  x  2 

Behuizing

 

1 4
•  Behuizing x 72 mm voor artikelgroep 4930 bij gebruik 

4932-17 met 4932-TR 20 en 4930-2 behuizing
4930-721 159598
•  Behuizing x 82 mm voor artikelgroep 4930 bij gebruik 

4932-17 met 4932-TR 20 en 4930-2 behuizing
4930-821 159604
•  Behuizing x 85 mm voor artikelgroep 4930 bij gebruik 

4932-17 met 4932-TR 20 en 4930-2 behuizing
4930-851 159611

    

Verloopstuk voor holle-
zuigercilinder 4932-17

 

1 4
Adapter voor spindels met schroefdraad M20
•  Verhoogt de compatibiliteit van de HAZET holle-zuigercilinder 

met andere draadspindels en speciaal gereedschap
•  Ook geschikt voor gebruik van gereedschap van andere fabrikanten
4932-M 20 165681

B

Verloopstuk voor holle-
zuigercilinder 4932-17

1 4
Adapter voor holle-zuigercilinder Klann KL-0040-2500
•  Met aansluitschroefdraad voor HAZET-behuizing 4930-721 ∙ 

-821 ∙ -851 en drukplaten 4934-10 ∙ -8510 ∙ -7801
•  Aansluitschroefdraad: M 27 x 2
•  Buiten-x: 80 mm
4932-M 27 x 2 160037
Adapter voor HAZET holle-zuigercilinder 4932-17
•  Adapter met aansluitschroefdraad voor 

bedieningsgereedschap van de firma Klann
•  Aansluitschroefdraad: M 42 x 2
•  Buiten-x: 80 mm
•  Maakt met gebruik van de HAZET holle-zuigercilinder 

4932-17 het werk met bedieningsgereedschap van de firma Klann 
mogelijk, o.a. voor wiellager-/silentlager-gereedschapsets

4932-M 42 x 2 183432

  •  Inclusief manometer en 1,8 meter 
hydraulische slang met aansluitkoppeling

•  Max. bedrijfsdruk: 700 bar
•  Luchtaansluit-schroefdraad: 12,91 mm (1⁄4″)
•  Hydraulische aansluiting: 16,41 mm (3⁄8″) – 18 NPTF
•  Groot bedieningspedaal: pompen, stop, aflaat
•  Tank van plaatstaal
•  Vulhoeveelheid: 1500 cm³
•  Bruikbare hoeveelheid: 1000 cm³
•  Afmetingen: 260 x 140 x 186 mm 

Luchthydraulische pomp

 

1 4
4932 N-110 187393

•  Bijzonder goed geschikt voor binnenringen van lagers, die 
rechtstreeks tegen de wielnaaf aanliggen 

•  Toepassing: Voor het verwijderen van de lagerbinnenringenbij 
de demontage van de wiellager op de wielnaaf

•  Met een hoger trekmoment is de grijpkracht van de spantangen groter. 
Daardoor optimale bescherming tegen het wegglijden van de asring

•  Ook voor modellen met ABS-kooiconstructie (in het 
bijzonder voor vast verbonden uitvoeringen)

•  Voor AUDI ∙ BMW ∙ FORD ∙ MERCEDES-BENZ ∙ 
PEUGEOT ∙ RENAULT ∙ TOYOTA ∙ VW

•  Spindel met bewegingsschroefdraad maakt grote treksterkte mogelijk
•  Met draaimomentsteun voor opname van de hele eenheid 

in de parallel bankschroef, voor optimaal werken
•  4 spantangen (40 tot 45 mm / 45 tot 50 mm / 50 tot 55 mm / 55 tot 

61 mm) dekken alle diameters af van 40 tot 61 mm
•  Met gedetailleerde gebruikershandleiding 

met illustraties
•  Kunststof cassette
•  Zachtschuiminleg 

Verwijderset lagerbinnenring

 

1 è 4
4931-1/8 8 155538



C Made in Germany

B

C Made in Germany C Made in Germany

4934-6205/3 

YouTube Clip

4934-5/3 

49344934

G

F

D

R

C

O

A

U

436 Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490Geldig tot 31/12/2020

Speciale gereedschappen
Onderstel – Wiellagers / wielnaven

Speciale gereedschappen
Onderstel – Wiellagers / wielnaven

 •  Toepassing: Demontage en montage van 
wielnaaflagereenheid in ingebouwde toestand

•  HAZET beveelt NTN-SNR-wiellagers aan
•  Kunststof cassette
•  Zachtschuiminleg, uitbreidbaar 

Compacte wielnaaf-lagereenheid-
gereedschapset

 

1 è 4
•  Startset (72 mm X) 

Gebruiksvoorwaarde: schroefdraadspindel 4930-1 en spindelmoer 4930-2 
Gebruik: 
voertuigtypes met wiellager x 72 mm: 
AUDI A1 bj. 2011 → ∙ A2 bj. 2000 → ∙ ŠKODA Fabia 
bj. 2000 → ∙ Roomster bj. 2006 → ∙ VW Polo bj. 2002 → ∙ 
Polo (6R) ∙ Fox bj. 2005 → ∙ SEAT Ibiza bj. 2002 →

•  Gebruiksaanwijzing met 3-D-illustraties
•  12-delige set, inhoud: 

drukplaat 4934-10, drukring 4934-7802, drukbout 4934-3 (5x), steunring 
4934-4, steunring 4934-5, drukring 4934-6, 2 cilinderschroeven

4934-2572/12 12 150410
•  Afzonderlijke onderdelen (montage)
•  Steunring 4934-5, 2 cilinderschroeven
4934-5/3 3 150335

 •  Toepassing: Demontage en montage van 
wielnaaflagereenheid in ingebouwde toestand

•  HAZET beveelt NTN-SNR-wiellagers aan 

Compacte wielnaaf-lagereenheid-
gereedschapset

 

1 è 4
Uitbreidingsset (62 mm X) 
Gebruik: 
voertuigtypes met wiellager x 62 mm: 
VW Lupo ∙ AUDI A2 1,2 l 
(Gebruiksvoorwaarde: schroefdraadspindel 4930-1 ∙ 
Spindelmoer 4930-2 ∙ en set 4934-2572/12)
•  6-delige set, inhoud: 

drukring 4934-6202 ∙ drukring 4934-6206 ∙ steunring 
4934-6204 ∙ steunring 4934-6205 ∙ 2 cilinderschroeven

4934-2562/6 6 150403
•  Afzonderlijke onderdelen (montage)
•  Steunring 4934-6205, 2 cilinderschroeven
4934-6205/3 3 150373

 •  Toepassing: Demontage en montage van 
wielnaaflagereenheid in ingebouwde toestand

•  HAZET beveelt NTN-SNR-wiellagers aan 
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Compacte wielnaaf-lagereenheid-
gereedschapset

 

1 è 4
Uitbreidingsset (66 mm X) 
Gebruik: 
voertuigtypes met wiellager x 66 mm: 
VW Polo ∙ ŠKODA Fabia 
Gebruiksvoorwaarde: schroefdraadspindel 4930-1, 
spindelmoer 4930-2 en set 4934-2572/12
•  6-delige set, inhoud: 

drukschijf 4934-6202, drukschijf 4934-6206, draagring 
4934-6604, draagring 4934-6605, 2 cilinderschroeven

4934-2566/6 6 150427
•  Afzonderlijke onderdelen (montage)
•  Steunring 4934-6605, 2 cilinderschroeven
4934-6605/3 3 150342

Compacte wielnaaf-lagereenheid-
gereedschapset

 

1 è 4
Speciale set (85 mm X) 
Gebruik: 
voertuigtypes met wiellager x 85 mm: 
VW T5 ∙ T6 (voor- en achteras – achteras enkel in combinatie met 
4934-8507) en Touareg met 16 inch-onderstel 
Gebruiksvoorwaarde: schroefdraadspindel 4930-1, spindelmoer 4930-2
•  Gebruiksaanwijzing met 3-D-illustraties
•  12-delige set, inhoud: 

drukplaat 4934-8510, drukschijf 4934-7802, drukschijf 
4934-8506, drukbout 4934-8503 (5x) steunring 4934-8504, 
steunring 4934-8505, 2 cilinderschroeven

4934-2585/12 12 150434
•  Afzonderlijke onderdelen (montage)
•  Steunring 4934-8505, 2 cilinderschroeven
4934-8505/3 3 150380

 •  Toepassing: Demontage en montage van 
wielnaaflagereenheid in ingebouwde toestand

•  HAZET beveelt NTN-SNR-wiellagers aan
•  Kunststof cassette
•  Zachtschuiminleg, uitbreidbaar 

   
•  Voor de montage van de wielnaaf-wiellagereenheid 

aan de achteras VW T5 ∙ T6
•  Als aanvulling op de 

gereedschapset voor de compacte 
wielnaaflagereenheid 4934-2585/12

•  Speciaal in combinatie met 
drukschijf 4934-8506

Adapterring VW T5

 

1 4
4934-8507 154913

    

Inklembeveiliging

 

1 4
•  Voor hydraulische bediening van de speciale 

gereedschappen HAZET 4934-10 en4934-8510
•  Bestaande uit montagering met kunststof huls 

3 bevestigingsschroeven en extra huls
4934-7 164783
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Voorbeelden in kaart gebracht:
Meer info zie ook op het internet onder 
www.hazet.de → De gebruiksadviseur →  Wiellagertoekenning

Technische wijzigingen van de voertuigfabrikant voorbehouden

  Type
 

Lagerinbouwjaar
Opmerking Positie ?

Lager
HAZET-wiellagerset

NTN-SNR-
referentie 
wiellager-
set

AUDI

A1 5/2010  Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32

A2 1.4 i/1.6 FSI/1.4 Tdi (AU24) 6/2000 Met ABS Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32

A2 1.2 TDi (AU24) 3/2001  Vooras 62 mm 4934-2562/6 & 4930-1 & 4930-2 & 
4934-2572/12 R154.52

SEAT

Córdoba 4 9/2002 → 6/2005 Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32

Córdoba 4 1.2 i/1.4 i/1.4 TDi/1.6 i/ 
1.9 SDi/1.9 TDi 6/2005 Vooras 66 mm 4934-2566/6 & 4930-1 & 4930-2 & 

4934-2572/12 R157.49

Córdoba 4 1.9 TDi 131PS (Motor ALZ,BLT) 6/2005 Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32

Córdoba 4 2.0 i 6/2005 Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32

Ibiza 3 9/2001 → 6/2005 Chassisnr. – 6L-6-000001 Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32

Ibiza 3 1.2 12V/1.4 16V/1.4 TDi/1.6/1.9SDi 6/2005 → 11/2009 Vooras 66 mm 4934-2566/6 & 4930-1 & 4930-2 & 
4934-2572/12 R157.49

Ibiza 3 1.9 TDi 100PS (motor ATD) 5/2004 → 11/2009 Vooras 66 mm 4934-2566/6 & 4930-1 & 4930-2 & 
4934-2572/12 R157.49

Ibiza 3 1.9 TDi 130PS (motor ASZ) 6/2005 → 11/2009 Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32

Ibiza 3 1.9 TDi Cupra 160PS (motor BPX) 6/2005 → 11/2009 Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32

Ibiza 3 2.0i/1.8 20V 6/2005 → 11/2009 Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32

Ibiza 4 3/2008 Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32

ŠKODA

Fabia (6Y) 8/1999 → 7/2004 Met servostuur Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32

Fabia (6Y) [CZ] 8/1999 → 7/2002 Zonder servostuur / plaatmoer 
chassisnr. – 6Y-2-366084 Vooras 66 mm 4934-2566/6 & 4930-1 & 4930-2 & 

4934-2572/12 R178.05

Fabia (6Y) [CZ] 7/2002 → 7/2004
Zonder servostuur / twaalfkant-
moer / 
Chassisnr. 6Y-3-366085 -

Vooras 66 mm 4934-2566/6 & 4930-1 & 4930-2 & 
4934-2572/12 R157.49

Fabia (6Y) [PL] 8/1999 → 9/2002 Zonder servostuur / plaatmoer 
chassisnr. – 6Y-2X-028027 Vooras 66 mm 4934-2566/6 & 4930-1 & 4930-2 & 

4934-2572/12 R178.05

Fabia (6Y) [PL] 9/2002 → 7/2004
Zonder servostuur / twaalfkant-
moer / 
Chassisnr. 6Y-2X-028028 -

Vooras 66 mm 4934-2566/6 & 4930-1 & 4930-2 & 
4934-2572/12 R157.49

Fabia Facelift (6Y) 8/2004 → 12/2007 Met servostuur / met ABS / velgen 
14 inch Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32

Fabia Facelift (6Y) 8/2004 → 12/2007 Zonder servostuur Vooras 66 mm 4934-2566/6 & 4930-1 & 4930-2 & 
4934-2572/12 R157.49

Fabia 2 (5J) 12/2006 Met ABS Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32

Fabia 2 Facelift 3/2010 Remschijven 256 mm Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32
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  Type
 

Lagerinbouwjaar
Opmerking Positie ?

Lager
HAZET-wiellagerset

NTN-SNR-
referentie 
wiellager-
set

ŠKODA

Roomster 3/2006 → 3/2010 Met ABS Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32

Roomster Facelift 1.2 i/1.4 i/1.4 TDi/ 
1.6 i/1.9 TDi 3/2010 Remschijven 256 mm Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32

VOLKSWAGEN

Fox 1.2 i 11/2004 Met ABS / 
remschijven 239 mm Vooras 66 mm 4934-2566/6 & 4930-1 & 4930-2 & 

4934-2572/12 R157.49

Fox 1.2 i 11/2004 Remschijven 256 mm Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32

Fox 1.4 i 11/2004 Met ABS Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32

Fox 1.4 TDi 11/2004 Met ABS Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32

Lupo 1.2 TDi 5/1999 → 7/2005  Vooras 62 mm 4934-2562/6 & 4930-1 & 4930-2 & 
4934-2572/12 R154.52

Polo 7 (9N) 1.2 i / 1.4 / 1.4FSi / 1.6 1/2002 → 10/2003 Zonder servostuur Vooras 66 mm 4934-2566/6 & 4930-1 & 4930-2 & 
4934-2572/12 R157.49

Polo 7 (9N) 1.2 i / 1.4 / 1.4FSi / 1.6 11/2003 → 7/2004 Met servostuur Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32

Polo 7 (9N) 1.4 Tdi/1.9 Sdi/1.9 Tdi 11/2001 → 5/2005  Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32

Polo 8 (9N) 1.2 i/1.4 i/1.4 FSi/1.4 16V/ 1.6 4/2005 → 7/2007 Zonder servostuur Vooras 66 mm 4934-2566/6 & 4930-1 & 4930-2 & 
4934-2572/12 R157.49

Polo 8 (9N) 1.2 i/1.4 i/1.4 FSi/1.4 16V/ 1.6 4/2005 → 8/2007 Met servostuur Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32

Polo 8 (9N) 1.4 TDi/1.9 SDi/1.9 TDi 4/2005 → 8/2007  Vooras 72 mm 4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2 R157.32

Touareg 1 2.5 TDi 1/2003 → 10/2003  Vooras 85 mm 4934-2585/12 & 4930-1 & 4930-2 R154.58

Touareg 1 2.5 TDi 10/2003 → 11/2006  Vooras 85 mm 4934-2585/12 & 4930-1 & 4930-2 R154.62

Touareg 1 11/2002 → 11/2006 Velgen 16 inch / 
chassisnr. – 4.035.000 Achteras 85 mm 4934-2585/12 & 4930-1 & 4930-2 R154.58

Touareg 1 11/2002 → 11/2006 Velgen 16 inch / 
chassisnr. 4.035.001 – Achteras 85 mm 4934-2585/12 & 4930-1 & 4930-2 R154.62

Touareg 1 FL 12/2006 → 5/2010 Velgen 16 inch Achteras 85 mm 4934-2585/12 & 4930-1 & 4930-2 R154.62

Transporter 7E/7F (T5) 9/2009 Vooras 85 mm 4934-2585/12 & 4930-1 & 4930-2 R154.62

Transporter 7E/7F (T5) 9/2009 Achteras 85 mm 4934-8507 & 4930-1 & 4930-2 & 
4934-2585/12 R154.58

Transporter 7J/7H (T5) 4/2003 → 8/2003 Vooras 85 mm 4934-2585/12 & 4930-1 & 4930-2 R154.58

Transporter 7J/7H (T5) 8/2003 → 11/2009 Vooras 85 mm 4934-2585/12 & 4930-1 & 4930-2 R154.62

Transporter 7J/7H (T5) 8/2003 → 11/2009 Achteras 85 mm 4934-8507 & 4930-1 & 4930-2 & 
4934-2585/12 R154.58
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•  Bij het gebruik van de optioneel verkrijgbare HAZET-
hydraulische cilinder 4932-17 vormen zelfs extreem 
vastzittende delen geen probleem 

•  Toepassing: Voor het mechanisch naar buiten persen van 
cardanassen met schroefdraadspindel HAZET 4935-44-M 20

•  Passend voor: ALFA ROMEO ∙ AUDI ∙ BMW ∙ CITRÖEN ∙ 
FIAT ∙ LADA ∙ LANCIA ∙ MERCEDES-BENZ ∙ OPEL ∙ 
PEUGEOT ∙ RENAULT ∙ SAAB ∙ SEAT ∙ VW enz. 

Wielnaaf- / cardanasverwijderset

 

1 è 4
•  Wielnaaf-/cardanasverwijderset, inhoud: 

4935-40-M 12 ∙ 4935-41-M 14 
4935-44-M 20 ∙ 4935-45-M 14 
4935-42 ∙ 4935-43

4935-2/15 15 164479
•  Trekbout M12 x 1,5
4935-40-M12 – 166749
•  Trekbout M14 x 1,5
4935-41-M14 – 166732
•  Adapter 2.1⁄4″-14UNS
4935-43 – 166664
•  Zeskantflensmoer M14
4935-45-M14 – 165612
•  Cirkelgatplaat x 160 mm, voor cirkelgaten x 90 tot 130 mm
4935-42 – 166657
•  Schroefdraadspindel 230 mm lang
4935-44-M 20 – 165629

•  Voorkomt dat de aanhaalmomenten voor de wielen veranderen 
vanwege corrosie 

•  Toepassing: Snelle en eenvoudige reiniging van de 
contactvlakken: verwijdering van roest en vervuilingen aan de 
wielnaven en remschijven met wielschroefopname

•  Minimale stofontwikkeling dankzij smeermiddel met 
open poriën en komvormige slijpplaten

•  Geen rondvliegende vonken
•  10 mm pen met 3 vlakken voor bevestiging bijv. in (pneumatische) boormachine 

Wielnaafslijper

Wielnaafslijper

 

1 t è 4
Voor personenwagens en bestelwagens wielnaven tot 200 mm x 
bijv. BMW ∙ FIAT Ducato ∙ MERCEDES-BENZ Sprinter enz.
•  Slijtarm: ca. 100 voertuigen per schijf
•  Toerental max. 1000 1/min
•  3-delige set, inhoud: 

1 slijpkop, 2 slijpschijven x 200 mm
4960-200/3 200 3 143290
•  Klittenbandsluiting voor het snel verwisselen van slijpschijven
•  2 reserveslijpschijven x 200 mm
4960-0200/2 200 2 143306

•  Voorkomt dat de aanhaalmomenten voor de wielen 
veranderen vanwege corrosie 

•  Toepassing: Optimale reiniging van het 
contactoppervlak van de binnenkant van de velg

•  11 mm buitenzeskant met 3 legvakken voor 
opname bijv. op pneumatische boormachines 
of boormachines op accu- of netstroom

•  Met middengatgeleiding en geïntegreerde slijper 
voor de reiniging van de wielcentrering

•  Slijtarm: ca. 100 voertuigen per schijf
•  Minimale stofontwikkeling dankzij smeermiddel 

met open poriën en komvormige slijpplaten
•  Geen rondvliegende vonken 

Wielnaafslijper

 

1 è 4
•  Buitendiameter tot 160 mm x
•  Voor wielcentreringsdiameter: min. 51 mm
•  Toerental max. 500 t/min
•  2-delige set Inhoud: 

1 basis 
1 slijpschijf x 160 mm

4960 F-160/2 2 218387
•  3 reserveslijpschijven X 160 mm
•  Voor 4960 F-160/2
•  Met klittenbandsluiting voor een snelle vervanging van de slijpschijven
4960 F-0160/3 3 218806
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•  Voorkomt dat de aanhaalmomenten voor de wielen veranderen 
vanwege corrosie 

•  Toepassing: Voor de snelle en eenvoudige reiniging van de 
contactvlakken: verwijdering van roest en vervuilingen aan de 
wielnaven en remschijven met wielschroefopname

•  11 mm buitenzeskant met 3 legvakken voor opname bijv. op 
pneumatische boormachines of boormachines op accu- of netstroom

•  Slijtarm: ca. 100 voertuigen per schijf
•  Minimale stofontwikkeling dankzij smeermiddel 

met open poriën en komvormige slijpplaten
•  Geen rondvliegende vonken 

Wielnaafslijper

 

1 è 4
•  Voor wielnaven van personenwagens tot 160 mm x
•  Binnendiameter: 75 mm x
•  Toerental max. 500 t/min
•  4-delige set Inhoud: 

1 basis 
3 slijpschijven x 160 mm

4960 R-160/4 4 218820
•  3 reserveslijpschijven X 160 mm
•  Voor 4960 R-160/4
•  Met klittenbandsluiting voor een snelle vervanging van de slijpschijven
4960 R-0160/3 3 218790

•  Voorkomt dat de aanhaalmomenten voor de wielen 
veranderen vanwege corrosie 

•  Toepassing: Voor de snelle en eenvoudige reiniging van 
de contactvlakken: verwijdering van roest en vervuilingen 
aan de wielnaven en remschijven met wielschroefopname

•  Met j 12,5 mm (1/2 inch) binnenvierkantopname 
voor de opname, bijv. op pneumatiek-, 
accu- en netslagmoersleutels

•  Slijtarm: ca. 100 voertuigen per schijf
•  Minimale stofontwikkeling dankzij smeermiddel 

met open poriën en komvormige slijpplaten
•  Geen rondvliegende vonken
•  Snel en veilig gebruik van het slijpkop 

door klittenband en vertanding 

Wielnaafslijper

Wielnaafslijper

 

1 è 4
•  Voor wielnaven van personenwagens tot 160 mm x
•  Binnendiameter: 75 mm x
•  Toerental max. 500 t/min
•  2-delige set Inhoud: 

1 basis 
1 slijpschijf x 160 mm

4960 V-160/2 2 218394
•  3 reserveslijpschijven X 160 mm
•  Voor 4960 V-160/2
•  Met klittenbandsluiting voor een snelle vervanging van de slijpschijven
4960 V-0160/3 3 218813

•  Voorkomt dat de aanhaalmomenten voor de wielen veranderen 
vanwege corrosie 

•  Toepassing: Snelle en eenvoudige reiniging van de contactvlakken: verwijdering  
van roest en vervuilingen aan de wielnaven en remschijven met wielschroefopname

•  Minimale stofontwikkeling dankzij smeermiddel met 
open poriën en komvormige slijpplaten

•  Geen rondvliegende vonken 

Wielnaafslijper

 

1 è 4
•  Met zeskantopname voor vaste positie in het apparaat
•  Speciale slijper voor de optimale reiniging van de aanlegoppervlakken van 

velgen (wielnaven) voor bedrijfswagens en Transporter met steunbout
•  8 kant profiel voor veilige en vaste opname van de slijpschijf op basiselement
•  Binnen-x max.: 23 mm
•  Slijpschijven-x 56 mm
•  Made in Germany (aluminium basis)
12-delige set, inhoud: 
1 aluminium basis 
5 slijpschijven voor gemiddelde vervuiling 
6 slijpschijven voor sterke vervuiling
4961 N-23/12 12 186754
•  Klittenbandsluiting voor het snel verwisselen van slijpschijven
•  5 reserveslijpschijven voor middelmatige vervuiling, 

buiten-x 56 mm, binnen-x max. 23 mm
4961 N-023 M/5 5 187270
•  Klittenbandsluiting voor het snel verwisselen van slijpschijven
•  5 reserveslijpschijven voor sterke vervuiling, 

buiten-x 56 mm, binnen-x max. 23 mm
4961 N-023 S/5 5 187287



C T Made in Germany

YouTube Clip

C T Made in Germany

C T Made in Germany

C T Made in Germany

4925

4925

4925

G

F

D

R

C

O

A

U

442 Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490Geldig tot 31/12/2020

Speciale gereedschappen
Onderstel – Silentlager

Speciale gereedschappen
Onderstel – Silentlager

 •  Toepassing: Voor het 
naar buiten en naar 
binnen drukken van 
Silentlager-bussen VW 
Transporter T5 achteras

•  TR14 x 2
•  Silentlager-

gereedschapsset, inhoud: 
4925- 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13  

14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17
 4930-721

Silentlager-gereedschapsset

 

1 K è 4
4925-2505/9 259 9 167920

•  Vervangen van de Silentlager van wieldraagarmen/langsdragers, 
wiellagerhuizen, dwarsgeleidearmen onder/binnen, in ingebouwde toestand 
alsmede bovenste spoorstangen en de dwarsgeleidearmen boven in 
uitgebouwde toestand 

 •  Voor Silentlager op de achteras van: 
VW: Golf 5 Plus / Variant / 4Motion bj. 2005 → 2012 ∙ Jetta / Syncro 
bj. 2006 → 2012 ∙ Scirocco bj. 2009 → 2012 ∙ Beetle bj. 2012 → ∙ Eos 
bj. 2006 → 2012 ∙ Golf 6 ∙ Touran ∙ Tiguan ∙ Passat 
SEAT: Altea bj. 2004 → 2012 ∙ Altea XL ∙ León bj. 2006 → 2012 ∙ Toledo 
bj. 2005 → 2009 
ŠKODA: Octavia ∙ Superb ∙ Yeti 2004 → 
AUDI: A3 / S3 bj. 2004 → 2012 ∙ TT / TTS Coupé/Roadster bj. 2007 → 2012 ∙ Q3

•  Mechanische bediening met spindelset 4929-1/3 (optioneel)
•  Silentlager-gereedschapsset, inhoud 

4925-26 ∙ 31 ∙ 32 ∙ 33 ∙ 34 ∙ 35 ∙ 36 ∙ 37 ∙ 38 ∙ 39 ∙ 40 ∙ 41 ∙ 42 ∙ 43 ∙ 44 
4930-721

 

1 è 4
4925-2506/16 16 175246

Silentlager

•  Voor VW, AUDI, SEAT, ŠKODA 

•  Toepassing: Voor het uit- en inschuiven van de Silentlager in 
de console op de de dwarsgeleidearm van de vooras

•  Werken in gemonteerde toestand
•  Bespaart u de asuitlijning
•  M12 x 1,75
VW Polo 9N bj. 2002 → 2009 ∙ Fox bj. 2005 → 
AUDI A2 bj. 2000 → 2005 
ŠKODA Fabia bj. 2000 → 2004 
SEAT Ibiza ∙ Altea ∙ Córdoba bj. 2003 → 2005
•  Silentlager-gereedschapsset, inhoud: 

4925-4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 A

Silentlager-gereedschapsset

 

1 è 4
4925-2501/5 5 159406

•  Voor Silentlager-set 4925-2504/9 en uitbreidingsset 4925-2504/2 

 •  In combinatie met de holle-zuigercilinder 4932-17 voor de 
hydraulische montage en demontage van de rubberkunststof- en 
rubbermetalen Silentlagers op de achteras VW Golf 4 ∙ ŠKODA 
Octavia bj. 1997 → ∙ SEAT León ∙ Toledo bj. 2001 →

•  Spindel M 12 x 1,5 
Belasting max. 5 t

•  Spindelset voor hydraulische bediening, inhoud: 
4925-27 ∙ 29 (2x)

Spindelset voor hydraulische bediening

 

1 K è 4
4925-27/3 422 3 168002

Sinds meer dan 20 jaar...
t
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•  Demontage / montage direct op het voertuig mogelijk 

•  Toepassing: Voor de demontage en montage van de Silentlager 
aan de onderste wieldraagarm van de vooras

•  AUDI A3 bj. 2003 → 2012 
SEAT Alhambra bj. 2010 ∙ Altea bj. 2004 → 2009 ∙ León bj. 2005 → 2012 ∙  
Toledo bj. 2004 → 2009 
ŠKODA Octavia bj. 2004 → 2010 ∙ Superb bj. 2008 → 
VW Caddy bj. 2004 → 2010 ∙ Eos bj. 2006 → ∙ Golf 5/6 bj. 2003 → 2012 ∙ 
Jetta bj. 2005 → 2010 ∙ Passat bj. 2005 → 2011 ∙ Scirocco bj. 2008 → ∙ 
Touran bj. 2003 → 2010 ∙ Tiguan bj. 2007 → ∙ Sharan bj. 2008 →

•  Voorcentrering van de Silentlager voor de montage zonder beschadiging
•  Geen dure opbouw aan de werkplaatspers nodig
•  Eenvoudige bediening met mechanische spindel HAZET 4929-1/3 (optioneel)
•  Silentlager-gereedschapsset, inhoud: 

4825-54 ∙ 55 ∙ 56 ∙ 57

Silentlager-gereedschapsset

 

1 è 4
4925-2509/4 4 191116

 

1 è 4
4925-2510/9 9 194926

•  Voor de demontage en montage van de dubbele 
Silentlager in de aggregaathouder 

 •  AUDI: A3 ∙ Q3,TT bj. 2003 → 
SEAT: León ∙ Altea ∙ Alhambra bj. 2004 → 
ŠKODA: Octavia ∙ Superb,Yeti bj. 2004 → 
VW: Caddy ∙ Golf 5-6 ∙ Jetta ∙ Passat ∙ CC ∙ Sharan ∙ 
Scirocco ∙ Eos ∙ Touran ∙ Tiguan bj. 2003 →

•  Voor bediening met HAZET-spindelset 4925-67/2 (optioneel) 

Dubbele-Silentlager-gereedschapsset

•  Bewegingsschroefdraad aan de spindel en spindelmoer  
zorgen voor hoge trek- en drukprestaties bij geringe  
krachtopwekking (draaimoment) 

•  Toepassing: Voor de (de)montage van de dubbele-
Silentlager-gereedschapset HAZET 4925-2510/9

•  2-delige set: 
4925-67 spindel TR 14 x 2 mm 
4925-11 spindelmoer met axiale groeflager 

Spindelset

 

1 K è 4
4925-67/2 259 2 194940

   •  Adapter voor behuizing 4930-721

Adapter

 

1 4
4925-69 199365

   
•  Voor de bediening van de Silentlager-sets 

4925-2504/9 ∙ -2506/16 ∙ -2509/4 
4929-2901/4 ∙ -2902/3 ∙ -2903/2 ∙ -2904/4

•  Bewegingsschroefdraad aan de spindel en asribbellager 
aan het drukstuk bewerken hoge trek- en drukprestaties 
bij geringe krachtopwekking (draaimoment)

•  3-delige set, inhoud: 
4929-1 spindel TR 12 x 1,5 
4929-2 drukmoer met axiaalgroefkogellager Ä 24 
4929-3 zeskantmoer

Spindelset

 

1 K è 4
4929-1/3 225 3 156900
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Speciale gereedschappen
Onderstel – Cardanassen

Speciale gereedschappen
Onderstel – Cardanassen

 •  Toepassing: Cardanas 
schroefverbinding (Ä 6 mm)

•  Lange uitvoering
•  Met kartel 

Dopsleutelbit

 

1 S M N 4
2584 6 32 70 017041

 •  Toepassing: Montage van asmanchetten van hytrel en 
speciale klemmen van roestvrij staal met vastgestelde draaimomentwaarden 
in combinatie met bijv. momentsleutel HAZET 6110-1 CT

•  Voor VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL ∙ FORD enz.
•  Ergonomische HAZET-2-

componenten-greep 

Spanklemtang

 

1 K 4
1847 178 050918
•  Paar klauwen voor stuurinrichtingsmanchetten AUDI A4 / A5 / 

A6 / A7 / Q5 in combinatie met 1847 (voor ombouw)
1847-02/2 – 174447
•  Paar klembekken, 90° gehoekt, voor montage van moeilijk 

toegankelijke rvs-banden/hytrel-asmanchetten
•  „Pendelende“ opname maakt een parallelle druk van de oorring mogelijk
•  Eenvoudige omschakeling van de tang 1847
1847-090/2 – 206711

•  Met oorneerhouder 

•  Toepassing: Voor asmanchetklemmen van personenwagens
•  Op bijv. VW ∙ AUDI ∙ OPEL ∙ BMW ∙ MERCEDES-BENZ ∙ 

HONDA ∙ NISSAN ∙ MAZDA
•  Oppervlak: vernikkeld 

Asmanchettenklemtang

 

1 K 4
1847-1 230 007004

 •  Toepassing: De(montage) van trap- en oorloze spanklemmen 
bijv. voor asmanchetten op VW, AUDI, 
MERCEDES-BENZ en TOYOTA

  

Spanklemtang

 

1 K 4
1847-11 191 079520

Cardanassen
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Speciale gereedschappen
Onderstel – Cardanassen

 •  Toepassing: Voor snapringen op buitenborgingen, bijv. drijfwerk
•  Bekken 90° gebogen, punten geruit
•  Voor buitenborgringen
•  Oppervlak: verchroomd 

Borgring-tang

 

1 K 4
1847-2 200 007011

 •  Toepassing: Voor snapringen bij VW, AUDI, OPEL, FORD
•  Voor homokinetische koppeling of aandrijfas
•  Bekken 10° gebogen, punten geruit
•  Voor buitenborgringen
•  Oppervlak: verchroomd 

 

1 K 4
1847-3 200 007028

 •  Toepassing: Voor borgringen op de cardanas / lager 
buiten en drijfwerk bij  VW, AUDI, SEAT, ŠKODA, OPEL, FORD enz.

•  Bekken 30° gebogen
•  Oppervlak: verchroomd 

 

1 K 4
1847-6 200 050468

 •  Toepassing: (De)montage van snapringen/
borgringen op flens- en cardanassen bij VW bijv. T 4

•  Bekken 30° gebogen
•  Oppervlak: verchroomd 

 

1 K 4
1847-61 200 058761

•  Eenvoudige montage zonder beschadigingen van het aandrijfasscharnier: 
Beschadiging van de tanden van het scharnier en de as wordt vermeden bij 
de montage van het aandrijfasscharnier met interne borgring 

•  Toepassing: Correct, gecentreerd plaatsen van de borgring, 
bijv. bij de montage van het scharnier op de aandrijfas

•  Eenvoudig fixeren van de vastzettang via de borgring
•  Bij het opklappen van het scharnier glijdt de tang automatisch naar beneden
•  Veilig werken zonder beschadiging van de vouwbalg
•  Geschikt voor aandrijfassen van alle fabrikanten
•  Bediening van de tang met één hand
•  Verder geen gereedschap nodig
Toepassingstip:
•  Geschikte halve schaal (asdiameter) in de tang plaatsen
•  Tang op de vertanding plaatsen met voorgemonteerde borgring en spannen
•  Voorpositionering van het scharnier door kegelvormige 

vormgeving van de tang maakt een eenvoudigere invoering 
van de tanden mogelijk zonder beschadigingen

•  Te gebruiken voor bijna alle gangbare, in Europa toegelaten voertuigen
•  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Tangenset voor borgringen

 

1 è 4
1847-12/15 15 221288

Afzonderlijke onderdelen

 

1 4
Tang voor borgringen
1847-12 222117
Paar halve schalen (x 19 mm)
1847-121/2 221295
Paar halve schalen (x 21,4 mm)
1847-122/2 221301
Paar halve schalen (x 22,3 – 23 mm)
1847-123/2 221318
Paar halve schalen (x 23,8 – 24,6 mm)
1847-124/2 221325
Paar halve schalen (x 26,2 – 26,9 mm)
1847-125/2 221332
Paar halve schalen (x 28,5 – 29,2 mm)
1847-126/2 221349
Paar halve schalen (x 30 mm)
1847-127/2 221356
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Speciale gereedschappen
Onderstel – Wielen / banden / bandenspanningcontrolesysteem

Speciale gereedschappen
Onderstel – Cardanassen

•  Voor de bediening van de twaalfkant-
cardanasschroefverbinding Ä 36 mm in de wielnaaf 

 •  Met slechts 47 mm x duidelijk kleinere buitendiameter 
dan bij op de markt gebruikelijke standaardbits

•  Exact aangepast aan de gegeven ruimtes in de wielnaaf
•  Voor OPEL Corsa D bj. 2006 → ∙ Adam bj. 2012 → ∙ Mokka bj. 2012 → 

CHEVROLET Trax bj. 2013 → 
Ook geschikt voor BMW ∙ SEAT en VW-voertuigen

•  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Krachtdopsleutel (twaalfkant)

 

1 S K G H c 4
3047-36 36 60 47 30 25 190683

  •  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Krachtdopsleutel (twaalfkant)

 

1 K G H c 4
•  Voor de bediening van de cardanasschroefverbinding VW 

Golf vanaf bj. 2004, Touran vanaf bj. 2004, Golf Plus vanaf 
bj. 2006, Eos vanaf bj. 2006, Scirocco vanaf bj. 2009, Tiguan 
vanaf bj. 2008, AUDI A3 vanaf bj. 2004, TT vanaf bj. 2007

900 S Z-24 44 35 30 17,5 115556
•  Voor aandrijfasmoer bij VW Golf 4, Polo en New-Beetle, 

AUDI TT 1,8, ŠKODA Octavia, Superb, Fabia
900 S Z-30 50 42 30 23,3 086573
•  Voor de bediening van de cardanasschroefverbinding in de wielnaaf op VW 

Touareg vanaf bj. 2003 
AUDI A4 vanaf bj. 2001, A6 vanaf bj. 2005, A8 vanaf bj. 2003, Q7 vanaf bj. 2007

900 S Z-32 50 44,5 30 22,2 115921
•  Voor asmoeren op 

–  BMW 3- ∙ 5- ∙ 7-serie ∙ Z3 ∙ M3 ∙ VW Polo bj. 2001 → ∙ SEAT 
Ibiza bj. 2002 → 
–  VW Golf Plus 1,9 TDi bj. 2005 → ∙ Polo 5 
wielnaafschroefverbinding aan de vooras 
RENAULT Twingo 3 en SMART (453) 
Fortwo / Forfour bj. 2014 →

900 S Z-36 60 50 30 25 100132

 •  Toepassing: Cardanassen op VW, 
AUDI demonteren en monteren (XZN-schroef M 8)

•  Lange uitvoering
•  Met kartel
•  Oppervlak: l 

Dopsleutelbit

Dopsleutelbit

 

1 M N F 4
990 Lg-8 62 100 23 047352

 •  Toepassing: Voor het losmaken van het aandrijfasscharnier en het 
intrekken van de as door de wielnaaf met slechts één gereedschap

•  Losmaken van het aandrijfasscharnier van de as met behulp 
van de hulzen of spindels in combinatie met bijv. HAZET 
slaghamer 4797-1 (niet in de levering inbegrepen)

•  Intrekken van de aandrijfas door de wielnaaf bij voertuigen waarvan 
de aandrijfas zeer moeilijk door de wielnaaf kan worden getrokken

•  Geschikt voor alle voertuigmerken
•  Voor aandrijfassen met buiten- en binnenschroefdraad
•  Inhoud (twaalfdelige set): 

2 spindels (M14, M16) voor het trekken van de aandrijfas door wielnaaf 
of voor het scheiden van het scharnier van de as bij scharnieren met 
binnenschroefdraad 
2 hulzen voor ondersteuning op de wielnaaf 
1 spindelmoer 
7 draadhulsadapterverloopstukken 
– M 16 x 1,5 (VAG, MAZDA) 
– M 18 x 1,5 (Volvo, SUZUKI, OPEL) 
– M 20 x 1,5 (MERCEDES-BENZ, VAG, MITSUBISHI, MAZDA) 
– M 22 x 1,5 (FIAT, PSA, BMW, FORD, OPEL, HYUNDAI) 
– M 24 x 1,5  (RENAULT, BMW, MERCEDES-BENZ, 

OPEL, MAZDA, HONDA, VAG)
  – M 27 x 1,5 (PSA, BMW, FORD) 

– M 30 x 1,5 (MERCEDES-BENZ, PSA, BMW) 

Demontage-/montageset aandrijfassen

 

1 è 4
4935-11/12 12 217434

B
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Speciale gereedschappen
Onderstel – Wielen / banden / bandenspanningcontrolesysteem

Demontage-/montageset aandrijfassen

1 è 4
Spindelmoer voor 4925-2505/9 ∙ 4925-67/2 ∙ 
4927-2701/4 ∙ 4935-11/12
4925-11 – 168590
Spindel
4935-111 – 217571
4935-112 – 217564
Uittrekbare huls M 16 x 1,5 
voor AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ 
VOLKSWAGEN ∙ MAZDA
4935-1116 – 217588
Uittrekbare huls M 18 x 1,5 
voor Volvo ∙ SUZUKI ∙ OPEL
4935-1118 – 217601
Uittrekbare huls M 20 x 1,5 
voor MERCEDES-BENZ ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ 
VOLKSWAGEN ∙ MITSUBISHI ∙ MAZDA
4935-1120 – 217618
Uittrekbare huls M 22 x 1,5 
voor FIAT ∙ PEUGEOT ∙ CITROËN ∙ 
BMW ∙ FORD ∙ OPEL ∙ HYUNDAI
4935-1122 – 217625
Uittrekbare huls M 24 x 1,5 
voor RENAULT ∙ BMW ∙ 
MERCEDES-BENZ ∙ OPEL ∙ MAZDA ∙ HONDA ∙ 
AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ VOLKSWAGEN
4935-1124 – 217632
Uittrekbare huls M 27 x 1,5 
voor PEUGEOT ∙ CITROËN ∙ BMW ∙ FORD
4935-1127 – 217656
Uittrekbare huls M 3 x 1,5 
voor MERCEDES-BENZ ∙ PEUGEOT ∙ CITROËN ∙ BMW
4935-1130 – 217663
Spanhuls
4935-1139 – 217670
4935-1146 – 217687

 •  Toepassing: Voor het (de)monteren van schroefverbindingen 
van aandrijf- en cardanassen, 
bijv. Ä 24 mm voor VW Touran bj. 2006 → en Passat C 
Ä 30 mm voor aandrijfasmoer op VW Golf 4 ∙ Polo en New-Beetle ∙ AUDI TT 
1,8 ∙ ŠKODA Octavia ∙ Superb ∙ Fabia 
Ä 32 mm voor (de)montage van de schroefverbinding van de cardanas in de 
wielnaaf op VW Touareg bj. 2003 → 
Ä 36 mm voor aandrijfasmoer op BMW 3- ∙ 5- ∙ 7-serie ∙ Z3 ∙ M3 
VW Polo bj. 2001 → ∙ Golf Plus 1,9 TDI bj. 2005 → ∙ SEAT Ibiza bj. 2002 → 
Wielnaafschroefverbinding op de vooras RENAULT Twingo 3 ∙  
SMART (453) Fortwo/Forfour bj. 2014 →

•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Krachtdopsleutelset

 

1 è 4
900 SZ/4 4 156375

Wielen / banden / 
bandenspanningcontrolesysteem

  •  Uitschuifdeel geheel gesmeed
•  Voor dopsleutelbits serie 900
•  Oppervlak: verchroomd 

Uitschuifbare wielmoersleutel

 

1 S M N 4
772 3 303 535 030897

 •  Toepassing: Voor het bevestigen, losmaken en 
afsnijden van de balanceergewichten

•  Ook voor het wijder maken en samendrukken van de borgveren
•  Oppervlak: verchroomd 

Tang voor balanceergewichten

 

1 K 4
665 245 029204

•  Met kunststofkop aan de hamerzijde 

•  Toepassing: Bevestigen, losdraaien en afkorten van uitbalanceringsgewichten, 
en voor het uittrekken en samendrukken van de houdveren

•  Met name voor gelakte gewichten
•  Oppervlak: verchroomd 

 

1 K 4
665-1 245 029228
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Speciale gereedschappen
Onderstel – Wielen / banden / bandenspanningcontrolesysteem

Speciale gereedschappen
Onderstel – Wielen / banden / bandenspanningcontrolesysteem

•  Met geschroefde, verwisselbare kunststof bekleding 

•  Toepassing: Aanbrengen en verwijderen van banden, op 
stalen en in het bijzonder aluminium velgen

•  Oppervlak: verchroomd 

Bandenlichter

 

1 K 4
650 K-20 500 028696

•  Geoptimaliseerde vorm (versterkte, afgeronde, stompe 
kanten) om beschadigingen aan het bandenkarkas te vermijden

•  De kunststof beschermhuls verhindert krassen op de velg en beschermt 
tegen afschuiven 

•  Toepassing: Veilige en schadeloze montage, in het 
bijzonder van runflat- en lage profielbanden

•  De versterkte bandwand op „Runflat“-banden en lage profielbanden is duidelijk 
minder flexibel dan het karkas van oorspronkelijke banden. Het gebruik van 
niet-geoptimaliseerde bandlichters leidt tot beschadigingen aan de banden.

•  De set bestaat uit een bandenlichter voor runflatbanden 
650 RF en een kunststof beschermhuls 650 RF-01

Runflat bandenlichter

 

1 K 4
650 RF/2 535 206896

  •  Voor bedrijfswagens ∙ Landbouw- en bouwmachines
•  Zware uitvoering 

Bandenlichter

 

1 K 4
652 600 028702

  •  Met name voor tubeless banden
•  Zware uitvoering 

Bandenlichter

 

1 K 4
653 456 028719

  •  Voor personenwagens, bestelwagens 
en grote limousines

•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3119, ISO 6788 

Kruissleutel

 

1 S K 4
705 N 17 x 19 x 13/16 x 21 380 029389
•  Met i 12,5 = 1⁄2″ 

voor dopsleutels van de serie 900
705 V-02 17 x 19 x 22 x 3 380 029396

  •  Voor personenwagens, bestelwagens en grote limousines
•  Oppervlak: verchroomd
•  DIN 3119, ISO 6788
•  Vaste beschermhulzen om krassporen in het velggat te vermijden
•  Gekleurde beschermhulzen om de sleutelwijdten snel te identificeren
•  Alle gangbare sleutelwijdten in een
•  Met i 12,5 = 1⁄2″ 

voor dopsleutels van de serie 900

 

1 S K 4
705 V 17 x 19 x 21 x 3 380 196388

  •  Dubbel T-profiel voor hogere stabiliteit
•  Oppervlak: verchroomd 

Bandenlichter

 

1 K 4
•  Voor motorfietsen
650-8 199 028672
•  Voor personenwagens en bestelwagens
650-12 303 028627
650-16 396 028634
650-20 500 028641
650-24 598 028658
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Speciale gereedschappen
Onderstel – Wielen / banden / bandenspanningcontrolesysteem

 •  Toepassing: In- en uitdraaien van de ventielen van banden
•  Voor het indrukken van de ventielstift bij het aflaten van de lucht, 

bijv, bij personenwagens, bestelbusjes en bedrijfswagens 

Ventieldraaier

 

1 4
666-1 087136

•  Aflezing in 0,1 mm stappen voor het exact bepalen van het 
profiel 

•  Toepassing: Profieldiepte banden meten
•  Schitteringvrije aflezing
•  30 mm meetdiepte
•  Licht en zeer handzaam
•  Stabiele uitvoering van hard messing
•  In praktische bewaartas 

Bandenprofieldieptemeter

 

1 4
666-5 129164

•  Bekken gevormd voor de beschermkappen 

•  Toepassing: Beschadigingsvrij verwijderen van de 
beschermkappen van de wielbouten en aluminium velgen

•  Op bijv. AUDI ∙ VW en OPEL
•  Oppervlak: hoogglansverchroomd, greep dompelgecoat 

Tang voor wielmoerkappen

 

1 K 4
666-10 160 110575

  •  Met draaimomentschroevendraaier 
(0,4 – 1,4 Nm) en draaimomentsleutel (1 – 9 Nm)

•  Eenvoudige en vakkundige montage van sensor en ventiel op elke velg
•  In- en uitdraaien van de ventielen van banden
•  SmartCase (1/3) 165-L
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Gereedschapsset voor 
bandendrukcontrolesysteem

 

1 L x B x H 
mm è 4

669/10 355 x 235 x 65 10 191079

•  Veelzijdig gebruik, draaibaar en 6-voudig verstelbaar 

•  Toepassing: Voor de demontage van kogelgewrichten, 
wieldraagarmen en andere asonderdelen

  

Universele ashefboom

 

1 4
654-1 161089
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Elektra / accuservice – Contacten / stekerverbindingen / kabelontgrendelaars

Speciale gereedschappen
Elektra / accuservice – Elektrische test

Elektrische test

•  Testapparaat voor voertuigelektra en 
elektronica 

•  Toepassing: Storingzoeken op elektronische componenten
•  3 – 48 V
•  Spanningsweergave led: 

5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V
•  Polariteitsweergave: led voor plus of min, 

wisselspanning met gelijktijdig oplichtende led
•  Testspits, steeknaald met schuifmechaniek,
•  Extra: krokodilklem en testspits voor het opzetten
•  Kabellengte: 1300 mm 

Elektronicaset

 

1 è 4
•  Elektronicaset, 3-delig, inhoud 

2152 N ∙ 2152 N-01  02
2152 N/3 3 204151
Basisapparaat voor elektronicaset HAZET 2152 N/3
2152 N – 204205
Opvangklem voor elektronicaset HAZET 2152 N/3
2152 N-01 – 204199
Testpunt voor 2152 N/3
2152 N-02 – 204182

•  Met LED-indicatie en geïntegreerde verlichting 

•  Toepassing: Controle van elektrische onderdelen: bijv. elektr. 
brandstofpompen, relais, gloeilampen, raamkrukmotor enz.

•  Speciaal voor gebruik in garages (motorfietsen, 
auto’s, bedrijfswagens, boten)

•  12 – 24 volt
•  Met 6 m kabel en geïntegreerde verlichting
•  Kortsluitzekering 7,5 A
•  Optimale verlichting van de testplek
•  Verschillende akoestische 

signaalaanduidingen
•  Directe polariteitsbepaling door 

LED-indicatie rood/groen
•  Vaststelling defecte massaverbinding
•  Doorgangstest: bijv. relais, zekeringen, 

schakelaars, kabelbomen enz.
•  Zelftestfunctie 

Elektrisch multifunctie-testapparaat

 

1 4
2152-5 144440

  •  Met testpunt (10 mm lang) en beschermkap
•  Kabel met krokodillenklem
•  6 – 24 volt
•  Testers met buislampen
Niet te gebruiken bij voertuigen met elektronische componenten. 
Zie voor voertuigen met 
elektronische componenten 
HAZET 2152/3 

Autolamptester

 

1 K 4
2153 120 013111

Elektra / accuservice

Accuservice

    

Accuvuller

 

1 K 4
4650-0 256 022007

Zuurtester

 

1 K 4
4650-1 280 022014

•  Met hydrometer 

•  Toepassing: Voor de controle van het zuurgehalte van de accuvloeistof
•  Stabiele kunststofbehuizing – duidelijk verminderd 

breukgevaar ten opzichte van glazen behuizingen 

Zuurtester

•  Speciale lengte maakt universele toepassing 
mogelijk, ook bij weinig ruimte 

•  Toepassing: Voor het in- en 
uitdraaien van accudoppen

•  Profiel aangepast aan 
accudoppen

•  T-greep uit kunststof
•  Oppervlak: verchroomd 

Accustopdraaier

 

1 K G D 4
4650-3 95 1,7 14,5 102051
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 •  Toepassing: Reinigen van de accupolen en -klemmen
  

Pool- en klemmenreinigingsborstel

 

1 K 4
4650-4 120 022038

•  Meetbereik 6 en 12 volt voor gebruik bij 
personenwagens en motorfietsen 

•  Toepassing: Snelle diagnose van het laadsysteem 
en de spanningstoestand van de accu

  

Accutester

 

1 K 4
4650-5 333 022045

Contacten / stekerverbindingen / kabelontgrendelaars

SYSTEEMKABEL-ontgrendelaar
•  Professioneel in de toepassing
•  Eenvouding in bediening
•  Veilig in gebruik 

•  OEM-kwaliteit – Made in Germany
•  Storingen door slechte verbindingen kunnen snel, 

moeiteloos en professioneel worden opgelost
•  Universele toepassing in de voertuigelektra
•  Met uitschuifbare bescherming om letsel te voorkomen
 •  Toepassing: Voor het beschadigingsvrij ontgrendelen van 

steekcontacten, bijv. vlakke en ronde steekcontacten

 •  Toepassing: Voor het beschadigingsvrij ontgrendelen van 
steekcontacten, bijv. vlakke 
en ronde steekcontacten

•  Basisset voor ca. 80 % 
van alle steekcontacten 
voor personenwagens

SYSTEEMKABEL-
ontgrendelaarassortiment

 

1 è 4
4670-1/12 12 132898

 •  Toepassing: Voor het beschadigingsvrij ontgrendelen 
van steekcontacten, bijv. vlakke en ronde steekcontacten

•  Uitbreidingsset voor VW – AUDI – SEAT – ŠKODA

 

1 è 4
4670-4/10 10 135530



C

H Made in Germany

H

H

 Made in Germany

H T Made in Germany

4671
4671-4 • 4671-5 • 4671-11

4672
4672-5 • 4672-6 
4672-7 • 4672-16 
4672-19 • 4672-20

4674
4674-1 • 4674-7 • 4674-8

4671-1 4671-2 4671-3 

4671-4 4671-5 4671-6 

4671-9 4671-10 4671-11 

4671-15 4671-16 

4672-1 4672-2 4672-3 

4672-4 4672-5 4672-6 

4672-7 4672-11 4672-12 

4672-14 4672-15 4672-16 

BB

4670 4671

4671

4672

G

F

D

R

C

O

A

U

452 Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490Geldig tot 31/12/2020

Speciale gereedschappen
Elektra / accuservice – Contacten / stekerverbindingen / kabelontgrendelaars

Speciale gereedschappen
Elektra / accuservice – Contacten / stekerverbindingen / kabelontgrendelaars

 •  Toepassing: Voor het beschadigingsvrij ontgrendelen van 
steekcontacten, bijv. vlakke en ronde steekcontacten

SYSTEEMKABEL-
ontgrendelaarassortiment

 

1 è 4
4670-5/12 12 135646

 

1 M N G H 4
•  ABS 4,0 mm rondsteeksysteem
4671-1 73 158 6 6,5 135219
•  3,5 mm ronde connector systeem
4671-2 51 136 4,1 4,7 135288
•  1,5 mm ronde connector systeem
4671-3 62 147 2,9 3,3 135295
•  2,5 mm ronde connector
4671-4 52,5 137,5 4 4,4 135394
•  LKS 1,5 mm stiftzijde
4671-5 61,5 146,5 2,8 3,6 135400
•  1,5 mm LKS buszijde
4671-6 53 138 2,8 3,1 135417
•  Ontgrendelingsgereedschap voor rondsteeksysteem 3,5 mm
4671-9 52,5 137,5 4,2 5 135622
•  Ontgrendelingsgereedschap voor rondsteeksysteem antennecontact
4671-10 53,5 138,5 4,8 5,2 135639
•  ABS-montagehulp
4671-11 50,5 135,5 4 6,5 135653
•  ABS bus
4671-15 – – – – 135837
•  Ronde connector systeem
4671-16 57 142 2,9 3,5 135844

 •  Toepassing: Beschadingsvrije ontgrendeling van ronde steekcontacten

SYSTEEMKABEL-ontgrendelaar

SYSTEEMKABEL-ontgrendelaar

 •  Toepassing: Beschadigingsvrije ontgrendeling 
van vlakke steekcontacten

SYSTEEMKABEL-ontgrendelaar
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SYSTEEMKABEL-ontgrendelaar

 

1 4
•  Micro Timer II
4672-1 135042
•  Maxi Power Timer
4672-2 135073
•  Pit Pod / Faston 6,3 mm
4672-3 135097
•  JPT / SPT
4672-4 135165
•  MLK 1,2 mm
4672-5 135325
•  SLK 2,8 mm P
4672-6 135356
•  LSK 8
4672-7 135370
•  MCP 1,5 mm / contactbreedte 1,5 mm
4672-11 135561
•  Vlaksteekcontacten met twee sluittongen / contactbreedte 

4,8 mm (bijv.ISO-stekker autoradio)
4672-12 135578
•  DCS 2 contact
4672-14 135592
•  Vlakcontact met twee tongen / contactbreedte 2,8 mm
4672-15 135615
•  E-95
4672-16 135677
•  MCP 4,8 mm
4672-19 135714
•  MCP 2,8 mm
4672-20 135738
•  Ducon 9,5
4672-22 135813

SYSTEEMKABEL-ontgrendelaar

 •  Toepassing: Beschadigingsvrije ontgrendeling van micro-, standaardtimer-, 
secundaire vergrendeling en diverse vergrendelingen

SYSTEEMKABEL-ontgrendelaar

 

1 4
•  Micro standaard
4673-1 134946
•  Standaard 2,72 mm
4673-2 134953
•  Standaard 1,48 mm
4673-3 134977
•  Standard Timer 1,89 mm
4673-4 134991
•  Ontgrendelaar voor secundaire vergrendeling
4673-5 135301
•  Extra voor éénkanaals JPT-contacten
4673-6 135332
•  Secundaire vergrendeling FCI
4673-8 135424
•  Vlakcontacten met borging (diverse contactbreedtes)  

Yazaki 1,5 en 2,8
4673-12 135547
•  Vlakcontacten met een behuizingsvergr.
4673-13 135554

 •  Toepassing: Beschadingsvrije ontgrendeling van diverse steekcontacten

SYSTEEMKABEL-ontgrendelaar

 

1 4
•  SLK 2,8 mm P ∙ S
4674-1 135363
•  Penbehuizing 5-7 polig
4674-8 135769
•  MKS/MKR 1,5
4674-9 135806
•  VKR contact
4674-10 135868
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Speciale gereedschappen
Elektra / accuservice – Dynamo / radiodemontage

 •  Toepassing: Voor het verwijderen van riemschijven 
bij personenwagens, SUV en Transporter

•  Variant voor riemschijvenmet schroefgaten, 
Bediening met: 
– 1 traverse, kort voor riemschijven van 43 tot 120 mm x 
– 1 traverse, lang voor riemschijven van 95 tot 210 mm x 
– 3 verwisselbare drukstukken als verlengstuk voor de spindel

•  Variant voor riemschijven zonder schroefgaten (voor erachter grijpen), 
Bediening met: 
– 1 traverse, kort voor riemschijven van 23 tot 100 mm x 
– 1 traverse, lang voor riemschijven van 85 tot 195 mm x 
–  Trekhaak voor smalle ruimtes voor een spandiepte 

tot 68 mm, resp. verlenging tot 88 mm
•  Variant met 2 tandhaken (grijpen in de ribben van de riemschijf om deze los te 

trekken als grijpen achter de schijf niet mogelijk is), 
Bediening met: 
– 1 traverse, voor riemschijven van 80 tot 140 mm x 
– 1 traverse, lang voor riemschijven van 135 tot 235 mm x 

Riemschijftrekker

 

1 4
1789 N-1 158621

•  Veeltandadapter 

•  Toepassing: Montage of demontage van de (multi-)V-riemschijf op de dynamo, 
Voor bijv. VALEO, BOSCH enz. op VW, AUDI, ŠKODA en SEAT

  

(Multi-)V-riemschijfadapter

 

1 S K h 4
2592 19,6 30 17 057443

 •  Toepassing: Montage resp. demontage van de 
vrijloopriemschijf op de generator / op de dynamo (BOSCH)

•  VW ∙ AUDI ∙ ŠKODA ∙ SEAT ∙ PORSCHE ∙ 
MERCEDES-BENZ ∙ FORD ∙ Volvo enz. 

(Multi-)V-riemschijfgereedschap

 

1 K è 4
4641/2 140 2 081479

 •  Toepassing: Voor montage en 
demontage van de vrijloopriemschijven op dynamo’s

•  Montagegereedschapset voor werkzaamheden aan 
de dynamo in in- en uitgebouwde toestand

•  Controle van de schroefverbinding
•  h- en XZN-dopsleutelbits voor de verschillende binnenprofielen
•  De dynamo wordt met de betreffende dopsleutelbit geborgd en de 

verbinding van de riemschijf met de veeltandadapter verwijderd
•  Gebruik voor VW ∙ AUDI ∙ ŠKODA ∙ SEAT ∙ PORSCHE ∙ 

MERCEDES-BENZ ∙ FORD ∙ RENAULT ∙ Volvo enz. 

 

1 è 4
4641/4 4 103157

Dynamo / radiodemontage
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•  Alles in één set – nooit meer lang zoeken naar het juiste 
gereedschap 

•  Toepassing: Montage en demontage van autoradio’s van 
vele voertuigfabrikanten en autoradioaanbieders

•  VW ∙ AUDI ∙ FORD ∙ BMW ∙ MERCEDES-BENZ ∙ 
PORSCHE ∙ GM OPEL ∙ ŠKODA ∙ FIAT ∙ LAND-ROVER ∙ KENWOOD ∙ 
SONY ∙ CLARION ∙ BLAUPUNKT en veel meer

•  Zeer handig
•  Praktische slede voor het scheiden van beide helften
•  Vele ontgrendelingstypen 

in een compacte eenheid 

Radiodemontagegereedschap

 

1 4
4655-1 120666
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Speciale gereedschappen
Carrosserie / binnenuitrusting – Carrosserieonderhoud

  Carrosserie-assortiment
•  Voor gereedschapswagen i 

Gereedschapsassortiment

 

1 è 4
0-1900/77 77 000241

Carrosserie / binnenuitrusting

Carrosserieonderhoud
Griptangen kunt u vinden in het hoofdstuk Handgereedschap / Tangen op pagina 215 – 216

  •  Voor carrosseriewerkzaamheden
•  Metalen cassette (HAZET-blauw)
•  Zachtschuiminleg 

Uitdeukgereedschapsset

 

1 L x B x H 
mm è 4

1905/10 N 759 x 305 x 115 10 007448

  •  Kommavorm
•  Baanlengte 137 mm, 

breedte 55 mm 

Handtas

 

1 4
1911 007486

  •  Daimler toepassing
•  110 x 50 mm, 

hoogte 50 mm 

Handtas

 

1 4
1917 N 007509

  •  Wigvorm
•  110 x 63 mm 

Handtas

 

1 4
1918 N 007516
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  •  Teenvorm
•  120 x 58 mm, 

hoogte 20 mm 

Handtas

 

1 4
1919 N 007523

  •  Universeel
•  76 x 56 mm en 65 x 47 mm, 

hoogte 60 mm 

Handtas

 

1 4
1920 N 007530

  •  Rondom geslepen
•  Zetvorm, vlak/halfrond
•  84 x 62 mm, 

hoogte 34 mm 

Handtas

 

1 4
1921 007554

  •  Diabolovorm
•  59 x 61 mm, 

hoogte 59 mm 

Handtas

 

1 4
1922 007561

•  Rondom voorzien van vijlkap 

•  Toepassing: Voor het richten en 
vlakken van carrosserieplaat

•  162 x 37 x 27 mm 

Blokvijl

 

1 4
1923 007578

  •  52 x 150 mm werkvlak 

Uitdeuklepel

 

1 K 4
1927 275 007691

  •  Eenzijdig bewerkt
•  60 x 30 x 200 mm werkvlak 

Uitdeuklepel

 

1 K 4
1928 K 385 007707

  •  Breedtevorm
•  Gebogen, gewelfd
•  170 x 50 mm werkvlak 

Uitdeuklepel

 

1 K 4
1929-1 480 007721

 

1 K 4
1930 455 007738

  •  Brede vorm
•  Sterk omgezet, dubbel gewelfd 

Uitdeuklepel

 

1 K 4
1930-1 315 007745

  •  Smalle vorm
•  105 x 85 x 38 mm werkvlak 

  •  Met lederen inzet 

Buigijzer

 

1 K 4
1931 410 007769
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Speciale gereedschappen
Carrosserie / binnenuitrusting – Carrosserieonderhoud

•  Omzetdiepte 12 mm 

•  Toepassing: Omzetten van plaatkanten bij 
plaatmateriaal tot 1 mm dikte

•  Kunststof beklede grepen
•  Oppervlak: verchroomd 

Verzettang

 

1 K 5 4
1932-1 300 15 007806
1932-2 300 30 007868

•  Te gebruiken in combinatie met verzettang HAZET 1932 

 •  Kunststof beklede grepen
•  Oppervlak: verchroomd 

Ponstang

 

1 K t 4
•  Maken van gaten in platen tot 1 mm dik bij puntlassen (MAG-lassen)
1964-50 300 5 009039
1964-55 300 5,5 009077
1964-70 300 7 009121

•  Gesmede uitvoering 

•  Toepassing: Knippen van platen, laspunten, lasnaden enz.
•  Met handbescherming (730 HS)
•  Kling 7 x 26 mm
•  Doorgaans gehard overeenkomstig DIN (54-58 HRC)
•  Slagkop getemperd overeenkomstig DIN (38-46 HRC)
•  Snijkanten geslepen 

naslijpen zonder naharden
•  Oppervlak: dompelgelakt 

Carrosserieplaatbeitel

 

1 K 4
1960-5 240 008759

  •  Voor figuren en korte, rechte snedes
•  Voor plaat tot 1,8 mm, 

VA-plaat tot 1,2 mm
•  Met hefboomoverbrenging
•  Snijkop gesmeed 

compleet nabehandeld
•  Snijkanten inductief gehard
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart) 

Carrosserieplaatschaar

 

1 K 4
•  R = rechtssnijdend
1961 R-1 260 008803
•  L = linkssnijdend
1961 L-1 260 008780

  •  Voor figuren en korte, rechte sneden
•  Met hefboomoverbrenging
•  Snijkop gesmeed 

compleet nabehandeld
•  Inductief gehard snijvlak met facet
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart) 

 

1 K 4
•  R = rechtssnijdend
1961 R-2 260 008810
•  L = linkssnijdend
1961 L-2 260 008797

•  Compacte uitvoering voor werken in kleine ruimte en met kleine 
vormen 

 •  Voor doorlopende rechte snedes en figuursnedes
•  Voor plaatdikte tot 1,2 mm (600 N/mm2)
•  Snijlengte 20 mm
•  Perfecte hefboomgedrag bij kleine constructie garandeert 

optimaal vermogen bij geringe krachtsinspanning
•  Door nieuwe snijkopgeometrie uitstekend voor bijzonder kleine 

radien en moelijk toegankelijke plekken
•  Snijkop gesmeed
•  Ergonomische greep voor moeiteloos werken
•  Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen 

bekleed met kunststof (blauw/zwart) 
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Carrosserieplaatschaar

 

1 K 4
•  Links snijdend
1961 L-3 180 176533
•  Rechts snijdend
1961 R-3 180 176540

  •  Voor betrouwbare en snelle klinkverbindingen
•  Voor popnagels aluminium en staal tot 5 mm x, 

roestvrij staal tot 4 mm x
•  Geringe krachtinspanning 

bij het nieten
•  Mondstukmagazijn en 

sleutel in de tang 

Blindklinktang

 

1 K 4
1963 N-1 255 187447

  •  Verstelbaar, met spanschroef
•  Met 1 vijlblad 1934-4
•  Voor vlakke vijlbladen HAZET 1934-1 t/m -5 

Carosserievijlhouder

 

1 K 4
1934 355 008018

  •  Van hout
•  Zonder vijlblad 

Carosserievijlhouder

 

1 K 4
•  Voor vlakke vijlbladen HAZET 1934-1 t/m 5
1934 N-1 525 008155
•  Voor halfronde (holle) vijlbladen 1934-7
1934 N-2 525 008179

  •  Vlak
•  Gefreesd, schuinvertand
•  Vertanding (kap): 

1 = grof (1934-1) 
2 = fijn (1934-2) 
3 = fijn 1934-3

•  Voor vijlhouders HAZET 1934 en 1934 N-1
•  DIN 7264 vorm A 

Carrosserievijlblad

 

1 K 4
1934-1 350 008025
1934-2 350 008063
1934-3 350 008070

  •  Vlak
•  Gefreesd, radiaal vertand
•  Vertanding (kap): 

1 = grof (1934-4) 
2 = fijn (1934-5)

•  Voor vijlhouders HAZET 1934 en 1934 N-1
•  DIN 7264 vorm A 

 

1 K 4
1934-4 350 008087
1934-5 350 008094

  •  Halfrond (hol)
•  Radiaal vertand
•  Vertanding (kap): 1 = grof
•  Voor vijlhouder HAZET 1934 N-2
•  DIN 7264 vorm F 

 

1 K 4
1934-7 350 008100
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Speciale gereedschappen
Carrosserie / binnenuitrusting – Carrosserieonderhoud

  •  Bulten met lasbrander verhitten. 
Daarna bulten met vijl bewerken. 
Door het vijlen wordt – door de legering – de hitte uit 
de bult getrokken, de bult wordt vereffend.

•  Kruisvertanding
•  Vertanding (kap): 

1 = grof (1934-8) 
3 = fijn (1934-9)

•  Omgezet
•  Kunststof greep 

Carrosserievijl

 

1 M N 4
1934-8 350 430 008124
1934-9 350 430 008131
•  Kap
•  Vertanding (kap): 

0 = grof ∙ 1934-10
1934-10 350 430 008032

  •  Essen steel 

Uitdeukhamer

 

1 K Ã 4
•  Uitdeuk- en strijkhamers
•  154 mm
•  2 verschillende groottes, ronde banen
1935 308  40   30 008193
•  Uitdeuk- en strijkhamers
•  103 mm
•  Ronde baan fijn patroon, gefreesd
1937 K 305  24   32 008209
•  Uitdeuk- en strijkhamers
•  96 mm
•  Ronde baan fijn patroon, gefreesd
1938 K 310  35   40 008216

 

1 K Ã 4
•  Strijk en drijfhamer
•  160 mm
•  Met ronde baan en kogel
1940 309  40   17 008230

B

  •  Essen steel 

Uitdeukhamer

1 K Ã 4
•  Vlak- en penhamer
•  135 mm
•  Met ronde baan en gebogen, scherpe pen
1943 309  40  s 15 008261

Uitdeukhamer

 

1 K Ã 4
•  Uitdeuk- en punthamer
•  165 mm
•  Met ronde baan en rechte eikelpunt
1944 325  41   10 008278
•  Aluminium drijfhamer
•  Vlak/bol
1950 310  30 008339

  •  Essen steel 

Uitdeukhamer

 •  Toepassing: Exact uitfrezen van 
laspunten bij plaatbewerking

•  Geschikt voor elke boormachine
•  Zeskantschacht (7 mm) 

verdraait niet in de boorhouder
•  Verwisselbare freeskop (rechtse 

draad) van snelstaal (geolied)
•  Freeskop tweezijdig te gebruiken
•  Snedediepte-instelling (*) door instelschroef 

Puntlasfrees

 

1 K t 4
1967 70 11 009312

•  Zelfsnijdende centerpunt 
naslijpbaar 

•  Toepassing: Exact uitboren van laspunten
•  Hoge kwaliteit staal, geoxideerd 

Puntlasboor

 

1 K t 4
1967-70 74 7 009343
1967-80 79 8 009350
1967-90 79 9 009367



A Made in Germany

A V Made in GermanyA Made in Germany

A

A Made in Germany

A Made in Germany

799

799

1965

1965

2520

A / Made in Germany

1959-2 1959-3 1959-4 

1959 1965

G

F

D

R

C

O

A

U

461Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490 Geldig tot 31/12/2020

Speciale gereedschappen
Carrosserie / binnenuitrusting – Carrosserieonderhoud

•  Met duurzame plastische vulmassa 
voor materiaalsparend werken zonder streepvorming 

•  Toepassing: Aanbrengen van sierlijsten, werken aan daklijsten 
en voor zadelmakerij- en stofferingswerkzaamheden

•  Montagegereedschap voor krasgevoelige delen 

Kleefslaghamer

 

1 K 4
•  Rubberlichaam 70 x 70 mm
1959-2 260 102259
•  Greep 90° verstelbaar
•  Rubberlichaam 70 x 140 mm
1959-3 280 008728
•  Greep 90° verstelbaar
•  Wit rubberlichaam 70 x 140 mm
1959-4 280 127221

 

1 è 4
1965/5 5 009220

 •  Toepassing: Bewerking van heet 
vertinde oppervlakken

•  Beukenhout 

Houten soldeerblokje

 •  Toepassing: Carrosseriewerkzaamheden, bijv. voor het zonder 
beschadigingen verwijderen van sierlijsten, plaatdelen, emblemen, enz.

•  Kunststof 

Montagewig

 

1 K J 5 4
1965-20 190 25 25 009183

•  Voorkomt beschadiging van lak, kunststof en metaaldelen 

•  Toepassing: Voor het snel en gemakkelijk losmaken 
van sierlijsten en deurbekledingen

•  Voor het verwijderen van bekledingdoppen en kunststof clips
•  Verwijderen van beschermkappen en afdekkingen 

Combinatiemontagewig

 

1 K 5 4
1965-21 270 22 087839

 •  Toepassing: Demontage van de frontgrille op VW Transporter
•  30° gebogen stalen haak
•  Demontage bijv. extra lamp, binnenbekleding, afscherming van de 

binnenverlichting enz. 
VW Golf vanaf. Bj. 2004, Golf Plus bj. 2005 →, Jetta bj. 2006 →, 
Crafter bj. 2006 →, Tiguan bj. 2008 →, Passat bj. 2006 →, Scirocco 
bj. 2009 →, AUDI A2, A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, R8

•  T-greep uit kunststof 

Trekhaak

 

1 K 4
2520-1 215 075218

•  Met beschermende coating 

•  Toepassing: Voor demontage van bevestigingsdoppen op deurbekleding
•  Bekopening 28 mm 

Verwijderingsgereedschap 
voor deurbekleding

 

1 K 4
799-3 268 031993

•  Met beschermende coating 

•  Toepassing: Voor demontage van bevestigingsdoppen van 
deurbekledingen, sierstrips en bumperrubbers

  

Tang om deurbekleding te verwijderen

 

1 K 4
799-4 230 032013
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Speciale gereedschappen
Carrosserie / binnenuitrusting – Carrosserieonderhoud

•  Met beschermende coating 

•  Toepassing: Voor het losmaken van de 
bevestigingsdoppen op deurbekledingen

•  VW Sharan ∙ Touareg ∙ Touran ∙ Phaeton 
SEAT Alhambra 
FORD Galaxy

•  Optimale krachtoverbrenging bij het 
losmaken, door hefboomfunctie

•  Kunststof greep 

Verwijderingsgereedschap 
voor deurbekleding

 

1 K 4
799-6 260 110346

 •  Toepassing: Voor de demontage en montage van de 
deurgreep op MERCEDES-BENZ type 168, type 169 
(A-Klasse), type 245 (B-Klasse) en type 203 (C-Klasse) 
Instelling koplampen MERCEDES-BENZ Actros

•  Extra lange uitvoering 
•  Ronde kling
•  Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
•  Oppervlak: verchroomd, punt gezwart 

Schroevendraaier met T-greep

 

1 M N r 4
828 Lg-T 20 200 226 3,86 139941

 •  Toepassing: Demontage en montage van de 
bestuurders- of passagiersdeur 
(deurscharnierschroefverbinding binnen-h-schroeven T 45) en voor het 
afstellen van de deur 
op VW, ŠKODA Fabia bj. 2010 →, Roomster bj. 2006 →, 
AUDI A5 bj. 2007 →,

•  Met steekverbinding 9x12 mm vierkant
•  Met h Bit T45 (HAZET 2597-01)
Uitbouw in combinatie met gereedschapshouder HAZET 6396, 
Inbouw met momentsleutel HAZET 6290-1CT 
– Neem het voorgeschreven VW-draaimoment in acht –
•  Oppervlak: verchroomd 

Portierscharnier-insteekgereedschap, 
gebogen bithouder

 

1 K r 4
2597 95 7,82 017379

   •  Bit h T 45 voor 2597 
Voor demontage en montage van de 
deuren bij VW ∙ AUDI ∙ ŠKODA

Bit

 

1 K r 4
2597-01 18 7,82 017386

   •  Voor de afstelling van de deuren en de demontage en montage 
van de deuren op VW Golf 4 (bj. 1997 → 2006) ∙ Golf 7 (bj. 2012 →) ∙ Passat B5 
(bj. 1996 → 2000) SEAT León (bj. 1999 → 2006) 
in combinatie met de gebogen bithouder HAZET 2597

•  Voor binnenveeltandschroeven (XZN) M 10
•  Soortgelijk aan DIN 65254

 

1 K 4
2597-02 21 066667

 •  Toepassing: Voor het afstellen van deuren en de demontage en 
montage, o.a. op 
VW Golf 5 (bj. 2003 → 2008), Golf 6 bj. 2008 →, Passat B6,  
Caddy bj. 2004 → 2010, New Beetle bj. 2011 →, Sharan 2 bj. 2010 →,  
Tiguan bj. 2011 →, Touran bj. 2010 → 
ŠKODA Superb bj. 2008 →

 •  In combinatie met gebogen bithouder HAZET 2597
•  Voor binnenveeltandschroeven (XZN) M 8
•  Soortgelijk aan DIN 65254

 

1 K 4
2597-03 21 118830

•  T 45 met speciale lengte 

•  Toepassing: Voor de montage en demontage 
van de voorste deuren op VW

•  In combinatie met omschakelratel 2264 
of omschakelratelkop 6408 
en draaimomentsleutel 6290-1CT 
– Neem het voorgeschreven VW-draaimoment in acht –

•  Zeskantaandrijving ISO 1173 C6,3 (1⁄4″) 

 

1 K r 4
2597-T 45 25 7,82 017393

•  Veilig en snel werken 

•  Toepassing: Bevestiging van de moeilijk 
bereikbare vergrendelingshaak (lagerbeugel) 
bij (de)montage van de portiegreep

•  Demontage en montage van de sluitcilinderbehuizing 
(deurgreep) bij deuren zonder sluitcilinder

•  Voor bijv. VW Passat bj. 2005 → ∙ Tiguan 
bj. 2008 → ∙ Golf 6 bj. 2008 → ∙ Golf 7 bj. 2012 → ∙ 
Amarok bj. 2010 → ∙ Beetle bj. 2011 →

•  Voor de montage van het deurslot VW Fox bj. 2005 →
•  Ergonomische 1-component-trinamic-greep 

Deurgreepgereedschap

 

1 M N 4
2598-1 155 256 204144
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•  Voor het eenvoudig en 
snel (de)monteren van klemschijven

•  Voorkomt beschadigingen aan de onderplaatbekledingen en 
warmteschildplaten 

•  Toepassing: Voor het (de)monteren van klemschijven aan de bodembekledingen 
en warmteschildplaten op bijv. AUDI, SEAT, ŠKODA, VW, FORD

•  x in het (de)montagebereik: 27 mm 

Klemschijf-(de)montagegereedschap

 

1 K 4
2534-1 22 224227

•  Voor de bediening van de schroefverbinding van de 
bumper achteraan 

 •  MERCEDES-BENZ Type 204 (C-klasse) Kombi en Limousine ∙ Type 205 
(C-klasse) ∙ AUDI A3 bj. 2004 → ∙ A4 bj. 2001 → ∙ A6 b. 2005 → ∙ TT bj. 2007 → 
Opmerking: bediening van de schroefverbinding via de schroefdraadstang

•  Maakt controle van het aandraaimoment van de bout mogelijk 
m.b.v. het door de fabrikant voorgeschreven moment 

Bumperbuis dopsleutel

 

1 S K 4
2797-1 10 160 154746

•  Maakt het gecontroleerd vastdraaien van de bouten 
mogelijk m.b.v. het door de fabrikant voorgeschreven 
moment 

•  Toepassing: Bediening van de zijdelingse 
bumpersteunhouder achteraan

•  Aanwijzing: bediening van de 
schroefverbinding via de draadstang

•  MERCEDES-BENZ type 213 (E-klasse) bj. 2016 → 

Bumperbuis dopsleutel

 

1 S K 4
2797-2 8 160 210053

•  Voor de instelling van de koplampen resp. de afmeting 
van de spleet tegenover de bumper en motorkap 

 •  Na reparaties aan de carrosserie of vervanging van de koplampen 
op MERCEDES-BENZ 205 C-klasse ∙ bj. 2014 → en AUDI A7

•  Op krappe ruimtes afgestemd gereedschap
•  Oppervlak: matverchroomd 

Afstelgereedschap koplampen

 

1 S K H 4
2797-14 14 195 18 202201

 •  Toepassing: Koplampafstelling bij FORD-modellen 
De optimale lengte garandeert een direct gebruik op het onderdeel 
(samenvoeging van meerdere gereedschappen is dus niet nodig)

•  Zeskantkling
•  Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
•  Oppervlak: verchroomd, punt gezwart 

Schroevendraaier met T-greep

 

1 S M N 4
828-7 7 200 234 210060
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Speciale gereedschappen
Carrosserie / binnenuitrusting – Ruit / wisserarm

Ruitensproeierafstelpen

 

1 M N 4
4850-1 155 670 022366

•  Zelfsluitende veiligheidstrekgrepen houden de snijdraad 
betrouwbaar vast 

 •  Vierkant snijdraad voor het snel en eenvoudig 
doorsnijden van de meest gebruikte lijmrups

•  Snijdraad van drie messing gecoate staaldraden 
gedraaid, voor zeer brede of harde lijmrupsen

•  Robuuste draadstarter van verenstaal met grote T-greep 
voor het doorsteken van de draad

•  Tegenhouder met lange schacht en stabiele M4-draad 
borgt de snijdraad van binnenuit 

Ruitsnijgereedschapsset

 

1 è 4
•  Ruitsnijgereedschapset, inhoud 

4852-3 (2x) ∙ 4 A ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7
•  Verwijderen van gelijmde autoruiten
4852/6 6 129447
•  Trekgreep voor opname van de snijdraad
•  Verwijderen van gelijmde autoruiten
4852-3 – 129454
•  Tegenhouder voor het leiden en tegenhouden van de snijdraad
•  Verwijderen van gelijmde autoruiten
4852-4 A – 164769
•  Draadstarter voor het doorstoten van de lijmrups
•  Verwijderen van gelijmde autoruiten
4852-5 – 129478
•  Wielen 4kant snijdraad 0,6 x 0,6 mm, 22 meter
•  Verwijderen van gelijmde autoruiten
4852-6 – 129485
•  Wielen ronde snijdraad x 0,8 mm, 22 meter
•  Verwijderen van gelijmde autoruiten
4852-7 – 129492

•  Uitgetrokken telescopische staaf toont de straalrichting van 
de ruitensproeiers ten opzichte van de ruit 

•  Toepassing: Instellen van de sproeiers van ruitenwisinstallaties
•  Bevestigings-/zakclip
•  Met magneetkop 6 mm x
•  Instelnaald (x 0,7 mm) en beschermkap

Ruitensproeierafstelpen

•  Uitgetrokken telescopische staaf toont de straalrichting van 
de ruitensproeiers ten opzichte van de ruit 

•  Toepassing: Instellen van de sproeiers van ruitenwisinstallaties
•  Bevestigings-/zakclip
•  Met geïntegreerd ledlicht voor het eenvoudig vinden van delen 

in een donkere omgeving, bijv. motorruimte
•  Met extra sterke magneet 8 mm x voor het optillen 

van naar beneden gevallen delen
•  Instelnaald (x 2 mm)

 

1 M N 4
4850-2 183 682 149544

•  De lichtblauwe kleur wijst sneller op vervuilingen 
van de afzonderlijke beschermingspanelen dan de 
oorspronkelijke grijze beschermingspanelen en 
verhindert zo dat het interieur wordt vervuild 

•  Toepassing: Ter bescherming van het dashboard, 
de binnenbekleding en de dakhemel tegen 
beschadigingen bij het demonteren van de ruit

•  Verzekert zuiver en professioneel werken
•  Geschikt voor de kleinste en de grootste ruimten
•  Robuust kunststof
•  Inhoud: 

beschermingspanelen, gebogen, 270 x 200 mm 
beschermingspanelen, gebogen, 450 x 300 mm 
beschermingspanelen, recht, 270 x 200 mm 
beschermingspanelen, recht, 450 x 300 mm 

Dashboardbeschermingsset met greep

 

1 è 4
4852/4 4 210114

Ruit / wisserarm
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Stuurwiel

  •  Voor kogellagers, tandwielen, rondsels, 
stuurarmen en gelijksoortige delen

•  De spanbeugel perst de haken vast op de te 
verwijderen delen

•  Oppervlak: verzinkt 

Stuurarmtrekker, 2-armig

 

1 U a Spindel 4
1776- 85 90 85 M 18 x 1,5 x 130 mm 135943
1776-100 90 100 M 18 x 1,5 x 130 mm 135950
1776-140 150 140 G 1⁄2″ x 175 mm 135967

  •  Lange uitvoering
•  Zeskantaandrijving zoals ISO 1173 C6,3 (1⁄4″) 

Bit

 

1 K r 4
•  Ronde kling
•  Passend voor alle MERCEDES-BENZ personenwagens 

bj. → 2011 met vastgeschroefde airbageenheid
•  Demontage en montage aan de airbageenheid bijv. MERCEDES-BENZ, 

VW, AUDI, OPEL, PORSCHE (binnen-h-schroeven T30)
2223 Lg-T 30 70 5,52 015092

 

1 K 4
2849-15 266 159284

Bedrijfswagens

Motor

Cilinderkop

•  Voor bediening van cilinderkopschroeven 

 •  Versterkte uitvoering
•  Lange uitvoering
•  Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Krachtdopsleutel h 

 

1 K G H r c 4
•  MAN-bedrijfswagens modellen F 2000, F 90, F 8 en 

MAN-bussen met D 25- en D 28-motoren
2850-E 20 110 25 44 18,49 15 079681
•  MAN-bedrijfswagens met Common Rail-motor (D20)
2850-E 24 110 30 44 22,16 17,5 146758

Brandstofinstallatie / injectietechniek

•  (De)montage van de bevestigingsmoeren van de 
turbolader op MAN-vrachtwagens 

 •  Speciaal op krappe ruimtes afgestemde 
gebogen ringsleutel

•  Ergonomische HAZET-2-componenten-greep 

Enkele ringsleutel

•  Geringe opbouwhoogte als dopsleutel met 
omschakelratel 

•  Toepassing: Voor de (de)montage van 
de schroefverbinding van de turbolader 
en het pijpbochtstuk (E12)

•  Op MAN TGL ∙ TGM met E08 motoren
•  Aandrijving Ä 17 mm 

Montage bijv. met ratel-ring-steeksleutel 
606-17 of insteek-ringsleutel 
6630 d-17 en gereedschaphouder 6397 (losmaken) 
met momentsleutel 6292-1 CT (aandraaien)

•  Omwille van de kliene ruimtes noodzakelijk
•  Oppervlak: gefosfateerd, geolied 

Turbolader / pijpbochtstuk 
h -dopsleutel

 

1 K 4
2871-E 12 28 201730
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Speciale gereedschappen
Bedrijfswagens – Motor

•  Open dubbele zeskant dopsleutel 

•  Toepassing: Bediening van de injectieleidingsschroefverbindingen
•  Oppervlak: verchroomd
•  Op MAN-bedrijfswagens 

met D 20-motoren – Common-
Rail-inspuitsystemen

•  Korte uitvoering
•  j Aandrijving 10 = 3⁄8″

Inspuitleindingsleutel

 

1 S K 4
4550-3 17 83 104307

•  Speciale uitvoering van de dopsleutel garandeert 
een vakkundige opname van de inspuitleidingschroefverbinding 

•  Toepassing: Voor de (de)montage van de wartelmoer op 
hogedrukleiding op inspuitstuk – Common Rail-inspuitsysteem

•  Open dubbele-6-kant dopsleutel voor inspuitleidingen
•  Het door de fabrikant geëiste aanhaalmoment kan door gebruik van een HAZET-

draaimomentsleutel worden bereikt (neem de informatie van de fabrikant in acht)
•  Oppervlak: gezwart
•  DAF Euro 6-motoren MX11/ MX13 bijv. XF ∙ CF
•  j Aandrijving 12,5 1⁄2″

 

1 S K G H c 4
4550-21 21 91 33 32 19 204137

 •  Toepassing: (De)montage 
op de drukmoer op de verstuiverhouder

•  Oppervlak: verchroomd 

Nokkensleutel voor drukmoer

 

1 K 4
•  Voor MAN en MERCEDES-BENZ bedrijfswagens M 401/421, 

M 402/422 ∙ LA ∙ A ∙ M 403/423 ∙ M 470h
4558 72 021888
•  Voor bedrijfswagens met EDC-motoren: 

MERCEDES-BENZ en MAN
•  Doorboord voor opname van een aansluitkabel
•  32 mm buitenzeskant aandrijving
•  Chroom-vanadium
•  Oppervlak verchroomd
4558-1 120 050529
•  Voor bijv. MERCEDES-BENZ en MAN bedrijfswagens
•  Met tegenhouder voor het borgen tussen drukmoer 

en verstuiverhouder – voorkomt wegglijden
•  32 mm buitenzeskant aandrijving
4558-2 69 057344

 •  Toepassing: Demontage van vastzittende Common-
Rail-injectoren zonder demontage van de cilinderkop

 •  Glijhamer (glijgewicht 200 g) met aansluitschroefdraad M 10
•  Voor het verwijderen van deksels met binnendraad, kogellagers, ringen enz.
•  In combinatie met draadboutenset 1788 T-1/6 en binnentrekker 1788 N-15 tot 35

Glijhamer

 

1 R K 4
1788 T-1 M 10 226 134304

 •  Toepassing: Demontage van vastzittende Common-
Rail-injectoren zonder demontage van de cilinderkop

 Injektorklauw voor de eenvoudige verwijdering van injectoren in combinatie met 
de slagtrekker bijv. HAZET 1788 T-1 op MAN-motoren D08 ∙ D20 ∙ D26 en D28
•  Speciaal afgestemd op zeer nauwe ruimtes in de cilinderkop
•  Injector wordt zonder beschadiging bovenaan vastgenomen met de klauw, 

vervolgens wordt hij gedemonteerd met behulp van de slagtrekker
•  Injectorklauw met binnenschroefdraad M10 x 1,5 mm 

voor de opname van het slag-uittrekapparaat

Injectortrekker

 

1 K 4
4797-5 174 176137

•  Voor behandeling van het filterbehuizingdeksel bij 
het wisselen van het filterelement Ad-Blue®-Filter (ureumfilterelement) 
op MERCEDES-BENZ-bedrijfsvoertuig met Blue-Tec® motoren bijv. 
Actros, Atego, Axor, Econic 

 •  Het door de fabrikant van het voertuig aangeraden 
aanhaalkoppel (informatie van fabrikant in acht nemen) wordt 
bijv. met de momentsleutel HAZET 6110-1 CT bereikt

•  h 46 mm 

Ad-Blue®-filtersleutel

 

1 t 4
2168-46 59 156252
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Speciale gereedschappen
Bedrijfswagens – Motor

 •  Toepassing: Controleren van lekken in 
koelsystemen en verwarmingscircuits

•  Indeling bij voertuigtypes: www.hazet.de → De 
gebruiksadviseur → Koelmiddeladapter 4800

•  Kunststof cassette
•  4800-1 koelmiddelpomp tot 2,5 bar
•  4800-2 tussenstuk flexibele slang
•  4800-3 koeleradapter voor AMAZONE Pantera 

CLAAS Jaguar ∙ Lexion ∙ Scorpion ∙ Ares ∙ Atles ∙ Ceres 
FENDT 
MASSEY FERGUSSON met vat nr. 180224M92 en 4296015M1 
CASE Quadtruc ∙ Magnum

•  4800-4 A koeleradapter voor CASE Puma ∙ SBS ∙ LBS ∙ Optum ∙ 
Maxxum ∙ CVX 
NEW HOLLAND TVT ∙ T7, T7 Elite Pack ∙ T6 
FENDT Vario bj. 2000 → maaidorser L-serie 
CLAAS Arion ∙ Axion 
DEUTZ Motoren 3,6 PowerPack ∙ BF6M1013FC ∙ 
TCD2013L6 2V en 4V Genset 250kV

•  4800-5 A koeleradapter voor FENDT Farmer 300 bj. 
1988 → ∙ type 500 ∙ type 700 ∙ Vario bj. 1988 → 2000

•  4800-20 koeleradapter voor CLAAS Xerion ∙ Tucano en alle 
nieuwe CLAAS-machines met MERCEDES-BENZ- expansievat

Koelsysteemtester voor 
landbouwmachines

 

1 è 4
4800/6 6 216482

 •  Toepassing: Controleren van lekken in 
koelsystemen en verwarmingscircuits

•  Indeling bij voertuigtypes: www.hazet.de → De 
gebruiksadviseur → Koelmiddeladapter 4800

•  Kunststof cassette
•  4800-1 koelmiddelpomp tot 2,5 bar
•  4800-2 tussenstuk flexibele slang
•  4800-3 koeleradapter voor DAF 45 bj. 05/1991 → 12/2000 

DOOSAN graafmachine op wielen S, graafmachine op rupsbanden DX 
KAESER Mobilair 
LIEBHERR A308-316 
MERCEDES-BENZ Vito, Viano, Solaris 
NISSAN vorkheftruck  
PUTZMEISTER BSA 1409 
SCANIA Vabis

•  4800-5 A koeleradapter voor COMPAIR Mobil compressor met VW 
expansievat 
LINDE vorkheftruck 
PUTZMEISTER BSA 1407D ∙ BSA 2110 HP-D 
RENAULT Midlium bj. 01/2000 → 12/2013 
Volvo FE bj. 05/2006 → ∙ FL bj. 03/2000 →

•  4800-25 koeleradapter voor MAN-bussen zoals Lions Coach, Lions Star, 
Lions Comfort, Lions City 
MERCEDES-BENZ Citaro bj. 01/1998 
IVECO Euro-Star, Euro-Tech, Euro-Truck, Stralis, Daily met zwarte 
sluiting 
MAN F90, F2000, TGA bj. 03/2000 →, TGL bj. 04/2005 →, TGM bj. 
10/2005 →, TGS bj. 10/2007 → 01/2012, TGX bj. 10/2007 → 01/2012 
MERCEDES-BENZ bedrijfswagen, Atego 1217 bj. → 1999, 
Eco 8401, SK1728, Antos, Arocs, Atego bj. 1998 → 2013, 
Axor bj. 09/2001 → 10/2004, Econic, Zentros

•  4800-26 koeleradapter voor DAF CF, XF Euro 6 bj. 2013 →
•  4800-27 koeleradapter voor MERCEDES-BENZ Atego bj. 2014 →
•  4800-28 koeleradapter voor MERCEDES-BENZ Actros EURO 6 met 

HEYCO-expansievat bj. 2014 → 
MAN TGX, TGS EURO 6 met HEYCO-expansievat bj. 2012 →

Koelsysteemtester bedrijfswagens

 

1 è 4
4800/8 8 216499

Diagnose
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Speciale gereedschappen
Bedrijfswagens – Remmenservice

Speciale gereedschappen
Bedrijfswagens – Olieservice

 •  Toepassing: Controleren van lekken in koelsystemen en verwarmingscircuits
Assortimentsuitbreiding voor bestaande koelsysteemtesters HAZET 4800
•  Exact afgestemde schroefdraad voor de expansievataansluiting
•  Met koppelingsnippel voor de aansluiting op de snelkoppeling 

van de koelmiddelpomp 4800-1 en tussenstuk 4800-2 of 
vacuümvuller HAZET 4801-1 en 4802-1 

Koeleradapter

 

1 4
•  SCANIA 143 ∙ G- ∙ P- en R-serie
4800-29 222780
Koeleradapter voor
•  CLAAS Xerion ∙ Tucano 

IVECO Euro-Star ∙ Euro-Tech ∙ Euro-Truck ∙ Daily met zwarte afsluiting 
MAN F90 ∙ F2000 ∙ TGA bj. 03/2000 → ∙ TGL bj. 04/2005 → ∙ TGM 
bj. 10/2005 → ∙ TGS bj. 10/2007 → 01/2012 ∙ TGX bj. 10/2007 → 01/2012 
MERCEDES-BENZ bedrijfswagen Actros ∙ Atego 1217 bj. → 1999 ∙ 
Eco 8401 ∙ SK1728 ∙ Antos ∙ Arocs ∙ Atego bj. 1998 → 2013 ∙ Axor 
bj. 09/2001 → 10/2004 ∙ Econic ∙ Zentros

4800-20 144242
Koeleradapter met slangaansluiting met hoek, 
bijzonder geschikt bij krappe ruimtes voor
•  bijv. MAN-bussen zoals Lions Coach ∙ Lions Star ∙ Lions Comfort ∙ Lions City
•  MERCEDES BENZ Citaro bj. 01/1998 ∙ Actros ∙ Atego 1217 bj. → 1999 ∙ 

Eco 8401 ∙ SK1728 ∙ Antos ∙ Arocs ∙ Atego bj. 1998 → 2013 ∙ Axor 
bj. 09/2001 → 10/2004 ∙ Econic ∙ Zentros

•  IVECO Stralis ∙ Euro-Star ∙ Euro-Tech ∙ Euro-Truck ∙ Daily met zwarte afsluiting
•  CLAAS Xerion ∙ Tucano
•  MAN F90 ∙ F2000 ∙ TGA bj. 03/2000 → ∙ TGL bj. 04/2005 → ∙ TGM 

bj. 10/2005 → ∙ TGS bj. 10/2007 → 01.2012 ∙ TGX bj. 10/2007 → 01/2012
4800-25 203857
•  DAF Cf en XF Euro 6 bj. 2013 →
4800-26 214495
•  MERCEDES-BENZ Atego bj. 2014 →
4800-27 214501
•  MERCEDES-BENZ Actros EURO 6, bj. 2014 → met HEYCO-expansievat 

MAN TGX en TGS EURO 6, bj. 2012 → met HEYCO-expansievat
4800-28 214518

•  Inzetbaar in combinatie met afzonderlijke of 
universele adapters, bijv. 4801-2/3 

•  Toepassing: Vacuüm-dichtheidstest van het koelsysteem voor het vullen
•  Blaasvrije vulling van het koel- en verwarmingscircuit op 

vrachtwagens ∙ bussen ∙ landbouwmachines en bouwvoertuigen
•  Nieuwe opbouw van de vacuümvuller voor koelsystemen 

bewerkstelligt een sneller bereiken van het gewenste vacuüm 
en daardoor een snellere vulling van het koelsysteem

•  Snellere doorstroming koelvloeistof: 80 liter in ca. 20 minuten
•  Vulling zowel met universele vuldop als ook met vast deksel mogelijk
•  Geen koelvloeistofverlies door het overlopen van het koelsysteem
•  Geen afzonderlijke aansturing door diagnosetestapparaten meer nodig 

Vacuümvuller voor koelsystemen 
bedrijfswagens

 

1 4
4802-1 200030

 

1 h t 4
•  18-kant Ä 135 mm
•  Op bedrijfswagens van MAN van de reeksen F 2000 en TGA
2169-5 24 148 100330
•  Aandrijving: buitenzeskant Ä 24 mm / j aandrijving 12,5 1⁄2″
•  Aangedreven zijde: 15-kant Ä 105 mm
•  Voor bijv.: Volvo ∙ SCANIA ∙ RENAULT ∙ MAN ∙ IVECO ∙ 

FIAT ∙ FODEN ∙ IRISBUS ∙ ASTRA ∙ CATERPILLAR ∙ LIEBHERR ∙ JOHN 
DEERE ∙ KOMATSU ∙ FAUN ∙ MITSUBISHI

•  Het door de fabrikant van het voertuig aangeraden draaimoment kan 
bijv. met een HAZET-momentsleutel veilig worden bereikt (opgelet: neem 
de aanhaalwaarde van het draaimoment van de fabrikant in acht)

2169-9 24 – 116690

 •  Toepassing: Voor het verwijderen van 
oliefilterbehuizingen van kunststof

  

Oliefiltersleutel

Olieservice
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Speciale gereedschappen
Bedrijfswagens – Remmenservice

•  Stalen band zevenvoudig verstelbaar 

•  Toepassing: Voor de (de)montage van oliefilters 
bijv. als montagesleutel voor olie- en brandstoffilters bij MAN-bedrijfsvoertuigen

Oliefiltersleutel

 

1 K t 4
2171-1 160 80 – 110 013418
2171-2 230 75 – 110 013432

•  Het openen van de oliefilterketting maakt ook 
gebruik mogelijk op plaatsen die constructiegewijs 
slecht bereikbaar zijn 

•  Toepassing: Voor het losdraaien van 
oliefilters en voor de (de)montage 
van luchtdrogerpatronen

  

Oliefilterketting

 

1 t 4
2171-8 Lg 50 – 150 203703

Oliefiltersleutel

 

1 h t 4
•  Zeskant Ä 32 mm 

OPEL Astra ∙ Corsa ∙ 1,9 l CDTi ∙ Astra 2,0 CDTi 
VW Passat ∙ Golf 6 met 1,6 en 2,0 CR-TDI ∙ Passat B7 1,6 ∙ 2,0 Diesel ∙  
Golf 7 2,0 benzinemotoren ∙ Polo 5 1,2 l-1,4 l TDI ∙ Polo 1,2 l benzinemotoren 
bj. 2005 → ∙ Transporter T5 1,9 l diesel bj. 2004 → ∙ Touran TDi ∙ Tiguan 
bj. 2007 → 1,4 l (90/118 kW) 2,0 l dieselmotoren ∙ AUDI A6 3,2 l TSI ∙ 
V6 nj. 2004 → ∙ A4 diesel bj. 12/2007 → 
BMW 530d M57 bj. 2008 → 
Voor ureumfilter Ad-Blue® MAN bijv. TGX

2169-32 32 43 082346
•  Zeskant Ä 36 mm 

bijv. voor MERCEDES-BENZ Motor 116 MB ∙ 100 D Transporter ∙  
Actros MP 1 ∙ MP 2 ∙ BMW M 52-6-cilinder: 3-serie ∙ 5-serie ∙ M 60-8-cilinder: 
5-serie ∙ 7-serie ∙ 8-serie ∙ M 73-12-cilinder: 7-serie ∙ 8-serie ∙ 1-serie (E87): 
118d ∙ 120d ∙ 1er (F20) 118i ∙ OPEL Vectra B DI 16 V ∙ Insignia ∙  
VW Lupo 1,2 TDi ∙ Polo 5 1,2l ∙ Golf 6 1,4l SRE/TSI ∙ Touareg TDi ∙  
T5 2,5 D ∙ Passat B7 3,6 l FSI ∙ AUDI 6-cilinder benzine vanaf 12/2007 
Voor brandstoffilters MAN bijv. TGA

2169-36 36 50 086566

Remmenservice

•  Gesmede uitvoering 

•  Toepassing: Bediening granulaatpatroon op bedrijfswagens 
met persluchtdrogers

•  Design „Made by HAZET“
•  Negatieve armstelling
•  MAN-nr. 8099606-0307
•  Oppervlak: gezwart, geolied 

Filterpatroonsleutel

 

1 t 4
2195 90 – 140 014101

•  Gesmede uitvoering 

•  Toepassing: Demontage en montage van oliefiters en 
oliefilterhuisdeksels bij de vervanging van het oliefilterpatroon

•  Oppervlak: verchroomd 

Oliefiltersleutel

•  Aandrijving maakt overdracht van grote 
trekkrachten mogelijk 

•  Toepassing: Voor de bediening van de remzadel-schroefverbinding (Knorr-
Bremse) bij MERCEDES-BENZ-bedrijfswagens bijv. Actros 
Voor bediening van de bovenste ophangingsarmschrof bij MAN TGA

•  Maakt het gecontroleerd vastdraaien van de schroeven mogelijk met 
het door de fabrikant vereiste draaimoment (informatie van fabrikant 
in acht nemen) bijv. met momentsleutel HAZET 6144-1 CT

•  Met kartel
•  Met uitdrukstift voor stiftborging 

Remzadel dopsleutelbit

 

1 S M N 4
2784-14 14 60 110 155583
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Speciale gereedschappen
Bedrijfswagens – Remmenservice

Speciale gereedschappen
Bedrijfswagens – Remmenservice

•  Voor de bevestiging van remzadels op MAN-
bedrijfswagens 

•  Toepassing: Remzadelbevestiging E20
•  Bediening bijv. met HAZET insteek-ringsleutel 

6630 d-22 
in combinatie met gereedschaphouder 6397 
(losmaken) resp. momentsleutel 6293-1 CT 
resp. 6295-1 CT gebruiken (aanhalen) 

Remzadel h -bit

 

1 K r 4
•  Voor bijv. MAN TGM en TGL
2871-E 18 39,5 16,70 176175
•  Voor bijv. MAN TGM ∙ TGA
2871-E 20 39,5 18,49 148790
•  Voor bijv. MAN TGA ∙ TGS ∙ TGX
2871-E 24 39,5 22,16 148783

h -slagsleutel met 2 slagvlakken

 

1 K N 1 5 r 4
Voor bijv. MAN TGL TGM
2872-E 18 215 120 12 30 16,70 201235
2872-E 20 216 120 12 32 18,49 201242
Voor bijv. MAN TGA TGS TGX 
MERCEDES-BENZ Atego 970-976 – Voertuigen met 
luchtvering remzadelschroefverbinding aan de achteras
2872-E 24 219 120 12 38 22,16 201259

•  Gebruik van de sleutels bij demontage en montage van de 
remzadelschroefverbindingen maakt demontage van de spoorstangarm 
overbodig 

•  Toepassing: Bedienen van h-schroeven op remzadelschroefverbindingen 
op de vooras en naloopassen van bedrijfswagen

•  Vakkundige aanhaling van schroeven met draaimomentsleutel 
volgens de informatie van de fabrikant

•  Sleutelvlak met gelaserde formule voor de berekening van de correcte 
werklengte 

h -slagsleutel met 2 slagvlakken

•  Gebruik assen van vrachtwagens, bussen, 
aanhangwagens en trailers zonder demontage van het 
wiel 

•  Toepassing: Bediening van de 
schroefverbindingen van de remcilinder

•  Ook bij remcilinderschroefverbindingen 
die ver in de velg zitten

•  Opgelaserde formule voor de snelle omrekening van het 
draaimoment dat door de fabrikant wordt voorgeschreven

•  2 slagvlakken maken de gerichte toepassing 
van de kracht met een hamer mogelijk

•  Ca. 20 min. tijdbesparing
•  Uiterst stabiel en extreem belastbaar 

Ring-slagsleutel (twaalfkant) 
met 2 slagvakken

 

1 1 5 4
2872 FS-24 12 38 209989

•  Twaalfkantprofiel maakt ook het aandraaien van moeilijk 
toegankelijke schroefverbindingen mogelijk 

•  Toepassing: Bediening remzadelschroefverbinding op bedrijfswagens
•  Vakkundige aanhaling van schroeven met HAZET-

momentsleutel volgens de informatie van de fabrikant
•  Sleutelvlak met gelaserde formule voor de 

berekening van de correcte werklengte 

Ring-slagsleutel (twaalfkant) 
met 2 slagvakken

 

1 K N 1 5 4
Voor bijv. SAF-remzadel op MERCEDES-BENZ Atego en Actros
2872 SZ-24 219 120 12 38 204175
Voor bijv. DAF XF95/ XF105/ XF
2872 SZ-26 219 120 12 38 203727
Voor bijv. MERCEDES-BENZ Atego ∙ Actros ∙ KÄSSBOHRER bussenVolvo FH
2872 SZ-27 220,5 120 12 38 207183

•  Aandrijving maakt overdracht van grote 
trekkrachten mogelijk 

•  Toepassing: Voor het bedienen van de 
schroefverbinding aan remschijven bij 
MERCEDES-BENZ Actros 2e generatie bj. 2011 →

•  Verwisselbare krachtdopsleutelbit T60 

Remschijven dopsleutelbitset

 

1 N r è 4
2784-T 60/4 120 13,25 4 188611
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Speciale gereedschappen
Bedrijfswagens – Remmenservice

•  Voor de reiniging van de ABS-sensorenopname bijv. 
op alle MAN-vrachtwagens 

 •  Bediening met ratel-ring-steeksleutel, 
bijv. HAZET 606-16

•  Reiniging is raadzaam voor het inzetten 
van de nieuwe ABS-sensor

•  Snijden x 16 mm op 18 mm
•  Probleemloos verwijderen van afzettingen (vuil, 

corrosie e.a. residuen) in de ABS-sensorenopname
•  Werkingslengte: 85 mm 

ABS-ruimer bedrijfswagens

 

1 M N t 4
4968-1618 85 130 16 – 18 177684

•  Bediening met steeksleutel SW 13 mm (HAZET 600 N-13) 
mogelijk, geen andere hulpmiddelen nodig 

•  Toepassing: Probleemloos losmaken van snelverbinders met 6 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 mm x
•  Voor aansluitingen DIN 74324 6 x 1,0 ∙ 8 x 1,0 ∙ 10 x 1,0 ∙ 12 x 1,5 ∙ 12 x 2,0 mm
•  Maakt de loskoppeling van verontreinigde leidingen 

en stekkerverbindingen mogelijk
•  Gebruik door één persoon
•  Vermijding van letsels
•  Tijds- en kostenbesparing 

Persluchtsnelverbinder losgereedschap

 

1 4
4969-612 204281

•  Bijstellen met steeksleutel Ä 12 mm 

•  Toepassing: Werken aan de afsteller (afstelling van het remzadel) 
bij schijfremmen, remmen van Knorr-Bremse aan vrachtwagens, 
omnibussen, trailers en trailerassen van alle merken

•  Speciaal profiel met 11 tanden 

Remmzadel-afstelling

 

1 K t 4
4971-11 18 15 218257

•  Veilig en rugsparend werken in krappe ruimten in de wielkast op 
bedrijfswagens, omnibussen, trailers en aanhangwagens 

•  Toepassing: Veilige grip en beweging van zware 
onderdelen, bijv. bij de demontage en montage van 
remzadels en wielnaven op bedrijfswagens

•  Verlicht het aandraaien van de schroeven
•  Inachtneming van 

de verschillende 
inbouwverhoudingen 
van remzadels

•  Eenvoudige bediening
•  Eenhandbediening via 

spindel mogelijk
•  Geen tweede persoon nodig 

Hefhulp

 

1 4
•  Hefhulp 

bestaand uit hefhulp 4972-3, - remzadelhouder 
4972-1 en wielnaafhouder 4972-4

4972-1/3 215799
•  Remzadelhouder
4972-1 215423
•  Remzadel-montagehulp 

bestaand uit remzadelhouder 4972-1 en draailager 4972-2
4972-1/2 215195
•  Zwenklager
•  Gebruik met remzadelhouder 4972-1
•  Voor de demontage en montage van remzadels op assen van 

vrachtwagens, omnibussen, trailers en aanhangwagens, die in 
diagonale „wijzerpositie tussen 20:00 en 17:00 uur“ zijn ingebouwd

•  Maakt de eenvoudige plaatsing van de schroeven 
mogelijk, ook in ongunstige posities

•  Zwenklager met remzadelhouder verbinden en met 
bijv. hefwagen onder het remzadel plaatsen

4972-2 215393
•  Hefhulp enkel, 

zonder remzadelhouder 4972-1 en wielnaafhouder 4972-4
4972-3 215782
•  Wielnaafhouder
•  Gebruik met hefhulp 4972-3 resp. 4972-1/3
•  Voor de demontage en montage van wielnaven
4972-4 216031
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Speciale gereedschappen
Bedrijfswagens – Onderstel

 •  Toepassing: Voor het uitdrukken van 
kogelgewrichtpennen op stuurstangen, spoorstangen, 
stabilisatoren enz. van bedrijfswagens, zware uitvoering

•  Oppervlak: verzinkt, gepassiveerd (Cr6-vrij) 

Kogelgewrichttrekker

 

1 1 U 4
1790-3 40 85 145454

•  Met hydraulische ondersteuning 

•  Toepassing: Zacht uitdrukken van de 
kogelscharnierpennen en veilige 
demontage van het kogelscharnier

•  Oppervlak: verzinkt, geel gepassiveerd (Cr 6-vrij) 

Kogelgewrichttrekker

 

1 1 U 4
•  Voor personenwagens ∙ Transportvoertuigen ∙ Bedrijfswagens
•  Belasting max. 12 ton
1790-5 30 – 34 70 145461
•  Voor bedrijfswagens, bussen en bouwmachines
•  Belasting max. 12 ton
1790-6 36 – 40 85 145478

Silentlager

Onderstel

Wiellagers / wielnaven

•  Aanzienlijke tijdbesparing omdat de asonderdelen niet hoeven 
te worden gedemonteerd 

•  Toepassing: Veilig in- en losdrukken van silentlagers met gleuf
•  MERCEDES-BENZ Actros 1, 2, 3 bj. 2002 → – Stabilager
•  x 70 mm: MAN TGA,TGS, TGX – schokdemperlager
•  x 68 mm: MAN (voorveer) ROR, SAF – schokdemperlager
•  x 66 mm: IVECO Eurostar – bestuurderhuis
•  x 65 mm: MERCEDES-BENZ Actros 1 ∙ Atego 1 ∙  

Axor 1, 2, 3 ∙ Econic 1 – Stabilager
•  x 63 mm: DAF
•  x 60 mm: MAN TAG, TGS, TGX – bladveerlager VA, HA ∙ 

MERCEDES-BENZ Actros, Axor – bladveeroog ∙ IVECO Eurostar – 
bladveeroog ∙ RENAULT Kerax, Magnum, Premium – bladveeroog

•  x 58 mm: MERCEDES-BENZ 3229 B, 652, 650 ∙ Volvo
•  x 56 mm: IVECO Eurostar – bestuurderhuis
•  Intrekken van de silentlager met gleuf met behulp van de spindel
•  Optioneel plaatsen van hydraulische cilinder 

(bijv. HAZET 4932-17) mogelijk
•  Veilig werken door centrering van de bus bij de montage, 

geen verschuiving meer mogelijk bij het indrukken
•  Bediening door één persoon mogelijk 

Silentlager-gereedschapset

 

1 4
4937-2/32 222957
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Speciale gereedschappen
Bedrijfswagens – Onderstel

Cardanassen

 •  Toepassing: Veilig uitdrijven van kopspieën uit tandwielen op landbouwmachines 
evenals handmatige (de)montage van ingangsassen op landbouwwerktuigen

Kopspie-verwijderaar

 

1 4
4685-1 222889

 •  Toepassing: Veilig uitdrijven van kopspieën uit tandwielen op landbouwmachines 
evenals handmatige (de)montage van ingangsassen op landbouwwerktuigen

 

1 4
4685-2 222896

•  Voor reparatie en onderhoudswerken aan wielnaaf, 
wiellager of remschijf op MAN, MERCEDES-BENZ 

 •  Voor bijv. MAN TGL-vooras bj. 2000 → en L 2000 
MERCEDES-BENZ Atego-achteras HL2 ∙ 814 Vitaro

•  Hoge pasnauwkeurigheid
•  Precieze tapgeometrie opdat de gereedschappen 

ideaal in de sluitmoeren kunnen ingrijpen
•  Massieve uitvoering: hoge (vorm)stabiliteit, ook bij 

zeer hoge losdraai- en aanhaalmomenten
•  Asmoersleutel voor achteras, binnen-x: 87 mm
•  Lengte (toaal): 65 mm
•  6 tappen, tapbreedte: 10 mm
•  Met 2 verwisselbare geleidingsbuizen 

Buiten-x: 49 mm ∙ 57 mm 
Lengte (totaal): 140 mm 
Bedieningsgereedschappen voor de asmoeren en wielnaven van bedrijfswagens

•  Oppervlak: gezwart 

Asmoersleutelset bedrijfswagens

Asmoersleutelset bedrijfswagens

 

1 N è 4
4937-87/3 54 3 199235

•  Voor reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden aan de achteras 
MERCEDES-BENZ 

 •  Voor MERCEDES-BENZ Actros ∙ 
Hypoid-achteras HL ∙ HL 8

•  Hoge pasnauwkeurigheid
•  Precieze tapgeometrie opdat de gereedschappen 

ideaal in de sluitmoeren kunnen ingrijpen
•  Massieve uitvoering: hoge (vorm)stabiliteit, ook 

bij zeer hoge losdraai- en aanhaalmomenten
•  Binnen-x: 117 mm
•  Lengte (totaal): 200 mm
•  6 tappen, tapbreedte: 9,8 mm
•  Met geleidingsbuis 

buiten-x: 60 mm 
lengte (totaal): 185 mm

•  Oppervlak: gezwart 

 

1 N è 4
4937-117/2 180 2 199242

•  Voor vlak-ovale BPW-naafdop 

 •  Voor BPW Eco- en Eco Plus-assen
•  Perfecte pasvorm voor de BPW-contour x 110 mm
•  Hoge pasnauwkeurigheid
•  Massieve uitvoering: hoge (vorm)stabiliteit, ook bij 

zeer hoge losdraai- en aanhaalmomenten
•  Oppervlak: gezwart 

Naafdopsleutel bedrijfswagens

 

1 N 4
4937-110 95 199273
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Speciale gereedschappen
Bedrijfswagens – Onderstel

Speciale gereedschappen
Bedrijfswagens – Onderstel

•  Perfecte pasvorm voor de BPW-contour X 120 mm 

•  Toepassing: Voor vlak-ovale BPW-naafdop
•  Hoge pasnauwkeurigheid
•  Massieve uitvoering: hoge (vorm)stabiliteit, ook 

bij zeer hoge losdraai- en aanhaalmomenten
•  Oppervlak: gezwart 

Asmoerdopsleutel bedrijfswagens

 

1 4
4937-120 210459

•  Voor reparaties en onderhoudswerken aan wielnaaf, 
wiellager of remschijf achteras MAN en MERCEDES-BENZ 

 •  Voor MAN en MERCEDES-BENZ 10 t en 13 t AP hypoïde en 
naloopas N7/4 ∙ omnibus 0305G ∙ 0405G 
MAN Achteras met naafreductie F-reeks H7 ∙ HD7, 
hypoïde achteras F-reeks HY-1175 ∙ HDY-1175

•  Hoge pasnauwkeurigheid
•  Precieze tapgeometrie opdat de gereedschappen 

ideaal in de sluitmoeren kunnen ingrijpen
•  Massieve uitvoering: hoge (vorm)stabiliteit, ook bij 

zeer hoge losdraai- en aanhaalmomenten
•  Binnen-x: 103 mm
•  Lengte (totaal): 140 mm
•  6 tappen, tapbreedte: 11,5 mm
•  Met 2 verwisselbare geleidingsbuizen 

Buiten-x: 51,5 mm ∙ 
66,5 mm 
Lengte (totaal): 135 mm

•  Oppervlak: gezwart 

Asmoersleutelset bedrijfswagens

 

1 è 4
4937-103/3 3 199259

•  Voor demontage-/montagewerken aan de achteras en 
reparatie en onderhoudswerken aan wielnaaf, wiellager of remschijf 
achteras MERCEDES-BENZ 

 •  MERCEDES-BENZ achteras met naafreductie, zoals naloopas NR7/4
•  MERCEDES-BENZ achterassen met naafreductie (Europa-assen) 10 t en 13 t, 

HL7/0 ∙ HL7/1 ∙ HL7/2 ∙ HL7/3, 
HL7/18 ∙ HO7/8 ∙ HO7/9 ∙ HL7/015, 
HL7/021 ∙ HD7/2 ∙ HD7/19DG ∙ HD7/016DG

•  MERCEDES-BENZ as met naafreductie 7 t AL7/1
•  Hoge pasnauwkeurigheid
•  Precieze tapgeometrie opdat de gereedschappen 

ideaal in de sluitmoeren kunnen ingrijpen
•  Massieve uitvoering: hoge (vorm)stabiliteit, ook bij 

zeer hoge losdraai- en aanhaalmomenten
•  Binnen-x: 101,5 mm
•  Lengte (totaal): 140 mm
•  12 tappen, tapbreedte: 11,4 mm
•  Met 3 verwisselbare geleidingsbuizen 

Buiten-x: 50 ∙ 51 ∙ 53 mm 
Lengte (totaal): 85 mm

•  Oppervlak: gezwart 

Asmoersleutelset bedrijfswagens

 

1 è 4
4937-101/4 4 199266

•  Voor achteras MERCEDES-BENZ 

 •  Voor achterasmoeren MERCEDES-BENZ Actros ∙ 
Atego 
(zware uitvoering): LN2 ∙ SK 
Achteras: 740,0/9 - 744.8 – 
745.7 - 747.7 - 748.2 
HD 7/19 DG 13 ∙ HD4/16-1

•  Met uitwendige geleiderand
•  Hoge pasnauwkeurigheid
•  Precieze tapgeometrie opdat de gereedschappen 

ideaal in de tapmoeren kunnen ingrijpen
•  Massieve uitvoering: hoge (vorm)stabiliteit, ook 

bij zeer hoge losdraai- en aanhaalmomenten
•  Binnen-x: 62,8 / 70 mm
•  6 tappen, tapbreedte: 

7,5 mm
•  Oppervlak: gezwart 

Asmoersleutel bedrijfswagens
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Speciale gereedschappen
Bedrijfswagens – Onderstel

Asmoersleutel bedrijfswagens

 

1 K 4
4937-62 85 199020

•  Voor de demontage / montage van de voorasmoer met 
achtkant vóór de remschrijf 

 •  SCANIA reeks R ∙ reeks 4 ∙ 
reeks 124 I - 144 I - enz.

•  Geschikt voor slagmoersleutel, bijv. 
HAZET 9013 SPC ∙ 9013 MG

•  Hoge pasnauwkeurigheid
•  Parallelle vlakken voor perfecte verbinding door 

middel van wrijvingskracht met asmoeren
•  Massieve uitvoering: hoge (vorm)stabiliteit, ook 

bij zeer hoge losdraai- en aanhaalmomenten
•  Ä 80 mm 8-kant
•  Voor machinebediening
•  Oppervlak: gezwart 

Asmoer-dopsleutel bedrijfswagens

 

1 N 4
4937-80 90 199006

•  Op asmoer afgestemde dopsleutel garandeert een 
veilige opname van de asmoer 

•  Toepassing: Voorasschroefverbinding bij DAF CF- en XF-series
•  Massieve uitvoering: hoge (vorm)stabiliteit, ook bij 

hoge losdraai- en aanhaalmomenten
•  DAF: 

CF FA ∙ FT ∙ FAR ∙ FAN ∙ FAT ∙ FTT ∙ FTP ∙ FTG ∙ FAD ∙ FTS ∙ FTR 
CF 65 FA 
CF 75 FA ∙ FT ∙ FAR ∙ FAG ∙ FAT ∙ FAD 
CF 85 FA ∙ FAR ∙ FAG ∙ FAN ∙ FAT ∙ FAC ∙ FAX ∙ FAQ ∙ FAD ∙ FT ∙ FTP ∙ FTS ∙ 
FTR ∙ FTG ∙ FTT 
XF FA ∙ FT ∙ FAR ∙ FTP ∙ FAN ∙ FTG ∙ FTT ∙ FAD ∙ FAS ∙ FAT ∙ FAK ∙ FTM ∙ FAG ∙ 
FAR 
XF 95 FA ∙ FAD ∙ FAK ∙ FAN ∙ FAR ∙ FAS ∙ FAT ∙ FT ∙ FTG ∙ FTM ∙ FTP ∙ FTR ∙ 
FTS ∙ FTT 
XF 105 FA ∙ FAR ∙ FAS ∙ FAT ∙ FAK ∙ 
FAD ∙ FT ∙ FTG ∙ FTS ∙ FTT ∙ FTM

•  Oppervlak: gezwart 

 

1 N 4
4937-S 80 63 206889

•  Met geleiderand 

•  Toepassing: Voor de hantering van de achterasmoeren 
op bijv. IVECO Daily 6,5 t ∙ 7,0 t

•  Dopsleutel omsluit de vlakke achterasmoer volledig voor veilig werken
•  Geschikt voor slagmoersleutel, bijv. HAZET 

9013 SPC ∙ 9013 MG met bit 1000 S-36
•  Hoge pasnauwkeurigheid
•  Parallelle vlakken voor perfecte verbinding 

door middel van wrijvingskracht met asmoeren
•  Massieve uitvoering: hoge (vorm)

stabiliteit, ook bij zeer hoge 
losdraai- en aanhaalmomenten

•  Zeskantaandrijving Ä 36 mm
•  Afdrijving: Ä 90 mm
•  Voor machinebediening
•  Oppervlak: gezwart 

Asmoer-dopsleutel bedrijfswagens

 

1 N 4
4937-90 115 199280

•  Hantering van de oliedop op de vooras 

 •  Voor bijv. IVECO Stralis en Eurofire ∙ MERCEDES-BENZ Discos-trailer 
met compacte lagering HUB-Unit ∙ BPW Eco Plus 1 ∙ BPW Eco Plus 3

•  Hoge pasnauwkeurigheid
•  Massieve uitvoering: hoge (vorm)stabiliteit, ook 

bij zeer hoge losdraai- en aanhaalmomenten
•  Afdrijving: Ä 95 mm
•  Oppervlak: gezwart 

Asmoersleutel bedrijfswagens

 

1 N 4
4937-95 117 199457



C

C U c 0

C U

 Made in Germany

 Made in Germany

B

C U 8
 Made in Germany

C U 0
 Made in Germany

C U c 0

4937

4937

4937

4937

4937

G

F

D

R

C

O

A

U

476 Afzonderlijke- en reserveonderdelen van pagina 482 tot 490Geldig tot 31/12/2020

Speciale gereedschappen
Bedrijfswagens – Onderstel

 •  Toepassing: Voor de snelle montage 
van wielen met gecentreerde schuine velgschouder bij 
bedrijfswagens voor velggat x 26 mm M22 x 1,5

•  Voor bijv.: DAF ∙ FORD ∙ MAN ∙ MERCEDES-BENZ ∙ RENAULT ∙ Volvo
•  Geen beschadiging van de schroefdraad evenals precieze centrering van de 

velgen door conisch vastgedraaide hulzen
•  Hoge pasnauwkeurigheid door precieze 

schroefdraadvervaardiging
•  Binnenschroefdraad: M22 x 1,5 mm
•  Oppervlak: gezwart 

Bedrijfswagens centreerhulzenset

 

1 K è 4
4937-26/3 115 3 199013

•  Montagehuls voor de bescherming van de schroefdraad op de as 
bij de lagerdemontage en montage 

 •  Gebruik bij MAN TGX ∙ TGA ∙ TGS 
z.B. für MAN HY 1350 as (13t) ∙ F2000 ∙ Lion´s Star ∙ Lion´s 
Regio ∙ Lion´s Coach ∙ Lion´s Clasic ∙ ND ∙ NUE ∙ NM ∙ 
NEOPLAN Starliner ∙ Cityliner ∙ Centroliner ∙ Trendliner

•  Slechts eenmalig opheffen van de ca. 40 kg zware 
lagereenheid (lager en remschijf en wielnaaf) op montagehuls, 
daarna schuiven tot aan de lager met x 105 mm

•  Schroefdraad: M100 x 1,5
•  Buiten-x: 105 mm
•  Aandrijving via geribbeld greepvlak of passende dwarsstang
•  Oppervlak: gezwart 

Bedrijfswagens montagehuls 
MAN, schroefdraad M100 x 1,5

 

1 t 4
4937-100 105 201983

•  Schroefgeleidingsbuis maakt flexibel gebruik mogelijk 

 •  j Aandrijving 25 = 1“ resp. g 60 mm
•  DAF met geleidingsbuis
•  RENAULT ∙ Volvo zonder geleidingsbuis
•  Met uitwendige geleiderand
•  Bediening met slagmoersleutel (9014 MG-1 ∙ 9014 MG-2) en 

momentsleutel (6160-1 CT ∙ 6170-1 CT) mogelijk
•  Hoge pasnauwkeurigheid
•  Massieve uitvoering: hoge (vorm)

stabiliteit, ook bij zeer hoge 
losdraai- en aanhaalmomenten

•  Oppervlak: gezwart 

Asmoerdopsleutelset bedrijfswagens 
DAF, RENAULT, Volvo

Asmoerdopsleutelset bedrijfswagens 
DAF, RENAULT, Volvo

 

1 N è 4
4937-105/2 118 2 201938

•  Voor MAN TGX, TGA, TGS 

 •  Voor bijv. achteras HY 1350
•  j Aandrijving 25 = 1“ resp. g 60 mm
•  6 binnenliggende tappen 11 mm breed
•  Binnen-x: 134,5 mm
•  Binnen-x (tap-tap) 118 mm
•  Buiten-x 148,5 mm
•  Bediening met slagmoersleutel (9014 MG-1 ∙ 9014 MG-2) en 

momentsleutel (6160-1 CT ∙ 6170-1 CT) mogelijk
•  Hoge pasnauwkeurigheid
•  Precieze tapgeometrie opdat de gereedschappen 

ideaal in de tapmoeren kunnen ingrijpen
•  Massieve uitvoering: hoge (vorm)stabiliteit, ook bij 

zeer hoge losdraai- en aanhaalmomenten
•  Oppervlak: gezwart 

Bedrijfswagens asmoersleutelset 
voor achteras MAN

 

1 N t è 4
4937-111/2 121 148,5 2 201945

Speciale gereedschappen
Bedrijfswagens – Onderstel
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Bedrijfswagens – Onderstel
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Speciale gereedschappen
Bedrijfswagens – Onderstel

•  Voor velggat X 26 mm 7⁄8″- 11 G bijv. SCANIA 

•  Toepassing: Voor de snelle montage van 
wielen met gecentreerde schuine velghouder 
bij bedrijfswagens voor velggat x 26 mm

•  Geen beschadiging van de schroefdraad 
evenals precieze centrering van de velgen 
door conisch vastgedraaide hulzen

•  Hoge pasnauwkeurigheid door precieze 
schroefdraadvervaardiging

•  Binnenschroefdraad: 7⁄8″ – 11 G
•  Oppervlak: gezwart 

Bedrijfswagens centreerhulzenset

 

1 K è 4
4937-27/3 115 3 202010

•  Montagehuls voor de bescherming van de 
schroefdraad op de as bij de lagerdemontage en 
montage 

•  Toepassing: Gebruik bij MERCEDES-BENZ 
Atego, Atego 2, Tourino, Econic

•  Slechts eenmalig opheffen van de ca. 40 kg 
zware lagereenheid (lager en remschijf en 
wielnaaf) op montagehuls, daarna schuiven 
tot aan de lager met x 78 mm

•  Schroefdraad: M75 x 1,5
•  Buiten-x: 78 mm
•  Aandrijving via dwarsstang of zonder extra 

gereedschappen mogelijk (geribbeld greepvlak) mogelijk
•  Oppervlak: gezwart 

Bedrijfswagens montagehuls 
MERCEDES-BENZ, schroefdraad M75 x 1,5

 

1 t 4
4937-7578 78 201990

•  Montagehuls voor de bescherming van de 
schroefdraad op de as bij de lagerdemontage en 
montage 

•  Toepassing: Gebruik bij MAN TGL, TGM, L-reeks, HL 2
•  Slechts eenmalig opheffen van de ca. 40 kg 

zware lagereenheid (lager en remschijf en 
wielnaaf) op montagehuls, daarna schuiven 
tot aan de lager met x 82 mm

•  Schroefdraad: M75 x 1,5
•  Buiten-x: 82 mm
•  Aandrijving via dwarsstang of zonder extra 

gereedschappen mogelijk (geribbeld greepvlak) mogelijk
•  Oppervlak: gezwart 

Bedrijfswagens montagehuls 
MAN-schroefdraad M75 x 1,5

 

1 t 4
4937-7582 82 201969

•  Montagehuls voor de bescherming van de 
schroefdraad aan de asstomp bij de lagerdemontage 
en montage 

•  De huls beschikt zowsel over een linkse alsook 
over een rechtse schroefdraad M75x1,5

•  Voor SAF assen met schijf- en 
trommelremmen met lager x 88 mm

•  Slechts eenmalig opheffen van de ca. 40 kg 
zware lagereenheid (lager en remschijf en 
wielnaaf) op montagehuls, daarna schuiven 
tot aan de lager met x 88 mm

•  Buiten-x: 88 mm
•  Aandrijving via dwarsstang of zonder extra 

gereedschappen mogelijk (geribbeld greepvlak) mogelijk
•  Oppervlak: gezwart 

Bedrijfswagens montagehuls SAF – 
schroefdraad M75 x 1,5 rechts / links

 

1 t 4
4937-7588 88 202003

•  Massieve uitvoering: hoge (vorm)stabiliteit, 
ook bij hoge losdraai- en aanhaalmomenten 

 •  Voor de (de)montage van 
asmoeren op bijv. SAF trailer- en 
aanhangerassen bij reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden

•  Afdrijving: Ä 85 mm
•  Oppervlak: gezwart 

Asmoerdopsleutel bedrijfswagens

 

1 N 4
4937-85 83 204267

Speciale gereedschappen
Bedrijfswagens – Onderstel
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Speciale gereedschappen
Bedrijfswagens – Onderstel

•  Haaksleutel MAN TGX, TGA, TGS alle modellen bj. 2000 → 

 •  Voor bijv. vooras V9-82L-01 (schijfrem met ABS) en 
MERCEDES-BENZ Atego achteras en verschillende MAN ∙ 
MERCEDES-BENZ ∙ VAN HOOL en NEOPLAN bussen

•  Binnen-x: 100,5 mm
•  Binnen-x (tap-tap): 92,5 mm
•  Buiten-x: 114 mm
•  6 binnenliggende tappen met breedte 7 mm
•  j Aandrijving 20 = 3⁄4″ evenals buitenzeskant Ä 46 mm
•  Gebruik met i 20 = 3⁄4″ slagmoersleutel (9013 MG ∙ 9013 M) 

en momentsleutel (6145-1 CT ∙ 6150-1 CT) mogelijk
•  Hoge pasnauwkeurigheid
•  Precieze tapgeometrie opdat de gereedschappen 

ideaal in de tapmoeren kunnen ingrijpen
•  Massieve uitvoering: hoge (vorm)stabiliteit, ook bij 

zeer hoge losdraai- en aanhaalmomenten
•  Aanhaalmoment van de schroefverbinding: 750 – 800 Nm 

(informatie van fabrikant in acht nemen)
•  Voor: MAN-vrachtwagens: E 2000 (ÖAF) ∙ F 2000 ∙ M 2000 L ∙ M 2000 M 

MAN TGA ∙ TGM ∙ TGS ∙ TGX
•  MAN-bussen: Lions City ∙ Lions Classic ∙ Lions Coach ∙ Lions 

Regio ∙ Lions Star en oudere modellen ∙ chassis
•  NEOPLAN Cityliner ∙ Starliner ∙ Tourliner ∙ Trendliner
•  TEMSA Diamond ∙ VISEON hoogdekker
•  Oppervlak: gezwart 

Bedrijfswagens asmoersleutel 
voor vooras MAN

 

1 N t 4
4937-92 84 114 201952

•  Twaalfkantprofiel maakt ook het aandraaien van moeilijk toegankelijke 
schroefverbindingen mogelijk 

•  Toepassing: Losdraaien van de meest vastzittende 
cardanasschroefverbinding, ook in krappe ruimten

•  Opgelaserde formule voor de snelle omrekening van het 
draaimoment dat door de fabrikant wordt voorgeschreven

•  Bijzonder geschikt voor reparaties onderweg, waar geen werkkuil voorhanden is
•  2 slagvlakken maken de gerichte toepassing van 

de kracht met een hamer mogelijk
•  Uiterst stabiel en extreem belastbaar 

Ring-slagsleutel (twaalfkant) 
met 2 slagvakken

 

1 K 1 5 4
Voor cardanasschroefverbindingen van MERCEDES-BENZ bedrijfswagens
4937-19 215 12 30 215645
Voor cardanasschroefverbindingen van MAN bedrijfswagens
4937-21 215 12 30 215638
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Speciale gereedschappen
Bedrijfswagens – Onderstel

Wielen / banden

  •  Voor personenauto’s, bestelbusjes, grote 
limousines en landbouwmachines

•  Gesmeed middendeel
•  Tot 500 Nm getest
•  Met i 12,5 = 1⁄2″ 

voor dopsleutels van de serie 900
•  Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
•  DIN 3119, ISO 6788 

Kruissleutel

 

1 S K 4
715-01 17 x 19 x 22 x 3 420 029464

•  Voor bedrijfswagens, tractoren, landbouw- en 
bouwmachines 

 •  Gesmeed middendeel
•  Tot 2000 Nm getest
•  720 S met i 20 = 3⁄4″ 

voor dopsleutels van de serie 1000
•  Amerikaanse maten
•  Oppervlak: verchroomd, 

kop gepolijst
•  DIN 3119 

Kruissleutel

 

1 S K 4
720-30 24 x 27 x 30 x 32 750 029518
720 S 24 x 27 x 32 x 4 750 029532

 

1 è 4
772-2/16 16 161041

•  Spanbereik: 35 – 170 mm 

•  Toepassing: Voor demontage en exacte montage van bijna alle bekende 
asmoeren, bijv. zeskant-, achtkant-, groef-,  
frontgats-, tweegats-, kruisgatsmoeren enz.

•  Max. draaimoment: 700 Nm
•  Kunststof cassette
•  Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. 

Inleg ook passend voor HAZET-Assistent 

Universele as- en sluitmoersleuteleenheid-
gereedschapsset

•  Handbediend gereedschap, lage krachttoepassing 

•  Toepassing: Gemakkelijke demontage van de stijve buitenband met 
dubbele buitenband en voor assen met schijf- en trommelrem

•  Geschikt voor alle tractoren, bussen, trailers en trailerassen
•  Werking: 

– Steek de drukstukken door de velggaten door middel van de spindel 
–  Spindel oefent de vereiste kracht uit en scheidt de 

buitenste dubbele band van de naaf
•  Inhoud (4-delige set): 

1 wielflenssteun met spindeladapter (kogel), x 44 mm 
1 spindel M24 x 2,0 met zeskantaandrijving Ä 17 mm 
1 drukstuk gr. 1 x 48 x 40 mm 
1 drukstuk gr. 2 x 50 mm 

Demontagegereedschap dubbele banden

 

1 4
4937-1/4 219056

Speciale gereedschappen
Bedrijfswagens – Elektra / accuservice – Carrosserie / binnenuitrusting

SYSTEEMKABEL-ontgrendelaar
•  Professioneel in de toepassing
•  Eenvouding in bediening
•  Veilig in gebruik 

•  OEM-kwaliteit – Made in Germany
•  Storingen door slechte verbindingen kunnen snel, 

moeiteloos en professioneel worden opgelost
•  Universele toepassing in de voertuigelektra
•  Met uitschuifbare bescherming om letsel te voorkomen



A U  8
 Made in Germany

H U V Made in Germany

4671
4671-4 • 4671-15 
4671-16

4672
4672-19 • 4672-21 
4672-22

4673-12

4674
4674-9 • 4674-10

V U / Made in Germany

4672
4672-1 • 4672-3 • 4672-4

4673
4673-1 • 4673-12
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Speciale gereedschappen
Bedrijfswagens – Elektra / accuservice – Carrosserie / binnenuitrusting

Elektra / accuservice

Contacten / stekerverbindingen / kabelontgrendelaars

SYSTEEMKABEL-ontgrendelaar
•  Professioneel in de toepassing
•  Eenvouding in bediening
•  Veilig in gebruik 

•  OEM-kwaliteit – Made in Germany
•  Storingen door slechte verbindingen kunnen snel, 

moeiteloos en professioneel worden opgelost
•  Universele toepassing in de voertuigelektra
•  Met uitschuifbare bescherming om letsel te voorkomen

 •  Toepassing: Voor het beschadigingsvrij ontgrendelen 
van steekcontacten, bijv. vlakke en ronde steekcontacten

•  Uitbreidingsset voor vrachtwagens/bedrijfswagens

SYSTEEMKABEL-
ontgrendelaarassortiment

 

1 è 4
4670-6/9 9 135776

•  Waarborgt een beschadigingsvrij ontgrendelen van de meest 
gangbare contacten in bedrijfswagens 

•  Toepassing: Voor de beschadigingsvrije ontgrendeling van 
vlakke steekcontacten, bijv. secundaire vergrendeling, 
behuizingsvergrendeling en vlakke veercontacten

•  Uitbreidingsset voor vrachtwagens/
bedrijfswagens

SYSTEEMKABEL-
ontgrendelaarassortiment

 

1 L x B x H 
mm è 4

4670-9/5 185 x 153 x 52 5 205042

Carrosserie / binnenuitrusting

•  Geoptimaliseerd speciaal profiel voor de 
beschadigingsvrije opname van de lichte moeren met platte kop

•  Extra lang 

•  Toepassing: Monteren en demonteren van lichte bouwmoeren met 
speciaal profiel op frames, zadelkoppeling, frontdrager en trillingsdemper 
MERCEDES-BENZ Actros ∙ Antos ∙ Arocs bj. 2016 →

•  Oppervlak: gefosfateerd 

Krachtdopsleutel met speciaal profiel

 

1 K t 4
2784 S Lg-1 75 39 218240

•  Geoptimaliseerd speciaal profiel voor de 
beschadigingsvrije opname van de lichte moeren met 
platte kop 

•  Toepassing: Monteren en demonteren van lichte 
bouwmoeren met speciaal profiel op frames, 
zadelkoppeling, frontdrager en trillingsdemper 
MERCEDES-BENZ Actros ∙ Antos ∙ Arocs bj. 2016 →

•  Oppervlak: gefosfateerd 

Krachtdopsleutel met speciaal profiel

 

1 K t 4
2784 S-1 46 39 213252
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Voor gereedschapwagen 162 N
Rubberprofiel met zwarte vulling voor 
bovenblad of tussenkast 
Voor gereedschapwagen HAZET i 166 N

160-013 004270

Kunststof bus voor de onderste tussenkast 
Voor gereedschapwagen HAZET i 166 N

160-15 004331

Indexbehuizing voor bovenblad, compleet 
Voor gereedschapwagen HAZET i 166 N

160-20 004348

Indexbehuizing voor bovenste tussenkast, 
compleet 
Voor gereedschapwagen HAZET i 166 N

160-40 004362

Ketting, 31 schakels, per paar 160 Lg-01 004447
Handknop 
Voor gereedschapwagen HAZET i 162 C

162 C-080 080397

Voor gereedschapwagen 166 C
•  Bakje voor kleine onderdelen
•  Voor gereedschapwagen HAZET 

i 162 C ∙ 166 C ∙ 167

162 C-5 078189

•  Scheidingschotten, 5-delig voor tussenbodem
•  Voor gereedschapwagen i 162 C ∙ 166 C

162 C-6/5 120772

Ketting met kettingkastafsluiting 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 162 C ∙ 166 C

162 C-01/2 079735

Deksel compleet met werkplaat 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 162 C ∙ 166 C

162 C-010 079780

Zwenkwiel x 125 mm compleet met rem 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 162 C ∙ 166 C

162 C-011 079865

Set Wielen bestaande uit 2 zwenkrollen 
x 125 mm en set schijfwielen x 150 mm

162 C-0119 079889

Zuil compleet met handknop en klemstang 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 166 N ∙ 166 C

166 C-070 079759

Klemstang compleet met handknop 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i166 C ∙ 166 N

166 C-080 080403

Voor gereedschapwagen 166 N
Slot met 2 sleutels 
Voor gereedschapkast HAZET 111 L 
Gereedschapwagen HAZET 
i 162 C ∙ 166 N ∙ 174

160-08 a 004294

•  Scheidingsschotten, 5-delig
•  Voor gereedschapwagen HAZET 

i 162 N en 166 N

160-6/5 120741

Schijfwiel, 125 mm x, compleet 
Voor gereedschapwagen  
HAZET i 166 N

160-09 004300

GEZOCHT – GEVONDEN!
IN DE NIEUWE HAZET-RESERVEONDERDELENSHOP

Nu de geschikte 
onderdelen vinden!

www.hazet.de/ersatzteil-shop

Vrijblijvend aanbevolen catalogusprijs excl. btw – Geldig tot 31/12/2020
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Voor gereedschapskast 111
Slot met 2 sleutels 
Voor gereedschapkast HAZET 111 L 
Gereedschapwagen HAZET 
i 162 C ∙ 166 N ∙ 174

160-08 a 004294

Voor gereedschapwagen 162 C
Slot met 2 sleutels 
Voor gereedschapkast HAZET 111 L 
Gereedschapwagen HAZET 
i 162 C ∙ 166 N ∙ 174

160-08 a 004294

•  Bakje voor kleine onderdelen
•  Voor gereedschapwagen HAZET 

i 162 C ∙ 166 C ∙ 167

162 C-5 078189

•  Scheidingschotten, 5-delig voor tussenbodem
•  Voor gereedschapwagen i 162 C ∙ 166 C

162 C-6/5 120772

Ketting met kettingkastafsluiting 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 162 C ∙ 166 C

162 C-01/2 079735

Deksel compleet met werkplaat 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 162 C ∙ 166 C

162 C-010 079780

Zwenkwiel x 125 mm compleet met rem 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 162 C ∙ 166 C

162 C-011 079865

Set Wielen bestaande uit 2 zwenkrollen 
x 125 mm en set schijfwielen x 150 mm

162 C-0119 079889

Handknop 
Voor gereedschapwagen HAZET i 162 C

162 C-080 080397

Voor gereedschapwagen 162 N
Slot met 2 sleutels 
Voor gereedschapkast HAZET 111 L 
Gereedschapwagen HAZET 
i 162 C ∙ 166 N ∙ 174

160-08 a 004294

Schijfwiel, 125 mm x, compleet 
Voor gereedschapwagen HAZET i 166 N

160-09 004300

•  Scheidingsschotten, 5-delig
•  Voor gereedschapwagen HAZET 

i 162 N en 166 N

160-6/5 120741

Dubbel zwenkwiel, 75 mm x, met rem, 
compleet 
(per paar gebruiken) 
Voor gereedschapwagen HAZET i 166 N

160-011 004225

Set wielen, bestaande uit: 
2 schijfwielen, 125 mm x, compleet, 
2 dubbele zwenkwielen, 75 mm x, 
met remmen, compleet

160-0119 004232

Rubberen mat voor bovenblad 
Voor gereedschapwagen HAZET i 166 N

160-012 004263
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Voor gereedschapwagen 166 N
Dubbel zwenkwiel, 75 mm x, met rem, 
compleet 
(per paar gebruiken) 
Voor gereedschapwagen HAZET i 166 N

160-011 004225

Set wielen, bestaande uit: 
2 schijfwielen, 125 mm x, compleet, 
2 dubbele zwenkwielen, 75 mm x, 
met remmen, compleet

160-0119 004232

Rubberen mat voor bovenblad 
Voor gereedschapwagen HAZET i 166 N

160-012 004263

Rubberprofiel met zwarte vulling voor 
bovenblad of tussenkast 
Voor gereedschapwagen HAZET i 166 N

160-013 004270

Kunststof bus voor de onderste tussenkast 
Voor gereedschapwagen HAZET i 166 N

160-15 004331

Indexbehuizing voor bovenblad, compleet 
Voor gereedschapwagen HAZET i 166 N

160-20 004348

Indexbehuizing voor bovenste tussenkast, 
compleet 
Voor gereedschapwagen HAZET i 166 N

160-40 004362

Ketting, 31 schakels, per paar 160 Lg-01 004447
Klemstang compleet met handknop 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i166 C ∙ 166 N

166 C-080 080403

Voor gereedschapwagen 
167-3 (S)
•  Bokwiel x 100 mm 

Voor gereedschapwagen HAZET 
i 167-3 (S) ∙ 177

177-09 151158

•  Zwenkwiel met rem x 100 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 167-3 (S) ∙ 177

177-011 151165

•  Zwenkwiel zonder rem, x 100 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 167-3 (S) ∙ 177

177-0110 151172

Voor gereedschapwagen 
167 XXL
Houten plaat 
Voor gereedschapwagen 
HAZET i 167 XXL

167 XXL-05 212811

Rijgreep 
Voor gereedschapwagen 
HAZET i 167 XXL

167 XXL-06 212835

Oplegbodem 
Voor gereedschapwagen 
HAZET i 167 XXL

167 XXL-094 212859

Bokwiel x 125 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
167 XXL ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 N X

179-09 143160

•  Zwenkwiel met rem x 125 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
167 XXL ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 N X

179-011 143184

Voor gereedschapwagen 169 N
Slot met 2 sleutels 
Voor gereedschapkast HAZET 111 L 
Gereedschapwagen HAZET 
i 162 C ∙ 166 N ∙ 174

160-08 a 004294

Kunststof deksel 
Voor gereedschapwagen HAZET i 169 N

169 N-05 060986

Geleiderails, (paar) 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
174 bj. 6/2001 → 
169 N bj. 5/2000 → 
en 176-1 
geleiderails, 
ingehangen, lichte breedte ladedragers 
565 mm 
of op 173 voor zijdelings uittrekbare installatie 
compleet, per paar

169 N-07/2 080304

Schijfwiel 160 mm x 
Voor gereedschapwagen HAZET i 169 N

169 N-09 059287

Zwenkwiel met rem, 100 mm x 
Voor gereedschapwagen HAZET i 169 N

169 N-011 059263

Zwenkwiel zonder rem, 100 mm x 169 N-0110 059270
Wielenset compleet: 2 schijfwielen, 
2 zwenkwielen 
Voor gereedschapwagen HAZET i 169 N

169 N-0119 059294

Voor gereedschapwagen 171
Geleiderails, kogelgelagerd (paar) 
Voor gereedschapwagen HAZET i 152 N ∙ 
168 N ∙ 169 HD ∙ 171 ∙ 172 HD ∙ 174 tot bj. 2000, 
rail met klinknagels bevestigd, binnenwerkse 
breedte ladedragers 545 mm 
compleet, per paar

152 N-07 003501

Reserveonderdelen / 1 4
Voor gereedschapwagen 171
Slot met 2 sleutels 
Voor gereedschapkast HAZET 111 L 
Gereedschapwagen HAZET 
i 162 C ∙ 166 N ∙ 174

160-08 a 004294

Schijfwiel, 125 mm x, compleet 
Voor gereedschapwagen HAZET i 166 N

160-09 004300

Dubbel zwenkwiel, 75 mm x, met rem, 
compleet 
(per paar gebruiken) 
Voor gereedschapwagen HAZET i 166 N

160-011 004225

Set wielen, bestaande uit: 
2 schijfwielen, 125 mm x, compleet, 
2 dubbele zwenkwielen, 75 mm x, 
met remmen, compleet

160-0119 004232

Kunststof jaloezie, compleet 
Voor gereedschapwagen HAZET i 171

171-031 005437

Voor gereedschapwagen 172 HD
Geleiderails, kogelgelagerd (paar) 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
152 N ∙ 168 N ∙ 169 HD ∙ 171 ∙ 172 HD ∙ 174 
tot bj. 2000, 
rail met klinknagels bevestigd, 
binnenwerkse breedte ladedragers 
545 mm 
compleet, per paar

152 N-07 003501

Langbeugelslot met 2 sleutels 
Voor gereedschapwagen 
HAZET i 172 HD

168-08 a 005086

Schijfwiel, 160 mm x, compleet 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 172 HD ∙ 174

172-09 005710

Zwenkwiel, 125 mm x, met rem, compleet 
Voor gereedschapwagen 
HAZET i 172 HD

172-011 005550

Set wielen, bestaande uit: 2 schijfwielen, 
160 mm x, met as 20 mm x, 
compleet, 2 zwenkwielen, 125 mm x, 
met aangepaste bevestigingsplaat 
en remmen, compleet

172-0119 005567

Rubberen mat voor bovenblad, 755 x 375 x 
2 mm 
Voor gereedschapwagen 
HAZET i 172 HD

172-012 005574

Voor gereedschapwagen 173
Geleiderails, (paar) 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
174 bj. 6/2001 → 
169 N bj. 5/2000 → 
en 176-1 
geleiderails, 
ingehangen, lichte breedte ladedragers 
565 mm 
of op 173 voor zijdelings uittrekbare 
installatie 
compleet, per paar

169 N-07/2 080304

Geleiderails, voor laden vooraan, 
compleet, per paar 
Voor gereedschapwagen HAZET i 173

173-07 089819

Vaste rol, incl. schroeven, 125 mm x 
Voor gereedschapwagen HAZET i 173

173-09 089932

Zwenkwiel, met rem, incl. schroeven 
Voor gereedschapwagen HAZET i 173

173-011 089949

Slot voor kluis en 
sluitcilinder voor centrale vergrendeling 
Voor gereedschapwagen HAZET i 173

173-013 090174

•  Kunststof blokkeerstukken  voor 
vergrendeling (5 stuks) 
Voor gereedschapwagen HAZET i 173

173-017 090181

•  Ladeblokkeerbouten, 5 stuks, inclusief 
klinknagels 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 173 en 178

173-019 090198

Vergrendelingslijst 
Voor gereedschapwagen HAZET i 173

173-021 092741

Voor gereedschapwagen 174
Geleiderails, kogelgelagerd (paar) 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 152 N ∙ 168 N ∙ 169 HD ∙ 171 ∙ 
172 HD ∙ 174 tot bj. 2000, 
rail met klinknagels bevestigd, 
binnenwerkse breedte ladedragers 
545 mm 
compleet, per paar

152 N-07 003501

Slot met 2 sleutels 
Voor gereedschapkast HAZET 111 L 
Gereedschapwagen HAZET 
i 162 C ∙ 166 N ∙ 174

160-08 a 004294
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Voor gereedschapwagen 174
Geleiderails, (paar) 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
174 bj. 6/2001 → 
169 N bj. 5/2000 → 
en 176-1 
geleiderails, 
ingehangen, lichte breedte ladedragers 
565 mm 
of op 173 voor zijdelings uittrekbare installatie 
compleet, per paar

169 N-07/2 080304

Schijfwiel, 160 mm x, compleet 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 172 HD ∙ 174

172-09 005710

Voor gereedschapwagen 177
•  Cilinderslot met 2 sleutels 

Voor gereedschapwagen HAZET i 177
177-04 151226

•  Bokwiel x 100 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 167-3 (S) ∙ 177

177-09 151158

•  Zwenkwiel met rem x 100 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 167-3 (S) ∙ 177

177-011 151165

•  Zwenkwiel zonder rem, x 100 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 167-3 (S) ∙ 177

177-0110 151172

•  Lade, ondiep, inclusief rolgeleidingen 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 177 ∙ 177 W

177-80 151189

•  Rolgeleidingen (paar) 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
177 ∙ 177 W ∙ 178 ∙ 178 N ∙ 178 NK

178-07/2 143443

•  Afzonderlijke vergrendelingslijst 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
177 ∙ 177 W ∙ 178 ∙ 179 ∙ 179 W

179-056 146215

Voor gereedschapwagen 178
•  Ladeblokkeerbouten, 5 stuks, inclusief 

klinknagels 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 173 en 178

173-019 090198

•  Rolgeleidingen (paar) 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
177 ∙ 177 W ∙ 178 ∙ 178 N ∙ 178 NK

178-07/2 143443

Lade ondiep, 75 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET i 178

178-050 146178

Lade diep, 160 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET i 178

178-051 146161

Hoekafsluitkap 
Voor gereedschapwagen HAZET i 178

178-093 143221

Bokwiel x 125 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
167 XXL ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 N X

179-09 143160

•  Zwenkwiel met rem x 125 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
167 XXL ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 N X

179-011 143184

•  Verdeelschot voor ondiepe lade 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 177 W ∙ 178 ∙ 179 ∙ 179 W

179-055 145782

•  Afzonderlijke vergrendelingslijst 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
177 ∙ 177 W ∙ 178 ∙ 179 ∙ 179 W

179-056 146215

•  Verdeelschot voor diepe lade 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 178 ∙ 179 ∙ 179 W

179-065 146239

Voor gereedschapwagen 179
Geleiderails, (paar) 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 ∙ 179 W

179-07/2 143177

Slotenset 
Voor gereedschapwagen HAZET i 179-1

179-08/2 188659

Bokwiel x 125 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
167 XXL ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 N X

179-09 143160

•  Zwenkwiel met rem x 125 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
167 XXL ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 N X

179-011 143184

Vergrendelingsboutplaat 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 ∙ 179 W

179-019 146208

Lade ondiep, 75 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 ∙ 179 W

179-050 146192

Lade diep, 160 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET i 179

179-051 146185

Reserveonderdelen / 1 4
Voor gereedschapwagen 179
•  Verdeelschot voor ondiepe lade 

Voor gereedschapwagen HAZET 
i 177 W ∙ 178 ∙ 179 ∙ 179 W

179-055 145782

•  Afzonderlijke vergrendelingslijst 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
177 ∙ 177 W ∙ 178 ∙ 179 ∙ 179 W

179-056 146215

•  Verdeelschot voor diepe lade 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 178 ∙ 179 ∙ 179 W

179-065 146239

Voor gereedschapwagen 
179 N (X)
Bokwiel x 125 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
167 XXL ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 N X

179-09 143160

•  Zwenkwiel met rem x 125 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
167 XXL ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 N X

179-011 143184

•  Takel 
Voor gereedschapwagen  
HAZET i bj. → 1.8.2019: 
179 N ∙ 179 N X

179 N-01 216703

Vergrendelingslijst 
Voor gereedschapwagen  
HAZET i 179 N ∙ 179 N X ∙ 
179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N-04 216475

Kunststof kap 
Voor gereedschapwagen  
HAZET i 179 N

179 N-05 216710

Afdekkap 
Voor gereedschapwagen  
HAZET i 179 N ∙ 179 N X ∙ 
179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N-05 K 216666

•  Rijgreep 
Voor gereedschapwagen HAZET i 179 N

179 N-06 216468

•  Telescopische rails, (paar) 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 N ∙ 179 N W ∙ 179 N X

179 N-07/2 216697

•  Cilinderslot met 2 sleutels 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i bj. → 1.8.2019: 179 N ∙ 
179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N-08 217311

•  Lade-vergrendelingshaak 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 N ∙ 179 N W ∙ 179 N X ∙ 
179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N-019 216635

•  Lade, ondiep 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 N ∙ 179 N W ∙ 179 N X

179 N-050 216659

•  Lade, diep 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 N ∙ 179 N X

179 N-051 216642

•  Greepprofiel laden 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 N ∙ 179 N W ∙ 179 N X

179 N-057 216628

•  Randbescherming onder met tekst „Made in 
Germany“ 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
bj. 1.5.2019 →: 179 N ∙ 179 N W ∙ 
179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N-093 216680

•  Randbescherming boven met tekst „HAZET“ 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i bj. → 1.5.2019: 179 N ∙ 
179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N-094 216673

Dekselplaat roestvrij staal 
Voor gereedschapwagen 
HAZET i 179 N X

179 N X-05 217298

Kunststof afdekking 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N X-05 G 217304

Kunststof afdekking 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N X-05 R 217328

Roestvrij stalen rijgreep 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N X-06 216727

Voor gereedschapwagen  
179 XL
Dekselplaat 
Voor gereedschapwagen HAZET i 179 XL

179 XL-05 181292

Kunstof afdekking, greepzijde 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 179 XL ∙ 179 XXL

179 XL-05 G 181308

•  Cilinderslot met 2 sleutels 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
178 N ∙ 178 NK ∙ 179 XL ∙ 179 XXL

179 XL-08 181124
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Voor gereedschapwagen  
179 XL
Vergrendelingsboutplaat voor 
gereedschapwagen HAZET i 
179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 179 XL ∙ 179 XXL

179 XL-019 181278

Kunstof afdekking met logo 
Voor gereedschapwagen HAZET i 179 ∙ 
179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 179 XL ∙ 179 XXL

179 XL-045 L 181285

Lade ondiep, 
Inclusief telescopische rails 
Voor gereedschapwagen HAZET i 179 XL

179 XL-050 181254

Lade diep, 
Inclusief telescopische rails 
Voor gereedschapwagen HAZET i 179 XL

179 XL-051 181247

Voor gereedschapwagen 
179 N XL
Vergrendelingslijst 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 N ∙ 179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N-04 216475

Afdekkap 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 N ∙ 179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N-05 K 216666

•  Cilinderslot met 2 sleutels 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i bj. → 1.8.2019: 179 N ∙ 
179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N-08 217311

•  Lade-vergrendelingshaak 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 N ∙ 179 N W ∙ 179 N X ∙ 
179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N-019 216635

•  Randbescherming onder met tekst  
„Made in Germany“ 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
bj. 1.5.2019 →: 179 N ∙ 179 N W ∙ 
179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N-093 216680

•  Randbescherming boven met tekst  
„HAZET“ 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i bj. → 1.5.2019: 179 N ∙ 
179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N-094 216673

Kunststof afdekking 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N X-05 G 217304

Kunststof afdekking 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N X-05 R 217328

Roestvrij stalen rijgreep 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N X-06 216727

•  Takel 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i bj. → 1.8.2019: 179 N XL

179 N XL-01 216802

Dekselplaat roestvrij staal 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 N XL

179 N XL-05 217281

•  Telescopische rails, (paar) 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 N W ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N XL-07/2 216789

Lade, ondiep 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 N XL

179 N XL-050 217267

Lade diep, 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 N XL

179 N XL-051 217250

Greepprofiel laden 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 N XL

179 N XL-074 216826

•  Bokwiel x 125 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 179 XL ∙ 179 XXL ∙ 
179 N W ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 W-09 146666

•  Zwenkwiel met rem x 125 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 A XXL ∙ 179 XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XL ∙ 
179 N XXL ∙ 179 T XXL ∙ 179 N W

179 W-011 146659

Voor gereedschapwagen 
179 XXL
Lade ondiep, in 5/3 breedte 
Inclusief telescopische rails 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 A XL ∙ 179 T XXL ∙ 179XXL

179 XXL-050 181346

Lade diep, in 5/3 breedte 
Inclusief telescopische rails 
Voor gereedschapwagen HAZET i 179 XL

179 XXL-051 181353
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Voor gereedschapwagen 
179 XXL
Sierlijst, voor 5/3 lade 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 179 XXL

179 XXL-092 181339

Voor gereedschapwagen 
179 N XXL
Vergrendelingslijst 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 N ∙ 179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N-04 216475

Afdekkap 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 N ∙ 179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N-05 K 216666

•  Cilinderslot met 2 sleutels 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i bj. → 1.8.2019: 179 N ∙ 
179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N-08 217311

•  Lade-vergrendelingshaak 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 N ∙ 179 N W ∙ 179 N X ∙ 
179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N-019 216635

•  Randbescherming onder met tekst  
„Made in Germany“ 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
bj. 1.5.2019 →: 179 N ∙ 179 N W ∙ 
179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N-093 216680

•  Randbescherming boven met tekst  
„HAZET“ 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i bj. → 1.5.2019: 179 N ∙ 
179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N-094 216673

Kunststof afdekking 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N X-05 G 217304

Kunststof afdekking 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N X-05 R 217328

Roestvrij stalen rijgreep 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N X-06 216727

•  Telescopische rails, (paar) 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 N W ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N XL-07/2 216789

•  Takel 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i bj. → 1.8.2019: 179 N XXL

179 N XXL-01 216796

Dekselplaat roestvrij staal 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 N XXL

179 N XXL-05 217274

Lade, ondiep 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 N XXL

179 N XXL-050 217243

Lade, diep 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 N XXL

179 N XXL-051 217236

Greepprofiel laden 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 N XXL

179 N XXL-091 216819

•  Bokwiel x 125 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 179 XL ∙ 179 XXL ∙ 
179 N W ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 W-09 146666

•  Zwenkwiel met rem x 125 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 A XXL ∙ 179 XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XL ∙ 
179 N XXL ∙ 179 T XXL ∙ 179 N W

179 W-011 146659

Voor gereedschapwagen 
179 T XXL
•  Slotenset 

Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 N W ∙ 179 T XXL

179 T XXL-08/2 181438

Lade ondiep, in 3/3 breedte 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 A XXL ∙ 179 T XXL

179 T XXL-050 181551

Lade diep, in 3/3 breedte 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 A XXL ∙ 179 T XXL

179 T XXL-051 181384

Lade, gemiddeld in 3/3 breedte 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 A XXL ∙ 179 T XXL

179 T XXL-052 181377

Voor werkbank 177 W
•  Lade, ondiep, inclusief rolgeleidingen 

Voor gereedschapwagen HAZET 
i 177 ∙ 177 W

177-80 151189
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Voor werkbank 177 W
•  Rolgeleidingen (paar) 

Voor gereedschapwagen  
HAZET i 177 ∙ 177 W ∙ 
178 ∙ 178 N ∙ 178 NK

178-07/2 143443

•  Verdeelschot voor ondiepe lade 
Voor gereedschapwagen  
HAZET i 177 W ∙ 178 ∙  
179 ∙ 179 W

179-055 145782

•  Afzonderlijke vergrendelingslijst 
Voor gereedschapwagen  
HAZET i 177 ∙ 177 W ∙ 
178 ∙ 179 ∙ 179 W

179-056 146215

Voor werkbank 179 W
Geleiderails, (paar) 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 ∙ 179 W

179-07/2 143177

Vergrendelingsboutplaat 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 ∙ 179 W

179-019 146208

Lade ondiep,, 75 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 ∙ 179 W

179-050 146192

•  Verdeelschot voor ondiepe lade 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 177 W ∙ 178 ∙ 179 ∙ 179 W

179-055 145782

•  Afzonderlijke vergrendelingslijst 
Voor gereedschapwagen  
HAZET i 177 ∙ 177 W ∙ 
178 ∙ 179 ∙ 179 W

179-056 146215

•  Verdeelschot voor diepe lade 
Voor gereedschapwagen  
HAZET i 178 ∙ 179 ∙ 179 W

179-065 146239

Voor werkbank 179 N W
•  Telescopische rails, (paar) 

Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 N ∙ 179 N W ∙ 179 N X

179 N-07/2 216697

•  Lade-vergrendelingshaak 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 N ∙ 179 N W ∙ 179 N X ∙ 
179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N-019 216635

•  Lade, ondiep 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 N ∙ 179 N W ∙ 179 N X

179 N-050 216659

•  Greepprofiel laden 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 N ∙ 179 N W ∙ 179 N X

179 N-057 216628

•  Randbescherming onder  
met tekst „Made in Germany“ 
Voor gereedschapwagen  
HAZET i bj. 1.5.2019 →:  
179 N ∙ 179 N W ∙ 179 N X ∙ 
179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N-093 216680

•  Vergrendelingslijst 
Voor gereedschapwagen 
HAZET i 179 N W

179 N W-04 220151

•  Werkvlak, hout 
Voor gereedschapwagen 
HAZET i 179 N W

179 N W-05 220175

•  Magneetsnapper incl. schroeven (2x) 
Voor gereedschapwagen 
HAZET i 179 N W

179 N W-012 220182

•  Deur, afsluitbaar, incl. scharnier (2x), 
greepprofiel 
Voor gereedschapwagen 
HAZET i 179 N W

179 N W-21 220168

•  Lade, diep 
Voor gereedschapwagen 
HAZET i 179 N W

179 N W-051 220144

•  Randbescherming boven  
met tekst „HAZET“ 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i bj. → 1.5.2019: 179 N W

179 N W-094 220137

•  Telescopische rails, (paar) 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 N W ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 N XL-07/2 216789

•  Slotenset 
Voor gereedschapwagen HAZET 
i 179 N W ∙ 179 T XXL

179 T XXL-08/2 181438

•  Bokwiel x 125 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 179 XL ∙ 179 XXL ∙ 
179 N W ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL

179 W-09 146666

•  Zwenkwiel met rem x 125 mm 
Voor gereedschapwagen HAZET i 
179 A XXL ∙ 179 XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XL ∙ 
179 N XXL ∙ 179 T XXL ∙ 179 N W

179 W-011 146659
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Diverse afzonderlijke 
onderdelen voor bedrijfs- 
en werkplaatsinrichting
1 zuignap voor 161-8, compleet met 
schroeven, onderlegring en afdichting

161-81 004850

Voor verrijdbare ligmat 195-2
Reserverollen (2 stuks) 
Voor verrijdbare ligmat HAZET 195-2

195-02/2 162499

Voor rubberen mat 196 VDE
Tas voor rubberen standmat HAZET 196 VDE-8 196-8 TL 173921
Diverse afzonderlijke onderdelen
Klemhouder leeg voor  
450 N/8 RS en 610 N/8 RS 450 N/8 RS L 020294
450 N/12 RS ∙ 450 N/12 N RS ∙ 610 N/12 RS 450 N/12 RS L 020270
Kunststof deel met schroeven voor 650 K-20 650 K-020/6 028689
Kunststof slagkop voor 665-1 en 665-2 665-01 029211
•  Beitelhandgreep voor koudbeitel 

HAZET 730-6 ∙ 7 ∙ 8
•  Van slagvaste kunststof

730 HS 029631

•  Centerpunt voor 747-1 747-02 051380
Spanband 
Voor zuigerring spantang HAZET 794 U-3

794 U-301 031689

Segment met glijband 
Voor zuigerring spantang HAZET 794 U-3

794 U-303 031702

Set bestaande uit: 
2 bevestigingsbouten, 2 borgschijven voor  
798 798-0/4 031849
798-1 798-01/4 031856
798-3 798-03/6 107513
798-5 798-05/4 031894
798-10 798-010/4 031863
798-6 ∙ 798-8 ∙ 798-12 798-012/4 031870
Bowdenkabel compleet met 
bevestigingselementen, 
2 x moer M 4 
voor 798-15

798-0151 082254

Bowdenkabel voor 798-15 798-0152 082247
Bowdenkabel voor 798-15 A 
compleet: Bowdenkabel, ommanteling, 
2 stelschroeven, veer

798-0151 A 097753

Flexibele slang voor 798-15 B 798-0150 B 142439
Bowdenkabel voor 798-15 A en B 798-0152 A 097760
Schuifgeleiding voor 798-15 A en B 798-0153 A 097784
•  Reservemessenset voor 822 

(5 stuks per set)
822-01/5 033720

•  Hardmetalen omkeerbaar 
snijplaatje voor 825-25

825-025 033928

Reservebeitel voor mechanische 
moerensplijters HAZET 847-0410 A en 1027 A

847-10 A 144150

Voor omschakelratel enz.
Reserveonderdelenset 
schakelhendel bestaande uit: 
schakelhendel, blokkeerstuk, 
schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 863 K ∙ 
863 ∙ 863 G ∙ 863 P ∙ 863 PC ∙ 863 Q ∙ 
863 S ∙ 863 ST ∙ 863 BGL ∙ 863 BKC ∙ 
863 BK ∙ 863 MC ∙ 863 Mbit ∙ 2264

863 P/6 144600

Reserve onderdelenset ratelwiel 
6,3 = 1⁄4″ i bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, 
schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 
863 G ∙ 863 P ∙ 863 PC ∙ 
863 ST ∙ 863 K ∙ 863 MC

863 P/7 N 038596

Reserve onderdelenset ratelwiel 
6,3 = 1⁄4″ i bestaande uit: 
ratelwiel met activeringsknop, 
blokkeerstuk, schakelhendel, 
schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 
863 Q ∙ 863 S en voor het 
ombouwen van omschakelratel 
HAZET 863 P ∙ 863 PC ∙ 863 G ∙ 
863 ST ∙ 863 K ∙ 863 MC

863 S/7 048472

Kroonveer voor bougiesleutel HAZET 
880 KF ∙ 900 KF ∙ 4767 KF 880 KF-01 050123
880 A KF ∙ 900 A KF ∙ 4766 ∙  
4766-1 ∙ 4767 A KF

880 A KF-01 050130
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Voor omschakelratel enz.
Reserveonderdelenset schakelhendel 
bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, 
blokkeerstuk 
Voor omschakelratel HAZET 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 
8816 P ∙ 8816 S ∙ 8816 ST 
916 K, ∙ 2264-1, 
en voor momentsleutel HAZET 6110 CT ∙ 
6110-1 CT ∙ 6111-1 CT, 
6114-1 CT ∙ 6115-1 CT, 
6402-1 ∙ 6402-1 S ∙ 6408-1

8816 P/6 144617

Reserve onderdelenset ratelwiel 10 = 3/8″ i 
bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, 
schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 
8816 P ∙ 8816 ST, 
en voor momentsleutel HAZET 5110-2 CT ∙ 
5110-3 CT, 6110 CT ∙ 6110-1 CT ∙ 6111-1 CT, 
6114-1 CT ∙ 6115-1 CT ∙ 6402-1

8816 P/7 N 042234

Reserve onderdelenset ratelwiel 10 = 3⁄8″ i 
bestaande uit: 
ratelwiel met activeringsknop, blokkeerstuk, 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 8816 S ∙ 6402-1 S 
en voor het ombouwen van omschakelratel 
HAZET 8816 P ∙ 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 
8816 ST ∙ 6110 CT ∙ 6110-1 CT ∙ 6111-1 CT ∙ 
6114-1 CT ∙ 6115-1 CT ∙ 6402-1

8816 S/7 048465

Kunststof greep 
Voor HAZET 8814 ∙ 8816 P ∙ 8816 F ∙ 
8816 G ∙ 8816 GK ∙ 2593 Lg-17

8816 KG-02 042166

Reserveonderdelenset scharnierverbinding 
bestaande uit: 
schroef en veerring 
Voor handgreep met gewricht HAZET 8814 en 
omschakelratel HAZET 8816 G ∙ 8816 GK

8816 G-013 042111

•  Reserveonderdelenset bestaande uit: 
klapstuk, schroef en veerring 
Voor handgreep met gewricht 
HAZET 914-15 en 914-18

914/3 046065

Reserveonderdelenset scharnierverbinding 
bestaande uit: 
schroef en veerring 
Voor handgreep met gewricht HAZET 914-15 ∙ 
914-18 en omschakelratel HAZET 916 GK

916 G-013 046188

Kunststof greep 
Voor HAZET 916 F ∙ 916 SP ∙ 2574 ∙ 2574-1

916 KG-02 046225

Kunststof greep 
Voor HAZET 771 A-13⁄16 ∙ 771-17 ∙ 771-19 ∙ 
771-21 ∙ 772, 914-15 ∙ 914-18 ∙ 916 GK

916 KG-04 046249

Reserveonderdelenset ratelwiel 12,5 = 1⁄2″ i 
bestaande uit: 
schakelhendel, 2 schroeven, kogel, drukveer, 
ratelwiel met activeringsknop en blokkeerstuk 
Voor omschakelratel HAZET 916 S en 
voor het ombouwen van omschakelratel 
HAZET 916 SP ∙ 916 GK ∙ 916 L ∙ 916 ST

916 S/7 046300

Reserveonderdelenset schakelhendel 
12,5 = 1⁄2″ i bestaande uit: 
schakelhendel, 2 schroeven, kogel en drukveer 
en blokkeerstuk 
Voor omschakelratel HAZET 916 S ∙ 916 SP ∙ 
916 GK ∙ 916 Lg ∙ 916 L ∙ 916 GL ∙ 916 ST

916 SP/6 144624

Reserve onderdelenset ratelwiel 12,5 = 1⁄2″ i 
bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, 
ratelwiel en blokkeerstuk 
Voor omschakelratel HAZET 916 SP ∙ 
916 GK ∙ 916 Lg ∙ 916 L ∙ 916 GL ∙ 916 ST

916 SP/7-1 046348

Reserve onderdelenset ratelwiel 12,5 = 1⁄2″ i 
bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, 
ratelwiel en blokkeerstuk 
Voor omschakelratel HAZET 916 K

916 K/7 155743

Reserveonderdelenset schakelhendel 
bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 1016 ∙ 1016/2, 
Voor momentsleutel HAZET 5145-3 CT ∙ 
6132-1 CT ∙ 6143 CT ∙ 6143-1 CT ∙ 6143-01 CT ∙ 
6144 CT ∙ 6144-1 CT ∙ 6144-01 CT ∙ 6145 CT ∙ 
6145-1 CT ∙ 6145-01 CT ∙ 6146-1 CT

1016/6 001972

Reserve onderdelenset ratelwiel 20 = 3⁄4″ i 
bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, 
schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 1016 ∙ 1016/2, 
Voor momentsleutel HAZET 5145-3 CT ∙ 
6132-1 CT ∙ 6143 CT ∙ 6143-1 CT ∙ 6143-01 CT ∙ 
6144 CT ∙ 6144-1 CT ∙ 6144-01 CT ∙ 6145 CT ∙ 
6145-1 CT ∙ 6145-01 CT ∙ 6146-1 CT

1016/8 N 001989
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Voor omschakelratel enz.
•  Indrukvierkant voor adapter HAZET 1058-2 1058-02 111763
Reserve onderdelenset schakelhendel 
bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 1116 
Voor momentsleutel HAZET 6150-1 CT ∙ 
6160-1 CT ∙ 6170-1 CT ∙ 7250-2 sTAC

1116/6 003228

Reserve onderdelenset ratelwiel 25 = 1″ i 
bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, 
blokkeerstuk, ratelwiel 
Voor omschakelratel HAZET 1116 
Voor momentsleutel HAZET 
6160-1 CT ∙ 6170-1 CT

1116/8 N 003235

Voor verwijderingsgereed-
schapsprogramma
Trekhaak 170 mm 1777-03 134281
Spindel M 14 x 1,5 x 140 
Voor verwijderaar HAZET 
1786 F-9 ∙ 13 ∙ 1786 S-1 ∙ 1786 S/12 ∙ 
1786 FS/6 ∙ 1787 F-9 ∙ 13 ∙ 1787 S-1

1786-01 134724

Spindel G1⁄2 x 210 voor 1786 F-16 ∙ 20 ∙ 
1786 S-2 ∙ 1787 F-16 ∙ 20 ∙ 1787 S-2

1786 S-03 134793

Diverse afzonderlijke onderdelen
Telescoopveer voor 1805-3 ∙ 1806-1 tot -4 1806-01 006175
Reservepunten, 90° gebogen, 
Voor het ombouwen van de tang 1846 a-5

1846 b-05/2 081318

Reservepunten, 90° gebogen, 
Voor het ombouwen van de tang 1846 c-5

1846 d-05/2 081370

Reserveonderdelenset bestaande uit: 
1 paar bekken, 15 mm breed, 2 schroeven 
en 2 spanhulzen 
Voor 1932-1, -2, -5

1932-1/6 007820

Reserveonderdelenset bestaande uit: 
1 paar bekken, 30 mm breed, 2 schroeven en 2 
spanhulzen 
Voor 1932-1, -2, -5

1932-2/6 007905

Reservekoppen (paar) voor kunststof hamer 
HAZET  
1952-28 1952-028 008391
1952-35 1952-035 008414
1952-40 1952-040 008438
1952-50 1952-050 008452
1953-30 1953-030 008575
1953-35 1953-035 008582
1953-40 1953-040 008599
1953-50 1953-050 008612
1953-60 1953-060 008629
Set bestaande uit: 
1 greep en 2 cilinderschroeven 
Voor 1959-3 en -4

1959-03/3 008711

* = alleen in set leverbaar 
Set bestaande uit: handgreep 1963-015 
voor behuizing, 1963-016 voor schacht

1963/02 008964

Spanbek (2-delig) voor 1963 1963-05 008957
Reservefreeskopjes, set per 5 stuks, voor 1967 1967-01/5 211319
Punt voor puntlasfreesje HAZET 1967 1967-02 009336
Spiegel en 2 lampen voor 
controlespiegel HAZET 1977-1

1977-01/3 009794

Reservegloeilamp voor 
controlespiegel HAZET 1977-1

1977-02 070442

Reservegloeilamp voor buigzaam 
licht HAZET 1977-1

1978-01 076154

Lichteenheid voor 1979-6 1979-6-02 173808
Haak voor 1979-6 1979-6-03 173815
Reserveaccu voor 1979-6 1979-6-05 173822
Zekering voor 1979-6 1979-6-07 173846
•  Zaagblad van chroomgelegeerd 

gereedschapstaal voor 1981
•  Aantal tanden/inch: 32 

(1 inch = 25,4 mm)

1981-01 009848

Kunststof houder, leeg,  
voor set met haakse schroevendraaiers 
HAZET 2105 Lg/9 H

2105 Lg/9 H L 012022

Membraan voor stethoscoop HAZET 2151 2151-01 013050
Oordopjes voor stethoscoop HAZET 2151 2151-02/2 062287
Buislampen (soffitte) voor 2153 2153-00 013128
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Reserveonderdelen / 1 4
Diverse afzonderlijke onderdelen
Afbreekmessen bijv. voor universele messen 
2157 (7-voudig afbreekbaar) 100 x 18 mm 
Set van 10 stuks

2157-04 013210

Trapeziummessen met 2 houders, (bijv. voor 
universele messen 2157) set van 10 stuks

2157-05 013227

Haakmessen, bijv. voor universele 
messen 2157, set van 10 stuks

2157-06 013234

Trapeziummessen met 3 houders, 
(bijv. voor 2157-1) set van 10 stuks

2157-07 150977

•  Set bestaande uit: band en nagel voor 2170
•  Bandlengte 600 mm
•  Geweven katoenen band, rubber 

gecoat, bandhoogte 19,6 mm
•  Slipvast

2170/2 013388

Spanband, 396 mm lang, voor 2171-5 2171-05 013395
Spanband, 496 mm lang, voor 2171-6 2171-06 013401
Reserve onderdelenset ratelwiel i 6,3 = 1⁄4″ 
bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, 
schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 863 BGL ∙ 
863 BKC ∙ 863 BK ∙ 863 MBit ∙ 2264

2264/7 015917

Reserve onderdelenset ratelwiel i 8 = 5⁄16″ 
bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, 
schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 2264-1 ∙ 6408-1

2264-1/7 015900

Vervangende ketting voor  
4682-1 4682-03 149421
4682 4682-01 022175
•  Reserve onderdelenset (9-delig) voor de 

reparatie van de snijketting 4682-01
4682-01/9 057214

Pipet voor 4810 A ∙ 4810 B 4810 B-05 082650
•  Trekgreep voor opname van de snijdraad 4852-3 129454
•  Draadstarter voor het doorstoten 

van de lijmrups
4852-5 129478

•  Reserveonderdelenset voor veerspanner 
4900-1 A en -2 A bestaande 2 
cilinderpennen en 1 O-ring

4900-02 A/3 069415

•  Reserveonderdelenset voor veerspanner 
4900-1 en 4900-2 bestehend bestaande 
uit 5 cilinderpennen en 2 O-ringen

4900-02/7 063437

•  Kunststof inleg ter bescherming van het 
gelakte veeroppervlak. 
Daardoor geen beschadigingen 
van de veer door corrosie 4900-100 061136

4900-110 061143
4900-120 061150

Hoge-druk manometer 
Te gebruiken met hydraulische 
voetpomp 4932-100
•  63 tot 1000 bar
•  Voor drukcontrole bij een lage 

belastbaarheid van de spindel
•  Met koperen afdichting en snijring voor het 

exact positioneren van de manometer

4932-101 168057

Voor momentsleutels
Doorsteekvierkant zonder draaiknop 10 = 3⁄8″ i 
Voor 5110 CT ∙ 5110 ST ∙ 5110-1

5110-02 022373

Reservedisplayvenster 
Voor CLT-momentsleutel HAZET 
5121-2 CLT ∙ 5122-2 CLT ∙ 5123-2 CLT

5000 CLT-02 117154

•  Doorsteekvierkant 12,5 = 1⁄2″ i 
Voor 5121 CT ∙ 5121 ST ∙ 5121-1, 
5122 CT ∙ 5122 ST ∙ 5122-1 
5123 CT ∙ 5123 ST ∙ 5123-1

6414-1 027675

Reserveonderdelenset spindel compleet twee 
cilinderpennen 
Voor momentsleutel HAZET 6391-12 (V) ∙ 
6391-25 (V) ∙ 6391-35 (V) ∙ 6391-50 (V)

6391-03/3 026968

Reserveonderdelenset Spindel compleet twee 
cilinderpennen voor: 
6391-25 ∙ 35 ∙ 50

6391-04/3 026975

Reservedelenset Spindel twee 
cilinderpennen voor 6391-85

6391-05/3 026982

Kunststof greep 
Voor momentsleutel HAZET  
6391-12 (V) 6391-06 026999
6391-25 (V) ∙ 35 (V) ∙ 50 (V) ∙ 85 (V) 6391-07 027002
6392-200 (V) ∙ 320 (V) 6392-04 027095
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Voor momentsleutels
Reserveonderdelenset draaivergrendeling 
bestaande uit: 
sluitveer, draaivergrendeling met 2 
schroefdraadstiften 
Voor momentsleutel HAZET 6010-1 CT ∙ 
6110-1 CT ∙ 6114-1 CT ∙ 6290-1 CT

6110-27 025053

Reserveonderdelenset draaivergrendeling 
bestaande uit: 
slotveer, draaivergrendeling met 2 
schroefdraadstiften 
Voor momentsleutel HAZET 5121-2 CLT ∙ 
5122-2 CLT ∙ 5123-2 CLT 
6021-1 CT ∙ 6022-1 CT ∙ 6023-1 CT, 
6111-1 CT ∙ 6115-1 CT ∙ 6121-1 CT ∙ 6122-1 CT ∙ 
6123-1 CT ∙ 6127-1 CT ∙ 6128-1 CT, 
6291-1 CT ∙ 6292-1 CT ∙ 6293-1 CT ∙ 
6722 TAC ∙ 6291-2 CT

6122-27 025299

Reserveonderdelenset draaivergrendeling 
bestaande uit: 
draaivergrendeling, slotveer en cilinderschroef 
Voor momentsleutel HAZET 6132-1 CT ∙ 
6143-1 CT ∙ 6144-1 CT ∙ 6145-1 CT ∙ 6150-1 CT ∙ 
6160-1 CT 
6243-1 CT ∙ 6244-1 CT ∙ 6245-1 CT ∙ 
6146-1 CT ∙ 6246-1 CT, 
6294-1 CT ∙ 6295-1 CT ∙ 6296-1 CT

6144-01/3 025527

Reserve onderdelenset ratelwiel 20 = 3⁄4″ i 
bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, 
schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 1016 ∙ 1016/2, 
Voor momentsleutel HAZET 5145-3 CT ∙ 
6132-1 CT ∙ 6143 CT ∙ 6143-1 CT ∙ 6143-01 CT ∙ 
6144 CT ∙ 6144-1 CT ∙ 6144-01 CT ∙ 6145 CT ∙ 
6145-1 CT ∙ 6145-01 CT ∙ 6146-1 CT

1016/8 N 001989

Reserve onderdelenset ratelwiel 25 = 1″ i 
bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, 
blokkeerstuk, ratelwiel 
Voor omschakelratel HAZET 1116 
Voor momentsleutel HAZET 
6160-1 CT ∙ 6170-1 CT

1116/8 N 003235

Reserve onderdelenset ratelwiel 10 = 3/8″ i 
bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, 
schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 
8816 P ∙ 8816 ST, 
en voor momentsleutel HAZET 5110-2 CT ∙ 
5110-3 CT 
6110 CT ∙ 6110-1 CT ∙ 6111-1 CT, 
6114-1 CT ∙ 6115-1 CT ∙ 6402-1

8816 P/7 N 042234

Reserve onderdelenset ratelwiel 6,3 = 1⁄4″ i 
bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, 
schroeven, kogel, drukveer 
Voor momentsleutel HAZET 5107-2 CT ∙ 
5107-3 CT ∙ 5108-2 CT ∙ 5108-3 CT 
6108-1 CT ∙ 6109-1 CT ∙ 6109-2 CT ∙ 6401-1

6401/7 111169

Reserve onderdelenset ratelwiel 6,3 = 1⁄4″ i 
bestaande uit: 
ratelwiel met activeringsknop, blokkeerstuk, 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor 6401-1 S

6401-1 S/7 111152

Reserve onderdelenset ratelwiel 12,5 = 1⁄2″ i 

bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, 
schroeven, kogel, drukveer, veerschijf, borgring 
Voor 6403-1∙ 6404-1

6403-1/9 070749

Reserve onderdelenset ratelwiel 12,5 = 1⁄2″ i 

bestaande uit: 
ratelwiel met activeringsknop, blokkeerstuk, 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, 
veerschijf, borgring 
Voor 6403-1 S ∙ 6404-1 S

6403-1 S/9 070817

Reserve onderdelenset ratelwiel 12,5 = 1⁄2″ i 
bestaande uit: 
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, 
schroeven, kogel, drukveer, veerschijf, borgring 
Voor momentsleutel HAZET 5121-2 CT ∙ 
5122-2 CT ∙ 5123-2 CT 
5121-3 CT ∙ 5122-3 CT ∙ 5123-3 CT 
5121-2 CLT ∙ 5122-2 CLT ∙ 5123-2 CLT ∙ 
5128-2 CLT 
5122 ST-1 
6121 CT ∙ 6122 CT ∙ 6123 CT 
6121-1 CT ∙ 6122-1 CT ∙ 6123-1 CT ∙ 
6127-1 CT ∙ 6128-1 CT 
6722 TAC

6122/9 N 025343

Reserve onderdelenset ratelwiel 20 = 3⁄4″ i 

bestaande uit :  
ratelwiel, blokkeerstuk, schakelhendel, 
schroeven, kogel, drukveer 
Voor 6150-1 CT ∙ 7250-2 sTAC

6150/8 151431
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Voor momentsleutels
Reserveonderdelenset schakelhendel 
bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 1016 ∙ 1016/2, 
Voor momentsleutel HAZET 5145-3 CT ∙ 
6132-1 CT ∙ 6143 CT ∙ 6143-1 CT ∙ 6143-01 CT ∙ 
6144 CT ∙ 6144-1 CT ∙ 6144-01 CT ∙ 6145 CT ∙ 
6145-1 CT ∙ 6145-01 CT ∙ 6146-1 CT

1016/6 001972

Reserve onderdelenset schakelhendel 
bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor omschakelratel HAZET 1116 
Voor momentsleutel HAZET 6150-1 CT ∙ 
6160-1 CT ∙ 6170-1 CT ∙ 7250-2 sTAC

1116/6 003228

Reserveonderdelenset schakelhendel 
bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, 
blokkeerstuk 
Voor omschakelratel HAZET 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 
8816 P ∙ 8816 S ∙ 8816 ST 
916 K, ∙ 2264-1, 
en voor momentsleutel HAZET 6110 CT ∙ 
6110-1 CT ∙ 6111-1 CT, 
6114-1 CT ∙ 6115-1 CT, 
6402-1 ∙ 6402-1 S ∙ 6408-1

8816 P/6 144617

Reserveonderdelenset schakelhendel 
bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer 
Voor momentsleutel HAZET 
6108-1 CT ∙ 6109-1 CT ∙ 6109-2 CT ∙ 
6401-1 ∙ 6401-1 S ∙ 6408

6401-1/6 146048

Reserveonderdelenset schakelhendel 
bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, 
veerschijf en borgring 
Voor insteekomschakelratel HAZET 6403-1 ∙  
6403-1 S ∙ 6404-1 ∙ 6404-1 S

6403-1/7 070756

Reserveonderdelenset bestaande uit: 
schakelhendel, schroeven, kogel, drukveer, 
veerschijf, borgring 
Voor momentsleutel HAZET 5121-2 CLT ∙ 
5121-2 CT, 
5122-2 CLT ∙ 5122-2 CT ∙ 5122 ST-1 
5123-2 CLT ∙ 5123-2 CT ∙ 5128-2 CLT, 
6121-1 CT ∙ 6121 CT ∙ 6122-1 CT ∙ 
6122 CT ∙ 6123-1 CT ∙ 6123 CT ∙ 6127-1 CT ∙ 
6128-1 CT ∙ 6722 TAC

6122/7 025329

Omschakelratel met schroef compleet 
(uitwisselbaar): i 20 = 3⁄4″ 
tot bj. einde 2004 
Voor momentsleutel HAZET 6132-1 CT ∙ 
6143 CT ∙ 6143-1 CT, 
6144 CT ∙ 6144-1 CT, 
6145 CT ∙ 6145-1 CT ∙ 6146-1 CT

6143-01 111190

Omschakelratel met schroef compleet 
(uitwisselbaar): i 20 = 3/4“ 
bj. 2005 → 
Voor momentsleutel HAZET 5145-3 CT 
6132-1 CT ∙ 6144 CT ∙ 6144-1 CT, 
6145 CT ∙ 6145-1 CT ∙ 6146-1 CT

6145-01 111206

Reserveonderdelenset optische signaalgever 
bestaande uit: 
rode knop, drukveer, behuizing (zwart), pen, 
schroef 
Voor momentsleutel HAZET 6021-1 CT ∙ 
6022-1 CT ∙ 6023-1 CT, 
6110 CT ∙ 6110-1 CT ∙ 6111-1 CT, 
6114-1 CT ∙ 6115-1 CT ∙ 6121 CT ∙ 6121-1 CT ∙ 
6122 CT ∙ 6122-1 CT ∙ 6123 CT ∙ 6123-1 CT ∙ 
6127-1 CT ∙ 6128-1 CT ∙ 6291-1 CT ∙ 6291-2 CT ∙ 
6290-1 CT ∙ 6291 CT ∙ 6292-1 CT ∙ 6293-1 CT

6122-29 025305
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Voor momentsleutels
Veiligheidsbreekpen voor  
6800 Alu-700 6800-01 148080
6800 Alu-1400 6800-02 148097
O-ring voor het borgen van de 
steunen op 6800 Alu-700

6800-03 148288

O-ring voor het borgen van de steunen 
op 6800 Alu-1400 – Lg-1400 en -2800

6800-04 148295

Steun voor 6800 Alu-700 6800-05 148103
O-ring voor het borgen van de 
breekpen op 6800 Lg-2800

6800-08 148936

O-ring en veiligheidsbreekpen 
voor 6800 Alu-1400 en Lg-1400

6800-010/3 147472

O-ring en veiligheidsbreekpen 
voor 6800 Alu-2800

6800-011/2 147465

Safe-Box voor het veilig bewaren van 
momentsleutels 
Tot maat BX 8 met kijkvenster 
Voor momentsleutel HAZET 
5107-2 CT ∙ 5107-3 CT ∙ 5108-2 CT ∙ 5108-3 CT ∙ 
5110-1 CT ∙ 5110-2 CT ∙ 5110-3 CT ∙ 5120-2 CT ∙ 
5120-3 CT ∙ 6110-1 CT ∙ 6110-1 CT (CAL) ∙ 
6114-1 CT ∙ 6290-1 CT ∙ 6290-1 CT (CAL)

6060 BX-2 024629

Safe-Box voor momentsleutel HAZET  
5121-1 CT ∙ 5121-2 CLT ∙ 
5121-3 CT ∙ 6111-1 CT ∙ 6111-1 CT (CAL) ∙ 6115-1 CT ∙ 
6121-1 CT ∙ 6121-1 CT (CAL) ∙ 6291-1 CT ∙ 
6291-1 CT (CAL) ∙ 6291-2 CT ∙ 6291-2 CT (CAL) 6060 BX-4 024636
5122-1 CT ∙ 5122-2 CLT ∙ 5122-2 CLT-PD ∙  
5122-2 CT/5 ∙ 5122-3 CT ∙ 
6122-1 CT ∙ 6122-1 CT (CAL) ∙ 6127-1 CT ∙ 
6292-1 CT ∙ 6292-1 CT (CAL)

6060 BX-6 024643

5123-1 CT ∙ 5123-2 CLT ∙ 5123-3 CT ∙ 
5128-2 CLT ∙ 6123-1 CT ∙ 6123-1 CT (CAL) ∙ 
6128-1 CT ∙ 6293-1 CT ∙ 6293-1 CT (CAL)

6060 BX-8 102907

Voor pneumatisch gereedschap
6-gaten-reserveslijpschijven 
Voor excentrische slijpmachine 9033-1
•  Gemiddelde hardheid
•  Klittenbandbevestiging
•  x 150 mm met 5⁄16″ schroefdraadbevestiging

9033-010 139378

Slijpbanden 
Voor bandslijper 9033-4 
330 x 10 mm. verpakkingsinhoud 10 stuks. 
Korrel 80 9033-480/10 139101
Korrel 100 9033-4100/10 139118
Korrel 120 9033-4120/10 139125
Slijppads 
Voor excentrische slijpmachine 9033-1 en -2 
Met 6 gaten. 
Voor metaalbewerking. x 150 mm. 
Verpakkingsinhoud 10 stuks 
Korrel 80 9033-180/10 139330
Korrel 100 9033-1100/10 139347
Korrel 120 9033-1120/10 139354
Korrel 150 9033-1150/10 139361
Reservenaalden 
Passend voor naaldbikhamer 9035-5 
19 naalden, x 3 mm

9035-050 139385

Reservedelenset voor 9036-5  
(Boven- en ondermes incl. 
afstandsschijf en schroef)

9036-05/9 142569
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passend voor assortiment Kastgrootte 
buiten mm 1 4

Kast, leeg 
uit kunststof 
854 X

184 x 153 x 52 165 X-S 195688

Gereedschapkist, leeg uit 
metaal 
Voor dopsleutelset  
HAZET 
888 AZN ∙ 888 N ∙ 888 ZN ∙ 1000 ∙ 
1000 AZ ∙ 1000 Z ∙ 1002 ∙ 1002 Z ∙ 
1530 A/38 ∙ 1530 M/49 ∙ 1900/6 ∙ 
5292-1 CT/20 ∙ 6292-1 CT/20 ∙ 
6292-1 CT/28

578 x 235 x 88 1000 KL 001200

passend voor assortiment Kastgrootte 
buiten mm 1 4

Kast, leeg 
van metaal 
Voor dopsleutelset 
HAZET 1100 Z

759 x 305 x 115 1100 KL 157419

Kast, leeg 
van metaal 
Voor 986986/9 ∙ 990/9 ∙ 992/9 ∙ 
1557/15 ∙ 1557/20 ∙  
1557 N/17 ∙ 1557 N/9 ∙ 
2272/17 ∙ 2351/15

225 x 123 x 46 2272 KL 015993

Koffer, leeg, met inleg 
Voor 4800/9

4800/9 KL 049820

Bakken, leeg zonder kunststof inlegstukken, afzonderlijk bestellen

2-componenten-zachtschuiminlegstukken voor bakken boven

passend voor 
assortiment 1 4
163-30/25 163-30 L 118595
163-31/27 163-31 L 118625
163-53/75 163-53 L 122509
163-55/15 163-55 L 122523
163-57/56 163-57 L 122752
163-58/27 163-58 L 122769
163-60/22 163-60 L 122776
163-95/8 163-95 L 145966
163-96/3 163-96 L 145973
163-97/6 ∙ 606 N/6 163-97 L 145980
163-98/17 163-98 L 145997
163-99/18 163-99 L 146000
163-100/13 163-100 L 146017
163-101/9 163-101 L 146024
163-102/27 163-102 L 146031
163-118/57 163-118 L 153480
163-119/23 163-119 L 153503
163-120/24 163-120 L 153565
163-121/4 163-121 L 153558
163-122/3 163-122 L 153527
163-124/4 163-124 L 153596
163-131/8 163-131 L 153619
163-138/77 163-138 L 151516
163-139/90 163-139 L 151523
163-140/33 163-140 L 151837
163-141/31 163-141 L 151844
163-143/18 163-143 L 151868
163-181/17 ∙ 880/17 163-181 L 161492
163-182/9 163-182 L 161508
163-184/6 163-184 L 161515
163-185/5 163-185 L 161522
163-186/16 163-186 L 162338
163-191/18 ∙ 932/18 163-191 L 162543
163-192/24 163-192 L 162550
163-211/20 163-211 L 164691
163-215/5 ∙ 986/5 163-215 L 168132
163-217/6 ∙ 958 N/6 163-217 L 168156
1557/10 163-218 L 168163
163-220/13 ∙ 986/13 163-220 L 168200

passend voor 
assortiment 1 4
163-222/13 163-222 L 168194
163-224/57 163-224 L 176328
163-226/4 163-226 L 178025
163-227/3 163-227 L 178131
163-229/7 163-229 L 178179
163-230/18 163-230 L 178148
163-243/7 163-243 L 178315
163-245/12 163-245 L 178308
163-251/14 163-251 L 178254
163-252/9 163-252 L 178247
163-257/4 163-257 L 179336
163-259/14 163-259 L 179541
163-264/5 163-264 L 180646
163-265/6 163-265 L 180653
163-269/3 163-269 L 180806
163-270/9 ∙ 986/9 163-270 L 181049
163-271/9 ∙ 992/9 163-271 L 181032
163-292/8 163-292 L 186365
163-296/7 163-296 L 186693
163-297/26 163-297 L 186273
163-299/8 163-299 L 186747
163-302/6 ∙ 8801/6 163-302 L 186594
669/10 163-306 L 190997
4760-M 8 x 1/9 163-321 L 191963
4760-M 9 x 1/9 163-322 L 192021
4760-M 10 x 1/9 163-323 L 192076
4760-M 10 x 1.25/9 163-324 L 192113
4760/6 163-325 L 192182
4797/10 163-326 L 191741
2272/23 N 163-333 L 192588
880 N-1 163-334 L 193431
880 ZN-1 163-335 L 193424
849 163-336 L 195404
854 163-337 L 194261
854-1 163-338 L 194469
854 T 163-339 L 194452
4910/13 163-340 L 194445
2200/36 163-341 L 194339
900 ∙ 900 Z 163-342 L 194438

passend voor 
assortiment 1 4
1557/29 163-345 L 194407
1557/32 163-346 L 194896
844/5 163-347 L 194889
1557/21 163-348 L 194391
882-1 163-349 L 194384
853-1 163-350 L 194872
882 163-351 L 194377
880-2 163-353 L 194360
855-1 163-354 L 194353
1557/58 163-356 L 194322
900 AZ 163-357 L 194315
906 163-358 L 194308
954 N 163-359 L 194292
1557/9 163-360 L 194285
986/9 N 163-361 L 193844
163-362/39 163-362 L 193929
163-366/18 163-366 L 197071
163-367/31 163-367 L 197293
163-369/104 163-369 L 197309
163-370/9 163-370 L 197286
163-371/7 163-371 L 197279
163-372/25 163-372 L 197262
163-373/39 163-373 L 197248
163-374/27 163-374 L 197231
163-375/5 163-375 L 197347
163-376/54 163-376 L 197330
163-377/11 163-377 L 197361
163-378/11 163-378 L 197316
163-379/38 163-379 L 197354
163-380/4 163-380 L 197255
163-381/9 163-381 L 197323
163-382/3 163-382 L 197125
863 MBIT/33 163-384 L 197392
163-385/12 ∙ 606 N/12 163-385 L 197101
669/11 163-398 L 199631
163-406/20 163-406 L 200009
163-407/35 163-407 L 200016
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Informatie
Algemene veiligheidsinstructies

• Kies het juiste gereedschap
• Gebruik het gereedschap volgens de gebruiksaanwijzing
• Draag een veiligheidsbril
• Houd het gereedschap schoon
• Gebruik de geïsoleerde 1000 V gereedschappen voor elektrische installaties

Maataanduidingen dienen 
voor de juiste indeling

Een optimale verbinding door 
middel van wrijvingskracht 
garandeert een lange levensduur 
voor gereedschap en schroef

Het is verboden om de 
gereedschappen achteraf te bewerken

Handbediende gereedschappen zijn 
niet geschikt voor 
slagmoersleutels

Lees de gebruiksaanwijzing 
vóór gebruik

Altijd slechts een lade  
uittrekken (kantelgevaar)

Een veiligheidsbril is verplicht

Laden zijn geen ladder

Gehoorbescherming is verplicht

Gereedschapwagen nooit trekken

Hefarmverlengstuk enkel 
met speciale gereedschappen

Verwijder versleten 
gereedschappen

Bedien handgereedschappen 
nooit met een hamer

Vermijd afsplintering 
door „foute slagen“

Gebruik de schroevendraaier niet als 
breekijzer of beitel 

Gebruik de schroevendraaier 
alleen met passende kling en 
houd hem altijd loodrecht
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Vergelijking
Duitse, Amerikaanse, Engelse, Noorse, Franse en Zweedse maten voor moersleutels 
(de maten in de donker gemarkeerde kolom zijn de bestelmaten)

 
  3          
  3,2  1,6         
  3,5          
  4  2     1,7  2,5  2,3   
  4,5      2   2,6   
          
  5  2,5     2,3  3  3   
  5,5  3     2,6     
          
  6      3  3,5  3,5  3  
          
  7  4   5   3,5 4 4,5  4  3,5  
          
  8  5   6  5  4  5  5  4  
          
  9      5  5,5  5   
 10  6   8  6   6  6   
          
 11  7     6 7   7  6  
 12       7  8   
 13  8  10  8      5⁄16  1⁄4
 14      8  8   8  
 15   12 10   10   3⁄8  5⁄16

 16 10      9    
 17     9 10 10  10  
 18 12  14 12   12   7⁄16  3⁄8
 19      11 11    
 20          
 20,8 Gloeibougies M 14
 21 14 12 16 14  12 14   1⁄2  7⁄16

 22     12 14   12 14  
 23      14     1⁄2
 24 16 14  16   16   5⁄8 
 25          
 26 Gloeibougies M 18  16
 27 18 16 20   16  18 16  
 28          3⁄4  5⁄8
 29      18    
 30 20 18  20   20   
 32     18 20 20 22 18 20  
 33          7⁄8  3⁄4
 34 22 20     24   

  1⁄8   3,175
     
  5⁄32   3,97        0 1 
  3⁄16   4,76        2 3 
  13⁄64   5,16

  7⁄32   5,56     
  15⁄64   5,95     
  1⁄4   6,35           4
  17⁄64   6,75     
  9⁄32   7,14     
  19⁄64   7,54     
  5⁄16   7,94    1⁄8  1⁄8  5 6 

  11⁄32   8,73          8 
  3⁄8   9,52      3⁄16   10 
  13⁄32  10,32     
  7⁄16  11,11  1⁄4    1⁄4 12.1⁄4  1⁄4
  15⁄32  11,90     
  1⁄2  12,70  5⁄16  1⁄4  5⁄16    5⁄16

  9⁄16  14,29  3⁄8    3⁄8  5⁄16  3⁄8
  19⁄32  15,08    5⁄16   
  5⁄8  15,88  7⁄16    7⁄16  3⁄8  7⁄16

  11⁄16  17,46    3⁄8   

  3⁄4  19,05  1⁄2    1⁄2  7⁄16  1⁄2
  25⁄32  19,84    7⁄16   
  13⁄16  20,64      9⁄16  1⁄2  9⁄16

      
  7⁄8  22,22  9⁄16  1⁄2  5⁄8  9⁄16  5⁄8
  15⁄16  23,81  5⁄8    
  31⁄32  24,61    9⁄16   
 1   25,40  11⁄16    3⁄4  5⁄8  3⁄4
      
 1. 1⁄16  26,99  3⁄4  5⁄8   
 1. 1⁄8  28,57      7⁄8  3⁄4  7⁄8
      
 1. 3⁄16  30,16     
 1. 1⁄4  31,75  7⁄8  3⁄4 1  
 1. 5⁄16  33,34        7⁄8 1
      

 
    10  .117  2,97
     
     9  .131  3,33
     8  .152  3,86
     7  .172  4,37
     
     6  .193  4,90
     5  .220  5,59
     4  .248  6,30
 1⁄16 = 3⁄32   .256  6,50
     
     3  .282  7,16
 3⁄32 = 1⁄8   .297  7,54
     2  .324  8,23
 1⁄8   =  3⁄16   .340  8,64
     1  .365  9,27
     0  .412 10,49
     
 3⁄16 = 1⁄4   .445 11,30
     
 1⁄4   = 5⁄16   .525 13,33
     
 5⁄16 = 3⁄8   .600 15,24
     
     
 3⁄8  =  7⁄16   .710 18,03
     
     
 7⁄16 = 1⁄2   .820 20,83
     
     
 1⁄2  =  9⁄16   .920 23,34
     
 9⁄16 = 5⁄8  1.010 25,65
     
     
 5⁄8  = 11⁄16  1.100 27,94
     
 11⁄16 = 3⁄4  1.200 30,48
     
 3⁄4   = 7⁄8  1.300 33,02
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Vergelijking
Duitse, Amerikaanse, Engelse, Noorse, Franse en Zweedse maten voor moersleutels 
(de maten in de donker gemarkeerde kolom zijn de bestelmaten)

  35       22    
  

36  24 22
    22    22  

       24    24
  37         1    7⁄8
  38       24    
  41  27 24    27    27  
  42       27   1.1⁄8 1
          
  46  30 27    30  30   30  
  47         1.1⁄4 1.1⁄8
  50  33 30    33  33   33  
  52         1.3⁄8 1.1⁄4
  54       36    
  55  36 33    36    36  
  56         1.1⁄2 1.3⁄8
  58       39    
  60  39 36    39    39 1.5⁄8 1.1⁄2
          
  63       42    
  65  42 39    42    42 1.3⁄4 1.5⁄8
  67       45    
  70  45     45    45 1.7⁄8 1.3⁄4
  71       48    
  75  48     48    48 2 1.7⁄8
  77       52    
  80  52     52    52  2
  82       56    
  85  56     56    56  2.1⁄4
  88       60    
  90  60     60    60  
  94       64    
  95  64     64    64  2.1⁄2
 100  68     68  68   68  
 105  72     72  72   72  2.3⁄4
 110  76     76  76   76  3
 115  80     80    80  
 116       80    
 120  85     84    85  3.1⁄4
 130  90     89    90  3.1⁄2
 135  95     94    95  3.3⁄4
 145 100     99   100  4
 150 105    104   105  
 155 110    109   110  4.1⁄4
 

 1. 3⁄8  34,92     1. 1⁄8  
 
1. 7⁄16  36,51  1  7⁄8   

 1. 1⁄2  38,10     1. 1⁄4 1    1. 1⁄8
 1. 9⁄16  39,69     
 1. 5⁄8  41,28 1. 1⁄8  1 1. 3⁄8  
 1. 11⁄16  42,86       1. 1⁄8 1. 1⁄4
 1. 3⁄4  44,45     
 1. 13⁄16  46,04 1. 1⁄4 1. 1⁄8   
 1. 7⁄8  47,63   1.1⁄4   
 2   50,80 1. 3⁄8 1. 1⁄4   
 2. 1⁄16  52,39       1. 3⁄8 1. 1⁄4
      
 2. 3⁄16  55,56 1.1⁄2 1. 3⁄8   
 2. 1⁄4  57,15       1. 1⁄2 
      
 2. 3⁄8  60,32   1. 1⁄2   
 2.7⁄16  61,91       1. 5⁄8 
      
 2. 9⁄16  65,09   1. 5⁄8   
 2.5⁄8  66,68       1. 3⁄4 
 2.3⁄4  69,85   1. 3⁄4   
 2. 13⁄16  71,44       1. 7⁄8 
 2. 15⁄16  74,61   1. 7⁄8   
 3    76,20       2 
 3. 1⁄8  79,38   2   
      
 3. 3⁄8  85,72       2. 1⁄4 
 3. 1⁄2  88,90   2. 1⁄4   
      
      
 3. 3⁄4  95,25       2. 1⁄2 
 3. 7⁄8  98,42   2. 1⁄2   
 4. 1⁄8 104,78       2. 3⁄4 
 4. 1⁄4 107,95   2. 3⁄4   
 4. 1⁄2 114,30       3 
 4. 5⁄8 117,48   3   
      
 5  127,00   3. 1⁄4   
 5. 3⁄8 136,52   3. 1⁄2   
 5. 3⁄4 146,05   3. 3⁄4   
      
 6. 1⁄8 155,57   4   
 

 13⁄16 = 15⁄16  1.390  35,31
 
   
 7⁄8   = 1  1.480  37,59
    
 15⁄16 = 1.1⁄16  1.580  40,13
        1 =  1.1⁄8  1.670  42,42
    
    
 1.1⁄8 = 1.1⁄4  1.860  47,24
    
 1.1⁄4 = 1.3⁄8  2.050  52,07
    
    
 1.3⁄8 = 1.1⁄2  2.220  56,39
    
    
 1.1⁄2 = 1.5⁄8  2.410  61,21
    
 1.5⁄8 = 1.3⁄4  2.580  65,53
    
 1.3⁄4 = 2  2.760  70,10
    
    
    
       2 = 2.1⁄4  3.150  80,01
    
    
    
 2.1⁄4 = 2.1⁄2  3.550  90,17
    
    
 2.1⁄2 = 2.3⁄4  3.890  98,81
 2.3⁄4 = 3  4.180 106,17
    
       3 = 3.1⁄4  4.530 115,06
    
 3.1⁄4 = 3.1⁄2  4.850 123,19
 3.1⁄2 = 3.3⁄4  5.180 131,57
    
 3.3⁄4 = 4  5.550 140,92
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Informatie
Inhoudsopgave

A
ABS ruimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .471
Accu-gereedschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349, 351
Accuservicegereedschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232, 450 – 451
Ad-Blue-filtersleutel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466
Adapter (koppelingsdeel) . . . . . . . . . . 91, 136, 148 – 149, 161 – 162,  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168, 172 – 173, 175 – 176, 201 – 202,  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204, 293, 390, 404 – 405, 437, 454

Afklemtang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393
Afstel- en testapparaten voor momentsleutels . . . . . . . . . . 295 – 296
Afstelgereedschap koplampen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .463
Anti-slipmat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Antivriestester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405
Asgereedschap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214, 225, 360, 431 – 437,  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 – 447, 473 – 476, 478 – 479
Assistent en toebehoren. . . . . . . . . . . . 21 – 103, 111, 113, 115 – 116,  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 – 161, 168, 178, 188 – 189,  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192 – 194, 212, 219, 250 – 251, 401

Assortiment  . . . . . . . . . . . . . . 46 – 47, 52 – 84, 242 – 243, 246 – 250,  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 – 255, 451 – 453, 456 – 464, 481

Autolamp- en stroomtester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 – 455
Automatische griptang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216
Automatische striptang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253

B
Balanceergewichtangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447
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810 SPC  . . . . . . . 201
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916. . . . . . . 152 – 153
916 / . . . . . . . . . . 153
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920. . . . . . . . . . . . 162
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991. . . . . . . . 160, 389
992. . . . . . . . . . . . 160
992 @ . . . . . . . . . . 160
992 H . . . . . . . . . . 160
992 Lg . . . . . 160, 389
992 S Lg  . . . 160, 389
992 T @ . . . . . 96, 160
995 S . . . . . . . . . . 168

1000. . . . . . . . . . . 170
1000 @ . . . . . . 90, 169
1000 AZ . . . . . . . . 171
1000 AZ @ . . . . . . 169
1000 S . . . . . . . . . 172
1000 S / . . . . . . . 173
1000 S Lg  . . . . . . 172
1000 Z . . . . . . . . . 171
1000 Z @ . . . . . . . 169
1002 @ . . . . . . . . . 169
1002 Z @ . . . . . . . 169
1003. . . . . . . . . . . 173
1004 S . . . . . . . . . 172
1005 S . . . . . . . . . 173
1006 S . . . . . . . . . 173
1007 S . . . . . . . . . 173
1010. . . . . . . . . . . 171
1012. . . . . . . . . . . 171
1014. . . . . . . . . . . 170
1015. . . . . . . . . . . 170
1015 @ . . . . . . . . . 170
1016. . . . . . . . . . . 170
1016 / . . . . . 170, 285
1016 @ . . . . . . . . . 170
1017. . . . . . . . . . . 172
1018. . . . . . . . . . . 172
1021. . . . . . . . . . . 172
1058. . . . . . . . . . . 172
1058 / . . . . . . . . . 172

1100 S . . . . . . . . . 175
1100 S / . . . . . . . 176
1100 S Lg  . . . . . . 175
1100 Z . . . . . . . . . 175
1100 Z @ . . . . . . . 174
1104 S . . . . . . . . . 176
1105 S . . . . . . . . . 176
1106 S . . . . . . . . . 176
1107 S . . . . . . . . . 176
1114 . . . . . . . . . . . 175
1115 . . . . . . . . . . . 174
1115 @ . . . . . . . . . 174
1116 . . . . . . . . . . . 174
1116 / . . . . . 174, 285

1116 @ . . . . . . . . . 174
1117 . . . . . . . . . . . 175
1121 . . . . . . . . . . . 175
1158 . . . . . . . . . . . 175

1520 @ . . . . . . . . . . 80
1557 @ . . . . 177 – 178

1774. . . . . . . . . . . 235
1775 N . . . . . . . . . 233
1775 N @ . . . . . . . 233
1776. . . . . . . 231, 465
1778 @ . . . . . . . . . 235
1779. . . . . . 431 – 432
1780. . . . . . . 233, 432
1781. . . . . . . . . . . 432
1783. . . . . . . . . . . 230
1785. . . . . . 231 – 232
1786 F . . . . . . . . . 231
1786 FS @ . . . . . . 232
1786 S . . . . . . . . . 233
1786 S @ . . 231 – 232
1787. . . . . . . . . . . 230
1787 F . . . . . . . . . 230
1787 F / . . . . . . . 232
1787 F @ . . . . . . . 230
1787 Lg . . . . . . . . 232
1787 Lg @ . . . . . . 232
1787 S . . . . . . . . . 230
1788 N . . . . . . . . . 234
1788 N @ . . . . . . . 234
1788 T . . . . . 234, 466
1788 T @ . . . . . . . 234
1789. . . . . . . . . . . 232
1789 N . . . . . 379, 454
1790. . . . . . . 432, 472
1792. . . . . . . . . . . 231

1802. . . . . . . . . . . 208
1802 M. . . . . . . . . 208
1802 VDE  . . . . . . 252
1803. . . . . . . . . . . 208
1803 M. . . . . . . . . 208
1803 VDE  . . . . . . 252
1804 N . . . . . . . . . 209
1804 VDE  . . . . . . 252
1810. . . . . . . . . . . 210
1811 . . . . . . . . . . . .211
1816. . . . . . . . . . . 209
1816 VDE  . . . . . . 252
1826 VDE  . . . . . . 252
1841 A . . . . . . . . . 209
1841 AVDE  . . . . . 252
1841 B . . . . . . . . . 209
1841 BVDE . . . . . 252
1841 MA  . . . . . . . 209
1841 MB  . . . . . . . 209
1845 @ . . . . . 101, 212
1845 A . . . . . . . . . .211
1845 B . . . . . . . . . .211
1845 C . . . . . . . . . .211
1845 D . . . . . . . . . 212
1846 A . . . . 212 – 213
1846 A / . . . . . . . 213
1846 B . . . . . 213, 420
1846 B / . . . . . . . 213
1846 C . . . . . . . . . 213
1846 C / . . . . . . . 213
1846 D . . . . . . . . . 213
1846 D / . . . . . . . 213
1847. . 214, 444 – 445
1847 / . . . . . . . . . 444
1849. . . . . . 209 – 210,  

 . . . . . . . . 383 – 384
1850. . . . . . . . . . . 208
1850 M. . . . . . . . . 208
1850 VDE  . . . . . . 252
1851. . . . . . . . . . . 208
1851 M. . . . . . . . . 208
1860 VDE  . . . . . . 253
1862. . . . . . . . . . . 253
1863. . . . . . . . . . . 253
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HAZET-nr. Pagina HAZET-nr. Pagina HAZET-nr. Pagina HAZET-nr. Pagina HAZET-nr. Pagina HAZET-nr. Pagina

Informatie
Numerieke inhoudsopgave

1905. . . . . . . . . . . 456
1911 . . . . . . . . . . . 456
1917 N . . . . . . . . . 456
1918 N . . . . . . . . . 456
1919 N . . . . . . . . . 457
1920 N . . . . . . . . . 457
1921. . . . . . . . . . . 457
1922. . . . . . . . . . . 457
1923. . . . . . . . . . . 457
1927. . . . . . . . . . . 457
1928 K . . . . . . . . . 457
1929-1 . . . . . . . . . 457
1930. . . . . . . . . . . 457
1930-1 . . . . . . . . . 457
1931. . . . . . . . . . . 457
1932. . . . . . . . . . . 458
1934. . . . . . 459 – 460
1934 N . . . . . . . . . 459
1935-1938 K . . . . 460
1940-1943 . . . . . . 460
1944-1950 . . . . . . 460
1951. . . . . . . . . . . 223
1952. . . . . . . . . . . 222
1952 / . . . . . . . . . 223
1953. . . . . . . . . . . 222
1953 / . . . . . . . . . 222
1959. . . . . . . . . . . 461
1960. . . . . . . . . . . 458
1961. . . . . . 458 – 459
1963. . . . . . . . . . . 459
1964. . . . . . . . . . . 458
1965. . . . . . . . . . . 461
1965 @ . . . . . . . . . 461
1967. . . . . . . 236, 460
1967 / . . . . . . . . . 236
1975. . . . . . . . . . . 360
1976. . . . . . . . . . . 360
1977. . . . . . . . . . . 360
1977 / . . . . . . . . . 360
1978. . . . . . . . . . . 361
1979. . . . . . 361 – 365
1980 / . . . . . . . . . 238
1980 N . . . . . . . . . 238
1981. . . . . . . . . . . 238
1981 / . . . . . . . . . 238
1987. . . . . . . . . . . 371
1987-5 . . . . . . . . . 371
1988. . . . . . . . . . . 371
1990 @ . . . . . . . . . 353
1991. . . . . . . . . . . 360

2025 X . . . . . . . . . . 48
2025 X @ . . . . . . . . 48

2100. . . . . . . 194, 243
2100 @ . . . . 194 – 195
2100 A . . . . 194 – 195
2105 ALg @ . . . . . 196
2105 Lg . . . . . . . . 196
2105 Lg @ . . . . . . 196
2115 . . . . . . . . . . . 196
2115 @ . . . . . . . . . 196
2116 Lg @  . . . . . . 196
2119 . . . . . . . . . . . 236
2120. . . . . . . . . . . 236
2122. . . . . . . . . . . 237
2123. . . . . . . . . . . 236
2126. . . . . . . . . . . 243
2128. . . . . . . . . . . 236
2130. . . . . . . . . . . 240
2131. . . . . . . 240, 384
2139. . . . . . . . . . . 222
2140. . . . . . . . . . . 222
2141. . . . . . . . . . . 222
2142. . . . . . . . . . . 222
2143. . . . . . . . . . . 223
2144. . . . . . . . . . . 223
2145. . . . . . . . . . . 245
2147. . . . . . . . . . . 245
2147 MS  . . . . . . . 245
2150. . . . . . . . . . . 236
2151. . . . . . . . . . . 360

2151 / . . . . . . . . . 360
2152. . . . . . . . . . . 450
2152 N . . . . . . . . . 450
2152 N @ . . . . . . . 450
2153. . . . . . . . . . . 450
2154. . . . . . . . . . . 244
2154 N . . . . . . . . . 244
2155. . . . . . 244 – 245
2155 N . . . . . . . . . 244
2156. . . . . . . . . . . 253
2156 VDE  . . . . . . 253
2157. . . . . . 238 – 239
2157 / . . . . 238 – 239
2158. . . . . . . . . . . 239
2160. . . . . . . . . . . 368
2162. . 342, 368 – 369
2163. . . . . . . . . . . 369
2164 @ . . . . . . . . . 225
2165. . . . . . . . . . . 225
2166. . . . . . . . . . . 225
2168. . . . . . . 408, 466
2169. . . . . . 408 – 410,  

 . . . . . . . . 468 – 469
2169 @ . . . . . . . . . 410
2170. . . . . . . . . . . 410
2171. . . . . . . 410, 469
2172. . . . . . . . . . . 410
2174. . . . . . . . . . . 407
2175 N . . . . . . 51, 371
2175 N / . . . . 51, 371
2180. . . . . . . . . . . 239
2180 / . . . . . 239 – 240
2181. . . . . . . . . . . 240
2183. . . . . . . . . . . .211
2191. . . . . . 414 – 415
2191 @ . . . . . . . . . 414
2193. . . . . . . . . . . 415
2193 / . . . . . . . . . 415
2193 @ . . . . . . . . . 415
2195. . . . . . . . . . . 469

2200 @ . . . . . 129, 198
2204. . . . . . . . . . . 200
2204 S Lg @  . . . . 200
2206. . . . . . . . . . . 203
2208. . . . . . . . . . . 199
2210. . . . . . . . . . . 202
2211 . . . . . . . . . . . 200
2212. . . . . . . . . . . 203
2215. . . . . . . . . . . 199
2215 S Lg @  . . . . 199
2216. . . . . . . . . . . 199
2216 S Lg @  . . . . 199
2217. . . . . . . . . . . 203
2218. . . . . . . . . . . 203
2223. . . . . . . . . . . 199
2223 Lg . . . . 199, 465
2223 S Lg @  . . . . 200
2224. . . . . . . . . . . 203
2224 S Lg  . . . . . . 203
2225. . . . . . . . . . . 200
2238. . . . . . . . . . . 202
2239. . . . . . 201 – 202
2240 N @ . . . . . . . 198
2250. . . 136, 148, 161,  

 . . . . . 202, 204, 243 
2255. . . . . . . . . . . 201
2264. . . 132, 201, 203
2264 / . 132, 201, 203
2265. . . . . . . . . . . 201
2272. . . . . . . . . . . 204
2272 @ . . . . . . . . . 202

2304. . . . . . . 202, 288
2311 . . . . . . . . . . . 202

2505. . . . . . . . . . . 386
2520. . . . . . . . . . . 461
2527-5 . . . . . 147, 410
2527-8 . . . . . 158, 391
2528. . . . . . . . . . . .411
2530. . . . . . . . . . . 387

2534. . . . . . . 225, 463
2540. . . . . . . . . . . 379
2561. . . . . . . . . . . 391
2567. . . . . . . . . . . .411
2579. . . . . . . . . . . 389
2582. . . . . . . . . . . 416
2583. . . . . . . . . . . 433
2584. . . . . . . 157, 444
2584-1 . . . . . 158, 393
2584-8 . . . . . 146, 413
2587. . . . . . . 380 – 381
2588. . . . . . . 381 – 383
2588 @ . . . . 381 – 382
2592. . . . . . . . . . . 454
2593. . . . . . . . . . . 431
2597. . . . . . . . . . . 462
2597 / . . . . . . . . . 462
2598. . . . . . . . . . . 462

2710. . . . . . . . . . . 431
2730. . . . . . . . . . . 417
2751. . . . . . . 159, 389
2756. . . . . . . . . . . 407
2760. . . . . . . . . . . .411
2780. . . . . . . . . . . 431
2784. . . . . . . 146, 171,  

 . . . . . . . . . 413, 469
2784 @ . . . . . . . . . 470
2784 S . . . . . . . . . 481
2784 S Lg  . . . . . . 481
2788. . . . . . . . . . . 382
2797. . . . . . . . . . . 463
2797-2 . . . . . . . . . 463

2849. . . . . . . . . . . 465
2850. . . . . . . 173, 465
2871. . . . . . . . . . . 470
2871-E 12 . . . . . . 465
2872. . . . . . . . . . . 470
2872 FS . . . . . . . . 470
2872 SZ . . . . . . . . 470

2901 G . . . . . . . . . 413
2991. . . . . . . . . . . 391

3047. . . . . . . 166, 446
3087. . . . . . . . . . . 380

3420. . . . . . . . . . . .411
3428. . . . . . . . . . . 390
3488. . . . . . 382 – 383
3488 @ . . . . 382 – 383

3688. . . . . . . . . . . 381

3702. . . . . . . . . . . .411
3703. . . . . . . . . . . 412
3788. . . . . . . . . . . 383

4501. . . . . . . . . . . 393
4550. . . . . . . 392, 466
4555. . . . . . . . . . . 392
4556. . . . . . . . . . . 392
4558. . . . . . . . . . . 466
4560. . . . . . . . . . . 392
4561. . . . . . . . . . . 392
4562. . . . . . . . . . . 401
4590. . . . . . . . . . . 393
4590 @ . . . . . . . . . 393
4591. . . . . . . . . . . 393

4618. . . . . . . . . . . 412
4641 @ . . . . . . . . . 454
4650. . . . . . 450 – 451
4655. . . . . . . . . . . 455
4656. . . . . . . . . . . 253
4658. . . . . . . . . . . 253
4670 @ 451 – 452, 481
4671. . . . . . . . . . . 452
4672. . . . . . . . . . . 453
4673. . . . . . . . . . . 453
4674. . . . . . . . . . . 453

4680. . . . . . . . . . . 407
4682. . . . . . . 240, 406
4682 / . . . . . 240, 406
4684. . . . . . . . . . . 406
4685. . . . . . . . . . . 473

4760. . . . . . 387 – 388
4760 @ . . . . . . . . . 388
4766. . 145, 386 – 387
4767 AKF . . . . . . . 387
4793. . . . . . . . . . . 405
4793 @ . . . . . . . . . 405
4795. . . . . . . . . . . 405
4797. . . . . . . 394, 466
4797 @ . . . . . . . . . 394
4798. . . . . . 394 – 397
4798 @ . . . . 395 – 397

4800. . 402 – 405, 468
4800 / . . . . . . . . . 405
4800 @ . . . . . 402, 467
4801. . . . . . . . . . . 401
4801 @ . . . . . . . . . 401
4802. . . . . . . . . . . 468
4810 C . . . . . . . . . 405
4812. . . . . . . . . . . 359
4812 @ . . . . . . . . . 359
4812 N @ . . . . . . . 359
4850. . . . . . . . . . . 464
4852. . . . . . . . . . . 464
4852 @ . . . . . . . . . 464

4900. . . . . . 421 – 424,  
 . . . . . . . . . . . . . 429

4900 / . . . . . . . . . 421
4900 @ . . . . . 421, 424
4902. . . . . . . . . . . 428
4902 @ . . . . . . . . . 428
4903. . . . . . . . . . . 429
4903 / . . . . . . . . . 429
4903 @ . . . . . . . . . 429
4910. . . . . . . 428, 430
4910 @ . . . . . . . . . 430
4912. . . . . . . . . . . 433
4912 @ . . . . . . . . . 433
4915 @ . . . . . . . . . 431
4925. . . . . . . 443, 447
4925 @ . . . . 442 – 443
4929 @ . . . . . . . . . 443
4930. . . . . . 433 – 435
4930 @ . . . . . . . . . 433
4931 @ . . . . . . . . . 435
4932. . . . . . 434 – 435
4934. . . . . . . 435, 437
4934 @ . . . . . 436, 437
4935. . . . . . . 440, 447
4935 @ . . . . . 440, 446
4937. . . . . . 473 – 476, 

 . . . . . . . . 478 – 479
4937 @ . . . . 472 – 474, 

 . . . . . 476, 478, 480
4956. . . . . . . . . . . 417
4960 / . . . . 440 – 441
4960 @ . . . . . . . . . 440
4960 F @ . . . . . . . 440
4960 R @ . . . . . . . 441
4960 V @ . . . . . . . 441
4961 / . . . . . . . . . 441
4961 N @ . . . . . . . 441
4963. . . . . . . . . . . 414
4964. . . . . . . . . . . 414
4968. . . 237, 240, 413, 

 . . . . . . . . . 416, 418, 
 . . . . . . . . . 420, 471

4968 @ . . . . . 413, 418
4969. . . . . . . . . . . 471
4969 @ . . . . . . . . . 418
4970. . . . . . . . . . . 419
4970 @ . . . . . . . . . 419
4971. . . . . . . 420, 471
4972. . . . . . . . . . . 471
4972 @ . . . . . . . . . 471

5000-3 CT . . . . . . 278
5000 CLT . . . . . . . 279
5000 VDE  . . . . . . 254

6000-1 CT . 279 – 281
6000-1 CT-US . . . 282
6000 CT . . . . . . . . 288
6001 @ . . . . . . . . . 288

6100 / . . . . . . . . . 285

6200-1 CT . 282 – 284
6290 @ . . . . . . . . . 284
6292 @ . . . . . . . . . 284

6300. . . . . . 289 – 290
6396. . . . . . . . . . . 291
6397. . . . . . . . . . . 291
6399. . . . . . . . . . . 290

6401. . . . . . . . . . . 291
6401-1 . . . . . . . . . 291
6401 / . . . . . 285, 292
6401 S . . . . . . . . . 291
6403 / . . . . . 285, 292
6408. . . . . . . . . . . 292
6413. . . . . . . . . . . 292
6414. . . . . . . . . . . 292
6420. . . . . . . . . . . 293
6423. . . . . . . . . . . 293
6430. . . . . . . . . . . 293
6450 C . . . . . . . . . 293
6450 D . . . . . . . . . 293

6602. . . . . . . . . . . 291
6606 D . . . . . . . . . 293
6612 C . . . . . . . . . 294
6630 C . . . . . . . . . 294
6630 D . . . . . . . . . 294
6690. . . . . . . . . . . 294

7000 STAC  . . . . . 287

7900 E . . . . 295 – 296
7900 STAC  . . . . . 287
7920 E . . . . . . . . . 297

8501. . . . . . . . . . . 134
8501 KK . . . . . . . . 135
8501 X . . . . . . . . . 138
8502. . . . . . . . . . . 135
8503. . . . . . . . . . . 135
8506. . . . . . . . . . . 135
8507. . . . . . . . . . . 136
8508 S . . . . . . . . . 136

8801. . . . . . . . . . . 146
8801 @ . . . . . 141, 147
8801 A . . . . . . . . . 147
8801 K . . . . . . . . . 146
8801 KK . . . . . . . . 147
8802. . . . . . . . . . . 147
8802 Lg . . . . . . . . 147
8802 T @ . . . . . . . 141
8803. . . . . . . . . . . 147
8806. . . . . . . . . . . 147
8807 S . . . . . . . . . 149
8808. . . . . . . . . . . 148
8808 @ . . . . . . . . . . 89
8808 Lg . . . . . . . . 148
8808 S . . . . . 149, 204
8812 U . . . . . . . . . 143
8814. . . . . . . . . . . 142
8815. . . . . . . . . . . 143
8816. . . . . . 141 – 142
8816 / . . . . . 142, 203,  

 . . . . . . . . . 285, 292
8820. . . . . . . . . . . 148
8821. . . . . . . . . . . 148
8822. . . . . . . . . . . 148
8830. . . . . . . . . . . 148
8858. . . . . . . . . . . 148

9000. . . . . . . . . . . 343
9000-010-014  . . . 341
9000-020-022  . . . 342
9000-040 . . . 320, 341
9000-041 . . . . . . . 341
9000-050-080  . . . 342
9005 S . . . . . . . . . 168
9006 S . . . . . . . . . 168
9007 S . . . . . . . . . 168
9011 M . . . . . . . . . 309
9012. . . . . . .309 – 311
9012 EL SPC .311, 342
9012 M 1 . . . 310, 342
9012 M 309 – 310, 342
9012 MTT  . . . . . . 312
9012 SPCS 309 – 310, 

 . . . . . . . . . . . . . 342
9012 TT . . . . . . . . 312
9013. . . . . . 312 – 313
9013 TT . . . . . . . . 313
9014 P . . . . 313 – 314
9020. . . . . . . . . . . 314
9021. . . . . . . . . . . 315
9022. . . . . . 316 – 318
9023 M. . . . . . . . . 315
9030. . . . . . 318 – 319
9032. . . . . . 319 – 321
9033. . . . . . 322 – 328
9033-2 / . . . . . . . 322
9033-9 / . . . . . . . 324
9034 P . . . . . . . . . 330
9035. . . . . . 330 – 331
9035-5 / . . . . . . . 330
9035 H @ . . . . . . . 331
9035 V @ . . . . . . . 331
9036. . . . . . . . . . . 332
9037. . . . . . 332 – 333
9040. . . . . . 333 – 335, 

 . . . . . . . . 340 – 341
9040 D . . . . . . . . . 345
9040 Lg @ . . . . . . 335
9041. . . . . . 336 – 337
9042. . . . . . . . . . . 338
9042 N . . . . . . . . . 337
9043. . . . . . . . . . . 338
9043 N . . . . . . . . . 339
9045. . . . . . . . . . . 339
9045 / . . . . . . . . . 339
9070. . . . . . 343 – 344

9212-1000 @ . . . . 350
9212-3 . . . . . 348 – 352
9212 @ . . . . . . . . . 349
9212 M. . . . . . . . . 349
9212 M @ . . . . . . . 349
9212 SPC  . . . . . . 348
9212 SPC @  . . . . 348
9213-1000 . . . . . . 351
9213-1000 @ . . . . 351
9230. . . . . . . . . . . 351
9230 @ . . . . . . . . . 351
9233. . . . . . . . . . . 352
9233 / . . . . . . . . . 352
9233 @ . . . . . . . . . 352

9300. . . . . . . 342, 369

9400. . . . . . . . . . . 344

/ . . . . . . . . 482 – 490
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A.  Algemene bepalingen

 I. Geldigheid
 1. Aan alle offertes, verkopen, leveringen en prestaties van HAZET-WERK – Her-

mann Zerver GmbH & Co. KG (hierna: „HAZET“) liggen de onderstaande alge-
mene voorwaarden (hierna „Voorwaarden“) ten grondslag. Hiermee wordt uit-
drukkelijk bezwaar gemaakt tegen eigen voorwaarden van de koper in de zin 
van §§ 305 e.v. van het burgerlijk wetboek („BGB“).

 2. De onderstaande voorwaarden zijn onderdeel van alle overeenkomsten, die 
HAZET met zijn contractpartners over zijn leveringen en prestaties sluit. Door het 
plaatsen van een order of het aanvaarden van de levering wordt ermee inge-
stemd. Ze gelden niet tegenover verbruikers in de zin van § 13 e.v. van het bur-
gerlijk wetboek.

 3. Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn uitsluitend van 
kracht in geval van een schriftelijke overeenkomst.

 4. De aanduiding „Koper“ omvat de contractpartners onafhankelijk van de aard van 
de overeenkomst.

 5. Voor het overige zijn voor de interpretatie van de verschillende leveringsvoor-
waarden de INCOTERMS® 2010 doorslaggevend, voor zover in deze voorwaar-
den geen andere regelingen zijn getroffen.

 II. Offertes en sluiten van de overeenkomst
 1. Offertes van HAZET zijn vrijblijvend en niet bindend. HAZET kan bestellingen 

binnen 30 dagen aanvaarden. De Koper is in in zoverre gedurende deze peri-
ode aan zijn bestelling gebonden. Een bestelling geldt als aanvaard als ze door 
HAZET tegenover de Koper schriftelijk wordt bevestigd. Levering en factuur gel-
den tegelijkertijd als orderbevestiging.

 2. HAZET behoudt zich het eigendoms- en auteursrecht voor op de bij de offerte 
horende documenten (afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen e.d.). Ze mogen 
enkel toegankelijk worden gesteld aan derden als ze bedoeld zijn voor over-
dracht. Anders moeten ze op vraag aan HAZET worden teruggegeven.

 3. De informatie, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, gewichten, afme-
tingen en specificaties in de folders, catalogi, rondzendbrieven, advertenties en 
prijslijsten of in de bij de offerte horende documenten mogen uitsluitend een 
algemene voorstelling van de daarin beschreven goederen geven. Ze omvatten 
geen toelichtingen, andere toezeggingen of garanties en worden geen onderdeel 
van de overeenkomst. In de handel gebruikelijke afwijkingen of wijzigingen, die 
naar aanleiding van wettelijke voorschriften gebeuren of technische verbeterin-
gen vormen, zijn toegestaan, voor zover ze geen afbreuk doen aan de bruik-
baarheid voor het in de overeenkomst voorziene doel.

 III. Prijzen
 1. Prijzen zijn contant exclusief btw in overeenstemming met de wettelijke vereisten 

en vracht af fabriek of magazijn en zijn exclusief buitenverpakking, port en gega-
randeerd waardebehoud.

 2. Als de waarde van de zending van de Koper hoger is dan euro 750,- netto, 
d.w.z. excl. btw, gebeurt de levering franco Koper binnen Duitsland en zonder 
berekening van de in de handel gebruikelijke verpakking. Dit geldt uitsluitend 
voor leveringen op het adres van de koper. Bij afwijkend 1.

 IV. Betalingsvoorwaarden
 1. Facturen moeten, zonder rekening te houden met de vertragingen in de levering 

onder verantwoordelijkheid van HAZET, in euro binnen 30 dagen na factuurda-
tum zonder aftrek worden betaald, voor zover schriftelijk niets anders is overeen-
gekomen. De ontvangst bij HAZET is doorslaggevend voor de datum van beta-
ling.

 2. Voor zover vorderingen op de koopprijs naar aanleiding van oudere, achterstal-
lige facturen nog steeds onbetaald zijn, is een korting bij contante betaling in 
ieder geval niet toegestaan.

 3. HAZET aanvaardt cheques en wissels die herdisconteerbaar zijn bij de Bundes-
bank uitsluitend op grond van bijzondere overeenkomsten en als betaling.

 4. Wissels of cheques worden behoudens ontvangst gecrediteerd met de valutada-
tum van de dag waarop HAZET definitief over de tegenwaarde kan beschikken. 
Alle hieruit voortvloeiende kosten en uitgaven zijn voor rekening van de Koper.

 5. Als de onder A. IV. 1. vermelde betalingstermijnen niet door de Koper worden 
nageleefd, dan moet de Koper de desbetreffende vordering met 8 % boven de 
basisrente betalen overeenkomstig § 247 van het burgerlijk wetboek. Het clai-
men van bijkomende vertragingsschade wordt onverlet gelaten.

 6. Alle vorderingen van HAZET worden onafhankelijk van de looptijd aanvaard en 
gecrediteerde wissels worden onmiddellijk opeisbaar als de betalingsvoorwaar-
den niet worden nageleefd of omstandigheden in de zin van alinea A. IV. 9. 
onder de aandacht van HAZET worden gebracht. HAZET behoudt zich voor om 
na het vruchteloos stellen van een termijn af te zien van de overeenkomst of in 
plaats van de levering schadevergoeding te eisen. Als HAZET zijn recht om af te 
zien van de overeenkomst uitoefent, kan het zich tevredenstellen door de goede-
ren onder eigendomsvoorbehoud onderhands te verkopen.

 7. De inhouding van betalingen of de compensatie met tegenvorderingen van de 
Koper is alleen toegelaten als de tegenvorderingen ontegenzeglijk of rechtsgel-
dig zijn vastgesteld.

 8. Alle rechten en plichten uit deze voorwaarden resp. uit de door u opgestelde 
overeenkomsten kunnen, met uitzondering van geldelijke vorderingen, niet zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming van HAZET door de Koper worden 
afgestaan of overgedragen.

 9. Als HAZET kennisgevingen over een verslechtering van de vermogenssitua-
tie van de Koper ontvangt of HAZET ondervindt dat de Koper anderszins een 
inbreuk pleegt op de overeenkomst, heeft HAZET het recht nog uitstaande leve-
ringen of prestaties alleen uit te voeren tegen vooruitbetaling of zekerheidsstel-
ling.

 V. Zekerheden / eigendomsvoorbehoud
 1. Het eigendom van de goederen wordt overgedragen onder de opschortende 

voorwaarde van de volledige betaling van de aankoopprijs. Als er geen vooruit-
betalingen of geen directe contante betalingen aanwezig zijn, behoudt HAZET 
bovendien het eigendom van alle geleverde goederen (voorbehoudsgoederen) 
tot de volledige betaling van alle huidige of toekomstige vorderingen met betrek-
king tot deze zakenrelatie, in het bijzonder de betreffende saldovorderingen 
waarop HAZET recht heeft ten opzichte van de koper. Dit geldt ook als betalin-
gen voor specifieke vorderingen worden verricht.

 2. De Koper mag goederen onder eigendomsvoorbehoud alleen verkopen als 
onderdeel van de normale gang van zaken en zolang hij tegenover HAZET geen 
achterstand heeft met de betaling van openstaande vorderingen. Alle hieruit 
voortvloeiende vorderingen tegen derden draagt de Koper vooraf aan HAZET 
over, ten belope van de desbetreffende boekwaarde van de doorverkochte goe-
deren onder eigendomsvoorbehoud inclusief de wettelijk voorziene btw. HAZET 
neemt deze overdracht aan.

 3. Als de goederen onder eigendomsvoorbehoud van de Koper samen met andere 
niet door HAZET geleverde zaken worden verkocht, geldt de overdracht van 
de vorderingen uit de doorverkoop alleen ten belope van de in de facturen van 
HAZET vermelde boekwaarden van de desbetreffende verkochte goederen 
onder eigendomsvoorbehoud.

 4. De Koper heeft het recht vorderingen uit de doorverkoop aan derden te innen.
 5. HAZET heeft het recht de onder A. V. al. 4 verleende incassomachtiging in geval 

van betalingsachterstand van de Koper en in het geval van een aanzienlijke ver-
slechtering van de vermogenssituatie in te trekken. Zonder dat een dergelijke 
intrekking nodig is, vervalt de incassomachtiging met de indiening van een eigen 
aanvraag tot opening van een insolventieprocedure of met de bepaling van borg-
maatregelen in een insolventieaanvraagprocedure. Op verzoek moet de Koper 
HAZET in kennis stellen van de overgedragen vorderingen en hun schuldenaars 
en de voor een terugvordering vereiste documenten ter beschikking stellen. Op 
speciaal verzoek van HAZET deelt de Koper de betreffende derde schuldenaars 
de overdrachten mee die hebben plaatsgevonden.

 6. Voor zover door beschadiging, vermindering, verlies of vernietiging van goede-
ren onder eigendomsvoorbehoud of om andere redenen voor de Koper vorde-
ringen tegen verzekeraars of andere derden ontstaan, worden deze vorderingen 
met alle bijkomende rechten in plaats van de opbrengst van de verkoop en in 
dezelfde mate eveneens vooraf aan HAZET overgedragen.

 7. Rechten uit het eigendomsvoorbehoud en alle in deze voorwaarden vastgelegde 
bijzondere vormen gelden tot de volledige vrijstelling ook voor voorwaardelijke 
verplichtingen, die HAZET in het belang van de Koper is aangegaan.

 8. De Koper mag geen maatregelen met betrekking tot de goederen onder eigen-
domsvoorbehoud treffen of toelaten die niet overeenkomen met de boven-
staande voorwaarden.

 9. De Koper moet HAZET onverwijld schriftelijk in kennis stellen over beslagleggin-
gen en andere bedreigingen van de rechten van HAZET die uitgaan van derden, 
met alle informatie die nodig is voor een verzoek om derdenverzet overeenkom-
stig § 771 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (ZPO – Zivilprozes-
sordnung). Voor zover HAZET verlies lijdt omdat een derde de door hem aan 
HAZET te vergoeden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een klacht 
overeenkomstig § 771 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering niet kan 
betalen, is de Koper aansprakelijk.

 10. HAZET heeft het recht de goederen onder eigendomsvoorbehoud op kosten van 
de Koper tegen brand, water en diefstal te verzekeren, voor zover de Koper de 
verzekering niet zelf aantoonbaar heeft afgesloten.

 11. Als de waarde van de zekerheden inclusief de salderingsregelingen de gedekte 
vorderingen lange tijd met meer dan 10% overschrijdt, is HAZET op verzoek van 
de Koper verplicht om de zekerheden naar keuze van HAZET vrij te geven.

 VI. Terugname van goederen
  De terugname van goederen gebeurt uitsluitend met actuele goederen in 

de originele verpakking in verkoopbare staat en na voorafgaande schrifte-
lijke toestemming door HAZET. De retourzending moet kosteloos gebeuren. 
Een creditnota wordt voor opnieuw verkoopbare goederen in originele verpakking 
opgesteld voor 80 % van de berekende prijs. Kosten voor verwerking en herver-
pakking worden aanvullen afgetrokken. De verrekening van de creditnota is enkel 
mogelijk bij de levering van nieuwe productleveringen. Geïsoleerd gereedschap 
kan om veiligheidsredenen hoofdzakelijk niet worden teruggenomen.

B.  Leveringen, garantie, aansprakelijkheid

 I. Leveringstijden, leveringstermijnen
 1. De door HAZET voorgestelde leveringstijden en -termijnen zijn niet bindend.
 2. De leveringstijden beginnen met de ontvangst van de orderbevestiging, echter 

niet voor alle gegevens van de order volledig verduidelijkt zijn en mogelijk ver-
eiste binnen- en buitenlandse officiële certificaten zijn verstrekt. Leveringstijden 
en -termijnen hebben betrekking op het tijdstip van de levering, d.w.z. verzen-
ding af fabriek of magazijn; ze worden ook beschouwd als nageleefd met ken-
nisgeving van de verzendingsgereedheid, als de goederen zonder schuld van 
HAZET niet tijdig kunnen worden verzonden.

 3. De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd – onverminderd de rechten 
van HAZET als gevolg van verzuim door de Koper – met de periode gedurende 
dewelke de Koper met zijn verplichtingen uit deze of een andere overeenkomst 
vertraging oploopt, exclusief een passende aanloopperiode.

 4. Deelleveringen zijn toegestaan voor zover ze aanvaardbaar zijn voor de Koper. 
Elke deellevering geldt als autonome transactie.
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 5. HAZET heeft het recht om uitstaande leveringen achter te houden als de Koper 
zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of als er redelijke gronden zijn dat hij 
deze niet kan nakomen (retentierecht). HAZET behoudt zich in ieder geval het 
recht voor op levering tegen vooruitbetaling of onder rembours.

 II. Bijzondere voorwaarden bij een afroepovereenkomst voor goederen
  Bij transacties met doorlopende leveringen moeten aan HAZET afroepen en 

classificatiesoorten voor ongeveer dezelfde maandelijkse hoeveelheden wor-
den opgegeven. Bij een niet-tijdige afroep of classificatie heeft HAZET na een 
vruchteloze verlengingsperiode het recht om zelf een classificatie te maken en 
de goederen te leveren of af te zien van het nog achterstallige deel van de trans-
actie en in plaats van de levering schadevergoeding te eisen.

 III. Overmacht en andere hinder bij levering
 1. Gevallen van overmacht, zoals bijvoorbeeld staking, uitsluiting, oorlog, blokke-

ring, uit- en invoerverbod, gebrek aan grond- en brandstoffen, brand en andere 
omstandigheden, buiten de wil van HAZET, geven HAZET het recht de levering 
voor de duur van de hinder en een passende aanlooptijd uit te stellen. Dit geldt 
onafhankelijk van het feit of de bovengenoemde omstandigheden zich voordoen 
bij HAZET, de toeleveranciers of een van de onderaannemers.

 2. De Koper kan aan HAZET vragen hem mee te delen of binnen een redelijke 
termijn wordt geleverd of dat men van de overeenkomst wenst af te zien. Als 
HAZET niet binnen een redelijke termijn een mededeling doet, kan de koper van 
zijn kant afzien van het deel van de levering dat nog niet werd nagekomen.

 3. De mededeling van de toeleverancier of de onderaannemer aan HAZET over de 
omstandigheden die zich bij hem hebben voorgedaan overeenkomstig B.III. 1., 
geldt als voldoende bewijs dat HAZET zonder schuld bij de levering wordt gehin-
derd.

 IV. Verzending en risico-overdracht
 1. De expediteur of vrachtvervoerder wordt door HAZET bepaald. De verzendings-

route en wijze van verzending worden behoudens bijzondere overeenkomst 
overgelaten aan de keuze van HAZET en met uitsluiting van elke aansprakelijk-
heid.

 2. Goederen waarvan werd meegedeeld dat ze klaar waren voor verzending, moe-
ten onmiddellijk worden afgeroepen. Anders heeft HAZET het recht deze op kos-
ten en risico van de Koper naar eigen goeddunken op te slaan en als af fabriek 
of magazijn geleverd in rekening te brengen. Bij vrachtvrije levering moet het 
vervoersmiddel onmiddellijk worden gelost. Wachttijden zijn steeds voor reke-
ning van de Koper.

 3. Met de overdracht aan de expediteur of vrachtvervoerder, uiterlijk echter bij het 
verlaten van de fabriek of het magazijn – bijv. ook bij vrachtvrije levering – gaat 
in elk geval – inclusief bij een inbeslagneming – het risico over op de Koper.

 4. De Koper is verplicht na ontvangst onverwijld te controleren of de goederen 
onbeschadigd en vrij van gebreken zijn. Gebreken, verkeerde of minderlevering 
moeten uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld, 
anders worden de goederen als goedgekeurd beschouwd. De Koper moet 
schade door vervoer en zichtbare gebreken onmiddellijk bij de verantwoorde-
lijke expediteur, transport- resp. vrachtvervoerder of het postkantoor evenals aan 
HAZET melden.

 5. Redelijke vroegtijdige leveringen en in de handel gebruikelijke meer- of minderle-
veringen zijn toegestaan.

 6. Bij op maat gemaakte producten mag de bestelhoeveelheid met ten hoogste 
10 % worden onder- of overschreden. Onder op maat gemaakte producten val-
len ook serieartikelen, die op uitdrukkelijk verzoek van de Koper van een speci-
ale aanduiding moeten worden voorzien. De Koper heeft geen herroepingsrecht. 
HAZET neemt de goederen niet terug.

 V. Gebreken en garantie
 1. Alle goederen moeten naar keuze van HAZET kosteloos worden hersteld, ver-

vangen of opnieuw worden geleverd (nakoming achteraf), als ze – ongeacht hun 
levensduur – binnen de verjaringstermijn een materiaalfout vertonen en de oor-
zaak ervan al bestond op het tijdstip van de risico-overdracht.

 2. HAZET moet vooralsnog altijd de gelegenheid krijgen voor nakoming achteraf 
overeenkomstig B.V.1. binnen een redelijke termijn.

 3. Er kunnen geen aanspraken worden gemaakt wegens de aansprakelijkheid 
voor gebreken bij een slechts onbeduidende afwijking van de overeengeko-
men gesteldheid, bij slechts onbeduidende beïnvloeding van de bruikbaarheid, 
bij natuurlijke slijtage of schade, die na de risico-overdacht als gevolg van een 
gebrekkige of nalatige behandeling of op grond van andere bijzondere externe 
invloeden ontstaan.

 4. Wettelijke regresrechten van de Koper tegenover HAZET bestaan slechts in 
zoverre de Koper met zijn afnemer geen overeenkomsten heeft gesloten die verder 
gaan dan de wettelijke aanspraken wegens de aansprakelijkheid voor gebreken.

 5. De omvang van een eventuele in het kader van B.V.4. verschuldigde schade-
vergoeding is beperkt tot de kostprijs (bv. vervoers- en materiaalkosten) van de 
Koper, echter niet tot zijn winstmarge tegenover zijn afnemer.

 6. Verdere aanspraken van de Koper tegenover HAZET en zijn agenten wegens 
materiaalfouten zijn onder voorbehoud van de regeling overeenkomstig B.VI. 
van deze voorwaarden uitgesloten.

 7. Aanspraken wegens de aansprakelijkheid voor gebreken verjaren een jaar na 
aflevering.

 8. Aanspraken van de Koper wegens schade door de schending van secundaire 
verplichtingen met betrekking tot de koopovereenkomst, die geen gebrek zijn, 
verjaren ook na een jaar.

 9. HAZET garandeert dat de door HAZET geleverde goederen vrij zijn van com-
merciële octrooirechten en/of auteursrechten van derden. HAZET verbindt zich 
ertoe om de Koper onafhankelijk van schuld vrij te stellen van alle aanspraken 
die derden omwille van de schending van commerciële octrooirechten en/of 
auteursrechten maken en om alle nodige kosten in verband met deze aanspra-
ken terug te betalen aan de Koper. Advocaatkosten worden op basis van de wet 
inzake de vergoeding van advocaten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - „RVG“) 
terugbetaald. De Koper stelt HAZET onverwijld schriftelijk in kennis wanneer met 
betrekking tot de geleverde goederen aanspraken omwille van de schending van 
octrooirechten van derden tegenover de Koper worden gemaakt.

 VI. Garantie
  HAZET geeft op alle gereedschappen een volledige garantie bij materiaal- en 

productiefouten. Adapters zijn uitgesloten van de volledige garantie. De volledige 
garantie bij dopsleutels voor de machinebediening is beperkt tot materiaal- of 
productiefouten. De normale slijtage en/of de vermoeiingsbreuk van gereed-
schap en slijtageonderdelen vallen niet onder de garantie. Ook gereedschappen 
die omwille van hun hoge leeftijd of door incorrect gebruik of gebruik dat niet vol-
gens de regels is niet meer operationeel zijn, zijn uitgesloten van deze volledige 
garantie. In deze context moeten de betreffende bedieningshandleidingen en 
veiligheidsvoorschriften van de HAZET-gereedschappen in acht worden geno-
men. Ook de algemene veiligheidsinstructies in het HAZET-gereedschapshand-
boek moeten in acht worden genomen. Gereedschappen worden in het bijzon-
der niet volgens de voorschriften gebruikt bij:

  •  een overschrijding van de normale of voorgeschreven belastbaarheid van het 
gereedschap (bijvoorbeeld bij gebruik van een zijsnijder op te harde draad of 
bij beitels, centerpunten of doorslagen die op te hard staal of voor te zware 
werkzaamheden worden gebruikt).

  •  het blijven gebruiken van gereedschappen die reeds deels beschadigd of 
defect zijn.

  •  het aandraaien van schroeven of moeren met dopsleutels die de verkeerde 
grootte hebben.

  •  gereedschappen die werden veranderd.
  •  het gebruik van voor handbediening voorziene dopsleutels op slagmoersleu-

tels.
  •  het ondeskundige gebruik van de gereedschappen (bijv. gebruik van een 

schroevendraaier als beitel of koevoet enz.).
  Om het recht op garantie te doen gelden, stuurt de Koper het gereedschap 

bij een materiaal- of productiefout franco huis via de vakhandel naar HAZET. 
HAZET controleert het gereedschap. Bij een materiaal- of productiefout zorgt 
HAZET voor de gratis vervanging of reparatie van de goederen.

 VII. Aansprakelijkheid
 1. Aanspraken op schadevergoeding van de Koper, ongeacht de rechtsgrond, 

zijn uitgesloten, behalve bij opzet, grove nalatigheid, wegens schade aan lijf en 
leden of de gezondheid, wegens de schending van een garantie overeenkomstig 
§ 444 van het burgerlijk wetboek, wegens onvermogen of wegens de schending 
van essentiële contractuele verplichtingen.

 2. De schadevergoeding voor de schending van essentiële contractuele verplich-
tingen is echter beperkt tot schade die typisch is voor de overeenkomst en die te 
voorzien is, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid of aan-
sprakelijkheid wegens schade aan lijf en leden of de gezondheid of wegens een 
garantie overeenkomstig § 444 van het burgerlijk wetboek. Een wijziging van de 
bewijslast ten nadele van de Koper houdt geen verband met de bovenstaande 
regelingen.

 3. De bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid zijn volledig van toe-
passing.

 4. Als de Koper verplicht is om wegens een fout van de geleverde goederen van 
HAZET een terugroepactie ten opzichte van een derde uit te voeren, zijn de aan 
de terugroepactie verbonden kosten voor HAZET voor zover de maatregelen 
geschikt zijn en eventuele kosten voor de activering met HAZET werden afge-
stemd.

 5. HAZET heeft een geschikte productaansprakelijkheidsverzekering om de betref-
fende maatregelen te dekken.

C.  Slotbepalingen
 1. De plaats van uitvoering en de uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle geschil-

len die rechtstreeks of onrechtstreeks uit deze contractuele verhouding voort-
vloeien is Remscheid.

 2. De rechtsbetrekking tussen HAZET en de Koper wordt uitsluitend beheerst door 
het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het desbetreffende 
binnenlandse collisierecht, in het bijzonder van het akkoord van de Verenigde 
Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken 
van 11 april 1980 (CISG).

 3. Deze voorwaarden zijn geldig behoudens herroeping.
 4. Als afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden volledig of gedeeltelijk 

ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van het overige 
deel resp. de overige bepalingen.

 
 Remscheid in september 2018
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We willen stoffen die gevaarlijk zijn voor water (bijv. zuren, logen, olie, KSS e.a.) vermijden of zodanig 
opslaan en gebruiken dat het milieu niet wordt geschaad. Afvalwater mag alleen schoon worden geloosd. 
Uitstoot van onze onderneming mag geen schade aan het milieu en de medemens 
berokkenen. Een zorgvuldige omgang met de hulpbronnen en actieve 
milieubescherming maken deel uit van verantwoord ondernemen.

Gebruik van hulpbronnen
Bedrijfsmilieuzorg betekent voor ons bedrijfsprocessen holistisch bekijken, te 
analyseren en te verbeteren. Alleen door zorgvuldig om te gaan met het milieu bij de productie 
en de terbeschikkingstelling van diensten kan de belasting op de medemens worden verminderd.

Inachtneming wettelijke voorschriften, voortdurende verbetering
We verbinden ons ertoe de regelgevende verplichtingen, wetten en verodening in acht te nemen en 
bovendien de milieuprestaties voortdurend te verbeteren. Bij alle milieubeschermingsmaatregelen 
richten we ons op de beste, beschikbare en economisch haalbare techniek.

Ontwikkeling van de medewerkers
Een succesvolle milieubescherming kan alleen door de actieve medewerking van alle medewerkers worden 
bereikt. 
Daarom willen we elke medewerker zo goed informeren en onderrichten, 
dat hij actief de medeverantwoordelijkheid kan dragen.

Actieve promotie
We willen met de zakelijke partners, de buurlanden, de overheid en het geïnteresseerde 
publiek een open en zakelijke dialoog over het effect van onze onderneming 
op het milieu voeren en staan open voor voorstellen ter verbetering.

Inkoop
Bij de inkoop van onze grond- en hulpstoffen nemen we ecologische criteria in acht en geven we 
de voorkeur aan leveranciers die net zo veel belang aan milieubescherming hechten als wij.

Bewaking
We bewaken en beoordelen regelmatig de milieu-effecten van onze onderneming evenals het bereiken van 
door ons gestelde doelen, die bij het bekomen van nieuwe gegevens voortdurend worden aangepast.

Milieubeheer
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HAZET werkt continu aan de verbetering van haar resultaten.
Help ons om onze service te verbeteren!
Hebt u het gereedschap dat u wenst niet gevonden? 
Informeer ons over uw concrete gereedschapbehoefte (exacte toepassing, maten, eventueel voertuigtype en tekening).
Stuur ons uw ideeën. We belonen de beste suggesties met aantrekkelijke prijzen uit het HAZET-programma.
 
] anwendungstechnik@hazet.de
[ +49 (0) 21 91 / 792-333
\ +49 (0) 21 91 / 792-373 • HAZET-WERK • Toepassingstechniek 

Afzender:
Firma: _____________________________________________________
Naam: _____________________________________________________
Adres: _____________________________________________________
  _____________________________________________________
Telefoon: _____________________________________________________
Fax: _____________________________________________________
E-mail: ______________________ @ ____________________________ 
 

Beschrijf hierna zo precies mogelijk uw verbetersuggestie:

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

De snelle weg naar HAZET

Verbetersuggestie

www.hazet.de
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mit den Standorten gemäß Anlage
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Informatie

Levering uitsluitend via de HAZET-speciaalzaak.  
De genoemde vertegenwoordigingen staan ter beschikking voor informatie en advies.

Alle HAZET-gereedschappen 
ondergaan bij de productie een 
strenge controle en worden voor 
uitlevering nauwkeurig op materiaal- 
en productiefouten gecontroleerd.

HAZET geeft op alle gereedschappen 
een volledige garantie bij 
materiaal- of productiefouten.

Stuur ons in geval van materiaal- of 
productiefouten uw gereedschap 
franco op via uw speciaalzaak

Na controle vervangen we uw 
gereedschap of herstellen we het 
gratis, voor zover er sprake is van 
een materiaal- of productiefout.

Alle adapters zijn uitgesloten 
van de volledige garantie.

De volledige garantie bij steeksleutels 
voor machinebediening is beperkt 
tot materiaal- en productiefouten.

De normale slijtage en de 
vermoeiingsbreuk van gereedschap 
en slijtageonderdelen vallen 
niet onder de garantie.

Ook werktuigen, die omwille van hun 
hoge leeftijd of door incorrect gebruik 
of gebruik dat niet volgens de regels 
is niet meer operationeel zijn, zijn 
uitgesloten van deze volledige garantie.

In dit verband moeten de betreffende 
gebruikershandleidingen en 
veiligheidsvoorschriften van onze 
producten aangehouden worden. 
Neem hiertoe ook de algemene 
veiligheidsrichtlijnen op deze pagina 
en de informatie in het HAZET-
gereedschaphandboek in acht.

Hierna worden enkele voorbeelden 
vermeld die worden gezien als “gebruik 
dat niet volgens de regels is”:

•  De overschrijding van de normale of 
de voorgeschreven belastbaarheid 
van het gereedschap, bijv.

 –  Gebruik van een zijsnijtang 
op een te harde draad

 –  Beitels, centerpunten of doorslagen 
die op te hard staal of voor te 
zware werken worden gebruikt.

•  Het blijven gebruiken van 
gereedschappen die reeds deels 
beschadigd of defect zijn.

•  Schroeven of moeren aandraaien 
met dopsleutels die de 
verkeerde grootte hebben.

•  Gereedschappen die werden gewijzigd.

•  Het gebruik van voor handbediening 
voorziene dopsleutels op 
slagmoersleutels.

HAZET-garantie

Wij vervangen elk 
gereedschap dat materiaal- 
of productiefouten 
vertoont (zie ook onze 
verkoops-, leverings- en 
betalingsvoorwaarden).

Bij HAZET is de bescherming 
van het milieu prioriteit.

Deze catalogus is bijv. op 
chloorvrij, milieuvriendelijk 
papier gedrukt.

HAZET is gecertificeerd conform 
DIN EN ISO 14001 
0410430403 
DIN EN ISO 9001 
0410030403

HAZET-WERK 
Hermann Zerver GmbH & Co. KG
Postanschrift: 
} 100461 
D-42804 REMSCHEID
Hausanschrift: 
Güldenwerther Bahnhofstr. 25 – 29 
D-42857 REMSCHEID
[ +49 (0) 21 91 / 7 92-0 
\ Inland +49 (0) 21 91 / 7 92-375 
\  Export +49 (0) 21 91 / 7 92-400
^ hazet.de 
] info@hazet.de

Verkaufsbüro West
[ +49 (0) 21 91 / 7 92-231 
\ +49 (0) 21 91 / 7 92-375 
^ hazet.de 
] kevin.ankermann@hazet.de

Verkaufsbüro Südwest
[ +49 (0) 21 91 / 7 92-409 
\ +49 (0) 21 91 / 7 92-375 
] auftragscentersw@hazet.de

Verkaufsbüro Süd
[ +49 (0) 21 91 / 7 92-272 
\ +49 (0) 21 91 / 7 92-375 
^ hazet.de 
]  kevin.scharwaechter@

hazet.de

Verkaufsbüro Mitte
[ +49 (0) 21 91 / 7 92-229 
\ +49 (0) 21 91 / 7 92-375 
^ hazet.de 
] verena.kaufhold@hazet.de

Wenzel GmbH 
Altendorfer Tor 23 
D-37574 Einbeck
} Postfach 18 41 
D-37559 Einbeck
[ +49 (0) 55 61 / 93 42-0 
\ +49 (0) 55 61 / 93 42-30 
] info@wenzeleinbeck.de

Verkaufsbüro Nord
[ +49 (0) 21 91 / 7 92-425 
\ +49 (0) 21 91 / 7 92-375 
^ hazet.de 
] sarah.pilgrim@hazet.de

HAZET-vertegenwoordigingen en -verkoopbureaus 
in Duitsland



facebook:
https://www.facebook.com/
hazetwerk/

youtube:
https://www.youtube.com/
user/HAZETWERK

Instagram:
https://www.instagram.
com/hazet_1868_official/

Online-Katalog:
https://www.hazet.de/de/
produkte

Fabriek 2 ∙ Heinsberg

Fabriek 3 ∙ Remscheid-Vieringhausen

Fabriek 1 ∙ Remscheid-Güldenwerth

Fabriek 4 ∙ Remscheid-Vieringhausen

HAZET-FABRIEK – Met traditie naar de toekomst!

Officiële leverancier 
MERCEDES-BENZ 
Global TechMasters

Partner van 
Raeder-Motorsport

Officiële partner 
van de Nürburgring

OFFICIËLE LEVERANCIER
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